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Szombathely

1. BEVEZETES

A MEH Zrt. (tovabbiakban Tarsasag) Szombathely, Lovas u. 30. szam alatti telephelyén nem
veszélyes hulladék gydijtési és el6kezelési, tovabba veszélyes hulladék gyljtési és elbkezelési
(valogatas, darabolas, balazas, kabelnyuzas, elektromos és elektronikus berendezések
fémhazanak eltavolitasa) tevékenységet végez. A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén éves
szinten jelenleg 56.727 tonna nem veszélyes hulladék és 5.434 tonna veszélyes hulladék
gyljthet6 a VA-06/AKTF05/1710-8/2019. szamu engedély alapjan, ill. 25.510 tonna nem
veszélyes hulladék és 520 tonna veszélyes hulladék el6kezelése engedélyezett a VA-
06/AKTF05/1689/2019. szamon modositott, VA-06/AKTF05/2230-14/2018. szamu
hulladékgazdalkodasi engedély alapjan.

Tarsasag a piaci igények alakulasa miatt a hulladékgazdalkodasi tevékenységet ki kivanja
egeésziteni fémhulladék (vas-és acél, ill. aluminium hulladék) hasznositassal (45.000 tonna/év) is,
valamint b8viteni kivanjak a fémhulladék gydijtési és el6kezelési kapacitast 46.000 tonna/évre.

A jelenlegi engedélyeknek megfeleléen a vas- és acél, valamint aluminium hulladék gyUjtésre
és/vagy el6kezelésre kerul, és azt hulladékként szallitiak a hasznositohoz vagy egyéb kezel6hoz.
A tervezett hasznositas a 333/2011/EU (vas-és acél, ill. aluminium hulladék) rendeletben
megfeleld ,termékké” mindsitést jelent, azaz a rendeletben leirt kritériumoknak megfelel®
fémhulladék mar termékként kerulhet kiszallitasra a telephelyrél.

A meglévb telephelyen tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol széldo 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 3.
mellékletének 108. pontja szerint (Fémhulladékgyijté, -elbkezeld, -hasznosité telep (beleértve
az autéroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitastdl) elézetes vizsgalat koteles.

A rendelet 3. szamu mellékletébe tartozé tevékenységek esetében az elbzetes vizsgalatot
elbiralé kérnyezetvédelmi hatésag dontésétdl figg a kornyezeti hatasvizsgalati kotelezettség.

A MEH Zrt. a tervezett hasznositasi tevékenységgel kapcsolatos elézetes vizsgalati
dokumentacio elkészitésével az IMSYS Kft-t bizta meg.

Az IMSYS Kft. elvégezte a hasznositasi tevékenység vonatkozasaban az el6zetes vizsgalatot,
majd annak eredményei alapjan, a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet tartalmi-formai
kdvetelményrendszere szerint 0Osszedllitotta az elézetes vizsgalati tanulmany jelen
dokumentacidjat.
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1.1. A tanulmany készitésében résztvevok

A cég elnevezése: IMSYS Mérndki Szolgaltato Kift.
A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-560270
Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36 1/430-0014, +36 1/430-0015
Telefax: +36 1/437-0325
E-mail: imsys@imsys.hu
Alairas:
¥
\Uo *f\gﬁ/\ /(;;j;—[’,{;»u(?l {‘/7 < ; aie
Q . 4 ;/ g
............................................................... e
Dr. Varga Jozsef Szomolanyi Orsolya
Ugyvezetd igazgatd Projektvezet6
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El6zetes vizsgalat

KOZREMUKODO SZAKERTOK

kérnyezeti szakmérnok

.. e f s . Intézmény/ Szakér!:c’ii
Szakteriilet Szakért6é neve Beosztas/Végzettség engedély
Szervezet ,
szam
Laboratériumvezetd,
Szabo LaszIo tanacsado / okleveles IMSYS Kft. S s
LevegGtisztasag- kérnyezetmérndk
védelem A : i
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Vallus Gabor tanacsado/ okleveles IMSYS Kift.
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kérnyezetmérndk
Karmentesitési
] Kovacs Andras Uzletagvezetd/ okleveles IMSYS Kit. ngl\S/517§
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], o 01-16026
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Elévilag
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Csomds Agnes
e.v.

SZ-028/2011.

A szakért6i engedélyeket az 1.1.1 melléklet tartalmazza.

IMSYS Kift.
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1.2. Az engedélykéré azonosito adatai

A cég elnevezése: MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari
Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag

A cég réviditett elnevezése: MEH Zrt.

A cég székhelye: 9028 Gyor, Fehérvari u. 80.
A cég cégjegyzékszama: 08-10-001558

A cég addészama: 11122496-2-08

A cég statisztikai szamjele: 11122496-4677-114-08
KOJ: 100 170 690

Telefonszam: +36 96/329-666

A MEH Zrt. fétevékenységként — cégkivonat alapjan - hulladék-nagykereskedelemmel foglalkozik.

A MEH Zrt. cégkivonatat az 1.2.1 melléklet tartalmazza.

1.2.1. A telephely adatai

Cime: 9700 Szombathely, Lovas u. 30.
Helyrajzi szam: 1972/13

EOV koordinata: X:214 439,2 Y: 466 654,3
Telefonszam: 94/312-875

KTJ: 100 451 235

Telephely terllete: 11.314 m?

A terlletre vonatkozé tulajdoni lapot és foldhivatali térképkivonatot az 1.2.2 melléklet tartalmazza.
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1.3. Az elézetes vizsgalat targya és célja

Az elbzetes vizsgalat targyat a jelenleg is érvényes hulladékkezelési engedély birtokaban
mikodé hulladékgyiijté-, és el6kezelé telephely nem veszélyes fémhulladékokra vonatkozé
el6kezelési, gyljtési és hasznositasi tevekenység végzése és a tevékenység felhagyasa képezik,
az elére nem valoszinUsithetd események (balesetek, havariak) vizsgalataval egyutt.

Az elbzetes vizsgalat célja a hasznositasi tevékenység kornyezeti hatasainak becslése,
vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyulo javaslatok
megfogalmazasa, valamint a kdrnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaro okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elézetes vizsgalat soran a rendelkezésre allé adatok
és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgalatat. Ezt kévetéen a
rendelkezéslnkre bocsatott adatok és informaciok alapjan elézetesen becslltik a tervezett
hasznositasi technolégia megvaldsulasa, felhagyasa, tovabba a havariak kovetkeztében létrejové
hatasokat, valamint a kdrnyezet allapotaban varhatd valtozasokat. Megvizsgaltuk a tevékenység
folytatasdhoz szikséges Uun. kapcsolédé miveletek hatasait is. A hulladékhasznositasi
tevékenység megkezdése nem igényel bontasi, ill. épitési miveleteket, mivel a hasznositas
esetében csak egy atminésités torténik. Az el6bbiek miatt a telepités varhaté hatasat nem
vizsgaltuk jelen tanulmanyban.

1.4. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A MEH Zrt. altal a meglévé telephelyen tervezett tevékenység a kdérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
3. mellékletének 108. pontja szerint (Fémhulladékgyiijté, -elokezeld, -hasznosité telep
(beleértve az autéroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitastol) el6zetes vizsgalat koteles.

A 3. szamu mellékletbe tartozd tevékenységek esetében az elbzetes vizsgalatot elbirald
kdrnyezetvédelmi hatésag dontésétdl fligg a kdrnyezeti hatasvizsgalati kotelezettség.

A tanulmany elkészitésekor a fenti jogszabaly el6irason tul a szakterlletek vonatkozé
jogszabalyait, ill. egyéb relevans tanulmanyt vettink figyelembe.

1.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az elBzetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a Tarsasag altal rendelkezéslinkre bocsatott
adatszolgaltatas alapjan értékeltink.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozoé
anyagokra és azok forrasaira az adatok kézlésének helyén hivatkozunk.

Az elbzetes vizsgalat soran alkalmazott mdédszereket, azok korlatait és alkalmazasanak elbnyeit,
az elbrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmerdlt, a tudomanyos ismeretekben 1évd hianyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben
van ilyen — az adott fejezetben ismertetjik.

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 9/79
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1.6. Utmutaté a tanulméanyhoz

Az elbzetes vizsgalat szbveges munkarészének felépitését a tartalomjegyzék ismerteti. A
tanulmanyban hivatkozott mellékletek és nagyobb abrak, tablazatok a koétet végén kaptak helyet,
mig a kisebb abrakat, tablazatokat a szovegbe agyazva helyeztik el. A szdveg végén elhelyezett
nagyobb abrak, tablazatok szamozasa a hivatkozasok helye szerinti fejezethez kapcsolodik.

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 10/79



MEH Zrt.
Szombathely

El6zetes vizsgalat

2. ALAPADATOK

2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A hulladékgazdalkodas teruletén els6dleges cél a hulladékok keletkezésének megelbzése,
valamint a keletkezett hulladékok minél nagyobb aranyu ujrafeldolgozasa, hasznositasa.

A MEH Zrt. altal a telephelyen jelenleg is végzett hulladék gytijtési és elékezelési tevékenység, ill.
az alkalmazott technolégiak el6segitik a hulladékok hasznositasra torténé elbkészitését. A
telephelyi hulladékkezelés célja a gydijtott hulladékok anyagaban térténdé Ujrahasznositasa minél
nagyobb aranyban.

A fémhulladék gyuljtésével, el6kezelésével és hasznositasaval (mindsitésével) hozzajarulnak
ahhoz, hogy az adott anyagot minél szélesebb tertleten lehessen uUjrafelhasznalni.

2.2. A tevékenység, létesitmény ismertetése

2.2.1. A tevékenyséq alapadatai

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén éves szinten jelenleg 56.727 tonna nem veszélyes hulladék
és 5.434 tonna veszélyes hulladék gylijthetd a VA-06/AKTF05/1710-8/2019. szamu engedély
alapjan, ill. 25.510 tonna nem veszélyes hulladék és 520 tonna veszélyes hulladék el6kezelése
engedélyezett a VA-06/AKTF05/1689/2019. szamon maodositott, VA-06/AKTF05/2230-14/2018.
szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan.

A telephelyi tevékenység évi 300 napban, 1 miszakos (H-P: 7:00-15:30, SZ: 7:00-13:00)
munkarendben térténik, melyben valtozas nem varhaté. A hasznositasi tevékenység
megkezdése varhatéan dolgozoi létszamndvekedéssel fog jarni.

A telephely rendelkezik a nem veszélyes és veszélyes hulladékok tarolasanak feltételeivel. A
Tarsasag a VA-06/AKF05/2239-2/2018. Ugyiratszamon jovahagyott lUzemeltetési szabalyzattal
rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladék taroldhelyek Gzemeltetésére vonatkozdan. A
telephelyen jelenleg az alabbi tarolotertletek alinak rendelkezésre hulladékok tarolasara:

1. tablazat

Egyidejlleg tarolhato

Tarolt hulladékok fajtai

Taroléteriilet nagysaga [m?]

mennyiség [t]

Szinesfém tarol6 és balazoé 119
Szinesfém tarol6 95
Papir balazé csarnok 444
Forgacs tarold 173
Betonozott terulet 5497
Veszélyes hulladék tarolo 34

3.160

A hasznositasi tevékenység megkezdésével, valamint a gydjtési és elOkezelési tevékenység
bdvitésével sziikségessé valhat a jelenleg kialakitott taroléhelyek és az egyidejlileg gyUljthetd
hulladékok mennyiségének a modositasa.
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2.2.2. A technolbgia, tevéekenyséq leirasa

Tarsasag szombathelyi telephelyén ipari termeléktdl, hulladékkeresked&ktél és lakossagtol
begydjtétt, ill. a hulladék tulajdonosa altal beszallitott telepulési szilard hulladékok, valamint
fémtartalmu veszélyes hulladékok hasznositasat célzo fizikai elékezelést (valogatas, osztalyozas,
bontas, darabolas, oll6zas, balazas, kézi langvagas) végez. A fizikai el6kezelés azokra a
hulladékokra terjed ki, melyek a beszallitott allapotban nem alkalmasak masodnyersanyagként
torténd kdzvetlen felhasznalasra. A feldolgozott allapotban beérkezd, ill. a masodnyersanyagga
alakitott hulladék atmeneti készletezést kévetben hasznositokhoz, mig a hasznositandé
fémhulladékok feldolgozokhoz kerulnének kiszallitasra.

A partnerektél megvasarolt kezelendd hulladékok nagy részét érvényes hulladékszallitasi
engedéllyel rendelkezd szallitovallalkozasok, ill. a MEH Zrt. sajat gépjarmivekkel szallitia be a
telephelyre. A MEH Zrt. a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyijtését a VA-
06/AKTF05/1710-8/2019. szamu engedélye alapjan, el6kezelését a VA-06/AKTF05/1689/2019.
szamon maodositott, VA-06/AKTF05/2230-14/2018. szamu engedélye alapjan végzi.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi
engedeélyezésérél szold 439/2012. (X11.29.) Korm. rendelet 2. melléklete hatarozza meg az
artalmatlanitast és a hasznositast megel6z6 elé6készité miiveletek azonosité kodjait, mely szerint
a telephelyen végzett hulladék elékezelési tevékenység:

EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

EO02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

EO02 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);
EO2 - 05 valogatas alaki jellemz8k szerint (osztalyozas);

EO2 - 06 valogatas anyagmin&ség szerint (osztalyozas);

EO2 - 08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezések bontasa.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsorolasarol
sz0l6 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. szamu melléklete a hasznositasi miveleteket sorolja fel,
kodokkal jeldlve. Ezen kodok kdzil a telephelyen tervezett hulladék hasznositasi tevékenység
az alabbival jellemezhetd.

R4: Fémek és fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén éves szinten jelenleg 56.727 tonna nem veszélyes hulladék
gyUjthetd, ill. 25.510 tonna nem veszélyes hulladék el6kezelése engedélyezett. A veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gydjtését a VA-06/AKF05/1710-8/2019. szamu hulladékgazdalkodasi
engedély alapjan, az el6kezelés a VA-06/AKF05/1689-14/2019. szamon mddositott, VA-
06/AKF05/2230-14/2018. szamu engedély alapjan végzik. A Tarsasag a tevékenységét a
telephelyre bekerild fémhulladékok hasznositasaval kivanja kiegésziteni, valamint a gydijtési és
elékezelési tevékenységet kivanja béviteni. Az elbzetes vizsgalat keretében 45.000 tonna/év
mennyiségl fémhulladék hasznositasat, valamint 46.000 tonna/év fémhulladék gydijtését és
elbkezelését vizsgaltuk.

A telephelyre beszallitott vagy a telephelyen atvett hulladékok mennyiségét egy 60 tonna
méréshataru, Schenck Disomat F tipusu hidmérleggel vagy kis mennyiségl hulladék esetén egy
500 kg meéréshataru, Meérleggyar MT tipusu raklapmérlegen vagy egy 2.000 kg meéréshataru,
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RADWAG PUE C/31 tipusu mérlegen mérlegelik. A mérlegek hitelesitési bizonylatat a 2.2.1
mellékletben csatoltuk.

2.2.3. Hulladék elb6kezelés

Hulladékok fogadasa, készletezése

A MEH Zrt. a hulladékot az atadé altal beszallitva vasarolia meg, illetve sajat vagy bérelt
fuvareszkdzzel maga szdllitja a telephelyére. A telephely tertletére torténd beléptetés a portanal
torténd bejelentkezés utan torténik. Az elsd alkalommal érkezd fuvarozéi informacidkat (partner
torzs adatait) a kés6bbi esetleges azonositasok érdekében az adminisztracional rogziteni kell.

A hulladékok fogadasa szigoru eléirasok szerint térténik. A beszallitott hulladék csak abban az
esetben vehetd at, ha a hulladék atvételére a rendelkezésre alld, érvényes hulladékgazdalkodasi
engedély jogosultsagot ad. Bels6 utasitasokban szabalyozott, szigoru felvasarlasi rend biztositja,
hogy csak azonosithatd, igazolt eredetli fémhulladék kerlilhessen a telephelyre.

A MEH Zrt. telephelyére kozuton beérkez6 fémhulladékok sugarzasmentességének ellendrzése
indokolt esetben (amennyiben a szemrevételezés soran asvanyi eredeti, illetve egyéb
azonositatlan idegenanyag tartalom jelenléte tapasztalhatd) kézi sugarzasméré detektorral
torténik. Amennyiben a sugarzasméré detektor nem jelez a természetes hatteret meghalado
mértékl sugarzast, ugy a szallitmany a telephelyre beléphet.

A beléptetés befejez6 mivelete a kézuti hidmérlegen térténd mérés, melyrél mérlegjegy és
aruatvételi bizonylat kerdl kiallitasra, melyen feltlintetik a mennyiségen kivil az atvételre kertld
hulladék megnevezését, cikkszamat, az atvételi arat és az ataddé azonosité adatait. A kis
mennyiségl hulladékok atvétele raktari mérlegen torténik. A hulladékot atvételt kdvetben
anyagtipusonként csoportositjak és taroljak. A mérlegelési és aruatvételi bizonylat adatait a
szamitdégépes nyilvantartd rendszerben rogzitik. A nyilvantarté rendszer cikkszam, HAK kod,
VTSZ szam szinten tartja nyilvan a hulladékokat. A nyilvantarté rendszer a 309/2014. (XI1.11.)
Korm. rendelet el6irasainak megfelel adattartalommal vezeti a hulladékmozgasokat.

A nyilvantartas alapjan a Tarsasag éves hulladékos adatszolgaltatast tesz az illetékes hatésag
felé.

A fémhulladékot mennyiségi és mindségi ellenérzés utan az aruatvevd, tavollétében a megbizott
atvevl veszi at a szallitoktol. Az atvételi miveletek a kovetkezok:

-  Dokumentumok ellenérzése.

- Szemrevételezés, amely soran ellenérizendd, hogy a hulladék a sajat specifikacionak,
illetve a rakjegyzéken deklaraltnak megfelel-e: minéségre, anyagtipusra, O6tvozetre,
homogenitasra, formara, csomagolasra, idegen anyag tartalomra (fém, nem fém
szennyezdk, nedvesség stb.).

- Gyorsvizsgalat: aluminium esetén, amennyiben a szemrevételezésnél nincs eltérés,
akkor is elvégzendd a vastartalom ellenérzése magnessel. Indokolt esetben (pl. gyartasi
hulladék elsé beérkezése Uj keletkezési helyr6l) a kémiai 6sszetétel ellenérzése
gyorselemz6 spektrométerrel torténik.

- Dontés a tovabbi miiveletekrél (laborvizsgalatrél, valogatasrol, megmunkalasrol,
csomagolasrél, az eltérések szallitbnak torténd visszajelzésérdl, esetleg a hulladék
atvételének megtagadasardl stb.). A dontéseket a telepvezetd, illetve az altala oktatott és
megbizott, valamint az aruatvevd egylttesen hozza. Amennyiben a dontés eredménye
befolyasolja a kereskedelmi folyamatot, ugy arrél az Altalanos Igazgatét kell értesiteni. A

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 13/79



MEH Zrt. Elézetes vizsgalat
Szombathely

dontés atvételi folyamatot befolyasold részét a mennyiségi, mindségi adatokkal egyiitt a
szallitasi bizonylaton régziteni kell.

- Elutasitas: ha a dontés eredményeként a szallitmany valamely reszét a MEH Zrt. nem
veszi at, a visszakuldésrél az Altalanos Igazgaté donthet.

- Betarolas: az atvett hulladék betarolasat a telepi adminisztracié rogziti a raktari és
Ugyviteli nyilvantartasban (ScrapWare), egyben kiallitva a bevételezésrdl szélo atvételi
okmanyokat (arubevételi bizonylat, szallitoi arukiséré okmanyok). Az anyag betarolasa a
hulladék minéségének megfeleld tarold helyre torténik.

A hulladék tarolasa egymastdl hulladéktipusonként, fajtanként és jelleg szerint elkilonitve
torténik.

A telephelyi nem veszélyes hulladéktarold helyeken féként fém-, papir-, mianyag- és fa
hulladékok kerllnek tarolasra, illetve kezelésre. A taroldhelyeken a hulladékok maximum 1 évig
kerllhetnek tarolasra az el6kezelésig vagy a hasznositasra/artalmatlanitasra torténé atadasig.

A keletkezd veszélyes hulladékok tarolasa, gylijtése a hulladékgyljté és -kezeld csarnokban
kialakitott 34 m? alapterlletli zarhato, tetével ellatott, savalldo és vizzard padozattal és drén
rendszerrel ellatott veszélyes hulladék gydijtéhelyen elhelyezett konténerben vagy mindsitett
csomagoloéeszkdzben torténik.

Az egyidejlileg tarolhato hulladék mennyiség 3.160 tonna.

A hulladéktarolé helyekhez vezetd kozlekedési utvonalak és a tarolotér burkolata egységes és
egybefliggé, valamint részben betonozott ill. raktarhelyiségekbdl all. A telephely kéril van keritve,
zarhato kapuval van ellatva, a terlletre illetéktelenek nem lIéphetnek be.

A veszélyes és nem veszélyes hulladéktarolé hely lGzemeltetési szabalyzatat a Vas Megyei
Kormanyhivatal Szombathelyi Jarasi Hivatal Agrarlgyi és Kérnyezetvédelmi Féosztalya a VA-
06/AKF05/2239-2/2018. szamu hatarozataval jévahagyta.

Alkalmazott hulladékkezelési technoldgiak:

A MEH Zrt. az alabbi hulladékkezelési miiveleteket és eljarasokat végzi:
- valogatas,
- darabolas,
- tomdrités (balazas),
- csomagolas,
- minésités,
- tarolas,
- sugarzasmentesseg ellen6rzése,
- robbanas és veszélyes anyag mentesség ellenérzése,
- szallitas.

Valogatas:

Kézi munkaerdvel torténik, szakképzett terlletvezeték felligyeletével a betanitott személyzet
végzi. A valogatashoz szikséges ismereteket oktatas és helyszini ismeretkozlés, bemutatas
utjan szerzik meg a dolgozok. A valogatas elsésorban nem tisztito jellegl, nem a vas, acél és
aluminium mas anyagoktdl valo elvalasztasat, hanem az egyes Otvozetfajtak szétvalogatasat,
valamint a felhasznalhatdsagot javito osztalyozasat jelenti.

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 14/79



MEH Zrt. Elézetes vizsgalat
Szombathely

Darabolas:
A hulladék méreteinek az adagolhatésag, jobb szallithatésag érdekében térténé vagasa gépi
olléval, ill. kézi szerszamokkal, langvagé pisztollyal, plazmavagoval. A vagasi folyamat soran a

min6ségi kovetelmények a menet kézbeni valogatas vonatkozasaban érvényesek.

Balazas:
A hulladék kockaba tdmdritése hidraulikus présgéppel. A balazasi folyamat soran a minéségi
kovetelmények a menet kdzbeni valogatas vonatkozasaban érvényesek.

Csomagolas:
A hulladék vagy masodnyersanyag, szallitasra és a vevdi olvasztd berendezések szamara

adagolasra alkalmas formaban tértén6é csomagolasa.

Formai: Raklapra rakatolas, zsakolas, kalodaba rakas, ladazas, konténerbe vagy
tehergépkocsiba rakas, ill. vagonba Omlesztett elhelyezés. A csomagolast az egyes vevdi
technikai el6irasok szerint kell kivitelezni.

Kiszallitas
A kiszallitasra a rakomany szallitéeszkozre torténd felrakasa, a feladasi suly mérlegeléssel
torténd ellenérzése, valamint a szallitmany sugarmentességének ellenérzése utan kerulhet sor.

A vevBkhoz torténd kiszallitas a kereskedelmi paritasok fliggvényében torténik a
fémkereskedelmi szabalyozas, valamint — a masodnyersanyagok esetében - a 333/2011/EU
rendelet szerinti okmanyok kitoltésével.

A megfelelségi nyilatkozat kidllitasat az eldirt kovetelmények teljesilése esetén a telepvezetd
végzi.

2.2.4. Ertékesités
A MEH Zrt. a szombathelyi telephelyén elékezelt hulladékokat jelenleg is meglévé és

folyamatosan bévulé vevdkorének értékesiti.

A beszéllitott kezelendd hulladékmennyiség koézuton érkezik a telephelyre. A hulladékok
kezelését kdvetden a gylijtott és/vagy elbkezelt hulladékok, ill. hasznositott fémhulladékok, mar
mint ,termék” kiszallitdsa kdézuton és vasuton, valamint a technolégidban nem hasznosithaté
masodlagos hulladékok kiszallitasa kdzuton torténik.

A technolégiaban tovabb nem hasznosithatd, el6kezelt masodlagos hulladékokat érvényes
hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé szakcégeknek adjak at.

2.2.5. Felhasznalando alapanyaqok, ill. enerqgia jellemzbi és mennyiséqi adatai

A MEH 2Zrt. a hulladékkezelési (gy(ijtés, elbkezelés) tevékenységébdl adoédéan mas
szervezetektdl, lakossagtol atvett veszélyes és nem veszeélyes hulladékokat kezel. A kérelmezett
hasznositas soran részben az elbkezelési tevékenység soran keletkezé hulladék, részben a
gy(jtétt hulladék kerll mindsitésre, hasznositasra.

2.2.5.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa, felhasznalasa

A hasznositasi tevékenység végzése a veszélyes anyagok telephelyi beszallitasi maddjat,
tarolasat alapvetéen nem befolyasolja.

A langvagas oxigén és PB/dissou gaz elegy felhasznalasaval torténik. Az oxigén- és PB palackok
tarolasara elkulonitett tarold szolgal.
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A hulladékkezelési tevékenység soran alkalmazott berendezések mikddtetéséhez, valamint a
karbantartashoz és anyagmozgatashoz kulénb6z6, elsésorban asvanyolaj alapu segédanyagokat
hasznalnak. A Tarsasag gépjarmiveinek Uzemanyag toltése uzemanyagtolté allomason torténik.

A telephelyen lévé berendezések és gépek eseti karbantartasa sajat munkavallalé és/vagy
alvallalkozo bevonasaval a telephelyen, ill. klils6 szakszervizben torténik.

Az irodaépllet és szocialis épulet takaritasahoz felhasznalt takarito és tisztitoszerek elkildnitve
kerllnek elhelyezésre.

2.2.5.2. Energiafelhasznalas

Tarsasag villamos energiat a berendezések mikodtetéséhez, és a vilagitashoz hasznal, melyet a
villamos kézmihalozatrdl vételez.

A szocialis épllet flitésére és melegviz eléallitasara FERRORI, tipusu, 16-25 KW teljesitményd,
gazuzemi kazan dzemel.

A telephely vizellatasa a telepulési ivovizhalézatrdl biztositott. Technoldgiai vizfelhasznalas
nincs, ebbdl addédéan technoldgiai szennyviz sem keletkezik. A kommunalis szennyviz
elvezetése a kiépitett varosi kdozmicsatornaba torténik.

2.25.3. Felhasznalandé anyagok és elballitandé termékek kornyezetvédelmi
mindsitése

A gyljtésre, el6kezelésre kerll6 hulladékok a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapjan veszélyes
€s nem veszeélyes, mig a hasznositani kivant hulladékok kizarélag nem veszélyes kategériaba
sorolhatok. A telephelyen csak azok a hulladékok kerlilnek atvételre, melyekre az érvényes
hulladékgazdalkodasi engedély feljogositast ad.

A kezelés soran csak olyan hulladékok keletkeznek, melyeket a telephelyre beszallitott hulladék
tartalmazott, vagyis idegen anyag bevitel nem torténik. A technoldgia soran segédanyag nem
kerul felhasznalasra.

2.2.6. A kivalasztott technologianal tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitméenyek,
intézkedések

A kornyezetvédelmi szempontbdl fontos Iétesitmények/berendezések, intézkedések ismertetése
a szakterlletek fejezeteiben talalhato.

2.2.6.1. Felkésziilés veszélyhelyzetekre

A beszallitott fémhulladékok esetenként tartalmazhatnak veszélyes anyagokat, példaul olajat,
Uzemanyagot, fék- és h{téfolyadékot, melyek elcsdpdgéseét, kdrnyezetbe jutasat meg kell
akadalyozni.

A karelharitasi anyagok és eszkozok beszerzése, kihelyezése és allagmegovasa a telepvezetd
feladata.

A vészhelyzetek esetén szikséges intézkedésekre a kdrnyezetvédelmi megbizott évente
legalabb egy alkalommal oktatés keretében késziti fel a hulladékkezeld telephely dolgozdit és
szukség esetén a telephelyen dolgozd egyéb alvallalkozokat. Az oktatason ismertetik a
lehetséges vészhelyzeteket, a riasztasi terv tartalmat és fellelhet6ségét, a karelharitasi
segédeszk6zOk tarolasi helyét, a karelharitdas menetét, a karelharitas soran keletkezett
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hulladékok kezelését, a jelentéstételi kotelezettségeket. Ennek megfeleléen a telephelyre
vonatkozdan vészhelyzeti eljaras (Havaria terv) kertlt kidolgozasra.
A karelharitds menete

A kornyezeti kar minimalizalasa, ill. a kdrnyezetszennyezés elkerllése érdekében a telepvezet6 a
telep barmely dolgozéjat utasithatja.

A karelharitas lépései:

- akiémlés, folyas lehetéség szerinti megsziintetése,

- amar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabbterjedés megakadalyozasa,

- csapadékviz nyel6- és kivezetd nyilasok lezarasa,

- akifolyt anyag felitatasa,

- az atitatott felitato anyagok veszélyes hulladékként valo kezelése, engedéllyel rendelkez6
céggel valo elszallittatasa,

- esetlegesen  szennyez6dott  talaj  kitermelése, veszélyes  hulladékként  vald
artalmatlanittatasa,

- jelentés a vészhelyzet jellegérdl, elharitasardl a telepvezetd felé.

A telephelyen fellelhetd karelharitasi anyagok:

- 0,5 m® homok, flirészpor vagy perlit annak szarazon tartasat biztositdé horddban, zsakban
vagy ladaban,

- lapat,

- seprd,

- 1db dres, tetével rendelkez6 acélhordd vagy miianyaghordo,

- 1 kanna mésztej és viz.

2.2.7. A technolbogiahoz kapcsolodd miiveletek leirasa

2.2.7.1. Szallitas

A koézuton be-, ill. kiszallitott anyagok mérését 60 tonna méréshatari hidmérleg biztositja. A
kisebb tételek (mennyiségek) mérésére egy 500 kg méréshataru raktari tolésulyos mérleg és egy
2000 kg méréshataru elektromos raktari mérleg all rendelkezésre.

A bels6é anyagmozgatashoz rakoddgépeket és targoncakat hasznalnak, a kulsé szallitasokat
vasuton vagy kulonbozé felépitményi tehergépkocsikkal végzik. Szallitasi tevékenység kizarolag
nappal zajlik.

Kézuti szallitas
A hulladékok egy részének be- és kiszallitasa kozuton torténik. A tervezett hasznositasi

tevékenységgel a kdzuti beszallitas volumene varhatéan kismértékben ndvekedni fog. A kozuti
beszallitdshoz hasznalt jarmivek szamat a 2. tablazat tartalmazza.

2. tablazat
Tipus Bévités utani allapot
Nehéztehergépkocsi 10 db/nap
Kisteherautd 0 db/nap
Személyautd 40 db/nap
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Alkalmazott munkagépek:

3. tablazat
Gyartmany, tipus Uzemanyag Kategoria
NISSAN GX45 targonca gazolaj LJ
MITSUBISHI FD45K targonca gazolaj LJ
TOYOTA 5FD30 targonca gazolaj LJ
Liebherr 904 kanalas kotré gazolaj LJ
Szallitéjarmuivek:
A telephelyi szallitojarmiveket a 4. tablazat tartalmazza.
4. tablazat
Rendszam Gyartmany, tipus Felépitmény Kategéria | Uzemanyag
KHH588 MAN tehergépkocsi N gazolaj

Vasuti szallitas

A telephelyrél torténd ki- és beszallitas részben kdzuton, részben vasuton zajlik. A vasuti szallitas
mennyisége jelenleg 150 db vagon/év, mely a hasznositasi tevékenység megkezdésével,
valamint a gy(jtési és el6kezelési tevékenység bdvitésével varhatéan nem fog novekedni. A
vonatok hetente, atlagosan 3 kocsival kézlekednek és 40 tonna hulladékot szallitanak. A vasuti
kiszallitas féként Graz és Osoppo irdnyaba torténik.

2.2.7.2. Tarolas

A hulladékok telephelyi tarolasara az alabbi taroléeszkdzok allnak rendelkezésre:
- zart vagy ponyvas konténerek (4-30 m?3),
- zarhato fémhorddk (200 literes),
- fémkonténerek (1-4 m3),
- savallé mianyag konténerek (0,4-0,6 m3),
- 1m?3-es IBC mianyag tartalyok,
- BIG BAG zsakok.

A tervezett hasznositasi tevékenységhez nem szikséges Uj taroldéeszkdzok beszerzése, ill. a
Tarsasag nem kivanja modositani a telephelyen egyidejileg tarolhat6é hulladékok mennyiségét.

2.2.8. Miszakilag kapcsolodo letesitmények

A telephely 11.314 m? alapterdletl, iparvagannyal, szocidlis- és iroda éplilettel, a hulladékok
gyUjtéséere, kezelésére szolgald csarnokokkal, ill. betonozott, csapadékviz elvezetd, tisztitd
rendszerrel ellatott szabadtéri taroldterekkel rendelkezik. Az alacsbdvezett, vizzard térbeton
nagysaga kb. 5.497 m?. A telepet kerités veszi korbe.

A telephelyen az alabbi f6bb Iétesitmények talalhatok:

- lroda + szocialis blokk + 6lt6z6k,
- Szinesfém hulladéktarold és kezelé csarnok,
- Szinesfém tarold csarnok,
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- Veszélyes hulladéktarol6 hely,
- Forgacstarolo,

- Papirbalazo csarnok,

- Mérleghaz,

- Vashulladék kezel6tér,

- Gazpalack tarolo,

- Papirtarolé.

Eqgyéb létesitmények:

Hidmérleg
A hulladékok mérlegeléséhez 60 tonna teherbirasu, Schenck Disomat F tipusu, Ill. pontossagi
osztalyu, koézuti hidmérleg (gyartasi szam: DF0210/02/2001) all rendelkezésre.

Raklapmérlegek

A kisebb hulladékokat egy RADWAG PUEC/31 tipusu, 2.000 kg méréshataru elektronikus raktari
mérlegen (gyartasi szam: 199770/07) és egy 500 kg méréshataru raktari tolosulyos mérlegen
mérlegelik.

Iparvagany .
A vasuti szallitas lehetéségét az teremti meg, hogy a telepre ipari sinpar (a telephely E-i oldalan)

vezet. A hasznositasra el6készitett vagy hasznositott fémhulladék vasuti elszallitasanak
lehetésége az elbkészités helyétdl kdzvetlen rakodassal megoldott.

2.3. A tervezett tevékenység fobb alapadatai

2.3.1. A tevékenyséq volumene

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén éves szinten jelenleg 56.727 tonna nem veszélyes hulladék
gyljthetd a VA-06/AKTF05/1710-8/2019. szamu engedély alapjan, ill. 25.510 tonna nem
veszélyes hulladék el6kezelése engedélyezett a VA-06/AKTF05/1689/2019. szamon maddositott,
VA-06/AKTF05/2230-14/2018. szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan. A tarsasag
kapacitasbévités keretében 46.000 tonna/év mennyiségre kivanja modositani a gydjthetd és
el6kezelhetd fémhulladékok mennyigét. A tevékenység tovabba kiegészilne nem veszélyes
fémhulladékok hasznositasaval, melynek keretében a Tarsasag évi 45.000 tonna vas-és acél, ill.
aluminium hulladék hasznositasat tervezi.

A gydijteni és el6kezelni kivant fémhulladékokat az 5. tablazat részletezi.

5. tablazat
Hulladék megnevezése HAK kéd Mennyiség (t/év)
Fémhulladék 020110 46.000
Hengerlési reve 1002 10 46.000
Kemény cink 110501 46.000
Vasfem reszek s 120101 46.000
esztergaforgacs
Vasfém részek és por 12 01 02 46.000
Nemesvas fém res,zelek és 12 01 03 46.000
esztergaforgacs
Nemesvas fém részek és por 1201 04 46.000
Kdzelebbrél meg nem 120199 46.000
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Hulladék megnevezése HAK kéd Mennyiség (t/év)
hatarozott hulladék
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 46.000
Vasfémek 16 01 17 46.000
Nemesvas fémek 16 01 18 46.000
Voérosréz, bronz, sargaréz 17 04 01 46.000
Aluminium 17 04 02 46.000
Olom 17 04 03 46.000
Cink 17 04 04 46.000
Vas és acél 17 04 05 46.000
On 17 04 06 46.000
Fémkeverék 17 04 07 46.000
Vas- és acélhulladék 191001 46.000
Nemvas fém hulladék 1910 02 46.000
Fém vas 1912 02 46.000
Nemvas fémek 1912 03 46.000
Fémek 20 01 40 46.000
Minddsszesen, legfeljebb 46.000
A hasznositand6 hulladékokat az 6. tablazat részletezi.
6. tablazat
Hulladék megnevezése HAK koéd Mennyiség (t/év)
Vasfem részek és 12 01 01 45.000
esztergaforgacs
Vasfém részek és por 120102 45.000
Nemesvas fém res,zelek és 12 01 03 45000
esztergaforgacs
Nemesvas fém részek és por 12 01 04 45.000
Kdzelebbrél meg nem
hatarozott hulladék 120199 45.000
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 45.000
Vasfémek 16 01 17 45.000
Nemesvas fémek 16 01 18 45.000
Aluminium 17 04 02 45.000
Olom 17 04 03 45.000
Cink 17 04 04 45.000
Vas és acél 17 04 05 45.000
Fémkeverék 17 04 07 45.000
Vas- és acélhulladék 191001 45.000
Nemvas fém hulladék 19 10 02 45.000
Fém vas 1912 02 45.000
Nemvas fémek 1912 03 45.000
Fémek 2001 40 45.000
Minddsszesen, legfeljebb 45.000

A Tarsasag FE00026300004 szamon kiadott fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik.
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Fémtartalmu hulladék hasznositasa:

A telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes és veszélyes hulladék gyljtési, el6kezelési
tevékenység egészilne ki nem veszélyes fémhulladékok (ideértve vas-és acél, aluminium)
hasznositasaval. A fémhulladékokra vonatkozé hulladékstatusz megsziinésének feltételeirdl az
egyes fémtérmeléktipusoknak a 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
hulladék jellegének megsziinését meghatarozo kritériumok megallapitasarol szél6é 333/2011/EU
rendelet rendelkezik. A rendeletnek valé megfeleléséget a MEH Zrt. mindségiranyitasi rendszere
szabalyozza.

Ezen fémhulladékok esetében egyfajta ,atminésités” menne végbe a vonatkozé 333/2011/EU
rendelet figyelembevételével. Az EOW rendeletnek valo részletes megdfelelés az el6zetes
vizsgalat lezarasat kdvetéen beadasra kerllé hulladékgazdalkodasi engedélykérelemben kertil
részletesen ismertetésre. A 333/2011/EU rendelet szerinti egyes fémtérmeléktipusoknak a
2008/98/EK hulladékkeret iranyelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. térvényben megfogalmazott
hulladék statusz megsziinését meghatarozé kritériumoknak valé megfeleléséget akkreditalt
szervezet fogja ellendrizni. Az EMI-TUV SUD Kft. a HU-EOW-0019/2020. regisztraciés szamon
hitelesitdi nyilatkozatot allitott ki a Tarsasag részére, mellyel igazolhato, hogy a Tarsasag eleget
tesz a vonatkozo eléirasoknak. A hitelesitdi nyilatkozatot a 2.3. 17 melléklet tartalmazza.

Mindsités:
Jelenti egyrészt a betarolt, kezelt, kiszallitasra el6készitett hulladék minéségének ellendrzését,
masrészt a hulladék ujramindsitést, a hulladék statusz végét megallapité mintavételt és a

vizsgalatok elvégzését a ,Mintavételi és minéségvizsgalati utasitas”-ban foglaltak szerint.

Min&ség ellendrzés:

A hulladék fizikai és kémiai paramétereinek 0sszevetése az eladd altal deklaralt minéséggel. A
fizikai vizsgalatok az idegenanyag-tartalom (fémes, nemfémes szilard szennyezés, nedvesség,
fellleti tapadvanyok stb.) ellenérzésére iranyulnak. A kémiai vizsgalatok az elemdsszetétel, az
Otvdz6 és szennyezbanyag tartalom tdémegszazalékos meghatarozasat szolgaljak. A
vizsgalatokat a telepvezeté vagy az altala oktatott és megbizott személy végezheti. A MEH Zrt.
sajat telephelyén kezelt hulladékok min&ségellendrzése ugyanolyan eljarassal torténik, mint a
telephelyre érkez6 atvétel elétti ellenbrzése.

Min&séq javitasa:

Egyrészt a mindséget rontd tényezdk hatasanak csokkentését, zavard6 anyagok (pl.
idegenanyagok, nedvesség) eltavolitasanak fizikai folyamatat jelenti, melyet el kell végezni, ha a
MEH Zrt. eszkdzeivel ez megvaldsithatd. Masrészt jelenti a kiildbnb6z6 mindségli anyagok
felhasznalhatésaganak javitasat (darabolas, balazas, rakatok készitése). Harmadrészt jelenti az
anyagok minéségi tanusitvanyainak biztositasat, ezaltal a szavatossagi feltételeknek javitasat, az
anyagok felhasznalhatésaganak kalkulalhatésagat.

A hulladék statusz végének megallapitasa:

Az elbkészitd eljarasok eredményeként kapott, hasznositasra varé hulladék mindségeét
Osszevetik a 333/2011/EU rendelet szerint elSirt kdvetelményekkel, valamint a felhasznaloi ipari
kovetelményekkel. Az atmindsitést a telepvezetd vagy az altala oktatott és megbizott
munkavallalé vagy az altalanos igazgaté hagyja jova.

Az atminésités alapokmanyai:
- afentebb emlitett rendeletek és szabvanyok,
- avevli masodnyersanyag (térmelék) specifikaciok,
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mintavételi és minéségvizsgalati utasitas.

Az atmindésités bizonylatai:

a MEH Zrt. anyagvizsgalati bizonylatai,

EOW mindsité lap,

EOW anyagvizsgalati nyilvantartas,

megfelel6ségi nyilatkozat a 333/2011/EU rendelet szerinti atmindsités
kritériumainak valé megfeleléségrél,

mentességi nyilatkozat a fémtérmelék szallitmany sugarzo- és veszeélyes
anyag mentességérdl,

az Uugyviteli rendszer atosztalyozasi bizonylata  (hulladékbdl
fémtérmelékké osztalyozas),

a felhasznald6i visszaigazolas.

A hulladékstatusz végét el nem éré hulladékok mingsitési rendszere nem tér el a hulladékként
kiszallitott masodnyersanyagokétdl.

A hasznositas folyamatat az alabbi abra szemlélteti.

IMSYS Kift.
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Fémhulladek beszallitasa a
MEH ZRT. telephelyére

b4

Sulyméres és a hulladék mindség ellendrzése beléptetéskor. Idegenanyagtartalom
esetén sugdrmentesség ellendrzés (telepvezetd, mazsamester)

Mem
» I LT ?
Vissza a szallitonak |e——— Megfelelt?

l lgen

Beérkeztetett femhulladék kezelése

I

Fémhulladék mindsitése
EUWOR Eljaras
Szabvanyok
Vevdi eldirasok szpbvinvok alanian

Tovabb kezelés, Nem h 4
kiszallitas — Megfelelt?
fémhulladékkeént

l lgen

Hulladék statusz vége: dtmindsités vas-, acél, aluminium
masodnyersanyagga (femtormelékké)

!

Szallitmany képzése, sulymeérés és sugirzasmentesség
ellendrzése

|

Kisérd okmanyok kiallitasa

Fémtdrmelék, masodnyersanyag kiszallitdasa a vevinek

A tervezett hasznositési tevékenységgel a vasuti szallitds volumene varhatéan nem fog
ndvekedni, mig a kézuti szallitds volumene kismértékben médosulni fog.

A telephelyre beszallitott, vagy a telephelyen atvett hulladékok mennyiségét egy 60 tonnas kozuti

hidmérleggel, mig a kisebb sulyokat egy 500 kg vagy egy 2.000 kg méréshataru meérlegen
mérlegelik.
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2.3.2. Atelepités és a miikbdés meqgkezdésének varhato idbpontja, idbtartama

A gyljtési és el6kezelési tevékenység végzése a meglévd érvényes engedélyek birtokaban
jelenleg is folyik a telephelyen. A fémhulladék hasznositasi tevékenységet, valamint a nagyobb
mennyiségli  fémhulladék gylijtést és el6kezelést az arra vonatkozé érvényes
hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban kezdik meg.

A felhagyas id6pontja jelenleg nem hatarozhaté meg. Amennyiben a tevékenység felhagyasara
kényszerllnek, abban az esetben gondoskodnak a telephelyen talalhaté hulladékok
ertékesitésérdl, ill. megfeleld engedéllyel rendelkezd kezeld részére torténd atadasrél. Az
elébbiek mellett a telephelyen talalhaté berendezések, gépek leszereléserdl és elszallitasarol
szintén gondoskodni fognak.

2.3.3. Referenciak

A tervezett hasznositasi tevékenység Uj hulladékkezelési technologiak bevezetésével nem jar,
kizarolag a vonatkozd jogszabaly szerinti atmindsités valosul meg. A jelenlegi és a jov6ben
végezni tervezett technolégidk semmilyen specidlis eljarast nem tartalmaznak, ezeket a
mveleteket a MEH Zrt. az illetékes hatdsagok engedélyével hasznalja és alkalmazza, illetve
alkalmazni kivanja a jelenlegi telephelyen és orszagszerte t6bb masik telephelyén (Eger,
Gyongyos, Gydr, Nyiregyhaza, Papa, Salgotarjan, Székesfehérvar, Miskolc, Veszprém).

A MEH Zrt. telephelyein a hulladékkezelési tevékenység a kornyezetvédelmi szempontok
érvényesitése mellett folyik.

2.4. A tervezett tevékenység telepitési szempontjai és lehetbségei

2.4.1. A telephely helye, tertiletigénye, jelenleqi tertilethasznalatok

A tevékenység helyszine (hrsz.: 1972/13) Szombathely E-i részén lévé ,Gip” jeli ,Egyéb
ipariterilet” besorolasu dvezetben talalhatd. A telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységet
évek ota folytatnak, mely a targyi tanulmany alapjan kiegészil fém hulladék hasznositasi
tevékenységgel.

A telephely teriiletét a Szombathely Megyei Jogl Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl, valamint
Szabalyozasi Tervének jévahagyasardl szold, tébbszdér modositott, 30/2006. (I1X.7.) szamu
onkormanyzati rendelet ,Gip” jell ,Egyéb ipari terllet” épitési dvezetbe sorolja.

A telephely kdérnyezetében 30/2006. (1X.7.) szadmu helyi épitési szabalyzat szerint az alabbi
terlletek talalhatok:

1.irany: E-i irdnyban, a telephely szomszédsagaban ,Gip” jelil ,Egyéb ipari teriiletek”
talalhatok.

EK-i iranyban ,Lk” jelU ,Kisvarosias lakotertlet” huzédik, védendé éplletek ebben az
iranyban koérilbelldl 110 méterre talalhatok.

2.irany: K-i iranyban ,Kok” jell ,Vasutak” kdzlekedési terilet, valamint ,Gip” jell ,Egyéb ipari
tertletek” talalhatok.

DK-i iranyban ,Lk” jell ,Kisvarosias lakéterilet” huzodik, védendd éplletek ebben az
irdnyban korulbelll 180 méterre talalhatdak.
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3.irany: D-iiranyban, a telephely szomszédsagaban ,Gip” jell ,Egyéb ipari terilet” talalhaté.

D-i iranyban a Pinkaf6i ut tuloldalan ,Lk” jelG ,Kisvarosias lakéterilet” huzodik,
védendd éplletek ebben az iranyban kdrulbelll 130 méterre talalhatok.

4.irany: Nye-iiranyban ,Gip” jell ,Egyéb ipari tertlet” talalhatok.

A telephely atnézeti helyszinrajzat a 2.4.1. melléklet mutatja be.

2.4.2. A tevekenyséq Osszefiiggései a terlilet- vaqy teleplilésfejlesztési,
rendezési tervekkel és infrastruktura-fejlesztési dontésekkel

A telephely teriiletét a Szombathely Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szolé
30/2006. (1X.7.) szamu onkormanyzati rendelet ,Gip” jeli ,Egyéb ipari terllet” besorolasu
Ovezetbe sorolja.

Ezen a teriileten a HESZ, ill. a hatalyos OTEK szerint az ipari teriilet olyan gazdasagi célu ipari
épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant terileten nem helyezhetdk el.
Az el6bbiek alapjan a terllet elsésorban ipari, energiaszolgaltatasi és telepllésgazdalkodasi
épitmények elhelyezésére szolgal.

A terlletre vonatkozé szabalyozasi tervlapot a 3.5. 1. melléklet tartalmazza.

A MEH Zrt. a teleplilésszerkezeti terv és helyi épitési szabdlyzat eldirasait betartotta. A
hasznositasi tevékenység megkezdése, valamint a gydjtési és el6kezelési kapacitas bdvitése
nem jar épitési tevékenységgel, igy a beépitésre/kialakitasra vonatkozo elbirasok vizsgalata nem
relevans. A tevékenység a helyi épitési szabalyzat el6irasainak tovabbra is megfelel.
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3. HATOTENYEZOK ES HATASFOLYAMATOK, A HATASVISEL 6K
AZONOSITASA

3.1. Levegébtisztasag-védelem

3.1.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

Tarsasag a piaci igények alakulasa miatt a hulladékgazdalkodasi tevékenységet ki kivanja
egésziteni fémhulladék hasznositassal (45.000 tonna/év) is. A telephelyre beérkezé nem
veszélyes fémhulladékok egy része hasznositasra, mig egy része tovabbra is csak gyUjtésre
és/vagy el6kezelésre kerillne.

A jelenlegi engedélyeknek megfeleléen a vas- és acél, valamint aluminium hulladék gyUjtésre
és/vagy el6kezelésre kerll, és azt hulladékként szallitjak a hasznositéhoz vagy egyéb kezel6hoz.
A tervezett hasznositas a 333/2011/EU rendeletnek megfeleld ,termékké” minésitést jelent, azaz
a rendeletben leirt kritériumoknak megfeleld fémhulladék mar termékként kerilhet kiszallitasra a
telephelyrél.

A hasznositasi tevékenységhez kapcsoldddan a telephelyen technoldgiai valtoztatas nem lesz, a
telephely bévitése, vagy egyéb épitési munkalatok nem varhatéak, igy ebbdl adéddéan nem kell
szamolni levegétisztasag-védelmi szempontbdl hatassal.

3.1.2. Megvalositast kovetdben varhatdo hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Helyhez ko6tott Iégszennyezé pontforrasok

A szocialis épulet fltését, melegviz elballitasat egy 16-25 kW teljesitményl Ferrori tipusu
gazizem( kazan szolgaltatja. A kazan kéménye az 53/2017. (X.18.) FM rendelet alapjan nem
mindstul Iégszennyezd pontforrasnak, engedély nem sziikséges.

A hasznositasi tevékenységhez kapcsoléddan a terlleten épllet és pontforras nem kerdl
kialakitasra.

Helyhez kotétt diffuz légszennyezé forrasok

A jelenlegi telephelyen a beszallitott hulladékok egy része tartalmazhat olyan illékony
komponenseket, melyek feldolgozas el6tti tarolasa soran a légtérbe kerllhetnek. Ez a
szennyezés els6sorban a fogadotér és tarolotér kozvetlen koérnyezetére jellemzd, a forras
koérnyezetre gyakorolt hatasa elhanyagolhatdan kicsi.

A langvagas sordn és a sarokcsiszoloval végzett bontasi munkaknal fémtartalmu aeroszol
(hegesztési kod) képzédik, mely a levegébdl killepedik. Egészségi hatasa jelentésebb a
légszennyezd hatdsanal, igy kotelez6 a munkat végzd dolgozéknak az egyéni védéeszkozok
hasznalata. A rakodasi tevékenység soran porképzédéssel kell szamolni, melynek hatasterilete
a munkavégzés helyének kozvetlen kdrnyezete.
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Mozgé Iégszennyez6 forrasok

A tevékenységhez kapcsolddé mozgd légszennyezé forrasok egy részét a telephelyen
alkalmazasra kertl6 munkagépek, mas részét a be- és kiszallitast végz6 tehergépjarmivek
teszik ki.

Telephelyen beliili anyagmozgatas

A jelenlegi allapotnak megfelel6 dizel Uzem( gépek az alabbiak:

- NISSAN GX45 targonca,

- Liebher 904 kotro,

- MITSUBISHI FD45K villas targonca,
- TOYOTA 5FD30 targonca.

Ki-, és beszallitas

7. tablazat
Tipus Bévités utani allapot
Nehéztehergépkocsi 10 db/nap
Személyauto 40 db/nap

A hulladékok be- és kiszdllitasa részben kozuton torténik. A tervezett hasznositasi
tevékenységgel a kdzuti beszallitds volumene varhatdéan kismeértékben ndvekedni fog. A szallitast
végzb gépjarmivek fajlagos Iégszennyezd anyag kibocsatasi értékeit a 8. tablazat mutatja be.

8. tablazat
Szennyezé6 anyag tgk < 3,5t [g/km] tgk > 15t [g/km]
NOx 1,1-1,3 7,8-9,7
Cco 1,2-1,8 2,4-4,2
SO, 0,08-0,1 0,11-0,23
CH 0,2-0,8 1,6-2,4
Korom 0,4-0,6 0,5-0,8

Ez alapjan a szallitasbdl ered6 atlagos napi emisszié nagysagat a 9. tablazat mutatja be.

9. tablazat
Szennyezé anyag Atlagos napi emisszié [g/km]
NOx 29,1
CO 12,6
SO: 0,69
CH 7,2
Korom 2,4

A szdllitasi tevékenység soran a szallitd jarmivek altal kibocsatott kipufogdégaz (CO, NOy, CH) és
az altaluk felvert por kozvetlenul a levegbbe kerul. A gépjarmlvek légszennyezd anyag
kibocsatasa miatt a szallitasi utvonalakon kialakulé vonalszer(i légszennyezés az érintett
kdzlekedési utak jarmifogalmahoz képest nem jelent6s. A szallitasi eredetli levegbterhelést
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illetden a telephely megkodzelitési utvonalainak kdzvetlen természeti és telepilési kdrnyezete
tekintheték hatasviselének.

Vasuti szallitas

A telephelyrél torténé kiszallitas részben vasuton is zajlik. A vasuti szallitas mennyisége jelenleg
150 db vagon/év, mely a hasznositasi tevékenység megkezdésével varhatéan nem fog
névekedni.

Levegbvédelmi szempontbol a vasuti szallitdas kedvezébb, ebben az esetben elhanyagolhatd
mértékl az ebbdl eredd terhelés.

3.1.3. Felhagyas soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasaval a technolégiahoz kapcsolédd jarmiforgalom megszinik, igy a
gépjarmiivek altal okozott Iégszennyez8 anyag kibocsatas is.

A telephely felhagyasakor az ott tarolt hulladék elszallitasra keril, igy a nyitott taroléterileten
elhelyezett kisebb méretl és sulyu hulladékok szél altali esetleges elhordasa kikiszobdlhetd.

Bontasi munkalatok esetén a bontas id6tartamaig a telephelyen Uzemeldé munkagépek és szallitd
jarmlvek fustgazkibocsatasa jelent atmenetileg nagyobb levegbterhelést.

3.1.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényez6k, hatasfolyamatok és
hatasviselok

A megvaldsulasi és felhagyasi szakaszokban tlz kialakulasa soran légszennyezd anyagok
kerulhetnek a kdrnyezeti levegdbe, ezért javasolt a tlzoltd készulékek megfelel6 darabszamban
valé elhelyezése és rendszeres karbantartasa.

Veszélyes anyagok tarolasakor (langvagashoz hasznalt gazok, kenbéanyag), veszélyes hulladék
gy(ijtésekor, langvagaskor és karbantartaskor (hegesztés) tliz és/vagy robbanas esetén
légszennyezd anyagok kerllhetnek a levegdbe, mely atmenetileg levegémindség romlast
okozhat.

3.1.5. A vizsgalando teriilet leveqoétisztasaqg-védelmi lehatarolasa

3.1.5.1 A hatasteriilet kérnyezeti allapota, érzékenysége

Az alapallapot jellemzése a terlleti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozé jellemzék
szerint torténik. A meglévd légszennyezettség dontéen a varos sajat kibocsatasabdl (kozuti
kdzlekedés, lakossagi flitéberendezések kibocsatasai, ipari kibocsatas) adodik.

A terllet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijeldlésérdl szélo 4/2002. (X.7.) KvwM
rendelet 1. szamu melléklet szerint a 11. zénaba tartozik (Kijelolt varosok-Szombathely), mely
alapjan az alapterheltség az alabbiak szerint jellemezhetd:
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10. tablazat
kén- | nitrogén- | szén- | szildrd VEER PMuo
dioxid dioxid monoxid | (PMu) benzol k'ozell PM10As | PM1oCd | PM1oNi Pb PMioBaP
6zon
F D F D F O-| F F F F B

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotétt légszennyez pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szolé 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete alapjan:

B csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tdbb légszennyezd anyag
tekintetében a levegobterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, a fent
emlitett rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tlréshatar
nincs megallapitva, de a terilleten e légszennyezd anyag tekintetében a levegbterheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-l csoport: azon tertlet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az alsé és felsd vizsgalati kiszdbértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyez6 anyagok felsé és also vizsgalati kliszobértékeit
valamint az egészséglgyi hatarértékeket az alabbi tablazatok mutatjak be:

11. tablazat

SO, Egészségligyi szempontu vizsgalat
Felsé vizsgalati kiszdbérték 75 ug/m?3
Alsé vizsgalati kiszoberték 50 ug/m?

12. tablazat

8 oras atlag
CO
[pg/m’]
Felsé vizsgalati kiszobérték 3500
Also vizsgalati kiiszobérték 2500
13. tablazat
Orés egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO:2 hatarérték hatarérték
[ug/m?] [ug/m°]
Felsé vizsgalati kiszdbérték 70 32
Also vizsgalati kiszobérték 50 26
14. tablazat
Szallé por (PMyo) 24 oras atlag [ug/m3 Eves &tlag [ug/m?]
Fels6 vizsgalati kiszdbérték 35 28
Alsé vizsgalati kiszoberték 25 20
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15. tablazat

Egészségligyi hatarértékek (ug/m3)

Orés 24 6rés Eves
SO, 250 (24) 125 (3) 50
NO, 100 (18) 85 40
cO 10000 5000 3000
PMao 50 (35) 40

A fenti tablazatban a zaréjelekben az évenként megengedett hatarérték tullépések szama van feltiintetve.

A telephely kérnyezetében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat (OLM) Szombathelyen
a Markusovszky kérhazzal szemben az Ifjusagi telepen Uzemeltet méréallomast. Az automata
méréallomasok altal mért varosi jellegl légszennyezettségi értékek kialakulasaban nem
elsésorban az ipar, sokkal inkabb a kdzlekedési (és télen a flitési eredetil) levegbterhelés jelenik
meg. A méréallomas adatainak felhasznalasaval sokkal pontosabb képet kaphatunk a terilet
alapterheltségérél, mint a jogszabalyban meghatarozott zdnabesorolasbdl. A mérdallomas
1,2 km-re talalhaté a telephelytél, a terhelhet8ség meghatarozasat ezen allomas 2019. évre
vonatkozé adatai alapjan végeztik el. (Forras: 2019. évi 0Osszesité értékelés hazank
levegéminéségérdl, az automata méréhalézat adatai alapjan, ELFO LRK Adatkézpont 2020.)

Az egyes komponensek statisztikai adatai az automata meréallomas esetében az 1 6ras adatok
alapjan:

16. tablazat

. Adat- L.
Mért aEit“;:; Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% Dsira?nl:- rendelkezésre ngg::zk
komponens allas
(ug/md) | (ug/mq) percentilis (ug/m?3) (db) (%) (db) | (%)
Kén-dioxid | 4,2 17 41 | 45 | 63 | 116 | 5775 65,9 0o | o
Nitrogen- 14,8 988 | 11 | 188 | 508 | 81,8 | 8579 97.9 0 |0,00
dioxid
Nitrogen- 20,7 | 3984 | 13 | 236 | 939 | 2435 | 8579 97.9 - -
oxidok
Szén- 362 | 2884 | 321 | 429 | 977 | 1994 | 8672 99 0o | o
monoxid
Ozon 60,2 | 177,8 | 59,6 | 82,8 | 1287 | 1495 | 8191 93,5 - -
PM10 16 84 14 | 22 47 73 | 5017 57,3 - -

A fentiek alapjan a terulet becsilt levegéminéség allapota:
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17. tablazat

Kén-dioxid AL A Ozon PM10 -
(g/md) oxidok (mint dioxid (Hg/m?) (Hg/m?) monoxid
NO;) (pg/m°) (Hg/m®) (pg/m3)
Eves 4,2 20,7 14,8 60,2 16 362
atlag
Ertékelés |  kivalé (1) Kivalé (1) Kivalé (1) i6 (2) i6 (2) Kivalé (1)

A telephelyre jellemzd leggyakoribb meteoroldgiai allapotok a kovetkezGek:

- leggyakoribb szélirany: ENY;

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- |égkori stabilitas S =6 (p=0,282);
- érdességi paraméter Z0:12m

3.1.6. A hatastertilet allapotanak meqvaltozasa

Telepités

A telephely terliletét nem noévelik, épitési-bontasi tevékenység, térbeton, vagy épllet létesitése
nem tervezett, igy ebbdl adédéan nem kell szamolni levegbtisztasag-védelmi szempontbdl
hatassal.

Megvaldsitas

A levegbszennyezést a szallito jarmivek, a rakoddgépek és az ehhez tartoz6 porképzédés jelent
majd. A szallitasi tevékenység altal okozott levegbterhelés hatasterllete az érintett dtvonalak
kozvetlen kdrnyezete. A telephelyen 1évd gépek miikddésébdl keletkezé légszennyezé anyag a
telephely terlletére van hatassal. A langvagas, hegesztés soran keletkez6 CO és fémgbzodk
hatasterilete a munkavégzés terlletére korlatozédik, egészséglgyi hatasa jelentésebb, mint a
kornyezeti.

A tevékenység soran képz6dd por légkori transzmisszidjanak, terjedésének modellezését az
MSZ 21457-21460 szabvanysorozat szerinti szabalyozasnak megfeleld Gauss féle diszperzios
modellt alkalmaz6 szimulalé programmal lehet elvégezni.

Az alkalmazott szamitasi metddus az alabbi:

oras jarulékos légszennyezettség: C1(x,0) = E/(T 0, gy u*) exp( -0,5 (H/0,)?)

a turbulens szérodasok: oz = 0,38 p1,3 (8,7-In(H/z0)) x1,55 exp(-2,35p) (M)
oy = 0,08 (6p2 +1-In(H/zo)) x°3¢7 @5P) (m)

a jarulékos kéménymagassag:  Ah =2,7Qh0,5/u*0,75 (m)

kibocsatott hételjesitmény: Qh =271 AT/T d2 w (kW)
effektiv kéménymagassag: H = h+Ah (m)
szélsebesség: u* = u(H) u(H) = u10 (H/20)p* (m/s)

Az alkalmazott szamitasi modell f6bb alkalmazhatdsaga (és korlatai):

- egyedi kibocsatasok kozvetlen lokalis hatasanak vizsgalata,

- t6bbnyire stacioner allapotok vizsgalata,

- sik felszin feletti terjedésre,

- érvényesség: altaldban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
meteoroldgiai allapotok fennallasanak idejére,
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- nem, vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhatok komplex felszin feletti vagy
extrém meteoroldgiai kérilmények kozotti terjedés kdvetésére,

- feltételezi, hogy a kialakulé koncentracié aranyos a forraserésseggel és forditottan
aranyos a szélsebességgel,

- akiszélesedési folyamatot a szélmez8 turbulenciajanak tulajdonitja.

A MEH Zrt. altal a telephelyen végzett, levegére esetleges hatast gyakorlo tevékenységeket az
alabbiakban foglaljuk dssze.

Kézi valogatas

Kézi munkaerdvel torténik, szakképzett teriletvezeték felligyeletével a betanitott személyzet
végzi. A valogatashoz szikséges ismereteket oktatas és helyszini ismeretkdzlés, bemutatas
utjan szerzik meg a dolgozok. A valogatas elsésorban nem tisztito jellegl, nem a vas, acél és
aluminium mas anyagoktol valo elvalasztasat, hanem az egyes Otvozetfajtak szétvalogatasat,
valamint a felhasznalhatésagot javitd osztalyozasat jelenti.

A kézi valogatas soran — annak jellegébdél adodoan - légszennyez6 anyag nem jut a levegdbe.

Kézi langvagas, darabolas

A hulladék méreteinek az adagolhatésag, jobb szdllithatésag érdekében térténd vagasa gépi
olléval, ill. kézi szerszamokkal, langvagé pisztollyal, plazmavagoval. A vagasi folyamat soran a
mindsegi kovetelmények a menet kdzbeni valogatas vonatkozasaban érvényesek.

Alkalmazott eszk6zok, berendezések:
Vagébpisztoly, tdmld, reduktor
Oxigén és PB palack

Amennyiben a kapacitasnovelés miatt sziikséges a géppark bévitése, a Tarsasag mobil
berendezések telephelyek kozti atcsoportositasaval vagy Uj eszkdzok beszerzésével fogja
biztositani az Uzemelést.

Csomagolas
A hulladék vagy masodnyersanyag szallitisra és a vevdi olvaszté berendezések szamara
adagolasra alkalmas formaba torténd csomagolasa.

Formai: Raklapra rakatolas, zsakolas, kalodaba rakas, ladazas, konténerbe vagy
tehergépkocsiba rakas, ill. vagonba Omlesztett elhelyezés. A csomagolast az egyes vevéi
technikai el6irasok szerint kell kivitelezni.

Gépek miik6désébdl eredéb kibocsatas

A teruleten Uzemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasanak becslésekor feltételezzik, hogy
a gépek kibocsatasa megfelel a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvWM egyilttes rendeletben
meghatarozott, a nem kdzuti mozgdé gépekbe épitendd belsé égésli motorokra vonatkozé
gazneml és részecskékbél all6 szennyezdanyag kibocsatasi hatarértékeknek, melyek az
alabbiak.

18. tablazat

Leadott Részecskék
teljesitmény, P CO [g/kWh] CH [g/kWh] NOx [g/kWh]
[9/kWh]
(kW]
130< P< 560 3,5 0,19 0,4 0,025
56<P=<130 5 0,19 0,4 0,025
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El6zetes vizsgalat

Az uUzemel6 gépek varhatd légszennyezé anyag kibocsatasat a miiszaki adatokban szerepld
névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis kibocsatas szamitasa
alapjan becsiiljik meg az alabbi képlet felhasznalasaval:

E [g/h] = P [KW] x L [g/kWh]

Az alkalmazott géppark jellemzéi alapjan az alabbi kibocsatasok varhatok.
19. tablazat

Munkagép megnevezése Névleges teljesitmény CcoO CH NOx | PM10
[kW] [o/h] | [9/h] | [9/h] | [9/h]

Liebherr 904 kanalas kotré 99 495 |18,81| 39,6 | 2,475
NISSAN GX45 targonca 35 175 | 6,65 14 0,875
MITSUBISHI FD45K villas targonca 35 175 | 6,65 14 0,875
TOYOTA 5FD30 targonca 30 150 | 5,7 12 0,75
Osszesen 995 | 37,81 79,6 4,975

Telephelyen beliili tevékenység (anyagmozgatas, gépek mikdédése stb.) hatasa

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint: ,helyhez kotott diffuz forras
hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras kérul lehatarolhaté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffuz
forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé Uzemallapot mellett
kibocsatott — milszaki becsléssel meghatarozhaté — Ilégszennyez6 anyag terjedése
kdvetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhaté talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”

A hatasterillet szamitasi adatait a 3.1.1. melléklet, mig az eredményeket a 20. tablazat foglalja
Ossze:

20. tablazat

Maximalis Maximalis Maximalis
[ L Maximalis tobblet tobblet tobblet ffs <
Leg sazneyr;t;y ezo0 koncentracio | terhelés oras terhelés 24 terhelés Hatas[t:q\]/olsag
helye [m] értéke oras értéke | éves értéke
(ng/md) (ng/md) (ng/m®)
17
Szén-monoxid 9 234 56 3,94 c) kritérium
szerint
Nitrogén oxidok 17 .
- 9 18,2 4,35 0,306 c) kritérium
(mint NO2) szerint
Szilard anyag 15 .
PM10 7 1,17 0,279 0,0196 c) krlte.rlum
szerint
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Jelen szamolasban térekedtink arra, hogy a becslések soran a biztonsag felé térjink el az
adatok megadasaban, ebbdl adédoan a szamitasok eredményeib8l megallapithatd, hogy a
vizsgalt terlleten nem torténik hatarérték tullépés a vizsgalt komponensekre nézve. A telephely
hatasterllete minddssze 17 méternek adddott.

Szallitasi tevékenyséq hatasa

A tevékenységhez kapcsolddd gépjarmiforgalom doéntéen a feldolgozandé anyagok
beszallitasahoz kapcsolodik. A koézuti beszallitas és kiszallitas adatai a kdvetkezdk:

- nagyteher gépjarma (>7,5t): 10 db/nap
- személygépjarmi: 40 db/nap
A szallitashoz kapcsolodo légszennyezéanyag terhelés a szallitasi utvonalak, mint vonalforrasok

emisszidjabdl adodik. A szennyezb hatas mértékének meghatarozasa az alabbi dsszefliggések
szerint szamol6é modellezé szoftverek segitségeével lehetséges:

Az immisszidés ndvekmény szamitasa az alabbiak szerint torténik:

A varhat6 légszennyezés szamitasa (emisszid)
2
> ne;
_ =t
~ 36-10°
ahol,
Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmi forgalom teljes karosanyag kibocsatasa az

i-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s*m], a kibocsatast 1 s-ra és 1 m-re vonatkozoéan
adja meg az 0sszefliggés

eij a j-edik jarmifajta kibocsatéasa az i-edik komponensbdél, a jarmifolyam tényleges
sebességénél [g/ km]
n a jarm{folyam jarmiszama személygépkocsiban, tehergépkocsiban

A varhat6 légszennyezés szamitdsa (immisszid)

T SiNoL-U-Cyh

ahol,

Ci az imissziés koncentrtacié [mg/m3]
Ei az emisszi6 értéke [mg/s*m]

a a szélirany és az ut altal bezart szog
u szélsebesség [m/s]

ozv  folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szérédasi egyutthaté [m]

2 2
On = V(Gzo +Gz)

ahol,

ozo aflggébleges iranyu kezdeti szorédasi egyutthatd [m] (gépkocsinal 1,5 m)
o0z folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szérodasi egyutthatd [m]
ahol,

G, = 0,38- p13 |:8,7 _ |n[i]:|xl.55~exp(—2,35p)

Zp
H kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsinal 0,3 m)
X a kibocsato forrastél mért tavolsag
z0 érdességi paraméter (0,1-3 tablazat alapjan)
p Pasquill féle stabilitas indikator (tablazat alapjan)
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Mivel a szallitas forgalma a beszallitasi iranyok szerint fokozatosan eloszlik, a legnagyobb
terhelés a telephely kérnyezetében jelentkezik.

Az elvégzett szamitasok eredményei:

CO 1 ¢éras atlag terheltség:

x (M) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m?) 1,51 0,517 0,307 0,224 0,178 0,15 0,129 0,114

atlagérték (100 méteren): 0,242 ug/m?®

NO; 1 6ras atlag terheltség:

x (M) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m?) 0,355 0,121 0,0721 | 0,0526 | 0,0419 | 0,0351 | 0,0304 0,0269

atlagérték (100 méteren): 0,0569 pg/m?®

PM10 1 6ras atlag terheltség:

x (M) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m® | 0,0603 | 0,0206 | 0,0122 | 0,00893 | 0,00712 | 0,00597 | 0,00516 | 0,00457

atlagérték (100 méteren): 0,00967 pg/m?

Az eredmények alapjan lathatd, hogy a kozuti kiszallitasbol szarmazoé jarulékos terhelés nem
jelentds (méréssel kimutathatatlan mértékl), csucsértékét az uttest vonalaban éri el és az ut
szélétél néhany méteres tavolsagban a varhatd koncentracionévekmény az alap terheltséghez
képest nem jelentds.

Felhagyas

A felhagyas soran a bontasi miveleteket végzé munkagépek Uzemeltetésekor levegbbe kertild
légszennyezd anyagok hatasterulete a telephelyen bellil hatarolhatd le. A szallitasi
tevékenyseéghez kapcsolédd levegbterhelés hatasterllete az érintett utvonalak kozvetlen
kérnyezete.

Hatasterilet lehatarolasa

Osszességében elmondhatd, hogy a tevékenységbél szarmazoé levegdszennyezés lizemszer(
mikodés soran egyrészt az idéjarasi tényezdk (elsésorban a szél) altal a fedetlen fellletekrdl
elhordott porbdl, valamint a technolégidhoz kapcsolédé anyagmozgatasbol és szallitasi
tevékenységbdl all. A fentiek alapjan és tekintve, hogy a hasznositasi tevékenység nem jar
technolégia modositassal és a beérkezd hulladék mennyiségének ndvekedésével, a jelenlegi
tevékenységgel egyltt sem eredményez Ilégszennyezd anyag terhelés-ndvekedést. A
tevékenység mikodésének levegdtisztasag-védelmi szempontu tényleges hatastertlete maga a
telephely és annak néhany tiz méteres kornyezete, valamint a szallitdsi utvonalak kdzvetlen
kdrnyezete.
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3.2. Talaj-, felszin alatti viz-védelem

3.2.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A hasznositashoz, valamint a gydjtési és el6kezelési kapacitas noveléséhez kapcsoloddan
épitési-bontasi tevékenység, térbeton, vagy éplilet létesitése nem tervezett, igy ebbél adéddan
nem kell szamolni a féldtani kézeget, tovabba a felszin alatti vizeket érintd karos hatassal.

3.2.2. Uzemelés soran varhatd hatétényezbk, hatasfolyamatok és hatéasvisel6k

A telephelyre bekerilé fémtartalmu hulladékbol 45.000 tonna/év nem veszélyes fémhulladék
kerilne hasznositasra, tovabba 46.000 tonna/évre néne a gyljthetd és el6kezelhet6
fémhulladékok mennyisége.

A telephelyen végzett tevékenység, technoldgia részletes bemutatasat a 2.3. fejezet tartalmazza.

A telephely rendelkezik a nem veszélyes és veszélyes hulladékok tarolasanak és el6kezelésének
feltételeivel. A végzett tevékenység, ill. karbantartds soran felhasznalt veszélyes anyagokat
burkolt, zart, az arra kijelolt veszélyes anyag tarolé helyeken taroljak, a biztonsagi adatlapban
szerepld utasitasokat betartjak.

Uzemszeri miikbdés soran a tevékenység talaj- és felszin alatti vizmindség-védelmi
szempontbol nem okozhat karos kornyezeti hatast.

A terilet (1972/13 hrsz.) csapadékviz-elvezetd rendszere rendelkezik a Vas Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal kiallitott 36800-3814/1/2015., 36800-3814/6/2015., valamint
36800-3814/7/2015. ikt. sz. hatarozatokkal modositott 36800-308/4/2015. ikt. sz. vizjogi
Uzemeltetési engedéllyel. Az érvényben 1év6 vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan a
csapadékviz elvezetd és tisztitorendszer 2030. december 31. napjaig hatalyos. A hulladékkezeld
telep burkolt fellleteire hulld csapadékvizek a CS-1-0-0 jelii zart csapadékviz elvezetd
csatornaba kerilnek. A befogadd az 1972/112 hrsz.-u uat arkan keresztul a tuziviz tarozo
medence. A csapadékelvezet6 rendszer mitargyai a kdvetkez6k: 5 db viznyeleté akna csatorna
szemsz(irével, 3 db tisztité akna, ENVIA TNP65-2-A olaj iszapfogd berendezés, 40 m3-es acél
puffertartaly, mely névleges teljesitménye 100 I/s, emelémagassaga 20,0 m.

A terlleten taldlhaté egy szikkasztd és egy monitoring kut is (3.2.1. melléklet). A szikkasztd
létesitmény rendelkezik a Nyugat-Dunantuli Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felugyel6ség altal 178-5/2/2014. ikt. sz. kiadott csapadékviz szikkasztasi engedéllyel (ennek
modositasa: Vas Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatéosag altal 36800/5349-3/2015. alt. sz.
kiadott moddosité hatarozat). A tisztitott csapadékviz-befogadd tuziviz tarozé medence
szikkasztoként tizemel.

A K1 jeli monitoring kut rendelkezik a Vas Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag altal 36800-
308/4/2015. ikt. sz. vizjogi Uzemeltetési engedéllyel (ennek moddositasai: Gyér-Moson-Sopron
Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag altal 36800-3814/1/2015. ikt. sz., 36800-3814/6/2015.
ikt. sz., valamint 36800-3814/7/2015. ikt. sz. hatarozatok). Az érvényben Iévd vizjogi Uzemeltetési
engedély alapjan a csapadékviz elvezetd és tisztitorendszer 2030. december 31. napjaig
hatalyos.

A vizsgalt komponenskorok az alabbiak:

Eves rendszerességgel mért komponensek:
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pH,

fajlagos elektromos vezet6képesség,

TPH,

fémek (réz, cink, krém, nikkel, kadmium, arzén, higany).

A 2018. ota végzett monitoring eredményei alapjan, sem a K1 jeli monitoring kut, sem a
szikkaszto kut esetében nem volt kimutathaté ,B” szennyezettségi hatarérték feletti koncentracio
egyik komponens tekintetében sem.

3.2.3. Felhagyas soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a telephely helyszini berendezéseinek
elbontasat és elszallitasat. A tevékenység felszamolasat kdvetéen a terllet rekultivaciéjarél, az
eredeti felszini allapotok visszaallitasarél gondoskodni kell. Amennyiben a terlleten |évd
épitményeket lebontjak és a teriletet rekultivaljak, az épitéssel azonos hatasok varhaték a
bontas soran is.

A hatotényez6k és hatasok figgnek a felhagyas mértékétél. Jelenleg nincsenek informacionk
arra vonatkozoan, hogy a tevékenység felhagyasat kovetéen a tulajdonos a késdbbiekben
hogyan kivanja hasznositani, hasznalni a teruletet.

A bontas id6szakaban a szallitds soran a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a
munkagépek Uzemeltetése soran kiomlé veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt. A
szennyezeés terjedése soran hatasvisel6ként azonosithato a felszin alatti viz.

Altalanossagban elmondhatd, hogy a teriilet rekultivacidjakor az épités és a bontas hatasai

megegyezének veheték.

3.2.4. Havaria kovetkeztében varhaté hatotényezok, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység folytatasa soran a foldtani kdzeg, ill. a felszini- és felszin alatti vizek min&ségét
veszélyeztetd havaria eseményeket értéekeljuk.

Lehetséges havaria események:

- A felhagyasi fazisban az épitési/bontasi munkak kdvetkeztében szamolni lehet Gzem- és
kendanyag elfolyassal. Amennyiben a munkagépek mellett felligyelet biztositott, akkor a
lehetséges bekdvetkezd havaria esemény észlelése és a megfeleld intézkedések
elvégzése rovid idén bellul megvaldsulhat.

- A forgalombdl kivont, kiselejtezett, Uzemképtelen jarmivek mozgatasa, vagy ezek
sérulése kovetkeztében elfolyasok, csdpdgések torténhetnek. A sérult jarmiveket azonnal
a feldolgozo, megfelelé miszaki védelemmel ellatott csarnokba szallitiak. A koérnyezé
betonozott teriletre kijutott veszélyes anyag felitatasarél ebben az esetben gondoskodni
kell.

- Balesetek (dizel kamionok sérllése, villdstargonca boruldsa) kovetkeztében elfolyasok,
csOpdgeések torténhetnek. A sérilt jarmiivek eltavolitasardl és az esetlegesen kijutott
szennyezd anyagok felitatdsardl gondoskodni kell.

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 37/79



MEH Zrt. Elézetes vizsgalat
Szombathely

- Természeti eredetl veszélyek, melyek az emberi tevékenységtél flggetlendl,
klimavaltozas, a természet er6inek hatasara, elemi csapasként fordulnak elé (pl. arviz,
belviz, foldrengés, foldcsuszamlas, szélséséges iddjarasi viszonyok).

- Civilizacios eredetli, technolégiai veszélyek, melyek az emberi tevékenységgel
Osszefliggésben, helytelen emberi beavatkozas, mulasztas, figyelmetlenség, vagy
technikai, konstrukcios hibak hatasara kovetkeznek be (pl.
tervezési/kivitelezési/programozasi hiba, balesetek, szennyezéanyag kifolyas/elszérédas).

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerult szennyezéanyag lokalizaciéjarél, majd azok
Osszegyljtesérdl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérdl. A karelharitas soran
alkalmazott felitatd anyagok veszélyes hulladékként kezelend6k, elszallitasukrol-, illetve
artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szoélod
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni.

3.2.5. A vizsgalando tertilet talaj-, felszin alatti viz-védelmi lehatarolasa

3.2.5.1. A hatasteriilet kérnyezeti dllapota, érzékenysége

A vizsgalt terllet Szombathely varos belterlletén talalhatd, amely természetfdldrajzilag a
Gyongyos-sik kistajhoz tartozik.

A kistaj Vas megyében helyezkedik el, arculata egyhangu, alféldies, még mikroformakban is
nagyon szegényes. A relativ relief km?-enként a 10 m-t sem éri el (8,5 m/km?). DK-felé enyhén
lejtés6dd, alacsony felszinét (atlagos magassaga 207 m tszf.) jégkorszaki valyog, agyagos
valyogos 10sz0s Uledék és l6sz boritia. A siksag D-i térségében a jégkorszaki valyog
kivastagodik, s helyenként a kavicstakar6 is egybeolvad a Raba-bal parti kavicstakard
felszinével. A kavicstakaré és a fedéjébe telepllt, szamos helyen kaviccsal is kevert barna
jégkorszaki valyog egyarant regionalis szoliflukcids mozgatottsagrél és belsd krioturbacios
formakrol (poligonok, fagyzsakok, fagyékek stb.) tanuskodik.

A jorészt tokéletes siksag felszinalaktani jellegét a lefolyastalan vagy rossz lefolyasu lapos
mélyedések kusza haldzata, valamint a Gydngyds elsorvadt holtmedrei teszik némileg
valtozatossa. A régi GyongyOs-medrek szivargd vizfolyasaikkal és csordogalé ereikkel
behal6ztak az egész siksagot és sajatos felszinalaktani vonasokat kdlcséndztek a kistajnak. A taj
képe tagolatlansagaval, jelentéktelen viszonylagos szintkulénbségével és formaszegénységével
a Rabakozre emlékeztet.

A Topografiai térképet a 3.2.2. melléklet tartalmazza

Féldtani adottsagok

A mederaljzatot f6leg a Kelet-alpi takaré mélybeslllyedt kézetei alkotjak, ezekre késd-miocén és
kés6-pannon képzédmenyek telepultek. A Készegi-hegyseget DK-rél 6vezd periglacialis hegylabi
felszin K-i peremén EENy-DDK-i iranyu siillyedéktengelyekben alakitotta ki jelenlegi volgyét az
Ujpleisztocénvégén a Gyongyos. A vizfolyasnak pleisztocén terasza nincs, széles volgylapalyat
tobbnyire csak magas- és alacsonyartér kiséri. A széles arteri volgyektél K-re a Gydngyods
terjedelmes kavicstakarés siksaga kovetkezik, amely E felé a Répce-Gyoéngyds vizvalasztd
hegylabfelszinig, K felé pedig a Raba bal parti kavicstakardja terjed, és meredek, alamosott
torésperemmel végzodik.
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Talajtani adottsagok

A tagolatlan felszin(i, jégkorszaki valyoggal, agyagos valyoggal, 10szds Uledékkel és losszel
fedett kavicstakaréju, DK felé enyhén lejt6é kistaj uralkodo talajtipusai az erdétalajok (89%). A
kistdj [E-i részén agyagbemosédasos barna erdétalajok talalhaték (20%). Gyenge
termékenységliek annak ellenére, hogy termdérétegilk nem sekély és vizgazdalkodasuk nem
szélséséges, csupan kémhatasuk er6sen savanyu. Jelentés részben (42%) erddboritottak, kb.
30%-uk szantonak (int. 25-50), 10%-uk pedig rét-legelének alkalmas.

A kistaj masik erdétalaja a 10sz6s Uledéken képz6dott barnafdld (69%). Mechanikai dsszetétele
valyog, vizgazdalkodasara a nagy vizraktarozo és a jo viztartdo képesség jellemzd. Kedvez6 a
termékenysége (int. 55-85). A Gencsapati-Sopte-Szombathely alkotta haromszdgben legeléként
(10%), 2/3 részben szantoként hasznosithatok, a fennmaradoé rész pedig erdéként.

A Gyongyos és a Perint volgyében kis szervesanyag-tartalmu, mészmentes nyers ontések (10%)
talalhatok. 40% szantd (int. 20-45), 20% rét-legeld és 10% gyimdlcsds hasznositasuk alakult Ki.
A Répce Ontés réti talajainak részaranya 1%. Hasznositasukra az 50% szantd, a 30% rét-legeld
és az erd6 alakult ki.

Vizféldtani adottsagok

A taj E-i része a Répce, k6zépsd, nagyobb része a Gydngyds, D-i pereme a Sorok-Perint
vizgy(ijto terliletéhez tartozik. A Répce mellékpatakjai: Albanc-patak (16,5 km, 10 km?), Szelestei-
patak (6,5 km, 18,4 km?), Kdris-patak (16 km, 20 km?); a Gyongyds (24 km, 250 km?)
mellékpatakjai: Balata-patak (12 km, 16 km?), Borzo-patak (24 km, 110 km?), Perec-patak (11
km, 12,5 km?), Suranyi-patak (15 km, 30 km?), Sard-ér (13 km, 29 km?), Sormas-ér (5 km, 13
km?), HosszUviz-patak (12 km, 22 km?), Rarka-patak (14 km, 26 km?) (utébbiak azonban a kist3j
hataran kivul érik el a Gyongyost). A Sorok-Perint ide tartozo része 24 km, 110 km?; mellékvizei:
Vizells patak (6 km, 16 km?), Kis-Sorok (9 km, 13 km?). A vizhaztartas kiegyenlitett.

A mellékpatakok nagyvizei: Hosszulvizi-patak 19 m®/s, Ratka-patak 9 m?s; Kis-Sorok 7 m?s;
Borzo-patak 22 m3s; Sardi-patak 12 m3/s. Az arvizek szokasos ideje a tavasz, de barmely
évszakban bekodvetkezhetnek. A kisvizek mar inkabb csak kora ésszel tartésak.

A kistajnak két tava is van: a vassuranyi természetes eredetli, de csak 0,7 ha felszini. A
szombathelyi csénakazétd mesterséges és 11,2 ha fellletd.

A talajviz mélysége a Sorok-Perint volgyében 2-4 m kdzo6tt, mashol 4 m alatt van. Kémiailag féleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Szombathelytél D-re a natrium is jelentkezik.
Keménysége 15-25 nk°® kozétti, de Szombathelytél D-re a 35 nk°-ot is eléri. A szulfattartalom a
patakvoélgyekben 60 mg/l feletti, azoktdl tavolabb kisebb. Kiterjedten jelenik meg a nitratosodas
is.

A rétegvizek mennyisége atlagos, de néhol a 200 m koruli mélységi kutakbdl tekintélyes

vizhozamokat nyernek. Az artézi kutak szama jelent6s, de nincs minden telepulésen.

A teriilet szennyezédésérzékenységi besorolasa a 219/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet
szerint

A terlletet szabalyozo, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo és tdbbszér médositott 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a vizsgalt helyszin szennyezddésérzékenységi besorolasat
arendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni.

A vizsgalt terllet a melléklet besorolasi metdédusa szerint a ,Felszin alatti vizek allapota
szempontjabol érzékeny terlletek alkategoriak” szerint az ,1a — vizbazisvédelmi védéterulet”
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érzékenységi alkategoriaba tartozik, viszont a kormanyrendelet hatalyba lépése 6ta a megromlott
vizmindség miatt a vizbazist felszamoltak, igy a telephely jelenleg nem érint vizbazis
védébtertletet.

A teriilet Erzékenységi térképét a 3.2.3. mellékletben csatoljuk.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé teleplilések besorolasardl
sz0l6 moédositott 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet alapjan Szombathely ,fokozottan érzékeny,
illetve kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ségvédelmi” tertlet besorolasu.

3.2.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

Létesités
A hasznositasi tevékenység megkezdése és a kapacitasbévités nem igényel épitési
tevékenységet.

Uzemeltetés
Normal tzemmenet esetén nem varhato a talajt és talajvizet terhel6 karos hatas.

Felhagyas
Felhagyasa utan a kérnyezetre veszélyt jelentd anyagok eltavolitasa utan nem varhaté
kornyezetet szennyez6 hatas.

IMSYS Kit. 2021. aprilis 8. 40/79



MEH Zrt. Elézetes vizsgalat
Szombathely

3.3. Felszini vizvédelem

3.3.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselb6k

A fémhulladék hasznositasi tevékenység megkezdése, valamint a gydjtési és el6kezelési
kapacitas novelése kozmifejlesztést, ill. egyéb telepitési miveletet nem igényel, ezekbdl
adéddéan ezen fazis hatasait felszini vizvédelmi szempontbdl nem vizsgaltuk.

3.3.2. Megvalositast kbvetben varhatd hatotényezOk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A telephely kialakitasa megfelel a felszini és a felszin alatti vizek védelmét szolgald
kovetelményeknek. A telephely nagy része betonburkolattal ellatott, a hulladékok tarolasa fedett
épuletekben, burkolt fellletl térrészeken, dmlesztve vagy konténerekben torténik.

A telephelyi vizfelhasznalas kizarélag kommunalis jellegl (ivoviz, mosdo, WC, takaritas), a
tevékenység (ideértve a tervezett fémhulladék gydijtést, el6kezelést és hasznositast is)
technolégia viz felhasznalast nem igényel.

A telephely vizellatasa és a keletkez6 szennyviz elvezetése a VASIVIZ Vas megyei Viz- és
Csatornamd Zrt. altal Gzemeltetett kdzlizemi viz- és szennyvizhal6zat altal biztositott.

A telephelyi vizfelhasznalas ~60 m®/év, mely a fémhulladék hasznositasi tevékenység
megkezdését kdvetben sem fog ndvekedni, ugyanis a targyi tevékenység nem igényli a
munkavallaloi 1étszam ndvelését.

A telephely tliziviz ellatasat a varosi kdzlizemi vizhalozat biztositja, tizcsapon keresztil.

Szennyvizkeletkezés, szennyvizgydijté létesitmenyek

A kizarélag kommunalis célu felhasznalasbdl (ivoviz, mosdd, WC), valamint takaritasbol
~ 60 m¥év kommunalis szennyviz keletkezik, melynek mennyisége a korabban leirtakbdl
kdvetkez6en varhatéan nem fog névekedni. A telephely kdzmiives szennyvizelvezetéssel ellatott.

Csapadékviz elvezetés és tisztitas

A Tarsasag a tobbszér moddositott 36800/308-4/2015. iktatdszamon vizjogi uUzemeltetési
engedéllyel rendelkezik a csapadékviz elvezetésre, el6kezelésre és a monitoring haldzatra
vonatkozédan. A jelzett engedély 2030. december 31. napjaig érvényes.

Az éplletek tet6 fellletérél 6sszegydjtott - nem szennyezett — csapadékvizei elsésorban fluves
tertletre kerllnek elvezetésre, ahol elszikkadnak.

A telephelyen a szennyez6dhetd csapadékviz a térbetonrdl viznyel6kon keresztil dsszegydijtésre
kerll, majd olaj- és iszapfogdn atvezetve egy 40 m3-es zart acél puffer tartalyba jut. Az emlitett
tartalyba kerul a tetér6l 6sszegyilo csapadékvizek egy része is.

A tisztitott csapadékviz szukség esetén — elsésorban nagy mennyiségl zapor soran - atemelhetd
a tlziviz tarozoba vezetd csapadékviz haldzatba, ill. a zold terlleteken eldntdézésre kertl. A
tlziviz tarozo szikkasztdomedenceként is funkcional.

A telephely kornyezetében kiépitett csapadékviz-elvezetd rendszer nincs.
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3.3.3. Felhagyas soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa soran megszinik a kommunalis célu vizfelhasznalas, valamint a
szennyvizkeletkezés is. A terllet késdbbi hasznositasa, esetleges felhagyasa hatarozza meg a
késbbbi hatasokat, ezekrdl jelenleg nincs informaciénk.

A létesitmény felhagyasat kovetben az esetlegesen a telephelyen maradt hulladékok,
technolégiai elemek eltavolitasa utan nem varhaté kérnyezetet szennyezé hatas.

3.3.4. Havaria koévetkeztében varhatdé hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A szennyezett csapadékviz tisztitasara szolgalé olajlevalaszté berendezés nem Uzemszer(
mikodése esetén olajos csapadékviz kerlilhet a szikkasztdmedencébe, ill. a telephelyen belil
talalhat6 zoldteruletekre.

A zoldterlletekre kilocsolt olajos viz beszivaroghat a talajba, és kézvetlentl a felszini és felszin
alatti vizek szennyezését eredményezheti.

A havaria esemény bekdvetkezése megelézheté az olaj- és iszapfogd berendezés rendszeres
ellenérzésével és karbantartasaval. Egy esetleges szennyezés detektdlasara a
szikkasztomedence kbzepén monitoring kut létesllt, melynek vizminéségét évente egy
alkalommal pH, fajlagos elektromos vezet6képesség, TPH, krém, nikkel, réz, cink, kadmium,
arzén, higany komponensekre vizsgalni kell.

3.3.5. A vizsgalando tertilet felszini vizvédelmi lehatarolasa

3.3.5.1. A hatasteriilet kérnyezeti allapota, érzékenysége

A betonozott tertleteken 6sszegyllé csapadékvizet egy zart acéltartalyban (puffer) gydijtik, ill. a
zoldterlleteken elontdzésre kerul. A szennyezett csapadékvizet az emlitett tartalyba torténé
bevezetés elbtt olaj -és iszapfogd mitargyon vezetik at a vizfelszinen usz6 olajtartalom
megkotése céljabdl. A telephelyen tarolt hulladékok olajos része, amely esetlegesen a
csapadékvizbe keriulhet az olajfogd mitargyban levalasztasra kerll, igy kozvetlen
kdrnyezetterhelést nem okoz. Kozvetett kornyezetterhelés az olajfogdbdl eltavolitott olajos,
iszapos hulladék kezelése soran kovetkezik be.

A tisztitott csapadékviz szikség szerint atemelhetd a szikkasztdmedencébe, ahonnét a
zoldterllet locsolasara felhasznalhato.

A tisztitott csapadékviz szikkasztasa miatt — egy esetleges szennyezés detektalasa érdekében —
a szikkaszt6 medence kdzepén monitoring kut létesllt, melyet idészakosan mintaznak, és
meghatarozott vizkémiai paraméterekre vizsgalnak.

A telephely kornyezetében természetes vizfolyas nincs, a terilet jelenlegi csapadékviz
elvezetése az 1970-es években kerilt kiépitésre.

A telephely terulete kozmulvesitett, a vizfelhaszndlds kommunalis jellegl, technolégiai
vizfelhasznalas a fémhulladék hasznositasi tevékenység megkezdését kdvetéen sem varhato,
ezaltal technoldgiai szennyviz sem keletkezik.
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3.3.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A targyi kapacitasbévités és hasznositasi tevékenység megkezdését kovetben a jelenlegi
vizfelhasznalas mennyiségében nem varhato ndvekedés, ill. tovabbra is csak kommunalis jellegi
vizfelhasznalassal kell szamolni.

A fentiekbdl addéddéan a telephelyi vizfelhasznalas soran kizarélag kommunalis szennyviz
keletkezik, melynek mennyisége varhatoan megegyezik a felhasznalt viz mennyiségével.

A betonozott terlileteken 6sszegylild szennyezett csapadékviz olaj-és iszapfogé mditargyon
keresztul zart acéltartalyba kerll, ahonnét szilkség szerint a szikkaszté medencébe (tlziviz
tarozd) atemelhetd. A szikkasztdé medencébdl a mar nem szennyezett csapadékviz telephelyen
beluli zoldterlletek locsolasara kerul felhasznalasra.

A tevékenység megkezdésével felszini vizvédelmi szempontbdl tovabbra is a telephely terilete
azonosithato kdzvetlen hatastertletként.
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3.4. Hulladékgazdalkodas

3.4.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselb6k

A hasznositasi tevékenység megkezdése, ill. a fémhulladék gyUjtési- és el6kezelési kapacitas
bévitése nem jar épitési munkakkal, igy azok hatasait nem vizsgaltuk.

3.4.2. Megvalositast kbvetben varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

3.4.2.1. Hasznositani tervezett hulladékok

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén éves szinten jelenleg 56.727 tonna nem veszélyes hulladék
és 5.434 tonna veszélyes hulladék gyUjthetd a VA-06/AKTF05/1710-8/2019. szamu engedély
alapjan, ill. 25.510 tonna nem veszélyes hulladék és 520 tonna veszélyes hulladék el6kezelése
engedélyezett a VA-06/AKTF05/1689/2019. szamon madositott, VA-06/AKTF05/2230-14/2018.
szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan.

A fenti tevékenység egészllne ki nem veszélyes fémhulladékok hasznositasaval, melynek
keretében a Tarsasag évi 45.000 tonna vas-és acél, illetve aluminium hulladék hasznositasat
tervezi. A hasznositasi folyamat soran a 333/2011/EU rendelet figyelembevételével fognak
eljarni, vagyis a hulladékok at fognak esni az emlitett rendelet szerinti minésitési folyamaton. A
fémhulladék hasznositasi tevékenység az alabbi hulladék azonositdé kdédszamokat érinti: 12 01
01;120102;120103; 1201 04;120199; 1501 04; 16 01 17; 16 01 18; 17 04 02; 17 04 03; 17
04 04; 17 04 05; 17 04 07; 19 10 01; 19 10 02; 19 12 02; 19 12 03 és 20 01 40. A kapacitas
kihasznalas fugg a mindenkori piaci igényektél.

A Tarsasaga a jelenleg engedélyezett gyljthetd és hasznosithatdé hulladékok korét és
mennyiségét ki kivanja egésziteni. A fémhulladékhasznositasba bevont hulladékokon kivil a
gyljtési és az elbkezelési tevékenység az alabbi azonosité kddszamu hulladékokat érintené: 02
01 10; 10 01 10; 11 05 01; 17 04 01; 17 04 06. A gyUjtési és el6kezelési tevékenységbe éves
szinten 46.000 tonna fémhulladékot kivannak bevonni.

Amennyiben a hasznositasi folyamat — min8sités — soran a hulladék nem felel meg az eldirt
kritériumoknak, akkor azt tovabbra is hulladéknak kell tekinteni, és a szerint kell a késébbiekben
kezelni, szallitani.

Tarsasag a fémhulladék hasznositasi tevékenységet az el6zetes vizsgalati eljaras lezarasat
kovetéen beadasara kerll6 hulladékgazdalkodasi engedélykérelemhez kapcsol6ddé engedély
megszerzésének a kézhezvételét kdvetéen kezdi meg.

3.4.2.2. Hasznositasi tevékenység

A kérelmezett hasznositasi tevékenység részletes leirasat a 2.3 fejezet tartalmazza.

A Térsasag altal kérelmezett fémhulladék hasznositasi tevékenység a 43/2016. (V1.28.) FM
rendelet alapjan alabbi kdddal jellemezhet6:

o R4 - fémek, fémvegyliletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa.
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Hasznositas, hulladék statusz megsziinés:

A mindsitéshez, hulladék statusz megsziinéshez sziikséges vizsgalat helyben térténik, mely a
Tarsasag mindségiranyitasi rendszerében szabalyozottak szerint fog végbemenni, figyelembe
véve a 333/2011/EU rendeletben elbirtakat. Az el6irt kdvetelményeknek valé megfeleléség
ellenérzését kovetben a beérkez§ fémanyag kohaszati alapanyagként kozvetlenil
felhasznalhato.

A 333/2011/EU rendelet szerinti egyes fémtérmeléktipusoknak a 2008/98/EK hulladékkeret
iranyelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. térvényben megfogalmazott hulladék statusz megsziinését
meghatarozé kritériumoknak valé megfeleléséget akkreditalt szervezet fogja ellendrizni. Az EMI-
TUV SUD Kift. a HU-EOW-0019/2020. regisztracids szamokon hitelesitéi nyilatkozatot allitott ki a
Tarsasag részére, mellyel igazolhatd, hogy a Tarsasag eleget tesz a vonatkozé eléirasoknak.

A feltételeknek nem megfeleld fémhulladékot tovabbra is hulladéknak kell tekinteni, a bejovo
hulladékkal azonos kédszamon, ill. el6kezelt allapotban 19-es f6csoportba sorolt hulladékként
torténhet a kiszallitas, értékesités, atadas tovabbi kezelésre, hasznositasra.

Egyideji tarolas

A Tarsasag a VA-06/AKF05/2239-2/2018. Ugyiratszamon jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal
rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladék taroldhelyek Gzemeltetésére vonatkozdan. A
hasznositasi tevékenység megkezdésével, valamint a gydjtési és el6kezelési tevékenység
bbvitésével sziikségessé valhat a jelenleg kialakitott taroldhelyek és az egyidejlileg gyUjthetd
hulladékok mennyiségének a modositasa.

A telephelyen jelenleg az alabbi taroléteriletek alinak rendelkezésre fémhulladékok tarolasara:

szinesfém tarold és balazé — 119 m?

e szinesfém tarolo — 95 m?

e papir balazé csarnok — 444 m?
e forgacs tarold — 173 m?

e betonozott teriilet — 5497 m?

A hasznositasra (mindsitésre) vard fémhulladékok tarolasa a fentiekben jelzett taroldhelyeken fog
torténni.
A telephelyen egyidejileg 3.160 tonna hulladék tarolhaté. A tarolohelyeken a hulladékok

maximum 1 évig kerulhetnek tarolasra az el6kezelésig, hasznositasig, vagy a
hasznositasra/artalmatlanitasra valo atadasig.

A hulladékok tarolasa fedett vagy nyilt tertileten dmlesztve vagy konténerben térténik. A tarold
helyek gépi mozgatd- és szallitbeszk6zok szamara jol megkdzelitheték. A hulladékok tarolasa
egymastdl hulladéktipusonként, fajtanként és jelleg szerint elkulonitve torténik.

A hulladéktarol6 hely az illetéktelenek behatolasat megakadalyozé médon kortlkeritett, zarhaté
kapuval felszerelt. Orzés a hét minden napjanak 24 érajaban, illetve a tarolashoz sziikséges kiil-
és beltéri vilagitas biztositott. A kdrmentesitéshez szikséges anyagok (lapat, sepri, felitatd és
semlegesité anyagok) folyamatosan rendelkezésre allnak. A hulladéktarolé helyhez vezetd
kozlekedési utvonalak és a taroléterek burkolata egységes és egybefiiggd, vizzard
betonburkolattal ellatott. A lehullé csapadékvizek olajfogdé berendezésen kerulnek tisztitasra.

A telephely a fentiek alapjan megfeleld miszaki feltételekkel rendelkezik nem veszélyes és
veszélyes hulladékok tarolasara.
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A hasznositasi tevékenység megkezdésével, valamint a gy(jtési és el6kezelési tevékenység
bévitésével sziikségessé valhat a jelenleg kialakitott taroldhelyek és az egyidejlileg gyUjthetd
hulladékok mennyiségének, valamint az Uzemeltetési szabalyzatnak a mddositasa. A
fémtormelékké, termékké mindsités, a hulladék megfeleld minéségének igazolasa varhatéan az
értékesités ,pillanataban” fog megvaldsulni, az elébbiek miatt nem sziikséges kulénallo taroldhely
kialakitdsa. A hasznositasra (minésitésre) varé fémhulladékok tarolasa a fentiekben jelzett
tarolohelyeken fog torténni.

3.4.2.3. Telephelyen keletkez6 hulladékok

A hasznositas soran csak olyan hulladékok keletkeznek, melyeket a telephelyre beszallitott
hulladék tartalmazott, a tevékenység végzése soran nem torténik idegen anyag bevitel.

Masodlagos hulladékok keletkezésével jellemzéen az atvett hulladékok el6kezelése soran
szamolhatunk. Ezek azok az idegen anyagok, amelyek a technolégiaban nem kezelheték, ezeket
ki kell valogatni, vagy a kezelés soran keletkeznek és a MEH Zrt. telephelyén tovabb nem
kezelhetdk, ezeket kilon gydjtik, majd arra engedéllyel rendelkezé szallitoknak/kezelének adjak
at.

A keletkezd nem veszélyes hulladékok gyljtése munkahelyi gyUjtéhelyeken torténik, mig a
veszelyes hulladékok a veszélyes hulladéktarold helyen kertlnek tarolasra.

A hasznositasi tevékenység soran keletkezé hulladékok

A hasznositasi tevékenység soran masodlagos hulladékok képzédését nem prognosztizaljuk,
mivel a jelzett fémhulladékok semmilyen fizikai kezelési miveleten nem fognak atesni, csak a
jogszabaly szerinti min@sitési eljaras, fémtérmelékké (masodnyersanyagga) torténd atsorolas
valésul meg jelen esetben.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladék (20 03 01) a telephelyen dolgozdk napi tevékenységébdél szarmazik. Dontd
részet jellemzben irodai és takaritasi jellegl hulladékok, valamint étkezési maradékok teszik ki.

Gylijtésik irodai gyUijtékben, egy 25 m3-es konténerben, valamint 120 l-es gy(jtéedényben
torténik, elszallitasukat kdzszolgaltatas keretében a SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdalkodasi Kdzszolgaltaté Nonprofit Kft. hetente végzi.

Karbantartasi hulladékok

A gépeket, berendezéseket a telephelyen, azon belll burkolt terlleten taroljak. A gépek
fenntartasa, eseti karbantartasa soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (pl. faradt olaj,
szennyezett torld, felitatd, kiselejtezett akkumulatorok) a veszélyes hulladéktarolé helyen taroljak.

A telephelyen lévd berendezések és gépek eseti karbantartasa sajat munkavallalé és/vagy
alvallalkoz6 bevonasaval a telephelyen, ill. kllsé szakszervizben torténik.

A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokrdl a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan teljesitik
az adatszolgaltatast az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé.
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3.4.3. Felhagyas soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasara vonatkozo tervekkel egyel6re nem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, ill. a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben bontasi
hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfelel6 artalmatlanitasarél — amennyiben
meghaladjak az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004.
(VI.26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében talalhatd kiszobértékeket — a
hivatkozott rendelet eléirasai szerint kell majd gondoskodni.

Felhagyas esetén az inert hulladékok mellett az atvett, el6kezelt, ill. hasznositott hulladékok
(fémtormelék), tovabba a nem kezelt hulladékok tovabbi sorsarol, engedélyezett kezel6 részére
torténé atadasarol, értékesitésérél gondoskodni kell, melyhez elegendd nagysagu céltartalékot
szlkséges képezni. A felhagyast kdvetden a telephelyen hulladék nem maradhat.

Az el6zetesen elmondhatd, hogy a kulonb6z6 hulladékok megfelel6 elszallitasaval, a bontas
soran az elbirasok betartasaval a kornyezet hulladék altali veszélyeztetésére, szennyezésére
nem kell szamitani.

3.4.4. Havaria koOvetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Telepités

A hasznositasi tevékenység megkezdéséhez, valamint a gyljtési és el6kezelési kapacitas
bévitéséhez kapcsoldéddan telepités, épitkezés nem torténik, igy annak a havaria helyzetét sem
vizsgaltuk.

Megvalésitas

A hulladékok szdllitasa, tarolasa és anyagmozgatasa soran bekdvetkezd esetleges kidmlés
soran a kovetkezd hatasviselSket érint6é hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszini viz,
levegd, mivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma, ember, ill. a szennyezés terjedésével a felszin
alatti viz és a vizi 6koszisztéma. A hatasfolyamatok sulyossaga attdl figg, hogy az elfolyas
burkolt tertileten tértént-e (ez a jellemz§), nagy mennyiségben kertlt-e ki az anyag, felitatasra
kerult-e, érintette-e a talajt, ill., hogy mennyire parolog az adott hulladék. A targyi vizsgalat nem
veszélyes (szilard halmazallapotu) hulladékok hasznositasara (atminésitésére) tejed ki, igy az
elébbi esemény bekdvetkezésének a valdszinlsége igen csekély.

A hulladékok telephelyen belili gydijtése (tarolasa) és mozgatasa ellendrzétt kdrilmények kdzott
torténik, ez nem jelent szamottevd veszélyt.

A balesetekbdl, havaria jellegii eseményekbél szarmazd hulladékok tipusa é€s megjelenési
formdja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nehezen megmondhatok. A tapasztalatok szerint
ilyen esetekben elsésorban kidmléses balesetekre kell felkészilni. A keletkez6 hulladék
elsésorban a karelharitasi tevékenysegbdl szarmazik, ill. dontéen veszélyes hulladéknak minésil,
igy a szallitasa és kezelése kiiloén jogszabalyhoz kotott.

Felhagyas

A felhagyasi tevékenység, ill. a mas tevékenységre torténd attérés minden esetben bontasi
hulladékok keletkezését vonja maga utan. Esetleges vészhelyzet a bontas soran keletkezé
veszélyes hulladékok gyljtése, anyagmozgatdsa, ill. szallitdsa soran bekdvetkezé elfolyas,
kibmlés lehet, mely soran a kovetkez6 hatasvisel6ket érinté hatasfolyamatok indulhatnak meg:
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talaj, felszini viz, leveg6, milvi elemek, szarazfoldi Okoszisztéma, ember, ill. a szennyezés
terjedésével a felszin alatti viz és a vizi 6koszisztéma.

3.4.5. A vizsgalando tertilet hulladékqgazdalkodas szempontu lehatarolasa

3.4.5.1. A hatasteriilet kérnyezeti allapota, érzékenysége

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, mivel az
hozzajarul a hulladékrdl széld 2012. évi CLXXXV. tdrvényben leirt hulladékhierarchia
betartdsaval a Magyarorszagot érintd kozossegi hulladékgazdalkodasi  célkitlizések
megvalositasahoz. A tevékenység soran torekednek arra, hogy minden hulladékot lehetéség
szerint hasznositasra adjanak tovabb, ill. a hasznositasra alkalmas fémhulladékok esetében
pedig a jogszabaly szerinti mindsités (atsorolas) elvégzésére. A telephelyre beérkezd, ill.
mindsitett fémanyag kohaszati alapanyagként kozvetlenull felhasznalhato.

A hulladékok elSkezelésével és hasznositdsaval a MEH Zrt. hozzajarul az eréforrasok
megtakaritasahoz. Az atvevok telephelyén, valamint a szallitasi utvonalakon kozvetett
hatasfolyamatok is megindulhatnak. Azonban ezek ismertetésére az ott alkalmazott technologiak
ismeretének hianyaban nincs lehetéség.

A hulladékok vészhelyzetszerli kornyezetbe keriilése esetén, a telephelyen kozvetlen
hatasfolyamatok is megindulhatnak, azonban ezek féként burkolt tertileteket érinthetnek, igy csak
komoly meghibasodas esetén okozhatnak sulyosnak mondhaté kbérnyezetszennyezést. Tovabba
megjegyezzik, hogy a targyi vizsgalat nem veszélyes hulladék (fémhulladék/térmelék)
hasznositasara terjed ki, mely jellegébdl addéddan veszélyes dsszetevét nem tartalmaz, ebbdl
adodoan egy esetleges havaria esemény soran a kérnyezetszennyezés mértéke is csekély.

A telephelyen végzett tevékenység normal mikodés, ill. a jogszabalyok, hatésagi eldirasok
betartasa esetén hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem tekinthetd jelentésnek.

3.4.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A tevékenységbdl addédoan az atvett hulladék ideiglenes tarolasa az el6kezelési és/vagy
hasznositasi mivelet elvégzéséig, tovabba maga a hasznositasi folyamat (termékké minésités) a
telephelyen kozvetlen hatasterulettel rendelkezik, a szallitdsi utvonalakon pedig kozvetett
hatasterulettel.

A vészhelyzetek bekdvetkezésének esélye azonban a Iétesitmény megfelel6 Uzemelése,
el6irasok betartasa esetén elhanyagolhaté mértékli, ezért az allapotvaltozas sem tekinthetd
jelentds mértékiinek.
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezqgésveédelmi elbirasok

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

— 27/2008.(X11.3.) KvWWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl.

— 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet ,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédijarol”

— MSZ-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése." c. szabvanyok

— MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

— MSZ 15036 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

— ISO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezd ipari Gzem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

— MSZ 18151-1:1982. sz. ,Immisszids zajhatarértékek. Lakd-és kdzéplletek helyiségeiben
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintek” c. szabvany,

— MSZ 13-183/1-90 A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kbzlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kérnyezetbe zajt, ill. rezgést kibocsaté és a
zajtdl, illetdleg rezgéstdl védendd létesitményekre vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi eléirasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM. sz. kdzds
rendelet tartalmazza a zajtél védendd teriletek épitési Ovezeti besorolasanak fliggvényében.

Amennyiben a hatasterlleten zajtol védendé terllet/ vagy éplulet talalhato, akkor a 284/2007. (X.
29.) Kormanyrendelet 10. § (1) alapjan a kornyezeti zajt el6idézd Uzemi vagy szabadidés
zajforrasra vonatkozdan a tevékenység megkezdése el6tt a kdrnyezeti zaj- és rezgeésforras
uzemeltet6je koteles a kornyezetvédelmi hatdésagtdl kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

Tarsasag Szombathely, Lovas u. 30. szam alatt mikodd, targyi telephelye nem rendelkezik
zajkibocsatasi hatarértékekkel. A Nyugat-Dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizugyi Felugyel6ség 391-6/6/2013-as iktatdszamon kiadott hatarozataban foglaltak szerint a
telephely hatastertletén nem helyezkedik el zajtdl védendd objektum, igy a 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 10. § (3) a) pontja alapjan nem kell zajkibocsatasi hatarértéket kérni.

3.5.2. A vizsqalt teriilet és annak kbrnyezetének zajszempontu jellemzése

A létesitmény terlilete a Szombathely Megyei Jogu Varos Kdzgyillésének 257/2006. (IX. 7.) sz.
hatarozataval és modositasaival elfogadva a hatalyos szabalyozasi terv, valamint a 30/2006. (IX.
7.) 6nkormanyzati rendelet és mddositasaival Szombathely Megyei Jogi Varos Helyi Epitési
Szabalyzata alapjan, ,Gip” jeli ,egyéb ipari” Ovezetben helyezkedik el. A Tarsasag altal
uzemeltetett tevékenység 6sszhangban van a jelenleg érvényes — fentiekben hivatkozott — Helyi
Epitési Szabalyzattal. A telephely kdrnyezetében az alabbi terliletek talalhatok:

1.irany: E-iiranyban, a telephely szomszédsagaban ,Gip” jelli ,egyéb ipari” teriilet talalhaté.

EK-i iranyban ,LKk” jel0 ,kisvarosias” lakéterllet huzédik, védendd épuletek ebben az
iranyban korulbelll 110 méterre talalhatdak.

2.irdny: K-i iranyban ,KOk” jell ,vasutak” kdzlekedési terllet, valamint ,Gip” jell ,egyéb ipari”
tertlet talalhaté.
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DK-i iranyban ,Lk” jel( ,kisvarosias” lakotertlet huzodik, védendé éplletek ebben az
iranyban koérilbelll 180 méterre talalhatoéak.

3.irany: D-iiranyban, a telephely szomszédsagaban ,Gip” jell ,egyéb ipari” terllet talalhato.

D-i iranyban a Pinkaféi ut tuloldalan ,Lk” jelG ,kisvarosias” lakoterilet huzodik,
védendd éplletek ebben az iranyban korulbelll 130 méterre talalhaték.

4.irany: Ny-iiranyban ,Gip” jell ,egyéb ipari” tertlet talalhato.

A terlletre vonatkozo szabalyozasi tervlapot a 3.5.1. melléklet, az atnézeti helyszinrajzot a 2.4.1.
melléklet tartalmazza.

3.5.3. Kobrnyezeti zaj- és rezqésvédelmi kovetelmények

3.5.3.1. Epitési zaj

Az épitési munkabdl eredd zajkibocsatasra vonatkozd zajterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XI1.3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd
terlileteken az alabbi, 21. tablazat adja meg.

21. tablazat

Hatarérték (L) az Law megitélési szintre* (dB)

- 1 hénap vagy p . e
ssz(:i Zajtol védendé teriilet kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tbb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra

Udiléteriilet, kuldnleges teriletek

o S LTI 60 45 55 40 50 35
kézul az egészséglgyi terulet

Lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitési), kildnleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozll az oktatasi létesitmények
teriletei, a temeték, a zoldterulet

3, | Lakotertlet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitési), a vegyes terilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

* Megjegyzés: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajvédelmi hatarérték megallapitdsa a teruleti funkcid, valamint az épitési munka
idétartamanak figyelembevételével torténik.

A zajterhelési hatarértékek Lav megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozo
jogszabaly alapjan az épitési zaj esetén nappal 8 éra, mig éjjel pedig 0,5 éra.

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyén a tevékenység bévitéshez kapcsolédéan épitkezés
nem torténik, igy épitési zaj nem varhaté.

3.5.3.2. Miikédeési zaj

Az Gzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit, a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (X11.3.) KvWM-EUM kdzés rendelet
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1. sz. melléklete tartalmazza, a zajtdl védendé terlletek épitési Ovezeti besorolasanak
fuggvényében (22. tablazat).
22. tablazat

Hatarérték (Ltv) az Lam
megitélési szintre
Sorszém Zajtol védendé teriilet (dB)
nappal ejjel
06-22 6ra | 22-06 ora
1. Uduléteriilet, kildnleges teriiletek koziil az egészségigyi teriilet 45 35
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitési), kiilonleges terliletek kdzill az oktatasi létesitmények 50 40
terllete, a temeték, a zéldterllet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes terilet 55 45
4. Gazdasagi terilet 60 50

A telephelyre vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeket a megadott zajterhelési hatarértékek, a
zajtol védendd létesitmények Ovezeti besorolasa, lakoterlletek kdrnyezetében Iévé, a telephellyel
azonos tipusu kornyezeti zajforrasok alapjan lehet meghatarozni. A telephely hatasteriletén
nincs védendd épulet vagy terllet, igy zajkibocsatasi hatarérték nem kerult megallapitasra.

A 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet alapjan a Ilétesitményre vonatkozé zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbi 6sszefliggéssel szamithatok:

Lkn = Lth + Kn dB(A)

ahol, L a terileti funkcidhoz tartozoé zajterhelési hatarérték
Kn az azonos jellegl koérnyezeti zajforrasok miatti korrekcio

3.5.3.3. Kozlekedési zaj

Az Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit, a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (X11.3.) KvWM-EUM kdzés rendelet
3. sz. melléklete tartalmazza, a zajtél védendé terlletek épitési dvezeti besorolasanak
flUggvényében.
— 87-es szamu Il. féut — Soptei ut - Teleki Blanka utca — 06sszekoté ut
LT kszlekedés nappal / jiel = 65/ 55 dB(A)

— 87-es szamu |l. f6ut —11-es Huszar ut — Teleki Blanka utca — 6sszek6t6 Ut L1 ksziekedss nappal /
gjel = 60/ 50 dB(A)

3.5.3.4. Kérnyezeti rezgésterhelés

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az emberi tartdbzkodasra szolgal6é helyiségekben, lakééplletekben a rendeletben meghatarozott
kdvetelmény szerint a rezgésgyorsulas (Aw) értéke nem haladhatja meg:

— nappali idészakban (06 — 22 6ra kézott) az Am = 10 mm/s?
- éjjeli id6szakban (22 — 06 ora kozott) az Aw = 5 mm/s? és
— maximalis Amax= 200 mm/s? értéket.
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A teriileten nincs olyan rezgésforras, mely a terhelési pontokon a megengedettnél
nagyobb rezgésterhelést okozna.

3.5.4. Uzemi tevékenységbdbl szarmazo zajkibocsatas és zajterhelés

3.5.4.1. Miikédési zaj

A telephely szabadban miikdédé zajforrasait a telephelyen mikdédéd rakoddgép(ek), dizel tzemd, a
telephelyre beszallitast végz6 tehergépkocsik, vasuti kocsik, a telephelyen bellli anyagmozgatast
végz6 tehergépkocsik képezik. A dominans zajkibocsatas a fémhulladékok rakodasabol adédik,
akar a teherautd, akar a vasuti kocsik rakodasabol addédoan, ezen munkafolyamatok
zajkibocsatasa valtozé, idészakos jellegl, illetve zajossaga figg a killldnb6zé fémhulladékoktél is.

A f6 elbkezelési technolégiak a kdvetkezdk: bontas, darabolas, ollézas, valogatas. A kapcsol6do
miveletek az alapanyag és a darabolt hulladékok tarolasa, az anyagmozgatas.

A vasuti vagonok toltése id6szakos jellegli, mely a telephelyen dolgozé felséforgovazas
rakoddégéppel torténik.

A telephelyre laza allapotban beszallitott vas-, acél- és szinesfém lemezhulladékok, valamint a
papir és mianyag folia hulladékok rakodasa és ollézasa id6szakosan torténik. Az ollézas és
rakodas gyakorisaga a felhalmozott hulladék mennyiségétél és minésegétdl figg. Az ollézasra és
rakodasra hasznalt munkagépek 4-6 6raban Gzemelnek a telephelyen.

A munkagépek Uzemelése maximum 4-6 éra naponta, aminek a gyakorisaga ugyanugy figg a
beszallitott hulladék mennyiségétél.

Osszefoglalva a telephelyen miikédé munkagépekre vonatkozé adatokat a 23. tablazat mutatja
be.

23. tablazat

Zajforrds megnevezése Miikodési Zajkibocsa’tés Miik6dési | Hangteljesitményszint
idétartam [ora] jellege helye Lwa (dB)
LIEBHERR 904 4-6 valtozé szabadban 85-90
NISSAN GX45 4-6 valtozé szabadban 85-90
MITSUBISHI FD45K 4-6 valtozé szabadban 85-90
TOYOTA 5FD30 4-6 valtozé szabadban 85-90
Eredé hangteljesitményszint 96

Amennyiben a kapacitasnodvelés miatt szikséges a géppark bdévitése, a Tarsasag mobil
berendezések telephelyek kozti atcsoportositasaval vagy Uj eszkdzok beszerzésével fogja
biztositani az izemelést.

A felsorolt munkagépek kdzil a legzajosabb munkafolyamatok a balazdégép és oll6zégépek
mikodtetése. Az elvégzett szamitasok alapjan a tevékenység soran elsugarzott maximalis eredé
hangteljesitményszint: Lwa = 96 dB(A), atlagos 4-6 O6ras uUzemelési id6kkel szamitva a
legzajosabb 6 érara.

A létesitmény zajkibocsatasat, ill. az ebbdl eredd zajterhelést az IMMI 2018 zaj- és
levegbszennyezettség térképezd szoftverrel hataroztuk meg. A program a terjedési viszonyokat
az ,MSZ ISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A
szamitas altalanos mddszere.” c. szabvany, ill. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl sz6l6 93/2007 (X11.18.) KvWM rendelet szerint veszi
figyelembe, az alabbi 6sszefliggés alapjan:
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Lt = Lw + Kir + Ko — Kg — KL — Kin — Kn — Kg — Ke + Kr dB(A)

ahol : Lw— a berendezés zajkibocsatasara jellemzé adat (hangteljesitményszint)
Kir - iranyitasi index
Kq - irdnyitasi tényezé
Kq - a zaj terjedése miatti korrekcio
K. - a leveg6 hangelnyel6 hatasa
Km - a talaj és a talajkdzeli meteoroldgiai viszonyok miatti csillapitas
Kn - a névényzet csillapité hatasa
Kg - a beépitettség miatti szintcsdkkenés
Ke - akadalyok hangarnyékolé hatasa
Kr - a hangvisszaverdés miatti korrekcio

A vizsgalati pontokat olyan szempontok alapjan vettik fel, hogy azok jellemz6k legyenek a
telephely koérnyezetének zajhelyzetére, a legkozelebbi védendd éplletek elbtt végeztiink
zajvizsgalatokat. A varhato zajterhelésére vonatkoz6 szamitasok eredmeényeit a 24. tablazatban
foglaltuk 6ssze.

24. tablazat

Szamitott | Zajterhelési
Védend6 létesitmény Ovezeti zajterhelés | hatarérték
besorolasa LAM nappal L TH nappal
irany | mérési pont jele megnevezése [dB] [dB]
1 M1 9700 Szombathely, Teleki Blanka Lk 39.9 50
utca 50.
1 M2 9700 Szombathely, Teleki Blanka Lk 39.1 50
utca 52.
3. M3 9700 Szombathely, Lovas u.22 Lk 38,6 50
3. M4 9700 Szombathely, Pinkaf6i u. 16 Lk 38,2 50
3 M5 9700 Szombathely, Kdlcsey Lk 378 50
Ferenc u. 29

Megjegyzés: A szamitasokat 6 6ras vonatkoztatasi idére szamitottuk az Gzemeltetd nyilatkozata
alapjan, ahogy a munkagépeket Uzemelteti a telephelyen.

A fémhulladék hasznositasaval (mindsitésével), valamint a gydijtési és el6kezelési kapacitas
ndvelésével a telephely zajkibocsatasa nem valtozik, a cél az, hogy a begydjtétt hulladékot (adott
anyagot) minél szélesebb terlleten lehessen ujra felhasznalni.

Az elvégzett szamitasok alapjan a létesitmény zajkibocsatasabdl eredd zajterhelés az egyedi
hangteljesitményszint adatoknak megfelelé hangteljesitményszintli berendezések Uzemeltetése
esetén a vonatkoz6 hatarértékeknek medfelel.

3.5.4.2. A jelenlegi zajhelyzet ismertetése (alapallapot)
A vizsgalati pontokat olyan szempontok alapjan vettik fel, hogy azok jellemzdk legyenek a
telephely koérnyezetének zajhelyzetére és a kornyezet zajforrasaira. Az alabbi zajvizsgalati

pontokat jeloltik ki.

25. tablazat

Vizsgalati pont jele Vizsgalati pont helye Megltelefng?zmt Law
M1 9700 Szombathely, Teleki Blanka utca 50. 37,2
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Vizsgalati pont jele Vizsgalati pont helye Megltele[ng?zmt Law
M2 9700 Szombathely, Teleki Blanka utca 52. 38,2
M3 9700 Szombathely, Lovas u.22 38
M4 9700 Szombathely, Pinkaf6i u. 16 37,5
M5 9700 Szombathely, Kdlcsey Ferenc u. 29 38,2

Mérésekhez felhasznalt berendezések:

— SVAN 945A tipusu integralé zajszintmérd, gyartasi szam: 5054, hitelesitési szam:
M126261, érvényes: 2022.03.27.

— SV30A tipusu akusztikus kalibrator, gyartasi szam: 5312, kalibracios szam: K086783,
érvényes: 2022.03.27.

Mérés idépontja: 2020. augusztus 27. nappal (8°°— 10%)

— szélsebesség: ~0 m/sec
— hémérseéklet: 20 °C
— id&jaras jellege: szaraz felh6s

A MEH Zrt. szombathelyi telephelyének zajkibocsatas vizsgalatat az IMSYS Mérnédki Szolgaltaté
Kft. NAH-1-1626/2018. nyilvantartasi szamu, akkreditalt Kornyezet- és Munkavédelmi
Vizsgaldlaboratériuma végezte. A mérésrdl akkreditalt mérési jegyz6konyv készult K-1742-
Szombathely sorszamon, amit a 3.5.2-es mellékletben csatoltunk.

A mérések és szamitasaink alapjan a MEH Zrt. iizemi zajkibocsatasa a vonatkozé
zajvédelmi eléirasoknak megfelel.

3.5.4.3. Kozlekedési zaj

A telephelyhez kapcsoldddan a tertletre iranyuld, atlagos napi kdzuti teherforgalom kérulbeltl 7-
10 tehergépkocsi naponta. A szallitoé jarmivek csak nappali megitélési idében, jellemzéen 07:00
6ra és 15:.00 ¢dra kozott vegzik tevékenységiket. A hulladékhasznositasi tevékenység
megkezdését, valamint a kapacitas bdévitését kovetéen a forgalom nagysaga kismértékben
valtozni fog. A lakossagi beszallitasbol ered6 forgalom nagysaga kordlbellil 30-40 db
személygépjarmi naponta.

A hulladékszallito jarmivek jellemz&en a Teleki Blanka utca fel6l vagy a Lovas utrol kdzelitik meg
a telephelyet.

A telehelyre iranyulé forgalom nagysaga zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhaté
mértékben valtozik, igy a kozuti kozlekedésboél szarmazé zajkibocsatas és zajterhelés sem
valtozik jelentésen.

3.5.4.4. Vasuti kozlekedésbbl szarmazo zajkibocsatas és zajterhelés

A telephely északi oldalan 1 darab iparvagany talalhatd, részben ezen térténik a fém- és egyéb
hulladék kiszallitasa kizarélag a nappali 6rakban.

Evente 150 alkalommal varhatd vasuti szallitds, ami hetente ~1 kimend szerelvényt jelent, 3
vasuti vagonnal szamolva. A szerelvények sebessége a telephelyi iparvaganyon és a vasuti
févonalra torténé csatlakozasi szakaszon max. 20 km/h.
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A szamitasok alkalmaval a 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet 8. mellékletében ismertetett
szamitasi metodikat alkalmaztuk.

A vasuti zaj esetén figyelembe vett i-edik vonatfajta egyenértékli A-hangnyomasszintje a
vonatkoztatasi tavolsagban (akadalytalan zajterjedést feltételezve):

= A+B+10~Iog(Qi)+10~Iog(|Ii

V.
L ncdizs) ] +20- Iog(lo'oj ~10-log[5 - 004 - (100 —p)] + K, +K,

ref

ahol,
- A B, lef - allandok, értékik a rendelet, ill. a szabvany vonatkozé tablazata szerint
- Qi- az i-edik vonatfajta forgalma, db/6ra
- Vi - az i-edik vonatfajta sebessége, km/ora
- pi - az i-edik vonatfajtan belll a tarcsafékes szerelvények részaranya
- Kp - a palyatipustdl figgd korrekcid a rendelet alapjan
- K- a hangjelzéstél fliggd korrekcid a rendelet alapjan

A kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint a kdvetkezd dsszefliggéssel szamithato:
m .
i=1
ahol,
- m - a szamitasnal figyelembe vett vonatfajtak szama
A zajemisszié szamitasnal Kp = +5 dB (hevederes sinkotési palya) palyatipustol fligg6 korrekciét
vettlink figyelembe, hangjelzéstol fuggd korrekcioval nem szamoltunk Az el6zGekben leirtak
alapjan, figyelembe véve a MEH Zrt. telephelyére iranyuld vonatforgalmat, a hasznositasi

tevékenység megkezdése utan kialakul6 zajkibocsatas a palyatol 25 m-re:

L Aeq 25m nappal = 26 dB(A)

3.5.5. Felhagyas soran varhato hatotényezdk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa a zajjal jar6 rakodasi miiveletek megsziintetésével és az alkalmazott
berendezések leallitadsaval jar, ami a kérnyezd terlilet zajterhelésének csdkkenését eredményezi.

Az viszont kijelenthetd, hogy felhagyas soran az épuletek esetleges bontasat figyelembe kell
venni, igy annak a hatasa kozel azonos lehet az épitkezési fazissal, igy az épitkezésekre
vonatkozé zaj és rezgésvédelmi elbirasokat és kdvetelményeket kell betartani. Zajszempontbdl
érintett hatasvisel6k a kdrnyez6 terlleten dolgozé munkavallalok és lakdk lesznek.

3.5.6. Havaria kobvetkeztében varhatd hatotényez6k, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem értelmezhetd.

Havaria soha nem zaj- és rezgés szempontjabdl kdvetkezik be, de igen gyakran annak a kiséré
jelensége. A havaria okanak elharitdsa ezért egyben az azt kisér§ zaj és vagy rezgés
megszlnését is jelenti.
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Havaria esetére a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, el6irasok nem
tartalmaznak kévetelményeket.

3.5.7. A hatastertilet zaj- és rezgésvedelmi lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan a koérnyezeti zajforras hatasterlletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell
meghatarozni:

a) elézetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egyseéges kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kdvetd létesitési, hasznalatbavételi, ill.

forgalomba helyezési eljaradsokban, vagy
f) ha a kérnyezetvédelmi hatdsag el6irja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitményben folytatott tevékenység hatasterlletének
(a koérnyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé
zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-el alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtol nem védend6 koérnyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenl6 a

zajforrasra vonatkozo, Udul6tertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Vizsgalatunk soran a fentiek értelmében hatasterlletként a vizsgalt Iétesitmény terlletéhez
legkdzelebb esé zajtdl védendd éplleteket/ terileteket vettik figyelembe.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM koz6s rendelet alapjan, az adott
Ovezeti besorolas (Szabalyozasi terv alapjan) figgvényében vettik figyelembe.

A kornyezeti zajforras hatasterlletének megallapitasa soran beépitetlen tertileten a szamitast, ill.
a mérést masfél méteres magassagra végeztik el, beépitett terlileten a szamitast, ill. a mérést
arra a magassagra, ahol a legnagyobb hatastertlet mérhet6, ill. szamithatd, és van zajtdl
védendd homlokzat.

A koérnyezeti zajforras hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot vettik figyelembe, mely
a miikddési idére vonatkozik, egyben a nappali megitélési id6 (6:00-22:00 éra).

A telephely zajkibocsatasabdl ered6 zajterhelést, ill. az Uzem zajszempontu hatasteruletét az
IMMI 2018 zaj- és levegdszennyezettség térképezb szoftverrel hataroztuk meg.
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A hatasterlilet meghatarozasanak modszerét, ill. a szamitashoz felhasznalt adatokat a
26. tablazat tartalmazza. Minden egyes iranyra, ill. Ovezeti kategoriara meghataroztuk a
hatastertlet hataranak vonalat.

26. tablazat

. [ Ovezeti Zajtél védendé Gazdasdgi D
LEave hatarértck besorolas kb'r}lwyezet/ teriilet teriiletg LoveleiTIony)
nappal nappal

1 50 Lk igen nem 40

60 Gip nem igen 55

2 60 Gip nem igen 55

3 50 Lk igen nem 40

) 60 Gip nem igen 55

4 60 Gip nem igen 55

A vonatkozé szabalyozasi terv és HESZ alapjan az alabbi hatasteriileti gorbéket vettiik
figyelembe:

1. irdny: 55 dB(A)-s hatasteruleti kovetelményérték a ,Gip” jeli dvezet felé.
40 dB(A)-s hatasterilet gorbét vettik figyelembe a ,Lk” jelli dvezet felé.

2.irany: 55 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Gip” jeli dvezet felé.

3.irany: 55 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Gip” jell dvezet felé.
40 dB(A)-s hatasterilet gorbét vettik figyelembe az ,Lk” jelli dvezet felé.

4.irany: 55 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Gip” jell 6vezet felé.

Konzervativ megkdzelitést alkalmazva az ered6 96 dB(A) hangteljesitmény szintet alapul véve a
telekhatarokon az 55 dB (A)-s hatasterillet a telephely telekhataratél koralbelil 30 méteres
tavolsagban huzddik. Az északi iranyban a 40 dB (A) hatasterileti gorbe kortlbellil 100 méter
tavolsagban huzodik.

A szombathelyi MEH Zrt. telephelyének zajszempontl hatasteriiletén nem helyezkedik el
védendd épllet.

A telephely hatasterllet gorbéjét a terlletre vonatkozd szabalyozasi tervlapon abrazoltuk, amit a
3.5.3. melléklet mutat be részletesen.
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3.6. Elévildg-védelem

3.6.1. Telepités soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A telephely tevékenységének bdvitése soran Uj terllet elfoglalasara nem lesz szikség, igy az
élévilag élettere nem csokken. A tevékenységbdvitéssel jard tdébblet forgalomndvekedés zaj- és
porterhelése lehet hatassal a telephely éldvilagara. Az itt él6 novény- és allatfajok gyakori,
zavarastiré fajok, amelyek hozzaszoktak az emberi tevékenységhez, igy életviteliket a
kismértékben ndvekedd terhelés észrevehetéen nem befolyasolja majd.

3.6.2. Uzemelés soran varhatd hatotényezbk, hatéasfolyamatok és hatéasvisel6k

A tervezett Uj tevékenység nem lesz észlelheté hatassal sem a telepen, sem a kdrnyezetében
lévd élbvilagra.

3.6.3. Felhagyas soran varhato hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A telephely a jelenlegi tevékenység felhagyasa utan valdszinilleg Uj tevékenység szinhelye lesz.
A telepen lév6 csekély fas novényzet és zdldfelllet esetleges eltavolitasa tovabb csdkkentené az
ipari kdrnyezetben a ndvény- és allatvilag életlehetéségeit.

3.6.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényez6k, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A telepen havaria (pl. tliz) esetén a meglévd zoldfellletek, a ndveény- és allatvilag sérilhet, az
el6irasok betartasaval ennek esélye minimalizalhato.

3.6.5. A vizsgalando tertilet élévilag-védelmi lehatarolasa

A telephely kérnyezetének él6vilaga

A telephely Szombathely északnyugati ipartertletén fekszik. A varos ndvényfoldrajzilag a
Pannéniai flératartomany (Pannonicum) Nyugat-dunantuli fléravidékének (Praenoricum) Orség —
Vasi-dombvidék flérajarasahoz (Castriferreicum) tartozik. A telephely a foldrajzi kistajbesorolas
alapjan a Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytaj Sopron-Vasi-siksag koézéptajanak
Gyongyosi-sik kistajan talalhato.

A Kkistaj vegetacidjat tekintve atmeneti jellegl tertlet, ahol nyugatrél kelet felé haladva a
potencidlis vegetaciéban a gyertyanos-tdlgyesek helyét cseres-tdlgyesek veszik at. Eszaki
részén mar kisalfoldi jellegl gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, Vat és Porpac térségében cseres-
kocsanyos tolgyesek is vannak. A gyakran valtozo vizgazdalkodasu, savanyu talajok természetes
modon is a télgyfajoknak kedveznek, e tendenciat (az elegyfafajok hianyat) az erd8gazdalkodas
is erGsitette.

A kistaj gyeptarsulasai masodlagosak, mara mind a jo allapotu nedves és ude kaszalok, mind a
szarazabb gyepek er8sen megfogyatkoztak a feltdrések, mesterséges erddsitések és
természetes szukcesszid kdvetkeztében. A kisebb folyok, patakok melletti ligeterdék szinte
kivétel nélkil megsemmisitiltek, a vizfolyasokat kisér§ névényzetet ma 6zénnévények uraljak.
Szombathely térsége a mez8gazdalkodas szamara alkalmas talajok miatt csaknem erdétlenné
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valt, jelentds erd6tombok csak kotottebb talajokon (Acsad és Porpac koril) maradtak fenn, de
ezekben is sok a telepitett fenyves.

Fléraja eléggé elszegényedett, de még megtalalhatok és altalaban meghatarozok az Alpokalja
elemei. llyenek az tide erdékben a vélgycsillag (Astrantia major), erdei galaj (Galium sylvaticum),
magyar varfi (Knautia drymeia), pettyegetett lizinka (Lysimachia punctata), acidofil szegélyekben
a dunantuli sas (Carex fritschii), szakallas orbancfli (Hypericum barbatum), halvany perjeszitty6
(Luzula pallescens), nedves réteken az északi sas (Carex hartmannii), buglyos szegfti (Dianthus
superbus), sarga kigydkapor (Silaum silaus). Fontosak az egykori legelék, katonai gyakorloterek
pionirjai (lengeflfajok — Aira spp., kékcsillag — Jasione montana, egércsenkesz-fajok — Vulpia
spp.) és iszapndvényei (latonyafajok — Elatine spp., gdmbdstermési szittyd — Juncus
sphaerocarpus, békaboglarka — Ranunculus flammula). Keleti részén mar alfoldi jellegl fajok is
felbukkannak (kisviragu kakukktorma — Cardamine parviflora, télisas — Cladium mariscus,
mocsari kutyatej — Euphorbia palustris). [Forras: Kiraly G.: 3.2.13. Gyéngydsi-sik. In: Kiraly G.,
Molnar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtko A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak
névényzete. MTA OBKI, Vacratot]

A telephely élévilaga

A telephely talnyomé része burkolt felllet, amelyen épuletek, csarnokok is helyet kaptak.
Novényzet szempontjabol harom terllet kilonithetd el: a bejaratnal 1évé parkositott rész, az
iparvagany slrin nyirt és a keleti rész ritkan kaszalt gyepje.

A bejaratnal 1évé gyepben fak sorakoznak: nyarak (Populus sp.), fehér akac (Robinia pseudo-
acacia), almafa (Malus domestica), tujak (Thuja spp.). A keritést a kiils6 részen diszcserjék
kisérik.

A terllet gyepjeinek fajosszetétele hasonlo, a vasuti sinek mentén gyakoribbak a gyomfajok,
illetve a gyom jellegli ndvények. A keleti rész elszigetelt gyepje viszonylag magasfiv(i, a mezofil
gyepek gyakori, kzonséges fajai alkotjak, a gyomndvények aranya alacsony, a gyep kozepes
természetességl. Uralkodd pazsitfi a csillagpazsit (Cynodon dactylon), zéld muhar (Setaria
viridis), a ritkan kaszalt részen franciaperje (Arrhenatherum elatius), pirok ujjasmuhar (Digitaria
sanguinalis), el6fordul csomds ebir (Dactylis glomerata), réti csenkesz (Festuca pratensis) stb. A
gyepben megtalalhaté még: kbzdnséges gyujtovanyfi (Linaria vulgaris), landzsas utifi (Plantago
lanceolata), indas pimpé (Potentilla reptans), lucerna (Medicago sativa), k6zdénséges aggofi
(Senecio vulgaris), fehér here (Trifolium repens), betyarkéré (Conyza canadensis), hamuka
(Berteroa incana), egynyari seprence (Erigeron annuus), fehér mécsvirag (Silene alba), hélyagos
habszegfii (Silene vulgaris), 6kdrfarkkord (Verbascum sp.), terjbkekigydszisz (Echium vulgare),
utszéli imola (Centaurea stoebe) mezei s6ska (Rumex acetosa), aranyvesszd (Solidago sp.),
apré szulak (Convolvulus arvensis), fekete Grom (Artemisia vulgais), mezei cickafark (Achillea
collina), vadmurok (Daucus carota), paszternak (Pastinaca sativa), a csupasz felszineken borsos
varjuhaj (Sedum acre) telepedett meg foltokban stb. A keleti gyeprészben fak és cserjék is
talalhatok, igy pl. fekete bodza (Sambucus nigra), vadrézsa (Rosa canina), hamvas szeder
(Rubus caesius), hegyi és korai juhar (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), k6zénséges nyir
(Betula pendula), di6 (Juglans regia).

Megjegyezzik, hogy a bejaraskor — 2020 szeptemberében — a telephelyen az allergén parlagfi
(Ambrosia artemisiifolia) egyetlen példanyaval sem talalkoztunk.

A telephelyen a keleti rész virdgos gyepje az izeltlabuaknak kivald éléhely. Ritka fajok
eléfordulasa ugyan nem varhaté, de a terllet viszonylag zavartalan, a forgalmas részektél
épuletek, keritések valasztjak el. A fak és cserjek a madarvilagnak adhatnak iddleges
menedéket, taplalékot, fészkelésre alkalmas fa vagy cserje kevés van.
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Ertékelés
Javaslatok az élévilag védelme érdekében:
A telephelyen lévé, madarak fészkelésére alkalmas fakat, cserjéket visszavagni, kivagni az

esetlegesen itt fészkel6 (védett) madarak érdekében fészkelési idészakon kivil, augusztus 15. és
februar 1. k6z6tt szabad.

A telephely gyepjeit tovabbra is javasoljuk rendszeresen kaszalni az eddigi gyakorlatnak
megfeleléen: a sinek menti novényzet gyakoribb nyirast kivan, a keleti rész gyepjét — a
csapadékviszonyoktdl fliggéen — elég évente egy-két alkalommal kaszalni.

A kérnyék védett teriiletei
Orszagos védettségli teriiletek

A telephelyhez legk6zelebb a Kamoni arborétum Természetvédelmi Tertlet fekszik, kb. 1,2 km-re
északnyugatra. 10 km-es korzeten belll nem talalhaté mas, orszagos jelentéségli védett terilet.
10 km-nél tavolabb északnyugat felé a Kdészegi Tajvédelmi Korzet, északkelet felé pedig a
Szelestei arborétum Természetvédelmi Terulet helyezkedik el.

« [ pinfo gomb
™ [
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>>>>>>>>>>>

Orszagos jelentdséail, egyedijogszabillyal védett
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[természetvédelmiterilet

Mtermészet emick

Ex lege védett viznyelok

Koszeqpaty
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‘‘‘‘‘‘‘ Salkiveskit

Ex lege védett foldvérak
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1. abra
A telephely kérnyékének orszagos védettséqgi terlletei (a telepet fehér + jelzi)
(forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Orszéagos Okoldgiai Halozat

A telephelytél nyugat-délnyugatra a Haldézat nagyobb kiterjedésl terlletei talalhatdk, 4 km-re
Okoldgiai folyoso, 6,5 km-re magterilet min8sités teriletek.

Kelet, délkelet felé Vép kornyékén a Kozar-Borzo vizfolyds és a hozza kapcsolodd élShelyek
Okolégiai folyosok, a telephelytdl 3,5 km-re és 5 km-re talalhatok. Ugyancsak Vép koérnyékén, a
teleptdl 6 km-re talalhatd a Sardi-ér, a vizfolyas és kérnyéke szintén 6koldgiai folyosé minésités.
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2. abra
A telephely kérnyékének Orszagos Okologiai Haldzatba tartozo teriletei
(a telepet fehér + jelzi) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Helyi jelent6ségl védett tertiiletek

Helyi jelentéségl védett terllet, illetve természeti emlék csak a varos tavolabbi részén talalhato.

Egyéb védettségek

A telephelytdl északnyugatra, kb. 6 km tavolsagban huzédik az irottké Naturpark hatéra.
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3. abra
A telephely kdrnyékének egyéb védettséget élvezé terlletei
(a telepet fehér + jelzi) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A legkézelebbi Natura 2000 teriilet vonatkozdsaban varhaté hatasok
Kiilbnleges madarvédelmi teriilet a telephely 20 km-es kdrzetében nem talalhaté.

Kiemelt jelentéségl természetmegdrzési teriilet tobb is van Szombathely 20 km-es korzetében,
mindegyiklk hatara a telephelyhez képest 10 km-es sugaru kérdn kivil huzédik.

- Ablanc-patak volgye (HUON20003): kb. 12,5 km-re észak-északkelet felé,
- Vati gyakorlotér (HUON20005): kb. 12,5 km-re északkelet felé,
- Koles-tet6 (HUON20007): kb. 11 km-re kelet felé,
- Pinka (HUON20006): kb. 14 km-re nyugat felé,
- Ké&szegi-hegység (HUON20002): kb. 13 km-re északnyugat felé.
Kiilbnleges természetmegdrzési tertilet:
- GyongyoOs-patak és kdszegi Also-rét (HUON20020): kb. 11,4 km-re északnyugat felé.

A telephely tevékenységének bévitése a Natura 2000 teruletek egyikére sem lesz hatassal nagy
tavolsaguk és a tevékenység jellege miatt.
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4, abra

A telephely kornyékének Natura 2000 halozatba tartozé teriletei (a telepet fehér + jelzi)
(forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)
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3.7. Tajképre gyakorolt hatasok ismertetese

A tevékenység helyszine (hrsz.: 1972/13) Szombathely északi részén, lévé Gip” jeli ,Egyéb
ipariterilet” besorolasu dvezetben talalhato. A telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységet
évek ota folytatnak.

A Tarsasag targyi telephelye a Helyi Epitési Szabalyzat alapjan olyan évezetben helyezkedik el,
ahol ilyen tipusu tevékenység végzése megengedett. Tarsasag altal végzett hulladékkezelés
illeszkedik a terllet tajképéhez, abban érdemi valtozas nem varhatd, mivel a fémhulladék
hasznositasi tevékenység megkezdése, valamint a gydjtési és el6kezelési kapacitas novelése
nem igényel épitési tevékenységet.

3.8. Erd6k

A http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon taldlhaté Erdétérkép alapjan a telephely tertletén
nem talalhat6 erdétag. A terllethez legkdzelebbi erd6étagok a 43, 42, 41, 48, 47 és a 44 jelliek. A
kozeli erdétagok nem allnak védettség alatt és nem részei a Natura 2000 halézatnak.

(@ abh Erdéterkép
Info panel « Gtérkep - agi Erdészeti

Odvizlett + 134124 ¥ O x|+
Rétegek -
Kiinyvielzok

Jelmagyarazat

/ Nyomvonalas kozioKt berendezés
Erdérésziet tematikak
Tuladonforma

Adaeni tulsydon

Nagy mértékben tizveszélyes
Kozepes ménékben tizveszétyes
Kismértékben tizveszélyes

Pollenkoncentracid

I Alacsony pollerkoncentracd
Kozepes polenkoncentracid

I Magas pollenkoncertréci

Nyilvanos erdétervezési adatok b .

‘ | EOV. Kelet 454880 Eszak 212615

3. abra
Erd6tagok elhelyezkedése
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3.9. Osszesitett hatasteriilet

Az elvégzett vizsgalatok és szamitasok alapjan az egyes hatasterlletek kozil a zajkibocsatas
hatasterllete (lasd 3.5.3. melléklet) a meghatarozd, ezért az 6sszesitett hatasterllet is ezzel
azonosithaté.

3.10. Orszaghataron atnyuld hatas

Orszaghataron atnyulé hatads a telephely elhelyezkedésébdl, ill. a tevékenység jellegébdl
addddan tovabbra sem feltételezheté.

3.11. Klimavédelem

Az emberi tevékenység nyoman bekdvetkezé éghajlatvaltozas f6 oka az Uveghazhatasu gazok
aranyanak noévekedése a légkdérben. Az éghajlatvaltozas hatasara Magyarorszagon is névekszik
az eves atlaghédmérséklet, gyakoribbak és tartésabbak a nyari héhulldmok, névekszik az
erdétlzek, aszalyok esélye. Megndvekszik az UV-sugarzas, csokken a felh6képzédés és az éves
atlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa megvaltozik, a csapadékos események
intenzitasa er8sebb lesz, gyakoribb aradasokat okozva. Az extrém id&jarasi koérilmények
veszélyeztethetik a beruhazasok, telepllések biztonsagos miikédését, és megfeleld tervezés
hianyaban a beruhazasok is sulyosbithatjak az éghajlatvaltozas hatasait.

A 314/2005 (XIl. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szdlo jogszabaly 4. szamu mellékletében
meghatarozott tematika szerint vizsgalni kell a beruhazassal kapcsolatba hozhaté
éghajlatvédelm