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1. EL6ZMENYEK

Marlovics Norbert (Szombathely, _ tovabbiakban: Engedélyes) megbizasa
alapjan Horvath Istvan épitészmérndk tervezé (Nemesapéti- tovabbiakban: Tervezd)
elkészitette a Szombathely, kilterilet, Hrsz.: 0989/5 ingatlanra tervezett csarnok épitési
engedély tervét.

A létesitmény megvaldsult. A telepen folyd tevéakenységhez kapcsoléddan sziikséges
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem benyujtasa.

A dokuemtdcio elkészitéséhez Engedélyes és Tervezd altal rendelkezésre bocsatott adatokat
hasznaltuk fel.

2. ALAPADATOK

A tervezett terménytaoloba napi 4-5 forduldval széllitjak be a terményt (mezdgazdasagi
vontato pétkocsival). Egy nydri aratas 4-5 nap alatt lezajlik.

A traktor potkocsival bejar a terménytaroldba és ott billent.

A rakoddégép tipusa: JCB 530-70. (Lw 103dB)

Kiszallitds max. napi 3 kamion. (Lw 91,3 dB)

Az 0sszes termény mennyiség 7-8 kamionnal elszallithato.

Egy kamion megrakasa kb. 30-40 percet vesz igénybe.

Be- és kiszallitas csak nappal (6-22 6ra kozott) torténik.

Engedélyes nem foglalkozik &szi betakaritasd, késén lekerllé kukoricdval, amit szaritani
kellene. Amennyiben a késdbbiekben ilyen torténne, bérszaritast kell igénybe venni.
Gazdasagtalan lenne kozvetleniil nem a szaritohoz vinni a kombajntdl a szaritando terményt,
hiszen a fel-lerakodas szemtorési veszteséggel és jelentds plusz koltséggel jar.

A terménytaroldban belsé zajforras telepitése nem tervezett.




3. ZAJTERHELES

3.1. TECHNOLOGIABOL EREDO ZAJTERHELES (UZEMI ZAJ)

A technolégiaval kapcsolatosan belsé zajforras nem lesz, kiilsé zajforrasként a kiszallitasi
tevékenységhez kapcsolodd rakodas emlithetd meg. A beszallitds sordn a jarmlvek a
takarmanytaroldban tritenek.

Mint korabban emlitettiik, a taroloba beépitett zajforras nem kerdl telepitésre. A homlokrakodd
a szallitasok soran sziikséges anyagmozgatas esetén tartozkodik az épitmeényen belil.

Megnevezés Darab Epiilet Zajszint [(LwA)]dB
Homlokrakodo 1| takarmanytérold 103

Az éplletek és helyiségeinek ismeretében meghatarozhatjuk az egyes csarnoképuletek/helyiségek
egyenértékd diffiz A-hangnyomasszintjét:

A felhasznalt 6sszeflggés:
Laeqdiffuz = Lwaeq+10xl0g(4/Rr)
Rr teremallandd (Ry = A x ausu/(1-ctsu)

oy atlagos elnyelési tényez6, jelen esetben~0,1-0,15

Takarmanytarolo

Laeqditfz [dB] 84,6*

*Napi két oras uzemelést feltételezve 8 oras megitélési idétartamra.

Zajkibocsatas szempontjabdl adatszolgaltatas szerint legkedvezétlenebb eset a keleti kapu nyitott
allapota esetén torténdé munkavégzés (rakodas). Ebben az esetben a nyitott kapu fellletét
tekintettiik sugdarzo feliletnek (0dB hanggatlassal).

Szabadtéri zajforrasok:

A kamionra torténé rakodas helyét (Id abra) feltintettik. Egy id6ben egy kamion és egy
homlokrakodd uzemével kell szamolni. Az alapadatok felhaszndlasaval az aldbbi képlet
segitségével megadhaté a kiilsé =zajforras 8 oras megitélési idére vonatkozd
hangteljesitményszintje.
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ahol: Lw; :egytehergépjarmii hangteljesitményszintje, dB(A)
Lw2 @ egy munkagép hangteljesitményszintje, dB(A)

Q1 : tehergépjarmi-forgalom a megitélési 1do6 alatt, db

Q2 : mitkodé munkagépek szama a megitélési 1do alatt, db
t : egy tehergépjarmii miikodési ideje, perc

t2 : egy munkagép miikodési ideje. perc




Rakodas

Lwo [dB] 97,3

A fenti kiindulds adatokkal a NOISEMOD szoftver segitségével elvégeztik a
modellszamitasokat.

Az Gzemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazé megengedett egyenértékd A-
hangnyomasszint hatarértéket (LAEQ MEG) a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egytttes rendelet 1.
szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az Uzemi tevékenységhdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

HATARERTEK (Lrx) AZ Lam

MEGITELESI SZINTRE [dB]
N2  |ZAJTOL VEDENDO TERULET

NAPPAL EJSZAKA

(06-22 6ra) (22-06 6ra)

1 Udilétertlet, kiilonleges teriiletek kézil az |45 35
egészséglgyi terlletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
2 falusias, telepszer(i beépitésd), kilonleges|spo 40
terliletek kozlul az oktatasi |étesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterllet

3 Lakoterlilet (nagyvarosias beépitésl), a|ssg 45
vegyes terlilet

Gazdasagi teriilet 60 50

Azokban az iranyokban, amerre kozvetlentl védendé létesitmények (lakéhazak, ill. intézmények)
nincsenek, az GUzemi ingatlan telekhataran az MSZ 13111-85 szamu szabvany 3.2. pontja szerinti
zajkibocsatasi hatarértéknek kell teljesulni. Ennek mértéke: Lxw= 70/70dB nappal/éjjel.

A hatasterulet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,




b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, tduléSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A fentiek figyelembe vételével a |étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének hatéra
az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, mivel hasonld beépitettségli és tertiletfelhasznaldsu teriiletek
esetében a hattérterhelés nappal <40dB.

3.1.1. ZAJTERHELES ES HATASTERULET NAPPAL

A varhaté hatdsteruleten a zaj ellen védendé teruletek, épuletek helye, funkcioja, helyrajzi
szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete:

A telephely vélelmezett zajvédelmi hatasteriiletén belll lakdéplletek és lakdingatlanok
talalhatok.

A hatdsteruleten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besoroldsa

A hatasterulet falusias lakoterulet érint.

Hattérterhelés meghatarozasa

A terileten (hasonldé gazdasagi terileteken végzett mérések alapjan) jellemz6 hattérterhelés
nappal <40dB(A).

ZAJSZAMITAS KRITIKUS VIZSGALATI PONTOKRA

Uzemelési
Kritikus pont helye zaj Hatarérték

(hatasterdlet altal érintett ingatlanok) Le[dB] Lru[dB]

nappal* nappal
Kossuth Lajos u. 1. 32,1-42,3 50
Kossuth Lajos u. 1/a 29,9-35,,6 50
Kossuth Lajos u. 3. 29,8-37,1 50
Kossuth Lajos u. 5. 33,5-37,2 50
Kossuth Lajos u. 7. 35,6-38,2 50
Kossuth Lajos u. 9 36,5-43,2 50
Kossuth Lajos u. 11. 32,4-42,4 50
Petéfi S. u. 23 33,8-42,1 50
Petdfi S. u. 24/a 34,5-44,6 50
Petéfi S. u. 24/b 34,5-44,6 50
Petdfi S. u. 24/c 33,3-44,4 50




Uzemelési
Kritikus pont helye zaj Hatarérték

(hatasterdlet dltal érintett ingatlanok) Lp[dB] Ltu[dB]

nappal* nappal
Petéfi S. u. 24/d 32,1-43,5 50
Szabadsag u. 79 27,8-41,1 50
Szabadsag u. 81 45,2-46,5 50
Szabadsag u. 83 45,2-46,5 50
Szabadsag u. 85 44,6-46,1 50
Szabadsag u. 87 44,2-46,7 50

*Az lzemelési zaj értékei a rakodogép elhelyezkedésétdl (éplleten belll, vagy a szabadban)
fuggben valtoznak a szamitott értékek kozott.

Iranyok (terlletek, épuletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkul is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhaté

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Iranyok (teriletek, éplletek), ahol zajcsokkentés nélkil hatarértékeket meghaladd zajkibocsatas
varhato, és meg kell adni a hatarérték-tullépés varhatd mértékét

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Zajcsokkentésre alkalmazhato modszerek (eszkdzok, megoldasok, intézkedések) leirdsa, a javasolt
modszerektdl varhato zajcsokkenés elemzését

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

A tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitasaval a zajkibocsatas és a védelmi kévetelmények
elemzése

Nem alkalmazhato.

1. abra Zajterhelés
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