A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegzo v

VEGH (& VEGH MKT Kefmmx

DENES EPITOIPARI KFT.

Kemenesmagasi

Vonock

Kemenesszentmarton

Kemenessomjén

,,VONOCK 1.-KAVICS” VEDNEVU BANYA KORNYEZETVEDELMI
TELJESITMENYERTEKELESE

\
Datum: A S e Tervszam:
2019.05.30. VEGH SZILARD 1-026-2019.

UGYVEZETO

Ezen dokumentum a Végh&Végh MKT Kft. szellemi alkotéasa, irasbeli engedély nélkiil csak teljes terjedelmében masolva hasznalhato fel. A dokumentaci6 csak a vizsgalatot

veégzd személy/ek eredeti kézjegyével egyiitt érvényes. A jelen dokumentacio a Végh&Végh MKT Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

KESZITETTE: VEGH& VEGH MKT KFT.

2019. marcius - aprilis

Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Végh Szilard, Reményi Tamas, Mesterhdzy Attila és Horvath Dora
nyilatkozzuk, hogy az 1-026-2019. tervszdmu kornyezetvédelmi teljesitményértékeléi
tervdokumentacioban — a megbizd altal kozolt alapadatok alapjan — az adatokbol

szarmazo6 megallapitasokra vonatkozodan feleldsséget vallalunk.

Celldomélk, 2018.05.30.

'M TXK“ ' e IR0 =

 Vegh Szilérd- Horvath Déra
Kérﬁyeet édelmi szakértd

SZKV 1.1 - Hulladékgazdélkodas

Kérnyezetgazdalkodasi agrarmérnék

SZKV 1.2 - Leveg(tisztasag-védelem

SZKV 1.3 - Viz-és foldtani kozeg védelem
SZKV 1.4 - Zaj-és rezgésvédelem

Vas Megyei Mérnéki Kamara Nytsz 18-0555.

Reményi Tamas esterhdzy

Kérnyezetvédelmi szakérts El(’ivilég-és tajvédeln)i szakért6
SZKV 1.1 - Hulladékgazdélkodés SZTV- Elévilagvédelem Sz-0060/2012.
SZKV 1.2 - Levegétisztasg-védelem SZTjV - Téjvédelem Sz-007/2010.

SZKV 1.3 - Viz-és foldtani kozeg védelem
Veszprém Megyei Mérnéki Kamara Nytsz.: 19-01035

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 5/ 57’
oda: H-9500 Celldomélk, Sagi u. 43. / Telefon: +36 (95) 421-698 / Fax: +36 (95) 779-444 védelmét jogszabdly bigtositia!




,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése

1-026-2019.
Tartalomjegyzék
1. ELOZMENYEK cocuvumnerunennnnesssnsessssssssssssssssssssssssssasssssassssasssssassssssssssassssasss 6
2. AIAIANOS AAALOK oevvecvererrrresreressssessssessssesssssssssssssssssessessessssssssssssssssssssasessasses 7
2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve, lakhelye, a jogosultsagat
i2az0l0 engedély/OKIrat SZAMA.......ceeeeiiiiiiiivrnneeeeiicciiissssnneeeeeccssssssssnssssesesssssssnsnsees 7
2.2. Az érdekelt neve, lakhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély
szama8
2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
atnézeti és részletes helySZINIajzZ .....ccouuuueeeeriiiiiiiiivinnnereiiccsiisinssnneeneeccsssssssnnsssseneces 8
2.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa
8

2.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégiak
FOVIA 1RIFASAVAL ..uccenniennirinnniintiicrinnncnnteesreesneesneessaneessasesssssessssssessssasessnnes 9
2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet

érintd rendKkiviili eseményekkel egyiitt........ccccceerivvvvnneriiicciiiiirsnneneencccssssssnnneneencees 9
2.7. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok.........ccccuuuueeeeeeeccccsiccnnnnns 10
3. afeliilvizsgalt tevékenységgel érintett teriilet jellemzése..........cocuuuueeerccnnnenee. 10
3.1. Domborzati adatok, foldtani adottSAgoK........cccccvvvvuuerrriiiiiirisisnnnnnencccsssnnne 10
3.2 ERAJIALueeeecrcreeeecrereeereresesesesesssesesssesesesssesessssesssessssesesssssesessssesssessesene 12

R K TR V4 11 1 /2R 12
R T I 1 1 1) RN 13
4. A banyaszati tevékenységre vonatkozo adatok.........cuueeercirneeercirnneencisnneennne 13
4.1 A banya megnevezése, elhelyezkedése.........cuuuuuuuerriiiiiiiirsvsnnneeeicccssscsnnnnns 13
4.2 A banyara vonatkozo alapadatoK...........cccceevviunnneeriiicciiiissnnnnnneeiccssssssnnnens 14
4.3 Banya foldtani jellemzEse ........cccoovuueeerriiiiiisiissnnnnnreicccsssssssnneeencccssssssnnsees 16
4.4 AsvaAnyi vagyon KESZICtSZAMILASA ......cvevereererereeeserensesesersesesesessesesesssesesenses 19
4.5 Rakodas, DelSO SZAIITAS...ccccccrreereeeneeeereenneceeeeneceeeeaseceressssecesssssscesssssscessanes 20
4.6 Tereprendezés, ULJAVILAS.....cceieieerrsirrrnnrrrercccsssssssnnserensccssssssssssssssssssssssssssns 20
Y 71 || 1 T RN 20
4.8 Tajrendezés (reKultivacio)......ccceervvvvneerrieiiisisisssnnnereniccsssssssnnsseensecsssssssnnsens 21

T BNV 3 11 T £ B 0] (00 9 11 PR 21
4.10 TArgyi eroforrasok ....ccceeeeieiiciciiiissnnnnniinicisssssssnnnneeeccssssssnssssesesssssnns 21
4.10.1  GEPPATK ...eiiiieeiiiiee e e 21
4.10.2  Kiszolgalo 1étesitmények ..........cccveveeiiiiiiiiiiiiiiieeeiee e 21

5 A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevételbemutatasa.........ceeecceeiiivvnnneeiiicciissssssnnnenencccsssnn 22

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv

N MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 21?25117
nisha I ) Celldomolk, S ok 9-4 védelméet jogszabdly bigtositia!

\ 150 9001 J
N T



,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése

1-026-2019.

5.1 Alevegd, mint hatasviselo kornyezeti elem..........cceeevrueeerciinneencissnneencsnnne 22
5.1.1  LevegOtisztasdg-vedelem .........cccceeeeriiiiiiiiiiiieeeiiiee e 22
5.2 A viz, mint hatasviseld kornyezeti elem ...........uueeeeeeiiciiiivvnnnnneeiccccissicnnnnns 30
5.2.1  FelSZING VIZEK....ooioiiiiiiiiiiiiiiee et 30
5.2.2  Felszin alatti VIZEK .......cccouiiiiiiiiiiiieeiiiiieceeeee e 31
5.3  Hullad€éKgazdaAlKodas........cceeeieiiiiiinnneeriiicciissssssnnnerescccssssssssnssssssssssssssnsasses 32
5.3.1 A hulladékképzddéssel jard tevékenységek .........covvvevviiiiiiniiiiiennnnnn. 32
I S A 1 1 (3 g 1 1<) (TR 33
5.4.1  Zajkibocsatas — a kitermelésre visszavezethetd zaj..........ccoeevvvveeennnneen.. 33
5.4.2  Zajkibocsatas — a szallitasra visszavezethetd zaj..........cccceeeeeviieeeennnnenn.. 42
543  Rezg@svizSZAlatok ........ccccuiiiiiiiiiiiiieiiiie e 44
5.4.4  Osszesitett hatds terlilet...........ocoooiievereieeeeeeeeeeeeeee e 44
5.5 Az élovilagra vonatkozo kornyezet-terhelés ..........cccceeevvvvnnnnerencccccsiccnnnnnns 44

5.5.1 A teriilethasznalattal érintett életkdzosségek (ndvény- €s allattarsulasok)
felmérése ¢és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kdrnyezetében 1év6 a

tevékenységgel nem érintett terliletekhez vald viszonyitasa. .........ccooceveeviieeninenne 44
552 MaAArak ....oeeiiiiiiiiieee e 48
I T T (< 1<) L1 =) 48
T T S G 111 1 [ < 49
5.5.5 EMIOSOK ..ottt 49
5.5.6 A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa.........ccceeevveviiiiiiiiiiennnn.. 49

0 HAVATIAK...eeeeeeiireeenieieeenieetenneeeereneneeeeesessecesssssscesessssessssssssssssssssssssssssesssssssssssnanse 52
6.1  OlAJSZENNYEZES ...cceeevnnnnnnrrreriicisssssssnneerinecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 52
6.2 LEGSZENNYEZES ..cceeeeerrnnnnnrrririciissssssnnserinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 53

7T OSSZEFOGLALAS. ..o eueverererereresesesssesesessssessssssesesesssesssessessssssssesesssesesses 54

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 4/27‘
védelmet joggsgabaly bigtositjal




,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

MELLEKLETEK

* Meghatalmazas

= Szakértdi jogosultsdgok igazolasa

= [gazgatasi szolgaltatasi dij befizetése

* Tulajdoni lapok mésolatai

= Kornyezetvédelmi engedély

» Termelési Miiszaki Uzemi Terv 2010 - 2019
»  Termelési MUT hatérozat

= Kutatasi térkép

* Topografiai térkép

=  Erzékenységi térkép

= Levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet térképi abrazoléasa

= Zajvédelmi hatastertiilet térképi abrazolasa

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
N MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek oy 57‘
e DO SR LN : ‘ Scd a0 9-444 védelmét jogsgalbdly bigtositja!

1 150 9001 J

yw S



,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

1. ELOZMENYEK

A DENES Kft. (tovabbiakban: megbizd — 9531 Mersevat, Hargita utca 52.) ,,Vonock 1.
(Keszei diil6) — kavics” védnevii banya esetén banyaszati joggal rendelkezik. A
banyatelket ,,Vonock 1. — kavics” védnév alatt a Veszprémi Banyakapitanysag
allapitotta meg 4068/1997. szamu hatarozatdval. A megbizé rendelkezik a Veszprémi
Bényakapitanysag altal jovahagyott VBK/3752/10/2009. szamu 2009-2019. iddszakra

vonatkozo muiszaki izemi tervvel.

A Nyugat-dunantili Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség
8567-1/2/2009.1. szdmon kornyezetvédelmi milkddési engedélyt adott, évi 20 000 m*/év
volumenii banyaszati tevékenység folytatdsara. A miikodési engedély 2022. évvégéig

hatalyos.

A megbiz6 a banyaszati tevékenységet a jovoben is folytatni kivanja a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi engedélyében leirtakhoz képest valtozatlan technologiaval,
valtozatlan kapacitdssal. A termelési miiszaki iizemi terv 2019-ig hatdlyos, amely
megujitadsa az idei évben sziikséges. Ezzel egyidejlileg a megbizd, megbizta a Végh &
Végh MKT Kft.-t, hogy készitse el, a ,,Vonock I. (Keszei — diild) — kavics” védnevii

kavicsbanya kornyezetvédelmi teljesitményértékelését.

Kérjiik a Tisztelt Hatosagot, hogy kornyezetvédelmi teljesitményértékelést lefolytatni
sziveskedjen ¢és a kornyezetvédelmi miikodési engedély iddeli hatalyat 10 évvel

meghosszabbitani sziveskedjen.

A meghatalmazast a mellékletben csatoltuk.

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 6/574
vedelmat jogszabily bigtositjod
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve,
lakhelye, a jogosultsagat igazolé engedély/okirat
szama

A megbizo a vizsgalat készitésével megbizta Végh&Végh MKT Kft.-t (tovabbiakban:
megbizott).

Megbizott neve: Végh&Végh MKT Munka-, Kornyezet- és Tlizvédelmi Mérnokiroda
¢és Szolgaltato Kft.

Megbizott székhelye: 9500, Celldomolk, Sagi u. 43.

Tel: +36 (95) 421-698

Fax: +36 (95) 779-444

Honlap: www.veghesvegh.hu

Cégbejegyzés szama: Cg.18-09-105750/7

Cégbejegyzés idépontja: 2004. 01. 19.

Adodszama: 13173151-2-18

KSH szama: 13173151-7112-113-18

Kapcsolattartd: Végh Szilard 70-336-6391

A vizsgalatot végzd alkalmazasdban 1évé Végh Szilard ¢és Reményi Tamas
kornyezetvédelmi szakértdk rendelkeznek a szakértdi tevékenység végzésére jogositd
szakmai tapasztalattal. Szakértdi tevékenység végzésére jogositd okirat szdma:

Végh Szilard: Vas Megyei Mérnok Kamara 347/2014.

Reményi Tamas: Veszprém Megyei Mérnoki Kamara 302/2015.

A dokumentaci6 elkészitésében részt vett — a vizsgalatot végzd alkalmazasaban 1évo —
Horvath Dora kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk, tovabba Mesterhazy Attila, aki
rendelkezik SZTV Eldvilagvédelem és SZTjV Tajvédelem szakteriileteken szakértdi
tevékenység végzésére jogositd végzettséggel.

Szakértdi tevékenység végzésére jogositd okirat szamai: SZ-0060/2012., 14/420-
2/2010.

A végzettségeket igazolo okiratok masolatat a mellékletben csatoltuk.

A vizsgélat elkészitéséhez az alapadatokat, hatosagi iratokat valamint a

dokumentéciokat a megbizo biztositotta a megbizott részére. A megbizott a vonatkoz6

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek /2‘
védelmet j by bigtositial 7157
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jogszabalyoknak, szabvanyoknak, valamint a miszaki irdnyelveknek megfelel6en
allitotta 0ssze a dokumentaciot. A megbizott felelsséget vallal a dokumentacidoban

rogzitett megallapitasokra.

2.2. Az érdekelt neve, lakhelye, a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama
Megbiz6 neve: DENES Kft.
Megbizo6 cime: 9531 Mersevat, Hargita utca 52.
Megbiz6 addészama: 12653540-2-18
KSH azonosito: 12653540-0812-113-18
Megbiz6 cégbirosagi bejegyzés szdma: 18-09-104721
KUJ szdm: 100393440
Kapcsolattart: Dénes Sandor
Telephely cime: Vonock 0192/3 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 03142

A megbizo a tevékenységét a Nyugat-dundntili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeldség 8567-1/2/2009.1. szamon kiadott kornyezetvédelmi miikodési

engedély alapjan végzi.

2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés
statisztikai azonosito szama, atnézeti és részletes
helyszinrajz

Telephely cime: Vonock 0192/3 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 03142

Tovabbi térképek a mellékletek kézott megtalalhatoak.

2.4. A telephelyre vonatkozd engedélyek és eldirasok

felsorolasa és bemutatasa

Bényatelek megéllapitas

Veszprémi Banyakapitanysag 4068/1997. hatérozata

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 3/ 27
vedelmat jogszabily bigtositjod
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Veszprémi Banyakapitanysag 5106/2002. Bénydszati jog atruhdzésa
Kitermelési Miiszaki Uzemi
Veszprémi Banyakapitanysag VBK/4739/2/2007. | Terv jovahagyasa 2004-2009.
évekre
Veszprémi Banyakapitanysag VBK/3752/10/2009. Termelési Miszaki Uzemi Terv
2010 —2019.
Nyugat-dunantali
Kérnyjezetve::delm%, S 915/13/1995. Kérnye’:zetvédelmi Miikodés
Természetvédelmi és Viziigyi Engedély
Feliigyeloség
Nyugat-dunantali
Kornyezetvédelmi, 915/14/1995 Kornyezetvédelmi Miikodés
Természetvédelmi és Viziigyi ’ Engedély kijavitasa
Feliigyeloség
Nyugat-dunantali
Koérnyezetvédelmi, Kornyezetvédelmi Miikodés
Természetvédelmi és Viziigyi 2050/2/2003. Engedély modositasa névatiras
Feliigyel6ség
Nyugat-dunantali
Kérnyjezetve::delm%, S 8567-1/2/2000.1. Kérnye’:zetvédelmi Miikodés
Természetvédelmi és Viziigyi Engedély
Feliigyel6ség

A telephelyre vonatkozo hatilyos engedélyek és a felsorolt eldirasok a mellékletek

kozott megtalalhatok.

2.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott

tevékenységek

felsorolasa, a

TEAOR-szamok

megjelolésével és az alkalmazott technolégiak rovid

leirasaval

A telephelyen banyaszati tevékenységet folytatnak, a kitermelt haszonanyagot (kavics)

Utépitéseknél kivanjak felhasznalni. A tevékenység TEAOR szama: 0812 — Kavics-,

homok —¢€s agyagbanyaszat.

2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a

tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb 5 év) folytatott

tevékenységek bemutatasa Kiilonos tekintettel a

kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységekre, a

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmét jogizabily bigtosital
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bekovetkezett, kornyezetet érinto rendKkiviili

eseményekkel egyiitt

A banyabdl az elmult években kitermelt 4svanyi vagyon mennyiségét az alabbi tablazat

mutatja be:
Id?::)a k Kitermelés (m?)
2014. 7827
2015. 9081
2016. 8783
2017. 8253
2018. 8199
Osszesen: 42143

2.7. Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek a 2.4. pontben felsorolasra keriiltek, az
engedélyek a mellékletek kozott megtalalhatok, a benniik megfogalmazott kotelezések
elolvashatok. Az elmult években a Megbizot nem kdotelezték birsag megfizetésére.

A telphelyen nem talalhat6 Fold alatti és felszini vezeték, tartdly.

A telephelyen torténd lizemanyag atfejtés karmentétalca felett torténik, megakadalyozva
az esetleges szennyezések lehtdségét. Karbantartasi tevékenységet nem végeznek a
telephelyen.

Az tevékenység végzése soran kitermelt haszonanyagot utépitési alapanyagként

kivanjak felhasznalni. A kitermelési mennyiséget a piaci viszonyok hatarozzadk meg.

3. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGGEL ERINTETT TERULET
JELLEMZESE

3.1. Domborzati adatok, foldtani adottsagok

Domborzati adatok

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 10/a547
védelmet joggsgabaly bigtositjal

Tanista
150 9001 J
 T%



,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

A vizgytjtoteriilet dél-keleti része a Bakony hegységhez tartozik, az ettdl északra levo
rész a Sokoroaljai-dombvidék. A bal parton levd nyugati rész a Kemeneshat lejtdit
foglalja magéaban, az als6 szakasz a Kisalfold déli részéhez tartozik. A Pannonhalmi-
dombsagon szamos jelentds vizmosas talalhatd, melyek heves vizjarasa gyakran okoz
vizkarokat, ugy kiil-, mint belteriileten. A vizgy(ijté tovabbi dombvidéki teriiletei a
Somlo, a Siimeg ¢és a Sag-hegyek. A Marcal als6 volgye a Kisalfold hordalékkal
feltoltott medencéjének keleti peremén helyezkedik el.

Az alegységhez tartozik a Nagy-Pandzsa vizgyiijté teriilete, mely az Eszak-Dunantul
kozépsd részén, Gyortdl dél-délkeletre, geomorfologiai szempontbdl tobb kiilonb6zd
jellegli természetes tajegység hataran helyezkedik el. A vizgyiijtd torkolati része a
Marcal-medencéhez, a kozéps6 része a GyoOr-Tatai-teraszvidékhez, a felsd szakasz
pedig a bakonyaljai Csanak-Pannonhalmi- dombsag résztajahoz tartozik.

A Marcal 3084 km? vizgyljtoteriiletének mintegy 5 %-a kozéphegység, 25 %-a
dombvidéki, a tobbi 70 % sik vidéki (200 m tengerszint alatt) jellegii.

Az alegység dombvidéki jellegli kisvizfolydsainak vizjardsa szélsdséges vagy
iddszakos. Jellemzd, hogy az év nagy részében vizszallitisuk minimadlis, azonban a
gyors hoolvadasbol, illetve a nyéari nagyintenzitdsu csapadékokbodl vizhozamuk
megndhet, igy arhulldm alakulhat ki, mely végigvonul a patakokon, esetleg a mederbdl
kilépve a volgyfenéken. A patakok mellett bevédett artér — kivéve a Marcalba torkolld
vizfolyasok torkolati szakaszait — nincs, igy amennyiben a medrek vizszallito
képességénél nagyobb valdszinliségli arhullamok alakulnak ki, az arterek elontésre

keriilnek.

Foldtani adottsagok

Az alegység geoldgiai felépitésére jellemzd, hogy a Réaba torésvonaltdl keletre tertil el,
az aljzat karsztos alaphegység. A teriilet északi felén a torésvonalak mentén a mélybe
zokkent, felette homokos ¢s agyagos rétegekbdl allo Osszlet épiti fel a sokoroi
dombvidéket. A felsé 200-300 m mélységig elhelyezkedé homokos rétegek tarolnak
hasznosithat6 rétegvizkészletet.

Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben taldlhatdo fedékdzet képzddmények kozott

uralkodnak a homok, a vastag homok és a dolomit kdzetek. Megtalalhatdé még az
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alegységen a finom ¢és a vastag finom kozetliszt, a kavics, a durva kézetliszt és a
vulkanit.

A vizgylijtdn a barna erddtalajok uralkodnak, a Marcal volgyében nagyobb foltokban
vizenyOs teriiletek is megjelennek. Az Ontéstalajokat Ovezden sok helyen réti

talajtipusok jottek létre.

3.2. Eghajlat

Az évi csapadékmennyiség tekintetében a majus-augusztus kozotti idészak és november
a legjelentdsebb, melyek koziil junius a legcsapadékosabb. Az év legszarazabb iddszaka
janudr - februdr. Az éves csapadékdsszegek sokévi atlaga a gyori csapadékmérd allomas
adatai alapjan: 645 mm.

A Marcal vizgyiijtéjén — a gy6ri (118 mBf.) és a papai (139 mBf.) hidrometeorologiai
allomas hosszuidejli adatsorat felhasznalva — a legmelegebb honap a jalius (20,8 °C), a
leghidegebb honap a januar (-1.0 °C). Az évi kozéphdmérséklet 10,3 - 10,4°C.

A hoviszonyok sokévi jellemzOi és vizjaras-befolyasold hatdsa szempontjabdl a
hidrologiai gyakorlat szdmara legfontosabb annak tér- és idébeli valtozasa. Ha az adott
iddpontban a vizsgalt teriiletet boritd hotakardban nagy vizkészlet tarozodik, jelentds ar-

vagy belvizveszéllyel kell szamolni.

3.3. Vizrajz

Az alegység tilnyomo részén (délen és keleten) zomében jO vizadd képességl
karbonatos kdzetek (mészkd €s dolomit) képezik az alaphegységet, mely a vizgyiijté
keleti részén a felszinen, felszinkozeli helyzetben taldlhat6. Nyugat és észak felé
haladva egyre mélyebb helyzetbe keriil, egyre vastagabb fedéképzddményekkel takart,
ezaltal termalviz beszerzésére ad lehetdséget.

A mélybe siillyedt alaphegység felett északi irdnyban vastagodd pannon iiledéket
talalunk. A tobb szadz méter vastag alsopannon iiledék feletti felsdpannon homokos-
agyagos Osszlet vastagsdga 500-1000 m. A felsépannon alsdé pordzus szintjei
termalvizbeszerzésre, a felsd sekélyebb szintjei ivovizbeszerzésre alkalmasak. A felsd

200-300 m mélységig elhelyezkedd homokos rétegekre telepiiltek a rétegvizbazisok.
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A Réaba ¢és a Marcal altal lerakott kavicsos teraszképzddmények partisziirésii
vizkészletet tartalmaznak, amelyre potencidlis vizbeszerzési lehetdségként tavlati

vizbazisokat jeloltek ki.

3.4. Talajok

Az alegység geoldgiai felépitésére jellemzd, hogy a Réba torésvonaltdl keletre tertil el,
az aljzat karsztos alaphegység. A teriilet északi felén a torésvonalak mentén a mélybe
zokkent, felette homokos és agyagos rétegekbdl allo Osszlet épiti fel a sokordi
dombvidéket. A felsé 200-300 m mélységig elhelyezkedd homokos rétegek tarolnak
hasznosithat6 rétegvizkészletet.

Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben taldlhaté feddkdzet képzddmények kozott
uralkodnak a homok, a vastag homok és a dolomit kdzetek. Megtalalhatdé még az
alegységen a finom ¢és a vastag finom kozetliszt, a kavics, a durva kézetliszt és a
vulkanit.

A vizgylijtdn a barna erddtalajok uralkodnak, a Marcal-volgyében nagyobb foltokban
vizenyOs teriiletek is megjelennek. Az Ontéstalajokat Ovezden sok helyen réti

talajtipusok jottek létre.

4. A BANYASZATI TEVEKENYSEGRE VONATKOZO
ADATOK

4.1 Abanya megnevezése, elhelyezkedése

A banyatelket ,,Vonock 1. — kavics” védnév alatt a Veszprémi Bényakapitanysag
allapitotta meg a 4068/1997. szamu hatarozatdval. A banyatelek Vas megyében
helyezkedik el, a Vonock 0192/3 hrsz. alatt, kivett anyagbdnya, miivelési agh

tertileteken.

A banyamiiveléssel .
L . . Jogeim — R
érintett ingatlanok . s Név és cim
c e . jogallas
helyrajzi szamai
0192/3 tulajdonos Dénes Sandor Jozsef
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Tervezett igénybevétel teriilet fold-, illetve alrészletenként torténd bemutatasa

Nyilvantartasi | Foldrészlet osszes teriiletéhez
Vonock kiilteriilet
teriilet (ha m?) viszonyitott aranya
0192/3 a Fasitott teriilet 1771 3,2%
0192/3 b | Kivett anyagbanya 5.3431 96,8 %
Foldrészlet 0sszes teriilete: 5.5202

Banyatelek abrazoldsa erdényilvantartasi térképen

4.2 Abanyaravonatkozod alapadatok

Megnevezés: ,,Vonock 1. — kavics” védnevii banya
Bényatelek hatarozat: 4068/1997.
Erintett teriiletek: Vonock 0192/3, hrsz. ingatlan

Bényatelek teriilete: 5 ha 1217 m?

Banyatelek fed6lapja: + 162,0 mBf

Bényatelek alaplapja: : + 140,0 mBf

Az engedélyezett termelés volumene 20 000 m3/év

A tevékenység TEAOR szama: 0812 — Kavics-, homok —és agyagbanyiszat

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
Iroda: H-9500 Celldomélk, Sagi u. 43. / Telefon: +36 (95) 421-698 / Fax: +36 (95) 779-444 VMJOW’(Z’J{)/ WOWM

E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu
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A tevékenység iizemideje:

Napi munkarend: 8-10 h/d, termelés csak természetes megvilagitas mellett

Eves munkarend: 7 % - 15% (nyaron hosszi miiszak 7 — 16* éra kozott)

A banyatelek hatarvonalainak torésponti koordinatai:
Sarokpont
jelolése EOVX EOVY
A 507745,53 | 222239,01
B 507829,52 | 222263,01
C 507893,51 | 222296,01
D 507944,51 | 222184,02
E 507927,17 | 222174,04
F 508009,24 | 222031,03
G 507772,53 | 222007,03
H 507741,53 | 222086,02

Banvaveszélyek, varhato banvakarok és azok megelozésére tett intézkedések

A kiilfejtés banyaveszélyek szerinti mindsitése: nem porveszélyes.
A jelenleg érvényben 1év0 miiszaki iizemi terv és a tervezett miivelési elképzelések

megvalositasaval, betartasaval a banyatorvény szerinti f6 banyaveszélyek elkeriilhetok.

Porartalom-veszély elleni védekezés:

A banya -a dolgozok kozegészségligyi szempontok szerinti szempontjabol- nem
porveszélyes.

Egyéni védbéeszkozok (porvédd maszk) alkalmazéasédval, munkaidé korlatozas
elrendelésével, valamint a szallitdsi utakon végzett sziikség szerinti locsolassal a

porterhelés nagysaga tovabb csokkenthetd.

ThzveszEly elleni védekezés:

A banyaban endogeén tiizveszély nem varhatd; exogén tiizveszély lehetdségével a
munkagépeknél és a szallitd jarmiiveknél kell szamolni.

A miszaki-jogi eldirasok szerinti helyeken sziikség szerint 10-12 kg-os tlizoltd
késziilékek keriilnek kihelyezésre.

A(z id6szakos) feliilvizsgélatuk elvégzésérdl — mindig arra jogosult (kiilsd) személy/cég
(biztonsagtechnikai megbizott, tlzvédelmi felelds) bevonasaval — gondoskodik a

vallalkozo.
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4.3 Banya foldtani jellemzése

Zommel (76 %- ban) a Raba pleisztocén teraszokkal szegélyezett, nagykiterjedésii
kavicstakardjan képzdodott agyagbemosodasos barna erddtalaj jellemzi. E talaj
szelvényére az €lénkvords szinii, vaskolloidokkal 6sszecementalt ,,B” szint jellemzo,
amely vizzar6 réteg és lerontja a talaj vizgazdalkodasat. Emiatt e talajok termékenysége
nagyon gyenge, IX besoroldsu. Kiterjedt erddségek talalhatok rajtuk 83 %) és jelentds a
rét-legeld teriiletek kiterjedése (12 %).

A kistdj K-i felén megjelend 16szds foltokon barnafoldek, Celldomdlk kornyékén
csernozjom barna erddtalajok talalhatok 6, ill. 4 %-os teriileti részarannyal. Mechanikai
Osszetételiik homokos valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik alapjan az
V. kategodriaba tartoznak. Kivételek a Kocsk és Alsdsag kornyéki csernozjom barna
erdétalajok, amelyek termdoréteg-vastagsaga korlatozott, s igy a VI. és a VIL
termékenységi kategoridba keriiltek, a sekély termdrétegliség mértékétdl fiiggden. A
barnafoldek jelentds része szol6 (40 %).

A kistaj E-i - Marcallal szomszédos — teriiletein a 16sz6s alapkdzeten és harmadidészaki
iiledékeken homokos valyog mechanikai Osszetételli, kedvezd vizgazdalkodasu, a
16sz6n felszintdl karbonatos réti csernozjomok képzddtek. Teriileti részaranyuk 5 %.
Vizgazdalkodasukat a gyenge viztartd képesség korldtozza. Termékenységik igy is
kedvezd (V.). A Cinca és a Kodo volgyében réti és lapos réti talajok talalhatok.
Eggyiittes teriileti kiterjedésiik 8 %. Mechanikai dsszetételiik valyog, agyagos valyog. A
lapos réti talajok felszintdl karbondtos, de a felszin kozeli talajviz jelenléte miatt
termékenységiik korlatozott (VIL.), mig a réti talajoké valamivel kedvezébb (VI.). A

lapos réti talajok jelentds része rét (55 %).

FEKU KEPZODMENYEK
A produktiv Gsszlet kozvetlen fekiije agyag, meszesagyag, homok, illetve gyenge

mindségll bentonitos agyag.

A fekii egységesen fels6-panndniai kord, melyet a kutatéfurdsok elértek, de a nehéz
farhatosaga miatt ebbe a rétegbe kismértékben belefurva lealltak. A banyaudvar talpan
vett fekiimintdk alapjan a fekii anyaga a benne taldlhaté homokmennyiség

fiiggvényében gyengén vagy jobban képlékeny.

PRODUKTIV OSSZLET
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Genetika: A teriiletrél kordbbi iddszakbol rendelkezésre allt foldtani szakirodalom.
Ennek alapjan a kornyezd hegységek hegylabi peremébdl addéddéan a metamorf
szericites, fillites palak még nem kertilhettek tul nagy mélységekbe. Valdszinii, hogy az
alaphegységet néhany szaz méteres mélységben meg lehet talalni. Erre az alaphegységre
telepedtek kozvetleniil a pannon rétegek.

A pannon képzddmények (agyag, agyagmarga, homokos agyag, homok, homokkd)
legtetején helyezkedik el a jelen banya alapanyagat adé homokos kavics is.

A pontos korbesorolds a leirtak miatt nem lehetséges, de ennek ellenére a jelzett
homokos kavicsréteget felsd pannon korunak lehet és kell tekinteni. A rétegsort erdsen
eltérd rétegvastagsagl pleisztocén kdzettdrmeléket tartalmazo agyag, homokos agyag,
kavics zarja le, amely er6sen atmozgatott, athalmozott homokkd térmeléket is tartalmaz.
A megkutatott kavics illetve a banyatelek f6 produktiv anyaga homokos kavics a
Kemeneshat iddsebb negyediddszaki takardkavicsa. A térszin kiemelkedése miatt a
kavics sok helyen mar lepusztult.

A regionalis teriileten tobb feltarasbol is ismert ennek a tipust kavicsnak a mindsége,
vastagsaga. A banyatelek teriiletén az atlagos vastagsag 8 - 12 méter. Sz¢€ls6 értékei 2,5
¢s 14,5 m. Maga a produktivnak jelzett kavicsréteg is tobb kiilonbozd kavicsrétegre
oszthatd. A felsdbb részek homokosabbak, a fekii kozeli rétegeknél helyenként
agyagcsikok is talalhatok.

Mineralogia. A kavicsok anyaga uralkoddan kvarc, kevesebb kvarcit, gneisz, homokkd,
és kvarcitpala. Az agyag-iszap tartalom 2,6 - 9,5 % kozott valtakozik. Atlagosan 5,1%.
A kavicsszemek jol és kozepesen kopottak, zOmokek, kevés hosszukds lemez is
talalhato benniik.

Mindségi betonadaléknak vagy eldkészitve, vagy szelektiven szedve alkalmas csak.

Az asvany-kdzettani elemzések szerinti anyagosszetétel atlagoltan:

nehézasvany sulyszazalék : 2.5%

egyeb kozetalkotok sulyszazaléka : 56 % kvarc
11 % kvarcit
11 % csillamkvarcit
10 % gneisz
7% kvarchomokkd
5% egy¢éb alkotd
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FEDOKEPZODMENYEK
A produktiv kavicsréteg folé mindeniitt holocén kort iiledékek telepiiltek, sotétbarna,

kiss¢ agyagos kotott podzolos erddtalaj, és alatta vegyes, koOzetlisztes agyagos
fedémedd6 forméaban. A banya kornyékére is a dombvidékre jellemzd barna erddtalaj a
jellemzd. Ez fels6 humuszos erdei talajréteg vastagsaga a furasok alapjan 0.15 - 0.25
méter kozott valtakozo. Atlagos vastagsaga 0.2 méter. A humuszosodott rétegek alatt
fedémedddként jelentkezik egy 1.5 - 2.7 m. vastag erésen valtakozo vastagsadgu
iranyitottsag nélkiili részben cementalodott er6sen agyagos, kdzetlisztes meddoréteg -
amit, mint feddmeddé - kiilon depdézunk. A fedomedddrél megdllapithato, hogy
keletkezése a holocén - pleisztocén - pliocén iddszakokra tehetd, annak teriileten torténd

letilepedése erdsen zavart, €s az iddszakok sordn tobbszor is athalmozodott.

A fedémeddo Osszetétele:

kozetliszt ~ 45 % (vilagossziirke)
agyagtartalom ~ 25 % (barnasvords szinil)
kavicstartalom ~ 15 % (voros limonitos)
homoktartalom ~ 10 % (voros limonitos)
iszaptartalom ~ 5% (er6sen valtozo)

A fedémedddrdl az Osszetétele alapjan megallapithatd, hogy az anyag az 54/2008.
(IIL.20.) Korményrendelet 1/ a. sz. melléklete alapjan tartalmilag a 0000 kdédszamu
anyagnak felel meg, és annak nyer6helye a letakaritds sordn "in situ" a teleptiilési helyrdl
szarmazik.

Az anyag Osszetételében nem tartalmaz 60% asvanyi anyagot.

TEKTONIKAI VISZONYOK
Kozvetlen a kutatott teriileten tektonikai mozgédsokra utald elemeket nem tudtak

kimutatni, a kozel vizszintes telepiilésii pannon rétegekre a morfologiat kdvetve telepiil

a pleisztocén termdtalaj.

HIDROGEOLOGIAI VISZONYOK
A banyatelek teriiletén végzett kutatofurdsok a talajvizet nem érték el. A banya talpan

nagyobb esdzések utan helyi vizfelgyiilemlések johetnek 1étre, de ezek az esdt kdvetden
a teriilet a sarszennyezettségétdl fiiggden néhany oran beliil kiszaradnak, illetve a viz

elszivarog.
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A banyatelek teriiletén sem id6szakos, sem alland6 vizszint (t6) nem tud kialakulni. A
kavicsréteg fekiijében 1évo agyagos 0sszlet homokot is tartalmaz, és ebbe a csapadékviz
le tud szivarogni.

A pleisztocén rétegek altaldban viztarozok, melyeket az alatta elteriild agyagrétegek
jobban, kevésbé jobban lezarnak, ¢és ezaltal a vizeket csak horizontélis iranyba engedik
mozogni. Esetlinkben, az agyagrétegek vizateresztéek és ekkor a vizmozgasok kisebb
nagyobb mértékben vertikalisan is képesek mozogni, keveredni.

A jelenleg mivelt teriilet alatt vizzar6é agyagfekii van, ezért csak a talajviz feliilrdl
torténd elszennyezésére all fenn a lehetéség. Ennek figyelembevételével kell
meghatdrozni a bényatalp tisztasigit biztositd eldirasokat. (Uzemanyag tarolas,

gépjavitas stb.)

REZSUCSUSZAS — VIZTELENITES
A banyészat szempontjabol a talajviz, a rétegviz és a csapadékviz fejthet ki karos hatast.

A banyatelek kornyékén (500 m-en beliil) vizfolyés, vizallas (t6) nincsen. A teriilet
kozvetlen vizgyiijtje a banyatelek és Vonock kozség teriiletétdl DK-re huz6dé Magas
arok, és a Vondc arok. Az arkok vizgytiijtdje a tdvolabb folyd Cinca patak. A felszini
vizeket a Cinca patak a teriiletrél Ny-i irdnyban 2 km. tdvolsagban folyé Marcal folydba
vezeti. A Marcal folyo folydsszintje tobb méterrel a banyatelek alaplap szintje alatt van,

igy annak vizszintje a banyateriiletre nincs hatassal.

4.4 Asvanyi vagyon készletszamitasa

A tevékenység technologiai folyamata

Humusz és fedémeddo letakaritast - a koriilményektdl fiiggden - homlokrakodo-gépes,
hidraulikus forgokotros, vagy tololapos dozeres modszerrel szabad végezni. Az elsdkét
esetben a kitermelt (kimarkolt) anyagot kozvetlen lehet a szallitd gépjarmiivekre
rakodni, mig a tol6lapos dézeres modszer esetén eldszor ideiglenes depot kell 1étesiteni
(Osszetolatas) és ezt lehet a késdbbiekben homlokrakodd géppel vagy hidraulikus

forgokotroval szallitojarmiire rakodni és a teriiletrdl a kivant helyre elszéllitani.
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A kitermelés megkezdése el6tt a 0192/4 hrsz-u teriilet 2010 és 2011 évekre esd részét
elozetesen le kellett takaritani. Kavics kitermelés csak ezen tevékenység utan volt
megkezdhetd. A teriilet 0185 és 0192/3 hrsz-u teriiletei felé 5 méter széles véddsavot
kellett kihagyni a teriiletek védelme érdekében. A tovabbi részeken a banyatelek
hatéarpillér véddésavja a letakaritasi hatarvonal.

A teljes kitermelési teriiletet koriilvevd 5 m-es savba min. 1,5 m magas és max. 3 méter
széles veédotoltést kell kiépiteni a biztonsagos munkavégzés és vagyonvédelem
érdekében. A 0192/6 hrsz. (anyagbanya) DNy-i szélén még meglévd ~ 10.000 m? kavics
szintén kitermelésre keriilt. Ezen a teriileten a korabbi letakaritasbol szdrmazd meddo-
depd volt, mely mar el lett takaritva, igy itt letakaritdssal nem szamolunk. A letakaritott
fedémeddod és humusz a mar kordbban kitermelt banyatalpon kertilt elteritésre, és erre a
szintén letakaritasbol kikeriild humuszt teritjiik rd. A humusz csak azon a sdvon nem
kertil elteritésre, ahol a haszonanyag szallitasi Gtvonalat alakitjuk ki a banyatalpon. A
humusz és meddd azonnal rekultivaciora fel nem hasznalhatd részét depoban kell
tarolni, és a késdbbiekben a kialakuld banyarézsiikon és banyatalpon kell elteriteni és a

rekultivacid soran felhasznalni.

4.5 Rakodas, belso szallitas

Homlokrakodo6t hasznalnak a belsé szallitdsokra, a kavicsot az iizemeld osztilyozd

berendezéshez szallitjak vagy a szallitojarmiire rakja a mar osztalyozott kavicsot.

4.6 Tereprendezés, utjavitas

A banyatelekhez vezetd, valamint a banyatelken beliili szallité utakat és a munkagépek
mozgésanal hasznalt teriileteket a sok mozgas utan varhatdan az id6jarasi viszonyoktol

fiiggben egyengetni, rendezni kell.

4.7 Szallitas

A banya teriiletérdl a haszonanyagot foldaton szallitjak a Vonock iranyaban, ott a Pet6fi
utcan keresztiil érik el a telepiilést kettészeld 8611. szdmu Kapuvar-Beled-Celldomolk-
Osszekotd utat. A haszonanyag dontd tobbségét a kornyezd teriiletek infrastrukturalis

épitéséhez szallitjak, kisebb hanyada a kornyéken jelentkezd tereprendezések asvéanyi
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nyersanyagigényének kielégitését szolgalja. A szallitasi utvonal Vondck telepiilés lakott

teriiletét érinti. A termelés és a kiszallitas kizarolag napkdzben torténik.

4.8 Tajrendezés (rekultivacio)

A tijrendezési munkalatok — mivel a banya folyamatosan miikédik — a miiveléssel

parhuzamosan végezhetdk és kell is végezni a koltségmegtakaritasok érdekében.

4.9 Személyi eroforrasok

A kitermelést a vallalkozd végzi, a foglalkoztatottak az alkalmazottjai. Az alvallalkozo
koteles gondoskodni, hogy az altala foglalkoztatottak a banydban torténd
munkavégzéshez a megfeleld szakképzettséggel, és az eldirdsoknak megfeleld
vizsgakkal rendelkezzenek.

Felelds miizaki vezetd: Stipkovits Istvan — Banyamérnok (okl. sz. 301/73)

4.10 Targyi eroforrasok

4.10.1 Géppark

- 2 db fels6forgdvazas kotrogép
- 1 db homlokrakodo
- 1 db szaraz osztalyozo6 berendezés

- 1 db szallitojarmi

4.10.2 Kiszolgalo létesitmények

A banyaszati tevékenység folytatdsa alatt az alvéllalkoz6 mobil WC {iizemeltetést
biztositja. A banya teriileten kiszolgald 1étesitmény:
- melegedd: A banya lizemeléséhez sziikséges kiszolgald létesitmények

ebben az épiiletben vannak kialakitva.
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5 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETELBEMUTATASA

5.1

A leveg6, mint hatasviseld kornyezeti elem

5.1.1 Levegdtisztasag-védelem

A kiilszini banyamiivelési tevékenység a szabadban végzett technologidk kozé tartozik,

igy ez teriileti (feliileti) diffuz 1égszennyez6 forrasnak mindsiil. A munkalatok velejaroja

a porképzddés, és a munkagépek mitkddése sordn keletkezd kipufogdgazok emissziodja.

A banyatelekkel lefedett teriilethez legkdzelebb elhelyezked? telepiilések tavolsaga:

Iran Epitmén Tavolsig a
Y P Y kitermelési teriilettdl
E}IE\;y Kenyeri, Arany J. utca legkozelebbi lakohazai 7700 m
ENy Csonge, Rékoczy F. utca legkozelebbi lakohédzai 7700 m
DNy Vonock, Petdfi S. utca legkdzelebbi lakohédzai 950 m
DNy Kemenessomjén, Berzs’en’yl D utca legkozelebbi 4000 m
lakohazai
D Kemenesszentmarton, RE}k(?czy F. utca legkozelebbi 3400 m
lakohazai
DK Mersevat, Hargita utca legkozelebbi lakohédzai 4800 m
K Kemenesmagasi, Béke utca legkozelebbi lakohazai 2500 m

A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a teriiletre

vonatkozé hatarértékek az egyes szennyezd anyagokra vonatkozoan (ug/m?):

Szennyezd Veszélyességi | 60 perces hat. | 24 oras hat. ért. | Eves hat. ért.
anyag fokozat ért.

Kén - dioxid 1. 250 125 50

Szén - monoxid | II. 10000 5000 3000

Sz4llo6 por I11. 50% 50 40

Nitrogén - | 1L 100 85 40

oxidok

* 24 Oras van csak
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A légszennyezd hatas vizsgalatdhoz a technoldgiai folyamatot 4 f6 tevékenységre
bontottam:

o [Letakaritas

o Kitermelés

o Szallitas

e Rekultivacid

Viarhatéan a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo kipufogdgazokbol adodo
légszennyezés messze a hatarérték alatt marad, jelentds légszennyezést nem okoz. A
banyaszati tevékenységbdl szarmazo levegéterhelés a hatdlyos szabvanyoknak (MSZ
21459/1-81, 21459/2-81 ¢és a 21457/4-80-as) hasznalataval az aldbbiakban megadott
gépparkkal szamolva a legkdzelebbi lakott telepiilés belteriiletén az aldbbiak szerint

varhato:

5.1.1.1 A kitermelésbol szarmaz6 1égszennyezés

A kitermelés soran kiilszini banyamiivelést folytatnak. A szelektiv banyamiivelés soran
a kitermeléskor dontik el, hogy a banyészatot anyag haszonanyagként keriil
felhasznalasara vagy medddként a rekultivacid céljait szolgalja.
A kitermelési miivelet folyamatos tevékenység. (A vizsgéalatokat cstcstermelésre,
kornyezetvédelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb feltételeket vettem szamitasba —
napi 10 munkaora = 8 lizemora).
A tervezett évi 20 000 m® anyag kitermelését maximalis kitermelés mellett, egyidében:

- 2 db fels6forgdvazas kotrogép

- 1 db homlokrakodo

- 1 db szaraz osztalyozo6 berendezés

- 1 db szallitojarmi

A munkafolyamat soran por-, és kipufogogaz terheléssel kell szamolni.

MUNKAGEPEK LEGSZENNYEZESE
A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolodo, levegdterhelést okozo

munkagépek és lizemanyag (gazolaj) fogyasztasuk:
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Tivus Szadma Fogyasztas Fogyasztas Fogyasztas
P db I/h I/nap kg/nap

felsolforrgovazas ) 25 300 255

kotrogép

homlokrakodo 1 17 102 86,7

osztdlyozo 1 16 96 76,8
berendezés

szallitojarmi 1 18 108 86,4

0SSZ: 504,9

e AZ DNY-RA FEKVO VONOCK TELEPULES LEGKOZELEBBI LAKOHAZAIRA

SZAMITVA:
Kiindulasi alapadatok:

Szélsebesség: um=2,5 m/s
Kibocsatas effektiv magassdga: H=2,5 m
Szélprofil egyenlet kitevdje: p=0,282
Erdességi paraméter: zo=0, 1
Kibocsatd forrastol valo tavolsag: x= 950 m
Kibocsatas szélre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja:
dy=139,12 m
Kibocsatas szélre merdleges fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja:
0= 96,17 m

A tevékenység soran keletkezd 1égszennyezés szennyezdanyagokra lebontva:
Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 ¢és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval

szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

Légszennyezo Eajlagos Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok

kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
cO 32,0 16,1568 448.,8
SOz 7,7 3,8877 108,0
NOx 4,4 504.9 2,2216 61,7
CH 1,0 ’ 0,5049 14,0
szilard anyag 6,0 3,0294 84,2
olom 0,0 0,0000 0,0
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A vizsgalt ponton vérhato, 1 6rés atlagolasi idre szamolt imisszi6 maximalis értékei:

Leizz;: gl:));(ezo Hatarérték (ng/m?) CGmax (ng/m®)
co 10000 15.71
SO; 250 3.78
NO; 200 2.16
szilard anyag 200 2.95

A tobbi lakott terlilet még messzebb fekszik a kitermelési teriilettdl, ezért az ott varhatd
imisszids tobblet mar szamitéssal is alig kimutathato.
A fenti szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a banyaszati tevékenység 1égszennyezd

hatésa a lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozé hatarértékeket.

5.1.1.2  Levegotisztasagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forrés hatéstertilete:
,»a vizsgalt diffuz forras kortil lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras
altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott, a légszennyezé pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyords (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-

anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy

c) azegyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A fentiek alapjan a hatasteriiletek:

Az alabbi szdmitasnal figyelembe vett alapadatok:
Feliileti forras hosszabik oldala: 200 m
Szélsebesség: um= 2,5 m/s
Kibocsatas effektiv magassdga: H=2,5 m
Szélprofil egyenlet kitevdje: p=0,282

Erdességi paraméter: zo=0,10

Az egvoras (PM;o esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-a
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Légszennyez6 | Hatarérték | Hatarérték 10 | Hatasteriilet
anyagok (ug/m?) %-a (nug/m?) tavolsag (m)
co 10000 1000 nem hatarozhat6
meg
SO; 250 25 78
NO; 200 20 52
szildrd anyag 50 5 nem hatarozhat6
meg

A terhelhetoség 20 %-at alapul véve:

A maximalis kapacitasaval szdmolva, a lehetd legkdzelebbi pontban, a terhelhetdség
értékét a fentiekben részletezettek szerinti és a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1. szamt mellékletében szerepld — egyes anyagokra megadott - tliréshatari
értekek alapjan hatdroztam meg. Az egyéb alapadatok az el6z0 szamitdsban

alkalmazottakkal megegyeznek.

Légszennyezé | Terhelhetoség Ter;1 (f l:}e_t;)seg Hatasteriilet
anyagok (ng/m?) (ng /;13) tavolsag (m)
co 10000 2000 nem hatarozhatd
meg
SO; 250 50 37
NOx 200 140 21
szilard anyag 50 10 nem hatdrozhat
meg

1 oras (szilard anvag esetében 24 oras) atlagolasi idore szamolt maximalis érték

80%-nal nagyobb immissziok

Légszennyezo CGmax Comax80 %-a | magssteriilet
anyagok (ng/m3) (ng/m’) tavolsag (m)
CcO 330 264 22
SO; 79,4 63,52 22
NO, 45,4 36,32 22
szilard anyag 14,8 11,84 19

Osszeségében megallapithatd, hogy a tevékenység végzése sordn vérhatéoan SO,
szennyezOanyag esetében alakul ki a legnagyobb levegotisztasag-védelmi hatasteriilet
78 méter. A hatasteriilet lakdingatlan nem érint, erdd besorolasu ingatlanok talalhatdak
a levegoOtisztasag-védelmi hatasteriileten.

A levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet abrazolo térkép a melléklet részét képezi.
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PORTERHELES

A technoldgiabdl adéddéan mind a 3 munkafolyamatbol keletkezhet porterhelés. Ezt a
meteorologiai viszonyok ¢€s a paratartalom nagymértékben befolyésolja.

Figyelembe véve a kedvezd meteoroldgiai viszonyokat (csapadék), valamint a
helyenként eléforduld kisebb méretii, lokalis talajvizeket, és a lakott teriiletek relativ
nagy tavolsagat a tevékenységbdl jelentds porszennyezés nem valdsziniisithetd.

A keletkezd por mennyiségének meghatarozésa a tavolsag fliggvényében:

Kiindulési alapadat:

Porszemcse atmérdje: d=3*10" cm

A szédmitasokat az MSZ 21459/1-81 szabvany alapjan végeztem.

Ulepeds szilard részecske emisszidja: 10° mg/s

Tiikrozési tényezo: 0,88

Ulepedési sebesség: 0,05 m/s

Szélsebesség: 2,5 m/s

Kibocsatasi magassag: 1 m

fgy a kapott értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

., e Leiilepedett szilard Tervezési
Vizsgalt Koncentracio . . . PSR
, . Oy o . részecskék mennyisége iranyérték
tavolsag (m) (m) (1 oras) e/ 23
(m) (mg/m?) mg/m?*s | mg/m**30nap %nap
20 7,04 5,20 3,25 1,62*10"! 32,48
50 14,91 11,04 7,27%10°! 3,64*102 4,85
100 26,29 19,51 2,33*10"! 1,17*107 1,55 16
600 113,94 | 85,05 1,22*1072 6,12*10* 0,08

Fenti eredményekbdl megallapithatd, hogy a banydszati tevékenység minimalis
porterheléssel jar, annak hatasteriilete (hatarérték 10 %-a) kb. 100 m. A tevékenység
sordn, szaraz idészakokban sziikség szerint locsolassal csokkenthetd a porterhelés.

A bemutatottak alapjan, csucskapacitdsu kitermelés esetén sem érheti el a
levegbterheltségi szint a legkdzelebbi lakott teriileten az egészségligyi hatarérték 10 %-
at, a terhelhetdség 20 %-t vagy az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték
80%-nal nem lehet nagyobb.

Figyelemmel, arra hogy az értékeket akadalytalan terjedésre vannak szamolva,

figyelmen kiviil hagyva természetes sziiréket (erdék ndvényzete) és hogy az
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alkalmazott technologia soran a gépek a banyagddorben dolgoznak, igy a banyafalak
természetes akadalyként csokkentik a kiporzast, nem kell zavar6 hatdssal szamolni a
banyamiivelés soran.

A kitermelés soran lizemeld gépek nem okoznak hatarérték feletti levegdterhelést a

kornyék lakossagéanak, hatastertiletiik lakott teriiletet nem érint.

5.1.1.3 A széllitasbol szarmaz6 1égszennyezés

A tehergépkocsik atlagos sebessége kozuton lakott teriileten kiviil 50-70 km/h koriil
adodik.

A banyanak évi 20 000 m’-nyi kavics kitermelésére van engedélye a munkanapok
szama évi kb. 200 munkanap.

A szallitas 10 - 20 m* -es kapacitast tehergépjarmiivekkel és nyerges vontatokkal
torténik. A szallitasi Gitvonalon kizarolag napkozben torténik szallitds, szem el6tt tartva

a gazdasagossagot. A szallitasi Utvonalon kizardlag napkozben torténik szallitas.

A FORDULOK SZAMITASA
20 000 (m3/év) / 200 (nap) = 100 (m*/nap) / 10 (m*/fordul6) =10 (forduld/nap)
= 20 (elhaladés/nap)

A szallitassal érintett 8611-es szdmu utra vonatkoz6 forgalmi adatok a 37+000 km

szelvénynél, érvényességi szakasz hatarai 26+631 —42+073 km szelvények.

Személygépkocsi | Autobusz | Tehergépkocsi
Jarmii/nap
1094 64 355 Jelenlegi
Banya
1094 64 335 nélkil

(Kiilteriilet, haladasi sebesség személygépkocsi atlagosan 80 km/h; autobusz 70 km/h; tehergépjarmiivek:
70 km/h; belteriilet, haladasi sebesség 50 km/h)

A forgalmi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az orszagos
kozutak 2017. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii  kiadvény alapjan
hataroztuk meg.

A szallitasbol adodo légszennyezést, imissziot az MS 21459-2:1981 szamu szabvany

szerint végeztem, az uttengelytdl 10, illetve 20 m-re jelentkezd imisszios adatokra.

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 23/ 5‘7
védelmet joggsgabaly bigtositjal
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A nevezett szabvany szerinti folytonos vonalforrés szennyez6 hatdsanak rovid atlagolasi

iddre szamitott értékét (C) a kovetkezOképpen hatarozza meg:

2
2 E 1 (| H 0,693 - x 0,693 - x 0,693 - x 3
C=,|————exp|——| — | |-exp(—— -exp(—————) - exp(—— /m
,/ﬂ e p[ 5 (az ” P —) p( LT )-expl-——5=) mg/m

v A A YA
ahol:

E: folytonosan miikodé vonalforrds rovid id6tartamra vonatkozo gézallapotu
szennyezdanyag emisszidja [mg/sm]
Emisszids faktor értékeit az alabbi tdblazat tartalmazza:

Tehergépkocsik esetében

Sebesség | CO |NOx | SO2
km/h g/km
10 35 |[5,35(2,29
50 14,7 (3,81 (1,4
70 11,2 (4,38 (1,43
u: folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértéke [m/s] 2,5
on:  (0%0 + 6%,)'? folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggbleges turbulens

sz6rodasi egyiitthatoja [m]

o a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog 90°
H: a folytonos vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m]  dtlagosan Im
X a receptor pontnak a vonalforrastol vald szélmenti tavolsadga [m]

T yfz: a gaz allapotl szennyez6 anyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzd felezési
1d6 [s]

Tyj : agaz allapotu szennyezd anyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzd felezési

1d6 [s]

T yiv : a gaz allapota szennyezd anyag nedves lilepedésének mértékét jellemzo felezési

1d6 [s]

A fenti képlet alapjan a jelenlegi forgalom, illetve a banyaval novelt elhaladasokkal (10

db/nap) szamitott imisszios értékek (pug/m?):

A BANYABOL KIVEZETO FOLDUT (V=10 KM/H), KULTERULET JELENLEG:

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 29 /a547
vedelmat jogszabily bigtositjod
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A BANYABOL A KOZUTON /8611-ES UT/ (V=50 KM/H), BELTERULET JELENLEG:

A szdmlaloallomas km szelvénye: 37+000 km

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 26+631 — 42+073 km szelvények

Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérték 10.000 100 250
10 42,41 4,91 0,92
20 26,62 3,08 0,58

A BANYABOL A KOZUTON /8611-ES UT/ (V=70 KM/H), KULTERULET JELENLEG:

A szdmlaloallomas km szelvénye: 37+000 km

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 26+631 — 42+073 km szelvények

Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérték 10.000 100 250
10 27,04 6,38 0,93
20 16,97 4,00 0,58

1-026-2019.
Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérték 10.000 100 250
10 1,99 0,00 0,33
20 1,22 0,00 0,20

Fenti szamitasok soran a banya forgalmaval terhelt forgalom szamlalasi adatokat, illetve

a banya forgalma nélkiili forgalom szamldlasi adatokat vettem figyelmbe.

Megallapithatd, hogy a kozlekedésbdl eredd emisszid mértéke hararérték alatti.

5.1.1.4 A rekultivaciobdl szdrmazo 1égszennyezés

A rekultivacios folyamat kdrnyezetterhelése a kitermelésbdl szarmazo 1égszennyezésnél

kisebb mértékii lesz a rekultivacié modjabol adododan.

5.2 Aviz, mint hatasvisel6 kérnyezeti elem

5.2.1 Felszini vizek

A banyatelek tertiletén sem iddszakos, sem alland6 vizszint (t0) nem tud kialakulni.

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmét jogizabily bigtosital

Oldal:
30/57
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A banyatelek kornyékén (500 m-en beliil) vizfolyés, vizallas (t6) nincsen. A teriilet
kozvetlen vizgyiijtje a banyatelek és Vondck kozség teriiletétdl DK-re huz6dd Magas
arok, és a Vondc arok. Az arkok vizgytiijtdje a tavolabb folyd Cinca patak. A felszini
vizeket a Cinca patak a teriiletr6l Ny-i irdnyban 2 km tdvolsagban folyd Marcal folydba
vezeti. A Marcal folyo folydsszintje tobb méterrel a banyatelek alaplap szintje alatt van,
igy annak vizszintje a banyateriiletre nincs hatassal.

Csapadadékviz-elvezetés

A Kkavicsréteg fekiijében 1évé agyagos Osszlet homokot is tartalmaz, és ebbe a

csapadékviz le tud szivarogni.

5.2.2 Felszin alatti vizek

A pleisztocén rétegek altalaban viztarozok, melyeket az alatta elteriild agyagrétegek
jobban, kevésbé jobban lezarnak, ¢és ezaltal a vizeket csak horizontélis iranyba engedik
mozogni. Esetlinkben, az agyagrétegek vizateresztéek és ekkor a vizmozgasok kisebb
nagyobb mértékben vertikalisan is képesek mozogni, keveredni.

A jelenleg mivelt teriilet alatt vizzar6é agyagfekii van, ezért csak a talajviz feliilrdl
torténd elszennyezésére 4all fenn a lehetdség. Ennek figyelembevételével kell
meghatdrozni a bényatalp tisztasigit biztositd eldirasokat. (Uzemanyag tarolas,

gépjavitas stb.)

A banyatelek teriiletén végzett kutatofurdsok a talajvizet nem érték el. A banya talpan
nagyobb esdzések utan helyi vizfelgyiilemlések johetnek 1étre, de ezek az esdt kdvetden
a teriilet a sarszennyezettségétdl fiiggden néhany oran beliil kiszaradnak, illetve a viz
elszivarog.

A banyatelek megallapitasa soran vizvédelmi pillér meghatarozasara nem keriilt sor.

A csapadékviz a haszonanyag jellegébdl adoddan a teriileten elszivarog, a felszin alatti
viz éllapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl 27/2004.
(XII. 25.) Kormanyrendelet melléklete alapjan Vonock telepiilés fokozottan érzékeny.

A felszin alatti vizek mindségét havaria esemény befolyasolhatja, melynek részletezését

a Havaridk cimii fejezetben elemeztem.

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 31/ 5‘7
védelmet biily bigtosito
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A banyaszati tevékenység végzése soran kozelednek a banyatelek alapsikjahoz. Az
eddigi tevékenység soran sem, ¢és varhatéan ezutan sem fog megjelenni talajviz a

banyatelken.

Az ivoviz vizellatas palackos viz biztositasasval torténik.

Mobil WC van kihelyezve a dolgozdk részére. Technologia szennyviz nem keletkezik.
A gépek javitasa, karbantartdsa szakszervizben torténik.

A tevékenység soran veszélyes hulladék nem keletkezik, igy munkahelyi vagy tizemi
veszélyes hulladék gytijtdhelyek nem kertiltek kialakitasra.

Uzemszerti tevékenyég soran a foldtani kozeg nem szennyezédhet. Havaria (munkagép
meghibasodasa) lizemanyag- és hidraulika olaj elfolyas esetén fordulhat el¢ a foldtani
kozeg felszinén kismértékli lokalis jellegli szennyezddés, melyet havaria fejezetben
foglaltak szerint felszdmolnak, megakaddlyozva a szennyezddés foldtani kozegbe

torténd beszivargasat.

5.3 Hulladékgazdalkodas

5.3.1 A hulladékképzddéssel jaro tevékenységek

A banyavallalkoz6 megteszik a sziikséges intézkedéseket annak biztositasa érdekében,
hogy a banydaszati hulladék kezelése ne jelentsen veszélyt az emberek egészségére. A
hulladékok kezelése sordn nem haszndlnak olyan eljarasokat vagy moddszereket,
amelyek karosithatjdk a kornyezetet, a banyaszati hulladék kezelése soran kiemelten
figyelnek arra, hogy a hulladékok kezelése ne veszélyeztesse a kornyezeti elemeket
(viz, levegd, talaj, allat- és ndvényvilag, épitett kornyezet).

Az ilizemeltetd megtesz minden sziikséges intézkedést, amely megakadalyozza vagy
csokkenti a banyaszati hulladék kezelése kovetkeztében a kornyezetre és az emberi
egészségre gyakorolt karos hatdsokat, beleértve a hulladékkezeld 1étesitmény irdnyitasat
— még bezardsa utan is — az adott létesitménnyel kapcsolatos sulyos balesetek
megel6zését, ezeknek a kornyezetre és az emberi életre gyakorolt kdvetkezményei
csokkentését.

A vallalkoz6 torekszi az elérhetd legjobb technikdk alkalmazésara.

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 1 /a547
védelmet joggsgabaly bigtositjal




,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

A banyamiivelésbdl termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technologia okan.
A kitermelést a megbiz6 - sajat gépeivel végzi. A gépek, berendezések karbantartasa,
javitasa banyateriielten kiviili szervizben torténik. A béanya teriiletén a javitasi és
szervizelési munkdlatok nem engedélyezettek. Normal iizemi koriilmények kozott

veszélyes hulladék nem keletkezik.

Azonosito . | Gytjtési | Mennyisége
kod kod | MCENEVEZEs | sd (kg/év)
Szilard Mitanva
2003 01 | kommunalis | o0Yag 150
hulladek | Sdenyzet
20 03 04 Kommune,lhs Mobil 150
szennyviz WC

Fokozott figyelmet kell forditani a banyateriileten az illegalis hulladéklerakas, égetés

megakadalyozasara.

5.4 Zajterhelés

A banyamiivelésnél hasznalt technologia alapjan — zajterhelés szempontjabol — két
tipusu vizsgalat sziikséges:
e termelési, lizemi zajra vonatkozd, mely vonatkozik a haszonanyag kitermelésre
¢s a rekultivaciora, valamint a

o szallitasra visszavezethetd zaj

5.4.1 Zajkibocsatas - a kitermelésre visszavezethetd zaj
A fejezet célja a jelenlegi kdrnyezeti allapot bemutatésa, a tervezett banyaszat értékelése
zaj- ¢és rezgés elleni védelem szempontjabol, a banya varhatd zajkibocsatasanak
kimutatasa.

Vonatkozo6 alkalmazott jogszabalyok:

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatési hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési

hatéarérték megallapitasarol

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 3 /a547
védelmet joggsgabaly bigtositjal
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Szabvanyok, szakirodalom:

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado,
Veszprém 1998

- UT 2-1.302 — Kozati kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsitdsdnak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban

A varhato6 zajkibocsatas

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaival a 284/2007. (X. 29.)
Korméanyrendelet foglalkozik. A rendelet hatdlya azokra a tevékenységekre,
1étesitményekre terjed ki, amelyek kornyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az iizemi létesitményektl szarmazd zajterhelési hatarértékeket (a megengedett
egyenértékli A-hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendd teriileteken, a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM - EiiM egytittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az {lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi

hatarértékek az alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet Nappal Ejszaka
06-22 ora 22-06 ora

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil

R 45 35
az egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii)
kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 50 40
1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii),

- 55 45

vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A védendd 1étesitmények osztalyozasa

A kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabdlyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendeletben  (tovabbiakban: = Korményrendelet)  szerepld  fogalom-
meghatarozasok.

Védendo (védett) kornyezet

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
N MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 34 5‘7
[ e H-9500 Celldomalk, § 698 6 (95) 779-4 védelmét jogszabdly bigtositja
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A védendd kornyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi
tartozkodasra, tevékenység végzésére szolgal, ¢és ahol az emberi tevékenység
zavarasanak megakaddlyozasa vagy az emberi egészség védelme érdekében a
kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.
A vedendo (védett) teriilet
- lako-, udiil6-, vegyes tertilet,
- kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi
terliletek €s temetdk teriiletei, zoldteriilet (kozkert, kdzpark),
- gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.
A védendo (védett) épiilet, helyiség:
- kortermek és betegszobak,
- tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd terek és
haléhelyiségek bolcsédékben, 6vodakban,
- lakoszobak lakdépiiletekben,
- lakoszobak széallodakban és szallo jellegii épiiletekben,
- ¢étkezOkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,
- széllodak, szall6 jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kdzos helyiségei,
- éttermek, eszpresszok,
- kereskedelmi, vendéglatd épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei,
varotermek.

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljesiilnitik.

az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt,
amelyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékli helyiség, konyvtari
olvasdterem, orvosi vizsgald helyiség nyildszardja van, az egyes épiiletszintek
padloszintjének megfeleld magassdgatol szamitott 1,5 méter magassagban, a
nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

- ha a nyildszaré és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag

zajforréastol szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaro eldtt legalabb 1 méterre.

- ha a nyilaszar6o kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjaban, de a nyilaszarotol legalabb 1
méterre.

- ha a zajforrés a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszar6 feliiletén.

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 35/ 5‘7
vedelmat jogszabily bigtositjod

| 150 9001
N V%



,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

- az udildteriileteken, az egészségligyi teriilleten a zajtdol védendd épiiletek

elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran
- atemetdk teljes teriiletén
Védend6 objektumok
A legkozelebbi védendd lakoteriilet (Vonock) besoroldsa a 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint: Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvérosias, falusias, telepszerii beépitésii).
A banya csak nappali idészakban lizemel ezért, a vonatkozé hatarérték a legkozelebbi
védendd lakoépiilet homlokzata eldtt 2 m-re:

L1H, (nappat 6-22 h) < 50 dB.

Hatasteriilet
Zajvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasaval érintett teriilet azon része tekinthetd
kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast
okoz; kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a megvaldsitandé 1étesitményhez kapcsolodod
kiegészitd tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz.
A Korményrendelet 5.§ (2) bekezdése irja el6 azokat az eseteket, amikor a kérnyezeti
zajforrés zajvédelmi célu hatasteriiletét is meg kell hatarozni.
Abban az esetben, ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatasteriileten olyan
zajtol védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a kdrnyezetvédelmi hatdsag
nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az iizemeltetének zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat
kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtol védendd épiilet, teriilet, vagy

helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan beliilre esik.

MEGITELESI PONTOK
Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint a megitélési pont:
M — Vonock, Pet6fi S. utca védendd lakoépiileteinek homlokzata eldtt 2 m-re (950 m).

A TEVEKENYSEG ZAJTERHELESE

A haszonanyag kitermelése folyamatos és hosszu tavu folyamat. A rekultivacio a
kitermeléssel egyiitt folyamatos, hasonlo gépkapacitassal.

e 2 db fels6forgdvazas kotrogép

e 1 db homlokrakodo

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 36/547
vedelmat jogszabily bigtositjod
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e 1 db szaraz osztalyozo6 berendezés

e 1 db szallitojarmi
A vizsgalatot kornyezetvédelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb esetre végeztem,
amikor a munkét csticsiddben a 2 db kotrogép kiilonb6z6 munkateriileten egymastol
kortilbeliil 2-300 m tavolsagra dolgozik. Az egyik csoport a haszonanyag kitermelését,
mig a masik gép a meddd letakaritdsat végzi, a homlokrakod6d az osztalyzo
berendezéshez szallitja a kavicsot az lizemeld osztalyozd berendezéshez vagy a

szallitdjarmiire rakja a mar osztalyozott kavicsot.

ALAPADATOK:

A munkagépek hangteljesitményszint értékei fels6forgdvazas kanalas kotrogép L1 =La -
100 dB(A), homlokrakod6 Ls= 98 dB(A), szaraz osztalyozo6 berendezés Ls= 105 dB(A),
mig a szallitojarmiivé Ls =95 dB(A). A forrascsoport egyenértékii hangnyomasszintje

(Laeq) — lizemiddket figyelembe véve:

Zajforras Zajszint iizemidé | Vonatkoztatasi zi;;?z ¢
jele dB(A h idotartam [h
j [dB(A)] [h] LI
ti T LAeq
L1 100 6
L2 100 6
L3 98 5
L4 105 6
L5 92 3
8 106,4193

Le=10x1Ig 1/t D (tix 1001 %Lty

Ahol L a gépek eredd zajszintje 1 m-re a géptdl
T — a teljes munkaidd

ti — a gépre vonatkozé mitkodési id6

Leq=106,42 dB /106 dB/

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 37/ 5‘7
vedelmat jogszabily bigtositjod
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A hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitdsara vonatkozo képlet a védendd

teriileten fellépd hangnyomasszint szamitasara:

LtZZLWA+KIr+ KQ-ZAK
YAK =Kg + Ki + K + Ko + K + K¢

ahol:
YLy az Osszesitett zaj teljesitményszintje
Kir  azajforrds iranytényezdje

Az iranyitasi index Kir megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany
dB-lel alacsonyabb vagy magasabb a hangforras hangnyomasszintje,
mint egy iranyitatlanul sugarzo, azonos hangteljesitményti hangforrasé
ugyanabban a tavolsagban. Ez a jellemz6 4ltalaban frekvenciafiiggd
mennyiség.

Az iranyitasi indexet sugarzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek
onarnyékoldsa) a mellékelt abra szerint kell alkalmazni. Az olyan
hangforrasok esetében, amelyeknek hatarozott, kifejezett iranyhatdsa
van (pl. kifuvocsovek torkolata, kémények) a irdnyitasi indexet
feltétlentil figyelembe kell venni.

K, «-508
-

Az irényitasi index alkalmazéasakor figyelembe kell venni azt is, hogy a hangut esetleges gorbiilete miatt a

forras latszolagos iranya eltérhet attol az iranytol, amely egyenes hangutat feltételezve adodik.

Hangot sugarzo épiilethomlokzatok (tetd, fal stb.) iranyitasi indexének kozelito értékei kdzepes

frekvencian (az A-hangnyomasszinttel val6 szamitashoz alkalmazhato)

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcid

Az omega térszdg és a Kq iranyitési tényezd értékei visszaverd feliiletek kozvetlen kozelében 1évE

kiilonféle helyzetli hangforrasok esetén

A hangforras helyzete omega Ko
(sr) (dB)
a térben barhol, magasan a talajszint f616tt 4 pi 0
egy erdsen tiikrozo feliileten, felett vagy elott (tetd, padlo) 2 pi +3
két egymasra merdleges feliilet el6tt (padld feletti falfeliilet) pi +6
harom egymadsra mer6leges sik el6tt (sarokban) pi/2 +9

Ka

KL

a levegd hangelnyeld hatasat kifejez6 korrekcid, Ki - ap« s

a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekceio, Ka=201g(sy/so)+11

A levego elnyelése altal okozott hangnyomasszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a hang megtett

utjaval aranyos.

T h. Névleges oktavsav-kozépfrekvencia (Hz)
°C) (%) 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
10 70 0.12 | 041 |1.04|193| 3.66 | 9.66 | 32.8 117
20 70 009 |034|1.13 (280 | 498 | 9.02 | 229 | 76.6
30 70 007 1026|096 |3.14 | 741 127 | 23.1 59.3
15 20 027 [065(122|270| 8.17 | 282 | 88.8 202
15 50 0.14 1048 | 1.22 (224 | 4.16 10.8 | 362 129
15 80 009 | 034|107 |240 | 4.15 8.31 23.7 82.8

Tervezéskor a

10 °C hémérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo ar értékével kell szamolni. A levegd altal

okozott ar, okt terjedési csillapitas (dB/km) adott hdmérséklet (T) és relativ 1égnedvesség (hr)
fiiggvényében

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmet jogszabaly bigtositial

Oldal:
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Km  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio,
Km = 4,8 — 2hm/st (17+300/ s1)

A hm talajszint folotti kdzepes magassag

A OSSR . o
Forras — b WJE&M&& pont

Ka a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

A novényzet hangterterjedést csillapitd hatasa a kdvetkezd Osszefiiggéssel vehetd szamitasba.

Kia=an sn; ahol sn <200 m

A hangterjedést erdsen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj altal
okozott szorodas. Ezek egyiittes hatasa a jarulékos K csillapités. Ez fligg a névényzet stirliségétol,
fajtajatol, a hang ndovényzetben megtett utjanak hosszisagatol és a frekvenciatol. A szakirodalomban
megadott értékek nagyon nagy szorodast mutatnak. A tervezés céljabol tehat rendszerint nem lehet
hatékony zajcsokkentést elérni a ndvényzet telepitésével. Kivételes esetben, 6rokzold novényzet esetén
feltehet6 azonban, hogy a ndvényzet miatti Ka jarulékos csillapitas az sn terjedési uttal aranyos, azonban a
hatasos hangterjedési it ltaladban nem hosszabb 200 m-nél: Az s, uthosszt a hangsugar névényzonaba
vald belépési, illetve kilépési pontja hatarozza meg.

, ’\Jf' Eszlelés: pont
Forrds [
| A
VAW RWP LT \ |
Y e L i s | (G /L v e 7

| et / |

i x A J

' “ L /RaSkm

—i - /-—-—

s

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekciod

Ha a forrés és az észleld kozott .
Hangsugor

épiiletekkel beépitett teriilet van, ok b S
arnyékolas miatt csillapodas 1éphet fel. A *® 5 Bedpités
beépitéseket mint arnyékolokat kell

figyelembe venni. Az egyes Forrds —

homlokzatokat egységesen 0,8 reflexios ® —

\
LSS /,///////(\/.////////////////A’/////////////
\

tényezovel kell kezelni. Laza beépités
esetén olyan modszert kell alkalmazni, \R=Skm
amely a szorodas hatasat figyelembe \
veszi. A Ksg csillapodas A-stlyozott \
értekét, amely két tag 6sszegébol adodik,

és nem nagyobb 10 dB-nél: /X)

| A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
'\"7/ MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 39/ 5'
Toisha Iroda: H-9500 Celldomalk, Sagi u. 43 Telefon: +36 (95) 421-698 / Fax: +36 (95) 779-444 VMJWM me’ 7
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KB =Ks1 + Ka2
Kg1 =0,1 B ss
Kg2 =-10 log (1-(p/100) )
ahol

p az épiilethomlokzatok 6sszes hosszdnak €s az épiiletfront teljes hosszanak a hanyadosa, amelynek
értéke nem nagyobb, mint 90%.

Ke a zajarnyékolas miatti ! 0’4

korrekcio ﬁi
Egy ak?daly (pl e"puletek, hazsorok, —p S Exctelisi pont

falak, toltés) mogott hangarnyék

keletkezik. Ha a hangnak nincs TIITLT77 ’”’//////// 7777777 7777777777
mellékutja valamely tiikr6z6, visszaverd - S I
feliiletrol, akkor a hang az akadaly élein \-'\\4
at elhajlas (diffrakcio) utjan jut el az

arnyékzonaba. Ezaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre
szamitottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).

Ha arnyékol6 hatdsa csak olyan épiiletfrontnak van, amelyet a Kg> taggal figyelem let véve, akkor az e
pont szerinti arnyékolassal nem szabad szdmolni.
Ha valamely hangtton tobb akadaly arnyékolo hatasa is fellép, akkor az e pont szerint szamithato
beiktatasi veszteségek koziil a legnagyobbat kell szamitasba venni.
Az arnyékolasi hatast a kovetkezdk szerint kell szamitani.

Kz= 10 log (Ci+((C2*Cs*z*Kw)/L))
ahol C1=3; Co= 20...40 (Egyszerl esetekben vagy biztonsagra torekedve 20); Cs = 1 egyszeri elhajlasra
z=dat+dote-st z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra valo optikai ralatast az
akadaly nem gatolja.
Ipari zaj A-hangnyomas-szintjének meghatarozasakor a A = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell valasztani.

1 [dadgs,
S 2z

w

Ky =exp

sw=2000 m, haz> 0. z <0 esetén Kw=1.

Varhato zajterhelés a terhelési pontban (napkdzben):

VIFz)zgtalt LW St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

M1 106,42 | 950 0 3* 70,55 1,83 | 4,75 0 0 0] 32,29

*a 3 dB reflexi6 miatti korrekciot is tartalmazza

A fenti szamitasok alapjan megallithatd, hogy a banya miikddése soran a legkdzelebbi

védendd lakohaz homlokzata el6tt teljesiil a zajterhelési hatarérték:

Megitélési pont L Ltu
M 32,29 dB 50 dB

HATASTERULETEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEHATAROLASA
A hatésteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése

irja eld.
A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
'\‘“”’/ MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 40/5‘7
Tanisha roda: H-9500 Celldomalk, Sigi u. 43. / Tele 0.00) 41000 | Fax-£n o) 100 444 védelmét jogszabdly bigtositja
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Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol a banya és az ott folyd
tevékenység hatasteriiletét a banyatelek helyszinrajz szerinti elhelyezkedése alapjan,
valamint a folytatott tevékenység bemutatdsdval és kornyezetének zajszempontl
jellemzésével hataroztuk meg. A telephelyhez képest a legkozelebbi lakohaz
légvonalban kb. 950 m-re taldlhatd. A banydszat soran az ilizemeltetésbdl szdrmazd
minimalis plusz zajkibocsatassal kell szdmolni, melyek az iizemi zajok kategoriajaba
tartoznak. Az anyagforgalombdl szarmazé zajkibocsatds —a kozlekedési zajok
kategoridjaba sorolhato, részletesen az aldbbiakban keriil bemutatasra.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 5. §-a alapjan a jelen eljards soran be kell mutatni a hatasteriiletet. A
rendelet 9. § (3) bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatarozasahoz meg kell allapitani

a tervezett allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.

A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei — hattérterhelésnek tekintjiik
— nappal minden irdnyban La. = 38 dB.

A 6.§ (1) bekezdésének:
- pontja szerint ,,/0 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a

hatterterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték”, - a Vondck

telepiilés belteriileti lako ingatlanjainak irdnyaban.

A védendd lakotertiletek iranyaban a hatasteriilet hatara nappal 40 dB.

Hatastertilet Lw Kir | Ko | Ka Ko Kn [ Kn| B |Ke Lt St
Lakoteriilet irdnyaban
(40 dB) 10642 | 0 | 3* | 6391 | 0,85 | 468 | O 0 0 39,98 | 442
Gazdasagi teriiletek iranyaban
(55 dB) 10642 | 0 | 3* | 4581 | 0,11 | 3,58 | O 0 0 59,92 55

*a 3 dB reflexié miatti korrekciot is tartalmazza
Ahol: Lw: a becsiilt hangteljesitményszint mértéke (dB)
Kir : a zajforras iranytényezdje (dB)
Ka: a sugarzasi térszog miatti korrekci6 (dB)
Ka: a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio (dB) Kq=20 Ig s/ so+11
Ki:  alevegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio (dB) Kr-av+ s
Kn:  atalaj- és meteorologiai viszonyok csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio (dB) Km=4,8 — 2hm/s: (17+300/ s1)
Ka: anovényzet csillapodas hatasat kifejez6 korr.(dB)
Kg:  lakott teriilet beépitésének csillapodas hatasat kifejezé korrekeio (dB)

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége (dB)

Li: a hatasteriilet hataran szamitott hangnyomasszint (dB)

Se: a szamitott hatasteriilet és a zajforras tavolsaga (m)

aL 10°C hémeérsekletet és 70 % relativ paratartalmat figyelembe véve 1,93 dB/km

hum: a talajszint feletti kdzepes magassag (m) hn=(ho+ha)2=1,5m

hq: a zajforras fold feletti magassaga (1,5 m)

ha: az észlelési pont fold feletti magassaga (1,5 m)

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
r\m.vl// MKT Kft. szellemitulajdona, melynek al:
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A fenti szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a maximalis kitermeléssel a banya
hatéasteriilete a lakdingatlanok irdnyaban 442 m-ig tart. A hatasteriiletek térképi
abrazolasa a mellékletben csatolasra keriilt.

A hatasteriileten védett objektum, belteriileti épiilet nem talalhato, igy egyedi

zajhatarérték megallapitasat nem kell kérni a kornyezetvédelmi hatosagtol.

5.4.2 Zajkibocsatas - a szallitasra visszavezetheto zaj
A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szold 27/2008.
(XI1.3.) KvVM-EiM rendelet 3. szamt melléklete szerint a vonatkozo6 hatarértékek

a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)

Autopalya, autout, 1.
rendd fout, II. rendi fout,

Teriileti funkcio Gytjtout; 6sszekotout;
bekotout; egyéb kozat. ..

06-22 ora | 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

Udiildteriilet, gyogyhely, egészségiigyi
teriilet, védett természeti teriilet kijelolt 55 45 60 50
része

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerii beépitésii) 60 >0 65 33
Lakoterule:[ (nagyvarosias beépitésti), 65 55 65 55
vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 65 55 65 55

A kitermelt haszonanyagot osztalyozast kovetden a banya teriiletén tehergépjarmiivekre
rakjak, melyek a rendeletetési helyre szallitjdk. A  szallitdsbol szdrmazd
kornyezetterhelés a legkedvezdtlenebb, legnagyobb éves kitermelésre (20 000 m3/év)

keriilt kiszamitasra.

A banya teriiletérdl a haszonanyagot foldaton szallitjak a Vonock iranyaban, ott a Pet6fi
utcan keresztiil érik el a telepiilést kettészeld 8611. szdmu Kapuvar-Beled-Celldomolk-
0sszekotd utat.

A haszonanyag dontd tobbségét a kornyezd teriiletek infrastrukturalis épitéséhez
szallitjak, kisebb hanyada a kornyéken jelentkezd tereprendezések dasvanyi
nyersanyagigényének kielégitését szolgalja. A szallitasi utvonal Vonock telepiilés lakott
teriiletét érinti. A termelés és a kiszallitas kizarolag napkdzben torténik.

A napi mennyiség 100 m? koriil adodik, ami 10 forduld/napnak felel meg.

A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv Oldal:
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek oy 5‘7
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A tehergépkocsik atlagos sebessége kozuton lakott teriileten kiviil 50-70 km/h koriil
adodik. A banyanak évi 20 000 mP-nyi kavics kitermelésére van engedélye a
munkanapok szdma évi kb. 200 munkanap.

A szallitas 10 - 20 m* -es kapacitast tehergépjarmiivekkel és nyerges vontatokkal

torténik. A szallitasi itvonalon kizardlag napkodzben torténik szallités.

A FORDULOK SZAMITASA
20 000 (m3/év) / 200 (nap) = 100 (m*/nap) / 10 (m*/fordul6) =10 (forduld/nap)
= 20 (elhaladés/nap)

A szaéllitassal érintett 8611-es szamu utra vonatkozd forgalmi adatok a 37+000 km

szelvénynél, érvényességi szakasz hatarai 26+631 —42+073 km szelvények.

Sze- Kis- Autbébusz Tehergépkocsi Motor- ,
mély | teher T . kerék- L,ass?
. Ozepesen . . . nyer- | speci- h jarmi
gk. gk. egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis ges alis péar
Jarmii/nap
1094 | 287 | 64 | o | 40 | 7 | 8 | 3] o | 19 | 36

A szallitassal érintett 8611-es szamu utra vonatkozo kozlekedési zajadatok
A szdmlaloallomas km szelvénye: 37+000 km
Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 26+631 — 42+073 km szelvények

LAKOTT TERULETEN BELUL (V=50 KM/H)

ANF | Quappat | Kt | K | Gi | Kb | Kikorr. | Laeq(7,5) | Le(7,5) | Le(7,5)
jmap | j/éra | dB |dB | dB | dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)
I kat 1381 | 78,5 [73.4 70,0 [ -143 | 763 61,97 | 6325
1 kat 123 | 70 |77.8 74,0 | 24,8 | 805 55,68 3
111 kat 28 1,6 | 81,1 739 [ 303 | 82,6 52,21 63
11. 63,08
kat.+banya | 109 | 62 |77,8|4.9|74,0|-254| 80,5 55,16 - +
nélkiil 63
111
kat.+banya | 216 | 12 |81,1 73,9 | 31,4 | 82,6 51,16 -
nélkiil

LAKOTT TERULETEN KiVUL (V=70 KM/H)

ANF Qnappal Kt K Gi KD Ktkorr- LAeq(7,5) Le(7,5) Le(7,5)
jmap | j/ora | dB |dB | dB | dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)

1 kat 1381 78,5 1783 77,5 | -15,8 | 82,7 66,88 68,08 67,92
1] kat 123 7,0 82,4 81,3 | -26,3 | 86,6 60,28 + +

4,9
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1. kat 28 1,6 85,8 84,1 | -32,8 | 89,6 56,85 68 68
1L
kat.+banya | 109 6,2 82,4 81,3 | -26,8 | 86,6 59,76 -
nélkiil
111
kat.+banya | 216 1,2 85,8 84,1 | -33,8 | 89,6 55,80 -
nélkiil

Az érintett Utszakasz kiilteriileti részén — 100 %-os terheltség esetén — a banydaszati
tevékenységbdl adodoan kevesebb, mint 1 dB(A) zajterhelés ndvekedést okoz. A
szallitasbol eredd zajterhelés csak kis, gyakorlatilag észrevehetetlen részét képezi a
jelenlegi hangnyomasszintnek.

Fentiek alapjan a banydaszati tevékenységbdl eredd zajterhelések alapjan a banyaszati

tevékenység valtozatlan kapacitassal tovabb miikddhet.

5.4.3 Rezgésvizsgalatok
Gyakorlati tapasztalatok alapjan kijelenthetd, hogy az eldirdsokat betarté banyaszati
tevékenység nem okoz rezgésterhelést. Az eddigi miikodés mellett sem panasz, sem

észrevétel nem érkezett a banyaszati kitermelés rezgésterhelésével kapcsolatban.

5.4.4 Osszesitett hatas teriilet

Osszeségében megallapithatd, hogy a béanyaszati tevékenység a kornyezetére nem
gyakorol visszafordithatatlan hatdsokat. Térbeli kiterjedését tekintve lakoteriiletet és
védendd objektumot nem érint. A banydszati tevékenységet csak a nappali 6rdkban
terveznek végezni, igy iddbeli eloszlasat tekintve, kb. napi 8 o6ran 4t all fenn a terhelés.

A banydszati tevékenység hatdsai nem adodnak hozza mas tevékenységhez.

5.5 Az élovilagra vonatkozo kérnyezet-terhelés

5.5.1 A teriilethasznalattal érintett életkdzosségek (névény- és
allattarsulasok) felmérése és annak a természetes, eredeti
allapothoz, vagy kdrnyezetében 1év6 a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez valo viszonyitasa.
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5.5.1.1 A tervezési teriilet térségének altaldnos jellemzése

A tervezési teriilet a Nyugat—Magyarorszagi peremvidék nagytajhoz, a Kemenes vidék
kozéptajhoz és az Alsd-Kemeneshat kistajhoz tartozik, de mar a Marcal-medencét is
érinti

Az Als6-Kemeneshat kistaj potencidlis erddteriilet, kis kiterjedésii gyepek a sekély,
rossz talajadottsagu teriileteken eléfordulhattak. Klimazonalis vegetaciotipusat szaraz és
félszaraz lomberddk jelentik, az északi letoréseken idébb valtozatok is eléfordultak. Az
¢szaki letorésen (az Egervolgy — Sarvar vonalig) biikkosok, volgyekben gyertyanos-
kocsanyos tolgyesek, plakor helyzetben cseres-tolgyesek jellemzok. A dombvidék
jellegzetes tarsulasa a Bogote — Ostffyasszonyfa kozt ma mar csak foltokban
megtalalhaté genydtés cseres-tolgyes. A telepitett fenyves és akacos dlloményok ma az
erdOteriilet tobb, mint 70%-4t boritjdk, az invazids terhelés az akac jelentds
térfoglaldsanak kovetkeztében szamottevo.

A dombvidék novényzete régdta jelentds emberi hatasnak kitett. A maradék erddk az
erdteljes legelés miatt kiligetesedtek. A legeltetés miatt még az 1900-as évek kdzepén
csak néhdny jelentésebb erdétomb volt. Az allattartds visszaszoruldsaval a teriiletet
intenziven erddsitették, ezzel péarhuzamosan a gyepek ¢és szantok kiterjedése
nagymértékben lecsokkent.

A flordban egyarant megtalalhatok a nyugat-dunantali (Calluna vulgaris, Knautia
drymeia, Primula vulgaris) és a szubmediterran (Luzula forsteri, Asphodelus albus)
elemek. A szdrazabb déli részeken szdmos xerotherm elem bukkan fel (Quercus
pubescens, Pulsatilla nigricans, Iris variegata). Kontinentalis fajok féleg a losszel
boritott teriileteken taldlhatok meg (Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Crocus

reticulatus).

5.5.1.2 A tervezési teriilet és kornyezetének élohelyei

Szaraz cserjések

Cserjések a banya felé vezetd ut szegélyében fordulnak eld cserjések. Domindns fajai a
Prunus spinosa és a Sambucus nigra, de a szegélyben a Rosa canina és a Crataegus
monogyna 1is eléfordul. Hosszabb tavon a cserjésedo teriiletek erddsiilnek, jelenleg csak

néhany fa (Acer campestre, Juglans regia, Quercus cerris) talalhatd meg benniik. Az
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iidébb részeken megjelenik a Rubus caesius €s a Cornus sanguinea is. A cserjések
belseje tobbnyire ndvényzetmentes, lagyszaru fajok inkabb a szegélyekben vagy a
felnyildo részeken fordulnak eld. Jellemzéek a degradaciotiird fajok (Anthriscus
cerefolium, Dactylis glomerata, Artemisia vulgaris, Cynoglossum officinalis),
gyomfajok (Cirsium arvense, Carduus acanthoides), de néhany erdei lagyszara is
megjelenik benniik (Viola reichenbachiana, Arum maculatum).

Jellemzd fajok:

Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina Crataegus monogyna, Acer campestre,
Juglans regia, Quercus cerris, Rubus caesius, Cornus sanguinea, Anthriscus
cerefolium, Dactylis glomerata, Artemisia vulgaris, Cynoglossum officinalis, Cirsium
arvense, Carduus acanthoides, Viola reichenbachiana, Arum maculatum, Clematis
vitalba, Humulus lupulus Fragaria viridis, Achillea collina, Galium verum, Centaurea
pannonica, Dactylis glomerata, Arrhenetherum elatius, Hypericum perforatum,
Plantago media, Rumex acetosa, Rumex thyrsiflorus, Agrimonia eupatoria, Daucus
carota, Poa pratensis, Rosa canina, Echium vulgatum, Crataegus monogyna, Trifolium
medium, Trifolium pratnse, Dipsacus laciniatus, Prunus spinosa, Carex hirta, Lotus
corniculatus, Erigeron annuus, Knautia arvensis, Inula britannica, Leontodon

autumnalis.

Oshonos fafajokkal elegyes tajidegen lombos erdk

A Dbéanyagdodorben egy rossz novekedésti kozépkoru akacos taldlhatd, melyben
elegyfaként dshonos fafajok is megjelennek. Az akac a kdrnyékbeli iiltetvényekrdl a
banyagddorben spontdn megtelepedett az egyéb elegyfafajokkal (nemes nyar, fehér fliz,
mezei juhar) egylitt. valdsziniileg egykor mezdgazdasagi teriiletre telepitették, beldlikk
az erdei fajok hidnyoznak. Cserjeszintjiikk gyakorlatilag hianyzik, szegélyiikben viszont
stirli kokényes-galagonyéas bokorsav taldlhatdo meg. Lagyszaru szint eléggé szegényes,
ott az akacosokbol jol ismert gyomfajok (Geranium robertianum, Ornithogalum
umbellatum, Anthriscus cerefolium, Dactylis polygama) a jellemzdek. Az akacelegyes
erdd dél felé erdei fenydvel elegyedik, ezekben az alloméanyokban eléfordul a védett

Dryopteris carthusiana.

Jellemzd fajok:

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv Oldal:
N MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 46 /a547
e DO SR LN ; ‘ Scd a0 9-444 védelmét jogszabdly bigtositja!

1 150 9001 J

\!‘”f_«/



,,Vonock 1. (Keszei diild) - kavics” védnevii kavicsbanya
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
1-026-2019.

Robinia pseudo-accacia, Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus
fruticosus, Sambucus nigra,Agropyron repens, Anthriscus cerefolium, Anthriscus
sylvestris, Bromus sterilis, Calamagrostis epigeios, Chelidonium majus, Conyza
canadensis, Dactylis glomerata, Erigeron annuus, Geum urbanum, Lamium purpureum,
Poa pratensis, Solidago gigantea, Urtica dioica, Viola odorata, Dactylis polygama,
Geranium robertianum, Ornithogalum umbellatum, Anthriscus cerefolium, Dryopteris

carthusiana.

Rézsiinovényzet
A banyagddor aljan ¢és a rézslkon még tobb helyen taldlhatunk csupasz

kavicsfelszineket, melyek annyira szarazak, hogy a ndvényzet sem tudott rajta az évek
sordn kifejlédni. Néhany faj, mint pl. Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium
campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia megjelenése mutatja, hogy a
vegetaciofejlodés a gyepek irdnyaba tart, de tobbnyire itt is gyomokat talalunk: ttszéli
bogancs Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria vulgaris,
Cirsium vulgare. A talajtakaroval boritott részeken mind a novényzet boritdsa, mind a
ndvényallomany magassaga a legnagyobb értéket éri el. A vizsgalat a Calamagrostis
epigeios ¢s a Solidago gigantea faj dominancidjat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok
degradaltsagot tiikkroznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris,
Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus repens, Dipsacus
laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare, Arrhenatherum elatius. A
régota bolygatatlan részeken a fehér fiiz (Salix alba) és a nemesnyar (Populus x
canadensis) is felverddott, sok helyiitt mar fatermetli egyedek taldlhatok. Madarfajok

koziil fészkeldként az Emberiza schoeniclus és a Sylvia communis fordul eld a teriileten.
A kutatasi teriileten ¢és annak kozvetlen kornyezetében 1évé ¢éldhelyek rossz

természetességliek, erdsen atalakitott, invazids fafajokbol allo erddk. Természetkozeli

¢l6hely a vizsgalt teriileten beliil és annak kdrnyezetében nem talalhaté meg.

5.5.1.3 A tervezési teriilet allatvilaga

Mivel a kutatasi teriilet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
¢léhelyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, flleg az

erdokkel szabdalt mezdgazdasagi teriiletek fajaibol all.
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5.5.2 Madarak

A teriileten latott madarfajokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Baratposzata (Sylvia atricapilla) \ Fészkeld
Barazdabillegetd (Motacilla alba) \Y Taplalkozd
Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y Fészkelo
Csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita) | V Fészkeld
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) |V Téplalkozd
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozo
Enekes rigd (Turdus philomelos) \Y Fészkeld
Erdei pityer (Anthus trivialis) \Y Fészkeld
Erdei pinty (Fringilla coelebs) \Y Fészkeld
Fekete rigd (Turdus merula) \Y Fészkeld
Holl6 (Corvus corax) \Y Téaplalkozd, nagy egyedszamban
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkelo
Kenderike (Carduelis cannabina) \ Téplalkozd
Seregély (Sturnus vulgaris) \Y Taplalkozo
Vadgerle (Streptopelia turtur) \ Fészkeld
Vorosbegy (Erythacus rubecula)) \Y Fészkeld
Z06l1dike (Carduelis chloris) \Y Fészkelo
Balkéni gerle (Streptopelia decaocto) Fészkeld
Fécan (Phasianus colchicus) Fészkelo
Mezei veréb (Passer montanus) Téaplalkozo
Szajké (Garrulus glandarius) Fészkeld

A kutatési teriiletrél hidnyoznak az odulaké fajok is, mivel azok szdmara a teriileten

nincsenek idds fadllomanyok. Jellemzdek a mezdgazdasagi teriiletekhez, cserjésekhez

¢s az erddfelujitasokhoz kotédd fajok. A banydban nem keriilt el partifecske vagy

gyurgyalag koltdiirege.

5.5.3 Kétéltiek

Mivel a kétéltiiek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a teriileten csak kevés fajt lehetett

regisztralni. Taplalkozoteriiletként haszndlja az itteni banyagddroket a zold varangy

(Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo), mig az erdei béka (Rana dalmatina) az

erdorészleteket elvalasztd foldutak pocsolydiban szaporodik. Vizes él6helyek hijan

kétéltliek a teriileten nem szaporodnak.
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5.5.4 Hiillok
Hiillok tekintetében csak a fiirge gyikot (Lacerta agilis) figyeltiik meg a banyateriileten

beliil 1év6 rézstindvényzetben, de az ott taladlhatd éléhelyek alapjan valosziniisithetd a

rézsikl6d (Coronella austriaca) és a labatlan gyik (Anguilla fragilis) jelenléte is.

5.5.5 Emlésok
Az emldsfaunabol a cickdnyok koziil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei

cickdny (Crocidura leucodon) eldforduldsa az utak melletti szegélyndvényzetben
jellemzd.

A rovarevOk (Insectivora) kozill a siin (Erinaceus europaeus) gyakori faj. A mezei nyul
(Lepus europaeus) szintén kisebb egyedszdmban jellemz6 faj.

A ragadozok (Carnivora) kozil ritkan lathato a menyét (Mustela nivalis). Joval
gyakoribb a nyest (Martes foina), mely a kozeli telepiilésrdl gyakran kijar a
banyatelekre is taplalkozni.

A borz (Meles meles) egyedszama szintén emelkeddben van, kotorékai eddig nem latott
helyeken is feltlinnek. A nem védett fajok koziil a roka (Vulpes vulpes) egyedszdma az
évek ota folytatott immunizéldsnak koszonhetden erdteljesen megndtt. A vadaszhatod
fajok kozill az 6z (Capreolus capreolus) €s a gimszarvas (Cervus elaphus) egyedszama
megfeleld mértékii, az élohelyre veszélyeztetd hatdsa nincs. Utdbbi foként valtovadként

fordul eld a teriileten a vaddisznoval (Sus scrofa) egyiitt.

5.5.6 A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa
A kutatasi teriilet nem része sem helyi sem orszdgos jelentdségli védett természeti

teriiletnek, és nem része a Nemzeti Okolégiai Halozatnak sem. A kutatdsi teriilettdl
3km-re északnyugati irdnyban taldlhatd a Kemenessomjéni cserjés legelé

(HUON20012) Kiemelt Jelentdségii Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet.

1. abra: A tervezési teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletekkel.
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1. kép: A banyateriileten foleg 6shonos fafajokkal elegyes akacosok talalhatok.

2. kép: A banya peremén egykori legel6 maradvanyaként degradalt,
cserjésedett gyepek maradtak fenn.
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6 HAVARIAK

6.1 Olajszennyezés

A béanyateriileten, mivel tarolt anyagok nincsenek, csak a folyamatos miikddés kdzben
eléforduld géphibak altal okozott olajszennyezés jelenthet fokozott kornyezeti terhelést,
szennyezést. Ennek anyaga lehet:
- gazolaj,
- motorolaj,
- hidraulikaolaj, illetve
- fékolaj.
Mivel ezen folyadékok mennyisége kicsi (alt. 1-50 1, de max. 200 1), ezért csak lokalis
talajszennyezést okozhat.
Az esetleges havaria megtorténte utdn azonnal intézkedni kell a szennyezés
megsziintetésérdl, és a szennyezett talaj szakszerli — veszélyes hulladékként torténd —
kezelésérdl.
Havaria esetén keletkezd veszélyes hulladékok megnevezése:
— Azonosité kod 13 01 13* hidraulikai rendszer meghibdsodasabol szarmazo
olajok
— Azonositd kéd 13 02 08* motor-, illetve hajtomili meghibasodasabol szarmazd
olajok
— Azonosité kod 15 02 02* olajok felitatasara szolgald szennyezett abszorbensek

— Azonosité kod 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

A keletkezd veszélyes hulladékokat a helyszinen, a fizikai- és kémiai tulajdonsagainak
ellenall6 edényzetben (flakon, hordd) gytjtik, elszallitasarol és artalmatlanitasardl rovid
1d6n beliil gondoskodik a megbiz6 (megfeleld engedélyekkel rendelkezd szakcégekkel).
A szennyezett talajt a mentesitést kovetden elszallittatjadk — megfeleld engedélyekkel
rendelkezd szakcéggel — artalmatlanitsra.

A megeldzés érdekében a gépek rendszeres karbantartasarél gondoskodni kell.

Javasolt a mentesitéshez sziikséges eszk6zok és anyagok (pl.: perlit) rendszeresitése.
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6.2 Légszennyezés

A munkagépek szennyezésének ,,idedlis” szinten tarasat a megfeleld iizemeltetéssel és
karbantartassal lehet biztositani.
A rakodas sordn optimalizalni kell a rakod6 kanalanak és a teherautd platdja kozti
billentési tavolsagot.
Sz¢élsdséges esetben eldfordulhat még

e valamely gép kigyulladasabol keletkezd levegdszennyezés, illetve

e szaraz idOben orkan erejli szélvihar okozhat erdsebb porterhelést.
Tz esetén a munkagépekben talalhato tiizoltd késziilékekkel meg kell kezdeni az oltést,
¢s sziikség esetén értesiteni kell a Tlizoltosagot.
Javasolt egyéni véddeszkozokkel ellatni a dolgozokat (pl.: porvédd maszk).
A letermelt humuszbol képzett deponidk kiporzasat meg kell akadalyozni.

A banydszati tevékenység folytatasa soran havaria esemény nem tortént.
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7 OSSZEFOGLALAS

A tevékenység folytatdsanak helye

A banyatelket ,,Vonock 1. (Keszei diild)— kavics” védnév alatt a Veszprémi Banyakapitanysag
allapitotta meg a 4068/1997. szamu hatarozataval. A banyatelek Vas megyében helyezkedik el, a
Vonock 0192/4, 0192/3, 0192/6, 0197/1, 0184, 0185 és 0200/1 hrsz. alatt, kivett anyagbanya,

miivelési dgu teriileteken.

A tevékenység célja

Az asvényi anyag nyersanyag — kavics — jellemzden utépitési alapanyagként kertil felhasznélasra.

A korabban engedélyezett termelés volumene 20 000 m?/év.

Banyatelekre vonatkozd adatok

Bényatelek teriilete: 5 ha 1217 m?
Béanyatelek fed6lapja: + 162,0 mBf
Bényatelek alaplapja: : + 140,0 mBf

A banyatelek hatarvonalainak torésponti koordinatai:

Sarokpont
jelolése EOVX EOVY
A 507745,53 | 222239,01
B 507829,52 | 222263,01
C 507893,51 | 222296,01
D 507944,51 | 222184,02
E 507927,17 | 222174,04
F 508009,24 | 222031,03
G 507772,53 | 222007,03
H 507741,53 | 222086,02

A korabban engedélyezett termelés volumene: 20 000 m?>/év;

A tevékenység TEAOR szama: 0812 — Kavics-, homok —és agyagbanyaszat

A tevékenység iizemideje:
Napi munkarend: 8-10 h/d, termelés csak természetes megvilagitas mellett

Eves munkarend: 7 % - 15% (nyaron hosszi miiszak 7 — 16* éra kozott)

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv
\un:m oda: H-9500 Celldo Sigi u. 4 I 6(9 )8 / Fax: +36 144 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
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Technologia folyamatai

Humusz és feddmeddd letakaritast - a koriilményektdl fiiggden - homlokrakodo-gépes, hidraulikus
forgdkotros, vagy tololapos doézeres modszerrel szabad végezni. Az elsdkét esetben a kitermelt
(kimarkolt) anyagot kozvetlen lehet a szallitd gépjarmiivekre rakodni, mig a toldlapos dozeres
modszer esetén eldszor ideiglenes depot kell 1étesiteni (Osszetolatas) és ezt lehet a késObbiekben
homlokrakodé géppel vagy hidraulikus forgokotroval szallitdjarmiire rakodni és a teriiletrdl a kivant
helyre elszallitani.

A kitermelés megkezdése eldtt a 0192/4 hrsz-u teriilet 2010 és 2011 évekre esd részét eldzetesen le
kell takaritani. Kavics kitermelés csak ezen tevékenység utan kezdheté meg. A teriilet 0185 és
0192/3 hrsz-u teriiletei felé 5 méter széles véddsavot kell kihagyni a teriiletek védelme érdekében.
A tovabbi részeken a banyatelek hatarpillér véddsavja a letakaritasi hatarvonal. A teljes kitermelési
teriiletet koriilvevdé 5 m-es sdvba min. 1.5 m. magas és max. 3 méter széles védotoltést kell kiépiteni
a biztonsdgos munkavégzés és vagyonvédelem érdekében. A 0192/6 hrsz. (anyagbanya) DNy-i
sz&lén még meglévé ~ 10.000 m? kavics szintén kitermelésre keriil. Ezen a teriileten a korabbi
letakaritasbol szarmazé medddé-depd volt, mely mar el lett takaritva, igy itt letakaritassal nem
szamolunk. A letakaritott feddmeddd és humusz a mar korabban kitermelt banyatalpon keriil
elteritésre, és erre a szintén letakaritasbol kikeriilé6 humuszt teritjiik rd. A humusz csak azon a savon
nem kertil elteritésre, ahol a haszonanyag szallitasi utvonalat alakitjuk ki a banyatalpon. A humusz
¢s meddd azonnal rekultivaciora fel nem hasznélhatd részét depoban kell tarolni, és a késdbbiekben
a kialakul6 banyarézsiikon €s banyatalpon kell elteriteni és a rekultivacio soran felhaszndlni.

Rakodas, belso szallitas

Homlokrakod6t hasznalnak a belsd szallitdsokra, a kavicsot az lizemeld osztdlyozo berendezéshez
szallitjak vagy a szallitojarmiire rakja a mar osztalyozott kavicsot.

Tereprendezés, utjavitas

A banyatelekhez vezetd, valamint a banyatelken beliili szallit utakat és a munkagépek mozgéasanal
hasznalt teriileteket a sok mozgas utdn véarhatéan az iddjarasi viszonyoktol fliggden egyengetni,
rendezni kell.

Szallitas

A banya teriiletérél a haszonanyagot folduton szallitjdk a Vonodck irdnyaban, ott a Petdfi utcan
keresztiil érik el a telepiilést kettészeld 8611. szamu Kapuvar-Beled-Celldomolk- 6sszekotd utat. A
haszonanyag dontd tobbségét a kornyezd teriiletek infrastrukturalis épitéséhez szallitjak, kisebb
hanyada a kornyéken jelentkezd tereprendezések 4asvanyi nyersanyagigényének kielégitését

szolgalja. A szallitasi utvonal Vonock telepiilés lakott teriiletét érinti. A termelés és a kiszallitas
A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
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kizarolag napkodzben torténik.

Téajrendezés (rekultivicio)

A tdjrendezési munkalatok — mivel a banya folyamatosan miikddik — a miiveléssel parhuzamosan

végezhetdk és kell is végezni a koltségmegtakaritasok érdekében.

Tevékenvség kornyezeti hatasai

Talaj

A tevékenység céljara lehatarolt teriiletrdl a talaj szakaszosan letakaritasra majd deponalésra kertil.

A kitermeléssel parhuzamosan végzett miiszaki rekultivaciéval a humusz felhasznalasa biztositott.

74

Levegd

A fedodréteg eltavolitas, a kitermelés, a rakodas és a szallitas sordn levegbterhelést a porképzddés és
a munkagépek kipufogogazanak emisszidja okoz minimalis mértékben.

A kitermelés soran a hatésteriiletek szennyez6 anyagonként kiszamitasra kertiltek, melyek

koziil a legkedvezdtlenebb eredményt alapul véve 78 m a kitermelési tevékenység levegbtisztasag-
védelmi hatésteriilete, melyen beliil védendd lakoingatlan nem talalhato, a legkozelebbi kb. 950 m -

re talalhatdo Vonock telepiilésen.
Mivel a jovében nem kivanjak a korabbi évekhez képest nagyobb kapacitassal folytatni a banyaszati
tevékenyéget, ezért a szallitasbol eredden nem mutatkozik tobblet terhelés levegdmindség

szempontjabol. A szallitasi tevékenységet az elmult idészaban megszokottak szerint végzik.

Felszini-és felszin alatti vizek

A banya teriilete felszini vizfolyast nem érint.

A banydszati tevékenység a felszini vizekre nem gyakorol negativ hatast.

Csapadadékviz-elvezetés

A kavicsréteg fekiijében 1évé agyagos Osszlet homokot is tartalmaz, és ebbe a csapadékviz le tud

szivarogni.

El8vilag, thjvédelem

A kutatasi teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek, és

nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak sem. A kutatasi teriilettél 3km-re északnyugati iranyban

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
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talalhato a Kemenessomjéni cserjés legelé (HUON20012) Kiemelt Jelentségli Kiilonleges

TermészetmegOrzési Tertilet.

Epitett kornyezet

A tevékenység folytatasahoz sziikséges gépek lizemeltetésébdl eredd zajkibocsatas a feliilvizsgalati
dokuemntacioban bemutatott mérések alapjan a legkdzelebbi védendd objektumnal (a banyatol kb.
950 m-re lévé lakoingatlan) nem okoz - a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyaival a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szama mellékletében rogzitett

nappali zajterhelési - hatarértéket meghalado zajterhelést.

KONKLUZIO
Osszességében a fenti megallapitasok alapjan kijelenthet6, hogy a kiilszini bany4szati
tevékenység— jogszabalyi eléirasok, hatosagi kikotések betartasa mellett — nem okoz olyan
mértékii kornyezeti terhelést, hogy azt a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok miatt ne

lehessen folytatni.

Celldomolk, 2019. méjus 29.,

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VEGH SZILARD {igyféitl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.05.31. 17.44.34

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: vegh.szilard@cellkabel.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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