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1. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

Az ,AGROFAVORIT” KFT. (9362 Himod, Do6zsa u. 25. (tovabbiakban: Banyavallalkoz6) az Also-
ujlak 032/9, 032/11 hrsz.-0 ingatlanokon banyatelek megallapitasat tervezi, mely varhatoan az ,, Al-
soujlak II. — atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevet kapja. A banyatelek megallapitds alapja a
banyafeliigyelet részére bejelentett €és elvégzett elokutatas eredményérdl késziilt készletszamitas.

A tervezett banyaszati tevékenység teriilete nem haladja meg a 25 hektart, védett természeti teriiletet
nem ¢érint, igy a tervezett banyaszat a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati
engedeélyezési eljarasrol szolo 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 19. pontjaban
megjelolt tevekenység.

Ezért a banyavallalkozo jelen eljaras keretében nyujtja be a tervezett banyatelek eldzetes vizsgalati

crer

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A kiilszini banyaszati tevékenység célja: a piaci lehetdségekhez alkalmazkodva é€pitdipari nyers-

anyag (atmeneti tormelékes nyersanyagok, ezen beliil agyagos tormelék) kitermelése.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

Az érdekelt (banvyavallalkoz):

,Agro - Favorit” Mezogazdasagi Termelo- Szolgaltato, Kiil- és Belkereskedelmi Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Cégjegyzekszam: 08-09-002601

Statisztikai szamjele: /10728855-6810-113-08

Székhelye: 9362 Himod, Dozsa u. 235.
KUJ: 100891728
A tevékenység helye: Alsoujlak 032/9, 032/11 hrsz.-u ingatlanok (a tervezett Alsoujlak 11.- — dtmeneti

tormelékes nyersanyagok” védnevii banyatelek

KTJ: Még nem rendelkezik KTJ szammal, mivel az adott helyen tevékenység, telephely még nincs.
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3.1. ALAPADATOK

3.1.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A banyavallalkozo évente 200 000 [m?] 4svanyi nyersanyagot tervezi kitermelni.

3.1.2. A TELEPITES ES A MUKODES IDOPONTJA, IDOTARTAMA

A banyavallalkozé az lizemszerii kapacitasu kitermelést a sziikséges hatosagi engedélyek meg-

szerzését kovetden varhatdan 2 éven beliil tervezi megkezdeni'.

A banyészati tevékenység varhat6 idOtartama: 10 év.

3.1.2.1. A telepitést megelozo tevékenységek:

crer

- A banyaszati tevékenység eldzetes vizsgalati dokumentaciojanak elkészitése, benyujtasa a
kornyezetvédelmi engedélyezés céljabol.

- A fenti kitermelési kapacitdsu miiszaki iizemi terv elkészitése, benyujtasa jovahagyasra.

- A banyahoz vezetd foldutak megerdsitése kavicsszorassal.

3.1.2.2. A telepités, miikodes, felhagyds varhato idobeli iitemezése:

Telepités: idotartam ~1 hét.

Megvalositas: idotartam: ~ 10 év.

Felhagyas: id6tartam: ~ 3 honap.

A banya évente ~250 munkanapon, napi 8 draban nappali vilagossag mellett tervezik tizemel-
tetni. A banydaszati tevékenység végzeésének idOtartamat — mivel kiiltéri munkateriilet — szél-

sOséges 1ddjarasi koriilmények korlatozhatjak.

A kapacitaskihasznalas tervezett idObeli megoszlasa:

Az évi 200 000 [m?] -es kitermelési kapacitast éves szinten egyenletesen elosztva tervezik,

ami iizemnaponként ~800 [m®] 4svanyi nyersanyag kitermelését és elszallitasat jelenti.

! az {izemszerti kitermelés megkezdésének hataridejét a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL térvény 26/A. § (4) be-
kezdése tartalmazza
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3.1.3. A TEVEKENYSEG HELYE, TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN ROGZITETT
MODJA

Google Earth

iz At T00m

A banyatelek a Google Earth térképén

A banyaszati tevékenység - helyhez kotott tevékenység - csak ott végezhetd, ahol az dsvanyi
nyersanyag eléfordul, és kutatasi adatokkal igazoltak, hogy a leldhely kitermelheté vagyonnal
rendelkezik. Tovabba asvanyi nyersanyagot feltarni és kitermelni a fold felszinének és mélyé-
nek e célra elhatarolt részén, a banyatelken szabad.

A tervezett banyatelek Vas megyében, Alsoujlak telepiilés kiilteriiletén, 032/9 hrsz.-u ingatlan
b7 alrészletén és a 032/11 hrsz.-u ingatlan ,,b” alrészletén, a belteriilet sz&létol D-re 250 mé-
terre fekszik.

A banyateriilet a 8. f6 kozlekedési utrdl az Alsoujlak 083/2, 025/5, 077/7, 073/12, 029, 033,
hrsz ingatlanokon keresztiil kozelithetd meg.

A banyateriilet a Nyugat-magyarorszagi-peremvidek nagytaj (makrorégio), Kemeneshdat kozép-

taj (mezorégio) Felso-Kemeneshdat kistajan (mikrorégio) talalhato.
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Google Earth

Hizne fAirhaus GO0 m

A tervezett banyatelek megkozelithetésége

A banyatertilet eredeti felszine hullamos domborzatd, 215 [mBf] és 230 [mBf] szintek kozotti.

A legkozelebbi lakoteriilet (Alséujlak) 250 m-re E-ra fekszik a banyatol. A banyateriilet kor-

nyezetében mezdgazdasagi teriileteket, és foltokban erdéteriileteket talalunk.

A banvatelek (a tevékenység helye) miiszaki adatai:

A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV rendszer szerinti koordinatai:

Pontjele EOVY[m] EOVX|[m] Z[mBfJ’

1 483635.61  194302.73 216.83
2 483777.99  194209.34 224.64
3 483870.56  194173.58 220.84
4 483876.86  193945.23 228.51
5 483906.50  193920.67 228.23
6 483916.47  193781.92 229.98
7 483644.64  193772.70 228.53
8 483627.19  194042.24 22431
9 483714.67  194077.08 225.22
10 483713.68  194107.42 225.13
11 483633.85 194126.74 221.99

2 [mBf] = a Balti-tenger (kronstadti) kdzepes szintjéhez viszonyitott magassag
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A banyatelek:
Teriilete: 109 390 m? (10,9390 ha)
Feddlap: 230,0 mBf.
Alaplap: 205,0 mBf.

A hatarpillér véddsavja szélessége: pv = 5,0 m.

A hatérpillér hatarszoge: 38°- 3°= 35°

A fedolap ¢és alaplap a banyatelek vertikalis lehatarolasat adja meg. A hatarpillér a banyatertii-
leten beliili, a banyatelek hatarvonala menti biztonsagi 6vezet, amely biztositja, hogy a banya-

miiveletek okozta felszini kdzet- €s talajmozgasok a banyatelek hataran beliil legyenek.

A hatarszog a hatarpillér ill. a védOpillér feddlapja €s alaplapja kozotti rézsiijének vizszintes
sikkal bezart dolésszoge, amelynél a szamitasok vagy a tapasztalat szerint biztositja azt, hogy

a banyamiiveletekkel nem érintett kdzettest megcsiiszasa, elmozdulasa nem kovetkezik be’.

A tevékenységgel igénybevételre tervezett ingatlanok adatai, hasznalatanak jelenlegi

modja:
Ingatlan Ingatlan te-  Banyatelekkel le- A banyatelken beliili te-
riilete fedni tervezett [m?]  riilet hasznadlatinak je-
[m?] lenlegi modja
Alsoujlak 032/9 118 129 94 039 szantd
»b” hrsz.
Alséujlak 032/11 108 397 21 470 szantd
»b” hrsz.

A banyateriilet Alsojlak Helyi Epitési Szabalyzatanak* mellékletét képezd szerkezeti és sza-
balyozasi tervében jelenleg mezdgazdasagi (M4) 6vezetben van, azonban a Banyavallalkozé
rendelkezik Alsétjlak Onkorményzat testiiletének 8/2021. (XI. 12.) szdmon kiadott hatéroza-
taval, miszerint az dnkormanyzat a banyatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a banyészati
tevékenységgel egyetért, és szandékaban all a telepiilésrendezési tervben nyersanyag-kiter-
melés (banya) vagy nyersanyag-feldolgozas céljara szolgald kiilonleges ovezetbe sorolni a

fenti teruletet.

3 a védo- és hatarpillérek méretezésérol szol6 Banyabiztonsagi Szabélyzat kiadasarol szol6 24/2022. (1. 31.) SZTFH
rendelet 2. § 3. pontja
4 Alsoujlak Kozségi Onkorméanyzat képviseld testiiletének 11/2006. (X1.22.) szamu rendelete
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3.1.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALA-
MINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLOD LETESITMENYEK FELSOROLASA, ES HELYE

A tervezett tevékenység €pitési engedélykoteles 1étesitményt nem igényel. A kitermelés meg-

kezdéséig mobil konténert (meleged?d és iroda konténert), és mobil illemhelyet telepitenek.
A banyaszati tevékenyég gépei, berendezései:
o 2 db hidraulikus kotro (feltaraskor 1 db, kitermeléskor 1-2 db),
o 1 db homlokrakod¢ (feltaraskor, kitermeléskor, felhagyaskor).

3.1.5. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ES AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA, AZ
ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK MEGADASA

‘ 3.1.5.1. A tervezett tevékenység

A banyaszati tevékenységet a nyersanyag foldtani helyzete hatarozza meg, a tevékenység idejé-
nek €s banyatiizemen beliili helyének iitemezését a mindenkori miiszaki lizemi tervben kertl le-
irasra. A banyaban tevékenység nappal ¢€s jo latasi viszonyok kozott folyik. A tevékenység volu-
mene a piaci igényekhez igazodik. A kitermelés megkezdését kovetden évente 200 000 [m’] as-
vanyi nyersanyag kitermelését tervezik. A banya évente maximalis kapacitasu kitermeléskor

250 munkanapon heti 5 tizemnap nappali vilagossag mellett 8 6raban lizemel.

A kitermelés megkezdése el6tti telepitési munkak az alabbiak:

e A veszélyt jelzd, idegeneknek belépést tilto, szemétlerakast tilto tablak elhelyezése a meg-

kozelitési utvonalakon,;
e A kitermelés megkezdése eldtt a dolgozok munkaveédelmi oktatasa;
e A mobil konténerek helyszinre szallitasa, elhelyezése;
e Az alkalmazott munkagépek helyszinre szallitasa;

e A munkagépek munkavédelmi szempontl eldzetes vizsgalata €s lizembehelyezése.

A banyamivelési rendszer felszini tipusu kiilfejtés.
A banyamiivelés soran a kovetkezd tevékenységeket végzik:
¢ Feltaras — a feddanyag (termdtalaj, meddd anyag) eltavolitasa;

e Meddo tarolas — a letakaritott fed6 humuszos feltalaj, és medddanyag atmeneti tarolasa;
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e Jovesztés — a haszonanyag kitermelése jovesztése, rakodasa;
o Készletezés, rakodas — a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodasa;

e Szallitas — a kitermelt 4svanyi nyersanyag mérlegelése, értékesitése, elszallitasa.

A tevékenységet 3 6 gépkezeld és 1 fO miiszaki feliigyelet latja majd el. Osztalyozast nem

terveznek.

A technoldgia:

Feltaras

A haszonanyag feletti 0,1 [m] atlagos vastagsagii humuszos fedoéréteg letakardsa hidraulikus
kotroval torténik 1 szeletben. A letakaritdsi paszta a banyafal fels6 rézstiéle mogott ~5 méter
szélességli. A viz- és szélerdzio miatt keriilendd az ennél nagyobb szélesség. Letakaritast al-

taldban a banyaszat els6 2 évében kéthetente ~4 orat lesz sziikséges végezni.

Meddo tarolas

A letakart humuszos feltalajt idélegesen a banyatelek hataran kialakitott védotoltésben, a le-

termelt koztes meddot ettdl elkiilonitve meddéhanyon taroljak.

Jovesztés

A feltaréssal elOkészitett teriiletrél a 11 - 25 [m] (4tlagosan 21,9 [m]) vastagsagu haszon-
anyag jovesztését 3 - 5 maximum 4 [m]-es szeletben torténik a banyaudvarrol a hidraulikus
kotroval €s a homlokrakodoval. A miivelt banyafal magassaga nem haladja meg a 6 [m]-t, a
munkarézsi legfeljebb 70°-o0s d6lésszogii lehet. A jovesztett anyagot altaldban nem készlete-
zik, hanem a banyafaltol elvalasztott anyag foldnedvesen egybdl a tehergépjarmiivek rakte-

rére kerl.

Amennyiben a kitermelt nyersanyagot készletezik, a prizmas készlethalom legfeljebb 3 [m]

magas lehet. A készletdeponidkbdl a felrakas homlokrakodoval torténik.

Szallitas
A kitermelt 4svanyi nyersanyag elszallitdsa tehergépjarmiiveken torténik.
A tehergépjarmiivek ponyvazas, mérlegelés utan hagyhatjak el a banyateriiletet. A mérlege-

1ést a munkagép kanalaba épitett mérdberendezéssel végzik.

A teriilet Ujrahasznositasi célja legeld 1étrehozdsa mezégazdasagi hasznositésra.
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A tajrendezési munkak litemezése a miliszaki lizemi tervben folyamatosan torténik, igy a ter-
melés elorehaladasaval a visszamaradt teriilet helyreallitasat folyamatosan végzik. A miiszaki
tajrendezés sordn a banyaudvar egyenetlenségeit megsziintetik, majd a banyaudvart koriilvevo
~35°-0s rézslik also és felso €leit lekerekitik. Egy 50 [m] hosszisagu szakaszon a banyafalat
70° doléstire alakitjak ki, hogy a visszatérd védett koltoz6 madarfajok meg tudjanak telepedni.
Ezt kdvetden a banyaudvar €s a laposabb rézsiik befiivesitésével torténik meg a biologiai re-
medialas. A tajrendezés befejezését kovetden a teriilet esztétikailag is rendezett képet fog mu-
tatni, és megfelelden illeszkedik a kornyezd tdjba. A felhagyés a telepités soran elhelyezett

sorompo €s tablak felszedésével fejezddik be.

3.1.5.2. Az anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A banyéban az évente 250 iizemnapon, napi ~ 800 m® 4svanyi nyersanyag kitermelését elszalli-
tasat tervezik. A munkagépek €s az osztadlyozd berendezés dizellizemii. A varhat6 éves atlagos
iizemanyag fogyasztas:

1 db homlokrakodo: 1 x 250 nap x ~6 ora x 18 liter ~ 27 000 liter.

2 db hidraulikus kotro: 2 x 250 nap x 5-6 6ra x 17 liter ~46 750 liter.

A munkagépen motorolaj cserét 500, hidraulika olaj cserét 2000, hajtomi €s hidrodinamikus
nyomatékvalto olajcserét 2000 lizemoranként sziikséges elvégezni.

A gépek sziikséges karbantartasat, javitasat a Kft. banyaiizemen kiviili, sajat telephelyén szak-
szerviz-szolgalat végzi. A szervizszolgalat gondoskodik, az évente gépenként keletkezd 200 liter

faradt olaj, 2-3 db sz{ird és 0-1 db akkumulator elszallitdsarol, artalmatlanitasarol is.

A dolgozokat a munkavégzéshez munkaruhézattal és védofelszerelésekkel (sisak, keszty(, ba-
kancs stb.) latjak el. A munkaruhézatot és védofelszerelést sziikség szerint (kihordasi 1d6 letelte
utan, elhasznalodas esetén, védelmi képesség lejartakor) cserélik. Altalaban a védéfelszerelések

2 évenkénti cseréjével lehet szamolni.

A dolgozoknak a munkavégzéshez juttatott eszkdzok, anyagok:
o Személyi védofelszerelések: véddsisakok, védoruhak, kéz- és labveédok.
e Védoitalok, melegitd italok: dsvanyviz, tea a melegeddhelyen.

e Viz, tisztalkodasi szerek: a melegeddhelyen és az illemhelyen biztositottak.

A nyilvantartasokhoz, ellendrzési naplokhoz, térképekhez, konyveléshez, szamlazashoz naplo-

kat, fiizeteket, irodai kellékanyagokat hasznalnak fel.
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3.1.6. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELY-
SZALLITAS NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE

A dolgozok, a banya feliigyeleti ellendrzését végzok, a tulajdonosok, a hatdsagi ellendrzést vég-
z0k személykocsival és kistehergépkocsival jutnak ki a teriiletre. A termelvény elszallitasat 25
tonna hasznos teherbirdsu tehergépjarmiivek végzik. A szallitast végzo tehergépjarmiivek ~70 %-
a nagy teherbirdsu (nyergesvontato, vagy potkocsis teherauto, ~30 %-a nehéz tehergépkocsi) lesz

varhatdan. A forgalom varhaté nagysaga a megvalositas iddszakaban maximalis kapacitasu tlize-

meléskor:
Jarmii kategoria Akusztikai A tevékenység
megnevezése UT 2-1.109° | jarmiikategéria szallitas-igényessége
jarmii/nap

Személy- és kistehergépkocsi I 3
Autdbusz 11 0
Csuklosbusz 111 0
Kozepes nehéz tehergépkocsi 11 0
Nehéz tehergépkocsi 111

Potkocsis tehergépkocsi 111 64
Nyerges tehergépkocsi 111

Motorkerékpar 11 0

3.1.7. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

e A szallitasi utként hasznalt burkolatlan utakon sebességkorlatozas a kozlekedés okozta por-
terhelés csokkentése céljabol

e Szaraz idészakban a szallitassal igénybe vett foldutak locsolésa.

e A banyészati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotq, a kdrnyezetvédelmi eldirasokat
kielégitd gépekkel (lizem- és kendanyag szivargasmentes) lehet végezni. Az lizemel6 munka-
gépek, olajcsopogésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellendr-
zéssel, karbantartassal azt meg kell akadalyozni.

o A gépek felesleges jaratasat kertilni kell.

e A gépek meghibasoddsa sordn esetlegesen elcsopdgd olajok, lizemanyagok Osszegytijtésére
felfogo talcat és sziikség esetén felitatdo anyagot (perlit, homok) kell hasznalni, a felitatott
anyagot veszélyes hulladékként kezelik.

o Az illegalis hulladéklerakdst a banya teriiletén meg kell akadéalyozni.

e A természeti kornyezet végleges és idoleges karositdsdnak a minimumra csokkentése.

5 Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak szamlélasa és a forgalom nagysaganak meghatarozasa — Utiigyi el8iras
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e A lelhely gazdasagos kitermelése oly mértékben, amennyire csak miszakilag és gazdasagi-
lag lehetséges.

e Minimalis dsvanyvagyon-veszteséggel jard kitermelés.

e A letakaritott termdtalajt kiilon deponaljak, a termdtalaj depdnidk karbantartasardl, gyomta-
lanitasarol gondoskodnak,

e A banyatérségek hasznositdsanak optimalizalasa a t4jkialakitasi és 6kologiai szempontok
figyelembevételével.

e A dolgozdk oktatasa havaria események bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol.

e (Csak olyan tehergépjarmiivet szolgalnak ki, melynek rakoményat le lehet takarni.

e A jarmivek csak megengedett tomegii rakomannyal hagyhatjak el a banyat.

3.1.8. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ ES MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYA-
SAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK.

‘ 3.1.8.1. A telepitéshez sziikséges szallitas, tereprendezés

A 4 darab munkagépet az iizemelés id0szakaban a gépkezeld viszi ki a teriiletre a Banyavallal-
kozé telephelyérdl. A 2 db mobil konténert darus jarmiivel viszik ki €s allitjak fel. A telepités

kiilon tereprendezést nem igényel.

3.1.8.2. A megvalositashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés

A lizemnapi mikodéshez a dolgozok, a tulajdonosok és a feliigyeleti személyek személyau-
toval kozlekednek a banyaiizemhez. Az lizemanyag odajuttatasa kistehergépkocsival, a mun-
kagépek javitomiihelybe széllitasa labon, vagy pedig trélerrel (nehézgépjarmii) torténik. A
banyaiizemhez a legnagyobb forgalmat a haszonanyagot elszallito tehergépkocsik general-

jak. A haszonanyag elszallitdsa a megkozelitési utvonalon torténik®.

A tevékenységhez kapcsolodoan a munkagépeket, véddeszkozoket, elsOsegély-felszerelést,

valamint a miitkodéshez sziikséges dokumentumokat, térképeket kell tarolni a helyszinen.

6 14sd a dokumentéci6 7. oldalén a leirast és a térképrészletet
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A banyészati tevékenység idején a melegedd konténerrészben a véddeszkozoket €s az elsdse-
gély-felszerelést, a banyamiiveléshez sziikséges dokumentumokat, térképeket €s az értékesi-

téshez sziikséges nyilvantartasokat pedig a konténer irodarészében taroljak.

A kiilszini banyaszatnak technologiai vizigénye nincs, igy ilyen jellegii szennyvizek nem ke-
letkeznek. A banyamiveletek szélén huz6do védotoltés védelmet nytjt nagyobb csapadékese-
ménykor a kornyez0 teriiletekrél banyaudvarra torténd hirtelen vizbearamlas (villamarviz) el-
len. A védotoltést a viz- és szélerdzio ellen befiivesitik, mechanikai Gton (rendszeres kasza-
lassal) gondozzak, gyom mentesitik. A banyaudvarra hullé csapadék leszivarog a porozus ré-
tegeken keresztiil a talajviz iranyaba, illetve a vizzar6 rétegek lejtds feliiletén oldaliranyba,
pangasos helyek tartésan nem alakulnak ki, a csapadékviz elgyiilemlése csak ideiglenes viz-

allast okozhat a banyatalpon.

3.1.8.3. Hulladék- és szennyvizkezelés

A béanya tertiletén keletkez6 kommunadlis szennyvizet a mobil illemhely tarolotartalyaba gytj-
tik, aminek tartalmat idészakonként az arra feljogositott kdzszolgaltaté Vasi JA-SA Szolgal-

tatd Kft. (9935 Szdce, Petdti Sandor utca 7.) kiiirit, és a szombathelyi szennyviztelepen kitirit.

Kommunalis hulladék

A banyaiizem teriiletén keletkez6 kommunalis hulladékot miianyag zsdkokba gytjtik (mi-
anyag, papir és fémhulladékot elkiilonitve), amit iizemnapokon a feliigyeleti dolgozo beszallit
a sajat telephelyre ill. a szelektiv hulladékgyijto helyre. A telephelyrdl a hulladékot a fenti
kommunalis szolgaltato (STKH Sopron ¢és Térsége Nonprofit Kft., 9400, Sopron, Harkai
domb 0466/31 hrsz.) kdzszolgéltatas keretében szallit el.

Havaria esetén keletkezd hulladek

Felitaté anyagot (homok, perlit) kell alkalmazni havaria esetén, ha a munkagép meghibasoda-
sakor lizemanyag, vagy faradt olaj keriilne a talaj felszinére. A karfelszadmolas soran felitatott
anyagot zart tarolokban a munkateriileten kialakitott munkahelyi gytjtéhelyen a 225/2015.
(VIIL7.) Korm. R. 3.§ szerint gytjtik, és egy héten beliil begytijtési engedéllyel rendelkezdvel

elszallittatjadk. A veszélyes hulladékot a hulladékkezeld 1étesitménybe torténd szallitasaig a
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Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint dokumentaljdk. A hulladék nyilvéantartast a
309/2014. (XII.11) Korm. rendelet eldirasai szerint végzik.

A munkagép meghibasodasa esetén az alabbi veszélyes hulladékok képzddhetnek:

e veszelyes anyagokkal szennyezett torlokenddk, abszorbensek (azonosito: 15 02 02%*),

e veszelyes anyagokat tartalmazd fold és kovek (azonosito kod: 17 05 03%*).
A gytjtéhelyen 2 db iitésallo, zarhato gytjtéedényben (fémhorddban) fajtanként kiilon-kiilon
taroljak a vesz€lyes hulladékot. A gylijtéedényeket megcimkézik, a cimkére a tarolhatd ve-

szélyes hulladék fajtajat irjak ra.

A tevékenységhez kapcsolodoan a banyateriileten keletkezd hulladeék

A munkagépek napi, heti szintli karbantartasakor az alabbi veszélyes hulladékok képzddnek:

veszélyes anyagokkal szennyezett torldkenddk, abszorbensek (azonositd kod: 150202%).

A tevékenységhez kapcsolodoan a banvateriileten kiviil keletkezd hulladék

A munkagépek éves atfogd karbantartasakor, javitdsakor a banyaiizemen kiviili szervizszol-
galtatas keretében a banyaiizemen kiviili szervizben az aldbbi veszélyes hulladékok képzdd-

nek:
e asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazd motor-, hajtomii-, €s kendolaj (azonositd
kod: 130205%)
e veszelyes anyagokkal szennyezett torlokenddk, abszorbensek (azonosito kod: 150202%),
e olajszlirdk (azonosito kod: 130107%),

e Olomakkumulétorok (azonosit6é kod: 160601%*).

A banvaiizem hulladékgazdalkodasi terve

A tevékenység telepitésekor hulladék nem keletkezik.

Az lizemelés ¢s_felhagyas iddszakéaban keletkez6 hulladék tipusa és varhatdo mennyisége:

Tipus azonosité kod, megnevezés Eves mennyiség

Telepiilési szilard hulladék 20 03 01 — kevert telepiilési hulladék | ~ 0,3 tonna

Kiemelten kezelend6 veszélyes 13 07 01* — dizelolaj - (Havaria esetén alkalmanként ~0,2 tonna)

hulladékaramok: hulladékolajok | 13 02 05*— motor-, hajtomi és kend- | - (Havaria esetén alkalmanként ~0,2 tonna)
olaj hulladéka
15 02 02*- szennyezett torlokenddk, | -0,05 tonna és (Havaria esetén alkalman-
abszorbensek ként ~0,1 tonna)
17 05 03*- veszélyes anyagokat tartal- | - (Havaria esetén alkalmanként maximum
maz¢ fold és kovek 2 tonna)

e A teriiletre beszallitott hulladék tipusa’:

7 Ismeretlen tettesek 4ltal illegalisan behordott hulladék, amely leggyakrabban kevert épitkezési és bontasi hulladék
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Tipus | azonosito kod megnevezés | Eves mennyiség (t)
Epitési, bontasi hulladékok, egyéb | 17 09 04 — kevert épitkezési és bon- | Illegalis lerakés esetén
inert hulladékok tasi hulladékok

o A teriiletrdl elszallitott hulladék tipusa:

Tipus azonosito kod, megnevezés Eves mennyiség (t)
Telepiilési szilard hulladék 20 03 01 — kevert telepiilési hulladék | ~ 0,3 tonna
Kiemelten kezelend6 veszélyes 13 07 01 — dizelolaj - (Havaria esetén ~0,2 tonna)
hulladékaramok: hulladékolajok | 13 02 — motor-, hajtomii és kendolaj | - (Havaria esetén ~0,2 tonna)
hulladéka
15 02 02 — veszélyes anyagokkal - 0,05 tonna és (Havaria esetén ~0,1
szennyezett torlokenddk, abszorben- | tonna)
sek
17 05 03 — veszélyes anyagokat tar- | - (Havaria esetén ~2 tonna)
talmaz¢ fold és kovek
Epitési, bontasi hulladékok, 17 09 04 — kevert épitkezési és bon- | Illegalis lerakas esetén
egyéb inert hulladékok tasi hulladékok

banya tertiletén tablaval tiltjdk mindennem hulladék lerakasat, ha mégis illegalis hulladékle-
rakas torténne, megprobaljak felderiteni az elkovetd kilétét, ill., ha ez eredménytelen, akkor

intézkednek a hulladékhasznositéba torténd szallitdsrol. A beszallitott hulladékot nem hely-

ben artalmatlanitjak!

3.1.8.4. Energia- és vizellatas

Szaraz id0szakban a foldutat és a belsd szallitasi utakat alkalmilag locsolokocsival nedvesitik,
a vizet a banyavallalkozo telephelyén vezetékes halozatrol vételezik.
A dolgozdk részére a kereskedelmi forgalomban kaphatd palackos dsvanyvizet biztositanak,

amit a banyatizem melegeddjében tarolnak, és sziikség szerint potolnak.

3.1.8.5. Egyéb kapcsolodo miiveletek

A munkagépek karbantartasa, javitdsa 3 csoportba sorolhato:

- Elére nem lathat6 meghibasodas,
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- Napi, heti rendszeres karbantartas, célja a folyamatos biztonsagos miikddés biztositasa

- Nagyjavitas, éves atfogo6 karbantartas, a téli idészakban, a banya leallasakor aktudlis.

A munkagépek napi, heti szintli karbantartasat a gépkezeld, a javitasat szakszerviz szolgélat
végzi.

. A szakszerviz szolgalat a keletkezd veszélyes hulladék elszallitasardl is gondoskodik.

A munkagépek iizemanyaggal valo feltdltését kozvetleniil mobil tartalykocsibol végzik min-
den telepitett lizemnapon. Az lizemanyag feltoltésekor az esetlegesen elcsurgo lizemanyag ta-
lajra keriilésének megakadalyozasara cseppfogo6 talcat hasznalnak. Az esetleges szennyezddés
felitatdsahoz olaj-felszivatd szaraz homokot tartanak készenlétben. Uzem- és kendanyagot a

kiilfejtés teriiletén nem tarolnak.

3.1.8.6. A telepitést megelozo bontdasi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezo hul-
ladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések

A tevékenység igénybevételre tervezett részein szantd hasznositasit mezdgazdasagi teriiletek
vannak. A muszaki tizemi tervekben meghatarozott teriiletrészek banyaszati céli igénybevétele
elott legkésobb egy héttel a mezdgazdasagi teriileteken a termést betakaritjak, majd a foldet

ugaroltatjak.

3.1.9. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI REFERENCIA

Magyarorszagon mar eddig is ismert és alkalmazott banyaszati technologiat alkalmaznak.

3.1.10. A2.1.1-2.1.8. PONT SZERINTI ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKE-
ZESRE ALLASA, AZ ADATOKAT A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN LEHET

PONTOSITANI

Pont Adat megnevezése rendelkezésre | Sziikséges pontositas

allas ideje

3.1.1 |A tevékenység volumene igen -

3.1.2 |A telepités megkezdésének varhato bizonytalan |a kitermelési miiszaki
idépontja lizemi terv jovahagyasanak

idépontja

a kapacitaskihasznalés tervezett idobeli bizonytalan |Az aktualis miszaki iizemi
megoszlasa terv elkészitésekor
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3.1.3 |A tevékenység helye teriiletigénye, az igen -
igénybe veend¢ teriilet hasznalatdnak
jelenlegi és telepiilés-rendezési
eszkdzokben rogzitett modja
3.1.4 |A tevékenység megvalositasahoz igen -
sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmeények
felsorolasa,
¢s helye bizonytalan |az aktualis miiszaki tizemi
terv elkészitésekor
3.1.5 |A tervezett technologia, igen -
az anyagfelhasznalas fobb mutatoi bizonytalan pontositas évente év
végén
3.1.6 |A tevékenység megvalositasahoz bizonytalan | a miikddés soran a piaci
szlikséges teher- és személyszallitas igények hatarozzdk meg
nagysagrendje, szallitdsigényessége
3.1.7 |A mar tervbe vett kornyezetvédelmi igen -
1étesitmények €s intézkedések
3.1.8 |Kapcsolodo miiveletek
-telepités tereprendezés: igen -
-szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés: igen -
-hulladék gazdalkodas, szennyvizkezelés: | bizonytalan a keletkez6 mennyiség
pontositdsa évente év
végén
-energia és vizellatas: igen -
-egyéb: igen -
3.1.9 |Magyarorszagon uj, kiilf61don mar igen -
alkalmazott technoldgia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

3.1.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, A TELEPITESI HELY SZOM-
SZEDSAGABAN MEGLEVO VAGY — A TELEPULESRENDEZESI TERVBEN SZEREPLO
— TERVEZETT TERULETFELHASZNALASI MODOK

A banya kornyezetében meglévg teruletfelhasznalasi mdodok:

Altaldnos mez8gazdasagi teriilet (MA): E-ra, K-re, D-re, DNy-ra.

Erdéteriilet (ERQG): foltokban a mez0gazdasagi teriiletek koze ¢kelddve;

Ny-ENy-ra kiilonleges teriilet (KU-007) — allattart6 telep;

Eszakra, tivolabb falusias lakoteriilet (FL);

Eszaknyugatra, tavolabb kertes mezégazdasagi teriilet (MK).
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%

0

tervezett KEB

Google Earth 14

Ch

banyateriilet kornyezetében meglévoé teriiletfelhasznalasi médok

A telepiilésrendezési terv szerinti tervezett teriiletfelhasznalasi médok:

A tervezett teriiletfelhasznalasi modok megegyeznek a jelenlegi teriiletfelhasznalasi modokkal

3.1.12. A TELEPULESRENDEZESI TERVEK MODOSITASANAK SZUKSEGESSEGE

A banyateriilet az elfogadott rendezési tervben dltaldnos mezégazdasagi teriilet (MA) Svezet-
ben fekszik. A telepiilésrendezési terveket médositani sziikséges a miiszaki lizemi terv elké-
szitése elott. A banyatelek megallapitashoz jelenleg elegendé a Banyavallalkozo6 birtokaban
1év6, Alsoujlak Onkormanyzat testiiletének 8/2021. (XI. 12.) szamon kiadott hatarozata, mi-
szerint az onkormanyzat a banyatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a banyaszati tevé-
kenységgel egyetért, és szandékaban all a telepiilésrendezési tervben nyersanyag-kitermelés
(banya) vagy nyersanyag-feldolgozas céljara szolgalo kiilonleges 6vezetbe sorolni a fenti te-

riletet.
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3.1.13. A BANYAVALLALKOZO NYILATKOZATA

A tevékenység megkezdését kovetden nem kertil sor Osszetartozo tevekenységnek mindsiild
Uj tevékenység megvalositasara, €s a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos in-
gatlanon folytatott azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a 314/2005.
Korm. rendelet 1. szamu melléklet 10. sorszam C oszlopban meghatarozott feltételeket (egyéb
banyaszat 25 ha nagysagtol vagy védett természeti teriileten méretmegkdtés nélkiil), hanem a

3. szamu melléklet 19. pontjaban leirtaknak felel meg.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZ-
TESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-

HASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BE-
FOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD
KIVALASZTASAT

|
|
} FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FEL-
|

A béanyaszati tevékenység olyan teriileten tervezett, amely Alsétjlak telepiilés Onkorméanyzatdnak
egyetértésével torténhet €s a telepiilés teriiletrendezési tervével valo dsszhangot a tevékenység meg-
kezdéséig megteremti az onkormanyzat a Banyavallalkozoval kdzosen.

A térségben nagy volumenii kdzlekedésépitési beruhazas varhato, amely rovid 1d6 alatt jelentds
mennyiségl épitési alapanyagot igényel, ezért tervezi a Banyavallalkoz6 a banya megnyitasat.

A banyaszat befejezését kovetden visszamarado teriilet a késObbiekben mezdgazdasagi célra (legeld,

kaszald) lesz hasznosithato.
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5. AHATOTENYEZOK (KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-
IGENYBEVETEL) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECS-
LESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ

ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK
VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FI-
GYELEMMEL

5.1. A HATOTENYEZOK

5.1.1. A HATOTENYEZOK JELLEGE, NAGYSAGA, IDOBELI VALTOZASA, ES TERBELI
KITERJEDESE

‘ 5.1.1.1. Teriilethaszndlat valtozas

A banyatelken a korabbi mezdgazdasagi céli hasznalat idélegesen megsziinik, ¢és fokozatosan
felvaltja a banyaszat. A teriilet az dsvanyvagyon kimeriilését kovetden kb. 10 év utdn mezo-

gazdasagi célu legelokent hasznosithatod

5.1.1.2. Természeti erdforrasok valtozdasa

Az 4svanyvagyonhoz vald hozzaférés érdekében a haszonanyag feletti fed6 humuszos ta-
lajt el kell tavolitani. A letermelt nem szennyezett talajt a rekultivacio soran és a banyabe-
zaras tajrendezési feladataihoz fogjak felhasznalni.

A letermelt humuszos feltalaj felhasznalasig torténd megfeleld tarolasa (az er6zids és def-
lacios hatasok elleni megfeleld depondléas) esetén a banyaszati tevékenység altal igénybe

vett talajkészlet megujithato.

_______________________________________________________________________________________________________________________

A kitermelt dsvanyi nyersanyag nem megujulod természeti er6forrds. A foldtani kozegbol
haszonanyag ¢s meddd (esetlegesen a haszonanyag kozotti meddd) is kitermelésre kertil.
Ahhoz, hogy a banyatelek teljes kitermelhetd dsvanyvagyonahoz hozza lehessen férni, a mar
letermelt talajon kiviil az esetleges fedd és koztes medddanyagot is ki kell termelni.

A banya asvanyvagyona az évente kitermelt anyag mennyiségével csokken. Amennyiben a

banyészati tevékenység egyéb mas okbol a banya kimeriilése eldtt befejezddne, abban az
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esetben a visszahagyott dsvanyvagyon nem semmisiil meg, megmarad természeti eréforras-

nak.

5.1.1.3. Eldhelyek megsziinése, felszabdaldsa, viltozdsa

A banyamivelésbe kertilo teriiletrészeken az eddigi szant6foldi kultara 1¢é16helyei megsziin-
nek, a gyepet feltorik, majd a kitermelést és a miiszaki tdjrendezést kovetden a humuszos talaj
visszateritése €s a gyepesités eldsegitése utan az éldhelyzavards megszinik, az ¢lovilag a
megvaltozott viszonyokhoz alkalmazkodik, mely a korabbi novényzettel €s allatvilaggal
szinte teljesen megegyezo lesz. A banyatelken meredek banyafalszakaszt hagynak meg, hogy

a védendo koltozomadarak visszatérjenek és fészkelohelyeket tudjanak kialakitani.

5.1.1.4. Miivi elemek létesitése

A humuszos feltalaj és a meddo elkiilonitett tarolasa védotoltésben és deponiaban torténik. A
védotoltés a kitermeléssel igénybe vett teriiletek sz€1€tl 2 m-re a teljes banyateriiletet kortil-
Olelve, prizmasan van kialakitva.

A végleges tajrendezéssel a védotoltések €s a deponidk megsziinnek, visszateritik a banyaud-

varra €s a végrézsiikre a kitermelt medddt, majd a humuszos foldet.

A banya bezarasat kovetden a telepitett mobil épitményeket elszallitjak a teriiletrdl.

5.1.1.5. Megkdizelito utak haszndlata

A banyaszati tevékenység vonzott nehézgépjarmii forgalma a banyészat id6tartama alatt — mint
minden uthaszndlat — hozzajarul az igénybe vett utak allagromlésahoz, és az utak forgalmanak

noveléséhez.

5.1.1.6. Légszennyezés

A banyészat soran a kovetkez6 levegdmindséget befolyasold hatdtényezdk azonosithatok:
A feddréteg letakaritasanak fazisaban:
e adizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa,

e a foldmozgatas sordn por felverédése.

A haszonanyag kitermelésének fazisdban
e a dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa,

e a kitermelés és rakodas kiporzasa.
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A termelvény elszallitasa soran:
e aszallitast végzo teherautok égéstermékének kibocsatasa,

e aszallitast végz0 teherautok altal felvert por a foldutakon, a banyaiizemben.

A felhagyéas fazisaban:
e a dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa,

e a foldmozgatas porfelverddése.

A dizelmotoros munkagépek, berendezések égéstermékének kibocsdtasa

Letakaritaskor a homlokrakod6 és a kotrogép iizemel.

iizemanyag | iizemanyag fo-
Gép fajtaja fogyasztas gyasztas
homlokrakodo 18 [I/h] 15210 [g/h]
kotrogép 17 [1/h] 14 365 [g/h]

A munkagépek lizemanyag-fogyasztasa 35 [1/h], (29 575 [g/h]).
A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok €s azok mértéke a gazolaj felhaszna-

lasbol eredd szakirodalmi ajanlasok alapjan:

Légszennyezd munkagép fajlagos emisszio emisszio | emisszio
komponens [kg szennyezd/tonna gézolaj] [g/h] [mg/s]
szilard anyag 1.2 35,5 9,9
kén-dioxid 0,2 5,9 1,6
szén-monoxid 63,0 1 863,2 517,6
nitrogén-oxidok 9.0 2662 73,9
szénhidrogének 2.0 59,2 16,4

A foldmozgatas kiporzdsa

(A banyaszati tevékenység egyes munkafazisaibol szarmazo porkibocsatasok becslésére az Environ-

ment Canada Pits and Quarries Guidance® utmutat6jat hasznaltuk).

Az 0sszes lebegd (TSPM) és szallo por (PMio) kibocsatas becslésére az utmutatod
alapjan az alabbi Osszefiiggéseket hasznaltuk:

EFrspm = 1000 x 2,6 x (s)*/ (M)'®  [g/h]

EFpmio = 1000 x (0,45 * (s)1° / (M)!*) x 0,75 [g/h]

s: a fedoréteg iszaptartalma (31 % értékkel figyelembe véve)

8 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory/report/pits-quar-
ries-guide.html (hozzaférés: 2021.07.28.)
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M: a fedéréteg datlagos nedvességtartalma (34 % ertékkel figyelembe véve)
EFtspm =1 636 [g/h] = 454,3 [mg/s]
EFpmi0o =418 [g/h] = 116,1 [mg/s].

EFrsem = 1000 x 0,74 x 0,0016 x (U/2,2)/ (M/2)' [g/tonna]
EFpmi0o = 1000 x 0,35 % 0,0016 X (U/2,2)]’3/ (M/Z)]’4 [g/tonna]
ahol

U: atlagos szélsebesség (2,9 [m/s] a teriileten)

M: a teritett anyag atlagos nedvességtartalma (34 %)
EFtspm= 0,032 [g/tonna]

EFpmio = 0,015 [g/tonna]

A letakaritas szakaszos 1d6kozonként torténik a banyaszat els6 2 évében, kéthetente
~4 éraval szamolhatunk, a védétoltésbe ilyenkor naponta ~300 [m?] (600 [to]) nem
szennyezett fold kertil.

EFtspm= 0,049 [g/tonna] x 600 [tonna/nap] /4 [h] =4,8 [g/h] = 1,3 [mg/s]

EFpmi0 = 0,025 [g/tonna] % 600 [tonna/nap] / 4 [h] = 2,3 [g/h] = 0,6 [mg/s].

A dizelmotoros munkagépek, berendezések égéstermékének kibocsdtasa

Kitermeléskor a legkedvezdtlenebb esetben egyidejiileg tizemel 2 kotrogép €s 2 rakodogép:.

iizemanyag |iizemanyag fogyasz-
Gép fajtaja fogyasztas tas
homlokrakodo 18 [I/h] 15210 [g/h]
kotrogép 17 [V/h] 14 365 [g/h]
kotrogép 17 [V/h] 14 365 [g/h]

A munkagépek becstilt egylittes lizemanyag-fogyasztasa a legkedvezdtlenebb esetben:

52 [1/h] (43,94 [kg/h]). A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok mértéke:

Légszennyezd munkagép fajlagos emisszio emisszid | emisszio
komponens [kg szennyezd/tonna gazolaj] [g/h] [mg/s]
szilard anyag 1.2 52,7 14,6
kén-dioxid 0,2 8,8 2,4
szén-monoxid 63.0 27682 769,0
nitrogén-oxidok 9.0 395.5 109.,9
szénhidrogének 2.0 87,9 24,4
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A kitermelt haszonanyagot elszallito 30 [km/h] atlagsebességgel a banyaiizem teriiletén koz-

lekedé tehergépjarmiivek fajlagos emisszids tényezéi:’

Uzem- Szén- Szénhidro- | Nitrogén-| Kén- Részecske
mod monoxid gének oxid dioxid PMio
[km/h] | [g/km] [g/km] [g/km] | [o/km] [g/km]
30 12.94 1.13 6.25 0.104 1.76

A kitermelt haszonanyagot elszallitd tehergépkocsik (64 [forduld/nap]) altal okozott 1 6ras

kibocsatas a banyatizemben 500 [m] atlagos tithosszon:

Légszennyezo emisszi0 | emisszio
komponens [g/h] [mg/s]
szilard anyag 7,0 2,0
kén-dioxid 0.4 0,1
szén-monoxid 51,8 14,4
nitrogén-dioxid 25,0 6.9
szénhidrogének 4,5 1,3

okozott 1 6ras kibocsatasa a banyatizemben:

Légszennyezo emisszi0 | emisszio
komponens [g/h] [mg/s]
szilard anyag 59,8 16,6
kén-dioxid 9,2 2,6
szén-monoxid 2 812,0 783,3
nitrogén-dioxid 341.,4 94,8
szénhidrogének 92.4 25,7

A munkagépek, berendezések és a kitermelt haszonanyagot elszallitd tehergépkocsik altal

A kitermelés és rakodas kiporzdsa

Az 0sszes lebegd (TSPM) és szallo por (PMio) kibocsatasa becslésére az itmutatd

alapjan az alabbi Gsszefliggéseket hasznaltuk:

EFrspm = 1000 x 2,6 x (s)!* / (M)'* [g/h]

EFpmio= 1000 x (0,45 x (s)'* / (M)"*) x 0,75 [g/h]
ahol
EFrspy: forrds dsszes por emisszidja (por részecske mérete: 2 [mm] alatti)
EFpu10: forrds PMyg por emisszidja (por részecske mérete: 10 [um] alatti)

s: a haszonanyag iszaptartalma ~17 %

M: a haszonanyag atlagos nedvességtartalma ~22 %

° A Kozlekedéstudomanyi Intézet (KTI) 2004. évre vonatkozé adatai

AGRO - FAVORIT KFT. 25




ALSOUJLAK 032/9, 032/11 HRSZ.-U INGATLANOKON TERVEZETT KULSZINI BANYA - ELOZETES VIZSGALAT

EFtspm = 1401 [g/h] =389,1 [mg/s]
EFpmio =312 [g/h] = 86,7 [mg/s].

EFtspm = 1000 x 0,74 x 0,0016 x (U/2,2)1’3/ (M/2)1’4 [g/tonna]
EFpmi0 = 1000 x 0,35 x 0,0016 x (U/2,2)1’3/ (M/2)1’4 [g/tonna]
ahol

U: atlagos szélsebesség (2,9 [m/s] a teriileten)

M: a teritett anyag atlagos nedvességtartalma (22 %)
EFtspm= 0,059 [g/tonna]
EFpmio = 0,028 [g/tonna]
Amennyiben a kitermelt 6sszes haszonanyagot készleteznék, a készletezéskor kelet-
kez6 becsiilt kiporzas:
EFtspm = 0,059 [g/tonna] x 1600 [tonna/nap] / 8 [h] = 11,8 [g/h] = 3,3 [mg/s]
EFpmio = 0,028 [g/tonna] % 1600 [tonna/nap] / 8 [h] = 5,6 [g/h] = 1,6 [mg/s]

utak). —.mint. yonalforrds - kipufogdgdz. emisszioja

o., =1,5[m]; p=0,282 [m]; H=0,3 [m]; zo= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s]

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi:

Uzem- | Szén-mon- | Szén-hidro- | Nitrogén- | Kén-di- Ré-
mod oxid gének oxid oxid szecske
km/h CO CH (FID) NO: SO, TSPM
[gkm| | [ghkm] | [g/km]| | [g/km] | [g/km]

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76

Az Alsoujlak 033, 029, 073/12, 077/7, 025/5, 083/2 hrsz.-u foldutakon a banyaszati tevékeny-
ség vonzott forgalma altal okozott 1égszennyezés:

CH
Cco (FID) NO; SO, TSPM
Emisszio [mg/s m)]

0.05751] 0.00502] 0.02778] 0.00046]|  0.00782

Folytonos vonalforras esetén a rovid ideji atlagolasi id6tartamra vonatkozd koncentracié az

ut tengelyétol szélirdnyba szamitott tdvolsag fliggvényeben:
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C- 2* 1000 * £

7 sin90° *u*o

o, = 0,38 p1,3 * [8,7 _ I{Hj] ¢ 35exp(-2.35p)
20

_ [, 2 2
O-zv - (O-ZO +O—z

O, = 1,5 [m];

p=0,282 [m];

H=10,3 [m];

zo= 1,0 [m] domborzati elemek: dombok/);

u=29[m/s]

A foldutak mentén kialakuld becsiilt 1€gszennyezés koncentraciok az utak tengelyétdl mért

tavolsag fiiggvényében:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco

[p.g/ms] 9.50 3.29 1.96 1.43 1.14 0.95 0.82 0.73 0.66 0.60 0.55
C ~no2

[ug/m3] 4.586| 1.589| 0.945| 0.689| 0.549| 0.460| 0.398| 0.352| 0.317| 0.289| 0.265
Cso2

[ug/m3] | 0.0763] 0.0264|0.0157]0.0115]0.0091]0.0077]0.0066|0.0059|0.0053|0.0048|0.0044

A kitermelt anyag elszéllitasa els6sorban a 8. sz. f6ut Kam és Vasvar kozotti szakaszan okoz

tobblet 1égszennyezést.

A 3,5 t megengedett dssztdmegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezéi:'°

Uzem- | Szén-mon- | Szén-hidro- | Nitrogén- | Kén-di- Ré-
mod oxid gének oxid oxid szecske
km/h CO CH (FID) NO: SO, TSPM

[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] | [g/km]
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,53

A 8. sz. fout Kam és Vasvar kozotti szakaszan a banyaszati tevékenység vonzott forgalma

altal okozott l1égszennyezés:

10 A Kézlekedéstudomanyi Intézet (KTI) 2004. évre vonatkozé adatai
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Co (SI%) NO: | SO, | TSPM
Emisszi6 [mg/s m )]
8. fout ut belterilet | 0.01976] 0.00139] 0.01290] 0.00020]  0.00336
8. fout kiilteriilet 0.01496| 0.00105| 0.01481| 0.00021| 0.00329

A 8. sz. fout Kam és Vasvar kozotti szakaszénak legutobb publikalt (2020. évi) forgalmi ada-

tai:
Autobusz Tehergépkocsi
személy- Kis terher- Motor- Lo Lassu
4 okocsi <okocsi ) kdzepes i ) . Keréknd Kerékpar I
gepkocst gepkocst egyes csuklos nchéz nehéz potkocsis nyerges specialis erekpar Jarmu
jarmii/nap | jarmi/nap jarmii/nap | jarmi/nap | jarmi/nap | jarml/nap | jarmi/nap | jarmii/nap | jarmi{i/nap | jarm{i/nap | jarm{i/nap | jarmii/nap
3331 773 49 0 106 46 78 699 7 37 13 8

A forgalmi adatok alapjan a 8. sz. fout Alsoujlak belteriileti szakasza mentén jelenleg atlagosan

kialakul6 légszennyezés koncentraciok az ut tengelyétdl mért tdvolsag fiiggvényében:

O, = L5 [m]; p=0,282 [m]; H=0,3 [m]; zo= 0,85 [m] (falu); u= 2,9 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco
[p.g/ms] 145.73| 50.49| 30.02| 21.89| 17.45| 14.63| 12.66| 11.20| 10.07 9.17 8.43
C ~no2
[p.g/ms] 33.38| 11.56 6.87 5.01 4.00 3.35 2.90 2.57 2.31 2.10 1.93
Cso2
[p.g/ms] 0.357| 0.124| 0.074| 0.054| 0.043| 0.036| 0.031| 0.027| 0.025| 0.022| 0.021

A 8. sz. fout Alsoujlak belteriileti szakasza mentén a banyaszat idészakéban (128 jarmii/nap tobb-

let nehézgépjarmili forgalommal szdmolva) kialakul6 atlagos 1égszennyezés koncentraciok az ut

tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco
[p.g/ms] 149.03| 51.64| 30.70| 22.39| 17.85| 14.96| 12.95| 11.45| 10.30 9.38 8.62
C ~no2
[p.g/ms] 35.53| 12.31 7.32 5.34 4.26 3.57 3.09 2.73 2.46 2.24 2.06
Cso2
[p.g/ms] 0.391| 0.135| 0.080| 0.059| 0.047| 0.039| 0.034| 0.030| 0.027| 0.025| 0.023

A 8. sz. féut Kam ¢és Vasvar kozotti szakasza mentén kiilteriileten jelenleg kialakul6 atlagos 1ég-

szennyez¢és koncentraciok az ut tengelyétdl mért tavolsag fiiggvényében:

0., =15[m]; p=0,282 [m]; H=0,3 [m]; zo= 1,00 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s]

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ceo 81.19
[p.g/ms] 28.13| 16.72| 12.20 9.72 8.15 7.05 6.24 5.61 5.11 4.70
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X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C ~no2
[p,g/ms] 45.721 15.84 9.42 6.87 5.48 4.59 3.97 3.51 3.16 2.88 2.65
Cso2
[p,g/ms] 0.391| 0.136| 0.081| 0.059| 0.047| 0.039| 0.034| 0.030| 0.027| 0.025]| 0.023

A 8. sz. féut Kam és Vasvar kozotti szakasza mentén kiilteriileten a banydszat idészakéban (128

jarmii/nap tobblet nehézgépjarmi forgalommal szamolva) kialakuld 1égszennyezés koncentraciok

az ut tengelyétdl mért tavolsag fliggvényében:

X [m] 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cco
[p.g/ms] 83.82| 29.04| 17.27| 12.59| 10.04 8.41 7.28 6.44 5.79 5.27 4.85
C ~no2
[p,g/ms] 48.32| 16.74 9.95 7.26 5.79 4.85 4.20 3.71 3.34 3.04 2.80
Cso2
[p,g/ms] 0.427| 0.148| 0.088| 0.064| 0.051| 0.043| 0.037| 0.033| 0.030| 0.027| 0.025

A szallitojarmiivek altal felvert por

Szaraz idészakban a munkagépek ¢€s szallitdjarmiivek mozgasa a banyateriileten €s a nem por-

talanitott utakon porfelverddéssel jar. Az emisszio becslését - Burkolatlan utak szallitasi tevé-

kenységbdl eredd kiporzasa: Enviroment Canada Guidance on Estimating Road Dust Emissi-

ons from Indrustrial Unpaved Surfaces iranyelvei alapjan hatdroztuk meg.

A vevok tehergépjarmiivei a banyateriileten beliili belsd szallitasi utvonalakon végzett dsszes

lebegd (TSPM) és szallo por (PMio) kibocsatasanak becslésére az alabbi dsszefiiggéseket

hasznaltuk:
Belso szallitas atlagos hossza burkolatlan utfeliileten 0,5 |km
Utfeliilet iszaptartalma (szort kaviccsal javitott banyaudvari at) —s [%] | ~13 %

A tehergépjarmiivek altal megtett napi jarmiikm a banyaudvaron, €s a jdrmiivek tomege:

Jarmi kategoria jarmi |ires- (Ossz- | atlag- | megtett napi tav
/nap tomeg [tonna] km
Nyerges tehergépkocsi 64 15 40 W=27 32,0
EF =k (s/12)* W/2,72° [kg/jarmiikm]
ahol k, a, b konstansokat az alabbi tablazat tartalmazza:
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Konstansok PMio TSPM
k (kg/jarmi km) 0,423 1,381
a 0,9 0,7
b 0,45 0,45

EFrspm=1,381x (13,0/12)%7x (25,0/2,72)%%= 4,137 [kg/jarm{ikm]
EFpm10=0,423% (13,0/12)%9x (25,0/2,72)*%= 1,288 [kg/jarmiikm]
Szaraz idészakban a belso szallitasi utvonalakat nedvesiteni kell. Napi kettd alkalomnal to6bb
locsolas porlekotésének hatékonysaga 70 [%].
Etspm= 64 [jarmi] x 4,573 [kg/jarmitkm] x (1-0,7) x 1000 / (24 [h] x 3600 [s] = 0,919 [mg/sxm]
Epmio = 64 [jarmi] x 1,465 [kg/jarmiikm] % (1-0,7) x 1000 / (24 [h] x 3600 [s] = 0,286 [mg/sxm]

Szaraz idészakban maximalis volumenii mukodéskor kialakulo6 révid idejii atlagolasi idotar-
tamra (1 orara) vonatkoztatott TSPM &sszes lebegd por terhelés (C [pg/m?]) a belsé szalli-
tasi ut tengelyétdl mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(0., =15[m]; p=10,282 [m]; H = 3,0 [m]; o= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100

Clug/m’] | 158.1| 66.3| 40.3| 29.5| 262| 23.6| 19.8| 17.1| 152| 13.6| 12.4| 11.4

Szaraz idészakban maximalis volumenii mikodéskor kialakulo rovid idejii atlagolasi idotar-
tamra (1 orara) vonatkoztatott PM o szallo por terhelés (C [ug/m?]) a bels6 szallitasi ut ten-
gelyétol mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(0., =15[m]; p=0,282 [m]; H= 3,0 [m]; o= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100

C [pg/m’] 492] 20.6| 12.5| 92| 81| 73| 62| 53| 47| 42| 3.9|186.5

Szaraz idészakban maximalis volumenli mikodéskor kialakul6 24 6ra atlagolasi idGtartamra
vonatkoztatott PMo szallé por terhelés (C [ug/m?]) a bels6 szallitasi ut tengelyétdl mért ta-
volsag (x [m]) fliggvényében:

(0., =1.5[m]; p=0.282 [m]; H= 3.0 [m]; o= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100

C [pg/m’] 126/ 49| 30| 22| 20| 1.8/ 15| 13| 1.1] 1.0/ 09| 09
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A belsd szallitasi utak mentén kialakulé 1 6ras PM1oszallé porterheltség

50.0

45.0 \\
40.0 \
35.0 \
30.0
2.1\
E 25.0
T4
2 \
20.0

15.0 \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[m]

Foldutas szallitas hossza (javitott szortkavicsos foldutak) 1,44 km

Utfeliilet iszaptartalma — s [%] ~10,0 %

EFrspm=1,381%(12/12)%7(25,0/2,72)%% = 3,298 [kg/jarmiikm]
EFpmi10=0,423*(12/12)*(25,0/2,72)*% = 0,722 [kg/jarmiikm]

Etspm= 46,08 [km] * 3,748 [kg/jarmiikm] *1000*1000* (1,0-0,55) / (8 [h] * 3600 [s] * 1,44
[km] * 1000) = 1,874 [mg/s*m]

Epmio = 46,08 [km] * 1,147 [kg/jarmitkm] *1000*1000* (1,0-0,55) / (8 [h] * 3600 [s] * 1,44
[km] * 1000) = 0,5735 [mg/s*m].

Szaraz idészakban maximalis volumenii mukodéskor kialakulo6 révid idejii atlagolasi idotar-
tamra (1 orara) vonatkoztatott TSPM &sszes lebegd por terhelés (C [pg/m?]) a szallitasi ut
tengelyétdl mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(0, = L5 [m]; p=0,282 [m]; H=3,0 [m]; zo= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s])
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X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 | 100

C[ug/m’] | 420.1|176.2|107.0| 78.4| 69.6| 62.7| 52.6| 45.6| 40.3| 36.3| 33.0| 304

Szaraz idészakban maximalis volumenii mukodéskor kialakulo6 révid ideji atlagolasi idotar-
tamra (1 Orara) vonatkoztatott PM szall6 por terhelés (C [ng/m’]) a belsé szallitasi Gt ten-
gelyétol mért tavolsag (x [m]) fliggvényében:

(0, =1,5 [m]; p=0,282 [m]; H= 3,0 [m]; zo= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u= 2,9 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 | 100

Clug/m’] | 124.1| 52.0| 31.6| 232| 206| 18.5| 155| 13.5| 11.9| 10.7| 9.8/ 9.0

Szaraz idészakban maximalis volumenli mikodéskor kialakulo 24 6ra atlagolasi idGtartamra
(1 6rara) vonatkoztatott PMo szalld por terhelés (C [ug/m’]) a belsd szallitasi ut tengelyétdl
mért tdvolsag (x [m]) fiiggvényében:

(0, =15[m]; p=0,282 [m]; H = 3,0 [m]; zo= 1,0 [m] (domborzati elemek: dombok); u = 2,9 [m/s])

X [m] 1 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 | 100

C [pg/m’] 29.71 12.5| 7.6| 55| 49| 44| 37| 32| 28| 26| 23| 21

A z érintett foldutak mentén kialakuld 24 éras PM1oszalld por terheltség

35.0

30.0

25.0 \

NiiNiiiAsnan AR

0.0
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A dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatdsa

Felhagyaskor csak a homlokrakodo tizemel.

iizemanyag fo-
Gép fajtija gyasztas
homlokrakodé 18 [1/h]

A munkagép lizemanyag-fogyasztasa 18 [1/h], (15,21 [kg/h]). A munkagépek altal kibocsa-
tott Iégszennyezd anyagokat és azok mértékeét a gazolaj felhasznalasbol eredd szakirodalmi

ajanlasok alapjan hataroztuk meg:

Légszennyezd munkagép fajlagos emisszio emisszid | emisszid
komponens [kg szennyezd/tonna gézolaj] [g/h] [mg/s]
szilard anyag 1,2 18,3 5,1
kén-dioxid 0,2 3,0 0,8
szén-monoxid 63,0 958,2 266,2
nitrogén-oxidok 9,0 136.9 38.0
szénhidrogének 2,0 30,4 8,5

A fold és meddo mozgatiasanak kiporzdsa

A védotoltés, humusz és meddddeponia elbontasakor, és felhasznalasakor (visszateritésekor)

jelentkezd kiporzés
EFrspm = 0,74 % 0,0016 x (U/2,2)'%/ (M/2)'* [kg/tonna]
EFpmio = 0,35 x 0,0016 x (U/2,2)"3/ (M/2)'* [kg/tonna]
ahol

U: atlagos szélsebesség (2,9 [m/s] a terlileten)

M: a teritett anyag atlagos nedvességtartalma (22 %)

EFtspm= 0,0591 [g/tonna]

EFpmio = 0,0279 [g/tonna]

A felhagyas ~1 honapon keresztiil zajlik, lizemnaponként 8 lizemodraval szdmolva,
naponta dsszesen ~500 [m?] (=1000 [tonna]) nem szennyezett humuszos foldet terite-
nek vissza a deponidkbol, ilyenkor kétszer keriil dtadasra a teritendd anyag (a deponi-
abol valo elmozditaskor €s a teritési helyen torténd tritéskor).

EFtspm= 2 x 0,0591 [g/tonna] x 1000 [tonna/nap]/ 6 [h] = 19,7 [g/h] = 5,5 [mg/s]
EFpmio =2 x 0,0279 [g/tonna] x 1000 [tonna/nap]/ 6 [h] = 9,3 [g/h] = 2,6 [mg/s].
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A lebeg6 por (TSPM) nagy része a levegdbdl a kornyékbeli novényzetre idélegesen rarakddik,
majd a szélerdsségtdl és/vagy a csapadektol fliggden a por részecskék a novényzetrdl lesod-
rodnak. A sz¢€l erdsségének mértékét megallapito tapasztalati Beaufort-skéla szerint 5-es erds-
ségli ¢lénk szélben (hatésa a szarazfoldon: a nagyobb fadgak is mozognak, a levegd mozgasa
jol hallhat6) a ndvényzetrdl a porszemcsék lesodrodnak. Az élénk sz¢l 30-40 km/h szélsebes-
séget jelent.

A porszemcsék levegoben torténé mozgasa gravitdcios térben:

_r-d’
6

ahol: G = az esést el6idéz6 erd
d = a porrészecske atmérdje [cm]
g = anehézségi gyorsulds [cm/s’]
P, = a porrészecske siirtisége  [g/cm’] P,=2,0 [g/cm’]
P, = a levegd stiriisége [g/cm’] P1=1,2-10 [g/cm’]

G

(P, —F)-g [em/s’]

Az eséssel szembehato er6 a levegd ,,E” strlodasi ellenallasa, amely az Re (Reynolds-féle szam) fiigg-
vényében hatarozhatd meg.
v-d-P,

n

Ertéke: R =

e

ahol: v =alevegd mozgasi sebessége a szemcséhez képest [m/s]
N = a levegd dinamikai viszkozitdsa: 20°C-nal n=1814-10"" [g/cms]

A surlddasi ellenallas (Stokes-féle torvény) tiszta laminaris dramlasnal:

D<80[um] R<0,1

E=3mdnv [gem/s’]

Ha a G=E egyensuly fennall:

n-d’
6

Ha a levegd stirliségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

(P,-P)-g=3-m-dn

v=3-10°-P,d* [cm/s] —» v=3-10"2,0.8210° —» v=384 [cm/s|
A h =3 [m] magasra felvert por kiiilepedési ideje:

t="—
y

_ 300(cm)
384(cm/s)

A novényzetrdl a por élénk szélben (szélsebesség 40 [km/h] ill. 11,1 [m/s]) lesodrodik, a lesodrodo

—» t=7,81s]

por altal megtett t:
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s=v-t —» s=11,1-7,81~87 [m]

A lebegd (TSPM) porbol kiiilepedd por dontd tobbsége a 10 [um]-nél nagyobb aerodinami-
kai szemcseméretli kategoriaba tartozik, amely ~11,1 [m/s] szélsebesség alatt maradhat meg
a ndvényzeten. A banyatertileti 1€égszennyez0 forrastol (0,0-11,1 [m/s]-os /0-4 Beaufort-skala

szerinti szélben/) legfeljebb 87 [m]-es kornyezetben telepedhet meg az iilepedd por iddlege-

sen a ndvényzeten.

5.1.1.7. Vizszennyezés, vizhasznalat

A banyaszati tevékenységnek nincs technologiai vizigénye, a tevékenység vizjogi engedélykate-
les vizbeszerzést nem igényel.

A tertilet foldtani kutatasakor mélytlt furasokbol a teriileten 6sszefiiggd talajviz nem volt kimu-
tathato. A valtozékony foldtani felépités, rétegzodés alapjan feltételezhetd, hogy a feltart talajvi-
zek vizzarod rétegek kozotti zarvanyvizek, mely talajviz lencsék oldalirdnyban nem terjednek ki,
igy valdsziniileg jelentds vizhozami bearamlas nem varhat6 €s a lencs€k a kitermelés soran utan-
potlodas nélkiil letiriilnek.

A tevékenység normal koriilmények kozott a felszini €és a felszin alatti vizek fizikai, kémiai,
okologiai allapotat nem befolyasolja.

A dolgozok ivoviz ellatasa kereskedelmi forgalomban kaphatd palackos viz biztositasaval torté-
nik. A palackos viz a melegedd helyiségben mindig rendelkezésre 4ll.

A banyaiizemben keletkezé kommunalis szennyviz szippantas utan szennyviztelepre kertiil.

5.1.1.8.  Zajterhelés

Uzemi zajterhelés

A munkagépek miikodése zajterheléssel jar. A zaj elsddleges és szinte monoton forrasa az tizem-
eld munkagépek, berendezések motorjanak mitkodésebdl szarmazik. Letakaraskor, jovesztéskor,
rakodaskor, tereprendezéskor a kotrogép kanalanak a kdzettel valo érintkezésekor, a munkagép
¢s berendezés teljesitményének hirtelen megvaltoztatasakor, jarmiire torténd tritéskor, ill. jelzés
adasakor fordul eld rovidebb-hosszabb idejii zajkibocsatas a monotonian feliil.

A legkedvezdtlenebb zajkibocsatas elméletileg az 6sszes gép egy idejli, egy helyen, és maximalis
terhelése mellett jon 1étre. A zaj terjedését, nagysagat a tdvolsag fliggvényében nagyban befolya-
soljak a meteoroldgiai, novényzeti, morfologiai, geometriai tényezok.

A banya miivelését csak a nappali idoszakban végzik ezért csak a rendelet szerinti nappali, azaz

6-22 iddszakban vizsgalando. Ez érvényes mind a vonzott forgalom, mind a banya lizemi zajanak
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tekintetében.

A banyaszati tevékenység zajterhelést okozo gépeinek terhelt allapot hangteljesitményszintjei:
- Hidraulikus kotrogép: Lwa= 103-103 [dB], napi lizemidd 5 €s 6 ora;
- Homlokrakodd: Lwa= 104 [dB], napi lizemidd 6 6ra

A béanyaiizemen kiviili iranyokban a munkagépek egyidejii folyamatos miikodésébdl szarmazo

.. L
zajszint: Ly iom =10 1EZ(E‘_ 100 T =81[h]
[l

Gép, berendezés Napi miiko- | Hangteljesitmény- | Napi lizemidore
dési 1d0 a ba- szint korrigalt hangtel-
nyaban Lw;[dB] jesitményszint
t [h] LWj korr [dB]
Homlokrakodé 6,0 104 102,8
Hidraulikus kotro 6,0 103 101,8
Hidraulikus kotro 5,0 103 101,0
Teherautok 8,0 88 88,0
Munkagépek miikodési idejét is figyelembe vevo eredo
hangteljesitményszint L : 106,8

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2.§ p) szerinti
zajtol védendd (védett) teriiletek a telepiilésrendezési terv szerinti:
pa) laké-, iidiil6-, vegyes teriilet,
pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségligyi teriiletek ¢s temetdk teriiletel,
pc) zoldteriilet (kdzkert, kdzpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtdl védendd épiilet helyezkedik el.
A banya miivelése csak a nappali id6szakban folyik ezért csak a rendelet szerinti nappali, azaz
6-22 iddszakban vizsgéalando. A betartand6 zajvédelmi kovetelményeket a 27/2008 (XI1.3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Ez alapjan az iizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd terii-

leteken:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési

- szintre (dB!
Sor Zajtél védends teriilet B) -
Szam nappal éjjel
6-22 ora 22-6 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egész-
ségiigyi teriilet
susy 45 35
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, te-
lepszer(i beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zold-
teriilet 50 40
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes te- 55 45
riilet
4. |Gazdasagi teriilet 60 50
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A banya kornyezetében a legkdzelebbi zajtdl védendd teriilet 250 [m]-né€l tavolabb fekszik (Al-

soujlak, Csurg6 utca vége). A legkozelebbi lakoépiilet — Alsonjlak, Csurgd utca 79 (403 hrsz.)

273 [m]-re van).

A tevékenység okozta varhato zajterhelést a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 11. sz. mellék-

lete és az MSZ 15036:2002 szamu szabvany szerint hataroztuk meg. A legkdzelebbi védendd

teriilet hataran, és a legkozelebbi lakdépiiletnél varhatd zajterhelés:

tavolsag Lw | Ki Ko Ky Ko | K | Ki | Kg Ke Lt Lam
[m] [dB] |[dB]|[dB] | [dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB]
250 106,80| 0,00|3,00 |58,95|0,48|4,58| 0,00{ 0,00| 6,08 39,70 40
272 106,80| 0,00|3,00 |59,72|0,53|4,60| 0,00| 0,00| 6,03 38.93 39

A szamolésndl hasznalt 0sszefiiggések:

Lt = LW+Kir+IQI'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

K zajforras iranytényezdje Ki, = 0 [dB]

Lawm = L; (kerekitve)

Ka: sugarzasi térszog miatti korrekcio (2 = térszog Q= 2m)

Kq: a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

K,=10lg(4 -7 s} /s,

sy= észlelési pont és a zajforras tavolsaga

Kyi: a levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio

aL = a levego altal okozott terjedési csillapitas ap, = 1,93 [dB/km]

Ky =ar st

Km: a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Km :{

2
s 2

[17+3OOH
t Sl

N

hm = a terjedési Ut kdzepes fold feletti tdvolsaga hm = 1,5 [m]

Ka: a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezo korrekcid K, = 0,0 [dB]

Kn=ay sy a, = a novényzet fajlagos csillapitasa 0,05 [dB/m]

sn — a hangut hossza a névényzeten keresztiil 0,0 [m]

Kg: lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezo korrekcidé Kg = 0 [dB]

Ke: zajarnyékol6 1étesitmény beiktatasi vesztesége K. = 6,03-6,08 [dB]

A banyatizem koriili 2,0 [m] magas védotoltés zajarnyékolasa:

so = vonatkoztatasi tavolsag s = 1,0 [m]
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K, - a hangutkiilonbség fiiggvényeként adodo arnyékolasi tényezo:

K, =lOlg[C]+ 3

C1=3;

C,-C;-zK,

)

C, =20..40 (a biztonsagra torekedve C; = 20) ;

Cs =1 (egyszeri elhajlasra);

A - a hang savkozép-frekvenciahoz tartozo hullamhossza 500 Hz-nél A=0,7 [m];

Kw — a meteorologiai tényez6 az arnyékolasi tényezd szamitasahoz.

/d -d,-s
Ky =ex —i i
Sw 2-z

sw =2 000 [m] - a meteorologiai tényezd szamitasahoz;

da [m] — az észlelési pont tdvolsaga az arnyékold akadaly élétdl;

do [m] — a zajforras tavolsaga az arnyékold akadaly €létol;

s= észlelési pont és a zajforras tavolsaga;

z[m]=dat+do+e-s;

e [m] — az arnyékol6 akadaly vastagsaga (a toltés koronaszélessége (0 [m]);

A zajforras — a munkagépek motorhaza 1,0..1,5 [m] magassagban vannak a terepfel-

szintdl (a biztonsagra torekedve 1,5 [m]).

Az észlelési pont — a laké épiilet homlokzata el6tt a terepfelszint6l 2,0 [m] magassag-

ban (a padloészinttol 1,5
K.=K,—-Ko+K; (>0[dB])

[m]-re).

KOZKI — > Ke:Kz

Ko [dB] — a szabad hangterjedést befolyasolo tényezdk eredd csillapitasa az akadaly nélkiil

K, [dB] — a szabad hangterjedést befolyasolo tényezdk eredd csillapitasa az akadaly jelenlété-

ben.

A zajarnyékol6 1étesitmény beiktatasi vesztesége letakaritaskor és felhagyaskor 3,5 magas és

6 [m] széles védotoltésnél:

St S1 S2 da da z Kw Kz Ke

[m] [m] [m] [m] [m] [m] | [dB] [dB] [dB]
250,00 2,00 248,00 | 248,00 | 2,06 | 0,06 0,60 6,08 6,08
273,00 2,00 271,00 | 271,00 | 2,06 | 0,06 0,57 6,03 6,03

A banyaszati tevékenység varhat6 zajterhelése a legkozelebbi Alsoujlak, Csurg6 utcai lako-

¢épiiletnél az tizemszer(i banyaszat idején legfeljebb 39 [dB] lesz.

A kozlekedéstol szarmazo zajterhelés

A banyaszati tevékenység vonzott forgalma tizemnaponként 128 fuvar (64 oda, 64 vissza)

nehéztehergépkocsi szallitasi forgalmat general. A banyabol torténd kiszallitas elsdsorban a

8.sz f6ut Kam és Vasvar kozotti szakaszat érinti.
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Az érintett Utszakasz 2021. évi atlagos napi forgalom adatai [jarmi/nap]:

8. sz. fout
Jarmiikategoria Kami elagzo -

Vasvari elagazo
személygépkocsi 3331
kistehergépkocsi 773
egyes autobusz 49
csuklos autobusz 0
kozepes tehergépkocsi 106
nehéz tehergépkocsi 46
potkocsis tehergépkocsi 78
nyerges tehergépkocsi 699
specialis jarmi 7
motorkerékpar 37
lassu jarmi 8

Az utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoria szerint 2021 évben (jarmii/nap) és a ba-

nyaszat iddszakaban:

forgalom

Akusztikai Jarmiikategoria forgalo’m a banyaszat

2021. év id6szakaban
1. személy- és kistehergépko- 4104 4104
csi
II. busz, konnyi tehergépko- 192 192
csi, motorkerékpar
III. nehéztehergépkocsi, tgk. 838 966
szerelvény, csuklosbusz

A kozuti kozlekedés zajkibocsatasat a 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete szerint
hataroztuk meg. Az érintett Gtszakaszok forgalmanak referenciaegyenértékii (a kozut tengelyétol
referenciatavolsagra 7,5 m-re és a terepszint felett 1,2 m magassagra) valamint a kozut tengelyétol

10 [m]-re és 15 [m]-re szamitott A-hangnyomadsszintje [dB] 2021. évben:

- KULTERULETEN:
tév{.).ls‘fig a zajterhelés zaj’terlfelés
kozuat 2021. é a banyaszat
s . évben Ryl .
tengelyétol L [dB] idészakaban
[m] Aed Laeq [dB]
7,5 69,02 69,30
10,0 67,15 67,43
15,0 64,50 64,78
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- BELTERULETEN:

tavolsag a . . zajterhelés

kozat za‘Jtlel;lllneles a banyaszat

tengelyétol Lje ¢ [S%] idészakaban

[m] Aed Laeq [dB]

7,5 67,70 68,09
10,0 67,14 67,53
15,0 64,94 65,33

5.1.2. A HATOTENYEZO A TEVEKENYSEG MELY IDOSZAKABAN JELENIK MEG, S AZ
ADOTT SZAKASZON BELUL A TEVEKENYSEG MELY RESZEHEZ RENDELHETO
HOZZA, MELY KORNYEZETI ELEMEKET ERINT

A banyaszati tevékenység megvalositasi €s befejezési szakaszat tobb 1doszakra bontottuk. A ha-
totényezoket (a kornyezetterhelés €s kornyezet igénybevétel) a 5.1.1. részben felosztottak szerint
vizsgaltuk.

A kornyezeti elemeknél az ,,Ember” alatti fogalomba nemcsak a lakott teriileteken éloket értjiik,
hanem természetesen beletartoznak a tevékenységet végzd dolgozok is.

Az alabbi tablazatba foglaltuk bele, hogy a hatdtényezdk a tevékenység mely szakaszéban jelen-

nek, meg, €és mely kornyezeti elemeket érintenek:

Koérnyezeti elem
= o
g 50
2 N 9 ? 3
B e |€5 2 |2 |& |8 |€_|§
Tevékenység Hatotényezd ? 8.z 7 = = @ it -
= —_ > N
% =% 8 3 ° R =
g —_ — —
= NG S a8 - = =
2] el c—
© = = =
~ =
Teriilethasznalat valtozas
Természeti er6forrasok valto-
zé4sa
El6helyek valtozasa (megszii-
nése, felszabdalasa, 1étesiilése)
Miivi elemek 1étesitése n
Telepités Megkdzelito utak (Iétesitése),
hasznélata +
Légszennyezés
Vizhasznalatok, vizszennyezés
Zajkibocsatas
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Kornyezeti elem
N
>
.E JQ—)'
= o0 ) v
< N < 2 )
, , P o | £ |2 |8 |2 |s | E |8
Tevékenység Hatotényezd g0 N - e = 2 e ko)
> o | = =z g = 0
Q =1 ] = Q9 > g
'J 72} ‘% < ‘UJ m = :g
= - =
S =
°
S8
Teriilethasznélat valtozas + + + + +
Természeti er6forrasok valto- +
zé4sa
ElShelyek valtozasa (megszii- + +
nése, felszabdalasa, 1étesiilése)
e , L. L, + + +
Megvalositas — letakards, | Miivi elemek 1étesitése
feltaras, humusz és meddd TSP - -
deponélas Megk9zehto utak létesitése
hasznalata
Légszennyezés + + +
Vizhasznalatok, vizszennyezés +
Zajkibocsatas + +
Teriilethasznalat valtozas + + +
Természeti er6forrasok valto- +
zésa
El6helyek valtozasa (megszii- +
nése, felszabdalésa, 1étesiilése)
oo el + +
Miivi elemek 1étesitése
Megvalositas — kitermelés Megkdzelito utak (1étesitése), + +
hasznalata
Légszennyezés + + +
Vizhasznalatok, vizszennyezés
Zajkibocsatas + +
Teriilethasznalat valtozas
Természeti er6forrasok valto-
zé4sa
El6helyek valtozasa (megszii-
nése, felszabdalésa, 1étesiilése)
s , Miivi elemek 1étesitése + +
Megvalositas — rakodas,
készletezés Megkozelité utak hasznélata
Légszennyezés + + +
Vizhasznalatok, vizszennyezés + +
Zajkibocsatas + +
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Kornyezeti elem
= g
3185 2|3
Tevékenység Hatétényezd & LE E < S L%D 5 =§ %
— = < o) g = it
9 ES 8 |2 |2 |4 | 3 >
— \E = O < Naa N =
2 s | F E | 3
= =
Teriilethasznalat valtozas
Természeti er6forrasok valto-
zé4sa
El6helyek valtozasa (megszii-
nése, felszabdalésa, 1étesiilése)
o , Miivi elemek Iétesitése
Megvaldsitas — termék el- -
szallitas Megkdzelité utak hasznalata
Légszennyezés + + +
Vizhasznalatok, vizszennyezés
Zajkibocsatas + +
Teriilethasznalat valtozas + + +
Természeti er6forrasok valto- + +
zésa
El6helyek valtozasa (megszii- + +
nése, felszabdalésa, 1étesiilése)
Miivi elemek 1étesitése + + +
Felhagyas — miiszaki taj-
rendezés Megkozelitd utak hasznalata
Légszennyezés + + +
Vizhasznalatok, vizszennyezés +
Zajkibocsatas + +

5.2. KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK, MEGHIBASODASOK
LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK

5.2.1. TALAJSZENNYEZES, FOLDTANI KOZEG SZENNYEZES

A munkagépek lizemanyagtartalyanak, vagy kendanyag ellatd rendszerének varatlan meghi-
basodasa (kilyukadasa, kirepedése) esetén lizemanyag, faradt olaj szivaroghat a talaj, a kdzet-

test felszinére. A szennyezddés talajba, foldtani kozegbe jutasa a gravitacid altal serkentett és
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az adszorpci6 altal gatolt folyamat. A talajba, foldtani kozegbe bejutott szénhidrogén fliggdle-
ges €s vizszintes iranyu szétterjedésére — az olajtest alakjara — jelentds hatdssal van az, hogy
milyen gyors €s milyen mennyiségli a szennyezdanyag utanpodtlasa. A szennyezddés talajba,
foldtani kozegbe jutasa a gravitacio altal serkentett és az adszorpcid altal gatolt folyamat. A
talajba bejutott szénhidrogén fliggdleges €s vizszintes iranyu szétterjedésére — az olajtest alak-
jara — jelentds hatassal van az, hogy milyen gyors €s milyen mennyiségii a szennyezOanyag
utanpodtlasa. Amennyiben a munkagépeket egy helyen hosszabb ideig ellendrizetlen taroljak,
eléfordulhat, hogy az all6 nem megfeleléen hasznalt munkagépbdl lassan, de nagymennyis€g-
ben olaj szivarog ki, ami egy jo ateresztO-képességii talajban jelentds mélységig, akar a talaj-
vizig is eljuthat, a vizszintes iranyu szétterjedése azonban kicsi lesz. Rendszeres karbantartas-
sal ellendrzéssel, a munkagépekbdl az olaj és gazolaj hosszu idejii, lassu kiszivargasa meg-
elézheto, kizarhato.
A kitermelendd nyersanyag — az agyagos tormelék — olajvisszatartd képessége:
OKi = 0,035 [m*/m?],
Ezek alapjan becsiilni lehet a telitetlen zonaban a kiomlés lehatolasi mélységét:
h=Vol/(AxOKxn)
h — lehatolasi mélység [m],
A — olajkidmlés feliilete [m?],
OK — olajvisszatart6 kapacitas [m® olaj / m3 foldtani kozeg]
1 — dinamikai viszkozitas (mPa.s) m gazolaj =2,8 — 6,5 [mPa.s].
1 kendolaj =20 — 30 [mPa.s]
Szaz liter gazolaj 1 [m?]-es feliileten valo gyors kidmlése esetén az olajtest lehatolasi mély-
sége: hi=0,1/(1x0,035x2,8)=1,,02 [m].
Sz4z liter motor, hajtomii, vagy kendolaj 1 m>-es feliileten val6 gyors kidmlése esetén az
olaj-test lehatolasi mélysége: hn = 0,1 / (1 x 0,035 x 20,0) = 0,14 [m].
A munkavédelmi és biztonsagi szabalyok betartatdsaval a varatlan iizemzavarok elkeriilhe-
tok, és egy tekintélyes mennyiségnek mondhat6 100 literes szénhidrogén kifolyas eléfordu-
lasa gyakorlatilag kizarhato. Ha a havaria mégis bekovetkezne a karmentés azonnali meg-
kezdésével (utdnpotlodas megsziintetése, szennyezOanyag felitatasa, talajcsere) az olajos
szennyez6dés legfeljebb 2-3 [m?] kiterjedésre és 1,0,2 [m] lehatolasra lokalizalhaté majd

gyorsan felszdmolhato.

Munkagépek lizemelése soran bekovetkez6 meghibasodés hatotényezdi hatasai:
Kornyezeti hatas: talajszennyezés, foldtani kozeg szennyezés

Hatas idotartama: atmeneti
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Viltozas jellemzése: atmenetileg a hatarérték kozelében

Hatas minositése: elviselhetd.

5.2.2. REzSUCSUSzZAS

Rézslicsuszas a banyaban eléfordulhat a munkarézsiik, a készletterek humuszdeponidk vedotol-
tések rézstijének, és a végrézsiik dolésszogének helytelen megvalasztasakor. A megcsuszott fold-
tomeg a készlettér deponia a banyafal magassaganak fiiggvényében nagyobb mennyiségi is lehet.
A cstszolap mentén hirtelen gravitaciosan lezadulo foldtomeg a kozelben tartozkodokat és a
technoldgiai berendezéseket, gépeket veszélyeztetheti. Ugyanigy szennyezdanyag kibocsatassal
jarhatnak a rézslicstiszas, omlas kovetkeztében megsériilt gépek berendezések. A banyaszati biz-
tonsagi szabalyok betartdsaval, rendszeres munkavédelmi oktatdssal és ellenérzéssel normalis
iizemmenet sordn sajat hibabol nem fordulhat el rézslicsiszas. A rézslicsiiszas a tajképi megje-

lenést modositja, esetleg a meredek parta helyeken koltd €l6lények €lohelyében kart tehet.

5.2.3. OMLAS

Omlas akkor torténik, ha a banyafalat alavéjjak. Ilyenkor a megrepedezett banyafalbol hirtelen
gravitaciosan kézethullas kovetkezik be, amely a helyszinen tartézkodokat, és a technologiai be-
rendezéseket, gépeket veszélyezteti. Kézi jovesztés esetén a banyafal alavajasa tilos. Gépi jovesz-
tés és rakodas esetén — a jovesztés €s a rakodas 1ddszakaban — a banyafal vagy a készlet alavajasa
az lizemi utasitdsban meghatarozott mértékben és feltételek mellett lehetséges, de a munkaszint-

hez tartoz6 banyafal magassaga nem haladhatja meg a jovesztgép jovesztési magassagat.!!

A Kiilszini banyaszati tevékenységek Biztonsagi Szabalyzata 8/2022. (1.26.) SZTFH r. 13.§ és 14.§) el6irasa
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6. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SO-

RAN AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKO-
ROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

6.1. A TALAJES A FOLDTANI KOZEG ERINTETTSEGE

6.1.1. TALAJ ES FOLDTANI KOZEG - KORNYEZETI ALLAPOT

‘ 6.1.1.1. Talaj - kornyezeti allapot

A talajtakar¢ jellemzése:

’;'"»Re'ti 6nrte'sfalajok
Ramann-féle barna \ “

erdétalajok

Kozepes viznyelésti
o

#5z8ls6séges vizgaz-
dalkodasu

o Genetikus talajtipus: Ramann féle barna erdétalajok.
o Fizikai talajtulajdonsag: nem, vagy részben mallott durva részek,
o Kémiai talajtulajdonsag: erdsen savanyu talajok,

o Talajképz6 kézet: glacialis és alluvialis iiledék,
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o Vizgazdalkodasi talajtulajdonsagok: sekélytermorétegiiség miatt szélséséges vizgazdal-
kodasu talajok,

o Termoréteg vastagsag: 20-40 cm

6.1.1.2. Foldtani kiozeg - kornyezeti dallapot

A legiddsebb felszini képzédményeket felsd-pannon homok- €s agyagrétegek alkotjak.
Bejcgyertyanostol K-re nagyobb teriileten fordulnak eld, mig Alsotjlaktol DK-re kisebb foltban
jelennek meg. A mélyben telepiilé kézeteket a kdozelben mélyitett Kam-1. Szénhidrogén kutatd
furés tarta fel. Adatai alapjan a mezozoos alaphegységet 2090 m mélységben felso-triasz karbo-
natos (dolomit) Osszlet épiti fel. Az alaphegységre nagy iiledékhézaggal 166 m vastag torton
Osszlet (lithothamniumos mészkd, agyagmarga, marga, homokkd), majd 142 m vastagsagban
szarmata agyagmarga, marga rétegek telepiilnek. Felettiik az also-, és fels6-pannon nagyvastag-
sagll (~1200 m) homokbdl, homokkdbdl, aleuritbdl, agyagbdl és agyagmargabdl allo réteg 6ssz-
let kovetkezik, melynek legfels6 szakasza a felsé-pliocén és pleisztocén képzédmények hidnya-
ban, a felszinen is megtalalhatok.

. A teriilet felszinét tilnyomorészt pleisztocén kora kdzetek boritjak. A Kemeneshat magasabb
térszini vonulatan csaknem 0sszefiiggod elterjedésben also-pleisztocénben felhalmozodott, felsd
szakaszan jellegzetesen vords, tobbnyire magas agyagtartalmu, folyovizi kavicsos 0sszlet talal-
hat6. Vastagsdga jelentds, altalaban meghaladja a 10-15 m-t. Helyenként néhany kisebb foltban
felszinre kertilt a legalso pleisztocén idején kialakult kavicsszint is. A kavicsvonulattol DK-re, a
Zala volgy felé ereszkedo teriileten kozeépsod-pleisztocén folyovizi homok jelenik meg, és valik
uralkodova. Mind a homokot, mind a kavicsos Osszletet, tobbnyire jelentds kiterjedésben, felso-
pleisztocénben leiilepedett finomabb- téormelékes képzédmények fedik néhany méter maximalis
vastagsagban. fgy Kamtol és Szemenyété] D-re finom szemdl, athalmozott homok, futéhomok a
kavicsteriilet DK-i szegélyéhez kapcsoloddan, az Egervolgytél EK-re hiizodo, holocén képz3d-
ményekkel kitoltott keskeny volgy két oldalan pedig 16sz, homokos 16sz telepiil a felszinen.

A pleisztocén kavicsosszlet alatt teleptild kdzetek, a nagyobb fokl er6zio kovetkeztében a Ke-
meneshat ENy-i meredek partjan, és az innét D, DK-i irAnyba bevagddo révid volgyek oldala-
ban jelennek meg. Itt kertiiltek felszinre a fels6-pliocén kora keresztrétegzett homok-, homokos
kavicsosszlet (az un. Unid wetzleri szint) rétegei, melyek a kavicsteriilet D-1 oldalan, Vasvar ko-
zelében is megtalalhatok kisebb teriileti elterjedésben.

A legfiatalabb, holocén kori (alluvialis) képzddmények a Raba és Csorndc-Herpenyd széles ar-
teriiletén, a patakvolgyekben és kisebb, iddszakos felszini vizfolydsok medrében halmozddtak

fel néhany méter vastagsagban. A jelenleg is képz0d6 valtozatos tiledékanyagban a kavicsos-

AGRO - FAVORIT KFT. 46




ALSOUJLAK 032/9, 032/11 HRSZ.-U INGATLANOKON TERVEZETT KULSZINI BANYA - ELOZETES VIZSGALAT

durvahomokos folyohordaléktol a legfinomabb szemcséjli ontésagyagig minden képz8dmény
el6fordulhat. A Raba volgyének DK-i peremét széles savban deluvialis, lemosott homok szege-

lyezi csaknem Osszefiiggden.

a

fP12 A

{Qh:z — sjholocén folyovizi iiledék agyag; aQh:2™ - sijholocén folydvizi-tavi liledék aaleurit; aQh1* - 6holocén fo-
lyovizi-tavi tiledék aleurit; th — holocén folyovizi iiledék agyag, fluvieolikus homok; pd - Quarter felsé pleiszto-
cén-holocén proluvialis-deluvidlis iiledék; d - felsé pleisztocén-holocén deluvialis agyag; Qps” - fels6 pleisztocén
homokos barna 16sz; {Qpi-2* - Quarter alsé-kozépsé pleisztocén folyovizi kavics; Pax™ — felsd pannon agyag Tiha-

nyi Formacio Magyarorszag foldtani térképe (részlet)

A banya megkutatott haszonanyaga: foldtanilag kavicsos, homokos agyag ¢és iszap az also-ple-

isztocén szintbe sorolhato. A furdsokban valtakozik a kavicsos homok, homok és az agyagos
tormelék. A kavicsos szakasz né¢hol vordsbarna, vords, sargdsvoros, mig masutt vilagossziirke,

sargassziirke, sargasbarna szinli. Z6mében mindkettd valtozd agyag és kdzetliszt tartalmu ho-
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mokos kavics. A két szakasz kavicsanyaga a vasoxidos elszinez0dés eltérd mértékében kiilon-
bozik alapvetden. Szemszerkezetet tekintve a felsd szakasz anyaga homokban dusabb (~5 %-
kal) és agyagtartalma is magasabb 1-2 %-kal a megvizsgalt mintdk atlagat tekintve. Kdzettani
Osszetételében, alaki €s koptatottsagi jellemzdiben 1€ényegi eltérést nem mutatkozik. Keresztré-
tegzOdést mutatd Osszlet kavicsanyaga osztalyozatlan. Szemnagysagot tekintve a 1-3 cm alatti
szemek dominalnak, a nagyobb szemcsék részaranya méretiik ndvekedésével csokken. Tobb 3-
5 cm-es kavicsszem mellett elvétve tartalmaz nagyobb (6-8 cm) kavicsokat. Agyag-iszap tartal-
mat a kavicsanyag koz¢ bemosodott szoliflukcids vordsagyag mellett 5-10 cm nagysagq,
sziirke, drapp, sarga szinti agyagrogok €s a helyenként kozbetelepiilt tobbnyire vékony agyag-
lencsek, agyagrétegek adjak. Mashol a homok mennyisége novekszik meg, és jut tulsulyba.

Az agyagos i1szapos rétegek jelentds mennyiségli foként durva és kozépszemd, kissé csillamos
homokot tartalmaznak. A megkutatott 6sszlet egésze tobbszorosen athalmozott. Egyéb meta-
morf kdzetszemeket (kvarcitpala, csillamos kvarcit, sotétsziirke-fekete grafitkvarcit, kvarcho-
mokkd) csak aldrendelt mennyiségben tartalmaz. A kavicsszemek jol, kdzepesen-jol, kerekitet-
tek, a homokszemcsék altalaban gyengén koptatottak, sarkosak. Alak szerint a kavicsok leg-
tobbszor zomokok, gyakran hosszukasak, ritkdbban lemezesek. A lemezes és hosszukas sze-
mek mennyisége kevés. Az Osszlet telepiilési viszonyait a furasok adataibol megszerkesztett
foldtani szelvény szemlélteti.

Osszességében legjellemzdbb tulajdonsiga az dsszletnek, hogy rendkiviil valtozékony a
szemosszetétele, ontidlloan elkiiloniild agyag vagy kavicsos homok rétegek a teljes teriiletre
nézve nem valaszthatoak szét, furdsonként eltéré magassagban taldlhatok a lencse-szertien ki-

¢kel6do agyag és durva tormelékes képzoddmények.

6.1.2. TALAJ ES FOLDTANI KOZEG - HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK

A f6ld, mint kdrnyezeti elem banyaszati igénybevétele érinti a foldfelszint (talajt), valamint az
asvanyi nyersanyagot (foldtani kozeget).

A humuszos feltalajt a banyatelek miivelésbe vonhato részén (a hatar- és védopillérek kivétele-
vel) letermelik.

A kitermeléssel a banyatelek d4svanyvagyona (foldtani vagyon) évente ~ 200 000 [m*]-rel csok-
ken. Az dsvanyvagyont mashol jelentkez6 tdrsadalmi sziikséglet kielégitésére hasznaljak fel.
A kibanyaszott foldtani kozeg helyén banyagodor keletkezik.

Uzemszerii tevékenységbdl talajszennyezés nem szarmazik. Illegalis veszélyes hulladék lerakés

szennyezheti a talajt és a foldtani kozeget. Havaria esetén az elfoly6 iizemanyag, kendanyag
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szennyez¢s a talaj felsd rétegeit néhany négyzetméternyi teriileten karosithatja. A karosodas

mértéke a kiomlott veszélyes anyag mennyiségétdl €és a hatékony mentesités megkezdésének

idejétdl fiigg.
A hatasfolyamatok:
- Letakaritas
o Kornyezeti hatés:
o Hatas id6tartama:
o Valtozas jellemzése:
o Hatas mindsitése:

- Haszonanyag kitermelése

o Kornyezeti hatas:

o Hatas idotartama:
o Hatas jellemzése:
o Hatas mindsitése:
- Tajrendezés
o Kornyezeti hatés:
o Hatas idotartama:
o Valtozas jellemzése:
o Hatas mindsitése:

"or

a termdréteg megsziinése
tartos
termdOtalaj mennyiségi csokkenés

megsziintetd

asvanyvagyon csokkenése, a lemuvelt (kibanyaszott) terti-
let novekedése

tartos
az asvanyvagyon készlet csokkenése

megsziintetd

a deponalt talaj és meddd hasznositasa
tartos
a rekultivaciot kovetden mas jelleg

javito

- Munkagépek iizemelése soran bekovetkezd meghibdsodas (havaria):

O

O

O

O

Kornyezeti hatas:
Hatas id6tartama:
Viltozas jellemzése:

"o

Hatas minositése:

Kozvetett modon:

kdzetszennyezés
atmeneti
atmenetileg a hatarérték kozelében

elviselheto

A terepre ¢€s a foldtani kozeg felszinére kozvetett modon a levegdbdl a tevékenység okozta

szallo por kitilepedik. A kitilepedés helye fiigg a sz€ler6tdl, a széliranytol, a domborzattol és

a ndvényzeti lefedettségtol.
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6.1.3. TALAJ ES FOLDTANI KOZEG - HATASTERULET

‘ 6.1.3.1. Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatéstertilet:
o A telepités id0szakaban hatasteriiletr6l nem beszélhetiink.
e A megvalositaskor horizontalisan a banyatelekkel lefedett teriilet. A hatasteriilet vertika-
lisan a haszonanyag fekiijéig terjed.
e Felhagyaskor a tajrendezéssel érintett teriilet, vagyis a banyatelekkel lefedett tertilet.
e A munkagépek varatlan meghibasoddsa (havaria) esetén a munkagép 25 [m] hatdsugart

ovezete.

6.1.3.2. Kozvetett hatasteriilet

A banyaszati tevékenység tervszerii €s szabalyos végzése mellett hatasteriilet nem jel6lhetd ki.
Szabalytalan banydaszati tevékenység esetén a tulbanyaszassal horizontalisan (banyatelek hatar-

vonalan kiviili), és vertikalisan (alaplap alatti) igénybe vett foldtani kdzeg.

‘ 6.1.3.3.  Teljes hatasteriilet

A fentiekbdl kovetkezden a teljes hatésteriilet a banyatelekkel lefedett teriilet lesz.

6.1.4. A TALAJES A FOLDTANI KOZEG SZENNYEZETTSEGET ES KAROSITASAT
MEGELOZO, CSOKKENTO, KOMPENZALO, ELHARITO INTEZKEDESEK

A mar letermelt humuszos talajt lehetdleg minél hamarabb hasznaljak fel tajrendezési célra.

A felhasznalasig atmenetileg a hatarpillér védotoltésében taroljak. A felhasznalhatosag érdeké-
ben a védotoltést mechanikai uton gyommentesen kell tartani.

Meg kell akadalyozni az illegalis hulladéklerakast, illegalis szemétbeszallitas lehetdségét. Ez
biztosithaté a munkateriiletek korbekeritésével, a megkozelitési utak mellett tiltd tablak kihe-
lyezésével.

Ha iizemanyag mégis a talajra keriilne, fel kell lapatolni és zart edényzetben kell 6sszegytijteni,
¢s engedéllyel rendelkezd atvevonek at kell adni az igy keletkezett veszélyes hulladékot.

Ha az iizemeltetett berendezéseken bekovetkezd lizemzavar helyszini javitast igényelne, akkor

e tevékenységbdl is keletkezhet veszélyes hulladék (olajos rongy, olajos fold, olajos flakon),
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ezeket is zart edényzetben kiilon kell gylijteni. Az olaj felitatasdhoz sziikséges anyagot (homok,
perlit) a helyszinen mindig biztositani kell.

A banyatelek sarokpontjainak lathaté modon torténd megjelolésével, a terviddszaki teriilet ha-
tardnak geodéziai kitlizésével, a kitlizott teriilet sarokpontjainak megjeldlésével és a kitlizott
pontok rendszeres ellendrzésével meg kell akadalyozni a tilbanyaszas lehetdségét, a hatarpillér

¢s a védendo létesitmények véddsavjanak megsértését.

6.2. VIZEK ERINTETTSEGE

6.2.1. VIZEK — KORNYEZETI ALLAPOT

‘ 6.2.1.1.  Felszini vizek - kornyezeti dallapot

Belviz, arviz
A tervezett banyatelek arviz- és belvizmentes teriileten fekszik.
A banyatelek teriiletén leesett csapadékviz nagy része beszivarog a talajba, foldtani kdzegbe, ill.

gravitaciosan Ny-ra és K-re az E-i lejtésii volgyek felé szivarog el.

Felszini vig
A banyatelek a Csornoc-Herpeny0 patak, mint nagyobb vizfolyas vizgytijt6 teriiletén, ponto-

sabban a Szentegyhazi-viz Csurgo-pataki mellékaga vizgyiijtdjén fekszik.

Kam

A Csurgo-patak 1ddsza-
Horgasets kos vizfolyas Alsoujlak
belteriiletének DK-1 szé-

abkmolnéari

1én a Csapas utca végén

. \ 7 4 B — a tervezett banyatelek-
Q‘-‘%’Q & sk t81 E-EK-re250 [m]-re —
Csérnéc-Herpeny6 f‘\ \‘(j’iqrg’(’l_‘p “““ ered, majd a falun ke-
&f / resztiilcsorogva 1,9 [m]
: a___-l_’_{‘_'_'_yf____ utan a Bem utca végétdl
... Oreghegyi-p E-ra ~ 130 [m]-re éri el

a Szentegyhazi-viz viz-

folyast.
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A Csornoc-Herpeny6 patak alsé szakaszanak viz-

gylijto teriilete és a banya (Viziigyi atlasz -részlet)

1
-

— e ——

A
[__

#}!.

Ege v Igy

Cse himindsze nt

A 7 [km] hossza Szentegyhazi-viz Kamtol Ny-ra folyik a Csorndc-Herpeny6 patakba. A Csor-
noc-Herpeny0 patak pedig Sarvar alatt 20 km utan 6mlik a Rababa.
A tervezett banyatelektdl D-re ~ 300 [m]-re mar a Zala (Balaton) vizgytijto teriilete kezdddik.
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6.2.1.2. Felszin alatti vizek - kornyezeti allapot

Talajviz
Magyarorszag Vizgyiijto-gazdalkodasi tervében a banyateriilet alatt a Raba-Gyongyds — viz-
gyljto sp.1.3.1 sekély porozus viztest hizodik. Azonban a teriilet foldtani kutatasakor mé-
lyiilt firasokbol a teriileten Osszefiiggd talajviz nem volt kimutathat6. A valtozékony fold-
tani felépités, rétegz6dés alapjan feltételezhetd, hogy a feltart talajvizek vizzard rétegek ko-
zOtti zarvanyvizek, mely talajviz lencsék oldaliranyban nem terjednek ki, igy valosziniileg
jelentds vizhozamu bearamlas nem varhat6 és a lencsék a kitermelés soran utanpoétlodas nél-
kiil letiriilnek. A tervezett banyateriilet déli sarkdban, a magaspont kornyezetében mélytilt
farasban (AF-6 faras) 219,7 [mBf] szinten, a tervezett banyateriilet E-i hataranal mélyiilt fa-
rasban (AF-2) pedig 216,4 [mBf] szinten iitottek meg egy-egy talajvizlencsét.
A Raba-Gyongyos — vizgylijto sp.1.3.1 sekély pordzus viztest, hideg hdmérsékletii, ledram-
lasos hidrodinamikai tipusu, a viztest vastagsaga atlagosan 10 [m]. A viztest mennyiségi al-
lapota jo, kémiai allapota gyenge (Szombathely-Ujperinti vizbazizis — kiiszobértéket megha-

ladé NOs szennyezés 4 db kutban).

A térségben a sekély pordzus viztestbol (sp.1.3.1) az alabbi kutakbol nyernek vizet:

0 0 e s 5

[m] [m] [mBf] [m] |[em3/év]
Alsouijlak Alséujlak major 2.sz asott 484190 | 196180 5 2,25 'Voviz
Alsouijlak Alsoujlak major 1.sz asott 484200 | 196175 12 2,40| 'Voviz
Vasvar Nyarfas-major asott kutja 480050 | 192900 8 1,0 ©9yeb

Rétegvizek
A terlilet rétegvizei Magyarorszag Vizgyljto-gazdalkodasi tervében a Raba-Gyongyos-viz-
gyljtd 1.3.1 porozus viztestest része, mely hideg hémérsékletii, learamlasos hidrodinamikai
tipusq, a viztest vastagsaga atlagosan 550 [m]. A viztest mennyiségi allapota jo, kémiai alla-
pota jo.

A térségben a porozus viztestbol (p.1.3.1) az alabbi kutakbol nyernek vizet:

U U 0 E E 0
[m] [m] [mBf] [m] m-tol m-ig | [I/perc] | [em3/év]

RGCM Rumi Génmegérz6 egyéb me-

Centrum Kft. 0286/3 hrsz. ser- z6gazda-
Alsoujlak | téstelep K-1 kat.sz. kit 484740 | 196955 | 176.98 56 40 50| 320 1,47 |  sagi
Kam Kozponti-major K-1 kat.kut 485438 | 198604 | 166.66 64| 46.7 59| 550 8,04 | ©9YeD
Kam Vizmi I.sz kut B-2 485019 | 197734 | 167.41 80 53 70| 500 24,31| 'VoviZ
Kam Vizmu Il.sz kat B-3 485020 | 197791| 167.30| 155| 110| 117 60| 21,14| '"oVi#
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o TSZF | TALP | Sziiré | Sziiré FO hasz-
. g nalat
[m] [m] [mBf] [m] m-tol m-ig | [I/perc] | [em3/év]
Vasvar Vizm(i |.sz kut K-5 479926 | 193026 176 152 111| 1445 520 34,30 | ivdviz
Vasvar Vizm(i Il.sz kat K-6 479998 | 193082 176 255 208 | 249.5 565 62,11 | ivoviz
Vasvar Vizm(i Ill.sz kut B-8/a. 480325| 193250 | 178.58 355| 308.4 350 510 54,94 | ivoviz
Vasvar Gyorgy-major K-9 kat. kut 476798 | 194521 175 150 | 120.6 135 180 1,72 egyéb
Vasvar K-11 kat. sz. kut (Cucka major) | 478480 | 190081 233 150 72 131 130 20,59 |pa\;|é\t/§k|
Vasvar Vizm( 1V.sz kat K-12 479799 | 193526 | 173.04 270| 207.5| 246.5 520 70,39 | ivdviz
Vasvar Szentkut Flirdé K-13 kat.sz. kat | 478640 | 192100 | 176.85 272 231 261| 1000 2,00 fu(;’gﬁsn

6.2.1.3. Ivovizhazisok

A térségben a kozcélu ivovizellatast a pordzus rétegvizekre telepiilt ivovizbazisokbol bizto-

sitjak.

Kam ivovizbazis
4 Pli'r;p mo|réri

AldUjlak

< banya"

Vasvar ivovizbazis,

A térség ivovizbazisainak védoéteriiletei — Viziigyi honlap Védéteriileti modul térképe (részlet)

Vasvar ivovizbazis becsiilt véddteriiletének széle (50 éves elérési id6) a tervezett banyaterii-

lettdl DK-re 3,57 [km]-re Ny-ra van. A vizbazis nem sériilékeny.
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Kéam ivovizbazis becsiilt véddteriiletének széle (50 éves elérési 1d0) a tervezett banyatertilettol

DK-re 3,62 [km]-re E-EK-re van. A vizbazis nem sériilékeny.

A banyateriilet ivovizbazis véddteriiletét nem érinti.

6.2.2. Viz — HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK

Munkagépeken bekovetkezd havaria esetén szénhidrogén-elfolyas:
o Kornyezeti hatas: vizszennyezés
o Hatés idOtartama: atmeneti (felhigulasig, karelharitasig)
o Viltozas jellemzése: CH felhigulas a vizes kdzegben
o Hatas mindsitése: elviselhetd
A felszinalatti viz kdzvetett mdédon szennyezddhet a kdzettest €s a talaj feldl a banyaban a
gépek meghajtasara hasznalt izemanyagok tartos és utanpdotolodod egyhelyben torténd elfo-

lyasa esetén.

6.2.3. Viz— HATASTERULET

‘ 6.2.3.1. Kozvetlen hatasteriilet

Nem jelolhet6 ki

6.2.3.2. Kozvetett hatasteriilet

Sulyos havaria esetén a banyatelek alaplapja alatti sekély pordzus €s pordzus viztest.

6.2.3.3. Teljes hatasteriilet

Stlyos havaria esetén a banyatelek alaplapja alatti sekély hegyvidéki viztest.

6.2.4. A VIZEK SZENNYEZETTSEGET ES KAROSITASAT MEGELOZO0, CSOKKENTO,
KOMPENZALO ES ELHARITO INTEZKEDESEK

- Sériilt munkagépbdl hosszl idon (heteken) keresztiil a talajra és foldtani kozegre kertild
szén-hidrogén szennyezés jelentheti a legnagyobb problémat. Tilos a munkagépet egy he-

lyen hosszabb ideig ellendrizetleniil tarolni a munkateriileten. Készenlétben kell, hogy 4lljon
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felitatd anyag €s a hatastalanitaskor keletkezd szennyezdanyag (olajos rongy, szennyezett

felitatd anyag, f6ld) ideiglenes elhelyezéséhez zart taroloeszkoz.

- A banyaiizemben talalhat6 zart rendszer(i mobil illemhely kommunalis szennyvize szippan-
tas utan szennyviztelepre kertl.

- A banyaban lizemelé munkagépek kend €s lizemanyag, hidraulika olaj cspogésének meg-
eldzésére fokozott figyelmet kell forditani rendszeres karbantartas keretében.

- Az esetlegesen elfolyd, elcsopdgo olaj felfogasara a banya teriiletén megfeleld méretii fém-

talca van biztositva.

6.3. A LEVEGO ERINTETTSEGE

6.3.1. LEVEGO — KORNYEZETI ALLAPOT

A teriilet levegdjének mindségét globalis, regionalis €s lokalis hatdsok egylittesen alakitjak.
Globalis hatasok a vizsgalt teriilet levegdmindségét a kdrnyezd térségekhez képest nem
valtoztatjak, eredményiik az egész orszagra jellemz0 hattérszennyezettséget alakitjak.
Meghatarozasuk nehézkes, mivel nem kiilonithetok el a regionalis €és lokalis szennyezettség
hatésaitol. Lokalis szennyezettséget a térségben talalhat6 ipari és lakossagi szennyezések okoz-
hatnak, valamint az ott zajlo gépjarmi kozlekedés.

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Alsotjlak telepiilés teriilete a 4/2002. (X.7.) KvVM

rendelet szerint kijel6lt 10 sz. zonéhoz tartozik, amelynek paraméterei az aldbbi értékekkel

jellemezhetdk:
Kén- Nitrogén- Szén- PM;¢ Benzol Talajkozeli PM;y  PMjo PMio I?Mlo PM10
dioxid dioxid monoxid ozon  Arzén Kadmium Nikkel Olom benz(a)-
(As) (Cd) (Ni) (Pb) pirén
F F F E F O-1 F F F F D

D csoport: azon teriilet, ahol a l1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsga-
lati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.
E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
alsé vizsgalati kiiszob k6zott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
A felsé és also vizsgalati kiiszobértékeket a levegdterheltségi szint és a helyhez kétott légszennyezé forrdsok kibo-
csatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (I 14.) VM rendelet

9. melléklete szerint kell meghatdarozni.
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A légszennyezettség egészségligyl hatarértékei — kiemelt jelentdségli szennyezbéanyagok

(4/2011. (I 14.) VM rendelet 1. melléklete):

Légszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?)

oras 24 oras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000
Szall6 por PMio - 50 40

Sy 6

/
Ny=wrs
|
‘\.

s

A szélirany relativ gyakorisaga és az iranyonkénti atlagos szélsebesség

(Magyarorszag virtualis szélatlasza alapjan)

Az atlagos szélsebesség 2,9 [m/s], az uralkodo szélirany E-ENy-i és D-DNy-i.
A konkrét teriileten nincs immisszidé mérés.
A legkdzelebbi automata mérdallomas 26,0 km-re ENy-ra Szombathelyen talalhat6, a méré-

allomas varosi hattér tipusu. A levegOszennyezettség éves atlaga a legkdzelebbi szombathe-

lyi mérdallomasnal:

SO, NO, NO,| CO Ozon | PMio
[ng/m’] | [pg/m’] | [ng/m’] | [pg/m’] | [pg/m’] | [ug/m’]
2017 3,6 16,6 24,3 470 51,4 21
2018 3,9 14,4 20,5 406 57,5 27
2019 4,2 14,8 20,7 362 60,2 25
2020 4,2 n.a. n.a. 311 50,1 17
2021 2,9 9,9 12,7 398 48,3 17

Gyakorlati tapasztalatok alapjan vidéken, lakott teriileten kiviil az alap levegdterheltség jo
kozelitéssel SO, gaz esetében az éves hatarérték 5 %.-a, CO esetében az éves hatarérték 10

%-a, NO» esetében az 6ras hatarérték 10-15 %-a, PMio esetében az éves hatarérték ~50 %-a.
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6.3.2. LEVEGO— HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK

A banyészat soran a kovetkezd levegdmindséget befolyasold hatotényezok:

- Letakaritas, kitermelés munkagépekkel

o Kornyezeti hatés: anyagkibocsatas (por, kipufogogazok)
o Hatas id6tartama: iizemnapokon (tartos)

o Valtozas jellemzése: 1égszennyez¢Es a hatésteriileten

o Hatas mindsitése: elviselhetd

- Védotolteés, deponia kialakitasa munkagépekkel

o Kornyezeti hatés: anyagkibocsatas (por, kipufogogéazok)
o Hatas id6tartama: iizemnapokon (tartos)

o Hatas jellemzése: 1égszennyez¢Es a hatésteriileten

o Hatas mindsitése: elviselhetd.

- A termék elszallitasakor:

o Kornyezeti hatés: anyagkibocsatas (por, kipufogogéazok)

o Hatas id6tartama: a termé¢k banyatol a célhelyre jutdsanak idejéig a jarmi
kornyezetében

o Valtozas jellemzése: 1égszennyez¢Es a szallitasi Giton €s az utvonal mentén

o Hatas mindsitése: elviselhetd, jelentéktelen

A tevékenység valamennyi fazisa a szabadban zajlik, igy az a szennyezés szempontjabol dif-
faz légszennyezd forrasnak mindsiil. A kiilonbozd lizemeltetési mozzanatok sordn alkalmazott
munkagépek diesel lizemiiek. A teriileten a légszennyezd forrasok — hidraulikus kotro, vevok
széllitojarmiivei — miikddés kozben a helyét valtoztatja (4llanddan valtozé munkateriiletek,
szallitasi utvonalak a banyaiizemen beliil).

A banyateriileten a mozg6 tehergépjarmiivek, a munkateriileten mozgé és mitk6dé munkagé-
pek kipufogogdz kibocsatasa és miikodés kozbeni porkeltése, mozgas altali porfelverddése
okoz légszennyezést.

A technolo6giabol eredd dsszes lebegd por (TSPM), szallo (PMio) por, és lilepedd por meny-
nyiségét szadmoltuk a hatotényezdk fejezetben.

A munkagépek ¢€s a kitermelt dsvanyi nyersanyag mozgatasat és elszallitasat végzo jarmiivek
belsd €gésli motorjainak mitkddése soran keletkezd kipufogodgézai 1égszennyezést okoznak a

banyaiizemben, a 1égszennyezés mértékét szamoltuk a hatotényezok fejezetben.
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6.3.3. LEVEGO - HATASTERULET

A helyhez kotott diffaz forras hatésteriiletének fogalmat a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§
12 ¢) pontja értelmezi. A helyhez kotott diffaz forras hatéstertilete: a vizsgalt diffuz forras koriil
lehatarolhat6 azon legnagyobb tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemz0 lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato
— légszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez0 diffuz forras kdrnyezetében a talaj
kozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkozta-
tasi idétartamra szamitott varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 o6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.
Az egyidejiileg miikodo feliileti forrasos 1€gszennyezésekre hatarozhatdo meg hatastertilet:

o Letakaritas (fedo letakaras és védotoltés készités, meddd és humusz depondlés);

e Kitermelés (kitermelés, rakodas);

e Felhagyas (deponiak elbontasa, meddd visszatomedékelése, humusz visszateritése).

A hatésteriiletet a Nagy Tibor és Légradi Attila altal irt Hatastavolsag becsld programmal hata-

roztuk meg.

‘ 6.3.3.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kipufogo gazok légszennyvezésének hatasteriilete — letakaritaskor

Letakaritaskor ketté munkagép tevékenykedik.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 440 [m]; kibocsatasi magassag: 0,3 [m]; szél-

sebesség: 2,9 [m/s]; emisszid: NO,: 213,0 [g/h], SO,: 5,9 [g/h], CO: 1 863,2 [g/h], alap levegéterheltség: NO,: 15
[ng/m’], SOu: 2,5 [ug/m3], CO: 300 [ug/m?]; feliileti érdesség: zo=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi
index: s=6 normalis p=0,282.

NO: vonatkozéasaban a letakaritasi tevékenység 1égszennyezésének hatasteriilete — 1 oras idotar-
tamra vonatkoztatva — a banyaszati munkatertlettdl az ,,A” feltétel alapjan 28 [m].

Az lizemeld munkagépek munkatertilete koriili hatdstavolsag a tobbi 1égszennyezd anyag tekin-
tetében: kén-dioxid (SO.) esetén a ¢) bekezdés alapjan 2 [m]; szén-monoxid (CO) esetén a ¢)

bekezdés alapjan 2 [m].
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Kipufogo gazok legszennyezésének hatasteriilete - kitermeléskor

A kitermelés id0szakaban 3 db munkagép tevékenykedik, valamint a vevok szallitojarmivei.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 440 [m]; kibocsatasi magassag: 0,3 [m]; szél-

sebesség: 2,9 [m/s]; emisszio: NO;: 341,4 [g/h], SO2: 9,2 [g/h], CO: 2 812,0 [g/h], alap levegbterheltség: NO,: 15
[ng/m’], SOu: 2,5 [ug/m3], CO: 300 [ug/m?]; feliileti érdesség: zo=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi

index: s=6 normalis p=0,282.

Atlagolasi id6k Eredd terheliségek
@ 1 6ras maximum ") 24 6rés maximum () Eves maximum ) 1 6ras eredd "1 24 6ras eredd " Eves eredd
A felaleti forréas hosszabbik oldala: 440 m A szennyezd anyag kib Stasanak 03 m
STABILITASI INDEX. S = S=6 normalis. p=0.282 - FELULETI ERDESSEG. z0 = 1.00 - domborzati elemek: dombok * m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 29 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 s
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZ( ANYAG: Nitrogén-dioxid, NO2 -
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 15 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 3414 alh 948 mafs AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 100 m
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dllag maximuima
Az eredmények férkepi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) = Maximum 208 po/m3 Maximum helye 1 m
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.18%) = "A" feltétel 10 pg/m3 Hatastavolsdag - "A” 49 m
"B" feltétel 17 pg/m3 Hatastavolsag - "B” 26 m
Atlag a vizsgalt terileten 18.2 po/m3
Alsddjlak tervezett kiilszini banya legszennyezése
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2.9 mi/s
250 I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
200—}
& 150
E
[=:]
= i
O 100 1
§
|
50—+
1
1
1
i T
o-dil | P PO G5 5. 0 0 5 O 50 S 5 0 s - s S P P . v
0 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — . A - feltétel: 10 pg/m3 - — ., C - feltétel: 166 pg/m3 - — Atlag: 18.2 pgim3
== Maximum: 208 pg/m3 -1 m 49m 2m

B - feltétel: 17 pgim3 -
6 m

NO, vonatkozasdban a kitermelésisi tevékenység légszennyezésének hatasteriilete — 1 6ras 1do-

tartamra vonatkoztatva — a banyaszati munkateriilettdl az ,,A” feltétel alapjan 49 [m]. A tobbi
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légszennyezd anyag tekintetében: kén-dioxid (SO;) esetén a c) bekezdés alapjan 2 [m]; szén-

monoxid (CO) esetén a ¢) bekezdés alapjan 2 [m].

Kipufogo gazok légszennvezésének hatasteriilete — felhagyaskor

Felhagyaskor egy homlokrakodo tevékenykedik.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 440 [m]; kibocsatasi magassag: 0,3 [m]; szél-
sebesség: 2,9 [m/s]; emisszio: NO,: 109,5 [g/h], SO,: 3,0 [g/h], CO: 958,2 [g/h]; alap levegbterheltség: NO,: 15
[ng/m’], SOu: 2,5 [ug/m3], CO: 300 [ug/m?]; feliileti érdesség: zo=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi
index: s=6 normalis p=0,282.

NO» vonatkozéasaban a letakaritasi tevékenység 1égszennyezésének hatasteriilete — 1 oras idotar-
tamra vonatkoztatva — a banyaszati munkatertlettdl az ,,A” feltétel alapjan 12 [m].

Az lizemeld munkagépek munkatertilete koriili hatdstavolsag a tobbi 1égszennyez6 anyag tekin-
tetében: kén-dioxid (SO.) esetén a ¢) bekezdés alapjan 2 [m]; szén-monoxid (CO) esetén a ¢)
bekezdés alapjan 2 [m].

PM10 szallo por léegszennyezése - a letakaritas idoszakaban

Kiporzas torténik a fedoréteg eltdvolitasa €s a védotoltések deponidk kialakitasanak munkafolya-
matakor, valamint a munkagépek tizemelése soran a kipufogdjukbol korom tavozik.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 440 [m]; kibocsatasi magassag: 3 [m]; szélse-

besség: 2,9 [m/s]; emisszi6: 420,3 + 35,5 = 455,8 [g/h]; alap PMo levegd terheltség: 20 [pg/m?’]; feliileti érdesség:

7o=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi index: s=6 normalis p=0,282.

Atlagolasi idék Eredd terheltségek

@ 1 6ras maximum ") 24 or3s maximum () Eves maximum ~ 1 oras eredd ") 24 6rds eredé “' Eves eredd
A felaleti forras hosszabbik oldala: 440 m A szennyezo anyag kib atasdanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX. S= S=6 normalis. p=0.282 hd FELULETI ERDESSEG, z0 = 1.00 - domborzati elemek: dombok * m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 29 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = T |l
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcic b

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 20 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 455.8 ah 127 mgls A VIZSGALANDO TAVOL SAG (0<X<=32767). X = 200 m

Szamitdsi eredmények - 1 drds dflag maximuma

Az eredmények férképi megjelenitése

Foldraja srélesseq fdecimalis, plo A7 19%) = Maximum 295 Gie3 M Bole 7 =
Faldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20.18%) = "A" feltétel 5 pg/m3 Hatastavolsag - "A” 129 m
"B feltétel 6 pg/m3 Hatastévolsag - "B 104 m

‘m‘ “C" feltétel 236 pa/m3  Hatastavolsag - "C” 16 m
Atlag a vizsgalt teraleten 892 pg/m3
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Alséujlak tervezett kiilszini banya légszennyezése
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2.9 mi/s

30

I I I
/\ Hatastavolsag -8005
25

N

20 LN

MEEIS

C (ug/m3)

10 \

i i
1 -"‘"'--...
5 | i T
H 1
H ]
H 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pg/m3 - 129 — . C-feltétel: 23.6 yg/m3 — Atlag: 8.92 pg/m3
== Maximum: 29.5 pg/m3 -7 m -tbm

m
B - feltétel: 6 pg/m3 - 104
m

PMo szall6 por vonatkozasdban a letakaritasi iddszak 1égszennyezésének hatastertilete — 1

oras idOtartamra vonatkoztatva — a banyaszati munkateriilettél az ,,A” feltétel alapjan 129 [m].

PM10 szallo por léegszennyezése - a kitermelés rakodas idoszakaban

Kiporzas torténik a haszonanyag jovesztési, készletezési munkafolyamatakor, valamint a munka-

gépek, vevok szallitojarmiveinek iizemelése soran a kipufogojukbdl korom tavozik, és por verddik fel.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 440 [m]; kibocsatasi magassag: 3 [m]; szél-

sebesség: 2,9 [m/s]; emisszio: 317,6+59,8+515,0 = 892,4 [g/h]; alap levegd terheltség: 20 [ug/m?]; feliileti ér-

desség: zo=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi index: s=6 normalis p=0,282

A projekt cime:  Alsaijlak tervezett kilszini banya légszennyezése

Atlagolasi idok Eredé terheliségek
@ 1 dras maximum " 24 6ras maximum () Fves maximum 1 6ras eredd ) 24 ras eredd Eves eredd
A felaleti forrds hosszabbik oldala: 440 m A szennyezi anyag kibocsatdsdnak 3 m
STABILITASI INDEX. S = S-6 normalis, p=0.282 b FELULETI ERDESSEG, =0 = 1.00 - domborzati elemek: dombok * m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 29 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcio hd
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 20 ugfm3
SZENNYEZ() ANYAG KIBOCSATAS, E = 8924 afh 248 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 300 m
Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények férképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 577 pg/m3 Maximum helye 7 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) = "A" feltétel 5 pug/m3 Hatastavolsag - "A" 259 m
"B feltétel 6 pg/m3 Hatastawvolsag - "B" 217 m
16 m

| oo | i ——— Sl
Atlag a vizsgalt terileten 134 pgfm3
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Alséujlak tervezett kiilszini banya légszennyezése
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2.9 m/s

% NRRIARRRNERRRANARARE
{\ Hatastavolsag - 8005
40 \
1
- P\
™ LERNl
E Il \
o ]
= I
3] - \
1 .
20 1 =
i i
1
1
: !
H E
D_ ettt d UL L L I SN N R NNV SN NN NN N SN NE LSRR s EENENNEGERRE
O o = © O o ™o T © W © ©o $ o m o o =H © MW O o T O O o
- N M = © M~ ® & © 6 M =w W © O O o T o =w b © = O o
= t ol o = t - - o™ ™ (o] ™ (3] ™ ™ ™ L]
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio = B -feltétel: 5 pg/m3 - 259 . C -feltétel: 46.2 pg/m3 — ﬁtlag: 13.4 pg/m3
= Maximum: 57.7 pg/m3 -7 m m -1bm

B - feltétel: 6 pgim3 - 217
m

PM szall6 por vonatkozasaban a kitermelés €s rakodasi iddszak 1égszennyezésének hataste-
riillete — 1 oras id6tartamra vonatkoztatva — a banyaszati munkateriilettdl a ,,C” feltétel alapjan

259 [m].

PM10 szallo por léegszennyezése - a felhagyas idoszakaban

Kiporzas torténik a védotoltés és a deponiak elbontasakor, €s teritésekor, valamint a munka-

g¢€p lizemelése soran a kipufogdjukbol korom tavozik.

Kiindulasi adatok: a banyaiizem (feliileti forras) hosszabb oldala: 560 [m]; kibocsatasi magassag: 3 [m]; szél-
sebesség: 2,9 [m/s]; emisszid: 9,3 + 18,3 = 27,6 [g/h]; alap levegd terheltség: 10 [ug/m?]; feliileti érdesség:

7o=1,00 m (domborzati elemek. dombok); stabilitasi index: s=6 normalis p=0,282

PM o szall6 por vonatkozéasaban a felhagyasi iddszak 1égszennyezésének hatésteriilete — 106ras

id6tartamra vonatkoztatva — a munkatertilettdl a ,,C” feltétel alapjan 16 [ml].

‘ 6.3.3.2. Kozvetett hatasteriilet

A lebegd (TSPM) porbdl kiiilepedd por dontd tobbsége a 10 um-nél nagyobb aerodinamikai
szemcsemeéretli kategoriaba tartozik, amely 11,1 [m/s] szélsebesség alatt maradhat meg a névény-
zeten. A banyatertleti Iégszennyez6 forrastol (0,0-11,1 [m/s]-os /0-4 Beaufort-skala szerinti szél-

ben/) legfeljebb 87 [m]-es kornyezetben telepedhet meg az iilepedd por iddlegesen a novényze-
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ten, nagyobb szélsebesség esetén a talaj felszinére kertil. A tapasztalatok alapjan a ndvények asz-

szimilal6 feliiletén a lathat6 porterheltség a banyamitivelés hataratol 40-45 méterig mutatkozik.

‘ 6.3.3.3.  Teljes hatasteriilet

Az eldz06 pontok alapjan légszennyezés teljes hatésteriilete a 1égszennyez6 forrasok szélétdl 259

[m]-re huzhat6 meg.

A légszennyezés hatasteriileteit a 3. sz. melléklet térképrészletén abrazoltuk.

6.4. ZAJTERHELES

6.4.1. ZAJTERHELES - KORNYEZETI ALLAPOT

A tervezett banya kornyezetében a legkozelebbi zajtol védendd teriilet 250 [m]-nél tavolabb fek-
szik (Alsoujlak, Csurgd utca vége). A legkdzelebbi lakoépiilet — Alsoujlak, Csurgd utca 79 (403
hrsz.) 273 [m]-re van).

Alapeloirasok
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X.29.) Korm. ren-
delet 2.§ p) szerinti zajtdl védendd (védett) teriiletek a telepiilésrendezési terv szerinti:
pa) lakoé-, idiil6-, vegyes tertilet,
pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek
¢és temetok teriiletei,
pc) zoldteriilet (kdzkert, kozpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.
A betartand6 zajvédelmi kovetelményeket a 27/2008 (XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet és a
29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet szabalyozza:
A 29/2001. (X1I1.23.) K6M-GM egytittes rendelet korlatozza az egyes kiiltéri berendezések zajki-
bocsatasat. A rendeletben P>55 [kW] teljesitmény esetén kerekes kotroknal és kerekes rakodo-
gépeknél 82+11 1g P [dB] hangteljesitményszint-hatarértékre korlatozodott.
A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan az lizemi zajforrastol
szarmazo6 zaj terhelési hatarértéket zajtol védendo teriileteken a 36. oldal aljan talalhato tablazat

mutatja.
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6.4.2. ZAJTERHELES — HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK

A zajterhelést a banyaszat munkagépeinek mitkodése, és a banyaiizemen beliil miikodo szallito-
jarmivek okozzak.
A banyészat soran a kovetkezd hatdsfolyamatok azonosithatok:

Haszonanyag kitermelése

o Kornyezeti hatas: energiakibocsatas (zaj)

o Hatés iddtartama: iizemnapokon (tartos)

o Hatas jellemzése: zajterhelés a hatasteriileten
o Hatas mindsitése: elviselhetd

A termék elszallitasa:

o Kornyezeti hatas: energiakibocsatas (zaj)

o Hatés iddtartama: a termék banyatol a célhelyre jutdsanak idejéig a jarmi
kornyezetében

o Viltozas jellemzése: zajterhelés a szallitasi uton €s az Gitvonal mentén

o Hatas mindsitése: elviselhetd.

6.4.3. ZAJTERHELES - HATASTERULET

‘ 6.4.3.1. Az iizemi zajforrdstol szarmazo zajterhelés hatasteriiletének meghatarozdasa

A hatasteriiletet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ alapjan hataroztuk meg.

A hattérterhelés

Alsoujlak, Csurgo utca végén a 404 hrsz.-u beépitetlen ingatlan sarkanal mért Laoso, értéket
fogadjuk el hattérterheléstnek'> Az Laosy, = 32,9 [dB].

A hattérterhelés tehat Lan,izem= 33 [dB].

Hatasteriilet lehatdaroldsa

A hatésteriilet kijelolési kritériumai:

12 A szabvany szerint (MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.5 pontja) az Laose, értékét a miiszer gyors (F) idéallandojaval
kell mérni
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Telepiilésrendezési terv szerinti kor- | A hatasteriilet hataran a zajfor-
nyezet rastol szarmazo zajterhelés

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil 35 [dB]
az egészségligyi terlilet

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, fa-
lusias, telepszerii beépitésii) kiilonleges

tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 40 [dB]
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Lakoterule:c (nagyvarosias beépitésii), a 45 [dB]
vegyes tertilet

Gazdasagi teriilet zajtol nem védendo ré- 55 [dB]
sze

G,azdas?g,l t?rulet azon része, ahol zajtol 50 [dB]
védendd épiilet van

Az el6zbekben felsoroltakon kiviili teriile- 45 [dB]

tek

Az akusztikai modellezéshez a tevékenységnél alkalmazott munkagépek ¢és a haszonanyag
elszallitasat végzo tehergépjarmiivek zajszintjeit vettiik figyelembe. A szdmitas a hangtelje-
sitményszintek ismeretében a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 11. sz. melléklete és az
MSZ 15036: 2002. sz. ,,Hangterjedés a szabadban” cimii szabvany szamitasi modszere sze-
rint torténik. A zaj felsd becslése érdekében a legkedvezdtlenebb — a terjedés szempontjabol
a legjobb — feltételeket vessziik szamitasba. A rendszer elemeinek egymashoz viszonyitott
helyzete meglehetdsen kiilonbozd lehet a banyaiizem tertiletén beliil, €s ezek az elemek akar
napi szinten is jelentdsen valtozhatnak, ezért fix akusztikai sulypontot nem tudunk kijeldlni,
igy a banyatizem sz€I1€tdl (a banyatelek hatarpillérétdl) vonatkoztatjuk a kiilvilag fel¢ a ba-
nyaiizemen beliil kialakult zaj terjedését. A hatasteriilet kiterjedésének meghatarozasdhoz a
banyaiizem sz¢1€tdl a kijelolési kritériumokhoz tartozo zajterhelési isophon-kordk burkolo-
gorbéjének sugarat kell meghatarozni.

A banyészati tevékenység hatésteriiletének tavolsaga letakaritaskor a kijelolési kritériumok

szerint:

Lw |Ki Ko | Ka | KL | K | Kn | KB | Ke Lt Lam |tavolsag
[dB] |[dB] |[dB]| [dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [m]

103,50 0,003,00|60,33|0,57]|4,62| 0,00/ 0,00] 5,99| 35,00/ 35 293
103,50 0,00|3,00|55,45|0,32|4,46] 0,00/ 0,00 6,29| 39,98| 40 167

103,50 0,00]3,00|50,7310,19|4,18| 0,00/ 0,00| 6,48 44,93| 45 97
103,50 0,00|3,00)46,26|0,11|3,65| 0,00/ 0,00 6,59| 49,88 50 58
103,50 0,00]3,00)42,12]|0,07|2,69| 0,00 0,00 6,66] 54,96| 55 36
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A banyaszati tevékenység hatésteriiletének tdvolsaga kitermeléskor a kijeldlési kritériumok

szerint:

Lw |Ki Ko | Ka | KL | Knn | K | KB | Ke Lt Lam |tavolsag
[dB] |[dB] |[dB]| [dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [m]

106,80 0,003,00|63,58]0,82]|4,68| 0,00/ 0,00] 5,73] 35,00/ 35 426
106,80 0,00]3,00|58,67|0,47|4,57| 0,00/ 0,00] 6,10 39,99 40 242
106,80 0,00|3,00|53,79]|0,27|4,38| 0,00/ 0,00] 6,36] 45,00/ 45 138
106,80 0,00]3,0049,16]/0,16|4,03] 0,00/ 0,00 6,53| 49,92| 50 81
106,80 0,00]3,00)44,80]0,09|3,38] 0,00/ 0,00 6,62] 54,90] 55 49

A banyaszati tevékenység hatésteriiletének tavolsaga felhagyaskor a kijeldlési kritériumok

szerint:

Lw |Ki Ko | Ka | KL | Knn | Kn | K | Ke Lt Lam |tavolsag
[dB] |[dB] |[dB]| [dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [m]

102,80 0,003,0059,65|0,52]|4,60| 0,00/ 0,00] 6,03] 3499, 35 269
102,80 0,003,00|54,80{0,30|4,43| 0,00/ 0,00 6,32] 39,95 40 155

102,80 0,00/3,00|50,08{0,17]|4,12| 0,00 0,00 6,50| 44,93| 45 90
102,80 0,003,00|45,64|0,10|3,55|0,00{0,00| 6,61 49,90, 50 54
102,80 0,00/3,00[41,62{0,07]|2,52| 0,00] 0,00 6,67| 54,92| 55 34

Lt = Lw+Kit+Ko-K¢-Ki -Km-Ki-Kp-Ke
A legnagyobb zajterhelést add nappali iddszaki folyamatos 8 oran beliil:

o A tevékenység ideje: 8 ora; Tyvi = 8 6ra; Li=L;
e T,=80ra

LAM = lolg[i(z 7’1)’]100,114/ ]}
V=

ahol

Kir: zajforrés iranytényezdje Ki: = 0 [dB]

Ka: sugarzasi térszog miatti korrekcid (€ = térszog Q= 2m)

Ka : a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio K, =101g(4m-s{/sg)
st= észlelési pont €s a zajforras tavolsaga so = vonatkoztatasi tdvolsag so = 1,0 [m]

Ki: a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod KL =ar st avL=alevegd altal okozott
terjedési csillapitas ap = 1,93 [dB/km]

Ku: a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekcio

hm = a terjedési ut kozepes fold feletti tavolsdga hm = 1,5 [m]

K, {4,8— 2h,, (17 +ﬂﬂ
St St
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K.: a ndvényzet csillapitod hatasat kifejezd korrekcio K, = 0,0 [dB]
Kg: lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezé korrekcié Kg = 0 [dB]
Ke: zajarnyékold létesitmény beiktatdsi vesztesége

K¢ =0,00 [dB] (a védotoltes zajarnyékolasatol eltekintiink)
A banyészati tevékenység hatésteriilete:

A hatasteriilet kiterjedése a vé- | Erintettség

Vedends terilet telepulésrende- dendé teriilet felé a banyateriilet

zési terv szerinti besorolasa

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek

szélétol
letakaritds: 293 [m]

koziil az egészségligyi tertilet kitermelés: 426 [m] nincs
felhagyas: 269 [m]

Lakoétertilet (kisvarosias, kertva-

rosias, falusias, telepszerli beépi- letakaritds: 167 [m]

tésti) kiilonleges tertiletek koziil az kitermelés: 242 [m] nincs

oktatasi létesitmények teriilete, a te- felhagyas: 155 [m]

metok, a zoldteriilet

Lakoétertilet (nagyvarosias beépi- letakaritas: 97 [m]

tésil), a vegyes tertilet kitermelés: 138 [m] nincs

felhagyas: 90 [m]

letakaritas: 36 [m]

kitermelés: 49 [m] nincs
felhagyas: 34 [m]

letakaritas: 58 [m]

kitermelés: 81 [m] nincs
felhagyas: 509 [m]

Az elozoekben felsoroltakon kiviili letakaritas: 97 [m]

teriiletek (zajtol nem védendo te- kitermelés: 138 [m] van
riiletek) felhagyas: 90 [m]

Gazdasagi teriilet zajtol nem vé-
dendd része

Gazdasagi teriilet azon része, ahol
zajtol védendo épiilet van

A banyaszati tevékenység hatésteriilete a letakaritas iddszakdban a banyateriilet szélétol
97|m]-ig, a kitermelés idészakdban 138 [m]-ig, a felhagyas idészakaban pedig 90 [m]-ig.

A tqjrendezési tevékenység befejezését kovetden az iizemi zajterhelés megsziinik.

6.4.3.2. A kozlekedéstol szarmazo zajterhelés hatdsteriilete

A banyabol torténd kiszallitas elsOsorban a 8. fout Kéami elagazo és Vasvari ellagazo kozotti
szakaszat érinti. Az érintett orszagutszakasz varhato zajterhelése kiilteriileten 0,28 [dB]-lel,

belteriileten pedig 0,39 [dB]-lel novekszik meg. A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd
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szallitasi tevékenységre hatasteriilet nem jeldlhetd ki, mivel a széllitasi utvonalakkal szom-

szédos teriileteken nem okoz a fuvarozasi tevékenység legalabb 3 [dB] mértéki jarulékos

zajterhelés-valtozast'>.

6.4.4. A ZAJTERHELEST CSOKKENTO ES KIZARO INTEZKEDESEK

- A munkateriileten a gépkezel6k a munkagépek fiilkéjének védelmében dolgoznak, igy karos
mértekll zajexpozicié nem éri Oket.

- Az iizemel munkagépek 25 [m]-es korzetében tilos tartozkodni! A nem gépkezeld dolgozo-
kat, a munkagépek tavolsaganak fiiggvényében legfeljebb napi Lexsn = 68 [dB] zajexpozicio éri,
ami alsé beavatkozasi hatarérték (Lex sn = 80 [dB]) alatti.

- A munkagépek, szallitojarmiivek felesleges jaratasat kertilik.

- A banya munkateriiletét koriilvevo banyafal €s védotoltés zajarnyekolast végez a kiilsé kornye-

zet irdnyaban.

6.5. AZELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBE-
VETEL BEMUTATASA

Kiilon mellékelve a ,, T4j- ¢s €lovilagvédelmi vizsgalat” keretében (4. sz. melléklet).

6.6. VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000 TE-
RULETET, VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK

Kiilon mellékelve a ,, T4j- és €lovilagvédelmi vizsgalat” keretében (4. sz. melléklet).

6.7. TAJ, TAJHASZNALAT, TAJ JELLEG, TAJKEP

Kiilon mellékelve a ,, Taj- és €lovilagvédelmi vizsgalat” keretében (4. sz. melléklet).

13 14sd 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés
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6.8. EPITETT KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS

6.8.1. EPITETT KORNYEZET - KORNYEZETI ALLAPOT

A banyateriileten a rendezési terv alapjan és az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas szerint vé-
detté nyilvanitott és nyilvantartott régészeti hely nem talalhat6. A banyateriilettel érintett tertilet
tulajdoni lapjan régészeti leldhely bejegyzés nem szerepel. A tervezett banyateriiletrdl Dr.
Mrenka Attila régész, régészeti szakértd 2022. augusztusaban — egy korabbi ligyhoz kapcsolo-

ddan — 6rokségvédelmi hatastanulményt készitett.

6.8.2. EPITETT KORNYEZET - HATASFOLYAMATOK

Kozvetett modon a kitermelt dsvanyi nyersanyag elszallitasa soran:

o Kornyezeti hatas: utak allaganak romlasa

o Hatas idOtartama: atmeneti (Ut karbantartasaig)

o Valtozas jellemzése: atmenetileg a kozlekedés zavarasa, lassitasa
o Hatas mindsitése: felszamolas utan megsziinik

6.8.3. EPITETT KORNYEZET - HATASTERULET

A szallitassal érintett utak.

6.8.4. AZ EPITETT KORNYEZET KAROSITASAT MEGELOZO, CSOKKENTO, KOMPEN-
ZALO, ELHARITO INTEZKEDESEK

A banyatertiileten, ha a tevékenység végzése kozben mégis régészeti maradvanyok keriilnének a
felszinre a munkat fel kell fliggeszteni, a bolygatast az érintett részeken abba kell hagyni. Az
elokertilt leleteket biztonsagba kell helyezni. A régészeti orokség elemei csak régészeti feltaras
keretében mozdithatok el. Az esetrdl haladéktalanul értesiteni a teriiletileg illetékes Savaria
Muzeum Régészeti Osztalyat (9700 Szombathely, Kisfaludy Sandor u. 9. telefon: +36

94 310 248).
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6.9. GAZDASAG, TARSADALOM

6.9.1. GAZDASAG, TARSADALOM — KORNYEZETI ALLAPOT

A telepiilés kiilteriiletén korabban mar miikodott kavicsbanya, amely 2012-ben bezarasra kertilt.
A térségben EK-K-re ~ 4 [km]-re Szemenye kiilteriiletén, és a Raba bal partjan tal ENy-ra ~ 5
[km]-re miikodnek kavics és homokbanyak.

A térségben varhato kozlekedésépitési beruhazasokhoz rovid iddszak alatt nagy mennyiségii koz-
lekedésépitési asvanyi nyersanyagra lesz sziikség.

A 2011. évi népszamlalas alapjan a Vasvari jarasban az iparban foglalkoztatottak elsdsorban a
feldolgozobiparban (az 6sszes foglalkoztatott 31,60 %-a), a mezdgazdasag ¢s erddgazdalkodasban
(11,14 %), és az épitdiparban (8,25 %) dolgoznak. A banyaszatban ¢s kofejtésben foglalkoztatot-
tak aranya (0,19 %).

6.9.2. GAZDASAG, TARSADALOM — HATASFOLYAMATOK

A kiilszini banyészat és a hozza kapcsolddo szallitasi tevékenység nem zavarja a kornyékbeli
telepiiléseken €16k nyugalmat, nem okoz a zajterhelés és 1égszennyezés hatarérték feletti terhelést.
A banyaiizem dolgozoi 1étszdma a korszeri gépesités miatt kicsi, 4-5 6. Azonban a banyaszati
tevékenységhez attételesen hozzakapcsolhatok az dsvanyi nyersanyag szallitasaval, és felhaszna-
lasaval kapcsolatba hozhat6 vallalkozasok.

A banya foglalkoztatasi tevékenységet biztosit a banyailizemben dolgozoknak. A banyaszathoz
kapcsolhato kornyezeti allapotvaltozasok a lakossag egészségi allapotaban valtozast nem okoz-
nak. A banyaszati tevékenység az allamon kiviil az 6nkormanyzatnak is adobevételt (ipartizési
add) eredményez. A banyaszat kdvetkeztében visszamarado teriilet a banyaszat befejezése utan

a korabbiakkal megegyezden hasznosithato.

6.9.3. HATASTERULET

Hatasteriilet nem jeldlhetd ki.
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6.10. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEG, KITETT-
SEG, ALKALMAZKODAS

6.10.1. EGHAJLAT— KORNYEZETI ALLAPOT

A tertilet éghajlata mérsékelten hlivos és mérsékelten szaraz, az évi kozéphdmeérseklet (1991-

2020-as idészak) 10,9 C°, a 2022 évi atlagos hdmérséklet 11,5 C° volt'?,

°C Az 1991-2020-as id&szak havi atlaghémérsékletei - Alséujlak
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A csapadék mennyiségének 1991-2020-as idszaki atlaga 608 mm/év. a 2022 évi csapadek-

Osszeg 562 mm.

14 Az éves és havi hémérséklet és csapadék adatok a Viziigyi Féigazagatosag Viziigyi honlapjanak aszalytérképérdl
szarmaznak
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mm Az 1991-2020-as id&szak havi csapadékosszegek atlaga - Alséujlak
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6.10.2. A TEVEKENYSEG EGHAJLAT ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az elemzést a Klimakockazati Utmutaté (Klimapolitika Kft., 2016.11.11) alapjan végeztiik el.
A tevékenység éghajlatvaltozas altali befolyasoltsaganak azonositasa:
1. A tevékenység tervezett id6tartama nem éri el a 15 évet (~10 év)
2. A tevékenység megvalositasanak helyszine éghajlatvaltozasnak kitett helyszin.
3. A tevékenység lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd — mivel kiiltéri munkateriileten
dolgozik — ki van téve szélsOséges id6jarasi eseményeknek.

Az 1. pont miatt a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozas altal nem potencidlisa befolyasolt

projekt.
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A tevékenység €rzékenységének eldzetes vizsgalata az alabbi matrix alapjan:
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1 Felszini levegb dtlagh6mérsék-
, - . N N N N N N
letének lassu névekedése
2 Nyari napok szamanak noveke-
, . 3 N A A N N N
dese (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak csokkenése
o o N N N N N N
(napi min. < 0 °C)
4 Hdségnapok szdmdnak névekedése
. , o N A N A N N
(napi maximum 2 30 °C)
5 Tropusi éjszakdk szamdnak néveke-
[ . o N A N A N N
dése (napi minimum 2 20 °C)
6 H6hulldmos napok szamdnak néveke-
. e o N A N A N N
dése (napi kézéphémérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi héingds névekedése
(napi maximum és minimum kiilénb- | N N A A N N
sége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csékkenése
9 Csapadékos napok szdmdnak csékke-
nése (napi csapadékésszeg > 1 mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossdg noveke-
dése (csapadékos napok dtlagos csapa- | N N A A N N
déka, mm/nap)
11 Max. szdraz id6szak hosszdnak néve-
kedése (leghosszabb idészak, amikor a | N N N N N A
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves idészak hosszanak vdl-
tozdsa (leghosszabb idészak, amikor a | N N A A N N
napi csapadékésszeg = 1 mm, nap)
13 30 mm-t eléré csap. napok szdmdnak
névekedése (napok szama, amikor a | N N A A N N
napi csapadékésszeg > 20 mm, nap)
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14 Felszini vizek dtlagh6mérsékle-
. P , N N N N N N
tének lassu névekedése
15 Csapadék évszakos eloszldsanak
) AP N N N N NN
vdltozdsa
16 Megnévekedett UV sugdrzds,
. Lt s N N N N N N
csbkkent felh6képzbdés
17 FelhGszakaddsi (viharos id6ja-
rdsi) események szamdnak és intenzitd- | K A A K N N
sdnak névekedése
18 Villdémdrviz el6forduldsi gyakori-
.y . e . , A A A A N A
sdgdnak és intenzitdsdnak névekedése
19 Arhullém gyakorisdgdnak és intenzi-
. 3 , A A A A N A
tdsdnak névekedése
20 Belviz kialakuldsanak gyakorisd-
. B [ A A A A N N
gdnak névekedése
21 Vizkészletek csGkkenése (vizfolydsok
nydri kisvizi készletének csékkenése, ta-
vak alacsony vizdlldsu idészakainak gya- | N N N N N A
koribbd vdldsa, felszin alatti vizkészletek
cs6kkenése)
22 Aszdly gyakoribb eléforduldsa N N N N
23 Témegmozgds gyakoribb eléfor-
duldsa
24 Erdétiizek gyakorisagdnak né-
. A A A N
vekedése
25 Szélerdzio A A A N

N —nincs: a tevékenység jellegébdl fakaddan az adott éghajlatvaltozasi kovetkezmény a vizsgalt érzékenységi szem-
pontbol egyaltalan nem bir jelendséggel;
A — alacsony: az adott éghajlatvaltozasi kdvetkezmény csak kozvetett modon, és rendkiviil kis mértékben befolya-

solja a tevékenységet a vizsgalt szempontbol;
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K —kozepes: az adott éghajlatvaltozasi kovetkezmény a vizsgalt érzékenységi szempontbol ugyan kdzvetleniil érint-

heti, de semmiképen sem hiusithatja meg a tevékenységet;

M —magas: az éghajlatvaltozas adott kdvetkezménye jelentd, a tevékenység megvalositasara potencialisan veszé-

lyeztetd hatast gyakorolhat.

6.10.3. A TEVEKENYSEG HELYE EGHAJLATI KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A tavlati éghajlati kitettség értékelése:!'

Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Ertékelés a tevékenység
teriiletére

1 Felszini levegé
atlagh6mérsékletének
lassu névekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
az Alfold és a Dunantuli-dombsdag, vala-
mint a nagyvarosok

kozepes
2021-2050 idGszakra: 1-2°C nove-
kedés varhaté

2 Héhullamok
gyakorisaganak és in-
tenzitasanak noveke-
dése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mérték-
ben, de fokozottan a Kisalfold

kozepes
héhullamokkal szembeni kitett-
ség (jaras) alapjan kicsi, alkalmaz-
koddképesség a h6hullamok ha-
tasaihoz kdzepes

3 Felszini vizek

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan

4 Csapadék in-
tenzitdsdnak noveke-
dése

atlagh6mérsékletének R nem kitett
- . az Alfold
lassu novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan alacsony

az Eszaki-kdzéphegység, valamint a Du-
nantuli-k6zéphegység és a Dunantuli-
dombsag teriletei

30 mm-t elérd csap. napok sza-
manak valtozasa: 0,5-1 nap éves
novekedés

5 Eves  csapa-
dékmennyiség csokke-
nése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
az Alfold

nem kitett
a csapadék varhato valtozasa
2021-2050 id6szakra 0-25 mm

7 Aszalyos id6-
szakok hosszanak no-
vekedése

névekedés
6 Csapadék év-
szakos  eloszldsdnak | Magyarorszag teljes teriilete alacsony
valtozdsa

alacsony

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
az Alfold, valamint olyan terlletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott

madositott Palfai-féle aszalyindex
2021-2050 id6szakra -0,1- -0,05; a
forrd napok szdmdnak valtozasa
5-10 nap novekedés

8 Hideg széls6-
ségek csokke-

nése/csokkenés a fa-
gyos napok szdmaban

Magyarorszag teljes terilete

alacsony
tavaszi fagyos napok szamdanak
valtozasa 2021-2050 id6szakra 6-
8 nap csokkenés

9 Megnoveke-
dett UV sugdrzas, csok-
kent felh6képz&dés

Magyarorszag teljes terilete

alacsony
globdlsugdrzas 2021-205 id6-
szakra 0-50 MJ/m?

15 Az értékelés a Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer klimamodell térképei alapjan, valamint a ,,Nemzeti
Katasztrofa Kockazat értékelés” adatai alapjan
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Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Ertékelés a banya teriiletére

10 Viharos idGja-
rasi események szama-
nak és intenzitdsanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

alacsony
a 85 km/h-t meghalado széllokés
jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozdsa 2021-
2050 id6szakra 0,406 nap
(RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klima-
modell alapjan)

11 Evszakra nem
jellemz6 idGjaras gya-
korisdgdnak és intenzi-
tasanak novekedése

Magyarorszag teljes terilete

alacsony

12 Villamarviz
el6fordulasanak, gya-
korisdganak és intenzi-
tasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-ko-
zéphegység, a Dundntuli-dombsag és az
Alpokalja teriletein, valamint varosi teri-
leteken

kozepes
NATéR portal — vizsgalt vizgy(jték
és kifolydsi pontjaik

13 Belviz gyakori-

Magyarorszag teljes terllete, domborzati

saganak  kialakuldsa | és talajviszonyoktdl, talajhasznalattél flig- nem kitett
novekszik gben, fokozottan az Alféldon
14 Arhulldamok Folyék mentén (kiiléndsen a Tisza teljes
gyakorisaganak és in- | hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és .

Ny .. s . . nem kitett
tenzitasanak noveke- | mellékdgai, a Rdba, a Drdva egyes szaka-
dése szai)

alacsony

15 Tomegmozgas
gyakoribb el6forduldsa

Hegyvidéki, dombos teriileteken

felszinmozgassal érintett foldtani

képz6dmények, a lejtésviszonyok

és a telepllések kozigazgatasi ha-

taran belili karesemények (2005-

2010) kapcsolata alapjan: enyhén
érzékeny

16 Erdé6tiizek gya-
korisdganak noveke-
dése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisal-
fold kevésbé érintett

alacsony
a tevékenység erdét és fasitott
teriletet nem érint, de a kozel-
ben nagy tlizveszélyességl 45/A
jelli akdcos-erdei fenyves van

17 Vizkészletek

csOkkenése (vizfolya-
sok nyari kisvizi készle-
tének csokkenése, ta-
vak alacsony vizallasu

id6szakainak  gyako-
ribba valdsa, felszin

alatti vizkészletek
csokkenése)

Magyarorszag teljes terilete

alacsony
az orszagos 3D-s aramlasi modell-
ben szamitott nettd talajvizforga-
lom 2023-2052 id6szakra 25-50
mm/év, a beszivargo vizkiilonb-
ség 0-25 mm/év, a klimatikus viz-
mérleg varhatd valtozdsa 2021-
2050 id6szakra -75 - -50 mm

alacsony kitettség: amennyiben a tevékenység megvaldsitdsa olyan helyszinen torténik, ahol a kitett-

ség alacsony, a teriilet kevésbé érintett;
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kozepes kitettség: amennyiben a tevékenység megvaldsitdsanak helyszinén a kitettség létezik, de
nem kerilt emlitésre, hogy a teriilet fokozottan érintett;

magas kitettség: amennyiben a tevékenység helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak.

- A felszini levego atlaghémérsékletének lassu novekedése: kdzepes mértékii kitettség

A teriileten varhato atlaghOmérsékelt valtozas a 2021-205 iddszakra Aladin-Climate klima-
modell alapjan 1,5-2°C, a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5°C. Azonban ez a valtozas sem-

milyen mértékben nem befolyasolja a banyaszati tevékenységet €és kovetkezményeit.

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: kdzepes mértékii kitettség

Vas Megye Klimastratégiaja éghajlati szempontii megyei SWOT elemzése héhullamok tekin-
tetében veszélyként kezeli azt, hogy a statisztikai adatok szerint mar a mostani éghajlati val-
tozas is +20%/nappal emelte a vasvari kistérség haldlozasi mutatoit, mindezt egyértelmi ki-
valto ok nélkiil.

A hoéhulldmok szamanak novekedése miatt gyakoribba valnak a sziv- €s érrendszeri betegsé-
gek, embolia, agyvérzés, valamint a csokkent koncentracid okozta kozuti balesetek kiilono-

sen a veszélyeztetetteknél (csecsemdk, kisgyermekek, 65 €v felettiek, fogyatékkal ¢16k).

- Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: kozepes mér-
tékii kitettség
A tervezett banyatelek lejtds teriileten van, de vizgylijto teriilete kis kiterjedési, a banyate-

lekkel egyiitt 20,304 hektar, ezért kozepesen kitett kockazatinak itéljiikk meg.
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) A banyatelek és vizgyiijto teriilete (a banyatelek
( 22 hatara piros vonallal, a vizgyiijto teriilet hatara
‘ sotétkék vonallal)
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A villamérviz csak kozvetett modon és rendkiviil kis mértékben befolyéasolja a banyaszati

tevékenységet.

6.10.4. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN AZ EGYES EGHAJLATI TE-
NYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

A tevékenység €ghajlatérzékenység elemzése €s a helyi kitettség alapjan az aldbbi tablazatban
részletezett potencidlis hatast azonositottunk. Az értékelés alapjan azok a legrelevansabb ég-
hajlati tényezOk, melyek az érzékenység €s/vagy a kitettség alapjan kdzepes vagy magas €rté-

ket kapott.

Potencialis hatas: Egész- Kitettség

ségiigyi veszély (hoguta,
kiszaradas, sziv- és ér-

rendszeri tiinetek) Alacsony Kozepes Magas
Alacsony ALACSONY HATAS

Erzékenység Kozepes
Magas

Potencialis hatas: Villam- Kitettség

arviz altal okozott tomeg-
mozgas (rézsiicsuszas,

omlas a banyateriileten) Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység | Kozepes ALACSONY HATAS
Magas

6.10.5. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN AZ EGYES EGHAJLATI TE-
NYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE SZERINT BEMU-
TATOTT LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATELEMZESE

A kockézatértékelést nem sziikséges elvégezni, mert a potencialis hatasok bekdvetkezési valo-

szinlisége ,,alacsony”.

6.10.6. ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK

Kiilonos figyelmet kell forditani a banyafalak, rézstik, munkarézsiik, védotoltések, deponiak
megfeleld biztonsagos lejtdszogl kialakitasara, rendszeres ellendrzésére, €s feliilvizsgalatara.
Uzemsziinet idején a munkagépeket biztonsagos helyen kell tarolni (nem lejtén, nem a banya-

fal alatt) és elmozdulés ellen sziikséges megfelelden rogziteni.
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A munkavallalok rendszeres orvosi alkalmassagi vizsgalata.

Er6s héhullam idején a 11-15 orai iddszakban korlatozni kell a szabadtéren fedetlen helyen
végzett munkat, védditalt kell biztositani.

A munkagépek kezel6fiilkéinek klimatizaltaknak kell lenni.

Fagypont alatti id6szakban a szabadtéren végzett tevékenységhez megfeleld 6ltdzetet, mele-
gedot, és meleg védditalt kell biztositani.

Amennyiben az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat veszélyjelzé rendszere a Vasvari jarasra
masodik szintli (narancs) el6rejelzést ad ki, akkor az id6jaras alakulasarol részletesen kell ta-
jékozodni, és kovetni kell a média altal kdzvetitett tandcsokat. Harmadik szintii (piros) eldre-
jelzés esetén az adott napon a banyaban nincs munkavégzeés.

Munka kozben vératlan, hirtelen keletkezd viharos 1ddjaras idején a munkat fel kell fliggesz-

teni, a melegeddhelyen kell tvészelni az idészakot. .

6.10.7. A TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tevékenység hatasteriiletén a banyateriileten kiviil nagyobbrészt szant6foldek, fasitott tertilet,
¢s legel6k vannak.

A ~10 éves iddtartamt banyaszati tevékenység iddszakdban a banyateriileten a szant6fold
igénybevételét kovetden kialakuld kopar banyaudvaron €s banyafalakon deriilt nyari napokon
0,1-1,5 °C fokkal hdmérséklet emelkedés valoszinilisithetd, ami a tajrendezés (rét, legeld kiala-
kitdsa) utdn megsziinik. A mélyebb banyaudvari rész szélarnyékossa valik. Az 5-6 [m]-es ba-
nyafalak kornyezetében az arnyékban viszont néhany fokkal hiivosebb lesz. A tevékenység ko-
vetkeztében létrejovd morfologiai valtozas (banyagodor 35°-os rézsiifalakkal) a banyatelken
kiviili hatasteriileten nem okoz klimatikus valtozast, nem valtoztatja meg az éghajlatvaltozas-

hoz valo alkalmazkodasi képességet.
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hatasvisel6 kozeg g
2
A tevé- - g
o0 Q| = ©
kenység hatasok é’ E < | s g o) \g ﬁ
szakaszai T2z |2 B g” = :g S = p
< = S < 1 > > > »n S QO
- E 5) = NS 2 2 - R "
S || T I R -4 =
g7 2 |2 T
G @
telepités-ba- | mozgas, zaj, kézi | o - - - - o | o - - - 0
nyatelek ki- | foldmunka -
tlizése
iizemelés- | foldmunka,lég- | + | o | © - - X | + ]+ |+ |+ ]| x
letakaritas | szennyezés, zaj,
felszini viz-lefo- -
lyas valtozasa, te-
riilethasznalat-
valtozas, élohe-
lyek megsziinte-
tése, természeti
eroforras készlet-
ének megvalto-
zasa, mavi ele-
mek 1étesitése
izemelés- | foldmunka, lég- o| + | o] - - x| x|o| - | x| X
jovesztés szennyez¢s, zaj, -
szérazon felszini viz-lefo-
lyéas valtozasa ter-
mészeti eréforras
készletének meg-
valtozasa
izemelés- |mozgés, zaj, lég- | o | o - - - x|o| x| -]o0]|X
rakodas szennyezés, miivi -
elemek létesitése
iizemelés- |mozgdas, zaj, lég- | o | o - - - X | o | + | - - X
szallitas szennyezés 0
iizemelés- |szennyezOanyag + |1+ K] - ||| - - - | (k)
havaria ese- | kibocsatas -
mény
izemelés- |mozgas, zaj,lég- | + | o | 0o | - - X | X | X | x| x| X
rekultivaci6 |szennyezés, fold- -
munka, felszini
vizlefolyas valto-
zasa, mavi ele-
mek 1étesitése
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hatasvisel6 kozeg =
2
A tevé- §
kenysé hatésok & |3 2
enysé ataso N = | =
y g :g \; N \E N =) E E =
: =2 |2 S |2 | D|E |35 € =
szakaszai Sl E |2 |®| 2 |F =28 |53
E|3|SI2(g|z|2|c €%~
= | L | 8| |=|z |88 &
= |2 = s |2 S,
ie \% He] g
iizemelés- | mozgas, zaj, lég- + | o 0 - - X | X | x| x| x| X
rekultivaci6 |szennyezés, fold- -
munka, felszini
vizlefolyas valto-
zasa, mavi ele-
mek létesitése
végleges re- | mozgas, zaj, lég- | + | o | © - - X | + |+ |+ ]+ ] x
kultivacié | szennyezés, fold- -
tajrendez€és | munka, felszini
vizlefolyas valto-
zasa, mavi ele-
mek létesitése
altalaban a |hulladék, kommu- | - - - - - - - - - - -
tevékeny- | nalis hulladék -
séghulla- szennyviz, veszé-
dék-terme- |lyes hulladék
1ése
Az el6z0 tablazat jelmagyarazata:
« - akozeg nincs jelen a hatasfolyamatban;
* o0 akozeg alarendelten van jelen a hatasfolyamatban;
+ x akozeg jelen van a hatasfolyamatban;
(k) a kdzeg kozvetetten van jelen a hatasfolyamatban;
< + akozeg kiemelten fontos a hatasfolyamatban.
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hatasfolyamat jellemzése
A tevé- 2
17, \{
, , gn .d) ) =0 :ﬂ_') N
kenység hatasok k) T |2 |3 s = 22
.T, = B E N4 =g k)
szakaszai - | = & s N 8= 28
N S @ - N E =
8 = s < = £
< ~— ‘<
= = < 22 >
< = o0
<
telepités- | mozgas, zaj, kézi | F | ~1 | Bt _ S
banyatelek | foldmunka hét 5 3
s N
kitlizése * :>13
(]
iizemelés- | foldmunka,lég- | F | ~2 | Bk . M | A kitermelés ha-
letakaritas | szennyezés, zaj, év = tarvonalat 5 mé-
Hel
felszini vizlefo- | K o, '*5 terrel megeldzi.
’ r e <
lyas valtozasa, te- S| chg o ’
riilethasznalat- o | 28 A banyatelken
ez 21 < . :
valtozas, él6he- ‘qE) o ?o beliil a letakari-
lyek meg-sziinte- E 2 QE) tott teriilet nagy-
tése, természeti ~ S sadga novekszik.
—
erd-forras készle- ! £ o
2 |85 A kitermelt talaj
tének megvalto- g |53 itermelt tala)
Zésa, miivi ele- &5 | a relfultlvacmhoz
mek Iétesitése = keril felhaszna-
< lasra
iizemelés- | foldmunka, lég- ~10 | Bk , M | A béanyateriilet
jovesztés szennyez¢s, zaj, v N kiterjedése az
felszini viz-lefo- | K z ‘g g tizemelés ideje
lyas valtozasa ter- & |3 513 alatt novekszik
mészeti erd-for- < 1®z2
1 . = o 2
ras készletének & | oS
megvaltozasa 3
w
iizemelés — | mozgas, zaj, 1€g- ~10 | Bt T
rakodas szennyezés, miivi cv 2
elemek létesitése | K =, :§
S =
Q=
N
iizemelés- | mozgas, zaj, 1€g- ~10 | Bt M | Foldutak mentén
szallitas szennyezeés év o
K Sz | 2
R
b =
T | =
. — Lc_c‘
g
=
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hatasfolyamat jellemzése
A tevé- *
& 2 N “8 \QN)
, . o0 .
kenység hatasok 2 T | =2 | & | = = 2
= = 7} 172} 4 o0
. L | = 5 |2 |8 = .%
szakaszai - | g | & ) S = )
‘< = @z =< = =)
- < ] < = £
S | = |3 2 | S
FEEICEE I
iizemelés- |szennyezbanyag F | ~1 | Bt E | Bekovetkezése-
/4 . . 4 /4 r fgme !
havaria ese- | kibocsatas Ora | 4-5 | & g 8 kor a szennye-
7 el P ve
mény K m-e| - | EZ zett talaj és fold-
< | S 6 tani kozeg cse-
< < M /e . r
g | = réje sziikséges.
N—’ < —
N
2 § N A kérmentesités
S :>13 -2 gyors és haté-
3 o 3 kony kivitelezé-
= | B X sével a kozvetett
S |sS hatasok elkeriil-
= =4 N P
= < hetdk.
iizemelés- | mozgas, zaj, 1€g- ~10 | Bk T | A hatarpillér el-
SRy r . ’ 5 ror S
rekultivacio | szennyezés, fold- v 2 érésekor a végré-
munka, felszini K N zstik kialakitasra
vizlefolyas valto- o | 8 keriilnek.
J4 wooe ~
zésa, mivi ele- s | =
mek létesitése B
végleges mozgas, zaj, lég- Bk 9 M | Tereprendezés,
rekultivacio | szennyezés, fold- 3 = flivesités.
.. . . & Q= ,
tajrendezés | munka, felszini K |s S |5 A tdjatalakulas
vizlefolyas valto- = S| folyamata
’ mooe Q s st /.
zasa, muvi ele- 7 3 N pozitiv irdnyt
mek létesitése 2
(]
altalaban a | kommunalis hul- ~10 | Bx S |Mindhéarmat
tevékeny- |ladék, szennyviz, év E o gyljtik, elviszik,
ség hulla- | veszélyes hulla- K g b= artalmatlanitjak
7 I <
dék-terme- | dék =
=3 =
r Ue)
lése N
Jelmagyarazat:

A kornyezeti hatasfolyamat jellemzése:

A hatas jellege:

» F fizikai
e K kémiai
“ B biologiai

A hatéasteriilet:
« Bt Badnyatelken beliil
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¢ Bk Banyatelek és kozvetlen kornyezete
s Sz Szdllitasi utak kézvetlen kornyezete

7

s Bx Tagabb kornyezet.

A kornyezeti hatasfolyamat mindsitése:

LY Semleges, nincs.- Nincs, ill. nem észrevehetd a hatas; hatarérték alatti.

o T Gyenge, Tiirheté.- Nagyon kicsi valtozas, hatarérték alatti.

o M Mersékelt. — A valtozas joval a norma alatti; hatarérték alatti.

o E Erés. — A hatas megsziintével visszadll a rendszer, dtmeneti hatareérték tulléepés

e K Jelentés, karos. — A hatas elmultaval nem all helyre a rendszer, esetleg karosodik; hatarérték feletti
értékek.

A banydszati tevékenység okozta hatasfolyamatok térbeli kiterjedése (hatasteriilete) Alsoujlak

telepiilés kozigazgatasi teriiletére esik.

8. MERESI-MEGFIGYELESI (MONITORING) RENDSZER

A banyaszati tevékenység folyaman — a tulbanyaszas elkertilése érdekében — a banyatelek sarokpont-
jait jol lathatéan meg kell jelolni.

A kitermelt haszonanyag éves mennyiségét nyilvan kell tartani. Az asvanyvagyon mennyiségi valto-
zasat, a humusz és esetleges meddddeponidkban tarolt anyag mennyiségét évente fel kell mérni.

Evente geodéziai felmérést kell végezni a banya teriiletén.

9. ALLAM- VAGY SZOLGALATI TITOKNAK MINOSULO ADATOK

A vizsgalati dokumentacio allam- vagy szolgalati titkot, mindsitett adatot, lizleti titkot képezd adatot

nem tartalmaz.

10. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Ausztria legkdzelebbi folyami allamhatara (Szentpéterfa (H) és Moschendorf /Nagysaroslak/ (A) ha-

tara) Ny-ra 25,5 [km]-re huzodik. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatds nem varhato.
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A tervezett banyaszat nem tartozik az orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatarol szo16,

Espooban (Finnorszag), 1991. februar 26. napjan aldirt egyezmény kihirdetésérdl a 148/1999. (X.

13.) Korm. rendelet I. fiiggelékében felsorolt tevékenységek koze.

Az orszaghatartol torténd nagy tavolsag miatt nem sziikséges mérlegelni I11. fliggel€k 2. pontja szerint

eloirtakat.

11. MEGALAPOZO INFORMACIOK

A kornyezeti hatdstanulmanyt megalapozd banyészati informécidk az alabbi dokumentumokbol

szarmaznak:

@)

»Alsoujlak I1.-atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevii tervezett banyatelek terv-
dokumentécidja (Kappel Gizella, 2022.).

»Alsoujlak I1.-atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevii banyatelek — Tajrendezési
eléterve (Kappel Gizella, 2022.).

»Alsoujlak I1.-atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevii tervezett banyatelek kész-
letszamitasa (Horvath Attila, 2022.).

Alsoujlak 032/9 €s 032/11 hrsz.-u teriilet asvanyi nyersanyag kutatéas, Vizsgalati jelen-
tés (Gela-Szolg. Kft; 2022)

Banyatérképek:

Kutatasi térkép,

Banyatelek térkép.

Vas megye Telepiilésrendezési Terve

Alsoujlak kozség Tertiletrendezési Terve (telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv,
Magyarorszag M=1:100 000-es foldtani térképe; Magyarorszag M=1:500 000-es
mélyfoldtani térképe, Magyarorszag talajviz térképe;

Magyarorszag talajai — MTA TAKI Agrotopografiai adatbazis

Magyarorszag vizgyljto-gazdalkodasi terve €s feliilvizsgalata (2015)

Magyarorszag kistajainak katasztere

Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma
www.alsoujlak.hu — Alsoujlak telepiilés honlapja

www.vizugy.hu - Viziigyi honlap

OKIR — Orszagos Kornyezetvédelmi Informécios Rendszer
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o TEIR Orszagos Tertiletfejlesztési és Tertiletrendezési Rendszer

o www.kvvm.hu/olm/riv.php - Orszagos Légszennyezettségi Mérdszolgalat adatai

o Environment Canada Pits and Quarries Guidance utmutatoja (www.ec.gc.ca)

o Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvé-
delmi FOosztalya — Hatastavolsag becsld szamitogépes program

o www.takarnet.hu/ - Foldhivatali adatok Alsoajlak

o A Magyarorszag I-1I-I11. katonai felmérése €s az 1941 évi katonai felmérés térképei

o Google Earth

o Orszagos Meteorologiai Szolgalat Ertékelések hazank levegdmindségérdl az auto-
mata méréhalozat adatai alapjan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 év

o DOSoReMI Digitélis talajtérkép - http://dosoremi.hu/

o erdoterkep.nebih.gov.hu - Erdétérkép

o A-NER 2011 Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszer

o nater.mfgi.hu — Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

o Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

o Magyarorszag Regionalis Virtudlis szélatlasza

o SZTFH — Banyaszati teriiletek nyilvantartasa

o Kiilszini banyaszati tevékenységek Biztonsagi Szabalyzata

o Magyarorszag nemzeti atlasza (2018)

o Nemzeti Katasztrofa Kockazat értékeles

o Orszagos Teriiletrendezési Terv

o Klimakockéazati Utmutaté (Klimapolitika Kft., 2016.11.11)

o Vas Megye Klimastratégiaja

Szellemi alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok:

A ,,Kornyezeti hatastanulmany dokumentaciot

- Kappel Gizella okl. banyamérndk, kornyezetvédelmi szakértd (mérndk kamarai regisztra-
ci6: 19-0684; engedélyek: SZKV-hu hulladékgazdalkodas, SZKV-vf viz- és foldtanikozeg-
védelem)

- Berkes Sandor okl. mezdgazdasagi gépészmérnok, kornyezetvédelmi szakérté (mérnok ka-
marai regisztracio: 02-0173; engedélyek: SZK V-1 levegdtisztasag-védelem, SZKV-zr zaj- és

rezgésvédelem)
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ALSOUJLAK 032/9, 032/11 HRSZ.-U INGATLANOKON TERVEZETT KULSZINI BANYA - ELOZETES VIZSGALAT

- Bruckner Attila okl. taj-és kertépitészmérnok, élovilagvédelmi €s tajvédelmi szakértd

(OKTVF nyilvantartasi sz: SZ-043/2009, SZTjV, SZTV)
készitették az engedélykérd ,, AGRO-FAVORIT” Kft. részére.

Az elkésziilt dokumentacidra — mint szellemi alkotdsra — a szerz6i jogrol sz616 tobbszor mo-

dositott 1999 évi LXXVI. torvény eldirasai az irdnyadoak.

2023. marcius

AGRO-FAVORIT Kft.
v\ (9362 Himod. Dozsa u. 25
\ \ Adeszam: 10728855-2-08
. .-'fl!;'.i'r.i-.ll‘\;'l writ " K

engeddfvkéra
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KAPPEL
GIZELLA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.03.13. 12.16.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlletési név: SZARVAS GIZELLA
Szlletési hely: TATABANYA
Szlletési datum: 1954.09.06.

Anyja neve: KIS GIZELLA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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