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ELOZMENYEK

A Turkey Experts Kft. a Sorkikapolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelyén a Vas Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOoszalya altal VAV-KTF/242-
7/2015. szamon Kiadott egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XIIL 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 11. a) pontja ala tartozo ,, Nagy létszamu
allattartas, intenziv baromfitenyésztés tobb, mint 40 000 féréhely baromfi szamara”

tevékenységet folytat.

Az egységes kornyezethaszalati engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes. Az engedély V.
fejezete alapjan esedékessé valt a telephelyen folytatott tevékenység teljes korl

kornyezetvédelmi feliilvizsgalata.
1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készité adatai

A feliilvizsgalati tervdokumentacio elkészitésével az engedélyes az AGROLABOR-Z Kft.-t
bizta meg, aki a feliilvizsgalati tervdokumentacié elkészitéséval a PANNON OKO-RACIO
Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg, az engedélyeztetési eljarasban valo képviseletére Pados
Robert (ligyvezetd) kornyezetvédelmi szakértét hatalmazta meg. A képviseleti meghatalmazas

a mellékletben megtalalhato.

Megbizott neve: PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Korlatolt Feleldsségu Tarsasag
Megbizott székhelye: 9700 Szombathely, Szent Florian kortt 2. 1. em. 30.

Cégbejegyzés szama: 18-09-113313

Adodszama: 10663945-2-18.

KSH szama: 10663945-7490-113-18.

Kapcsolattarto: Pados Robert-ligyvezeté +3630/520-6387

Pados Roébert rendelkezik felséfoku kornyezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérndki
Kamarai nyilvantartdsi szama: 18-00754., szakért6i jogosultsaganak szama: 32/2016. Az

elézetes vizsgalati dokumentacido elkészitésébe bevondsra keriilt Nardai Marton
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kornyezetvédelmi szakértd, akinek levegdtisztasdg-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértoi
jogosultsaganak szama: 412/2013.
A természetvédelmi tervfejezet elkészitését Molnar Andras végezte SZ-039/2010. szamu

¢lovilag - és tdjvédelmi szakértdi jogosultsaga alapjan.

A szakértdi jogosultsdagot igazolo szakeértdi okiratok mdsolatai csatoldsra keriiltek.

A kérelem elkészitéséhez az alapadatokat, hatosagi iratokat valamint a dokumentaciokat az
érdekelt biztositotta a megbizott részére. Jelen dokumentacio elkészitése soran felhasznaltuk a
Hamberger Kornyezetvédelmi Iroda altal ugyanezen telephelyre készitett el6z6 kornyezetvédelmi

feliilvizsgalati anyagat, melyet a Megbiz6 biztositott résziinkre.

A feliilvizsgalati dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése
szerint a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkoz6 szabalyok szerint kell elkésziteni, igy
jelen dokumentécio a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletében és a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott tartalom szerint épiil fel.

A vizsgélatot végzo feleldsséget vallal a dokumentacidban rogzitett megéllapitasokra.

1.2 Az érdekelt (engedélyes) adatai

Neve: Turkey Experts Kft.

Székhelye: 9783 Tomord, Ady utca 10.
Adodszama: 24324928-2-18

KSH azonositoé szama: 24324928-0147-113-18
Cégjegyzékszama: 18-09-111663

KUJ szdma: 103148104

1.3 A vizsgalt telephely adatai

A telephely Sorkikapolna kozségtdl délre, a telepiiléstdl kb. 2,5 kilométerre taldlhaté illetve
Nemesrempehollos kozségtdl északra, a telepiiléstdl kb. 1,5 kilométerre taldlhatd6 Cetehaza
elnevezési teriiletrészen.

A telephely helyrajzi szama 0133, miivelési aga kivett major.

Az dtnézetes helyszinrajz a melléklet részét képezi.
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Sarokpont EOVy EOVy
1. 199 363 471 356
2. 199 370 471508
3. 199 112 471516
4. 199 089 471 367

A tevékenységgel érintett helyrajzi szam(ok):

Telepiilés | HRSZ Miivelési aga Teriilet
Sorkikapolna | 0133 Kivett major 40.445 m°

Sorkiképolna telepiilés statisztikai szamjele: 27960
Telephely KTJ szama: 100980621
A telephely stlyponti EOV koordinatai:

X: 199265; Y: 471412

A vizsgalt teriiletrdl készitett topgrafiai térkép a mellékeltben megtalalhato.

14 A vizsgilt tevékenységgel kapcsolatos hatésagi nyilatokozatok, engedélyek és

eldirasok felsorolasa és bemutatasa

133-2/1995 (Polgarmesteri Hivatal Sorkikapolna) épitési engedély
115/1997 (Polgarmesteri Hivatal Sorkikapolna) hasznalatbavételi engedély
77247-13/2007 (Szh. MIV Ep.o.) Epitési engedély istallora
75817-10/2008 (Szh. MIV Ep.o.) Istallé hasznalatbavételi engedélye

VAV-KTF/242-7/2015. (Vas Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly) Egységes Kornyezethasznalati Engedély

36811/1342-8/2015/alt. vizjogi tlizemeltetési engedély Vas Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag
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1.5 A telephelyen folytatott tevékenységek rovid bemutatasa

A vizsgalat idépontjéban a telephelyen baromfineveléssel foglakoznak. TEAOR szama: 0147

A telepen 6 db dlban, Osszesen 11.100 nm teriileten turnusonként maximalisan 132 ezer db
napos baromfi (pipe) telepitheto.

Az altalanosan alkalmazott technologia a technoldgiai leirds alapjan: A napos baromfi
betelepitése puhafa forgaccsal felhintett 6lba torténik, elkiilonitve (szexaltan) a tojo és a kakas
(bak) Az els6 idében un. naposfogadd gylriiben tartjak az allatokat, majd 6 - 7 hetes korban,
53-100 %-uk utoneveld partnerhez keriil kitelepitésre. Az utonevelés ekkor kezdddik.

6-7 hetes pulyka telepitése soran kb. 61.800 db eldnevelt baromfit telepitenek.

Az olat drétfonattal valasztjak ketté, egyik felébe jérce, masik felébe kakas kertil telepitésre. A
jércék utonevelése 15 — 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20
— 23 hetes korig.

Két turnus kozott legalabb 2 — 3 hét liresen allast biztositanak, ekkor torténik a takaritds,
fert6tlenités, az 01 berendezések karbantartasa.

A neveld olak fiitése géazinfraval torténik. A szelldztetést termosztathoz kapcsolt automata
vezérli. Az itatok ¢és az etetOk szintje szintén automatikusan vezérelt. A takarmanyszallitast
szerz6dott partnerek altal biztositott autokkal végzik. Az allomany rendszeres orvosi
feliigyeletét a Kft. alkalmazasaban all6 allatorvos biztositja. A telepeken a Technologiai

utasitas szerinti nyilvantartasokat vezetnek.

1.6 A telephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatisa

Korabban, 1997-t61 a SaGa Food’s Rt. (majd Zrt.), majd a Zrt. tulajdondban allo, a
baromfinevelésre létrehozott Pannon Pulyka Kft. iizemeltette a telepet. A telepet 2013-ban
véasarolta meg a Nyugat-magyarorszagi Pulyka Farmok Kft (Cj:18-09-11662; Tomord) Az
Erdekelt 2013. 07. 05.-én kotott bérleti megallapodas értelmében iizemelteti a majort.

1997 6ta a 2010-ben készitett feliilvizsgalatban leirt tlizeset és a 2017. marciusaban tortént
tlizeset kivételével a telepen rendkiviili esemény nem tortént, sem dallategészségiigyi sem

kornyezetvédelmi sem munkavédelmi szempontbol.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGERE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és tevékenységek részletes ismertetése

2.1.1 Letesitmények részletes ismertetése

A telephelyen hat nagyméretii istalloépiilet taldlhatd. A nagyméretii 6lak alapteriilete egyenként
(25 m x 74 m ) = 1850 m% Az osszes alapteriilet 11.100 m?, maximaélisan betelepithetd
132.000 db napos baromfi (pipe).

A csarnokok alapvetden egyteriiek, a személybejaré — kapcsold helyiségen kiviil az egész

beépitett tér a baromfitartas céljat szolgalja.

Az épiiletek konnyliszerkezetes kivitellel késziiltek, a hatarold elemek 6 cm vtg. hészigetelt
elore legyartott rétegelt falemez panelekbdl késziiltek, a talpszelemenhez és a talpgerendahoz
rogzitve. A valaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hdszigetelt, elére legyartott rétegelt falemez
panel. A héjalas LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (vilagossziirke-022). A
hoszigetelést a falpanelekben TOPLAN Kb-40-N, a teton 8 cm STYROFOAM SM-TG

hészigetelés biztositja. Az épiiletek belsoé padlo burkolata simitott beton.

Az épliletek végébe telepitették a takarmany tarold silokat, amelyekbdl az automatika szallitja a
takarmanyt a csarnokba.
A személyzeti belépd helyiségben helyezték el a mesterséges szellézést — vilagitast —

takarmany — és vizellatast szabalyoz6 — automatikat, kapcsoldszekrényeket.

Epiileteépészeti jellemzok

Elektromos csatlakozas:
A haloézatra tortént, fenntartva a lehetOségét annak, hogy aggregattal tudjak a telepet

megtaplalni
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Vizellatés:

A telep vizellatasa a 36811/1342-8/2015/alt. vizjogi lizemeltetési engedély alapjan torténik. A
vizbeszerzés a K -1 Kataszteri szama 103 m-es sajat katbol torténik. Az engedélyezett
vizkontingens 14400 m3/év, a ténylegesen kitermelt mennyiség 15-16 ezer m?® évente. A telepen
1évé 5 m talpmélységli asott kut tartalékként funkciondl. A dolgozdk ivovizellatasa szdodas

ballonnal megoldott.

Gazellatas:

Ko6ziizemi haldzatrol torténik.

Szennyviz:
2 db 20 m3-es zart gyljtd szolgdl a takaritdskor keletkezd szennyviz gytlijtésére, melyekre 3-3
o6lat csatlakoztattak. A szocialis szennyviz gylijtét a szoc. €p. mellett helyezték el, valamint a

pulyka hulla konténer taroloterére hulld csapadékot 2,5 m*®-es akna gydijti.

Futés:

A tartastechnoldgiaban el6irt gdzinfra hdsugarzokkal torténik

Szelldzés:

A tartdstechnologidban eldirt szivott szelldzési rendszert alkalmaznak. A levegét az
oldalfalakon elhelyezett ventildtorok szivjak ki. A ventillatornyilasok fémlemez fedést
arnyekolokkal ellatottak. A ventillatorok vezérlése termosztattal torténik megtartva a kézi
vezérlés lehetGségét. Az olakba nyari szelldzési rendszer is be lett épitve. A korabbi eredeti
szell6zési rendszer €s a nyari szelldzési rendszer kiilon-kiilon iizemeltethetd. Bovebben zaj —

levegd fejezetben kertil ismertetésre.

Vilagitas:
A tartastechnologiai leirdsoknak megfeleléen 60 W-os izzokkal torténik, 60 lux fényerd

biztositasa érdekében.

Villamvédelem:
A villamvédelem az MSZ 274.sz. szabvany szerint késziilt

Fokozatai: VV10-L5b-F4/5.
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A telephely létesitményeit abrazolo részletes helyszinrajz a melléklet részét képezi.

2.1.2 Technologia részletes ismertetése

A telepen azonos iddben azonos korcsoporti allomanyt tartanak. Vagaskorig valo nevelés estén
a napos baromfi betelepitése nem csillogd puhafa forgaccsal felhintett 6lba torténik, elkiilonitve
(szexaltan) a tojo és a kakas (bak) Az elsé idében un. naposfogadd gylriiben tartjadk az
allatokat, majd 6 - 7 hetes korban kb. 53 %-uk uténevel$ partnerhez keriil kitelepitésre, ezt
kovetd iddszak a baromfi utonevelési iddszaka.

Elénevelés esetén a pipéket csak 6-7 hetes korukig nevelik, ezt kovetden az Osszes utoneveld
partnerhez kertil.

Utonevelés esetén a 6-7 hetes allomanyt telepitik.

Az Olat az utdnevelés idején drotfonattal valasztjak ketté, egyik felében a jércéket, masik
felében a kakasokat tartjak. A jércék utonevelése 15 — 17 hetes korig tart, ekkor elszallitasra

keriilnek, ezutan a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20 — 23 hetes korig.

Két turnus kozott legaldbb 2 — 3 hétig all iiresen az ol. Ekkor torténik a takaritds, fert6tlenités,

az 0l és a berendezések karbantartasa.

A technologiai részletek:

1. Etetés:

AZA tipusu etetérendszerrel torténik. Az 6lon kiviil elhelyezett takarmanysilobol & 60 mm —
es acélcsOben jut a taplalék az Olba. A csOben kotél van, melyen szallitotdnyérok vannak. A
kotelet specialis hajtomii mozgatja, melynek eldrehaladdsaval a tanyérok szallitjdk a
takarmanyt a csében.

Az & 60 mm — es gerincvezetékbdl surrantd csoveken keresztiil jut el a taplalék az etetokhoz.
Az etetd talak telitettségét sulyérzékeld figyeli, ami az utolsd etetdtal stlyatol fiiggden inditja
vagy tiltja a szallitast.

Az etetd talak a gerincvezetéktl 1200 mm — re vannak felfiiggesztve a fodémre.
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2. ltatas:

Az itatorendszer taptartalyos, gravitacios modon miikodik. Az 61 végében uszokapcsoldval
ellatott viztartalyok a puffertartalyok, amik a halézatrol t6ltddnek.

Ezekre csatlakozik a 17 gerincvezeték melyrdl 2 milanyag tomld agvezetékek agaznak le a
sulyszabalyzéassal miikodoé adagolo pisztolyokhoz. Ezek az itatotal sulyatol fiiggden adagoljak a
vizet. Az itatotalak a gerincvezeték alatt keriilnek elhelyezésre, az etet6tdl — parok kozti

tavolsag felében.

3. Futés:

Az 6lakban MAY WICK M20 tipust gazinfra hosugarzok biztositjak a megfelelé hdmérsékletet
Elhelyezésiik az etetd gerincvezetékek alatt, egymastol egyenld tavolsagban torténik.
A hoésugarzok propannal és foldgdzzal is lizemeltethetOk. A fiitési rendszert termosztat

szabalyozassal lattak el.

4, Szellbzés:

A telephely oOljaiban tetdszelldztetd alaprendszer lizemel, melyek olanként 3 db Pericoli tipust
beles6 keverdventilatorral keriil kiegészitésre.
Az alaprendszer 6lanként 31 db Ziehl-Abegg ventilatorral iizemel, melyek az 6lak hosszanti

falan kertiltek elhelyezésre, az egyik oldalon 15, mig a masikon 16 darab.

A nyari szellztetés rendszere: Az 1., 3., 5. szamu 6lak északi oldalan keriilt elhelyezésre 12 db
EWS 53/1,5 tipust elszivo ventilator. A 2., 4., 6. szamu 6lak déli oldalan keriilt elhelyezésre 12
db EWS 53/1,5 tipust elszivo ventilator.

Bdvebben a zaj — levegd fejezetben foglalkozunk a szelldztetéssel

5. Vilagitas:
Az olban 60 Lux fényerdsséget kell biztositani. A vilagitds hagyomanyos 60 W-os izzokkal
biztositjak.
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6. Eldallat rakodas:

Az ¢léallat rakodast kiilsés szallitdo brigdd végzi. Az éllatok rakodasa a telepfeliigyeld

jelenlétében torténik, Gigy, hogy az allatokban kar ne keletkezzen.

7. Kitragyazas, takaritas:

A telepi miiszakvezetd, a szallitds megkezdésekor a kitragyazast végzo szolgaltatot értesiti.

A szolgaltato a teleprdl a tragyat csak zart, vagy leponyvazott gépjarmuvel szallithatja el. A
tragya, szerzOdés szerint ¢és kotbérrel fenyegetve, a teleptdl szamitott 2 km-en beliill nem
helyezhetd el. Ha ilyen torténik, akkor értesitendd a mezdgazdasagi telep vezetéje és a Kft.
allatorvosa.

A kitragyazas el6tt a légbeejtoket, mennyezetet, ventilatorokat és dobozaikat és a neveld 6lban

talalhat6 egyéb magasan fekvo tdrgyakat portalanitani kell.

A kitragyazas a kovetkezo helyeket érinti:
- neveld olak belso tere
- ajtok eldtti rakodotér (eldl, hatul)
- kiils6 ventilatordobozok alatti teriilet.

A kitragyazast kovetden a neveld Olakat, elotereket, lizemi utat fel kell soporni.

8. Nedves takaritas (mosas)
A mosast a Kft-n beliil alakult sajat mosdcsoport végzi.

Célja: Lathatoan tiszta feliiletek nyerése a fertdtlenités hatékonysaganak biztositasa érdekében.

A mosas a kovetkezo teriiletekre terjed Ki:

Beliil:

- légbeejtok

- mennyezet

- itatérendszer (viztartaly, vizvezeték)

- etetOrendszer (etetOpalya, rovid-, hosszl surrantocsovek, etetbkanndk)
- gazvezeték

- csille, csille tartd sin
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- foliafliggbny

- valaszfalak, kiisz6bok

- oldalfalak, oszlopok, ventilatorok
- padozat

- elotér.

Kiviil:

- ventillator dobozok

- neveld 6l fal

- takarmanysilo aljzatbeton

- térburkolat.

A mosds soran a szennyvizakndban felgyiilemlett szennyviz elszallitdsarol a telepi
miiszakvezetd koteles folyamatosan gondoskodni. A teleprdl elszallitott szennyviz mennyiségét

szallitélevéllel igazolni kell.

Takaritasi, tragyazasi munkak atvétele:

A telepen a kitragyazast illetve mosast kovetéen a munkak elvégzését a mezdgazdasagi telep
vezetdje alairasaval igazolja. A munkdk atvétele a Takaritds-mosas ellendrzo lista alapjan
torténik. Atvételkor a szolgaltatast végzd részérdl megbizott személynek jelen kell lennie. Ha
az ellendrzési listan feltiintetett pontokban hidnyossagot észlelnek, azt kozdlni kell a

szolgaltatoval és a munkat Ujra el kell végeztetni!

9. Almolas:

Alomként csak szaraz fenyOforgacs hasznalhato, csillogd (keményfa) forgacs nem
alkalmazhatd. A szallitojarmiirdl a forgacsot csak tiszta, fertdtlenitett teriiletre szabad leszorni.
Az alom betolésa €s durva elteritése fertOtlenitett és felszaradt neveld olba torténhet. A forgécs
durva elteritése a neveld olban a kiils6 vallalkozé feladata. A munkat végzd, csak erre a célra
hasznalt traktor fizikai szennyezddéstdl mentes legyen. A teritést végzd traktor a neveld o6lban

tlizvédelmi okbdl nem tarolhatd. Az alom elegyengetése a telepi dolgozok feladata.
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10. Egészségiigyi felligyelet:

Az allomany rendszeres orvosi feliigyeletét a Kft. alkalmazasaban all6 allatorvos biztositja. Az
allatorvos sziikség szerint vizsgalatokat végez, gyodgyszeres kezelést ir eld, feliigyeli a
vakcinazasokat ¢s felelds az allattarté telepeken meglévd szigoru allathigiéniai eldirasok
betartatasaért.

A telepeken a Technoldgiai utasitas mellékletét képezd nyilvantartasokat vezetnek.

11. Feliigyelet:

A telep kozvetlen feliigyeletét a telepvezetd vezetésével 4 f0 latja el. A 24 orés feliigyelet
biztositott. A mezOgazdasagi telep vezetdje lehetdség szerint naponta a fiatalabbtdl az idésebb

fel¢ bejarja a hataskorébe tartozo lizemegységeket.

A tevékenység teljes részletességli ismertetése a “Technoldgiai utasitdsban” rogzitett. Az
utasitds az aldbbi bontds szerint a legaprobb részletekig szabdlyozza a baromfitartas
koriilményeit, a dokumentacios rendet és a feleldsségi koroket:

A ,,Technologiai utasitas” tartalomjegyzéke:

1. BEVEZETES 2.6.  Alombogar irtas

1.1.  Folyamatos és megfeleld 2.7. Vadmadarak tavoltartasa
mindségi itatoviz 2.8. [Itatok savazasa

1.2.  Folyamatos és megfeleld 2.9. Almolas

mindségll takarmany 2.10. Technoldgia visszaszerelése

1.3. Megfelel6 komfortérzet

1.4.  Stressz szegény kornyezet

1.5.  Allategészségiigyi szabalyok

2. TURNUSVALTAS,

NEVELOOLAK TISZTITASA,

FERTOTLENITESE,
KARBANTARTASA

2.1. Nevel6olak technoldgiajanak

leszerelése

2.1.1. Szallitas el6tti munkak

2.1.2. A nevel606l kitiriilése utani munkak

2.2.  Takaritasi munkalatok

2.2.1. Kitragyazas, szaraz takaritas

2.2.2. Nedves takaritas (mosas)

2.3.  Karbantartas, hibaelharitas

2.3.1. Karbantartas

2.3.1.1. Gaztechnoldgiai berendezések

2.3.1.2. Elektromos berendezések

2.3.1.3. Gépészeti berendezések

2.3.2. Hibaelharitas

2.4, Fertdtlenités

2.5. Ragcsalo irtas

2.11. Alom és légtér fertbtlenités

3. NEVELOOLAK BIZTONSAGI
RENDSZERE

3.1. Feladata

3.2. Belizemelés

3.3.  Teendok riasztas esetén

3.4. Riasztas megsziintetése

3.5.  Biztonsagi rendszer mitkodésének
ellenérzése

3.5.1. Magas h0 riasztas tesztelése
3.5.2. Aramsziinet riasztas tesztelése
4. NEVELOOLAK SZELLOZESI
RENDSZERE

4.1 légbeejtd panel

4.1.1. 1égbeejtd panel felépitése

4.1.2. 1égbeejtd panel beallitasa

4.2.  Ventillator panel

4.2.1. ventillator panel felépitése
4.2.2. ventillator panel miikodése

4.3.  szell6zést és fiitést szabalyozo
termosztatok

4.3.1. ventillator termosztat
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4.3.2. mlianya termosztatok 17.2. Vakcinazas
4.3.3. biztonsagi termosztat 17.3. Kiegészitd vitaminos kezelések
4.4. nagy neveldolak szelldzési 17.4. Gyogyszeres kezelések
rendszere 18.  ERTESITESI RENDSZER
4.5.  kis nevelddlak szell6zési rendszere 18.1. Miiszaki hiba
4.6. Téli izemmod 18.2. Allomanyban tortént
4.7.  Tavaszi, 6szi izemmodd rendellenesség illetve egyéb
4.8.  Nyari tizemmod rendkiviili esemény
5. NEVELOOLAK 18.3. Tiiz illetve baleset
TEREMHOMERSEKLETE 19. TELEFONJEGYZEK
5.1.  Gazellatast szabalyozo rendszer 20. MELLEKLETEK

6. NEVELO OLAK VILAGITASA
6.1.  Vilagitas Panel

7. ALLATALLOMANY
KOMFORTERZETET ZAVARO
TENYEZOK

7.1.  Tul hideg épiilet

7.2. Tl meleg épiilet

7.3.  Magas ammonia szint

7.4. Nevel6ol végei hidegek vagy
melegek

7.5.  Nedves alom

8.  NEVELOOLAK FELKESZITESE
NAPOSFOGADASRA

9. BAROMFI NEVELES

9.1. Naposfogadas

9.2.  Baromfi nevelés a naposgytriiben
9.3.  Pulykak szétengedése

9.4. Gondozodk naponta elvégzendd
feladatai

9.5. Telepi miiszakvezetd naponta
elvégzendo feladatai

9.6.  Telepi miiszakvezetd idészakosan
elvégzendo feladatai

9.7.  Meghatarozott iddpontokban
elvégzendd feladatok

9.8. Rotacios feladatok

10. TAKARMANYOZAS

11.  SELEJTEZES, VALOGATAS
11.1. Selejtezés

11.2. Valogatas

12. MERLEGELES

13.  ELOALLAT RAKODAS
13.1. Kitelepités

13.2. Tojo, bak rakodas

13.2.1. Sziikséges dokumentumok
13.2.3. Felkésziilés ¢él6allat rakodasra
14.0. LATOGATOK

15.  SZEMELYI HIGIENIA

16.  JARVANYVEDELEM

16.1. Altalanos rész

16.2. Egyszeri jarvanyvédelmi
eléirasok

16.3. Nagy gazdasagi kart okozo
betegségek

16.4. Bejelentési kotelezettség ala
tartoz6 betegségek

17.0. ALLATEGESZSEGUGY
17.1. Vizsgélati anyagok kiildése
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,

hatdésagi ellenérzések

Dokumenticidk:

Epitési (b6vitési) engedélyezési dokumentéacid
Vizjogi engedélyezési dokumentaciod
Technologiai utasitas

Vizmindségi karelharitasi terv
Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat

Nyilvantartasok:
Tépéldanyként a “Technoldgiai utasitas” mellékletében lefiizott nyilvantartasok. A

nyilvantartds nyomtatvanyok mutatjak, hogy a telepeken a tevékenység a legaprobb
részletekig ellendrzott és a nyomtatvanyok kitoltése folyamatos ellendrzést biztosit.

Adatszolgaltatasi és bejelentési kotelezettségek:

Veszélyes €s nem veszélyes hulladék keletkezésérol szo16 adatszolgaltatas
FAVI jelentés

VKI bevallas

Levegotisztasag védelmi (LM) adatszolgaltatas

Vizmindség vizsgalati adatszolgaltatas
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti bejelentés a mezdgazdasagi tevékenységrol
Allati eredetii melléktermék (pulykahulla) éves jelentés (Allategészségiigy)

Engedélyek, hatdrozatok:

Vizjogi engedélyek

Epitési engedély

Egységes kornyezethasznalati engedély

Kotelezések:
A telep miikodése soran az elmult 5 évben sem volt kotelezés.

Birsagok:
A telep lizemelése soran birsagolasra okot nem szolgaltattak.

A hatosagi ellendrzések jegyzokonyvei a mellékletben megtalalhatoak.
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23 A fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,

uzemeltetésének ismertetése

Fold alatti zart beton szennyvizgyjto aknak a bekoto csovezetékekkel:

2 db 20 m®-es technoldgiai (6lmosatasi), 1 db 2,5 m® - es pulykahulla gytijtéhely szennyviz,
és 1 db 15 m®-es kommunalis szennyviz akna.

Tartalyok:

A villamos energia kimaradas esetére az allattartotelepen kiviil telepitett aggregator
lizemanyag sziikségletét fedett, karmentds, drothaloval elzart helyen, 2 db 200 I-es
gazolajhordoban taroljak. A takarmanytarol6 silokat, melyeket minden egyes Ol
kiszolgalasara telepitettek, nem soroljuk ide.

Felszin alatti vezetékek:

A mellékelt részletes helyszinrajz szerinti elhelyezésben taldlhatok a viznyomocsod,
gazvezeték, elektromos foldkabel, a szennyvizgyiijtd csatorndk nyomvonalat rogziti. Mas
felszin alatti nyomvonalas 1étesitmény a telepen tudomasunk szerint nem talalhato.

Felszini, felszin feletti vezetékek:

Felszin feletti anyag vezeték a telepen nincs. A tap szallitd csGcesatornat nem soroljuk ide.

Anvyagatfejtések helye:

Veszélyes anyag atfejtési hely a telepen nincs.

24 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok éves felhasznalt

mennyisége

Felhasznalt anyagok:

Az anyagmérlegbdl (Id: 3.7.2.) kitlinik, hogy a tartastechnoldgia soran, a termeléshez
kapcsolédoan a Turkey Experts Kft. csak (flitéshez) gazt, takarmanyt, itatdé vizet, alom

anyagot ¢s allategészségiigyi gyogyszereket hasznal fel.
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FertOtlenito, takaritod szerek és gyogyszerek, vitaminok felsoroldsa atlagos felhasznalasa
turnusonként:

Fertotlenitok, takarito szerek:
Kilcox Extra 6*25 liter/ turnus
Virocid 15*10 literl/ turnus
Kenosan 6*20 liter/ turnus

Cid 2000 2*5 l/turnus

Alombogar irté szerek:
Alpha 30 kg/ turnus
Phobifenox 6*0,5 kg/turnus

Gyogyszerek:

Apsasol Amoxicillin 50% 30 kg/ turnus
Enromax 10% os. AUV 60 liter/ turnus
Tylosine 70% AUV 10kg/ turnus
Immunofort oldat 25*10I/ turnus

Vitaminok:
Multivit Turkey 40*5 l/turnus

Vakcinak:

Avinew vakcina: 100.000 adag/turnus
Poulvac TRT vakcina: 100.000 adag/turnus
Dindoral vakcina: 100.000 adag/turnus

Eloallitott termékek:

E16 baromfi hibrid, turnusonként 1.100 tonna, évente legfeljebb 2.700 tonna.
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2.5 A technologiaban, tevékenység soran felhasznalt energia jellemzdi és mennyiségi

adatai

Az elmult 5 év vizfogyasztasi adatait (sajat mélyfurasa katrol) az alabbi diagram szemlélteti:

Vizfelhasznalas (m3)
20000 18230
15076
15000 13965
11739
9596
10000
5000 I
0 T T T T
2014 2015 2016 2017 2018

Az elmult években felhasznalt villamos energia adatait az alabbi diagram szemlélteti:

Elektromos energia felhasznalas
(kw)

600000

504940 493300
500000
400000

316896 339567
300000
209952
200000
100000 I
O T T T T
2014 2015 2016 2017 2018
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Az elmult 5 évben felhasznalt foldgaz mennyiségét az alabbi diagram szemlélteti:

PB / foldgaz fogyasztas (m3)

250000

200000 -

147601 158614

150000 - 113979

100000 -

50000 -

O n T T T T
2014 2015 2016 2017 2018
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILI:ET('jLE(} JELENTKEZ’('j KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegé

A kornyezeti levegd mindségének tartdés €s hatékony megoévasa és javitdsa, az emberi
egészség védelme ¢és a kornyezet allapotdnak megorzése érdekében a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintenddk iranyadonak.

Sorkikapolna kozség telepiilésrendezési terve szerint Megbiz6 Cete - majorban fekvo
telephelye Gip — jelentds mértékii zavard hatasa ipari teriilet — kategoriaba nyert besorolast,
amely szerint a teriilet kornyezetét erésen zavard gazdasagi célu ipari épitmények
elhelyezésére szolgal.

A telephelye Sorkikapolna kdzségtdl délre, a telepiiléstdl kb. 2,5 kilométerre talalhato illetve
Nemesrempehollos kozségtdl északra, a telepiiléstdl kb. 1,5 kilométerre taldlhaté Cetehaza
elnevezésli teriiletrészen. A telephely koriill mezdgazdasagi teriilet huzodik. Az ingatlan
helyrajzi szdma 0133, teriilete 40445 m®,

A telephelyen hat nagyméreti istalloépiilet talalhatdo. A nagyméretli oOlak alapteriilete
egyenként (25 m x 74 m) = 1850 m?. Az $sszes rendelkezésre all6 teriilet 11100 m?.
Kozvetleniil a telephely koriil egyéb iranyokban Ma — &ltalanos mezdgazdasagi teriilet —
besorolasu teriilet huzddik. Az altalanos mezdgazdasagi teriileten a ndvénytermesztés,
allattenyésztés, €s ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhetok
az OTEK elbirasai szerint. A vizsgalt telephelytdl délre, a Ma besorolasu teriileteken tul kb.
1500 m-re belteriileti ingatlanok huzdodnak. Ezeket a teriileteket a telepiilésrendezési tervben
az Lf — falusias lakodvezet — kategoriaba soroltak.

A telephely aramellatasat alapvetden a vezetékes haldzatrol biztositjak, aramkimaradas esetén
egy aramfejlesztd aggregator biztositja a folyamatos lizemmenetet. A berendezés generatora
C 6693 A/001 tipusu, névleges teljesitménye 200 kW. A meghajtdmotor diesel iizemii,
Perkins 1300 tipust, névleges teljesitménye 300 kW.

Az aramfejlesztd aggregator meghajtd motorja helyhez kotott, diesel iizemi, belsd égésii
motornak mindsiil, amire eljaras - specifikus technolégiai kibocsatasi hatarérték és eldiras

vonatkozik.
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A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § 13. pontja szerint az kibocsatasi hatarértékeket nem kell
alkalmazni

a) azon 1 MW:th-nal kisebb névleges bemend hételjesitményli motorokra, amelyek
tiizel6anyag-felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a sziikségaramforrast hajto, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig
tizemelnek

Mivel a sorkikapolnai telephelyen tlizemel6 aramfejlesztd aggregator ilizemanyag
felhasznaldsa kevesebb, mint 50 kg/6ra, tovabba a berendezés ilizemideje 50 ora/év alatt
marad, ezért a rendelet értelmében a motor filistgdz kidobdja nem bejelentésre kotelezett

légszennyezd pontforras.

Az istalloépiiletek fiitését egyedi hdsugarzd berendezések segitségével végzik. A foldgazzal
lizemeld egységek — milanyak — Maywick M20 tipusuak. A fitoberendezések 6,2 kW
névleges teljesitménytiek, az orankénti foldgazfogyasztas 0,6 m®. Az istalloépiiletekben 48 -
48 darab milanya iizemel. A flitéberendezés miikodése soran a f6égd langja felmelegiti a
specialis rozsdamentes feliiletet, az felizzik, és a voros izzasban 1évo feliiletrdl kibocsatott
infrasugarak felmelegitik az infrasugarz6 egység alatt 1évo almot, targyakat ¢és a kornyezetet.
Mivel a tiizelé berendezések teljesitménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem mindsiilnek
bejelentés koteles pontforrasnak.

A megfeleléen kialakitott — fentiekben részletesen bemutatott - szell6zési rendszer, az
istalloklimaja és a hdmérséklet szabalyzason keresztiil, kiegészitve a technologiai egységek
megfeleld karbantartasaval, biztositja, hogy a karos bomlasi folyamatok miatt, erds szaghatas

ne keletkezzen.

A telephelyen 1év6 bejelentés koteles diffuz forrasok

Diffuz forras jele, megnvezese D1 - 6 db neveld o6l
Technologia szama, megnevezése 1 - baromfitenyésztés
Kapcsolodo berendezés jele, megnevezése El — egyéb (allattarto telep)
1égszennyez0 diffuz forras kibocsatod feliilete | 11100 m?®
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A folytatni kivant nagy létszadmu allattartasi tevékenységhez jellemzden teriileti (feliileti)
diffuz jellegli 1égszennyezd forrasok tartoznak.
A tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedd nemesrempeholldsi lakoépiilet tavolsaga a

legkdzelebbi istalld kibocsato forrasatol:

Irédny Epitmény Tavolsag

dél Nemesrempehollos, Rakoczi u. kb. 1500 m

A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szo6lo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a teriiletre

vonatkoz6 hatarértékek az egyes szennyezd anyagokra vonatkozoan (ug/m3):

Szennyez6 Veszélyességi 60 perces 24 oras hat. Eves hat. ért.
anyag fokozat hat. ért. ért.
Kén - dioxid II. 250 125 50
Szén - monoxid Il. 10000 5000 3000
Sz4ll6 por . -* 50 40
Nitrogén - Il. 100 85 40
oxidok

* 24 Oras van csak

A technoldgia soran a telepitésénél magasabb homérséklet biztositasa sziikséges, melyet
altalaban plusz hd hozzdadasaval old meg a Megbizo, mig a késObbiekben a hdmérséklet
fokozatosan csokkenthetd (lasd. tartastechnologiai rész). A megfeleld hdmérsékleti tartomany
biztositasdhoz nyéaron szelldztetésre, téli idészakban viszont fiitésre van sziikség. Az olakba
egy nyari szell6zési rendszer lett beépitve. A korabbi eredeti szell6zési rendszer €s a nyari
szell6zési rendszer kiilon-kiilon tizemeltethetd.

Azonban a téli id6szakban is sziikséges szellztetés (O biztositdsa miatt), amelyet tobb
Kisebb teljesitményii ventilator iizemeltetésével érnek el, melyet részletesen bemutattunk a
technoldgiai leiradsban.

A homérséklet optimalizaldsa a ventilatorok fordulatszdm szabdlyozd automatikajaval

torténik.

A levego tisztitasara szolgalo berendezések ismertetése

A ventiladtorok diffuz légszennyez0 hatasat jelen pillanatban kizardlag a ventilatorok

miikddési idejének, illetve teljesitményének modositasaval lehet valtoztatni.
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Megjegyzendd, hogy az o6lak oldalan 1évo elszivo ventilatorok zajvédelmi és levegdtisztasag

védelmi okok miatt tokozast kaptak, mely a minimalisra cs6kkenti a kiporzast és a zajt.

A 1égszennyez0 forrasok és anvagok bemutatasa

A telephelyen a technologia jellegébdl fakadoan pontforrast nem iizemeltetnek. A telepen
folytatott allattartds sordn a legjellemzdbb levegdterhelést a blizkibocsatas jelenti, melyet az
ugynevezett szagkoncentracioval (SZE/mg) jellemezhetiink. A kibocsatas szamitasanak ezen

alapadata csak szubjektiv moédon hatarozhatd meg.

Alapfogalmak a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § -a szerint:

diffuz forrés: olyan levegéterhelést okozod tevékenység, kibocsatd feliilet vagy berendezés,
amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely l1égszennyezdanyag kibocsatassal jar;

szagegység (SZE): az a szaganyag mennyiség 1 m? standard 4llapott szaganyagot tartalmazo
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlelok 50%-aban.
szagkoncentracio: 1 m°® standard allapotd szaganyagot tartalmazé gazban a szagegységek
Szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m®);

helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffaz forrds koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximadlis kapacitaskihasznalds, ennek
hianyaban jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyg esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A Béres Andras altal (Tessedik Samuel Fdéiskola, Mezdgazdasagi Kar, Mez6tar) készitett
,Osszefiiggések a baromfitartasi technologidk és a szagemisszid kozott” cimii értekezés
alapjan az adott szagegységhez tartozd szagkoncentracid mindsitését az alabbi tablazat

tartalmazza:
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Szagkoncentracio Szagegység
Csekély 3-10
Kozepes 10-50
Eros 50-100
Nagyon erds 100-500
Elviselhetetleniil erds >500

(A dokumentacidban 3 nagyiizem, és 5 kislizem istallojaban végeztek el Osszehasonlitdo vizsgalatokat egyazon tartasi technologidk és

koriilmények mellett. A méréseket a jelenleg elfogadott és alkalmazott dinamikus olfaktometriaval — MSZ13-108-85 - végezték)

Az 6lak mellett elhelyezett takarmanysilok feltoltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel

zartrendszeru a feltoltés.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgasok tutjan terjednek. A
folyamatban meghatarozd szerepe van a széliranynak és a sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a fold felszinével parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyt mozgassal is kiegésziil. Az orvények altaldban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens dramok hajlamosak a

szagokkal terhelt légtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

Az allattarto telep buzkibocsatasanak meghatarozasa

A telephelyen egyid6ben legfeljebb 132000 db pulyka van, melyek atlagos tomege 12 - 20 kg
koriil alakul. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapjan, mely az egységes teriiletalapu
tamogatasok ¢és egyes vidékfejlesztési tamogatasok igényléséhez teljesitendd ,,Helyes
Mezégazdasagi és Kormyezeti Allapot” fenntartasahoz sziikséges feltételrendszer, valamint az
allatok allategységre valo atvaltasi aranyanak meghatarozasarol szol, pulyka esetén az

allategységre (AE) torténd atszamitas valtészama 0,018 igy a teljes allatallomany 2376 AE.

Almos tartistechnologia esetén 0,65 SZE/s/AE valtoszamot alkalmazva a telep

blizkibocsatasa legrosszabb esetben (kifejlett baromfik egyidejii tartasa esetén): 1544 SZE/s.
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Az emisszid terjedése, hatasteriilete és a levegdmindséegre gyakorolt hatas

A buzkibocsatas hatastavolsaganak szamitas menete

A szag kibocsatasi helyétdl adott tavolsagban (x) kialakuléd szagkoncentracid nagysaga:
C(x)= Q/(0,1376 * 1 * u * x*"%%9)

ahol:

- C(x): a sz&lirany menti szagimmisszi6 az adott tavolsagban (x), m.e.: (Szagegység, SZE/m®)
- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: atlagos szélsebessége (m/s)

- X: a forrastol mért tdvolsag (m)

A szag terjedésének modellezése a Gauss terjedési modellel végezhetd

H-
¢ ‘| exp| — >
U0, 0. 2-0,

C,(x00.H)=

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott bliz altal okozott sz€lirany
menti szagimmisszi6 az adott (x) tavolsagban, m.e.: (SZE/m3)

- Q: az emisszios aram (Szagegység, SZE/s)

- u: atlagos szélsebessége (m/s)

- Gy, 07 a horizontalis és vertikalis szorodasi egyiitthaté (m)

A napi és éves atlagok szamitasa:

0458
C,,(x00,H)= Cl,,(.\‘.O.().H)-[ : J
24] : 24

“~

\nii

(’,,(.r.(,).().H):C,,,(.\',(),(),H)-( ' J
\ 8760
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A telephely altal kornyezeti szempontbol legrosszabb esetben kialakuld blizkibocsatasat és
hatasteriiletét az alabbiakban mutatjuk be:

Alapadatok
Forras jele, megnevezése D1 " s
(6 db nevelo ol)
Kapcsolodo 1étesitmény (éllattai%') telep)
Kibocsatasi magassag [m] 1
Kornyezeti paraméterek
Légkori stabilitas, S / p 6 0.282
Feliileti érdesség, z0 [m] 0,25
Atlagos szélsebesség [m/s] 3
Biizkibocsatasi paraméterek
Maximalis allatlétszdm 132000
Valtoszam allategységre 0,018
Allategység [AE] 2376
Fajlagos kibocsatas 0.65
[SZE/s/AE] ’
Osszes kibocsatasa [SZE/s] 1544

Blizhatasteriiletek [m]

1 SZE/m® 54
3 SZE/m?® 27
5 SZE/m® 20

A hatasteriiletek a mellékletben csatolt térképkivonaton grafikusan is lehatarolésra keriiltek.

A telephelyhez legkozelebbi lakoépiilet a legkdzelebbi istalld kibocsatd forrdsatol kb. 1500
m-re taldlhatd déli irdnyban, Nemesrempehollés Rékoczi utcaban. Fentiek alapjan
megallapithato, hogy még az 1 SZE/m®-es hatasteriilet is az istallok kozvetlen kérnyezetében
marad (54 m), meg sem kozeliti a lakodvezet hatarat, a legkedvezdtlenebb koriilmények

kozott (maximalis allatlétszam egyidejli telepi tartozkodasa) sem, mely a gyakorlatban ritkan
fordulhat el6.
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Felhasznalt irodalom a blizerjedés szamitashoz:

1. Dr. Agoston Csaba — Dr. Béres Andras, KVI-PLUSZ Kft., A zavar6 szaghatis problémdja a tervezett
jogszabalyi valtozasok tiikrében (A Nemzeti Fejlesztési Terv Jedlik Anyos Programjanak, a Kozép-
Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési Tanacs Baross Gabor Programjanak (BAROSS-4-2007-0018) és a Kozép
Magyarorszagi Operativ Program (KMOP-1.1-07/1-2008-0008) és a tamogatisaval

2. Ritvay Dorottya, Kondics Lajosné, dr. A levegét szennyezé bliz, http://www.vituki.hu/files/buz_levego.pdf

3. Odor Transmission modell hasznalati Gitmutatdja, www.levegokornyezet.hu/Odor.doc

4. Melinda Cseh, Katalin F. Néarai, Endre Barcs, Dezs6é Szepesi, Odor Transmission

5. VDI 3782

Az éllattart6 telep, mint diffaz forras kibocsatasa

Az allattarté telepek diffuz légszennyezd anyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy Osszességében a bilizkibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jelentdséget,
hiszen Gsszességében zavard hatést ez jelent. Az allattartas sordn blizt okoz6 dsszetevok koziil
leginkabb ammonia, illetve a metan a legfontosabb anyagok. A huscélil baromfik tartasa soran
foleg a tragyabol felszabadulé ammonia (NHs) és metan (CH,) a jelentés 1égszennyez6 anyag.
A targyi allattarto telephez hasonld létesitményekben keletkezd szennyezOanyag emissziok
mérése nagy nehézségbe iitkdzik, miutdn ezek diffuz természetiiek, ezért meghatdrozasuk

modellek segitségével, rendszerint tapasztalati adatokon alapul6 becslés Utjan torténik.

A telepre jellemz6 emisszids adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

NH; fajlagos | CH, fajlagos NH3 -
Forras Féréhelyek - - - CHy emisszio6
emisszio emisszio emissziot
megnevezeése szama (db) (kg/év)
(kg/th/év) (kg/th/év) (kg/év)
D1 neveld 6lak 132 000 0,28 0,078 36960 10296

Az allattartasbol keletkezd hatasok értékelése céljabol az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval szamitottam ki a tevékenység okozta immissziot.

A telephely dominans biizforrasai tehat az 6lak, melyek pontos kibocsatasrol évente LM
diffuz lapon megtortént az adatszolgéltatas. Az aldbbiakban bemutatom a telephelyen diffuz
forrasként tlizemeld olakbol kibocsatasra keriild 1égszennyezd anyagok altal okozott

Immissziot.
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Alapadatok
Forras jele, megnevezése D1 s
(6 db neveld 6l)
Kapcsolodo 1étesitmény (éllattalrzt:(L') telep)
Kibocsatasi magassag [m] 1
Kibocsatasi feliilete [m?] 11100
Kornyezeti paraméterek
Légkori stabilitas, S / p 6 0.282
Feliileti érdesség, z0 [m] 0,25
Atlagos szélsebesség (m/s) 3
Kibocsatasi paraméterek
Kibocsatott anyag megnevezése ammonia metan
Hatarérték/tervezési iranyérték [mg/m’] 1h 0.2 nincs
Hattérterhelés [mg/m°] 0 0
Kibocsatas [kg/h] 4,22 1,17
Hatéstertiletek (m)
Kibocsatott anyag megnevezése ammonia metan
Maximalis leveg6terhelés [pg/m®] 2668 740
Maximalis koncentracio6 tavolsaga [m] 2 2
A - hatarérték 10 %-a 490 NHM*
B - terhelhetdség 20 %-a 310 NHM*
C - maximumérték 80 %-a 2,3 2,3

* - nem hatarozhatd meg
Az el6zéekben bemutatott szamitdsok alapjan ammonia esetében alakul ki a legnagyobb

hatéstertilet, mely a kibocsato forrasoktol mért 490 m.

A telephely tizemeltetéséhez kothetden az €ldallat be — €s kiszallitashoz, valamit a takarmany
¢és alomanyag behordashoz, illetve kitragyazashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis
légszennyezd anyag kibocsatdssal jar, részletes transzmisszids szamitds a kordbbi

engedé¢lyeztetés soran megtortént, azokban valtozas nincsen.
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3.2 Zaj- és rezgésvédelem

A baromfineveld telep miikodése sordn a zajkibocsatd forrdsokat két nagy csoportba
sorolhatjuk: az lizemi zajt okozé szelléztet és takarmanyadagold berendezések, illetve az
anyagmozgatast, a tragya — hulladék ¢€s a felnevelt allomény elszallitasat végzo jarmiivek.

Alabbiakban az allattartdsi tevékenység zajvédelmi szempontbdl keriil értékelésre az

lizemelés ideje alatt.

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet - a kornyezeti zaj ¢és rezgésvédelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KVWWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

- UT 2-1.302 — K6zati kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatisanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1:1998 — A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiadd, Veszprém
1998

A hatarértékhez valo besorolas

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaival a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet foglalkozik. A rendelet hatdlya azokra a tevékenységekre, 1étesitményekre
terjed ki, amelyek kornyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit (a megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszint értékeket) a zajtol védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM -
EliM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az

alabbiak:
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Hatarérték (Lty) az Lav megitélési szintre
Zajtol védendd teriilet Nappal Bjszaka
06-22 éra 06-22 éra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil

RS 45 35
az egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (Kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetok, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A védendo létesitmények osztalyozasa

A kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendeletben (tovabbiakban: Kormanyrendelet) szereplé fogalom-meghatarozasok.

Védendo (védett) kornyezet

A védendd kornyezet az a védendo teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi tartézkodasra,

tevékenység végzésére szolgal, €s ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa

vagy az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

A védendd (védett) teriilet

lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségligyi
terliletek és temetdk teriiletei, zoldteriilet (kozkert, kdzpark),

gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.

A védendd (védett) épiilet, helyiség

kortermek és betegszobak,

tantermek ¢€s eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd terek ¢és
halohelyiségek bolecsddékben, 6vodakban,

lakdszobak lakoépiiletekben,

lakdszobak szalloddkban és szallo jellegii épiiletekben,
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- ¢étkezbkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,
- széllodak, szallo jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
- ¢éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoteret, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek.

A zajkibocsatési hatarértékeknek a kovetkezo helyeken kell teljesiilnitik.

- az ¢épiletek (éplletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt,
amelyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékli helyiség, konyvtari
olvasoterem, orvosi vizsgald helyiség nyildszardja van, az egyes épiiletszintek
padloszintjének megfeleld magassdgatdl szamitott 1,5 méter magassdgban, a nyilaszarotol
altalaban 2 méterre.

- ha a nyilaszar6 és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsadg zajforrastol
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaro eldtt legalabb 1 méterre.

- ha a nyiladszar6 kornyezetében 4 méteren beliill hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjdban, de a nyiladszarotol legaldbb 1
méterre.

- ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

- az udildteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgald ingatlanok hataran

- atemetdk teljes teriiletén.

A tevékenység hatasteriiletének bemutatasa

A kormanyrendelet alapjan zajvédelmi szempontbdl a 1étesitmény hatdsaval érintett teriilet
azon része tekinthetd kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy
zajterhelés-valtozast okoz; kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a megvalositando
létesitményhez kapcsolddo kiegészitd tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-
valtozast okoz.

A Korményrendelet 5.§ (2) bekezdésében rogzitett esetekben a kornyezeti zajforrés
zajvédelmi c€lu hatasteriiletét is meg kell hatdrozni. E16z6ek hianyaban 5.§ (3) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforrds vélelmezett hatasteriiletének a kornyezeti
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zajforrast magaba foglalé telekingatlant és annak hataratol szamitott 100 méteres tavolsagon

belili teriiletet kell tekinteni.

Ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatasteriileten olyan zajtol védendo épiilet,
teriilet vagy helyiség van, amelyre a kornyezetvédelmi hatdésag nem allapitott meg
hatarértéket, azokra vonatkozdan az iizemeltetonek zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat
kell kérni. Amennyiben a tervezett zajforrds hatésteriiletén, nincs zajtol védendd épiilet,
tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonaldn
beliilre esik, zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsara irdnyuld engedélykérelmet nem kell
kérni.

Alapelv a jogi szabalyozasban, hogy a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato
létesitményeket ugy kell tervezni, kivitelezni és tlizemeltetni, hogy a védendd teriileten,
épiiletben €s helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési
kovetelményeknek.

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag iizemi
1étesitményekre kdrnyezeti zajkibocsatasi hatarértéket allapit meg.

A zajkibocsatasi hatarértéket az Osszes iizemi zajforras figyelembevételével a 93/2007.
(XII.18.) KvVM rendelet eldirdsai alapjan kell megallapitani.

A legkozelebbi védendd lakoteriilet besorolasa a 27/2008. (XIL.3.) KvVM- EiM egyilittes
rendelet 1. szami melléklete szerint: Lakoteriilet (kisvéarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii).

Jelen tevékenység esetében a vizsgalati ponton nem tapasztaltunk a zajterhelést befolyasolo
mas lizemtdl, berendezéstdl szarmazd zajt igy a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek a
zajterhelési hatarértékekkel, mely falusias beépitésii teriileten: Lkn nappat = 50 dB, Lku gjjel

40 dB

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirdsai szerint a megitélési pontok, esetiinkben a
kornyek legkozelebbi védendd objektumanak, Ovezeti besoroldsa (,,Falusias lakdovezet™)

alapjan a kovetkezo:

M1 — Nemesrempehollos legkozelebbi belteriileti lakoépiiletének homlokzata elétt 2 m-re
(1500 m teleptdl).
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Az éllattart6 telep Sorkiképolna telepiilés kiilteriiletén fekszik, a 0133 hrsz alatti ingatlanon,
melynek hatarahoz legkdzelebb 1évé védendd homlokzat, déli iranyban taldlhaté az M1 jeli
ponton, mely funkcidjat tekintve csaladi haz. A vizsgalt telephelyet minden irdnyban
mezdgazdasagi teriiletek hataroljak a mezdgazdasagi besorolasu teriileteken tul északra kb.
2500 m-re illetve déli irdnyban kb. 1500 m-re belteriileti ingatlanok huzodnak. Ezeket a
teriileteket a telepiilésrendezési tervben az Lf— falusias lakdéovezet — kategoridba soroltak. A
legkozelebbi védendd objektum, a Nemesrempehollos, Rakdczi Ferenc utcaban elhelyezkedo

csaladi haz.

Osszességében telepiilésrendezési szempontbél a telephely atgondolt, az urbanus tajba illd

helyen van.

A kedvezd kozlekedési adottsagok miatt az allattartd telep milkddéséhez kapcsolddo
koncentralt szallitasi forgalom csak az elkeriilhetetlen mértékben érint lakoteriileteket.

A fentiekben részletezett hatarérték az iizemelés soran folyamatosan betartando!

Az ilizemelés alatti zajterhelés leirasa

A telep lizemeltetése soran zajkeltd eszkozok az istalloépiiletek szelldztetésére szolgalod

ventilatorok, valamint a telephelyen beliili anyagmozgatas, ki - és beszallitasok.

A szelléztet6 alaprendszer:

A sorkiképolnai telephely o6ljaiban tetdszelldztetd alaprendszer iizemel, melyek olanként 3 db
Pericoli tipusu beles6é keverdventilatorral keriil kiegészitésre, melyek névleges légszallitasi
kapacitasa 40.000 m*/h/db.

Az alaprendszer olanként 31 db Ziehl-Abegg ventilatorral {izemel, melyek az 6lak hosszanti
falan keriiltek elhelyezésre, az egyik oldalon 15, mig a masikon 16 darab, névleges
teljesitményiik: 15.000 m*/h/db. zajszintjiik: Lwa=79 dB

A korabbi eredeti szell6zési rendszer €s a nyari szelldzési rendszer csak kiilon-kiilon iizemel.
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A nyari szelloztetés rendszere:

Az 1., 3., 5. szamu o6lak északi oldalan kertiilt elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 tipusu elszivo
ventilator. A 2., 4., 6. szamu 6lak déli oldalan keriilt elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 tipust
elszivd ventilator. A ventilatorok ¢és Ilégbeejtok elhelyezkedésérdl késziilt sematikus
vazlatrajzot a mellékletben csatoltuk (Iégbeejtok zold szinnel jeldlve, elszivok piros szinnel

jelolve).

A ventilatorokkal szembeni mésik végfalba beépitett 145-VFG tipusu légbeejtok szama 16 db
6lanként. Az o6lak mindkét oldalfalaba a csatolt rajz szerinti elhelyezéssel 11-11 db VFG-3
tipust légbeejtd lett beépitve korabbi eredeti szelldzési rendszer elszivo ventilatorai kozé.

Az olak oldalan 1évé elszivd ventilatorok tokozasa zaj- és levegOtisztasag-védelmi

szempontbol is elény0s, csillapitod hatassal bir.

A telephely domindns zajforrdsai az istallok ventildtorai. A tevékenység kapcsolddo
gépjarmiiforgalma — tapbeszallitas illetve tragya elszallitas, rakodas — a zajkibocsatas
szempontjabél nem meghatarozd, azok alkalomszeri volta miatt. A telepen beliili

gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikans terhelést.

Zajkibocsatas - zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasa

A telephelyen folyatott tevékenység zajkibocsatasa és zajvédelmi hatasteriilete a kordbbi
engedélyeztetési eljarasok soran lehatarolasra keriilt, melyet a hatosag elfogadott. Mivel sem
a telephely épiileteiben, sem az alkalmazott technolégidban nem tortént jelentds valtozas, sem
a vonatkozo jogszabalyi kovetelményekben (lehatarolasi kritériumok), annak nagysdga sem
valtozott.

A zajvédelmi hatasteriilet grafikus dbrazolasa a mellékletben csatolasra kertilt, melyen beliil
sem lakoépiilet, sem egyéb védendd objektum nem talalhato.

A nyari szell6ztetd rendszer hasznalatanak hatdsa zajvédelmi hatasteriiletre

A 2014. évben késziil kornyezetvédelmi feliilvizsgalati szakvélemény (jele: E 671 KVF...
2014.) részletesen vizsgalta a telephely zajkibocsatasat.

Ennek sordn mérések torténtek a telekhatar kiillonb6zé pontjain, amelynek sordn a
hagyomanyos szell6zteté rendszer lizemelt. A hagyomanyos rendszer elemei: Idézve a E 671

KVF... 2014 dokumentaciébol: ,,A ventilator névleges légteljesitménye 15.000 m>/ora,
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hangteljesitményszintje Lwa = 79 decibel. Az istallok egyik hosszanti oldalan 16 darab, mig a
masik hosszanti oldalon 15 darab elszivo ventilator miikodik.”). Ezzel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy a Ziehl Abbeg ventilatorai kisebb teljesitményli ventilatorok, amelyek a
szell6zés biztositasat ellatva magasabb fordulatszamon tizemelnek, és a gyartd honlapjarol
letoltheto adatlap kivonata alapjan csak az Lwas értékiik 79 dB-es, tehat ez inkabb tekinthetd

normal tizemben hangnyomasszint értéknek.

Dimensionen und Ladevolumen

Dimensionen EOS / EWS 53 EOS / EWS 42
Dirnension - A - [mm] 1380 1145 =
Dimension - B - [mm] 1380 1145
Dimension - C - fmm] 400 400 Lf
Dimension - E - [mm] 515 515
Dimension - F - [mm] 114 109 < al T
Dimension - G - [mm] 202 225 E;;
Dimension - H - [mm] 795 6802 E;E el H
Dimension - D - [mm] 1340 1060 “
Geriuschpege! Lpa® [dB) 74,8-88,4 72.7-882 8 c
Gewicht™ [Kal 80-80 54-50

* Messoberfidche gemall UNI EN 1ISO 3744 fig C.7
A jelenleg nyari szelldzésre hasznalt ventilatorok hangnyomasszintje Lpa=68,4-74,8 dB.

A nyari szell6ztetés ideje alatt az alapszelldztetd rendszere nem iizemel.

A telephely ventilatorait a szelléztetd alaprendszer és nyari szelldztetés lizemelése esetén is —
a kb. 1500 m-re fekvé védendd objektumtdl megitélve - pontszerli zajforrasoknak
tekinthetjiik. Az alaprendszer ventilatorainak (31 db) ered6 hangnyomasszintje 6lanként 93,91
dB, a nyari szell6ztetd rendszer ventilatorainak (12 db) ered6 hangnyomasszintje 79,19-85,59

dB értékd.

Fentiek alapjan, a zajkibocsatas szempontjabdl a nyari szell6zteté rendszer zajkibocsatasa
kisebb, mint az alaprendszeré, tehat a korabbi feliilvizsgédlati dokumentacioban bemutatott
zajvédelmi hatasteriilet nagyobb, mint a nyari id6szakban kialakuld, tehat a kornyezetvédelmi
szempontbol legkedvezdtlenebb eset van mérve és modellezve.

A nyari lizemmenet pontosabb zajvédelmi lehatdroldsa csak probatizemi méréssel lehetséges,

melynek elvégzésére csak nyari idészakban van lehetdség, mely hatosagi eldirastol fliggden

elvégezhetd.
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Szallitashoz kapcsolodo zaj

A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szolé 27/2008. (XIL.3.)

KvVM-EUM rendelet 3. szamt melléklete szerint a vonatkozo hatarértékek a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)
Teriileti funkcid Gytjtout; osszekotout; Autopalya, autout, 1. rendi
bekotout; egyéb kozut. .. fout, 1. rendt fout, .....

06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

Udiildteriilet, gyogyhely, egészségiigyi
teriilet, védett természeti teriilet kijeldlt 55 45 60 50
része

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerii beépitésii) 60 >0 65 5
Lakoteruleic (nagyvarosias  beépitési), 65 55 65 55
vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet és killonleges teriilet 65 55 65 55

A telephely tizemeltetéséhez kothetéen az éldallat be — és kiszallitdshoz, valamit a takarmany
¢s alomanyag behordéshoz, illetve kitragydzashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis
zajkibocsatassal jar, évek oOta részét képezi a kornyez6 utak forgalmanak, igy nem indokolt
részletes akkusztikai vizsgalat elvégzésée. Napos pulyka telepitéskor, ami altalaban 3 héten at
tart, hetenten napi 1 kamion érkezhet. Napos kortol kb. 20. hétig rendszeresen takarmanyos,
alomszallito és hullaszallité autok érkeznek. A takarmanyos autdk eldszor heti 1 alkalommal,
majd az életkor eldrehaladtaval heti 2-5 alkalommal. Elénevelt kitelepitésekor 4-6 hetes
korban heti 2 kamion. Tojo vagaskor 14-16 hetes korban, heti 3 kamion, de ez fiigg a
letelepitett 1étszamtol. Kakas vagaskor 18-21. hetes korban heti 6-8 kamion. Tragyazaskor,
ami 2-3 hétig tart, hétkdznaponként 5-6 fordul6 a kiszallitas traktorral. Lathato, hogy jelentds
forgalom nincs és nem is varhat6 a telephelyen, az el6z6 évekhez képest nem tortént valtozas,
tehat a korabbi vizsgalatok soran tett megallapitasok tovabbra is helytalloak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet alapjan, a kozati forgalmi zajkibocsatas hatasteriilete az az
utvonal/Utszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés tobblet a +3 dB(A) meghaladja. A szallitasi

tevékenység a kornyezetre jelentds hatast nem gyakorol.

36

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Sorkikapolna, 0133 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

A felhagyas zajhatasai

A tevékenység felhagyasa nem jar kiilonleges zajhatassal, a miikodés zajhatasait meg sem
kozelitik, a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek a felhagyasi fazis alatt. A felhagyas soran az

eredeti alapallapot all vissza.

3.3 Viz

3.3.1 A jellemz6 vizhaszndlatok, vizi létesitmények, illetve az arra jogosito engedélyek
ismertetése

Vizellatas
A major vizellatasa az ingatlanon létesiilt mélyfurast rétegvizes kutbol torténik. A telepen
1évo6 asott kut hasznalaton kiviil, lezart allapotban van.
A vizbeszerzés a K-1. kat.sz. 103 m-es sajat kutbol torténik. Az engedélyezett vizkontingens
14 400 m*/év, a ténylegesen kitermelt mennyiség 15-16 ezer m® évente.
A telep vizhasznalatai:

* baromfiitatds vizigénye

* neveld olak felmoso vize (turnusvaltaskor)

= szocialis épiilet vizellatasa

= oltoviz parolgasi veszteségének potlasa.
A dolgozok ivovizellatasa szodas ballonnal megoldott.
Vizellato-rendszer elemei
Kataszteri szam: K-I jelt mélyfurasu kut miiszaki paraméterei
Vizado réteg: felsé pannon apro-kdzépszemesés homok
Talpmélység:  103,0 m
Cséperem: 188,54 mBf
Csdvezés: 0,0 - 20,0 m NA 324/310 mm acél

0,0 - 81,75 m NA 219/205 mm acél

Termelcsé: 0,0 - 103,0 m NA 140/128 mm KM-PVC
Szlir6zése: 89,0 - 97,0 m réselt szird
A vizkitermelés buvarszivattytval torténik. Beépitett szivattyu fobb adata: Q=240 I/p, H= 35

m. A mélyfurasa kutba elhelyezett buvarszivatty a kitermelt vizet 146 m hosszu, NA 90
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K.M- PVC vizvezetéken juttatja el a neveld 6lakhoz és a szocialis épiilethez. A vizvezeték
halozatra - a vizhazban - 1 db 500 I-es zart tagulasi tartaly Kertilt beépitésre.
A feliilvizsgalati id0szakban felhasznalt vizmennyiség grafikus abrazolasa az aldbbiakban

keril ismertetésre:

Vizfogyasztas

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

NN NN

2014 2015 2016 2017 2018
il Vizfogyasztas (m3)| 13965 9596 11739 18230 15076

3.3.2 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak,

valamint elhelyezésének bemutatdsa

Szennyviz-elvezetés

A major teriiletén szocidlis és az 6lak mosatasabol technoldgiai jellegli szennyviz keletkezik.

Kommunalis szennyviz

Keletkezd szennyvizmennyiségek: ~18 m? /év

A kommunalis szennyvizek gyiijtése és atmeneti taroldsa a szocidlis épiilet mellett 1&vo 15
m3-es zért gyljtében torténik. A keletkezd szennyvizek gylijtését €s artalmatlanitd helyre
torténd szallitasat Sorkikapolna Kozség Onkormanyzata Képvisel-testiilete 2/2014. (11.06.)
Onkormanyzati rendelete a nem koézmiivel Osszegylijtott hdztartasi szennyviz begylijtésére
vonatkoz6 helyi kdzszolgaltatasrol 3.§ (2) bekezdése alapjan ,,A nem kézmiivel 0sszegyljtott

haztartasi szennyviz szippantasat, szallitasat csak a kozszolgaltatas ellatasara kiirt palyazat
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utjan jogosultsagot nyert kozszolgaltatdé végezheti. /Szabo Norbert ev. (9633 Simasag, Deak
F.u. 11.)/

Technologiai szennyviz

Keletkezd szennyvizmennyiségek: ~90 m3/év

A technologiai szennyviz elvezetése 160 m hosszi, NA 200 KG-PVC cs6von keresztiil torté-
nik gravitacios uton az 6lak kozott elhelyezett 2 db 20 m>-es zart gyljtébe. A keletkezd
technolodgiai szennyvizet Szabo Norbert ev. (9633 Simasag, Dedk F. u. 11.) széllitja el a
telephelyrél A szennyviz végsé kezeléje a VASIVIZ ZRT-Szennyviztelep (Szombathely,
Ujvilag u. 9.) szerzddés alapjan.

A szennyvizelvezeto-rendszert abrazolo térkép a melléklet részét képezi.

3.3.3 A4 csapadékvizelvezeto-rendszer bemutatasa

A pulykatelep teriiletére, az épiiletekre €s a burkolatra hullo csapadékvizek a telep koriil és az
¢épiiletek mellett kiépitett nyilt foldarokban keriilnek Osszegytlijtésre és elvezetésre. A
telephely csapadékvizeinek kozvetlen befogaddja a Csikorgd patak.
A meglévonyilt arkok:

CS-1-0-0 jelii arok:

0+000 - 0+300 fm hosszban: 1,00 m-es fenékszélességgel és 1 0+300 - 0+908 fm hosszban:
0,60 m-es fenékszélességgel €s 1:5 rézsiihajlassal

CS-1-1-0 jelt arok:

0+000 - 0+200 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1 0+200 - 0+601 fm hosszban:
0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsithajlassal

CS-1-1-1 jelii arok:

0+000 - 0+032 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal

CS-1-1-2 jelt arok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fen¢kszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal

CS-1-1-3 jelti arok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézstihajlassal

CS-1-1-4 jelti arok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fen¢kszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal

CS-1-2-0 jelti arok:
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0+000 - 0+312 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézstihajlassal
CS-1-2-1 jelt arok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fené¢kszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal
CS-1-2-2 jelti arok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal
CS-1-2-3 jelt arok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsiihajlassal

3.3.4 Foldtani kozeg, mint hatasviseld kornyezeti elem

A telephelyen folytatott tevékenység soran megvaldsul a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet
szerinti szennyezd anyag elhelyezés.

A szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megeldzésére a tevékenység
csak miiszaki védelemmel folytathatd. A vasbeton szennyvizgyiijté-aknak sériilése kdrnyezet-
szennyezést okozhat.

Havaria esemény lehet még az erdgépek lizemanyag- és hidraulika olaj elfolyasa, mely a
foldtani kozeg felszinén kismértéki lokalis jellegli szennyezddés, melyet a havéria fejezetben
foglaltak szerint felszdmolnak, megakadalyozva a szennyezddés foldtani kozegbe torténd
beszivargasat.

Tekintettel arra, hogy az Adllattartasi tevékenységet miiszaki védelemmel ellatott
mitargyakban, betonozott térrészen folytatjdk, tovabba a keletkezd szennyezdanyagokat
(szennyviz) zart, vizzar6 mitargyakban gytjtik, a foldtani kozegre a tevékenység nem

gyakorolhat jelentds negativ hatést.

3.3.5 Felszin alatti vizek mindségének bemutatasa

o A telephelyen kialakitott 1., 2. és 3. jeli kutakat a Vas Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag altal kiadott 36800/1342-8/2015/alt. szamu vizjogi lizemeltetési engedély
alapjan lizemeltetik, melynek érvényességi ideje: 2035. december 31.

A monitoring kutak, miiszaki adatainak dsszefoglaldsa:

EOV X | EOVY | EOMA terepszint
(m) (m) (mBf)

1. sz. figyelokut 199 166| 471405 188,850

2. sz. figyelokut 199 278| 471 486 189,310

3. sz. figyelokut 199 282 | 471 367 189,608

Kut neve
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A melléklet részét képezi a monitoring kutak elhelyezkedését abrazolo térkép.

A monitoring kutak muszaki adatai:

1. szamu kut

Betongallér (mBf) | 188,905

Cs6perem (mBf) 189,628

Talpmélység: 7,5m

Csovezés: 160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5m
Sziir6zése: 125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

2. szamu kut

Betongallér (mBf) 189,372

Cs6perem (mBf) 190,119

Talpmélység: 7,5m

CsoOvezés: 160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5m
Szirozése: 125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

3. szamu kut

Betongallér

(B 189,706
Cs6perem (mBf) | 190,443
Talpmélység: 7,5m

CsoOvezés:

160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5m

Szurozése:

125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

A kutfejek acél véddcsdvel, betongallérral, lakattal zarhaté modon késziiltek.

A kutak vizének vizsgalatat éves gyakorisaggal végzik az aldbbi jellemzdkre: pH, fajlagos

vezetd képesség, nitrit, nitrat, ammonium, KOIy, BOIs klorid, szulfat, foszfat, komponensek

tekintetében.

A talajvizminta vizsgélatait a fellilvizsgalati iddszakban az alabbi szervezetek végezték:
» ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodéasi Kft. balatonfiizfdi
laboratoriuma, akkreditacio: NAH-1-1278/2015.
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A telep monitoring kutjainak vezetoképesség iddsora:

VezetOképesség
3000
2500
2000
1.sz.
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§ 1500 .SZ.
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/\\/
500
0
2015 2016 2017 2018 2019
A telep monitoring kutjainak nitrit idésora:
Nitrit
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A telep monitoring kutjainak nitrat iddsora:
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A telep monitoring kiitjainak ammonia iddsora:
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A telep monitoring kutjainak klorid iddsora:
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A telep monitoring kiitjainak szulfat idésora:
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A telep monitoring kutjainak foszfat idésora:

Foszfat
0,6 1.sz.
0,5
0,4 2.8Z.
% 0,3
g 3.5Z.
0,2
0,1 — B
0

2015 2016 2017 2018 2019

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirja, hogy a
felszini vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket kell figyelembe venni.

Fentieken tal Egyedi (E) és mentesitési (D) hatarérték a telepre nem keriilt megéallapitasra.

3.3.6  Vizmindségadatok komponensenként

Altalanos vizkémia

Az Osszes oldott anyag és a vezet6képesség egymasbol szarmaztathatdé mennyiségek,
szennyezettségi hatarértékkel a vezetSképesség rendelkezik (2500 puS/cm). Onmagéaban a
szennyezettségi hatarérték feletti értékek a kornyezetre nem gyakorolnak hatast, csak
indikator szeriien jelzik a szennyezettségi folyamatok kialakuldsat.

A kutakban a vezetoképesség 623-852 pS/cm volt, nem haladta meg a B szennyezettségi
hatarértéket a 2500 uS/cm értéket.

A Klorid a legkozonségesebb anion, szikes teriileteken jellemzéen a hidrokarbonatok
hianyaban dominans. A kloridok a fokationokkal (Ca, Mg, Na, K, NH,) alkotott
vegyiileteikben vizben igen jol oldédnak, mig fémekkel alkotott vegyiileteiben gyakorlatilag
nem oldhatok. A klorid domindnsan natriummal tarsul (konyhaso), csak joval kisebb

mértékben a tobbi kationnal. Igen konzervativ ion, nem vesz részt redox folyamatokban,
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csapadék képzddésben, adszorpcioban, degradacioban. A ndvények ndvekedésiikhoz
hasznalnak kloridot, de néhany kivétellel (répa, retek, spenét) elhanyagolhaté mértékben.

A klorid nem adszorbedlodik szamottevd mértékben a talajszemcsék feliiletén, kiligozas
esetén mozgasa a talajviz dramlasaval megegyezik strSzennyezettségi hatarértéke 250 mg/l, a
monitoring kutak vizében ~7-18 mg/l koncentracidban van jelen.

Az ammonium szennyezettségi hatarértéke a talajvizben 0,5 mg/l, a vizsgalati eredmények
~0,05 mg/I1 értéket mutattak ki.

A szulfat szintén a szervesanyag bomlashoz kapcsolodik, a felszabaduld kén-hidrogén
oxidalodott anionja. A szulfat kozonséges soi (natrium, kélium, magnézium, kalcium)
jellemzden oldékonyak. A szulfat a talajvizben lassan mozog, mert nagy a hajlama ionparok
képzésére, komplex ionok létrehozasara, kicsapodasra gyengén oldodo sok formajaban, vagy
talajkolloidok feliiletén levé adszorpciora.

Szennyezettségi hatarértéke 250 mg/l, a figyelokutakban 22-35 mg/l koncentracidban fordult
eld, a B szennyezettségi hatarértéket nem meghaladva.

A pH a viz disszocidlt pozitiv, illetve negativ toltésii ionok ardnyat méri. Hatasa elsdsorban a
fémek esetében latvanyos, a fémek oldékonysaga a lagos tartomanyban erdsen lecsokken,
illetve a talaj/talajviz k6zotti megoszlas (Kd) pedig megnovekszik, igy savas tartomanyban a
fémek mennyisége jelentdsen tobb.

A szennyezettségi hatarértéke 6,5 alatt, illetve 9 f6lott van. A figyelokutak pH-ja ~7, kozel
semleges.

A foszfatok igen konnyen abszorbedlodnak a talajon, a talajvizben igen lassan terjednek,
gyakorlatilag immobilisak. Alkalidis talajokban a kalciumkarbonattal reakcidba Iépve
oldhatatlan csapadékot képezve kivalnak.

Szennyezettségi hatarérteke 0,5 mg/l, a figyelokutakban koncentracidja ~0,2 mg/l.

Megjegyzendd tovabba, hogy az engedélyes az egységes kdrnyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak eleget téve, minden évben megkiildte a hatdsag részére az adott targyévi
monitoring dsszefoglalo jelentését.

A szennyezd anyagok térbeli és iddbeli mozgasanak elorejelzése (trendvizsgalatok,

tendenciak felismerhetdsége) kapcsan az alabbiak allapithatok meg:
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A nitrit koncentracio trendje:

Nitrit
1,2
1
1.sz.
08 2.57.
- 3.sz.
80 0,6
g ’
------- Linearis (1.sz.
g (1.sz.)
------- Linedris (2.sz.)
0 Linearis (3.sz.)
0

2015 2016 2017 2018 2019

A nitrit koncentracidja az 1. és 2. szdmu kutak esetében csokkend, a 3. sz. kit esetében

novekvo tendenciat mutat, B szennyezettségi értéket meg nem haladva.

A nitrat koncentracio trendje:

Nitrat
60
50
1.sz.
40
2.5z.
= _—\ 3.5z
66 30 )
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A nitrat koncentracidja a vizsgalt kutak esetében enyhén ndvekvd tendenciat mutat, B

szennyezettségi értéket meg nem haladva.

47

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Sorkikapolna, 0133 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

Az ammonium koncentracio trendje:

Ammoénium
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Az ammonium koncentrécio stagnal, kimutatési érték koriili vagy az alatti.

A foszfat koncentracio rendje:

Foszfat
5 1.sz.
2.57.
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3.sz.
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) B
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......... Linedari
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A foszfat koncentracidja a vizsgalt kutak csokkend — B szennyezettségi hatarérték alatti -

tendenciat mutat az elvégzett értékelés alapjan.
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A szulfat koncentracio trendje:

Szulfat
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A szulfat koncentracidja a vizsgalt kutak stagnald — B szennyezettségi hatarérték alatti -

tendenciat mutat az elvégzett értékelés alapjan.

A klorid koncentracio trendje:

Klorid
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A klorid koncentracidja a vizsgalt kutak stagnalo, enyhén névekvé — B szennyezettségi
hatarérték alatti - tendenciat mutat az elvégzett értékelés alapjan.
A 219/2004. (VII.21.) Kormany rendelet 13. szamu melléklete szerinti alapdllapot-jelentés a

melléklet részét képezi.

3.3.7 Osszefoglalas

Az tizemeltetok tajékoztatdsa alapjan olyan tevékenységet, amelyek a szennyezést okozhattak,
nem végeztek a feliilvizsgalati id6szakban.
Az éllattartotelep lizemeltetése nem gyakorol jelentds hatast a felszini -és felszin alatti

vizekre.

3.4 Talaj

3.4.1 Koérnyezetfoldtani viszonyok
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Sorkikdpolna telepiilés teriilete a

felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil. Az allattarto telep altal érintett
Sorkikapolna 0133 hrsz. alatti ingatlan a felszin alatti vizek alkategdridk szerinti teriileti
érzékenysége ,,2 a érzékeny”. Az érzékenységi térkép a melléklet részét képezi. (Forras:
“Terképadatok © OpenStreetMap kozremiikodoi, CC BY-SA”)

A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatidrozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai védéidom és véddteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak és fenntartasanak modjat.

Az éllattartotelep nem érint vizbazis védéteriiletet! A telephelytél EK-i iranyba ~4700 méter
tavolsagra talalhatdé a ,,Szombathely-Balogunyom” megnevezésii vizbazis becsilt
hidrogeoldgiai B védéteriilete. (Forras: “http://geoportal.vizugy.hu”)

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositdé Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a
tervezéssel érinett Sorkikapolna 0133 hrsz-i ingatlan blokkazonositd szama W1A4J-6-15. A
blokk informdci6 szerint nem mindsiil nitrat érzékeny teriiletnek a teriilet, azonban a vizek
mezOgazdasagi eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmér6l szolo 27/2006. (I1. 7.)

Korm. rendelet 5. §. 1) e) pontja szerint “a kilon jogszabdly” szerint egységes
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kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras ala tartozo allattarto telepek, valamint az allattarto

telephez tartozo tragyatarolok teriilete, ” nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

*

DAY 7 W

Nt o SRR T

| ORANSem

Tervezési teriilet W1A4J-6-15 blokk

3.4.2 Foldtani, vizfoldtani jellemzok

Morfoldgiai, domborzati viszonyok

A K&szegi-hegységet DK-18l 6vezd periglacialis hegylabfelszin K-i peremén EENy—DDK-i
iranyu stillyedéktengelyben alakitotta ki jelenlegi volgyét

az Ujpleisztocén végén a Gyongyds. A Gyodngyosnek pleisztocén terasza nincs, széles
volgyapalyat tobbnyire csak magas- és alacsonyartér kiséri. A széles arterti volgytol K-re a
Gyongyos terjedelmes kavicstakards siksaga kovetkezik, amely E felé a Répce— Gyongyos
vizvalaszté hegylabfelszinig, K felé pedig a Raba-balparti kavicstakaroig terjed és meredek,
aldmosott torésperemmel végzodik.

Az alfoldies jellegl kist4j arculata egyhangli, még mikroformakban is nagyon szegényes A
relativ relief km?-énként még a 10 m-t sem éri el (8,5 m/km?). DK felé enyhén lejt6sodo,
alacsony felszinét (4tlagos magassdga 207 m a tszf.) jégkorszaki valyog agyagos-valyogos
16sz06s tliledék és 16sz boritja. A siksadg D-i térségében a jégkorszaki valyog kivastagodik, s a
kavicstakard is egybeolvad helyenként a Raba-balparti kavicstakaro felszinével.

A jorészt tokéletes siksag felszinalaktani jellegét a lefolydstalan vagy rossz lefolyast lapos
mélyedések kusza haldzata, valamint a Gyongyds-medrek szivargd vizfolyasaikkal és

csordogald ereikkel behaldztak az egész siksagot és sajatos felszinalaktani vonésokat
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kolcsonoztek a  kistajnak. A tajképe tagoltsdgaval, jelentéktelen viszonylagos
szintklilonbségével és formaszegénységével a Rabakdzre emlékzetet.

(Forras: magyarorszag kistajainak katasztere, mta foldrajztudomanyi intézet -2010)

Foldtan

A Réba-Gyongyos vizgylijté a Sopron-Vasi siksagon, a Réba-volgy, a Réba teraszos sik és
Gyongyos-sik kistajak teriiletén tilnyomorészt Vas megyében helyezkedik el.

A Raba-volgy arkos siillyedékben keletkezett aszimmetrikus er6zids teraszos volgy. A
volgyet a jobb parton Kérmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolataig teraszok szegélyezik.
A Raba teraszos sik hordalékkup jellegili, atlagosan 8-10 km széles kavicstakaroval, amely
fokozatosan lejt a folyd felé. A Gyongyos-sik a Kdszegi-hegységet DK-rél o6vezd
hegylabfelszin keleti peremén helyezkedik el. A Gyongydst magas és alacsony artér kiséri,
amelytol keletre terjedelmes kavicstakards siksdg kovetkezik egészen a Raba bal parti
kavicstakaréjaig.

A geoldgiai nagyszerkezetre jellemzd a Réba vonaldban huzodo jelentds térésvonal, amely
kettévalaszt kétféle alaphegységet. A Réba vonaltol keletre jo vizadd képességii karbonatos
tridsz koru kdzetek talalhatok, amelyek utanpotlasukat a Dunéantili-kozéphegység iranyabol
kapjak. A Raba vonaltdl nyugatra paleozods kristdlyos kozet az alaphegység, amely a
gyakorlatban vizzaré képz6dménynek tekinthetd.

Az alegység teriiletén a feddképzédmények megoszlasat tekintve az uralkodd feddk az
alluvialis iiledékek 98%-ban, mellettiik még a metamorfit talalhato meg 2%-ban a Kdszegi-
hegységben ¢s a Vas-hegyen. Az iiledék jelentds része (69%) finom kdzetliszt, anyag. A tobbi
iiledék kozott még a durva kozetliszt (10%) és a homok (13%) képvisel kisebb-nagyobb

hanyadot, mig a kavics (6%) ezekhez képest szinte elhanyagolhat6 aranyban van jelen.

(Forras: Vizgyiijté Gazdalkodasi Terv ,, Raba-alegység, Nyugat-dundntili Viziigyi Igazgatdsag -2016)

A teriilet felszini foldtani térképe 1:100 000:

-
Qo ) '

Tervezesi teriilet

f h. 1§ pan

Forras: MBFSZ térképszervere
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Magyarorszag felszini foldtani atlasza 1:500 000:

Forras: MBFSZ térképszervere

A térkép szerint a vizsgalt térségben (9Q), folydvizi tiledékek (homok, kavics) kozépso-felso-
pleisztocén - jelentkezik.

A fluvioeolikus homok olyan athalmozott homokos tiledék, amit részben a sz¢él, részben pedig
a viz széllitott a pleisztocénben és a holocénben.A homokos iiledéket kb. 2-4 méteres
mélységkozben finom kozetliszt, agyag rétegek jellemzik, azonban mélyebben 4-8 méteres
mélységben ismételten a 0,06 — 2 mm atmérdjii homok tilledék

A vizsgalt telephelytél 67 km tavolsagban helyezkednek el a Szombathelyi Teriileti
Vizminek a Balogunyom telepiilés kozigazgatasi teriiletére esé koziizemi vizmi kutjai,
melyek jellemz6 adatai:

A térség vizmii kutjainak f6 adatai:

Balogunyom 1. sz. vizmiikut

Kutkataszter szama: Balogunyom K — 1

EOV koordinatai: X =469,62; Y = 206,28

Téavolsaga a telephelytdl: 6,3 km

Terepszint alatti nyugalmi vizszint: - 10,4 m

Talpmélysége: -80,0 m

Sziir6zése: (ol —iQ): 29,6 —32,2m
36,2 -40,9m
44,6 — 54,7 m
61,9 -68,0m
71,7-745m
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Balogunyom II. sz. vizmiikut

Kutkataszter szama: Balogunyom K — 2
EOV koordinatai: X =468,66; Y = 205,59
Tavolsaga a telephelytdl: 6,9 km

Terepszint alatti nyugalmi vizszint: - 7,6 m
Talpmélysége: -750m

Sziir6zése:  (t0l —iQ): 39,0-62, m
Balogunyom I1. sz. vizmiikut

Kutkataszter szama: Balogunyom K —3
EOV koordinatai: X =470,02; Y = 205,38
Tavolsaga a telephelytdl: 7,2 km

Terepszint alatti nyugalmi vizsint: - 8,04 m

Talpmélysége: -80,0 m

Sziir6zése:  (tol —iQ): 40,9-441m
47,4 -50,0m
55,7-59,7m
61,7 -64,1m
70,3-74,3m

A vizmiikutak vizfoldtani rétegsorai szerint az altalanos felépités:

- Holocén 0,0-(1-2) m

- Pleisztocén  (1-2) — (35-40) m

- Fels6 pannon (35-40) — (100-) m
A telephelyen a talajvizaramlas iranyanak €s a talajviz mindségének meghatarozasara a 2004.
évi feliilvizsgélat sordn 3 db, a talajviztartoba hatold farast mélyiilt, melyek fardsi naplod
szerint a felszin kozeli felépités az alabbiak szerint alakult:

1. sz. feltaras:

0,0-12m feltoltés

1,2-16m sziirke iszapos agyag
16-2,2m sziirke kavicsos homok
2,2-3,3m sarga homokos kavics
3,3-5,0m sziirke homokos kavics
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2. sz. feltaras:

00-12m sarga agyagos feltalaj
12-23m sziirke, iszapos homok
23-4,6m sziirkésbarna homokos kavics,
46-55m szurke homokos kavics

3. sz. feltaras:

0,0-0,7m sziirkés agyagos talaj
0,7-16m sargas sziirke iszapos agyag
16-21m barna agyagos kavics
2,1-3,6m vords agyagos kavics
36-55m szurke homokos kavics

Felszini vizek

Felszini vizeket a tervezési teriilet nem érint. A telephelytél E-ra kb. — légvonalban- ~2000
méter tavolsagba huzdédik a természetes eredetli, dombvidéki — kdzepes esésti — meszes —
durva mederanyagu — nagy és nagyon nagy vizgyljt6ji Raba (viztest kod: AEP900). 4 térség
vizfolydsait abrazolo térkép a melléklet részét képezi.

A telephely csapadékviz elvezetése részletesen bemutatésra kertilt a tervdokumentacioban.
Megallapithatd, hogy az allattartdo tevékenység - az alkalmazott miszaki, technologiai
megolddsok miatt — sem az iizemeltetési, sem a felhagyasi stddiumban nem okozhatnak
szennyezést a felszini vizekben.

A Foldmérési és Tavérzékelési Intézet altal készitett “Arvizveszélyeztett teriiletek MePaAR
Tematikus Fedvénye” alapjan a tervezéssel érintett teriilet nem mindsiil arvizjarta, illetve

belvizveszélyeztetett teriiletnek.

Felszin alatti vizek

A talajviz felszin alatti mélysége a telephelyen kialakitott 3 db monitoring kat vizszint

mérései alapjan hatarozhatok meg, a vizszint az elmult években az alabbiak szerint valtozott:
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A telephely alatt a talajviz kb. 3,5-4,3 m mélységkozben talalhatdé. A grafikon alapjan
megallapithatd, hogy az elmult 5 évben, kb. 0,5 méteres — nem jelentds - ingadozas volt

jellemzd.

3.4.3 Teriilet-igénybevétel és haszndlat

A teriilet igénybevétele a foldhivatali nyilvantartasnak megfeleld, eltérés a tulajdoni lapon
meghatarozottol nincs.

56

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Sorkikapolna, 0133 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

3.4.4 A tevékenységhbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségei

A telephelyen esetlegesen bekovetkezd talajszennyezés felszamolasanak a médja az Uzemi

Karelharitasi Tervben részletesen bemutatasra kertilt.

3.4.5 Prioritasi intézkedési terv

A telep az elérhet6 legjobb technologia szerint miikodik, igy kiilon intézkedési terv készitése

nem javasolt.

3.5 Elévilagra vonatkozé kérnyezetterhelés és igénybevétel

3.5.1 A tervezesi teriilet kornyezetének novenyfoldrajzi besorolasa és novényzete

A vizsgalt ingatlan Sorkiképolna Cete-major 0133 hrsz alatti , kivett” telephely.

A tervezési terlilet foldrajzi szempontbol Gyongyos-sik kistaj része.

Domborzat

A kistaj atlagos tengerszint feletti magassaga 167-207 m, igazi alfoldies jellegli, tokéletes
siksdg benyomasat kelti. Felszine alig tagolt, valtoz6 vastagsagii hordalékkup jellegli
kavicstakardk, kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos erodalt oldalak, régi

kavicsos volgyelések, valamint a folyok elsorvadt medrei, holtagai és volgytorzai jellemzik.

Foldtan

A medence aljzatot tulnyomo részt csillampala Osszlet alkotja, a K-i részen azonban mar a
Réba-menti metamorfitosszlet jelentkezik. A palezoos kdzetek a Csapodi-arokban mintegy
4500 m mélységben talalhatdk, s erre vastag neogén tliledékek telepiiltek. A Répce félkorives,
aszimmetrikus volgyétsl E-EK-re elteriils tagas siksag. Felszinalaktani képe lényegesen
¢lénkebben mint a szomszédos Gyongyds €s Raba-siksagé. Ez azzal magyarazhatd, hogy az
Os-Répce nem egységes siillyedékteriiletet toltott fel, hanem a térben és id6ben egymastol
fliggetlentiil siillyedd teriilteken kiilonb6z6 kora hordalékkupokat épitett, amelyek dtmozgéssal

nagyjabol egységes kavicstakarova forrtak dssze.
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Eghajlat

Meérsékelten hiivos, mérsékelten szdraz, de mar kozel a mérsékelten nedves éghajlathoz.
évente 1850-1900 6ra napfénytartamra szamithatunk. Nyaron 710-730, télen 185 ora koriili a
napsiités. Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,.8 °C, a tenyésziddszaké Ny-on 16,0 K-en eléri a
16,5 "C-t. 630-650 mm kozotti évi csapadék valdszinii, ebbdl a tenyésziddszakban 380-410
mm varhato. Atlagosan évente 32-35 napon 4t a talajt Osszefliggé ho boritja, atlagos
maximalis vastagsaga 20-22 cm. A leggyakoribb szélirinyok az ENy-i és az E-i, atlagos

sz¢élsebesség 3,5 m/s kortili.

Vizrajz

A taj E-i része a Répce, kozépsd legnagyobb része a Gyongyds, D-i pereme a Sorok-Perint
vizgylijto teriiletéhez tartozik. A Répce mellékpatakjai az Ablanc-patak, a Szelestei-patak, a
Koéris-patak, a Gyongyosé a Balata-patak a Borzo-patak, a Perec-patak, a Suranyi-patak, Sard-
ér, Sormas-ér, Hosszuviz-patak, Ratka-patak, a Sorok-Perint mellékvizei a Vizellés-patak, és

a Kis-Sorok.

Talajok

A kistdj hordalékkupjait jégkorszaki valyoggal ¢s 10sszel fedett kavicstakard alkotja. A
homokos talajképzé kozeten az agyagbemosdddsos barna erdei talajok elterjedtek,

részaranyuk jelentds, 60-70.

Novény:zet

crcr

vegetacioban a gyertyanos-tolgyesek helyét cseres-tolgyesek veszik at. Eszaki részén mar
kisalfoldi jellegli gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, Vat és Porpac térségében cseres-kocsanyos
tolgyesek is vannak. A gyakran véltoz6 vizgazdalkodasu, savanyu talajok természetes modon
is a tolgyfajoknak kedveznek, e tendenciat (az elegy fafajok hidnyat) az erdégazdalkodas is
erOsitette.
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A kistdj gyeptarsulasai masodlagosak, mara mind jo allapoti nedves ¢és iide kaszalok, mind a
szarazabb gyepek er6sen megfogyatkoztak, a feltorések, mesterséges erddsitések ¢s
természetes szukcesszid kovetkeztében. A kisebb folydk, patakok melletti ligeterddk szinte
kivétel nélkiil megsemmisiiltek, a vizfolydsokat kiséré novényzetet ma 6zonndvények uraljak.
Szombathely térsége a mezdgazdalkodas szamara alkalmas talajok miatt csaknem erdétlenné
valt, jelentds erd6tombok csak kotdttebb talajokon (Acsad és Porpac koriil) maradtak fenn, de

ezekben is sok a telepitett fenyves.

Floraja eléggé elszegényedett, de még megtalalhatok és altalaban meghatarozok az Alpokalja
elemei. Ilyenek az tide erdékben az Astrantia major, Galium sylvaticum, Knautia drymeia,
Lysimachia puncatata, acidofil szegélyekben a Carex fritschii, Hypericum barbatum, Luzula
pallescens, nedves réteken a Carex hartmannii, Dianthus superbus, Silaum silaus. Fontosak
az egykori legeldk, katonai gyakorloterek pionirjai (Aira spp., Jasione montana, Vulpia spp.)
és iszapnovényei (Elatine spp., Juncus sphaerocarpus, Ranunculus flammula). Keleti részén
mar alfoldi jellegii fajok is felbukkannak (Cardamine parviflora, Cladium mariscus,
Euphorbia palustris).

Gyakori ¢léhelyek: OC, L2b, E1, K2, K1a; kdézepesen gyakori ¢l6helyek: P2b, D34, OB, RC,
RB, RA, J6, P2a, BA; ritka ¢éldhelyek: P7, J1a, Bla, P45, B2, BS, OA, J4, A3a, Al, D2, E2,
A23, ]2, J5.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: Acer negundo 1, Ailanthus altissima
1, Amorpha fruticosa 2, Aster spp. 2, Fraxinus pennsylvanica 1, Impatiens parviflora 1,

Reynoutria spp. 3, Robinia pseudoacacia 3, Solidago spp. 4.

A vizsgalt teriilet a Holarktikus florabirodalom, Kozép-Eurdpai florateriilet
Magyar Floratartomdany (Pannonicum) Nyugat-Dunantuli floravidékének

(Praenoricum) az Alpok aljai florajarasba (Castriferricum)) helyezendo.
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Fléra- és klimatérkép

(Flératérkép Sod R. 1965, klimazonak Borhidi A. 1965 nyoman, atdolgozva)
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A/N/STI  P/PN/CAS P/EU/ARR IL/PIL/SA  P/BA/VE

Rovidités Flératartomany / fléravidék / flérajaras

A/NCET Alpinetum / Noricum / Ceticum

A/N/STI Alpinetum/ Noricum / Stiriacum

P/PN/CAS Pannonicum / Praenoricum / Castriferreicum
P/ EU/ARR Pannonicum /Eupannonicum/ Arrabonicum

P/BA/VE Pannonicum/Bakonyicum/Vesprimense (t6bb bazaltklp-szigethegy a megyében)
IL/PIL/SAL lllyricum / Praeillyricum / Saladiense
MONBU= montan biikkésok SZMBU= szubmontén biikk&sék
GY-T= gyertydnos-tolgyesek ZATOL= zart tolgyesek
A = flératartomany hatara B = fléravidék hatara C= klimazéna hatara
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3.5.2 A tervezési teriilet természetvedelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak és Védett Természeti
Teriileteknek, illetve nem tartozik a Natura 2000 halézathoz sem. A létesitménytdl nyugatra
kb. 180 m-re folyik a Csikorgd patak. Orszagosan védett, illetve természetvédelmi oltalom

alatt all6 tertilet a telep tobb km-es kdrzetében nincs.

»Ex lege” védett természeti érték el6fordulasarol nincs adat Sorkikapolna telepiilésen, a telepiilés nem
szerepel az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrol szolo vidékfejlesztési
értesitOben (2012. 1. 13.), tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza a

vizsgalt ingatlanokat.
Kunhalom, féldvar nincs a teriileten.

Helyi jelentdségli védett természeti teriilet Sorkikapolna telepiilésen nincs.

A telep miikodése, eddig sem volt negativ hatdssal a kozeli természetes él6helyekre, a

tovabbiakban sem varhat¢ ilyen hatés.

1. 4abra: a telephely elhelyezkedése
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2. abra: A vizsgalt teriilet viszonya a legkozelebbi Natura 2000 teriilettel

3.5.3 A tervezési teriilet élohelyei

A telephely kornyezetében a sokéves mezdgazdasigi tevékenység miatt a természetes

vegetacido mar nyomokban sem lelhetd fel.

Az allattartd telep rendezett, szinte teljes mértékben beépitett, illetve burkolt, gondozott
kiilterillet, a zoldfeliiletei is gondozottak. Az Altalanos Nemzeti Eldhely-osztalyozasi

Rendszer szerint a kovetkezd él6hely talalhato az lizem teriiletén:

Telephelyek, roncsteriiletek (U4)

A telep teriilete nagyrészt burkolt (50% felett), a hatarteriiletein bolygatott romtalajjal boritott,
melynek mikroklimaja, a talaj vizgazdalkodasa és termOképessége egyarant a félsivatagi-

sivatagi ¢l6helyekéhez kozelit. A bolygatott felszineken magaskoros, ruderalis gyomtarsulas

¢s taposott gyomtarsulas a jellemzdek.
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A roncsteriileteken tobbnyire az utszélek ruderalis novényzetének fajai jelennek meg, azzal a
kiilonbséggel, hogy populéacidikat nem szabalyozza az utszéleken végbemend taposas. Rajtuk

kiviil jelentés mennyiségben jelentkeznek invaziv, tjidegen gyomok.

Jellemz6 fajok: angol perje (Lolium perenne), voros csenkesz (Festuca rubra), réti perje (Poa
pratensis) gyomfajok: fekete {irom (Artemisia vulgaris), k6zonséges tarackbuza (Elymus
repens), mezei katang (Cichorium intybus), tiromlevelt parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
egynyari seprence (Stenactis annua), csillagpazsit (Cynodon dactylon), madarkeserifii

(Polygonum aviculare), kovér porcsin (Portulaca oleracea).

Védett ndvény a teriilet bejardsakor nem kertilt eld, annak jelenléte nem valoszintisithetd.

A  tevékenység Kkovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének

megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A természetes vegetacid mar évekkel ezeldtt megszint és a telep muikddésével kapcsolatos
zavaras (taposas) miatt roncs €l0helyek, taposott éléhelyek alakultak ki.
Jelenleg biologiailag aktiv feliiletnek tekinthetdk a telephelyen 1évé gyomos kultargyepek,

melyek a tovabbi mitkddés soran is varhatéan fennmaradnak. Ezek kiterjedése kb. 1,5 ha.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagaléo indikator szervezetek

megjelolése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden €16 szervezet egyforman érzékenyen reagil,
mivel a meglévd él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a teriilet
fajkészletében mar korabban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar

nem kell szamitani.
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Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terlilet természetes €s természet kozeli vegeticioja a korabbi tevékenységek
kovetkeztében teljesen megsemmisiilt, a gyomos kulturgyepeken ¢€s a ruderalidkon kiviil csak
roncsélohelyek talalhatok. Természet kozeli élohelyek semmilyen formaban nem fordulnak
eld.

A tevékenység folytatasa a legkdzelebbi Natura 2000 teriiletre semmilyen hatdst nem

gyakorol, ahogy nem lesz hatdssal a legkdzelebbi védett természeti teriiletekre sem.

3.6 T4ajvédelmi vonatkozasok

A teriilet 6nallo tajokoldgiai funkcidval nem bir, azaz nem 6nall6 tajokoldgiai egység.
A teriilet, ahol a telephely is Iétesiilt, lizemcsarnokokkal beépitett teriilet, melyek
egyszintesek, igy a telephelyet koriilvevd fak takar6 hatasa jol érvényesiil. Ennek kdszonhetd,

hogy az allattart6 telep semmilyen iranybol nem feltling.

A vizsgalt terlileten, illetve kornyezetében tajvédelmi érték (egyedi tajérték nem fordul eld).

A tevékenység a taj szerkezetére, hasznélatara a tovabbiakban hatassal nem lesz.

Felhasznalt irodalom:

* Magyarorszag kistajainak katasztere. 2. kiadds. Szerkesztd: Dévényi Zoltan. MTA
Féldrajztudomanyi Kutatdintézet, Budapest, 2010.

* Magyarorszdag Erdészeti Tdjai. Szerkesztd: Haldsz Gabor. Allami Erdészeti Szolgdlat, Budapest,
2006.

* honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2019. szeptember 20-i dllapot
alapjan.

* Vas Megye Helyi Jelentoségii Védett Természeti Teriiletei. 2014. Pro Vértes Kozalapitvany
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3.7 Hulladék

3.7.1 A hulladékképzidéssel jaro technologiak bemutatdsa

crer

technologiat a telephelyen nem iizemeltetnek.

3.7.2 A technologia folytan felhasznalt anyagok, mennyiségiik

Anyagmérleg 2018. évrol

Sulygyarapodas
miatti
veszteségek
(pérolgas, stb.)
18 784,393 t/év

T

Napos pulyka: 12,474 t/év
Takarmany: 7 117,446 t/év
Ivoviz: 15 076 t/év
Vakcina: 0,004 t/év
Faforgacs: 360,000 t/év

Gyogyszer: 0,035 t/év PULYKANEVELES

Tiszt.-fert.szer: 0,180 t/év

Felnevelt pulyka: 1671,726 t/év
Elhullas 108,909 t/év

Szennyviz (szoc.+ techn.): 227,5 t/év
Tragya 1730 t/év

Vakecinas fiolak: 0,002 t/év
(veszélyes hulladék )

Gyogyszeres gongyoleg.: 0,007 t/év
(veszélyes hulladék )

Kevert tel. hulladék: 2,632 t/év
(nem veszélyes hulladék )

Tiszt.-fert.szer. gongydleg.: 0,009 t/év
(veszélyes hulladék )

Csomagolasi hull.: 0,397 t/év
(nem veszélyes hulladék )

Bontasi-ép. hull.: 9,670 t/év
(nem veszélyes hulladék )

Lom hull.: 30,894 t/év
(nem veszélyes hulladék )

65

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.

Sorkikapolna, 0133 hrsz

3.7.3 A keletkezo hulladékok meghatarozasa

A keletkez6 hulladékok felsorolésa, hulladékgazdéalkodasi paraméterei:

Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

A keletkezett hulladék Targyév

megnevezése azonosito kodja 2014 2015 2016 2017 2018
milanyag csomagolasi hulladék 150102 1300 0 5400 935 397
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 10180 7830 1350 0 0
vizes folyékony hulladék, amely
kiilonbdzik a 16 10 01-t61 161002 70000 155000| 85000 66000 182000
beton, tégla, cserép és keramia
frakcio vagy azok keveréke, amely
kiilonbozik a 17 01 06-t61 170107 0 0 11310 144530 9670
kevert épitési-bontasi hulladék,
amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a
1709 02-t61 és a 17 09 03-t6l 170904 0 0 11800 0 0
egyéb hulladék, amelynek gytjtése
¢s artalmatlanitasa specialis
kovetelményekhez kotott a
fert6zések elkeriilése érdekében 180202 16 24 20 19 18
lomhulladék 200307 0 0 0 0 30894

A hulladékok a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti azonositd

kodjait, valamint 2018-ben atadott mennyiségét a kovetkezo tablazatban foglaltuk dssze:

2018.

A keletkezo hulladékok

azonosito megnevezése mennyisége Atvevé Kezelési
kédja kg kod
150102 | milanyag csomagolési hulladék 412 M Ipari Kft RS
16 10 02 | vizes folyékony hulladék, amely 182000 Vasiviz Zrt D8
kiilonbozik a 16 10 01-t6l
170107 beton, tégla, cserép és keramia 9670 Voros és B0001
frakcid vagy azok keveréke, Tarsa Kft
amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
18 02 02* | egyéb hulladék, amelynek 21 Megoldas G0001
gyljtése €s artalmatlanitasa Kft.
specialis kovetelményekhez kotott
a fertdzeések elkeriilése érdekében
200307 | lomhulladék 30894 Voros és B0001
Tarsa Kft
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A fentieken Kiviil - Egy¢éb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot — is
keletkezik, melynek mennyiségét a kdzszolgaltatd tartja nyilvan

Azonosité kod: 20 03 01

Térfogatsily: 200 kg/m®

Megjelenési forma: szilard (S)

Csomagolas modja: 1100 I-es konténer

Atvevé, szallité: kozszolgaltato

STKH Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.)

KUJ: 100393336 KTJ: 100987505

Kezelési kod: GO001 (Végsd: DS) Telep tipusa: Gytijtd (G)

A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:

A telephelyen a telepiilési hulladékot 1100 I-es konténer gytjtik amit a kozszolgaltato

szlikség szerint {irit.

3.7.4 A tevékenységbdl keletkezo hulladékok és allati melléktermékekrol részletesen:

Hulladék megnevezése: Miianyag csomagolasi hulladék
Azonosité kod: 15 01 02
Térfogatsily: 85 kg/m®
Megjelenési forma: szilard (S)
Csomagolas mddja: 4 m?-es zart fémkonténer
Atvevé:
M Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. 9791 Torony, Fels66ri u. - Ipartelep 7.
KUJ: 100415085 KTJ: 100690133
Kezelési kod: RS Telep tipusa: Hasznosito (K)
A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
A telephelyen a miianyag csomagolési hulladékot munkahelyi gytijtéhelyen, hulladék gytijto
konténerben gytijtik.

Hulladék megnevezése: Technoldgiai (mosatasi) szennyviz
Azonosité kod: 16 10 02
Térfogatsily: 1000 kg/m®
Megjelenési forma: folyékony (F)
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Csomagolas modja: Fold alatti zart gy(ijto, elszallitaskor nyomasallo tartaly
Kezelés médja: Biologiai tisztitas a befogaddba bocsatas elott

Szallito:

Szabo Norbert E.V. (9633 Simasag, Deak F. u. 11.)

Atvevé:

VASIVIZ ZRT-Szennyviztelep, Szombathely, Ujvilag u. 9.

KUJ: 100225130

KTJ: 100309730

Kezelési kod:D8

Kezeld telep tipusa: Artalmatlanité (K)

Veszélyes hulladékok

Hulladékok megnevezése: Vakcinas fiolak, gyogyszeres gongyoleg és tisztito-
fertdtlenitdszeres gongyodleg
EWC kédszam: 18 02 02
Csomagolas médja: Vakcinas fiolak, gyogyszeres gongyoleg gyijtése 30 és 60 literes
miianyag badelldban, a tisztito-fertdtlenitdszeres gongydleg gylijtése dupla fali vastag milanyag
zsakban
Atvevé: MEGOLDAS KFT - 9700 Szombathely, Kérmendi u. 92.
KUJ: 100224812 KTJ: 100365781
Tevékenységi engedély szam: VA-06/AKF05/2475-10/2018
Kezelési kod: G0001 (Végs6:D10) Kezel6 telep tipusa: Gyiijté (G)
Szallito: MEGOLDAS KFT - 9700 Szombathely, Kérmendi u. 92
Engedélyszam: OKTF-KP/2697-12/2016
A keletkezett hulladék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
Zarhato fedelt, felirattal ellatott 30 és 60 literes milanyag edényekben valamint dupla falt
vastag milanyag zsakban torténik a gylijtés munkahelyi gylijtéhelyen. Az elszallitasat és
artalmatlanitdsat a MEGOLDAS KFT - Szombathely megbizés alapjan végzi. Az elszallitas a

gyljté edényzettel egyiitt torténik, az atvevo csere edényzetet biztosit.
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A hulladékrdl sz6l6 CLXXXYV. évi torvény hatalya ala nem tartozo a tevékenység soran

keletkezo allati eredetii melléktermékek:

Almos baromfitragya

Térfogatsily: 600 kg/m?
Megjelenési forma: szilard (S)
Csomagolas médja: Szallit6 gépjarmi platdja leponyvazva
Kezelés modja: Atadas belfoldi atvevének tapanyag utanpotlas céljabol
Atvevé: Novénytermesztési tevékenységet folytatd vallalkozasok
A keletkezett allati eredetii melléktermék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
A turnus végén, a legutolsd éldpulyka elszallitdsat kovetden a technoldgiai berendezések
kihordésa utan megkezdddik az els6 0l kitragyazasa. A tragyat homlokrakodo gép hordja ki az
0lbol és azonnal a szallitdo jarmiire rakja. A rakodotér megtelte utan a gépkocsivezetd
leponyvazza a tragyat és csak azt kovetden hagyja el a telephelyet. A tragyat
novénytermesztési tevékenységgel foglalkozo vallalkozdk befogaddi nyilatkozatok alapjan
veszik at, melyben vallaljdk annak szakszer(i elhelyezését a 27/2006.(I.7.) Korm. r. és az
59/2008.(IV.29.) FVM r. eldirasainak figyelembe vételével. Az odlak kitragyazdsa egymas
utan torténik. A kitragyazast kiils6 vallalkozo (TAK Kft. 6000 Kecskemét; Ceglédi u. 1.) cég

végzi szerzddés alapjan.

Pulykahulla
Térfogatsily: 1.000 kg/m?
Megjelenési forma: szilard (S)
Csomagolas médja: 550 |-es zart fémkonténer
Atvevé: ATEV Zrt. - Bényi Atrako Telepe és Bohonyei Atraké Telepe
Szallité: ATEV Zrt.
A keletkezett allati eredetit melléktermék telephelyen beliili mozgasa, tovabbi sorsa:
Az Olakban elhullott allatokat zart mianyag kukakban gyijtik Ossze, majd a telepen
kialakitott gylijtéhelyre szallitjak, ahol 550 Il-es, zart,esOviz ellen védett, csepegés mentes
fémkonténerbe kertil elhelyezésre.

A konténert a lehetd legrovidebb id6n beliil az ATEV Zrt. {iriti. A konténer a Kft. tulajdona.
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A felsoroltakon kiviil veszélyes hulladék keletkezésével csak esetleges havaria helyzetben
kell szamolni, mely példaul a gépek meghibasodasabol szarmazhat.

Havaria esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendelet, illetve az iizemi karelharitasi

tervben foglaltak szerint kell eljarni.

3.7.5 A hulladékok gytijtési modjanak, taroldasdanak ismertetése

A telephelyen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gytijtéhelyeken
gyujtik.

A gytjtdhelyek megfelelnek az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsdnak és

lizemeltetésének szabdlyairdl szoldo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt

eloirasoknak.

3.7.6 A telephelyen egyidoben gyiijtheto hulladékok mennyisége
A tevékenység soran keletkezd hulladékok fajtajat, egyidejlileg gyiijhetd mennyiségét és a

tarold edényzet fajtajat az alabbi tablazat tartalmazza:

Hulladékjegyzék szerinti | Megjelenési o Egyidejileg
azonosité forma Csomagolas modja gyujtott
mennyiség (kg)
150102 4 m3-es zart,
milanyag csomagolasi Szilard csepegésmentes ~ 100 kg
hulladék fémkonténer
16 10 02
vizes folyékony hulladék, 3 e fn
amely kiilonbozik a 16 10 | Folyékony 2 db 2.0 m -es fOld ~ 40000 kg
01-t51 alatti zart gyijté
18 02 02*
egyeb hl;li/ai;}i:;eagslelynek 30 és 60 literes
artalmatlanitasa specialis . muanyag badella,’
N . o Szilard valamint dupla fala ~10 kg
kovetelményekhez kotott astae miianva
a fertézések elkeriilése v gzsaii Yag
érdekében
4 m3-es zart,
IOIZIIOhIOlﬁ:(Zék Szilard csepegésmentes ~ 1000 kg
fémkonténer
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A keletkez6 hulladékokrol a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szold 309/2014. (XII.11.) Kormanyrendeletnek megfeleléen nyilvantartast

vezetnek.

3.7.7 A hulladékok szallitoi és kezeldi

Az engedélyes a tevékenysége soran keletkezd hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel

rendelkez6 gazdalkodd szervezeteknek adja at, mely a 3.3.3. pontban részletezésre kertilt.

3.7.8 A hulladékgazdalkodasi terv

Az elhullas mértékének csokkentésére szigort tartastechnoldgiai eléirdsok vannak. Ezek
végrehajtasat dokumentalni kell. Az allatok egészségvédelme érdekében a telep folyamatos
allatorvosi feliigyelet alatt all. Lényeges, hogy a tobb telepet ellendrzd személyzet a “kicsibdl
a nagyba”, azaz a fiatalabb allomany teleprdl mehet az iddsebb allomanyu telep felé, mivel

az esetleges korokozok ellen az idésebb allomany mar rezisztens.

A keletkezé hulladékok mennyiségét a tartastechnologia szigoru betartasaval szabalyozzak,

csak a sziikséges mennyiségii alomanyag hasznalhato fel.

3.7.9 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi 6sszetételének, mennyiségének

és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Mas gazdalkodo szervezettdl az Engedélyes nem vesz at hulladékot.

3.7.10 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének és

szdrmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Mas gazdalkodo szervezettdl az Engedélyes nem vesz at hulladékot.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

A telep 1.sz. neveld oOljanak kezeld elotér feloli végénél tiz keletkezett, mely kb. 200 m?
Olteriiletre terjedt ki. A rendkiviili eseményrél a Kornyezetvédelmi Hatosag és a
Katasztrofavédelmi Igazgatosag levélben értesitve lett. (bejelentés a mellékletben) A

helyreallitas az eredeti allapot szerint tortént meg.

A telep ,,Uzemi karelharitasi terv”-vel rendelkezik.
A kornyezetszennyezés elharitdsarol, ugymint allati hullak kezelése, tragya eltavolitas, a

Technologiai utasitas rendelkezik.

4.1 Lehetséges havariak, és hatasuk
Az automata termelésnél az aramkimaradas jelenti a legnagyobb veszélyforrast, hiszen az
automatika leallasaval a szelloztetés, a takarméanyozas, az ivoviz és vitaminadagolas leall, ami

az allomanyban jelentds pusztuldst okozhat.

4.2 Megelozés lehetéségei
Az esetleges aramkimaradas okozta energiahiany esetén, a telepen elhelyezett aggregator altal

termelt &rammal biztositjak az tizemszeri miikodést.

5 AZELERHETO LEGJOBB TECHNOLOGIA (BAT)

A |, BAT-kévetkeztetések az intenziv baromfi-vagy sertéstenyésztésrol szolo” — kiadvany
szerint

Jo gazdalkodas

A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.
a) Az iizem/gazdasag helyének megfelelé meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy:

o csokkentsék az allatok €s az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

o biztositsdk a védendo érzékeny tertiletektdl valdo megfeleld tavolsagot;
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o vegyék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

o mérlegeljék a gazdasag Iehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

o elézz¢k meg a vizszennyezést.

Fenti rendelkezések koziil szamos teljesiil az aldbbiak szerint:

v’ az elOnevelési ciklus végén a pulykak az engedélyes kozeli utoneveld telephelyének
egyikére keriilnek atszallitasra

v a telephely felszin alatti vizekkel szembeni érzékenységi ,2a érzékeny”, tovabba
vizbazis hidrogeoldgiai védoteriiletét nem érinti.

v a térségben uralkodészélirany ENy-i és az E-i, a telephely Sorkikapolna kozségtdl délre,
a telepiiléstol kb. 2,5 kilométerre talalhato illetve Nemesrempehollos kozségtol északra,
a telepiiléstdl kb. 1,5 kilométerre talalhato.

v A telephelytdl E-ra kb. — légvonalban- ~2000 méter tavolsagba huzodik a természetes
eredetii, dombvidéki — kozepes esésii — meszes — durva mederanyagli — nagy és nagyon
nagy vizgylijtéjli Raba (viztest kod: AEP900), igy arra érdemi hatast nem fejt ki.

b) A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kévetkezok vonatkozasaban:

o vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa, allategészségligy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

o tragya szallitasa és kijuttatasa;

o tevékenységek tervezése;

o veszélyhelyzeti tervezés €s veszélyhelyzet-kezelés;

o aberendezések javitasa és karbantartésa.

v' Az engedélyes a dolgozok részére a rendszeres- éves (illetve 0j belép6knek)
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi oktatast tart majd, melynek
megtorténte oktatasi naploban keriil dokumentalasra.

C) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsdatasok és események, példaul a viztestek
szennyezodésének kezelésére. Ez a kévetkezoket foglalhatia magaban:

o a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- /szennyvizforrasokat feltlintetd
tervrajz;

o cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatarolo
szivargésa vagy Osszeomldsa, a tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);

o szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald berendezések (pl.

alagcsovek (dréncso)
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o bedugaszolasara szolgdlo eszkodz, véddarok, uszadékfogd az olajkiomlések
ellen).

v' A telephelyre vonatkozoan Uzemi Karelharitasi Terv késziilt, melyben egy esetlegesen
bekovetkezé havaria esetén sziikséges teenddk definialva vannak, a lokalizacids és
karelharitasi eszk6zok a telephelyen rendelkezésre allnak.

d) Tobbek kozott a kivetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitisa és
karbantartasa:
o aviz- és takarmanyellatoé rendszerek;
o szelloztetorendszer és hoérzékelok;
o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csdvek);
o légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). Ez kiterjedhet a gazdasag
tisztasagara és a kartevok kezelésére.
v' Az engedélyes gondoskodik fenti rendszerek folyamatos karbantartasardl, a sziikséges
javitasok elvégzésérol.
e) Az elhullott allatok oly modon valo tarolasa, ami megel6zi vagy csékkenti a kibocsadtasokat.

v Az elhullott allati tetemek gyiijtése hiitékonténerben elhelyezett, az ATEV-t6l véasarolt
szabvanyos 550 literes mozgathatd zart hulladékgyiijtd edényzetben torténik. A
hiitékonténer egy véddperemmel- és a csurgalékvizek gytijtésére szolgdld aknaval

ellatott, enyhén lejtdsen kialakitott betonozott teriileten lesz elhelyezve.

Takarmanvozas

Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy
kombinacigjat foglalja magaban.

a) Tobbfazisu takarmdanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

v’ a szakaszos jellegli novekedés életkorral valtozo biologiai igényeinek legteljesebb
kielégitésére torekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fazist €s olyan taplaléanyag-
tartalmt takarméanyokat etetnek az allatokkal amelyek mind a genotipus, mind pedig
az 1ivar novekedési sajatossdgaihoz alkalmazkodva egy-egy ¢életszakaszban a

legnagyobb tomeggyarapodast biztositjak
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Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

v a szakaszos jellegli novekedés életkorral valtozo bioldgiai igényeinek legteljesebb
kielégitésére torekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fazist és olyan taplaléanyag-
tartalmt takarméanyokat etetnek az 4llatokkal amelyek mind a genotipus, mind pedig
az ivar novekedési sajatossdgaihoz alkalmazkodva egy-egy ¢letszakaszban a
legnagyobb tdmeggyarapodast biztositjak.

Hatékony vizfelhasznalas

erer

alkalmazasa.
a) A vizfelhaszndlds nyilvantartdsa.

v' a felhasznalt vizmennyiséget nyilvantartjak.
b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

v’ az itato berendezések folyamatos karbantartasardl gondoskodnak
c¢) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgadalo hely és a
berendezések tisztitasara.

v’ az istallok takaritdsa magasnyomasu berendezésekkel torténik.
d) A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. onitato, kerek
itato, itatovalyu) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhetéségének
egyidejii biztositasa mellett.

v’ Az itatorendszer taptartdlyos, graviticios modon mikodik. Az 6l végében

uszokapcsoloval ellatott viztartalyok a puffertartalyok, amik a halézatrdl toltddnek.

e) A nem szennyezett esoviz osszegylijtése, felhasznalhatosaganak megvizsgalasa.

Szennvvizkibocsatas

A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.
a) Az udvar szennyezett teriiletének leheto legkisebbre korlatozasa.

v' a telephelyre hullo csapadékviz tragyaval nem szennyezddhet, igy a csapadékviz
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tragyaval torténd szennyezddésének lehetdsége minimalis.
b) A vizfelhaszndlas minimalizalasa.
v Magasnyomasu berendezéssel torténik az istallok takaritasa
c) A szennyezetlen esoviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.
v A pulykatelep teriiletére, az épiiletekre és a burkolatra hullé csapadékvizek a telep
koriil és az épiiletek mellett kiépitett nyilt foldarokban keriilnek Osszegytijtésre és

elvezetésre. A telephely csapadékvizeinek kdzvetlen befogadoja a Csikorgd patak.

A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

srer

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdalyba vagy higtragyataroloba.
v’ a keletkez6 kommunalis és technologiai szennyvizet vizzaro tartilyokba gyijtik,
kornyezet szennyezést kizdré modon.
b) Szennyvizkezelés
c) Szemmyviz kijuttatasa pl. ontozorendszer  (esozteté  berendezés, mozgo

ontozoberendezés, tartdalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Hatékony energiafelhasznalas

a) Nagy hatasfoku fiito-/hiito- és szelloztetorendszerek.
b) A fiité-/hiito- és szelloztetérendszerek, miikodtetésiik kiilonosen, ahol rendszereket
alkalmaznak.

v a leheté legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasi ventilatorok keriilnek

beépitésre

c¢) Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak
szigetelése.

A tartasterek az alabbi szigeteléssel keriiltek megépitésre:
v' Az (j épiiletek konnyliszerkezetes kivitellel késziiltek, a hatarold elemek 6 cm vtg.
hészigetelt elére legyartott rétegelt falemez panelekbdl késziiltek, a talpszelemenhez

¢s a talpgerendahoz rogzitve.
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v' A valaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hdszigetelt, elre legyartott rétegelt falemez
panel. A héjalas LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (vilagossziirke-022).
A hoszigetelést a falpanelekben TOPLAN Kb-40-N, a tetén 8cm STYROFOAM SM-
TG hoészigetelés biztositja.

v Az épiilet belsé padlo burkolata simitott beton.

v A régi épiiletek szerkezete is hasonlo konnyii szerkezetes.

d) Energiahatékony vilagitdas haszndlata.

v’ az allattartd épiiletkebe energiatakarékos vilagitoé berendezések keriilnek beépitésre,
tekintettel arra is, hogy a pulyka elénevelés fazisban a fényigénye nagyob az
allatoknak

Zajkibocsatas
A zajkibocsatias megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté6 — csokkentése
a) Kello tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.

v A telephely elhelyezkedésébdl adddoan kell tavolsag biztosithatd az iizem és az
érzékeny teriilet kozott. A legkdzelebbi védendd objektum, a Nemesrempehollds,
Rakoczi Ferenc utcaban elhelyezkedd csaladi haz.

b) Alacsony zajszintii berendezések.
v’ Az Olak oldalan 1évé elszivd ventilatorok tokozast kaptak, mely zaj- és

levegdtisztasdg-védelmi szempontbol is eldnyds.

Porkibocsatas

Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

v' Az lizemelés soran a porszennyezést minimalizaljak Az 6lak mellett elhelyezett

takarmanysilok feltoltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zartrendszerti a

feltoltés.

Biizkibocsatas

A gazdasagbdl szarmazé biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy — amennyiben

ez nem Kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
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kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban.
a) Kello tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek kozott.
v A telephely elhelyezkedésébdl adddoan kellé tavolsag biztosithatd az {izem és az
érzékeny teriilet kozott. A védendd lakott épiiletek 1500 m-re vannak a telephelytol.
b) Az allattartasra szolgalo helyrol a tavozo levego kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az
alabbi technikdak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasaval, mint a kivezeto
magassdaganak novelése (pl. a levegd a tetoszint felett tavozik, szellozok, a tavozo levegd
tetogerinc felé terelése a falak also része helyett);
v Eves 4tlagban a beépitett ventilatoroknak mindossze a 25% - 4t iizemeltetik, illetve az
eredeti szelldzési rendszer és a nyari szell6zési rendszer csak kiilon-kiilon tizemel.
v Az éllattartasi rendszer biztositja a feliiletek szarazon maradasat. A tragya feliilete

felett a 1égsebesség alacsony, mivel a szelldzés elszivasos rendszerli Az alom szaraz

marad a turnus teljes ideje alatt.

c) A tragyat a leheto leghamarabb el kell dolgozni.
v' Alloméanyvaltaskor az almostragyat egybdl a mezégazdasagi teriiletekre hordjak ki.

A Kkibocsatas monitorozasa

_A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megagott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

v Evi egy alkalommal szamitids a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az
Osszes foszfor és az allat teljesitménye alapjan.

A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

v Evi egy alkalommal becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az
egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévd teljes (vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan.

A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

v Evi egy alkalommal a porkoncentracié és a szell8zési arany mérésén alapuld
szamitas EN-szabvanyon alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy

nemzetk6zi szabvanyokon alapuld) médszerekkel, amelyek tudoményos
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szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.
A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.
e Vizfogyasztas
e Villamosenergia- fogyasztas.
e Tiizeléanyag- fogyasztas.
e A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és
az elhullast is.
e Takarmanyfogyasztas
e Tragyatermelés.
v' A kibocsatasok monitorozasara vonatkozo feladatokat az engedélyes a sziikséges

iddszakonként megteszi, dokumentalja.

6 JAVASLATOK

Altalanos el6iras

A Turkey Experts telephelyén a kornyezetszennyezés megeldzése, valamint a kdrnyezet
terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval a
tevékenységét tovabbra is ugy kell végezni, a berendezéseket és a technologidkat tovabbra is
ugy kell mitkddtetni, hogy a telephely kibocsatasai mindenben megfeleljenek az érvényben
1évo egységes kornyezethasznalati engedélyben és a hatdlyos szakagi jogszabalyokban

foglaltaknak.

- A kartevok elleni védekezésr6l gondoskodnak.

- Az elérhetd legjobb technika figyelembevételével elkészitett technologiai utasitas
jovahagyasra kertilt. Az abban foglalt eldirasokat betartjak.

- A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokat (gytijtés, szallitds, artalmatlanitas,
nyilvantartas, adatszolgaltatas) az engedélyben eldirtaknak megfelelden végzik.

- A csapadékvizek gyujtését-elvezetését az érvényes vizjogi engedélyben eldirtaknak
megfelelden végzik.

- A zart, felszin alatti szennyvizgy(ijtd aknadk folyadékzarosagi vizsgalatat elvégezték. A
vizsgalati jegyzOkonyv alapjan az eldirdsoknak megfelelnek az aknak.
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A technolodgiai szennyvizeket a keletkezésiiket kovetden rovid idon beliil elszallittatjak, a

kommunalis szennyvizeket igény szerint szallittatjak.

- A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére 3 db

monitoring kut elkésziilt, a vizvizsgalatokat pH, nitrogénformak és oldott anyag tekintetében

az eloirtaknak megfelelden végzik. Az eddigi vizsgalatok eredményei beavatkozast igényld
szennyezést nem mutattak ki, a vizsgalt szennyezd komponensek koncentracidja csokkend
tendenciat mutat.

- A gézolajtarolo hordok karment6 talcaval vannak ellatva.

- A tragya elszallitasa és elhelyezése az engedélyben eldirtaknak megfelelden torténik.

A keletkezd tragya azonnal elszéllitasra keriil a teleprél, melyet befogado6i nyilatkozatok
alapjan novénytermesztéssel foglalkoz6 vallalkozok vesznek at foldteriileteik tapanyag
utanpotlasa céljabol. A befogadoi nyilatkozatukban vallaljak a tragya szakszert - a 27/2006.
(I1. 7.) Korm. rendelet és az 59/2008.(IV.29.) FVM r. el6irasai szerinti - elhelyezését.

A telepen tragyatarolas még rovid ideig sincs, allategészségiigyi eldirds szerint tilos.

- A miiszaki balesetek megeldzése és elharitdsa céljabol - elkésziilt a ,,Karelharitasi terv”,
mely jovahagyasra keriilt.

- A szakhatosagok el6irdsait betartjak.

- A légtechnikai berendezéseinek folyamatosan ellendrizni, karbantartani kell a zajkibocsatas
minimalizélésa érdekében.

- Az lizemeltetést a légszennyezést okozo berendezések miiszaki allapotanak folyamatos
ellendrzése mellett kell megvaldsitani, a napi karbantartasok elvégzését ellendrizni kell a
miiszakok végén.

- A szallitojarmiivek, illetve az lizem teriiletén allandéan miikodtetett géppark, rendszeres
ellendrzése, karbantartasa, korszeriisitése sziikséges.

- Pontforrasok nincsenek, ezért allando lizemeltetd személyzetre sincs szilikség.

7 OSSZEFOGLALAS

A Turkey Experts Kft. (tovabbiakban: engedélyes) a Sorkikapolna, 0133 hrsz. alatti
ingatlanon mélyalmos technologiaval intenziv pulykanevelési tevékenységet folytat. A

telepitett allatok szama atlagosan 132.000 db.
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A tevékenység a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezésrdl szolo 314/2015. (XI1.25.) Kormany rendelet 5. § (2) bekezdés pontjara

tekintettel csak érvényes egységes kdrnyezethasznalati engedély birtokaban folytathato.

Tevékenység helye

A tevékenység helye Sorkikapolna, 0133 hrsz. szam alatti ingatlan. A telephely Sorkikapolna
kozségtol délre, a telepiiléstol kb. 2,5 kilométerre taldlhatd illetve Nemesrempehollds
kozségtdl északra, a teleptiléstdl kb. 1,5 kilométerre taldlhaté Cetehdza elnevezési

tertiletrészen.

Tevékenység teriiletigénye

A telep helyrajzi szamait a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Telepiilés | HRSZ Miivelési aga Teriilet
Sorkikapolna | 0133 Kivett major 40.445 m*

Tevékenység rovid leirasa

A telepen mélyalmos tartastechnologiaval intenziv pulykanevelési tevékenységet folytatnak.
Evente 2 turnus van, mely a végignevelésre érvényes. A telephelyen tragyatarolds nem
torténik.

A telepen 6 db olban, 6sszesen 11.100 nm teriileten turnusonként maximalisan 132 ezer db
napos baromfi (pipe) telepithetd.

Utonevelés esetén 61.800 db pulyka telepithetd. A telepen utd és végigneveld tevékenységet
végeznek. A telepitést ugy litemezik, hogy az allomany kiszallitds a marcius-aprilis, illetve

szeptember-oktober honapokban torténjen.

Tevékenység kapacitasa

Napos pulyka telepitése esetén maximalis féréhelyszam: 132.000 db. Utoénevelés esetén

61.800 db pulyka telepithetd.

Technoldgiai jellemzok

Az ¢épiiletekben azonos, intenziv tartdstechnologiat alkalmaznak. Az 4llatok tartdsa
mélyalmos, Onetetds, Onitatds, zartrendszerl tartastechnoldgidval torténik. A takarményozas
AZA tipusu etetOrendszerrel torténik. Az itatdst gravitdcidos uton milkodo itatotalas
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rendszerrel végzik. A tevékenység célja pulyka eldnevelés €és utonevelés. Az olak megteleld
elOkészitése utan az istallokban betelepitik a napos pulykat. Az allatok telepitési siirisége
atlagosan 11 db/m?. A telepitett pipék 30 %-a toj6, 70 %-a kakas. Elénevelés esetén a pipéket
6 hetes korukig nevelik, ezt kovetden az allomany 53-100 %-a utoneveld partnerekhez keriil,
(uténevelés) mig a helyszinen marado allatokat felnevelik a végsuly eléréséig (végnevelés). A
tojokat 15-17 hetes korukban, a kakasokat pedig 20-23 hetes korukban szallitjak el a teleprol
értékesités céljabol. A nemeket kezdettdl fogva elkiilonitve tartjak.

Két turnus kozott 2-3 hétig allnak tiresen az 6lak. Ez alatt végzik el az istallok kitragyazasat,
takaritasat, ferttlenitését, és karbantartdsat. A kitragyazas elott az olakat, 6lakban talalhato
targyakat, berendezéseket portalanitjak, a kitragyazas utdan az istallokat felsoprik, majd
nagynyomadsu vizsugarral lemossak, és alaposan fert6tlenitik. Az épiiletek teljes kiszaradasa
utan szaraz feny6forgacs bealmolasaval elokészitik az olakat az 11j alloméany fogadasara. Az
épiiletek konnyl szerkezetl, elore gyartott, hdszigetelt, rétegelt falemez falazattal késziiltek.
Az épiiletek belsdé padlo burkolata simitott beton. A telepen folytatott tevékenység megfelel

az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek.

Tragva eltavolitasa

Az éllatok elszéllitdsa utan az istallokbol kikeriild tragyat kozvetlentil szallitojarmiire rakjak,
¢és leponyvazott jarmiivel mezdgazdasagi teriileten hasznositasra elszallitjak. A tragyazasi

1d6északok marcius-aprilisra illetve szeptember-oktdber honapokra tehetdek.

Takarmany tarolasa és szallitasa

A takarmanyszallitast szerz6dott partnerek altal biztositott autdkkal végzik.
Az épiiletek végebe telepitették a takarmany tarolo silokat, amelyekbdl az automatika szallitja

a takarmanyt a csarnokba.

Levegotisztasag-védelem

A folytatni kivant nagy létszadmu éallattartasi tevékenységhez jellemzden teriileti (feliileti)
diffuz jellegli Iégszennyezd forrasok tartoznak.
A telephelyen a technoldgia jellegébdl fakadoan pontforrdst nem iizemeltetnek. A telepen

folytatott allattartas soran a legjellemzdbb levegdterhelést a blizkibocsatas jelenti.
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A telephely tizemeltetéséhez kothetden az €ldallat be — és kiszallitashoz, valamit a takarmany
¢s alomanyag behordéshoz, illetve kitragyazashoz kapcsolodik teherforgalom, mely minimalis

1égszennyez0 anyag kibocsatassal jar.

Zaj-és rezgésvédelem

A telep lzemeltetése soran zajkelté eszkozok az istalloépiiletek szelldztetésére szolgalo
ventilatorok, valamint a telephelyen beliili anyagmozgatas, ki - és beszallitasok.

A tevékenység kapcsolodd gépjarmiiforgalma — tapbeszallitds illetve tragya elszallités,
rakodas — a zajkibocsatas szempontjabol nem meghatdrozo, azok alkalomszerli volta miatt. A
telepen beliili gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikans terhelést.

A beépitett szellozteto rendszer részletesen ismertetésre keriilt a fentiekben.

Az o6lak oldalan 1évo elszivd ventilatorok tokozast kaptak, mely zaj- és levegOtisztasag-

védelmi szempontbol is eldnyos.

A telephelyen folyatott tevékenység zajkibocsatdsa és zajvédelmi hatasteriilete a korabbi
engedélyeztetési eljarasok sordn lehatarolasra keriilt, melyet a hatosag elfogadott. Mivel sem
a telephely épiileteiben, sem az alkalmazott technoldgiaban nem tortént jelentds valtozas, sem
a vonatkoz6 jogszabalyi kovetelményekben (lehatarolasi kritériumok), annak nagysaga sem
valtozott.

Megjegyzendod, éves atlagban a beépitett ventilatoroknak minddssze a 25% - at lizemeltetik,
illetve, hogy az o6lokban nyari szelldztetd rendszer keriilt kialakitasra, ez egy hossziranyu
szell6z8 rendszer, amelyet a meleg nyari idészakban hasznalnak, de ilyenkor az eredeti
szell6z0 rendszer ki van kapcsolva. A zajvédelmi hatésteriilet grafikus éabrdzolasa a
mellékletben csatolasra keriilt, melyen beliil sem lakoépiilet, sem egyéb védendd objektum

nem talalhato.

Hulladékgazdalkodas

Az lizemeltetés sordn keletkezd hulladékok gytijtésérdl és engedéllyel rendelkezé gazdalkodo
szervezetnek torténd atadasarol a jogszabalyoknak megfeleléen gondoskodnak.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat kdrnyezetszennyezést kizaré6 modon
munkahelyi gylijtéhelyen gylijtik, kezelésiikrl a Megoldas Kft. gondoskodik.

A kommunalis hulladékok a kdzszolgaltatas keretében keriilnek elszallitasra.

83

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/

Turkey Experts Kft.
Sorkikapolna, 0133 hrsz Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja

Vizvédelem

Felszini vizek

Felszini vizeket a tervezési teriilet nem érint. A telephelytdl E-ra kb. — 1égvonalban- ~2000 méter
tavolsagba huzodik a természetes eredetli, dombvidéki — kozepes esésti — meszes — durva
mederanyagli — nagy és nagyon nagy vizgyijt6ji Raba (viztest kod: AEP900).

Az allattartd tevékenység - az alkalmazott miiszaki, technologiai megolddsok miatt — sem az

lizemeltetési, sem a felhagyasi stddiumban nem okozhat szennyezést a felszini vizekben.

Felszin alatti vizek

A teriilet érzékenységi besorolasa a 219/2004 (VIL.21.) Korm. r. 2. sz melléklete szerint:
Felszin alatti viz szempontjabol érzékeny tertilet.

A telephelyen kialakitott figyeld kutakat a Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal
kiadott 36800/1342-8/2015/alt. szam1 vizjogi tizemeltetési engedély alapjan tizemeltetik.

A 219/2004. (VII.21.) Kormany rendelet 13. szamu melléklete szerinti alapallapot-jelentés a

melléklet részét képezi.

Foldtani kozeg, mint hatdsviseld elem

Az Allattartdsi tevékenységet miszaki védelemmel ellatott miitdrgyakban, betonozott
térrészen folytatjak, tovabba a keletkezd szennyezOanyagokat (szennyviz) zart, vizzard
miitargyakban gytjtik, a foldtani kozegre a tevékenység nem gyakorolhat jelentds negativ

hatast.

KONKLUZIO

Osszességében a fenti megallapitasok alapjan kijelenthet6, hogy az allattarté
tevékenység — jogszabalyi eldirasok, hatosagi kikotések betartasa mellett — nem okoz
olyan mértékil kornyezeti terhelést, hogy azt a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok

miatt ne lehessen a tovabbiakban folytatni.
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Eljaras képviseleti meghatalmazas

Szakértoi jogosultsagot igazold okiratok masoalatai
Atnézetes helyszinrajz

Topografiai térkép

Részletes helyszinrajz

Technoldgiai folyamatabra

Cégkivonat

Igazgatési szolgaltatasi dij befizetési igazolas
Zajvédelmi hatasteriilet — nappal - térképi abrazolasa
Zajvédelmi hatasteriilet — &jjel - térképi abrazolasa
Levegotisztasdg-védelmi hatésteriilet térképi dbrazolasa
Szelléztetd rendszer dokumentumai
Szennyvizelvezetd rendszer térkép

Vizellato rendszer térkép

Szennyezddés érzékenységi térkép

Vizfolyas térkép

Csapadékviz-elvezetd rendszer térkép

Monitoring kutak térkép

219/2004. (VI1.21.) Korm. rend. szerinti alapallapot-jelentés
Tragya befogaddi nyilatkozatok

Tlizeset bejelentése

Hatosagi ellendrzési jegyzokonyvek

Hatésagi hatarozatok masolatai

85

PANNON OKO-RACIO Kérnyezetvédelmi Kft.
Pados Robert — ligyvezetd, kornyezetvédelmi szakértd
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Florian krt. 2. 1. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387



mailto:pannonokoraciokft@gmail.com
http://www.pannonokoracio.hu/


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vefte igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PADOS
ROBERT (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.03.30. 14.23.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: PADOS ROBERT
Sziiletési hely: AJKA

Sziiletési datum: 1976.12.17.

Anyja neve: BORBELY LENKE

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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