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1. Elé6zmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdag véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

Kormend kiilteriiletén taldlhaté 0578/5-8, 0587, 0589/1-3, 0592, 0595, 0599, 0615/3-4, 0624,
0625/1 0625/3-5,0627/2, 0628, 0629/2-6, 0629/9-11 hrsz-u ingatlanokon a Terra-Pannonkavics
Kft. nyersanyagkutatdst végzett, melynek eredménye homokos kavics, homok és agyagos
tormelék kitermelhetd nyersanyagok megléte. A bédnyavdllalkoz6 a megkutatott teriiletre
banyatelek fektetést kezdeményezi.

. .y P . Kiadas
Engedély, eléiras Kiado hatosag Szama datuma
Kutatasi engedély Vgiﬁ;‘ggjﬁ? VE \;//3%11/92147 2019. 09.05

Vas Megyei
Kutatasi miiszaki Korményhivatal | VE-V/001/2707- 2020.01.02
iizemi terv Szombathelyi 10/2019 o
Jarési Hivatal
Zarojelentés Veszprém Megyei | VE-V/001/1374- 5020.08.19
elfogadasa Korményhivatal | 6/2020 T

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd
engedély szama:

Neve: Terra-Pannonkavics Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut. 255.
Adészama: 12785429

Képviseli: Hadnagy Zoltan tigyvezetd

1. 2. A kornyezeti hatdstanulmadny kidolgozdsdanak menete

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat a 314/2015 (XIL.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzd szakért6 adatai:

Béan Zalén

okl. kdrnyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)
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Szathmaryné T6th Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1. 3. A kornyezethaszndlo dltal kordbban szdamba vett f6 vdltozatok és azoknak a fo okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi vdltozatok koziili vdlasztdsdt — figyelembe véve a
kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A tervezett banyatelek teriiletén a banyaszati tevékenység még nem kezd6dott meg.
A béanyatelken kitermelt d4svanyi nyersanyagot, mint épitGipari és beton aggregitum hasznéljak
fel.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2. 1 A bdnyatelek adatai

A banyatelek teriilete Kormend varos kiilteriiletén a 8. sz. féut D-oldalan 50 m tdvolsagra
fekszik.

A telepiilés statisztikai azonosité szdma: 13532

A banyatelket megtestesito teriiletrészletek helyrajzi szdmai a kovetkezok: 0578/5-8, 0587,
0589/1-3, 0592, 0595, 0599, 0615/3-4, 0624, 0625/1 0625/3-5, 0627/2, 0628, 0629/2-6, 0629/9-
11.

A tervezett banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 460100.44 187068.75 191,30
2 460289.00 186976.09 191,25
3 460293.83 186982.06 191,25
4 460410.66 186926.13 191,30
5 460586.41 186839.47 191,30
6 460658.03 186571.23 191,25
7 460657.33 186567.00 191,25
8 460733.13 186250.71 191,30
9 460740.34 186220.61 191,25
10 460715.30 186211.30 191,25
11 460696.29 186156.55 192,50
12 460701.76 186104.78 192,50
13 460689.37 186087.51 191,25
14 460562.83 186043.92 190,00
15 460545.51 186043.17 190,00
16 460539.87 186064.44 190,00
17 460457.81 186046.13 190,00




Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

18 460367.00 186022.47 190,00
19 460292.26 186003.00 191,25
20 459851.74 185945.04 192,50
21 459846.96 185885.63 192,50
22 459827.38 185759.85 192,50
23 459814.93 185720.52 192,50
24 459803.14 185716.28 192,50
25 459758.34 185741.02 192,50
26 459705.11 185796.79 192,50
27 459669.35 185822.99 192,50
28 459627.68 185845.37 192,50
29 459607.08 185971.89 192,50
30 459343.69 185930.10 192,60
31 459200.73 185890.44 193,25
32 459128.71 186509.62 192,50
33 459201.81 186550.13 192,50
34 459373.35 186645.19 192,50
35 459560.22 186748.75 192,50
36 459646.90 186796.78 192,50
37 459807.90 186886.00 191,25
38 459825.52 186896.79 191,25

A banyatelek teriilet nagysdga: 135 ha 2622 m?

A banyatelek feddlapja:
A banyatelek alaplapja:

+ 194,4 mBf
+ 180,0 mBf.

A tervezett Kitermelés volumene: 900000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250 munkanappal

szamolva ez napi 3600 m? kitermelést jelent.

A napi maximadlis kiszallitds mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,8 t/m3) 6480 t.

A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

A banydban a vizsgilat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok

megjelolésével €s az alkalmazott technol6gia(k) rovid lefrasaval.

TEAOR szam

Tevékenység megnevezése

08.12.

Kavics-, homokbanyészat

A miivelési rendszer:

Fejtési mod:

Sekély mélységti kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotrds alkalmazaséval.

Mélyasés  szereléki  hidraulikus  kotréval, = vondvedres
mélykotrégéppel vagy kotréhajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazasaval.
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A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése
A tevékenység megvaldsitdsahoz épitményekre vagy fix 1étesitményekre nincs sziikség.

A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepitette a banyatelken beliilre:

» TIrodakonténer és hidmérleg

=

=

» Felszinre vagy aknéba telepithetd jarmiimérleg 30-120 tonna
terhelésre. Alacsonynak szamitd kialakitdsanak
kdszonhetden rovid rampéval, kis helyfoglaldssal telepithetd.
A feljaré késziilhet betonbdl vagy acélbol. Acél rampa esetén
a mérleg konnyebben éttelepithetd.

+ Hossziranyd méret: 8-24 m
« Keresztirdnyd méret: 3 m
« Terhelhetdség: 30-120 t

10' -as konténer

» Szocialis konténer

Kombindlt 10'-as zuhany-WC konténerek:
* csatorndazatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:
o 1 db komplett WC fiilke
o 1 db pissoir
o 1 db mosdoékagylé torolkozotartoval a WC-k mellett
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

1 db zuhanykabin

1 db elektromos boiler

1 db 1égbeftivis, elektromos radiator
padloosszefolyd

szigetelt 3 m? viztarol6

O O 0O O O O

szigetelt 5 m® szennyviztarol6
» Zart rendszeri mobil kémiai lirszék
2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultdciohoz benyiijtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamii melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha
az ott leirtakhoz képest vdltozds tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kovetkezok

bemutatdsa

A Kornyezetvédelmi hatdsvizsgdlati dokumentéacidt megel6zen eldzetes konzultacié vagy
eldzetes vizsgdlat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyvezetében mikodo veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemek

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok

bemutatdsa (kiilondsen technoldgiai, kozmi-, szolgaltatasi kapcsolat)

Ko6rmend véaros a 61/2012 (XII.11.) BM rendelet alapjdn 1. katasztréfavédelmi osztalyba tartoz6
teleptilés.

Ipar
Jelenleg a vdllalkozdsok 98 %-a mikrovallalkozas. 21 és 50 f6 kozotti 1étszammal mitkodik 10

db, 51 és 300 kozott 6 db, 300 f6 foglalkoztatott felett 2 db gazdaségi szervezet.

Név Iparag Termék
ADA Kft. Butoripar Karpitozott bitor
A.H.Universal-Bau Kft. Fafeldolgozas Firészarugyartas
Serenzo Kft. Fafeldolgozds Firészarugyartas
Transzkavics Kft. Epitdipar Kavics, homok
Miiszaki Kisszovetkezet Gépipar Gépek, kazanok, konténerek
Schifo Kft. Gépipar Gépelemek, CNC megmunkalas
Egis Gyogyszergyar Zrt. Gyobgyszeripar Gyobgyszerkészitmény gyartas
World Protein’s Kft. Elelmiszeripar Tejfehérje koncentratum
Babati és Tarsa Kft. Elelmiszeripar Husfeldolgozas
Legero Hungaria Cipogyéart6 Kft. Ruhdzati ipar Raktarozas,tarolds
MARC Cipogyar Rt. Ruhdzati ipar Ruhdzati, bor termékek
Miillex Kft. Kornyezetvédelmi Hulladékfeldolgozas
ipar
Prohuman 2004 Kft. Szolgaltatas Munkaerd-kolcsonzés

Kormend meghatarozé (50 6 feletti) foglalkoztat6i az iizleti szférdban
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

A viéros kozlekedésfoldrajzi kapcsolatai jok. A 86-o0s és a 8-as Ut Szombathely, Zalaegerszeg,
Szentgotthérd felé, Ausztridval, Szlovénidval és Horvatorszaggal biztosit 6sszekottetést.
Vasutvonalak tekintetében a keleti irdny csak Szombathely érintésével vehetd igénybe,
egyébként az adottsdgok azonosak a kozitéval.

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiillonOsen foldrengések, vizkarok) vald Kitetts€g

bemutatdsa.

Arvizvédelem

Kormend teriiletén 4thalad a Réba-foly6. A telepiilésre a folyé 168-as fkm-énél 1ép be és a
varost a 147-es fkm-€énél hagyja el. A varoson dthalad6 szakaszan fogadja be a Pinka patak és
tovabbi patakok-arkok altal szallitott vizeket €s szdllitja tovabb a Rébat befogadé Dundig.

A Raba a vizgylijt6jérdl a csapadékesemények, hoolvadas hatdsara idoszakosan valtozo
mennyiségl vizet szallit, amely a folyon drhulldmok kialakuldsit okozza, amelyek a mélyebben
fekvo part menti savot elontik.

Az arhulldmok levonuldsakor a viz kiteriilése vagy a nagyvizi meder élig, vagy a védmtlig tart.
Kormenden, a Raba bal partjan és jobb partjan is rovidebb hosszabb szakaszon az drhullamok
elleni védelmet az arvizvédelmi toltés, vagy magas parti fekvés biztositotta.

A viziigyi dgazat altal arvizzel veszélyeztetett telepiilések kozott szerepel Kormend. A
védekezés a nagyvizi meder éInél, illetve a védelmet ad6 védvonalnal torténik.

Alabanvaszott teriiletek, barlangok és pincék teriiletei

Kormend kozigazgatasi teriiletén a rendelkezésiinkre 4116 informéacidk, adatok szerint
aldbanyaszott teriiletek nem tal4lhatdk.

Csuiszas-, siilllyedésveszélyes teriiletek

Az Orszagos Felszinmozgdsos Kataszter szerint Kormenden nincs felszinmozgdssal érintett
teriilet. A hatdlyos telepiilésrendezési eszk6zok nem hatdrolnak le csiszds- vagy
stillyedésveszélyes teriileteket.

Foldrengés veszélyeztetett teriiletei

Kormend a szeizmikus zénatérkép szerint a 3. szeizmicitdsi zondba tartozik, foldrengés
szempontjabol kozepesen veszélyeztetett térség.

A telepitési hely (banyatelek) mellett halad el a Réba folyd. A Raba foly6 védelmére 40 m-es
védosdvval védopillér keriilt kijelolésre.

A banyatelek teriiletén fix 1étesitmények nem keriilnek elhelyezésre.

Arviz esetén a banydbol a gépek és eszkozok elszéllitasra keriilnek.
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hatétényez0 jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezd A hatas Nagvsiea Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa Kiterjedése
A béanyaszati | Kornyezetvédelmi
Hulladék semleges tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
A béanyaszati | Kornyezetvédelmi
Por elviselhetd tevékenység térképen
Szennyezdanyag élettartama meghatdrozva
kikibocsatds Szilard A banydszati | Kornyezetvédelmi
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) élettartama meghatdrozva
Uveghdzhatasii . ) A bfmyasza/ltl Komy/ezeitvedelml
470k elviselhetd tevékenység térképen
£ élettartama meghatdrozva
A béanyaszati | Kornyezetvédelmi
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
P A b? nyasza/m A bényatelek
Rezgés semleges tevékenység P .
< hatdrain beliil
élettartama
A
Természeti kav'l'csvag/y on
e csokkenése .
eréforrdsok ) az Véoleoes A bényatelek
készletének : glee hatdrain beliil
P engedélyezett
megvéltozdsa Kitermelés
mértékéig
Kizardlag
Miivi elemek mOPﬂ A bfm yasza/m A banyatelek
ot g semleges egységek tevékenység L .
létesitése . < hatdrain beliil
keriilnek élettartama
telepitésre
Mozgé
kornyezeti
elemek
aramlasanak, Kornyezetvédelmi
terjedésének, Viz elviselhetd - Végleges térképen
mozgasi meghatdrozva
lehetdségének
megvaltoztatdsa
Teriileth alat- .
e e A | 122ha 4636 . A banyatelek
véltozds elviselhetd 5 Végleges L ..
P m hatdrain beliil
(nettd teriilet)
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

2.2.2. A hatétényez0 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil

a tevékenysé€g mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti

Viz folotti Viz alatti
Hatétényezo Letakaritds | kavicsréteg | kavicsréteg Szallitas Feldolgozas | Tajrendezés
kitermelése | kitermelése
Hulladék X X X X X
Por X X
Szennyezdanyag ’Szﬂzird,
Kikibocsits részecskék X X X X X X
(PM10)
Uveghdzha
tésii gdzok x x x x X X
Zaj X X X X X X
Rezgés
Természeti
eréforrdsok
készletének * * *
megvdltozdsa
Miivi elemek
1étesitése
Mozg6 kornyezeti
elemek
aramldsanak,
terjedésének, .
. Viz X X
mozgasi
lehetéségének
megvaltoztatdsa
Teriilethaszndlat-
véltozas X X X X

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetoségei, az
ebbdl szdarmazo hatétényezok

Barmely munkafdzisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek vératlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas stb.) olaj keriilhet kérnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatdanyagot €és a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havdria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vdllalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

2.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlté okok és az
ezekbol szdrmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

24.1.A veszélyes anvagokkal foglalkozé iizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez0k kockazatat, illetve hatasait

Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjak a hat6tényezOk kockdzatat, illetve hatdsait nincsenek.

2.4.2. A természeti katasztrofiakra (kiillonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatdsait.

A telepitési hely (banyatelek) mellett halad el a Réba foly. A Raba foly6 védelmére 40 m-es
védosdvval védopillér keriilt kijelolésre.
A telepitési hely arviz dltal veszélyeztetett teriilet.
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

2. 5. A telepités, miitkodés és felhagyds sordn keletkezo maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Hat6tényezd Fold Levegd Viz ElSvilag
T M| F| T M|F| T\ M|F|T|M|F
Hulladék S T e e e I e O R A P
Por -l -l - x| x| x| -]-]-]x|x]|Xx
Szilard
részecskék - - - x| x| x| -]-]-]x]x]|Xx
(PM10)
Uveghézhatdsi

SzennyezOanyag
kikibocsatas

gazok

Zaj

Rezgés X | x| x| -]-1]-1-1-1-

Természeti

er0forrasok

készletének
megvaltozdsa

Muvi elemek
1€tesitése

Mozg6

kornyezeti
elemek

aramlasanak,
terjedésének, Viz - -] - -l -] -] x| x| x| X |x]|X
mozgasi

lehetéségének
megvaltoztatdsa

Teriilethasznalat-
valtozas x | x| x| -1-1-1-1-1]1-]/x1]x]X

T- telepités

M- miikddés

F- felhagyas

- nem keletkezik

x kornyezeti elemet érintd kibocsatas
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

2. 6. A megalapozo informdciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenysé€g megkezdésének idOpontja

A teriileten a banyészati tevékenységet nem kezdték meg.
A tevékenység megkezdésének varhatd idopontja 2021 IV. negyedév.

2.6.2. Kitermelésre tervezett mennyisé€g

Az éves kitermelheté mennyiség 900 000 m3/év.

2.6.3. A tevékenység tervezett idOtartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idétartamat a
banyamiivelés 14 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitaskihaszndlds tervezett idObeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 900 000 m3/év
A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

A banyaban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény és a 203/1998 (XII. 19.) Korm.
rendelet szabalyozza. A banyavallalkoz6 a termelés sordn betartja a 101/2004 (VII. 30.) GKM
rendelet el6irdsait.

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett terviddszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. SzélsOséges 1dojardsi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellendrzést a Kiilszini bédnydszati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabélyzata 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet alapjan a felelds
miszaki vezetd rendszeresen, de legaldbb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégidinak ismertetése

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés, haladé rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotrés alkalmazésdval.

Fejtési mod: A muvelés folyaman két szintet, egy letakarit6 és egy termeld szintet képeznek
ki.
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

A banyamivelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Ossze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS-
TAJRENDEZES

Letakaritas

A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos talajtakaré és az agyagos kozetliszt fedoréteg eltdvolitdsa utin kezdddik el a
produktiv réteg Osszlet kitermelése. A talaj és meddd letermelését toldlapos foldmunkagéppel
végzik és a felhaszndldsig kiilon-kiillon deponidkban tdroljdk a humuszgazdidlkodési tervnek
megfelelden. A depdnidk mechanikai gyommentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akaddlyozni. A fedoréteg letakaritdsanak
legaldbb 15 m-rel meg kell el6znie a mindenkori fejtési homlokot annak érdekében, hogy
elegend6 hely éalljon rendelkezésre a termelési, rakodas és szallitasi feladatok biztonsagos
ellatasdra.

A feddréteg eltavolitisa még csapadékosabb iddszakban is talajviz feletti zondban torténik,
szikkasztds nem sziikséges.

Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyaso szerelékkel szerelt kotrdval, dobdvedres
kotréval vagy kotréhajéval végzi a banyavallalkozo.

A kotr6 jovesztési technoldgidja tizemi utasitdsban szabdlyozott.

A munkafront rézsiiszoge a kotrds ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfelelden a nem termeld banyafalakon a rézsiliszoget maximalisan
23°-osra kell bedllitani omlasztéssal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérdl azonnal gondoskodni kell.

A bényafal alavdjésa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felsd élét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A termelGszintet a legmagasabb tdvizszinttél szdmitva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell

/

FO.S

Vizszint

kiképezni.

termel6szint L

1.5

jovesztési front




Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

A banya felelés miiszaki vezetdje €s a banya édlland6 feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézslik jelen intézkedési tervben meghatdrozott dolésszoget — a
geoldgiai viszonyok valtozasa esetén — haladéktalanul csokkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsdgi hatarvonalat mindaddig mig az 0j rézsliszog bedllitdsa megtorténik.
Amennyiben a bidnya barmely részén csuszasveszély érzékelhetd, ugy azonnal biztonsigi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni és a csuszdsvesz€ély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.
A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- Uj munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsd felében

A munka els6 megkezdése eldtt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait

- védendd természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét
Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:
Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Béanyafal leomldsat, tlizesetet, gép felborulésat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas
A rovid tavu szallitds homlokrakoddval torténik max. szallitdsi tdvolsdg 150 m. Az értékesitésre

keriild termelvény kiszdllitasa a vevd dltal biztositott tehergépjarmiivekkel torténik. A
A széllitdsi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” iizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozd.

Feldolgozas
A termelvény feldolgozdsat mobil osztdlyozdval végzik.

A kavics feldolgozdsa az erre a teriiletre készitett és a banyavallalkoz6 altal jovdhagyott
technoldgiai eldirasok alapjan torténik.

Az osztalyozas soran 0/24; 0/16 16/24; 0/32; 20/40 és +40 mm frakciéju termékeket allitanak
eld. Az osztalyoz6 koveti a fejtési frontot ezért a tervtérképen nem dbrazolhato.

Meddéanyag elhelyezés
A medddkodzetet direkt felhasznaljdk a tdjrendezés sordn, a kitermelés helyére visszatoltik.

Medd6éhanyo 1étesitése nem sziikséges.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kozben és végén a banya a tdjrendezési eldterv alapjan keriil

rekultivalasra.
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Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

Ujrahasznositasi cél: pihendté és vizes él6hely kialakitasa.

A rekultiviacié megkezdése mar a banyanyitdssal kezdddik és az iizemelés alatt folytatodik.

A letakaritott termOtalaj és meddOanyag felhasznaldsdval a kialakitand6 bédnyatd partjan
védotoltést létesitenek. A kialakitott védotoltés meggatolja a kiilso teriiletekrdl a csapadékviz
tavakba torténd behatolasat.

A termdtalajt, a mar kialakult vizszint feletti végrézsiikre teritik a bioldgiai tdjrendezés
megvaldsitdsdhoz, amely a fiivesitésbol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistd) Osnovényzetének a visszatelepitésére, valamint
olyan halfajok és allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az Okolégiai egyensuly
kialakulasat. A végéllapot koncepcié nem kornyezetszennyezd jellegii.

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben el6iranyozzék.

A banyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki iizemi terviddszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok dllnak a banyavéllalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- dobdvedres kotrd 1 db.
- lanctalpas fels6-forgévazas kanalas kotrogép 3 db.
- gumikerekes homlokrakoddgép 1 db.
- mobil osztalyoz6 1 db.
- dézer 1db

Munkaero ellatottsag

Nem fizikai létszam 4 fo.
- banyészati feliigyelet 1 6.
- fegyver nélkiili or 3 16.
Fizikai létszdm 12 f6.
- Kotrés termelés folyamatos 2 miiszak (2 f6/miiszak) 8 0.
- Rakodds 2 miiszak 2 fé6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen 16 6

A banyaiizem munkarendje
A banydban a munkarend az lizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.

A tevékenységet 06 6ratol 18 ordig napi 12 6rdban végzik
Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.
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2.6.6. Anvagfelhasznalas és eloallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Sziikséges - Tef'veze.tt terv,(’azetf:
Berendezés mennyiség Munkatora{( gazola,J , kenoolz}],
(db) (munkadra/év) felhasz?alas felhasz?alas
(kg/év) (kg/év)
dézer 1 1000 26000 60
lanctalpas
kotré mélyaso 3 9000 153000 600
szerelékkel
vonGvadros 1 3000 66000 100
kotro
homlokrakodo 1 3 000 3000 120
osztalyozo 1 2 000 24000 120
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 272000 kg
2 Kendolaj 1000 kg
3 Torl6 rongy 150 kg
4 Mosészer 20 kg
5 Kendzsir 100 kg
6 ItatGanyag 400 kg

Elodllitott termékek listdja:

Sorszam Termékek megnevezése Mennyisége (em3/év)
2 nyers banyakavics 400
3 0/24 osztélyozott kavics 350
4 +24 (kulé) Kavics 50
5 osztilyozott homok 100
Osszesen: 900
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2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilfoldon mdar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technolégiat €s berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és  személyszallitds nagysagrendje

(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 900 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 3600 m> kitermelést jelent.

A napi maximdlis kiszallitds mennyisége figyelembe véve a kavics fajsilyat (1,8 t/m?) 6480 t.
A banydszati tevékenység folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
Személy é
1. Dzemely es I szgk 14
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 20
Sz616 nehé
5. #2070 nehez. 1 ntgk 82
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 © ergep, oest I tgk-szer 160
szerelvény
7 l\flotorkerékpér/és / I mkp 0
segédmotoros kerékpar

/////

A kiszdllitas a banyatelken beiil épitett sajat haszndlatud feljavitott titon keresztiil az 0587 hrsz-
U dton és az 8 szamu orszaguton torténik.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa
3. 1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és

kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tdarni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Erintett Hat6tényezd Kozvetlen hatds Kozvetett hatdsok Ember, mint végsd
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Teriiletfoglalds —® Mennyiségi csokkenés Megviltozott
2. Termdtalaj eltavolitasa —» Mindség romlds hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Haviria — Talajszennyezddés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségligyi
Leveg6 6. Bdnyadszati tevékenység —— Atmeneti levegémindség valtozds N — valtozdsok
7. Sz4llitasi forgalom Atmeneti levegéminéség véltozas - Felszini vizek
—— - - —— — y — — — — min&ségi valtozasa
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkas Vizdinamikai valtozdsok a felszini
vizek 9. Vizszint siillyedés vizekben
Vizdinamikai véltozdsok a felszin alatti
10. Feliszapoldés vizekben Talajviz mindség
11. Havdria :I Vizminéség valtozasa valtozas
Felszini vizek dtmeneti mindségromldsa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek
kornyezet (bédnyato) I valtozasa b Eletkoriilmények
13. Banyaszat —» Zajszintnovekedés a banya teriiletén véltozdsa Génerdzid
Zajszintnovekedés a  kiszallito utak y
14. Sz4llitasi forgalom ——» mentén D(?gr?d-a'jcié
Eldvilag-okoszisztémdk | 15. Teriiletfoglalds :I Eléhelycsokkenés | Jeriilethasznalat
16. Gazolas (letakaritas) Egyedek pusztuldsa valtozas
17.Forgalom zavard ingerei (otikai,
zaj, hé stb.) — 3 Eldhelyzavaras
18. Rekultivacié (ndvénytelepités)— i Kedvezdtlen hatdsok csokkentése Tajhasznalati Eletméd,
valtozas életkoriilmény
T4j 19.Uj t6 megjelenése —r Téjképi véltozas valtozas
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”r

3.1.1. Levegd

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok és a tdvolabbrdl ide érkezd szennyezett
légaramlas hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziémérd haldzat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jard tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflaci6 altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz616 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete 10 zéndaba tartozik.

A rendelet az egyes szennyezdanyagokat csoportokba sorolja, annak megfeleléen, hogy azok
levegdmindségi szempontbdl milyen koncentracidoban vannak jelen.

Térségiinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:

Szennyezbanyag | Csoport | Magyarazat

Kén-dioxid F a'z'on"te'r'iilet, ahol ahlevegéterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
Szilard (PM10) | E légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgélati
kiiszob kozott van

Nitrogén-dioxid | F

Szén-monoxid F

Az also és felsd vizsgdlati kiiszobértékek szdmszer(i értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tabl4zat az alabbi médon konkretizdlhato:

Csoport Magyarazat

E azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgélati kiiszob kozott van

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgélati kiiszobot nem haladja

meg.

A tablazatbdl lathat6, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szilard szennyez6 anyagok
jelentik.

Rovid osszegzés — a térség jelenlegi levegd allapota
A vizsgélt térségben nem mérik a levegd mindségét.

A térségben az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhato hatarérték tullépés.

Osszegzésképpen elmondhat6, hogy problémit elsdsorban a szildrd szennyezettség jelent.
Vizsgalt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémit a szildrd szennyezdanyag, a
szallo és tilepedod por jelenti. A fentiekben tehdt bemutattuk, hogy a rendelkezésre all6 adatok
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alapjan jelenleg milyennek tekinthetd a térség levegdallapota.

Levegoterhelés
Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges

porképzddés.

A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatdlyos jogszabélyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérol szol6 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet

A 1égszennyezettségi agglomeraciok €és zondk kijelolésérdl szolo, médositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirol szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgé gépekbe épitendd belsd
€gésti motorok gaznem és részecskékbdl allé szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl
MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatdsanak szamitdsa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyez6 hatdsanak szdmitdsa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forrds szennyezd hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsitds effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegOterheltségi szint egészségiligyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatarérték [pg/m>]
szennyezOd anyag Oras 24 o6rés
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Tuaréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por (PMIO) 50 50%

Meteoroldgiai viszonyok
Meérsékelten meleg, mérsékelten szdraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1900 6ra koriili. A

nyéari évnegyed napsiités 750, a téli 185 ora.

Az évi kozéphémérséklet: 9,8 °C.

Az évi csapadékosszeg: 700-750 mm. A vegetacids évszak csapadékosszege: 450 mm.
Az ariditasi index 0,94-1,00.

Az uralkodé szélirany E-i, az dtlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.

A levegdterhelés mértékét a banydszati tevékenység miiveletekre torténd bontdsan keresztiil
vizsgéljuk.
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A tevékenység a kovetkezd muveletekbdl tevodik Gssze:

LETAKARITAS --- JOVESZTES --- RAKODAS --- FELDOLGOZAS --- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO

A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technoldgiai
valtozatok a miiveletek kiilonb6z0sége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds
A miivelet célja: A fedoréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, €s a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

Jovesztés

A mivelet célja a feltart d4svanyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltdvolitdsa gépi
erovel €s szallitéeszkozre rakodésa a feldolgozo iizembe torténd szallitas céljabol.

A jovesztés lehet vizszint folotti €s vizszint alatti.

A vizszint folotti jovesztés levegdterhelése hasonld a letakaritaséhoz.

Vizszintalatti jovesztés és technoldgiai rakodds esetén kiporzassal nem szdmolunk.

Rakodds

A késztermék gépkocsira rakoddsa a termék nedves allapotdban torténik, gumikerekes
homlokrakodégéppel.

A levegdterhelés ebben a fazisban elhanyagolhato.

Feldolgozas
A kitermelt depénidban viztelenitett banyakavics mobil osztdlyozén torténd osztalyozésa.

Kiilso szallitds
A levegéterhelést vizsgaljuk a rovid kiszallité dton. Az orszagos kozutakon kiporzdssal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.

Rekultivdcio

A rekultivicio koveti a kitermelést idoben 1 éves lemaradassal.

A rekultivici6 sordn ugyanazt az eszkozéllomany hasznaljak, mint a letakaritas soran.

Az lizemteriileten a maximadlis terhelés akkor torténik, amikor a termelés €s a letakaritds vagy
rekultivicié  egyszerre  torténik, valamint a  kitermelt &4svdnyi nyersanyagot
tehergépjarmiivekkel szallitjdk a kozponti banyaiizembe. A levegOterhelést erre az esetre
vizsgéljuk.
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Az tizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mukodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag e
.. ) . . ., teljesitmény
Eszkoz megnevezése mennyisége fogyasztas K
w
(db) (kg/ora)
toldlappal és
kozetszaggatdval szerelt 1 17 123
dozer
dobodved Slyadso
0 ove, res vagy mé yas’o 3 15/db 103/db
szerelékkel szerelt kotrd
ikerek
gumikere cj,s , { 14 119
homlokrakodégép
tehergépjarmii 2 30 85

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehét a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti besoroldsuk: III/A. szabélyozasi 1épcso I
kategoridju.

A munkagépek varhat6 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a besorolds alapjan:

Légszennyezd anyag| kotr6 | H.rakod6 | dozer V. kotr6 Tgk. Osszesen
pefs pefs pefs pgfs pefs ng/s
NO2 228888 132222 136667 71805 188888 | 758470
CO 286112 165278 170833 76389 236111 934723
PMio 17166 9917 10250 6111 14167 57611

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok dltal okozott Iégszennyezettség szamitdsandl
meghatdrozzuk a rovid atlagolési idétartamra (1 h) maximalis talajkdzeli koncentraciot.
Meghatarozasandl a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocsdtds magassaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
szélsebesség 3 m/s (um)
z0=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége ve=0,005 m/s

0O O O O O
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H a vonalforrés kibocsatasanak effektiv magassdga [m] ha a vonalforrds gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

u folytonos vonalforrés fiistfaklydjara jellemzé sz€lsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s];

Ec a folytonosan miikodé pontforras rovid atlagolasi idOtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Gz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrds
fiistfaklydjanak tengelyétdl valo tdvolsdga (m)

zZ a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggbleges tavolsidga

T12* a gézéllapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

Tip" a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo felezési
id6

TinN a gézéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

X a receptornak a pontforrastdl val6 sz€élirinymenti tavolsaga (m)

70 érdességi paraméter

p a sz@lprofil egyenlet kitevdje

Gdzdllapoti folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi

idotartamra vonatkozo koncentrdcio

A E. 1/y\ 1 (z — H)z
e 210y, 0, Uy, exp 2\oy exp 2\ o,
N [ 1 (z + H)zl} < 0,693x> ( 0,693x> ( 0,693x>
exp|—= exp| ———=|exp| — exp | —
2\ o, umTf/Z2 umTl“}2 U Ty,
H
oy = 0,08 (6p"0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0
H
o, = 0,38p1’3 <8,7 —In Z_) x1,55exp(—2,35p)
0
p=0,143
z0=0,1
Xmax:12,1 m
oy=5,7m
0z=2,3m
Tin% (10%s) T10 (10°%s) T10N (10°%s)
Egyéb giz 18,0 432 4,3
Szilard 2,2
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A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 déra) atlagoldsi idotartamra:

Lég szenny ez0 anyag CGmax (,U g/ m3)
Nitrogénoxidok 502,31
Szén-monoxid 619,04

Folytonos pontforrds hosszi dtlagoldsi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezo hatdsok

szdamitdsa

Atszamitdsi képlet 1 6rds, 24 6rds:

tr _
CGmax(tz) = CGmax(tl)(t_) m
1

Légszennyezo anyag Comax (ﬂg/m3 )
Nitrogénoxidok 120,19
Szén-monoxid 148,12
Tdvolsdg Nitrogénoxidok
) Caman (ghmn”) Comar (ug/m’)
1 6ra atlagolasi idétartamra 24 ora éatlagolési idGtartamra
12,1 502,3 120,2
15 352,36 84,31
20 95,4 22,82
25 23,21 5,55
27 8,86 2,12
30 4,81 1,15
35 0,86 0,20
40 0,13 0,03

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

o E 1/y\ 1<z—17r)2
6l _27Tayazum exp 2\0, exp 2\ o,

N l 1 (Z + H)zl} < 0,693x> ( 0,693)6) ( 0,693x>
exp |—= exp| ————=|exp | — exp | —
2\ o, umTls/Z2 umTl“}2 Un Ty,

H
oy = 0,08 (6p"0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0
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o, = O,38p1'3 (8,7 —In E) xl,SSexp(—Z,BSp)

Zg
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
T12N (10°%s)
Szilard 2,2
[ 9,% ]
; E 1(y\ | 1(H % |
61 2105, 07U, P172 y expl 2 oy J
[ Oyx 1
| 1(H=—3-+7)\ | 0,693x
+ expl—= [exp|— -
[ g, J UnT1)s

A pontforrds effektiv kéménymagassdgat egyenldnek tekintettilk a kibocsatds tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett iizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd hdkibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassig is
elhanyagolhatéan kicsi.

A fligg6leges turbulens sz6rddasi egyiitthaté (c,) meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

0. =0,707H , m

Oz= 2,3 m

Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

g
X = S ,m

0,38p1’3 [8.7 —In HJ
2

Xmax =12’1 m
Az Xmax=12,1 m tadvolsdgban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 6ra atlagolési idétartamra vonatkozé maximaélis koncentracid.

A teriileten dolgozé gépek szilard szennyezOanyag kibocsatds éltal okozott maximaélis talaj
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kozeli koncentraciok értékei a tdvolsag fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagoldsi idotartamra:

PM10 PM10 .
Tdvolsdg CGmax (U g/m3 ) CG’max ,(.ug/m ,) |
1 6ra atlagolési idOtartamra 24.0r"a dtlagoldsi
idGtartamra
12,1 8,62 2,06
13 7,68 1,83
14 6,59 157
15 5,55 1,32
20 2,14 051
25 0,80 0.19
30 0,31 0.07
35 0,12 0,03
40 0,05 0.01

Diffiaz porforras terhelése
Téjrendezéskor a talaj teritésével nyilt feliiletek diffiz porforrés alakul ki.

A munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsétasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A
szamitdsok sordn a kedvezotlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe. A
széler6zié miatti porkibocsatés, figyelembe véve a kdzet szemcseosszetételét, 40% a PM10
frakcid.

Figyelembe véve a maximadlis munkateriiletet és a PM10 frakcié mennyiség ardnyét a
tdjrendezés sordan a nyitott feliilet szallo porkibocsatdsa: 40000 pg/ora.

A letakaritds soran haszndlt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A kézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PMI10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pg/m? érték kozott
véltozik.

A két kibocsatéds 0sszeadddik tehat a letakaritas sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A Kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamo szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%) T (10%) TN (10%s)
Szilard 43,2 61,2 43

A pillanatnyi kibocsatdsu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
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vizszintes (c'yp) és fiiggdleges (c'p) turbulens szoréddsi egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

t _ ot _—_ 2 2 \1/2
GxP_UyP_(GyO+JyP)/ M

t _ 2 2 \1/2
O-ZP_(O-ZO+O-ZP)/ 1M

Oy0, O & Vizszintes, illetve a fiiggbleges irdnyd szor6dasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m
0yo = 11,63; 0,0 = 0,19

dyp, 0zp @ pillanatnyi kibocsdtasi pontforrds esetén a flistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fiiggdleges turbulens sz6rddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 x x%%?; g,p = 0,53 x x73

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximélis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))"

g
X = 2 ,m

0,38 p1’3(8.7 -1In H]
)

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az dtalakulési és az lilepedési mechanizmus elhanyagoldsédval
a maximdlis koncentraci

Xmax :4,9 1

PM10
PM10 3
i 'l CGmax /]
Tdvolsdg Coma (,ug/m3) G ’(,ug m ’).
i 4 e an 24 o6ra atlagolasi
1 dra 4tlagoldsi idotartamra o
iddtartamra
4,91 530,42 126,92
13 205,97 49,28
14 178,71 42,76
15 154,35 36,93
20 69,12 16,53
25 27,49 6,58
30 9,76 2,33
35 3,12 0,74
40 0,91 0,22
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A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffiiz feliiletekbdl
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:
PM10 PM10
Tdvolsdg CGmax (U g/m3 ) CGmax (yg/m3)
1 6ra atlagolasi idétartamra 24 ora éatlagolési idGtartamra
14 185.3 44.33
15 159.9 38.25
20 71.26 17.04
25 28.29 6.77
30 10.07 24
35 3.24 0.77
40 0.96 0.23

A légszennyezés meghatdrozasa az iizemteriilet hataran
Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznalt berendezések méreteit €s

mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az ilizemteriilet
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 38,25 pg/m3

A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetoségi hatarértéket.

A terhelést a maximalis esetre szamoltuk, amikor a letakaritast végzik.

A banyaban letakaritasi tevékenység évente 30-50 munkanapot vesz igénybe.

A letakaritas a talajviz felszinig torténik igy a letakaritott teriileten mar Kiporzassal nem
kell szamolni.

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt diffiz forrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds éltal
maximalis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsétott -
milszaki becsléssel meghatdrozhaté - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szadmitott varhato
talajkozeli levegoterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMI10 esetében 24 6ras) 1€gszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb

Hatasteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhaté hatdrértékek (u g/m3 )

Légszennyezo anyag Hatdrérték
PM10 5
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A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 26
m-es koron beliil talalhato.

Ertékelés

A tevékenység levegoterhelés szempontjabodl értékelhetd kornyezeti hatdst a nitrogénoxidok és
a PM10 kibocsatas gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentracidk értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A levegdterhelés szempontjabdl a hatasteriilet a gépek 27 m-es korzetére terjed ki.
Figyelembe véve a banyatelek védopillér védosavjat (5 m) A hatasteriilet a banyatelek
hataratol szamitott 22 m-re terjed.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

Uleped6 porszennyezés
A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zidé kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban €s az el6z6 hatdsvizsgédlatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*oéra. A
szamit4sok sordn a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*6ra vessziik figyelembe.

A széler6zié miatti porkibocsétds, figyelembe véve a kozet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcid.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az lilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/éra*m?.

A letakaritdsnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m?/6ra.

A kézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsétast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjin
becsiiltilk meg. A fajlagos iilepedé porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjdn 36 pg/6ra*m>.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/éra*m? por képzodik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozé tervezési

irdnyértékek:
Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szém] fokozat
30 napos éves
Ulepedd por, toxikus 16 ¢ /m2 x 30 nap 120 t/km2xév Iv.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szdmolhatunk.
A por mozgési és kililepedési értékeit szamitdssal hatdroztuk meg. A szdmitasnal
meghatdroztuk a szemcsék gravitacids mozgasat.
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A szemcsékre hatd gravitacios ero:

3
G= d6n(p,, - pt)g
g - gravitacios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2¥107 g/cm?
g - nehézségi gyorsulés

Az eséssel szembehat6 strlddasi ellenéllds (Stokes féle torvény) tiszta lamindris &ramlasnal

o _VEdCP,
‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 10”7 g/cms 20 ° C-n4l

Ha a G = E egyenstuly fennall:

r0d’
6

(p, —p.)g =3nldny

2

d°g
y=—= - cm/s
187 (p,—p)

Voy =69cm/s
Vo.ooss — 30cm /s

A rakodas- széllitdskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
S .
t=— S - ut
1%

» dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3,0 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 24 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6~17 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 3,0 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméradji
porszemcse esetében 51 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kitilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.
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A szallitas légszennyezo6 hatasai
A kiszéllitas a banyatelken beiil épitett sajat haszndlatu feljavitott tton keresztiil az 0220 hrsz-

U tton és az 8 szamu orszdgutakon torténik.

A 0220 hrsz-u szalliténat terhelése:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
& kistehergéikocsi ! szgk 28
Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autobusz I cs-busz 0
Konnyt
+ tehergépﬁcsi = kigk 40
5. Sz616 nehéz I ntgk 164
tehergépkocsi
6 Tehergép{mcm I tek-szer 190
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

A kiszolgalduton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.
A fajlagos szennyez6anyag kibocsatas jarmiikategérianként:

Uzemmod | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO: SO: CO:
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjdk.
Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdlé végtelen kiterjedésti vonalforrdsnak
tekinthetok.
Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkezd képlet szerint szamitjuk:
e (mg/ gépkocsi Lkm)LQ , (gépkocsil h)

= mg /(s U
¢ 1000(m / km) [13600(s / h (mg s Lim))
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Jarmii- Kiszolgalo Ec
kategoria | utforgalma (ng/(m*s))
jarmi/ora co NO: | SO: Co: | PM10
1. L. 1.59 7.12 0.59 | 0.004 | 86.13 0.06
2. IL. 2.28 8.18 3.95 0.07 | 478.57 1.11
3. 1. 27.23 97.86 | 47.27 | 0.79 |5727.08 | 13.31
Osszesen 31.09 113.16 | 51.80 | 0.86 | 6291.78 | 14.49

> Eszak-dél irdnyba hiiz6dé it
» A gépkocsik kipufogéjanak magassaga H =0,3 m
> A szél iranya ENy-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 3 m/s
» kiszallitoudt hossza 0,7 km
» Nappali idészak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik novényzettel boritott
» Folytonos vonalforrds gazéllapotd szennyezéanyag kibocsatdsa kovetkeztében a rovid
idejli (1 ora) atlagolasi idOtartamra valé koncentréciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatdrozzuk meg:
c= 2 E {—l(i)z}exp _0.693x | 0.693x | | 0693x| o
T sinquo,, . R ul}! uT)
2 2 2
a=15 - a sz€lirdny és a vonalforras altal bezart szog

on=(0,0"+ 6, folytonos vonalforrds esetén a fiistkalyha fiiggéleges turbulens

szorddasi egyiitthatdja (m)

6,0=1,5m - fliggbleges iranyu kezdeti szordédasi egyiitthatd

(o - folytonos pontforrds esetén a a fiistkalyha fiiggéleges turbulens
szorédasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsidgra) m

T11%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét
jellemzo felezési ido (s)

Ti1p"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét
jellemzo felezési ido (s)

Ti1oN=4,3 - a gazallapotd szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemzd felezési ido (s)

0. =038p"(8,7-In ﬂ)xm”"(‘“sm (m)

<o
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p=0,196 - Pasquill-féle stabilitdsi indikator
70=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforradstél 5 méter tavolsagra a koncentracié a kovetkezoképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 0.17
Nitrogén-oxidok (ug/m3) 10.56
Szén-monoxid (ug/m?3) 23.07

Szén-dioxid (ug/m3) 1282.66
PM10 2.95

A banya termelvényét csak kozuti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek muszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsdbol kitlinik, hogy a vizsgalt utak forgalmabdl ad6do
imissziok a hatarértékeket nem haladjdk meg, a kiszéllitasbol ad6dé gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentds mértékii imisszié novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain.

A szallitasbol ad6dé forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tillépést.

Porszennyzés
A banyabdl a maximalis kiszallitas dprilis — szeptember hénapokban a legnagyobb. Ebben a

periédusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 700 t is. A banya széllitdsigényességét a
maximalis terhelés idészakara szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6rés nyitvatartast oranként a makadamuton athaladé jarmuveket.

Az athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehdt a fiistgdz
karosanyag-kibocsatés joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracié minimaélis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felverddési magassaga.

A kitilepedési ido:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=2,2 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméraji porszemcse
esetében 6,6 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=5 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 15 m.
Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad €s a kornyezetre kdros hatdst nem gyakorol.

36



Koérmend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szdmitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansiagi tényezokkel van szoros
Osszefiiggésben

— gépészeti berendezések kivalasztasa

— technoldgiai berendezések kivalasztasa

— forgalmi prognézis,

— eloirt sebesség betartasa ill. betartatasa,

— jarmiivek zajemisszidja,

— meteoroldgiai koriilmények,

— érvényes zajszamitasi szabvanyok,

— utburkolat dllapota, stb.
A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett véltoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositd hatdsok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltardsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi és a tervezett tavlati dllapotban varhatd, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
Ossze. Megallapitjuk tovabbd a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.

3.1.2.1. A védendo teriilet lehatarolasa

A telepiilésszerkezeti terv szerint a banyatelek és a hatasteriilete 4ltalanos mezdgazdasagi
tertilet.
A banyatelek hatar4tél E-ra 50 m-re halad el a 8. szdmu orszagiit.
A bényatelek 1 szdmu sarokpontjatdl északra 175 m-re taldlhaté a legkozelebbi védendd
létesitmény a Koddly utca 8 hazszam alatti lakéhaz.
A lakohaz és a banyatelek hatdra kozott fekszik Nddaljai ut.
Az orszagot toltése
A szallitasi utak mellett az aldbbi teriiletek taldlhatok:
— Bényatelektdl indul6 foldat mellett nincs védendd 1étesitmény.
— akiszallité ut lakott teriileten nem halad at

3.1.2.2. A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az béanyaiizemen belill, ill. a legkozelebbi védendd 1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitasdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok dllnak rendelkezésre.
A teriileten a banydszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritdst mar a teriilet nagy részén
elvégezték és a kitermelés is elkezd0dott.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.
- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatdrozdsok. Zaj.
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MSZ ISO 1996-1

27/2008. (XII. 3.)

284/2007. (X. 29.)

93/2007. (XII. 18.)

Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

KvVM rendelet a  zajkibocsdtdsi  hatdrértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol

Az iizem mukodése soran két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a

szallitasbol eredd zajterheléssel.

A banyatelek teriiletét északrél és nyugatrol és keletrdl mezdgazdasagi szénté teriiletek,

délkeletrdl és délrdl banyatelek veszi koriil.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.

rendelet 6. paragrafusat:

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra

vonatkoz6, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

- iidiiléteriilet nappal (6:00-22:00) 45 dB

Az lizem teriiletén csak nappali id6szakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mitkodo gépek:

Letakaritas toltésépités

A letakaritds sordn keriil megépitésre a banyatelek 37-1-1-2-4-5 sarokpontjai altal

meghatdrozott hatardn a 4 m magas zajvédotoltés.

A t0ltés hossza: 900 m.

A toltéshez felhasznalt termétalaj mennyisége: 34200 m?

A toltésépités ideje: 22 munkanap.

A t6ltés megépitéséhez hasznélt géplanc:

Max. megengedett
Eszk6z megnevezése Telepitett gépek szama hangteljesitményszint
(dB)
toldl 1 és kozet toval
oldlappal és oze’ szaggatdva { L2
szerelt dozer
Slyaso 1ékkel It
mélyasoé szere e’ el szere { 103
kotro
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Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szamolva:

L, =100g» 10"

i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten miikodd hangforrasokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=105.54 dB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds altal egy s; tdvolsagban 1évé pontban
1étrehozott hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefliggés szerint kell szamitani:
Lt= Lwe+Klr+KQ'Kd—KL—Km—Kn'KB'Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Ka=201g(st/sO0)+11 — a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejezo
korrekcid

Kn=0 - anovényzet csillapité hatdsat kifejezo korrekcid

Kg=0 - lakott teriilet beépitésének csillapit6 hatdsat kifejezd korrekcid

Ke= - zajarnyé€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tdvolsag

St
45=105.54-(201g(s¢/s0)+11)

Zajterhelés hatdsteriilete a mezégazdasdgi ovezetben (Md besorolds):

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés: d) zajtdl nem
védendd kornyezetben - gazdaséagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan: Uzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre*
szam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
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A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 300 m

A banyateriilet hataratél 175 m-re talalhaté védendé létesitmény homlokzata elott a
zajterhelés: 50 db.

2. melléklet a 27/2008. (X11. 3.) KvWM—EiiM egviittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtl védendd
teriileteken

Hatarérték (Ltn) az
Law megitélési szintre*

(dB)
Sor- ha az épitési munka
] Zajtdl védend? teriilet id6tartama
szam
1 hénap vagy kevesebb
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
2. Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatdsi l1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

A munkalatok ideje az egy honapot nem haladja meg igy a toltésépités a védett
létesitmények homlokzata el6tt nem okoz hatarérték tillépést.

Uzemszerd miikodés

Az lizemi tevékenység sordn a letakaritas vagy tajrendezés és a kitermelés és a feldolgozas egy
idoben torténik.

Az egy id6ben miikodo gépek:

Max. megengedett
Eszkoz megnevezése Telepitett gépek szama hangteljesitményszint
(dB)
tol6lappal és kdzetszaggatoval 1 L0
szerelt dozer

dobdvedres vagy mélydso 3 103
szerelékkel szerelt kotrd

gumikerekes homlokrakod6gép 1 102

tehergépjarmi 2 98
Osztalyoz6 berendezés 1 104
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Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szamolva:

L, =100g» 10"

i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten miikodd hangforrasokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=111.11dB

A zajterhelés hatdsteriilete

A banyatelek szomszédsagaban 1évo teriiletek védelme érdekében 4 m magas védotoltés
Kkeriil kiépitésre.

Eszlelési pont

Lt= Lwe+Klr+KQ' Kd—KL— Km— Kn' KB - Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekci6

Ka=201g(st/sO0)+11 — a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejezd korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezo
korrekci6

Kn=0 - anovényzet csillapité hatdsat kifejezo korrekcid

Kp=0 - lakott teriilet beépitésének csillapité hatdsat kifejezd korrekcid

Ke - zajarnyé€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A gép motorja (zajforrdsok) 1 m magassagban helyezkednek el, igy a banyagodor és védotoltés
esetén az effektiv magassag: 2,0 m

Ke:Kz‘KO+K1 >0dB
ahol:
K, az akadaly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolyasold tényezok eredd csillapitdsa az akadély nélkiil,
Ky ugyanezen tényezoknek az akaddly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.
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Ko és K;
Ko =K
Ke = KZ

szamitasakor els6sorban a novényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a fold-
€s meteoroldgiai hatést kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre a
beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

A beiktatdsi veszteség szamitdsakor nem a hangutnak az akadaly miatti meghosszabbodasat
veszik figyelembe, hanem a z hangitkiilonbség fiiggvényeként ad6dé K, arnyékolasi tényezd
alakitja ki a csillapoddst.

A K, arnyékolasi tényezot az alabbi egyenlet szerint kell szamitani.

Kz =10 log (C,+

ahol

Ci=3

C2=20..40
- Egyszerl esetekben vagy biztonsagra torekedve C2=20.

C; ~C; vz K

)dB

(15/4.)

- Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatdrozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
vélasztani.
Cs =1 egyszeri elhajlasra

z= da+do+e-s;

z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra valé optikai ralatast az akadaly nem gatolja.
Kozelitoleg:

A

2
heff

2

K, =exp {_

sw= 2000 m a meteoroldgiai tényezd szamitdsahoz

(

i
s

w

S,

1 1

+——)
dAdQSt
V 2z

S,

s1(m) s2 (m) herr (m) z
5 88 3.5 1.29
Li(dB | Lwe(dB | Kir(dB | Ko(dB | Ka(dB | Ki(dB | Kn(dB | Kn(dB | Kg(dB | Ke(dB
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
45 111.11 0 0 50.37 0 0 0 0 15.74

A zajterhelés hatdsteriilete

Zajterhelés hatasteriilete a mezogazdasagi 6vezetben (Ma besorolas): 88 m.

A banyateriilet hataratol 175 m-re talalhaté védenddé létesitmény homlokzata elott a
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zajterhelés: 39.6 db.

3.1.2.3. Kozlekedési eredetli zajterhelés

A kiszallitasi dtvonal hossza 260 méter és a bejaras sordn az tt mentén védendd 1étesitményeket

e 2 L4t

A kiszallitas lakott és védett teriiletet nem €rint, mez6gazdasagi teriileten halad at.

A zajterhelés mértékét a banya kiszallité Utjara szamoljuk.

/////

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
S ély €
1. ISy es I szgk 28
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklds autobusz III cs-busz 0
4. onmye I ktgk 40
tehergépkocsi
Sz616 nehé
5. 2070 nehez n ntgk 164
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CHETBEpROCs] N tgk-szer 320
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

Az egyes akusztikai

jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii-

A Kiszallit6 at forgalma

évi atlagos nappali kategodria jarmii/éra
oraforgalom
Qin I 1.59
Q2n II 2.28
Qsn 111 27.23
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Az 1t és iddszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laeq(7,5) — szdamitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
K I 71.6
K> I 76.1
K:; I 80.7
. Gj
Jelolés dB K dB
(Kiikorrigdlt) 63.5 7.8 74.10
(Kikorrigdlt) 67,5 7.8 78.47
(Kiskorrigdlt) 70.2 7.8 82.31
Az 1t és idészakhoz tartozo
Jellés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Leq(7,5)
dB
Kbpi I -29.05
Kp> II -27.50
Kps3 I -16.72
e Az at és idoszakhoz tartozo referencia
Jelolés Akusztlka{ J.armu- egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 45.05
Laeg(7,5)2 II 50.97
Laeg(7,5)3 I 65.59

LAeq(7,5)=65.8 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kdzlekedéstdl

szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (LTH) az L AM’ké megitélési szintre

(dB)
Zajtol védendd tertilet kiszolgdlé ut; atmend forgalom nélkiili it mentén
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Udiiléteriilet 50 35
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Figyelembe véve a hattérterhelést a szdllitasi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatas teriiletének hatdra az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomasszint.

7'5) +0,5
d )
A szallitéiton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 91 m tavolsagra

50 = 65.8 + (15109

talalhato, a belsé szallitas nem okoz zajhatarérték tillépést.

3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabol kordabbi mérési tapasztalataink alapjan, az alabbiak allapithaték
meg:

A tervezett létesitmény lizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem
jelent Iényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megallapithatd, hogy a létesitmény hatdsdra a kozvetlen hatdsteriileten
meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés silyozott
egyenértékli gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek minosithet6.

3.1.4. Foldtani kdzeg
3.1.4.1. Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok

A bényatelek teriilete a Nyugat-magyarorszagi peremvidékhez tartozé Sopron-Vasi siksig
elnevezésli kozéptdjon belill a Raba-volgy kistdj dél-nyugati felében helyezkedik el.

A Rdéba-volgy Nyugat-Dunéntil legnagyobb volgye: drkos siillyedékben keletkezett
aszimmetrikus erdzids teraszos volgy. Kialakuldsa a kemeneshati hordalékkip épitésének
befejez0dése utan, a kozéppleisztocén masodik felében kezdddott meg, s lényegében az
Ujpleisztocén €s a holocén folyamdn ment végbe. A volgyet a jobb parton Kérmendig, a bal
parton pedig a Pinka torkolatdig teraszok szegélyezik. Kormend alatt a teraszok mindkét
oldalon egymdsba simulva lealacsonyodnak és normdlis stratigrafiai feltoltddési
hordalékkipba mennek at.

A Raba-volgy szembetling alakrajzi és szerkezeti vondsa a nagy volgyszimmetria. A jobb part
igen meredek, végig alamosott, szdimos helyen 20-40°-os lejtével szakad le a volgy alliviumara.
Ezzel szemben a bal partot a Pinka torkolatatél 3-5 km széles, fokozatosan lealacsonyodé
lankas lejtOk kisérik, a hol a Réba-siksdg kavicstakardja minden dtmenet nélkiil simul bele a
volgytalp alluvialis felszinébe.

Tovébbi sajatos jellemvondsa, hogy széles (3-6 km), feltoltott (4-8 m) alluvidlis volgytalppal
rendelkezik és esése igen jelentds. Az artéri szintek erdsen szabdaltak, felsziniik
mikroformédkban igen gazdag. A széles volgysik mikroreliefjét az €16 és elsorvadt holtagak és
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fattydagak kusza haldzata, a kiilonb6z6 kord morotvageneraciok és morotva tavak sorozata, az
artéri erdével bendtt hajdani meanderek sokasdga, a lefolydstalan vagy rossz lefolyasu
tézeglapos, zsombékos, vizenyds laposos mélyedések zegzugos labirintusai, valamint a
mocsaras siillyedékek szovodményei teszik véltozatossd. A természeti képet egyre jobban
antropogén hatdsok és formdk (arvizgatak, védotoltések, csatorndk) egészitik ki.

A jelenlegi volgylapdlyt — amelybe a Raba is bevdgddott — a holocén Ontés alattl-6 m
mélységben nagy vizkapacitdsi ujpleisztocén végi Raba-kavics tolti ki. A kavicsréteg
vastagsaga 6-8 m.

3.1.4.2. Talajviszonyok

A kistdjat a Rdba hordalékan kialakult nyers és réti ontések jellemzik. A Rdba als6 szakaszan
Réabahidvég-Vasvar vonaldig réti ontéstalajok talalhatok, amelyek mechanikai Osszetétele
valyog. Kormendtdl délre szantdk, attdl északra nagy kiterjedésii rétek taldlhatok rajtuk.
Rébahidvégtdl északra a réti Ontések mechanikai Osszetétele tobbnyire agyag. Ezzel
osszefiiggésben vizgazdilkoddsuk kedvezétlenebbé valik és termékenységiik is romlik. Artéri
erdok, rétek, helyenként szantok véltjak egymast.

Sarvartdl északra a réti ontéseket nyers ontések valtjak fel, s bar ezek mechanikai Osszetétele
homok, vizgazdalkodasuk a homokra jellemzoen kedvezdtlen. A kistdj orszdghatdrhoz kozel
eso teriiletén, a magasabb térszineken, fosszilis anyaggal keveredett iiledékeken pszeudoglejes
barna erddtalajok képzdodtek.

A Rdéba-volgy szegélyének magasabb térszinein agyagbemosdddsos barna erddtalajok
képzddtek a Raba kavicsteraszan.

A helyszini bejaras, valamint a talajminta - vétel sordn, az aldbbiakban részletesen ismertetett
3 talajtipus kertilt leirdsra:

= A talaj genetikai fotipusa: Kozép- és Délkelet - eurdpai barna erddtalaj (I11.)

E fétipusban egyesitett talajok a fas novényallomdny altal teremtett mikroklima és talajklima,
a fak altal termelt és évenként a felszinre jutd szervesanyag, valamint az ezt elbontd, foként
gombds mikrofléra hatdsdra képzddnek. A mikrobioldgiai folyamatok altal meginditott
bioldgiai, kémiai és fizikai hatdsok a talajok humuszosodasat, kiligzasat, elsavanyoddsat és
szintekre tagozddasat eredményezik.

= A talaj genetikai tipusa: pszeudoglejes barna erdétalaj (120.)

E talajok kialakuldsdban a humuszosodds, kiligzds, agyagosodds, agyagszétesés ¢&s
agyagvandorlas folyamatdhoz a redukci6 jelensége is tarsul, erés savanyodéssal.

E talajok kiligzasi szintje jelentdsen kifakult, vastagsdga 30 - 40 cm kozott valtozik. A
felhalmozdddsi szint barna, sdrgdsbarna alapszinét fakdsziirke marvanyozottsdg kiséri,
kismértékli rozsdasoddssal €s vasszeplokkel, az A és B-szint hataran pedig gyakori a vasborsék
megjelenése.
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A kilugzasi és felhalmozddasi szint agyagtartalmaban a kiilonbség jelentds. A felhalmozddasi
szint és a talajképzd kozet kozotti dtmenet fokozatos, sok esetben nehezen meghatarozhato.
Talajképz6 kozetiik gyakran - mar magaban is marvanyozott - szoliflukciés valyog vagy agyag.
Szinte kivétel nélkiil savanyd kémhatasuak: pH < 6; jelentOs a hidrolitos, esetleg kicserélodési
savanyusag. Fizikai és vizgazdédlkodasi tulajdonsigaik kedvezdtlenek.

Az A-szint leromlott szerkezet(, kis viztart6-képességli. A B-szint nagy agyagtartalma, gyenge
szerkezetessége, tomodottsége miatt szinte teljesen viz at nem eresztd. Ennek egyik
kovetkezménye a B-szint feletti idészakos tilnedvesedés, pangéviz - képzddés (— anaerob
koriilmények — redukcids folyamatok — pszeudoglej képzOdés); masik a szelvénynek a
nagymennyiségli csapadékhoz viszonyitva viszonylag sekély (70 - 80 cm-es) rendszeres
atnedvesedése.

Tépanyaggazdédlkodasuk is kedvezOtlen. Természetes N-tartalmuk kicsi, szantott rétegiik
felvehetd P-tartalma az erdés megkotddés, K-tartalma a kimosddas miatt csekély.

3.1.4.3. A jelenlegi allapot

Fedo:

A haszonanyagot atlag 0,2-0,35 atlag 0,30 m vastagsdgu termdtalaj fedi.

A talajréteg alatt taldlhat6 agyagos tormelék kiilon telepként jellemezhetd. Osszetételét tekintve
dontéen agyag, iszap és finomszemll homok. Szine barna, sdrgdsbarna, sziirkésbarna. Az
iszapos homok rétegek agyag-iszap tartalma 30% folotti.

Az agyagos tormelékréteg vastagsdg atlagosan 3,5 m.

Haszonanyag:

Az iparilag hasznosithaté dsvanyi nyersanyag: felsdpleisztocén homok és kavics.

A homok réteg — habar nem 0sszefiiggd a teljes teriileten — azonos jellemzdket mutat, a 0,063-
2 mm kozotti szemesék ardnya 70%-ndl nagyobb.

A homokréteg atlagvastagsdga: 1.5 m.

A kavics anyaga tilnyoméan riolit, rioddcit, dacit, kvarcit és metamorfit de néhany %-ban
mészkokavicsot is tartalmaz.

A sziirke, barnds sziirke tomor, jellemzden kozépszemii, jol koptatott kavics szemcsék ardnya
58,27%.

Az iszap agyagtartalom atlagosan 7,9 %.

A homokos kavicsréteg atlagvastagsaga: 6.5 m.

Fekii:

A sziirke, sziirkésbarna iszapos agyag, iszapos homok taldlhat6.

A fekii a felszintdl szadmitott atlag 11 m mélységben helyezkedik el.

A kutatds alapjan a foldtani rétegek az alabbi rétegvastagsdgban (min.-max., tlag) jelentkeztek:
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termotalaj 0,0-0,35m atl. vastagsag: 0,3 m

agyagos tormelék 0,35-4.0m atl. vastagsdg: 3,5 m

homok 0,0-3,0m atl. vastagsag: 1,5 m

kavicsos homok 30-7,5m atl. vastagsdg: 6,5 m
iszapos agyag, iszapos homok 11,0 -m nem ismert

Szeizmologiai viszonyok

Kormend a szeizmikus zonatérkép szerint a 3. szeizmicitdsi zéndba tartozik, foldrengés
szempontjabol kozepesen veszélyeztetett térség.

Foldtani kozegek jelenlegi kornyezeti dllapota

A terepi bejaras alkalméval felszini talajszennyez0dés nem volt észlelhetd.

Osszefoglald értékelés a banvyatelek talajainak mindségérdl

A fentebb leirtak alapjan megéllapithatd, hogy a béanya teriiletén taldlhaté talajok kozepes,
illetve gyenge termékenységiiek és mindségiiek.

3.1.4.4. Hatéasfolyamatok a létesités és az iizemelés soran

A bénydszati tevékenység sordn munkagépek keriilnek kapcsolatba a foldtani kozeggel,
melynek kovetkeztében — havdria, iizem kozbeni szivargds — kend és hajté anyagok keriilhetnek
a nyitott felszinekre. A banydszat sordn haszndlt gépek és berendezések kornyezetvédelmi
szempontokat is ki kell, hogy elégitsenek. Ezért kiilonds gondossdggal kell kivalasztani azokat
¢s lzemilk sordn is rendszeres ellendrzéssel, karbantartdssal kell az esetleges
kornyezetszennyezéseket (olaj elfolydsok, stb.) megakaddlyozni. A megnyitott binyaban
kenbdanyagot vagy iizemanyagot kibocsdté munkagép nem dolgozhat.

A szennyviz gylijtés javasolt mddja (zart tartdly) ezért ebbdl eredéen sem vagyon, sem az egyéb
foldtani kozeg nem szennyezddhet.

Amennyiben tevékenység sordn, iizemzavar vagy baleset kovetkeztében a talajra
koolajszarmazék vagy egyéb, kornyezetet karosité anyag keriil, akkor a szennyezett talajt a
tertiletrdl el kell tdvolitani és megfeleld engedéllyel rendelkezd atvevonek kell atadni.

Az bényatelken taldlhatd, letermelendd humuszos termdtalajokat a humuszgazdalkodasi terv
alapjan a helyszinen létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsdndl kell hasznositani. A fel nem
haszndlt humuszos talajtomegek elszdllitasarol és felhaszndldasdr6l az illetékes
Novényegészségiigyi- és Talajvédelmi Allomés szakvéleményének kikérése utdn lehet
intézkedni.
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Havdria: A banya iizemelése soran havéria eseményként jelentkezhet a munkagépek,
berendezések, ill. a szallité jarmiivek kend vagy tizemanyagainak meghibdsodasbdl szarmazé
elfolyésa.

Az elfolyt kend vagy hajté anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart
tarol6 edénybe Ossze kell gytijteni és a 98/2001 (VI. 15.) sz. kormanyrendelet eldirdsai szerint
kell kezelni.

A havéria események elharitasara a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint el kell késziteni a
forrasanak megsziintetésére és a kialakult karok felszamolasdra hozand6 intézkedéseket, az
elharitasban résztvevo személyek €s eszkozok listdjat, valamint az esemény dokumentaldsanak
a modjat, az értesitendd hatésagok korét. A talajvizet veszélyeztetd vagy karositd esemény
bekovetkezése esetén a terv eldirdsai szerint kell eljarni.

3.1.4.5. Hatéasfolyamatok a felhagyast kovetden

A t4jrendezéssel (rekultivacid) a felszin elnyeri végleges alakjat. A banya-tavat horgéasztova
alakitjdk a topartok megfeleld dolésii rézsiivel vald kialakitdsaval és vissza hummuszolasédval.
A tevékenység besziintetésével a foldtani kornyezet minimdlis veszélyeztetettsége is
megszinik, felhagyas utdn kozvetlen a kdornyezetre val6 negativ hatdssal nem kell szdmolni. A
t6 koriili teriileteken a termdtalaj visszahelyezésével és fiivesitéssel, fasitdssal a foldvédelmi
rekultiviacié megfeleld megoldast nyer.

3.14.6. Hatasteriiletek

A banya kozvetlen hatasteriilete a foldtani kozegben vertikdlisan a banyatelek felszini vetiilete
alatti 0sszletet érinti. Horizontdlisan a kozvetlen hatasteriilet a banyatelek hatdran tdl nem

/////

elvezetd arkok jelolhetok meg.

3.1.4.7. A terhelés kiterjedése idoben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:

1) kitermelés

2) rekultivacio
A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.
A kitermelés és ezzel a talajeltavolitissal majdnem egy iddben elkezdddik a béanya
rekultivacidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.
A rekultivacié koveti a banyamiivelést, igy a banyamitvelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termotalaj visszahelyezése is megtorténik a té koriili teriiletekre.
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3.1.4.8. Ertékelés

A banydészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatdssal a talajra. A teriilet hat4rain
beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitdsra keriil. A teriilet
termOképessége idOszakosan megsziinik.

A banyészati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa iddszakos és elviselhetd.

3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

3.1.5.1. Az ivovizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és technologiai céli
felhaszndlds bemutatdsa

Veszélyes anyag, hulladék — kockdzatos anyag—elhelyezésére nem kertil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivdvizet palackozott viz formdjiaban biztositjuk. A tisztdlkoddshoz
vezetékes vizbdl vett tartdlyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gylijtdedényben 6sszegyljtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hlitoviz biztositdsara ioncserélt vizet hasznalunk.

3.1.5.1. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technologiai leirdsok alapjdn

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozok tisztdlkoddsa kovetkeztében keletkezik. A
szocidlis konténer helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

A banyaban egy miiszakban dolgozdok szdma alapjdn a keletkezd szennyviz mennyiség 1
m?>/hénap tehat évente 12 m?>.

3.1.5.1. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egyesitett, akdr elvdlaszto
rendszeri a csatornahdlozat)

A banyatelek teriiltére a csapadékviz bejutasat védotoltéssel akaddlyozzak meg. A banyatelek
teriiletére hullott csapadék a elszivarog.

A banyateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriilt sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.1.5.1. Meteorologiai viszonyok

Meérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1900 o6ra koriili. A
nyéari évnegyed napsiités 750, a téli 185 ora.

Az évi kozéphdmérséklet: 10.0 °C.

Az évi csapadékosszeg: 700-750 mm. A vegetacids évszak csapadékosszege: 450 mm.

Az ariditasi index 0,94-1,00.

Az uralkod¢ szélirany E-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
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3.1.5.1. A banyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

Kormend a Réba vizgylijto-gazdalkodasi alegységhez tartozik. A telepiilés legjelentdsebb
felszini vizfolydsa a Raba folyd, mely a Duna egyik legjelentdsebb jobb parti mellékvizfolyasa,
Gyo6rnél torkollik a Mosoni-Dunéba. Vizjarasara a szélsOségesség jellemzo.

Eves szinten tobb drviz veszélyezteti Kormendet. A foly6 legkisebb és a legnagyobb vizhozama
kozott igen nagy a kiillonbség. A Raba foly6 a szentgotthardi szakasz kivételével tobbnyire
elfogadhaté mindségii. A Réba dllapota a torkolati szakasz kozelében - az oxigénhdztartés
jellemzoit tekintve jo (II. osztdlyd), a tipanyaghdztartdst illetden a kozepes vizmindségi
kategoéridba tartozik.

Kormend felett érkezik a Rdbaba a Pinka patak.
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Rdba folyo vizgyiijtdje

Felszin alatti vizek
Kormend a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan a felszin alatti viz szempontjdbol
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érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten levo telepiilés.

A 1155/2016 (I11.31.) Korm. hatdrozattal elfogadott Vizgazddlkodasi terv szerint a banyatelek
az sp.1.3.1. Raba-Gyongyos-vizgyijtd viztest része

A vizgyiijto-gazddlkoddsi terv szerinti mindsités

Erintett viztestek Viztest név

Kormend IV. — homokos kavics,

homok, agyagos tormelék sp.1.3.1 Raba-Gyongyos-vizgylijtod

"o

Felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése: gyenge.
Felszin alatti viztestek mennyiségi dllapotdnak 0sszegzése: jO

A talajviz dramldsi irdnya a terepviszonyoknak megfelelden a Rabat kovetve NY-K-i irdnyu.

oo . P P PP Sziirées6 Nyugalmi
Kitjele | Katsz | Funkciéja E;"Vt:s EOV X EOVY T";‘];sf” nt &‘:Ipl;;em Talp":lyseg SSZ;’E:S’: tmérdje | vizszint | Vizszint mBf
mm m

1/f-1 K-5| észlelokit | 1994 | 184546,14 | 45849298 | 194,88 195.48 31 26,0-30,5 140 4 191 48
/62 K-6| észlelokat | 1994 | 18454542 | 45849323 | 194,88 195.99 140 50-9.5 140 35 192.49
3/f-1 K-9| észlelokit | 1994 | 184079.47 | 45893036 | 194,18 19521 295 240-28.5 140 3.6 191,61
362 K-10] észlelokat | 1994 | 19407501 | 45893379 | 194.13 195.22 11 45-9.0 140 24 192.82
4/f-1 K-15| észlelokat | 1995 | 18481973 | 45863136 | 19336 194,39 31 22,0-27,0 140 23 192,09
4/§-2 K-16] észlelokit | 1995 | 184817.49 | 45863557 | 19336 19421 16.3 9,0-14.0 140 25 19171
S/f-1 K-12| észlelokat | 1995 | 183656,59 | 45762192 | 19529 196,11 30 20,0-25,0 140 3,05 193,06
5/£-2 K-13| észlelokit | 1995 | 183657.67 | 45761944 | 19526 196.26 15 9.0-14.0 140 2,95 19331
P-1 K-14] probater. | 1995 | 18492520 | 45840139 | 194,22 195.17 76 595-66.0 | 225 -6.7 188.47
F-1 K-11] észlelokat | 1995 | 184819.73 | 45863136 194,1 195,11 30 59.0-63.5 140 438 190,31
P K-17| psz.teret. | 1996 | 18492370 | 458399.70 | 194.18 195.18 15 50-9.0 280 2,08 193,10
ISZFV1 K-24] vmészkat | 1997 | 183150,07 | 457536.87 | 196,25 19745 22 18.0-21,0 140 33 194.15
ISZFI2 K-25| vmészkit | 1997 | 18315149 | 45753606 | 196,26 197.43 182 15.0-17,0 140 34 194,03
ISZFI/3 K-26] vmészkit | 1997 | 18315278 | 45753527 | 196,26 19741 32 40-7.0 140 32 19421
2SZFU/1 K-27| vmészkit | 1997 | 184179.85 | 45701496 | 197.94 199,28 25 21,0-24,0 140 53 19398
2SZFI/2 K-28 vmészkit | 1997 | 184180.77 | 45701625 | 198,09 199,27 15 11,0-14.0 140 46 194,67
2SZFI/3 K29 vmészkit | 1997 | 184181,74 | 457017.64 | 197,98 199.29 8.5 4515 140 43 194,99

FigyelOkutak iddsora

A Raba Foly6 kozelsége befolyasolja a térség talajvizszintjét.
Kordbbi mérési adatok szerint a talajvizszint kovetti a Raba vizéllasvaltozasat,
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= NYUDUVIZIG, Csakanydoroszlé arvizi vm. (Raba, 173.4 fkm, 193.89 mBf)

Réba foly¢ vizdllasa

A termelés meginduldsa utan a létrehozott toban bedll6 vizszint varhatéan a Rdba vizszintjének
kozelében fog kialakulni, azaz a felszint6l szamitva 2-3 m kozotti mélységben, a 191,0-192,0
mBf szintek kozott. A kitermelt, de nem hasznositott iszapos frakciét folyamatosan visszatoltik
a banyatoba, az igy kialakul6 iszap gatak csokkentik a kapcsolat intenzitdsat a banyat6 vize és
a talajviz kozott, ilyen médon csokkentve a té hatdsat.

A vizfoldtani adottsdgok hatdrozzdk meg a felszin alatti vizkészlet utanp6tlodési iitemét. A
tervezett teriilet 0,2-0,4 m. kozotti, vastagsdgui holocén talajjal valamint dtlag 3,5 m vastag
agyagos tormelékkel fedettt. Ezek a rétegek gyenge vizateresztOk. Alattuk telepiil a
felsopleisztocén tormelékes Osszlet, amely j6 vizvezetd, jO viztarozo. Felill gyéren-kissé
kavicsos homok, alatta homok kavicsos, ill. kavics homokos kifejlddéssel. A kavicsosszleten
belil a homok és kavics szdzalékos ardnydnak vdltozdsa szerint, valamint a kavics
szemnagysdgénak a valtozasa alapjan tobb réteg kiilonithetd el.

A homokos kavics, illetve a kavicsos homok 6,5 m vastagsidgud. Ez a réteg jO viztarozoé. J6
vizvezetd, ebben mozog a kavicsterasz vize. A kavicsosszlet alatt a teljes teriileten kifejléddve a
vizsgalt Osszlet abszolut fekvd kozetét agyagos kozetliszt képviseli. Ez a fekii agyagos
kozetliszt gyakorlatilag vizzar6.

3.1.5.2. Depresszios tavolhatds
A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kovetkezok szerint hat.

A termelés eredményeként kialakul6 béanyatébol banydszattal Osszefiiggésben nem lesz
vizkivétel.
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Ekkor a kavicsmezObe visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhaté mértékdl,
tehat gyakorlatilag nem jéarul hozza a banyatavak depresszidjahoz.

A dolgozék vizellatdsa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre szallitdsaval keriil megoldasra.

A banyat6 kialakitdsaval — a csapadék és parolgds ardnydnak megvaéltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedraml6 vizmennyiség térkitoltd hatdsdval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyaté szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehat
a banyagodorben, és a kornyezd vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon 1étre.
Ezen depresszié mértéke folyamatosan valtozik, a lefejtési iitem (termelési kapacitds) és a
lefejtett teriilet nagysagénak fiiggvényében.

A hatgsteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbodl indulunk ki.

Feltételezziik, hogy:

* abanyaté egy darab — kor keresztmetszetli — kiittal helyettesitheto;

* a banyaté (,.kat”) koriil nyilt tikkri vizadé réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargds alakul ki, a hozam feliilrdl t4plalt;

* ahatasteriileten nincs lefolyas;

* arendszerbe oldaliranyu be- és kidramldssal nem szamolunk. (A természetesen meglevo
oldaliranyu be- és kidramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)
Parhuzamosan két kiilonboz6 helyzet depresszids tavolhatdsat szamitjuk:

* ajelenlegi banyato,

* ateljes milvelési teriilet lemilivelve a banyatelek alaplapjdig.

Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten:

A teriileti parolgas a Turc médszerrel:

Ep = < (mm/év)

c2
0,9+ >
(300+25T+0,05T4)

C=693 mm/év - éves csapadékmennyiség
T=10.0 °C - éves kozéphOmérséklet
Er=752.9 mm/év

A beszivargds meghatdrozasa:

i=C-Er (mm/év)

i=251.1 mm/év

A hatdsteriilet meghatdrozdsa:

A jelenleg méar 1étezd €s a miivelés sordn kialakulé banyatavakat ,,kut”-nak tekintjiik.
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A, kut” sugardt a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk:

Aw= 1120467 m? a miivelés soran kialakul6 banyaté 6sszes teriilete.
r=59721m

A ,kat” koriili nyilt tiikkr(i, lamindris szivargasu, feliilrdl taplalt vizado rétegre, az r tdvolsdgban
levo fliggélyen atszivargé Q vizhozam meghatarozasat Dupuit-Theim Osszefiiggésével lehet
elvégezni.

A kat” vizhozamét (a bédnyatavakbdl elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutanpdtlas egyiittes éves mennyiségét) az aldbbiak szerint szamitjuk:

Q=(P'C) *Até+Qterm*( 1 00-[1)/ 1 OO

Pdrolgasszamitds Meyer eljardsdval
A Meyer-féle eljards a tényleges havi pdrolgds meghatarozdsara alkalmas. A kifejezés
meteoroldgiai tényezOk felhasznéldsaval tényleges vizfeliilet parolgési értékek meghatarozasat
teszi lehetové.
Meyer szerint a vizfeliilet parolgds értéke:

P =alE(t") —e](1 + bw), [mm/hénap]

ahol:
P - a vizfeliilet parolgasdnak értéke [mm/hénap]
E - a kozvetlen vizfelszin feletti levegd telitési paratartalma [g/cm3]
e - a vizfelszin feletti levegd tényleges vagy abszolut nedvességtartalmanak havi

kozépértéke [g/cm3]
- a havi kozepes szélsebesség [m/s]

ab - dllandok, amelyek magukba foglaljdk a dimenziddtszamitdst, a magassagi
redukciot és az éghajlati-foldrajzi viszonyokat. A hazai meteoroldgia hal6zatban
szabvanyosi-tott mérési magassigok (e €s t értékét 2,0 m-en w értékét 7,0 m-en
mérve) és havi (harmincnapos) idoegységekben végzett szamitidsok esetén
a=11,0 és b=0,20 érték-kel szamolhatunk.
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-0,9 3.4 -6,0 31 68

0,9 5.4 -5,1 31 104
5.3 8,6 -0,4 41 133
10,4 13,6 7,2 46 183
15,4 17,7 11,5 70 232
18,4 22,2 15,9 86 232
20,6 22,7 18,2 80 262
19,9 24.5 17,3 83 243
15,5 18,0 12,2 70 179
10,1 13,2 7,6 55 139
4,6 8,0 0,8 53 69

0,2 3,1 -3,3 47 53

Atlagos havi hémérsékletek, csapadék- és napfénytartam-isszegek
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata
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Hénap I 1. I11. IV. V. VI VIIL. VIIL IX. X. XI. XII.
t[°C] - LEG -0.9 0.9 53 10.4 15.4 18.4 20.6 19.9 15.5 10.1 4.6 0.2
At [°C] 5.0 3.0 2.2 -0.7 -4.4 -5.4

Ar [°C] 6.4 3.4 2.1 0.9 -4.2 -6.3

r[°C]-Viz | -09 0.9 53 12.2 18.6 22.0 24.1 23.2 19.0 12.7 4.6 0.2
E(r) [g/m’] 32.5 32.5 43.0 48.3 73.4 90.0 83.9 87.0 73.4 57.7 55.4 48.9
e [g/m’] 5.7 6.5 8.9 12.6 17.5 21.2 24.3 23.2 17.6 12.4 8.5 6.2
w [m/s] 2.5 2.3 2.4 2.2 3.5 3.8 4.0 4.0 3.9 3.5 2.0 2.3
P [mm/hd] 441.1 | 4174 | 555.1 | 565.5 10449 | 13334 | 1180.8 | 1262.3 | 1092.0 | 847.1 | 722.1 | 685.8
Atlag 31 31 41 46 70 86 80 83 70 55 53 47
csanaddk
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P =0,84 m/év - vizteriilet-parolgas

Qterm = 900 000 m*/év - maximadlis éves viz alatti kavics és homok termelés
n =30 % (becsiilt érték) - kavicsos homok hézagtérfogata

Dupuit-Theim 6sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):
Q = (R%-r?)*m*i (m?/év)

R - tavolhatas (m)

_ Q+Até*i
R_\/ e ()

A bdnyatoban és az alatta levo kavicsos homokosszletben egyiittesen levo vizoszlop
magassdgdnak meghatdrozdsa

A vizoszlop magassagat a banyatavakban és az alatta levé kavicsos homokosszletben kovetkezd

a Dupuit-Thein 6sszefiiggés integralasaval €s atrendezésével nyert képlettel szamitjuk (Juhdsz
Jozsef Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

_ 2 _p2(in B _ TENE
h= |H? = R2(n2 - 05+ 1)L (m)

H=7m - vizoszlop magassdga a kavicsrétegben
k =4,5x 10 m/s - szivargasi tényezd kavicsos homokban
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Depressziés tdvolhatds maximalis 500000 m*/év esetén.

Jelolés Meértékegység

C mm/év 693

T °Cc 10.0

A m? 1120467

P m/év 0.846

Qeerm m’/év 900000

n % 30

k m/s 45x 10"

H m 7.0

Er mm/év 725.9

i m/év 251.1

r m 597.2

Q m’/év 801019.6

R m 1171.39

k m/év 14191.2

h m 6.92

Depresszi6 m 0.307

Tavolhatas a banyaté partjatol | m 574.18
Depresszids tavolhatds a termelés és a tajrendezés befejezését kovetden.

Jelolés Meértékegység

C mm/év 693

T oCc 10.0

A m? 1120467

P m/év 0.846

Qterm m3/év 0

n % 30

k m/s 4,5 x 10-4

H m 7.0

Er mm/év 725.9

i m/év 251.1

r m 597.2

Q m3/év 171019.7

R m 757.28

k m/év 14191.2

h m 6.813

Depresszio m 0.187

Tavolhatas a banyaté partjatol | m 160.07
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A banyatelek hidrogeoldgiai modellvizsgdlata sordn megallapitottuk, hogy a létesitendd
banyat6 termelés kozbeni vizszint slillyedés elméleti maximuma 31 cm, mely a t6 kdzvetlen
kornyezetében 8 cm alatti depresszids hatdst eredményez. Tovabb tdvolodva a banyatelek
hatarat6l, 100-200 m tavolsagon beliil 2 cm ald emelkedik a depresszio.

A termelés befejezését kovetden az dllandod talajvizvol torténd utdnpotlédds miatt a teriilet
vizhaztartdsa kiegyensulyozddik és gyakorlatilag a depresszids tavolhatds minimalizalodik
mert a té vizszint slillyedése max 18 cm.

A fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a létesitendd bdnyaté maximalis mérete,
kedvezdtlen hidroldgiai koriilmények kozott sem lesz szamottevo hatdsu, a térséget vizsgalva.
A termelési volumen na foldtani adottsag, valamint a viztart6 réteg kdzetfizikai paramétereinek
ismeretében nem jelent véltozast a rendszerben rovid tavon. A legnagyobb beavatkozast a
kitermelés elméleti maximuma jelenti.

Természetesen a termelés idében elhizddik, igy a teljes kitermelés kornyezeti hatdsa is késve
tapasztalhat6. A valtoz6 paraméterek, mint a névény boritottsag, teriilet hasznalat, beépitettség,
csapadék, atlaghdmérséklet, hozza kapcsoléddéan a pdrolgds, evapotranspirdcidé jovobeni
alakuldsa csak becsiilhetd, ilyen id6tdvban mind kedvezd, mind kedvezdtlen irdnyba
modosithatjak a hatést.

3.1.5.3. Viz mindségvdltozds

A felszin alatti viz mindségvaltozasat egy felszinrdl vagy a nyitott viztiikorrél beszivargd
antropogén szennyezés, vagy a nyilt viztiikor okozta megvaltozott hidroldgiai viszonyok
kovetkeztében fellépd vizmindség valtozds okozhatja.

Bénydészati tevékenység sordn antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis
valészinliséggel kovetkezhet be, azonban el6forduldsaval szamolni kell, ezért a szennyezések
elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.
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Az iizem tevékenységébdl adéddan antropogén szennyezés az alabbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezoforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

e Kommundlis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré médon kell
kialakitani.

e Zarhatd, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgytjtovel ellatott
veszélyes hulladék gytijtéhelyet kell épiteni,
ahol a hulladékok gytijtése fajtajuknak, és
veszélyességiiknek megfeleléen megoldhatd.

Szabalytalan hulladékgytjtés a
banyatelken

e Kommunalis hulladék elszallitasara
szolgaltatoval koziizemi szerzddéssel kell
rendelkezni.

* Veszélyes anyag tarolo kialakitasa, ahol a
kornyezetszennyezést kizard tarolas

) Lo . megoldhat6
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj)

) . T ¢ Dolgozdk oktatasa a havaria események
kiborulasa, kiomlése g y

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
* Kérmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitatd hurkak, lapkak, egyéb adszorbensek)

e Szennyviz csak kommunilis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznalasbol képzddik. A képzdodott
szennyvizet zart tartdlyban gytjtik.

A jovoben kialakul6 egyre nagyobb nyilt viztiikor kovetkeztében a felszin alatti vizre szamolt
hatésteriileten beliil valtozni fog a felszin alatti viz mindsége.

Rovid iddszakot figyelve sem a vizmindség romlds, sem a javulds nem jelenthetd ki
egyértelmiien. A kialakulé béanyatéban és a hatdsteriileten beliil a felszin alatti vizben
elsésorban az ingadoz6 (napszakos, évszakos), valtozé vizmindség lesz a jellemzo.

A nyilt viztiikor a 1égkori hdmérsékletingadozast gyorsabban koveti, mint a felszin alatti viz és
ennek kovetkeztében a viz oxigén- €s nitrogénhdztartisi mutatéi is rovidebb periddusi
ingadozast mutatnak, mint a felszin alatti vizben.

Nydri hénapokban a kialakulé banyaté felsé 2-5 m-es vizrétegében 5-10 °C-kal magasabb a
vizhémérséklet a talajvizhez viszonyitva, ezért az dramlds irdnyaba esO teriileten a talajviz
hémérséklet novekedése prognosztizalhatd.

A magasabb homérsékletii talajvizben csokken a maximaélis vizben oldhat6 oxigén mennyisége.
A Dbényaszati tevékenység alatt nem szdmolhatunk olyan mennyiségli vizinovény
megtelepiiléssel, ami a felszin alatti viz nitrogén, kdlium, foszfor hdztartdsdban mérhetd
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véltozast okozna.

A banydszati tevékenység felhagydsat kovetden 2 m mélységig vizindvény megtelepedéssel és
ennek kovetkeztében novekvd biomassza produktummal kell szdmolni. A megmaradé
komplex viziokoszisztéma &ll fel. Amennyiben a vizi Okoszisztéma fenntarthatd, kiilsé
antropogén hatdst6l mentesen miikodik, még hosszitdvon sem fog jelentds vizmindség-romlas
bekovetkezni.

Feliszapolodas és bemosodas

A banyatonak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem allando,
sem iddszakos felszini vizfolyds nem tapldlja, ezért nagy mennyiségli viz 4ltal széllitott
hordalék bemosdddssal nem lehet szamitani. Nagyobb es6zések alatt azonban bemosddés a
meredek rézsiivel rendelkezd partszakaszokon felléphet. A hirtelen es6zésekkor a rézsiikrol
befoly6 viz,talajt és novényi tormeléket visz magaval. A bemosodas mértéke fligg az esézés
intenzitdsatol és gyakorisagatol.

A bemosddds meghatdrozasara nem dallnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatdrozdsa helyett a megeldzésre tervezett intézkedéseket részletezziik.

A bemosddas mértékének csokkentésére tervezett intézkedések:
* Olyan biztonsagos, szabvanyban el6irt rézsiivel rendelkez6 partfalakat kell kialakitani,
amelyekrdl a bemosddds minimadlisra csokkentheto.
e A rézsiikre fas szara gyors novekedésii novényzet (cserjék, fak) telepitése a bemosddas
csokkentésére ill. a lejtéallékonysag javitisara.
* Rézslik allapotat idoszakosan ellendrizni kell.
A bényat6 természetes feltoltodését €s feliszapolodasat természetes és mesterséges folyamatok
befolydsoljak:

Természetes folyamatok:
e csapadék miatti bemosddds
* sz¢€l szilard anyag leraké hatdsa

* ato természetes él0vilaganak az elhaldsa

Mesterséges folyamatok:

Figyelembe véve a természetes folyamatok feltoltd hatdsat, valamint a kb. 6-8 m mélységi
banyatavakat, feliszapolodédssal és természetes feltoltddéssel az elkovetkezd 50-100 év
tavlatdban nem szamolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti feltoltoédés nem modellezhetd,
mert fiigg a haltenyésztés intenzitasatol.

A terhelés kiterjedése idében:
A terheléssel és a vizszennyezés kockdzataval a rekultivacioé befejezéséig szamolhatunk.
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3.1.6. Elbvilde védelem

Novényfoldrajzi szempontbdl a Pannéniai (Pannonicum) flératartoméanyba, a Nyugat-Dunéntul
(Praenoricum) fléravidékének Vasi (Castriferreicum) florajarasdba valamint az Alfoldi
(Eupannonicum) fléravidékének Kisalfoldi (Arrabonicum) florajarasdba tartoz6 Kkistdj
florisztikai felépitésében az atlantimediterran és szubmediterran fléraclemek a jellemzdek.

A vizsgalt teriiletet él6vilag-védelmi szempontbdl a degradalt, zavart kultir-él6helyek és a
tdgabb kornyezetében is tapasztalhat6 kedvezdtlen 6kologiai adottsdgok jellemzik.

A mivelt teriiletek és kozlekedési utak novény- és allatvildga jellemzden fajszegény.

Az élovildg zommel nem védett fajokbdl all.

A banydszati tevékenység hatdst gyakorol a teriilet él6vildgara.
A potencidlis hatasok kozott legjelentdsebbeknek az alabbiak tekinthetdk:
— novény- és dllatfajok esetleges pusztuldsa, sériilése;
— bioldgiailag aktiv teriiletek megvaltozasa, csokkenése;
— az épitési teriilet kozelében a forgalom (zavards) novekedése;
— az adott teriilet levegdszennyezettségének novekedése;
— ¢élohelyek (novénytarsuldsok) megvéltozasa.

ElSvildg-védelmi szempontbdl a kornyezet igénybevétele elsésorban a kozvetlen hatésteriileten
torténik. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd a beruhazas soran a teriiletfoglaldssal (él6hely-
felszamoléssal) érintett valamennyi teriilet (banydszattal érintett teriiletek, utak, felvonulési
teriiletek). Kozvetett hatdsoknak tekinthetok a levegd- €s a (potencidlis) talajszennyezés,
amelyek az utak, parkolék melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat
érintik. Az éllatvildg szdmdra a megnovekedd emberi jelenlét — zavards — is negativ hatdst
jelent. Ezek a teriiletek a beruhdzas kornyezetében varhatéan havéria esetén sem nagyobbak
100 m-es szélességnél.

3.1.6.1. A jelenlegi allapot elemzése

Védeltt természeti teriiletek

A vizsgilt teriilet a természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIIL. torvény (a tovdbbiakban: TVT)
22. § a) illetve c) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem mindsiil a
TVT 4. § b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése szerint természeti teriiletnek.

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tajérték fogalmét, ilyennek tekinthetd objektum
a teriileten, ill. annak kozelében nincs. A teriilet nem része az Orszagos Teriiletrendezési tervrol
sz016 2003. évi XXVI. torvény 12. § (1) bekezdésében meghatdrozott 6koldgiai halézatnak.
Az ingatlan nem NATURA 2000 teriilet.

A banyatelek hataros a HUON20008 azonosité szamu Natura 2000 teriilettel.
A Natura 2000 teriilet a Raba folyot és volgyét dleli fel a Kérmend és Vas megye hatdra kozotti
teljes folydszakaszon. A Sdarvarig terjedd szakaszon a Rdba még viszonylag szabdlyozatlanul
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meanderezik és ennek koszonhetden bovelkedik természetes éldhelyekben. A mederben
szamos zdatony és lapos partszakasz nyujt él6helyet a kis lilének és a billegetd cankdnak, a
sekélyvizii kavicsos mederszakaszok pedig a kérészek és a tegzesek szamos ritka fajanak adnak
otthont. A foly6é rombol6é munkdjanak eredményeként kialakul6 szakaddpartok falaban fészkel
a parti fecske, a gyurgyalag és a jégmadar is. A foly6t kisérd holtagakban taldlnak {véhelyet a
foly6 halai és itt él a vidra is. A folyot altalaban keskeny nyar-, illetve fiizligetek szegélyezik,
a foly6tol tadvolabb pedig keményfas ligeterdok és tide gyertydnos-tolgyesek helyezkednek el.
Ezek iddsebb dllomédnyaiban taldl otthonra a denevérek szamos faja, a harkdlyok és mads
odulaké madarak. A zavartalan erdékben pedig a fekete gélya és a rétisas kolt. A Réba
volgyében még ma is kiterjedt gyepteriiletek taldlhat6ak. Az itteni mocsarrétek és nedves
kaszéalorétek szamos védett novénynek adnak otthont és ezeken él a vérfii-hangyaboglarka és a
nagy tlizlepke jelentds dllomanya is.

A teriilet jel6l6 élohelyei:

Folyévolgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei

Sik- és dombvidéki kaszalorétek

Oligo-mezotréf allévizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetacioval
Alfoldektdl a hegyvidékekig eléforduld vizfolydsok Ranunculion fluitantis és Callitricho-
atrachion novényzettel

Iszapos partu folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention novényzettel

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
Pannon gyertydnos-tolgyesek Quercus petraedval és Carpinus betulusszal

Kékperjés laprétek meszes, tdzeges vagy agyagbemosdédasos talajokon (Molinion caeruleae)
Siksdgok és a hegyvidékt6l a magashegységig tartd szintek hidrofil magaskords
szegélytarsulasai

3.1.6.2. Hatasfolyamatok a telepités folyaman

A tervezett banydszati tevékenység kivitelezési munkalatai é16vildg-védelmi szempontbdl az
épitési teriileten (kdzvetlen hatdsteriilet) az aldbbi hatdsokat eredményezik:

— novény- és dllatfajok sériilése;

— bioldgiailag aktiv teriiletek csokkenése;

— az épitési teriilet kdzelében a forgalom (zavards) novekedése;

— az adott teriilet levegOszennyezettségének novekedése;

— él6helyek (ndvénytarsuldsok) megvaltozdsa.
A novény- és allatfajok sériilésével, pusztuldsdval elsdsorban a kivitelezés idOtartama alatt kell
szdmolni. Az épitési munkalatok megkezdésekor fékat, jelentdsebb cserjecsoportokat nem kell
kivéagni.
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A felszamolasra keriil6 zoldfeliilet jellemzéen mezdgazdasagi kultirdk és gyomtarsuldsok
sziinnek meg, ill. alakulnak 4t hosszabb tdvon egyéb mdsodlagos élohelyekké (pl. vizes
€lohely). A vizsgélt teriileten védett novény, természetvédelmi szempontbdl kiilonos értéket
képviseld novény, vagy novénytarsulds nem taldlhatd, ilyenek megsemmisiilésével, ill.
sériilésével nem kell szdmolni.

A teriilet dllatvildga fajszegény, értékesebb dllatfaj, ill. él6hely pusztuldsa nem vérhato.

A banyamiiveléssel jar6 munkélatok sordn dtmenetileg bioldgiailag aktiv feliiletek szlinnek
meg, ill. valtoznak &4t bioldgiailag inaktiv feliilletekké, mivel a talaj felsé termorétege a
banyamiiveléssel érintett teriileteken letermelésre (és depondlésra) keriil.

A meglévo zoldfeliiletek jelentds részén tereprendezési munkdlatok torténnek, a humuszréteg
letermelésre €és depondlasra keriil. A novényboritottsdg a jelenlegi allapotokhoz csokken, a
lemélyitett teriileteken nyilt vizfeliiletek jelennek meg.

Olyan érzékeny, vesz€lyeztetett dllatfaj, amely egyedeinek fennmaradasat a beruhdazas zavar6
hatdsa veszélyeztetné, nem él a teriileten. A kivitelezési munkdlatok befejezése utin — a
tervezett 1étesitmények tizemelési idészakaban - a zavar6 hatds nem mérséklodik — ez csak a
felhagyds utan varhato.

A kivitelezés €s az iizemelés id0szakaban is megnovekedo 1égszennyezd hatdsa lesz a tervezett
beruhdzasnak, amely elsdsorban a tereprendezési munkélatoknak (por) és a gépjarmiiforgalom
novekedésének kovetkezménye. Ez a levegdszennyezés azonban kis volumene miatt nem jelent
szamottevo valtozast az dllat- és novényvilag itt é16 fajai szamara.

A teriileten a tereprendezési munkdlatok kovetkeztében éldhelyek, novénytarsuldsok
megvaltozasaval is szdmolni kell. Mivel a vizsgalt teriileten természetvédelmi szempontbol
jelentds éldhely nem taldlhato, ezért megvéltozasuk sem jelent él0vilag-védelmi problémat.

3.1.6.3. Hatéasfolyamatok az tizemelés folyaman

A tervezett banyaszati tevékenység lizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet él0vilagéara
nézve. Az itt €16 zavardstlird allatfajok a forgalombdl ad6dé terheléseket, az dllandé emberi
jelenlétet mar megszoktédk, életfeltételeiknek szdmottevd megvaltozdsa, ill. romldsa nem
varhaté — legfeljebb a mezdgazdasagi teriiletek, mint tapldlkozasi teriiletek szlinnek meg. A
bioldgiailag inaktiv feliiletek ardnya a termdtalaj letermelése utdn tovabb nem ndvekszik, a
szegélyeken megmaradé novényzet kdrosodasaval nem kell szamolni.

A tervezett banya lizemelése soran dllatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gizolés
esetén, amely elsOsorban a madarakat és a kétéltl allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az
allatfajok kis szdma és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idészakdban is megnovekedd 1égszennyezd hatdssal kell szdmolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szamottevo valtozast
az allat- és novényvildg itt é16 fajai szamara, hiszen az épiil6 autépalya kozelében haladé utak
forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz é16
vizfolyésba torténd bekeriilése megakadélyozhaté legyen.
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Az tizemelés iddszakdban a banya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponidk)
meg kell akadalyozni a tdlzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacids
id6szakban a rendszeres kaszalds.

3.1.6.4. Hatéasfolyamatok a felhagyas sordan

Annak ellenére, hogy a felhagyds utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasdgi mivelés megsziintetése utdn akir jobb
min6ségli él6helyek kialakulasara is lehetdség nyilik.
A visszamaradé banyatdban a feliszapolddas iiteme és mértéke jelentds mértékben fligg a topart
€s a meder geometriai kialakitasatol, a toba torténd szervesanyag-bevitel mennyiségétol, ill. a
késObbi teriilethaszndlat mddjatdl. A part menti teriiletsdv megfeleld mértékli ellenlejtése
megakadalyozza a téba torténd bemosddést nagyobb esdzések, ill. hdolvadas alkalmdval is. A
meder megfeleld partszéli kialakitdsa esetén a vizparti novénysav egyrészt az esetleges
bemosddasokat csokkenti, masrészt a partvonalat ,,stabilizédlja”: a viz mozgasabdl eredd erdzids
folyamatokat gatolja. A téba torténd szervesanyag-bevitelt lehetdség szerint meg kell
akaddlyozni a késobbi teriilethaszndlatok sordn is, ezért példaul nagyobb volumenii
haldllomany telepitése nem javasolt. A feliszapolddas folyamatdt gyorsithatja a téba keriild
nagyobb mennyiségli porszennyezés is, ami a fedetlen feliiletek fiivesitésével, szélfogd
novénysavok telepitésével megakadalyozhato.
A banyatd vizének tisztasigiat kezdetben alapvetOen a teriileten taldlhat6 talajviz tisztasaga
hatdrozza meg. A késdbbiekben a viztisztasdg megdvasa érdekében ki kell zarni minden olyan
teriilethaszndlatot, amely a viz tisztasdgat veszélyeztetné, mint pl.: vizi sportok, strandolas,
haltenyésztés, stb. A vizpart 50 m-es kozelségében a vizmindségre veszElyt jelentd anyag nem
tdrolhat6. A vizbe torténd szennyezOanyag-bemosddast a parti sav ellenlejtésével meg lehet
akaddlyozni. (Megjegyzendd, hogy jelenleg a vizpart kdzelében nincs olyan szennyezOanyag,
amelynek a vizbe torténé bemosdddsaval szadmolni lehetne.) A kedvez0 vizminOség fenntartdsa
érdekében a parti novényzet megtelepedéséhez sziikséges feltételeket biztositani kell. A vizparti
novényzet, mint pl. a nadd, vagy a gyékény fontos szerepet jdtszik a viz megsziirésében, a
szervesanyagok vizbdl torténd kivondsdban. A bdanydszati tdjrendezés sordn az aldbbi
szempontok figyelembevétele €l0vilag-védelmi szempontbdl elengedhetetlen:

— A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas min0ségli él0helyek alakuljanak

ki, a tajrendezési tervek készitésekor €s a miiszaki megolddsok megvalasztasakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

— A banyaté majdani természeteshez kozeli élovildganak kialakuldsdhoz alapvetden
fontos, hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis)
Ov, atmeneti Ov (litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v kialakuldsara egyarant.
A legnagyobb jelent0sége a parti ovnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély
vizmélységli mederrész, anndl konnyebben alakul ki a magasabb rendii vizi névényzet,
s anndl valtozatosabb €l0helyek kialakuldsara van lehetOség a tobbi rendszertani és
trofikus csoport tagjai szamara.
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— A t6 hasznositasabdl egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést, mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében helyrehozhatatlan karokat okozna
a sziikségtelen tapanyag-terhelés folytin. Az etetés, a természetes tavi taplaléklanc
ardnyainak felboritisa nemcsak a felszini vizkészlet dallapotit rontand, hanem
egyértelmii veszélyforrast jelentene a térség felszin alatti vizkészletét alkot6 teljes
viztest szdmadra is.

3.1.6.5. Hatasteriiletek

ElSvilag-védelmi szempontbdl a pontos hatdsteriilet meghatdrozésa szinte lehetetlen, mivel ez
a teriilet fajonként valtoz6, szamos adottsdg fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet6 a
beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (élohely-felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivvd valo teriiletek 0sszessége. Ide sorolhatd a vizsgélt teriilet kozvetlen kdrnyezetében
kb. 50 m-es sav a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvilag szdmara jelentdsebb optikai
zavaras miatt.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- és talajszennyezés, amelyek az utak, deponidk
melletti teriiletek novényvildgat és a helyhez kotott dllatfajokat érintik. Ez varhat6an havéria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhdzas kornyezetében 50 m-es szélességnél. Hangsulyozni
kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonbozoképpen hatnak az élvilag egyes
csoportjaira, ezért az élovildg Osszességére nézve pontos hatésteriilet-lehatdrolds nem
lehetséges.

3.1.7. A taj és épitett kornyezet védelme

Tajképi szempontbdl a tervezett beruhdzas teriilete morfologiailag sik, utakkal tagolt.
Miemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tajképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato.

A jelentOsebb tereprendezési munkalatokkal jaré beruhdzds sordn a tijszerkezet, tdjhaszndlat
idoszakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbdl kdzvetlen
hatasteriiletnek tekintjiik. Id6szakosan médosulhat a tijhaszndlat a kivitelezés idoszaka alatt az
épitkezés felvonulasi teriiletén, ahol pl. anyagdeponidk, felvonuldsi épiiletek, utak, stb.
alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontasra keriilnek, a tajképet tovabb nem
terhelik.

Végérvényesen modosul a tdjhaszndlat azokon a teriileteken, ahol az épitési munkélatok
eredményeképp tartds teriiletfoglalds torténik, ill. a tdjhaszndlat tartésan megvaltozik (pl.
mezOgazdasagi teriilet helyén nyilt vizfeliilet jon 1étre). Kozvetett hatésteriilet alatt azokat a
teriileteket értjilk, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet irdnydbol a keletkezd hatdsok tovabb
terjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképet, telepiilésképet befolyasold
hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhet6. A hatds nagysidga erdsen fiigg a
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tavolsagtdl, a domborzattél, a takards mértékétél és milyenségétél is. Altaldnossigban
elmondhat6, hogy a tervezett Iétesitménytdl tdvolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatésteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatarozhaté, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsavnal.

A tervezett 1étesitmény elsddleges hatdsai: teriilet-felhasznalasbol ad6dé teriiletcsokkenés és a
tajkép-valtozds. A kivitelezés stddiumdban a megsziintetd, atalakité hatdsok domindlnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési idOszaka alatt varhaté hatdsok a kivitelezés hatdsaitdl alig kiillonboznek, a beruhazas
helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot
A morfoldgiailag alacsony sikvidéki teriiletet elsésorban vonalas 1étesitmények: burkolt, és

burkolatlan utak, utfasitasok tagoljék, ill. teszik valtozatosabba.

A tervezési teriilet orszagos, vagy helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint.

A vizsgdlati teriileten és annak kozelében miiemléki védettségl teriilet. Egyedi tdjértéket a
vizsgélati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem taldltunk. Jelentdsebb tdjképi
értéket képviselnek a teriileten a Réba folyot szegélyezo erddsav melyek védelme €lovilag- és
tdjvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii
fak, novénycsoportok a teriileten nem taldlhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran
A banya iizemelése sordn is negativ tajképi hatdsokat indukdl. A teriileten atmenetileg

mesterséges — nem tdjbailld — terepformdk (depdnidk) alakulnak ki, melyek jellemzdéen
novényboritds nélkiiliek. A kavics kitermelése sordn a kitermelés helyén banyagodrok
keletkeznek, melyek idével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés sordn a tdjseb
mérete nagyban fiigg a kitermelés tervszeriiségétdl, ill. a rekultivacié folyamatos — , kitermelést
kovetd” — megvaldsitasatol. Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jard
megnovekedett gépjarmii forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakoz6 szallité- és egyéb
jarmtveknek. A kitermelés sordn megbontott — tdjesztétikailag kedvezdtlen hatasd - feliilet
lakott telepiilés feldl, orszagutrol kerékpdr, ill. turistautrél nem lesz lathato

Hatasfolvamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamiiveléssel érintett teriileten a tdjhaszndlat megvéltozasdval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn kialakul6 allapot a hitramarad6 bdanyatavakkal a
jelenleginél valtozatosabb, Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. Megjelenik a nyilt
vizfelszin a teriileten, a hozza tartozo vizes élohelyekkel. A szant6foldi novénykultirdk helyébe
1dovel természetes, vagy természeteshez kozeli novénytarsuldsok 1épnek. A kialakul6 vizes
€l6helyek természetvédelmi és tajképi értékessége elsdsorban a felhagyds utdni teriilethaszndlat
fliggvénye. A bdnydszati tevékenység felhagydsa utdn, az Ujrahasznositds sordn tijba illo
modon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn kertilni kell a latvdnyosan kiemelkedd
tdjidegen terepformdkat (mesterséges dombok, toltések, stb.). Novénytelepitéskor tigyelni kell
a honos fajok felhaszndldsdra, az esetlegesen megjelent nem kivédnatos fafajok (pl.: akic,
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balvanyfa) irtdsdara. A kialakulé banyaté hasznositiasat hosszabb tdvon olyan mddon kell
megtervezni, hogy az elsdsorban a természetvédelem és a kiméletes rekredcié igényeinek
feleljen meg.

Hatasteriiletek
Jelentés tajképvaltozassal elsé sorban a telepités helyszinén kell szdmolni — t4jképi

szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen hatdsteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
észlelhetd. A hatds nagysiga erdsen fiigg a tavolsagtdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altalanossdgban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tavolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehdt a tavolabbi lakott és kozlekedési teriiletek fel6l mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak
ameglévo idOosebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast
biztosithatnak a lakott teriiletek, utak fel6l a felvonuldsi teriilet irdnydba. Fentiek alapjan
lathatd, hogy tdjkép-védelmi szempontbdl a hatésteriilletek nehezen Ilehatdrolhatéak, a
lathat6sag nem csak a tavolsag fliggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) valtozik.
Téjképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tdvolsag
pontosan nem definidlhat6, pontszerien valtozik, szdmos tényezd fiiggvénye (lasd fent),
jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.

Kulturalis orokségvédelem

A vizsgalt teriileten ismert régészeti lelohely taldlhato.

A letakaritas régészeti feliigyelet mellett folyik.

Az esetleges régészeti érdekeltségli teriilet a kitermelés el6tt feltarasra kertil.
3. 2. A hatdsteriiletek kiterjedésének meghatdrozdsa

4. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve

3. 3. A hatdsteriiletnek a tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fenndllo kornyezeti dllapot

A teriileten jelenleg mezOgazdasigi miivelés folyik.
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4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4. 1. A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

4.1.1. A hatds erOssége, tartOssaga, visszafordithatosdga, térbeli Kkiterjedése €s idObeli

eloszlasa, kedvezo vagy kedvezOtlen mivolta

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
lizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Tart6s Lefolyasi A beszivargds Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithat6
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezEs
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
tizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozis Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritds Téjrendezés Termdréteg, Rekultiviciét Nem
kézet) befejezéséig megsziinése, kovetben visszafordithat6
mikroklima részben
valtozdsa regenerdlodik
Kitermelés Tart6s Asvadnyvagyon | Asvdnyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithat6
lemiivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
iizemzavara hatéarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Sz4ll6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatdsa Visszafordithaté
Termelés, Iddszakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatds hatdrérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Szall6 porok, Visszafordithaté
anyag, zaj, gézok hatdsa
rezgés nem jelentds
Elgvilag Letakaritas Tarts Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési ag, ideiglenes
szallitas életfeltételek, véltozésa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithat6
t4jképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
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Kornyezeti elem Hatés eldrejelzés
Talaj A banyatelek hatdrain beliil
Viz 574 m
. Levegdszennyezés 22 m
Levegd
Por 51m
Zaj Uzemi max. 88 m
Elévilag A béanyatelek hatdrain beliil
L A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet h L o
lathat6sdg hataran.
Kulturdlis 6rokség -

4.1.2. A hatds hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mds tevékenységet nem végeznek, a hatdsok mas
tevékenység hatdsaihoz nem adédik hozz4.

4.1.3. Az érintett kornvezeti elem vagy rendszer védettsége, kirnyezet-, természet- vagy

tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banydszati tevékenység befejezését kovetden tdjrendezett banyaté marad vissza.

4.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banydszati tevékenység befejezését kovetden tdjrendezett banyaté marad vissza.

4.1.6. A veszélyeztetett vagy vdarhatéan karosodd, megsemmisiil0 természeti €s épitett

kornyezet érté€keinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatirozd tijelemek

ritkasdga, potolhatosdga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem taldlhat6

4.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan kdrosodd, megsemmisiilo természeti erOforrasok
potolhatdsdga

Pétolhatatlan természeti eroforrasok nem karosodnak
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4.1.8. A vizeket ér6 hatidsok kovetkeztében a vizek — a vizgyujt6-gazdilkodis egyes

szabdlyair6él sz6l6  kormanyrendelet szerinti  vizgvijto-gazdalkodasi  tervben

meghatarozott — allapotdban bekovetkezd valtozas értékel€se, valamint a tervben az

érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének

litemezése

A tervezett banyatelek teriilete vizbazis véddidom védoteriiletét nem érint.

4.1.9. A kornvyezetkarosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriillésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatdsa lakéteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csokkenthetjiikk, amennyiben a kitermelést szaraz id0szakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsoldssal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
tizemli gépek kornyezetkiméld kiviteliiek, a folyamatos karbantartissal a karos anyag
kibocsatds minimalizdlhat6.

Javaslatok a foldtani kiozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csOkkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyészati €s mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti éllapotat karosité (szennyezo)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkélatok, valamint a banyaszat sordn a felsé foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miszaki €és kornyezetvédelmi vonatkozasd
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallito
jarmivek meghibdsodédsbdl szarmazd kend-és iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zért tarolé edénybe Ossze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan dllapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd szallitéeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termotalajokat a Humuszgazdédlkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsandl kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszallitdsar6l és felhaszndldsardl az illetékes NOvény egészségligyi- és
Talajvédelmi Allomés szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznalat alapjdn nem vérhaté.

A havaria események elhdritdsdra tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkoddsrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovibba a
kornyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérdl sz616 90/2007. (IV.26.) Korm.
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rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti karok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszamoldsara hozandé intézkedéseket, az elharitasban résztvevo személyek és eszk6zok
listajat, valamint az esemény dokumentaldsdnak a modjat, az értesitendo feleldsok és hatésagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsé csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
l1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termoOtalajbol €s medddkdzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilsd vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot érd lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkdlatokat vegetacios idészakon kiviil (oktéber — méarcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne l1étesitsenek koltOhelyet igy a banydszat nem zavarja
az élettertiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, tigy a munkalatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termdéhelynek megfeleld 6shonos fajokat kell
valasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsara is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 éldhelyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas mindségii él6helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztiasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A té hasznositasabol egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatassal jar6 tevékenységeket mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan kdrokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivacié sordn a kavicsbdnya-t6 tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintli takaré novénysavok telepitése célszerd.

A kitermelési munkdlatokkal 6sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A depénidkat erézidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivdcidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultiviaciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a bdnyészati
tevékenység felhagyasa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
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aterepet a végleges formdjdban, az utéhasznositasi terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az élvilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithatd.

A banyészati tevékenység felhagydsa utdn, az Ujrahasznositds sordn tdjba ill6 moédon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelked6 tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes él6helyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A kavicsbanya technoldgiai egységeinek iizemelése, illetve a szdllitasi forgalom kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendo 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgytijtd edényzetek a hulladék véarhat6
mennyiségének megfeleld szamban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gyljtésére, a hasznosithatéd
hulladékok értékesitésére, szerzodéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozd jogszabadlyi eldirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A veszé€lyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozé szabdlyzat kiaddsa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatoldsa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sagnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos Osszlet és az azt fed0 anyagok kohézi6 nélkiili anyagoknak tekinthetOk, habér
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonléan viselkednek.

Az altalanos szabdly szerint kohézidval nem rendelkez6 anyagokbdl végtelen
nagysagu egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézsi tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz0 @belsé sirlodési szog.

A végrézsiit 23%- os dblésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsdggal fog megéllni. A
munkarézsii 38° — 40%-0s megvalasztdsa esetén kikiiszobolhetd az omldsveszély.

Javaslatok a tuzveszély elleni védekezésre vonatkozdan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitdsok tartalmazzak.
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Technoldgiai és biztonsdgi feltételek

Az 4svéanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedGanyag eltavolitdsa utdn kotrassal
torténik.

A 43/2011 (VIIL 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritas a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d8lésszoge jovesztés kozben 70°-o0s lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

* amiuiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztissal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézstiszog 1étrehozasaval.

* a biztonsagi 6vezet hatarvonalat jol lathat6 médon meg kell jelolni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinll jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (at kikardzésa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatdst kap az alabbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorldtozds betartdsa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjeldlésének modja,

* rakodas megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast kap
a rakodast végzé munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimadlis
szintjérdl szolé 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “‘a
munkdltatonak el kell készitenie, és naprakész dllapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIIIL. torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgald és igazold
biztonsagi és egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsdgi €és egészségiligyi dokumentumban a munkdltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozdsra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetod
veszélyforrasok, megfelelo intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, haszndlata és karbantartdsa biztonsagos.”

A banyéban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség éltal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartdsa mellett végezik.

A béanyészati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési €s
karbantartasi utasitds rendelkezésre all.

Muiszaki feliigyeleti ellenorzések rendje

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.
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Ellendrzésre jogosult személyek:

* felelés miiszaki vezetd

* felelds miiszaki vezetd helyettes

* banyadszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelés miiszaki vezetd helyettes a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Bénydészati feliigyeleti személy a 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banydban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések €s fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerti hasznalatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartasat

. a sz4llit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeloli a
feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.

A felel6s a ra kirétt feladat tudomasul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.
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4.1.10. A vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység esetén a kolts€g-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatisa

A banyatelek teriiletérdl a kitermelt 4svanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. | mennyiség | egységar
1 elémunkalatok
1.1. felvonulas™ egys 1 1
Humuszos termodréteg, term6fold leszedése,
19 teritése (deponiaképzés) gépi erdvel, 18%-o0s w3 405700 125 Ft/m®

terephajlasig, barmilyen talajban széllitassal
MVH kéd: 21-002-0014456
A kitermelhet6 dsvényi nyersanyagra vetitve a

Ft/m’ 7.43
letakaritas fajlagos koltsége* m
2 Kitermelés szallitas
2.1. | Kavicskitermelés (5 évre) Ft/m? 900000 320,0
3 Tajrendezés
Fejtett fold toldsa és elteregetése
3.1. Ft/m’ 405700 255
MVH kéd: 21-011-016435 "
A kit lhet6 dsvanyi tit
\ ermei e ‘o asvan}'/.1 n}/fersanyagra vetitve a Ft/m’ 15.16
tdjrendezés fajlagos koltsége
Banvabol kit It asvanvi
anyabol kitermelt asvanyi nyersanyag Ft/m? 343.59

egységara

Az 54/2008. (II1. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a homokos kavics hatsagi ara
1150 Ft/m3.

Bényajaradék mértéke: 57,5 Ft/m?

Eves szinten figyelembe véve a parolgast maximum 801020 m> viz parolgdsdval szamolunk. A
parolgasi vizveszteség minimaélis figyelembe véve a viztest utan potlodasat.

A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKJ
VKIJ =,,V” (m3) X ,,A” (Ft/m3) X ,m” X ,,t” X ,,g”.

V=39000 m? a vizhaszn4lé 4ltal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m? alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL. térvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat mértségétdl fiiggden modosité szorzészam ,,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t7 viztest-tilterhelési szorz6 a vizgylijté-gazdalkoddsi tervben a viztestek allapot
minoOsitésére vonatkozd szorzoszam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
okokra visszavezethetben a jondl rosszabb dllapoti vagy potencidlu felszini viztestek
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vizgylijtdje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge allapoti és
a ,,jo, de gyenge kockédzata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat és a vizkészlet jellegétdl fiiggden a ,,g” szorzészam modositja.
g=1,5 els6 osztalyud ivovizmindségl talajviz esetén.

VKIJ=12976524 Ft/év.

Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevétel fajlagos koltsége 14.41 Ft/m?
kitermelt kavics.

A Kkavicskitermelés fajlagos koltsége: 415,5 Ft/m>.

/////

kitermelés technoldgia a legjobb kornyezeti megoldas.

4.1.11. Az iiveghazhatdsu gazok varhat6 kibocsatasanak — éves €s tonndban meghatarozott —

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Az iiveghazhatast gézok vérhaté kibocsatdsanak éves mennyiségét a munkagépek vérhato
1égszennyezd anyag kibocsatasat (Eg) fajlagos értékek (1asd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejii mikodését feltételezve, szamoltuk ki €s az aldbbi tdblazatban 6sszegezziik:

Légszennyezd anyag | kotro H. rakod6 | dozer V. kotr6 Tgk. Osszesen
pe/s pe/s pels pefs pefs ng/s

NO2 228888 132222 136667 71805 188888 758470

CcO 286112 165278 170833 76389 236111 934723

PMio 17166 9917 10250 6111 14167 57611
Légszennyezd . . . . Ossze

kotr6 H. rakodé doézer V. kotr6 Tgk.

anyag sen
ne/s t/év ne/s t/év ne/s t/év | ngls t/év ne/s t/év | t/év

NO; 228888 | 3.6 | 132222 | 7.2 | 136667 | 4.3 | 71805 | 2.3 | 188888 | 59 | 20.3

Cco 286112 | 4.5 | 165278 | 9,0 | 170833 | 5.5 | 76389 | 2.4 |236111| 7.4 | 25.0
PMio 17166 | 0.27 | 9917 | 0.54 | 10250 |0.32| 6111 | 0.19 | 14167 | 0.44 | 1.53

4.1.12. Az olvyan, lehetséges alkalmazkodasi intézked€sek, valamint az iiveghdzhatdsd gdzok

kibocsatasanak  csOkkentését, illetve ellentételez€sét szolgdld intézkedések

bemutatdsa, amelyek éghajlati, 0koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,

tovabba megvaldsitasuk nem jar ardnytalanul magas koltséggel

A banyaban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezOanyag kibocsdtdsa a legszigoribb normativaknak is eleget tesz.
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4.1.13. Annak szamitasokkal alatimasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan

érinti az iiveghazhatdsu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az iiveghdzhatdsi gazok megkotését nem érinti.

4.2. A kornyezetdllapot vdltozdsa a lakossdg egészségi dllapotdnak kedvezotlen
megvdltozdsdt okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

4.2.1. A hatasteriileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik
értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait

A banyatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A banyatelek €s a banydaszati tevékenység hatésteriiletén lakossag nincs.

4.2.2. A lakossigot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az Erintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavua hatdsok ismertetését

A bényaszati tevékenység dltal generdlt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hatést.

4.2.3. Amennyire szamszerusithetd, az egészségi kockazat mértékét

A lakossag egészségi kockazata: 0%

4.2.4. Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészs€ei  kockazat
elfogadhaté mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire vald csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.

4. 3. A kornyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt varhato kozvetlen gazdasdgi és tdrsadalmi
kovetkezmények becslése

4.3.1. A bekovetkez0 karok és felmeriilo koltségek

A béanydszati tevékenység sordn karokozassal nem szamolunk. A térségben évtizedek ota
folyik banyaszati tevékenység €s mindezidaig banyaszati kornyezeti kdrokozast nem
regisztraltak.
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4.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak €s haszndalhatosdgdnak megvaltozdsa, és az ennek

kovetkeztében esetleg bedlld életmindsé€g és életmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek 6ta folyik banydszati tevékenység és a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezOgazdasagi miivelés esetében a hatasteriiletek haszndlata é€s hasznalhat6sdga nem
valtozik.

A banyatelek teriiletét mezdgazdasagi miivelési teriiletek és tt hatarolja.

4.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelhdritasi terv

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettséebdl eredd varhatd

hatasok bemutatasa.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek:

Kormend varos teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabdly alé es6 veszélyes anyagot gyarto,
felhaszndlé tarold tizem.
Kormend varos a jogszabalyok alapjan I. katasztréfavédelmi osztélyba tartozé

Természeti katasztrofak miatti fenyegetettség

Arviz
A telepitési hely mellett folyik a Rdba folyé amely miatt arvizveszély fennal.

Belviz
A banydszati tevékenység miatt 1étrejovo banyatd a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet.

Rendkiviili idojdrds
SzE€lsdséges 1d0jards esetén a bdnydban a termelés sziinetel, igy az esetleges iddjarasi
katasztréfak nem befolydsoljék a tevékenységet.

Foldrengés
Kormend a szeizmikus zonatérkép szerint a 3. szeizmicitdsi zondba tartozik, foldrengés

szempontjdbol kozepesen veszélyeztetett térség.

Kozuaton és vasuton torténé szallitas miatti fenyegetettség

A banyatelek az orszagos foutaktdl és vasutaktol tavol helyezkedik el.
Vasttvonal halad at a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallité jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszallits a banyatelket nem érinti.
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Osszefoglalas
A Kormend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék tervezett banyateleken végzett

banydaszati tevékenység, figyelembe véve az esetleges természeti katasztrofakat és a
telepiilésen miikodo tizemek, valamint a kozuti és vasiti szallitds kockazati hatétényezdit,
alacsony kockazatu.

A tevékenység katasztrofavédelmi és beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megelozo, csokkento,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelhdritasi terv

5. 2. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa

sordn

A vizsgédlat sordn kornyezetszennyezésre, veszélyeztetésre utald jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.

Monitoroz6 rendszer kialakitisa a banydnak a sajat és a mdsok &ltal okozott kornyezeti
valtozasok kovetéséhez, a megfeleld hasznositasi forma és mérték kialakitdsahoz, az esetleges
szennyezések feltardsahoz, a sziikségessé valé beavatkozasok megitéléséhez fontos ismereteket
nyujt.

Nem elégséges az, ha egy probléma felmeriilésekor kezdiink el vizsgdlatokat végezni, akkor
mar csak legfeljebb a szennyezés vagy kedvezdtlen valtozds bekovetkezésének tényét
észlelhetjiik. A vizsgédlatokat mar a teriilet kialakitdsakor el kell kezdeni az alapallapot
rogzitésével. Az alapdllapot felmérésével kapott ismeretek tdmpontot adnak a megfeleld
haszndlati méd, a kedvezO novénytelepitési terv, a hatékony, de koltség takarékos védelmi
eljaras, stb. meghatdrozasihoz is.

A folyamatosan ¢és rendszeresen végzett vizsgdlatok eredményei kirajzolnak egy
allapotvéltozdsi tendencidt vagy éppen egy bedllt allapotot. Ezeknek az ismereteknek a
segitségével idoben felismerhetjiilk a szdmunkra kedvezdtlen folyamatok kialakuldsat és
megtehetjiik a sziikséges beavatkozasokat megallitdsukra.

A mérések alkalmasak lehetnek arra, hogy elkiilonitsik a bdnyavéllalkozé és a mdsok
beavatkozdsa, tevékenysége daltal okozott hatdsokat. A megfelelden kialakitott és végzett
mérések, vizsgdlatok - értékelésiik és felhasznalasuk mellett, elsdsorban a banya miikodtetdje,
a késobbi hasznositd, illetve teriilethaszndlat szdmdra fontosak. A befektetett koltség
hatékonyan tériil meg.

A felszin alatti viz monitorozdsa

A felszin alatti viz mindségének rendszeres észlelésére vizmindség-észleld pontokat vagy
kutakat telepitenek. A kutak, illetve pontok kijel6lésénél figyelembe vessziik a feltards sordn

82



Koérmend IV. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék

l1étesitett objektumokat, valamint a banyatelek kornyezetében az adott célra megfeleld egyéb,
vizmintavételre alkalmas kutakat, forrasokat.

A vizminOség-észleld dllomdsokat a banyatelek stlypontjdhoz képest az aldbbi iranyelveknek
megfelelden telepik:

— olyan helyre, ahonnan a banyatelek felé daramlik a felszin alatti viz

— olyan helyre, ami a banyatelek kozvetlen kornyezetében jol jellemzi a teriilet
vizmindség-valtozasat, vagy bizonyitja, hogy a potencidlis szennyezd forrdsnak nincs
karositd hatasa;

— olyan helyre, ami a szennyez0 forrastol szdmitva dramldsi irdnyban a vizsgalt teriilet
szélén helyezkedik el, s ahol a mérhetd vizmindség-valtozasok alkalmasak az esetleges
szennyezddésterjedést eldre jelezni

A megfigyelések és vizsgdlatok gyakorisiaga: a miikodo banyatavakba telepitett vizmércét
hetente egyszer ugyanabban az id6ben leolvassdk és az eredményeket napl6zzak. A monitoring
kit vizszintjeit negyedévente ellendrzik.
Vizmindség vizsgédlatot évente kétszer végeznek az iizemeld banyatavakbol valamint a
monitoring dllomdasokrdl vett mintakkal.

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralds

> toéviz mindség vizsgalat

> talajminta vételezés és vizsgdlat valamely szennyezd hatds &ltal veszélyeztetett
teriileteken (nem rendszeres)

Tovizszint figvelés és regisztrdlds

A téba vizmércét telepitettiink. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus
leolvasdsa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimdlis vizsgdlati gyakorisdga fligg az adott koriilményektdl, a hasznositas céljatol
és modjatol.

A vizsgélat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsanak, a vezetO
képességének, pH és lugossdg értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangdn-, nitrat-, nitrit-, ammonium- valamint foszfit-ion tartalménak a meghatdrozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a  valdsziniisithetd szennyezdanyag azonositisa és  koncentracidjanak
meghatdrozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozads megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositds sordn a vizsgalati gyakorisagot valamely orszdgos, vagy helyi
szabdlyozds nem hatdrozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositdsba vétele elott
kémiai, bakterioldgiai és bioldgiai vizvizsgélatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
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megkiildjiik.

Monitoring terv és az értékelés alapjdn a lehetséges intézkedések:

Lehetséges kornyezeti hatas

Monitoring terv és intézkedések

Levego minoség

= Por és egyéb levegdben terjedd anyagok
keletkezése feltaras, rakodas és a nehéz
munkagépek dltalanos hasznélata sordn

A hatarérték teljesiilése az tilepedd por
mérésével a védendo teriiletek hataran. A
pormérést a termelés ideje alatt kétévente
végzik

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhaszndldsa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasdhoz

A banydszati tevékenység tervezése és
kialakitdsa az érzékeny befogaddkat érd
hatdsok a lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére.

Zaj és rezgés

= Zaj és rezgés szintjének novekedése a
nehéz munkagépek és robbantés hatdsara

Ha sziikséges a banydaszati tevékenység 4ltal
okozott zaj €s érzékeny befogaddkra gyakorolt
hatdsdnak mérése kétévente.

Meérés és modellezés eredményeinek
felhaszndldsa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasdhoz

Banya tervezése €s kialakitdsa az érzékeny
befogaddkat érd hatdsok a lehetd legkisebb
mértékre torténd csokkentésére.

Hidrogeologia

= Talajviz mennyiségének, mindségének
és dramlasi viszonyainak valtozasa

Monitoring hélézat kialakitasa a lehetséges
hatdsok eldrejelzése céljabol

Talajvizszint mérések hetente ugyanabban az
id6ben és vizmindség vizsgalat évente kétszer.
A vizsgalatot az tizemel6 tavakbdl és a
monitoring dllomdasokrdl vett mintdkon végzik.

A banydszati tevékenység tervezése és
kialakitdsa a talajvizkészleteket érd hatasok a
lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére

Monitoring és modellezés eredményeinek
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felhaszndldsa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasdhoz

Banya tervezése €s kialakitdsa a
talajvizkészleteket érd hatasok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

A teriiletre vonatkoz6 viz- €s kioldddasi
mérleg kidolgozasa, ahol sziikséges
vizgazddlkodasi terv a talajvizet ér0 hatasok
elkeriilésére vagy a lehetd legkisebb mértékiire
val6 csokkentésére

Geologia / talajok

= A talaj fedorétegének, a meddonek és a | Banya tervezése és kialakitdsa a talajt és
haszonanyagnak az eltavolitdsa, és a geoldgiai eroforrasokat érd hatdsok a lehetd
talajfeliilet er6zidja legkisebb mértékre torténd csokkentésére

5. 3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen.
A rekultivicié befejezését kovetden a tdjrendezett banyaté monitorizaldsa:

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralds
> toviz mindség vizsgalat

Tovizszint figyelés és regisztrdlds

A téba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus
leolvasésa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimdlis vizsgdlati gyakorisdga fligg az adott koriilményektdl, a hasznositas céljatol
és modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezohatds nem éri, a to
kialakuldsatdl évenként egy alkalommal 4ltaldnos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgélat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsanak, a vezetO
képességének, pH és lugossdg értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangdn-, nitrat-, nitrit-, ammoénium- valamint foszfit-ion tartalménak a meghatdrozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a  valdészinlisithetd szennyezdanyag azonositdsa és  koncentracidjanak
meghatdrozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az ut6hasznositds sordn a vizsgalati gyakorisagot valamely orszdgos, vagy helyi
szabdlyozds nem hatdrozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositdsba vétele elott
kémiai, bakterioldgiai és bioldgiai vizvizsgélatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
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megkiildik.
6. Egyéb adatok
6. 1. A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitdsdhoz felhaszndlt adatok forrdsa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6das mértékének meghatarozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassdganak meghatdrozasa

3. MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyez6 hatdsdnak szamitasa

4. MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatasanak
szamitdsa

5. MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

6. UT2-1.302 Koziti kozlekedési zaj szdmitdsa

7. Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

8. 1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének dltalanos szabadlyairdl

9. 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

10. Czabalay Laszl6: A zaj- és rezgésvédelem muszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

11. Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljardasok. Kornyezetvédelem és ipari hattere II.,
Budapest

12. Kovacs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiadd, Budapest, 1972.

13. Liebe Pal (szerk.): Magyarorszdg vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.

14. Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza koze vizhaztartdsdban, Budapest, 1993.

15. Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvildga

16. Moéczar L. (szerk.): Allathatérozé I-1L., Tankonyvkiadé, Budapest

17. Kerényi Attila: Altaldnos Kornyezetvédelem

18. Rénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

19. Rénai Andrés: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

20. Szabd S.: A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

21. Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszdg tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

22. Pécsi M. (szerk.): Magyarorszdg nemzeti atlasza. Kartografiai Véllalat, Budapest, 1989.

6. 2. A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valo hozzdférés modja

A dokumenticidban bemutatott valamennyi adat és informdcié a Banyavéllalkoz6

adatszolgdltatésa.

Tervezési alaptérkép — helyszinrajz
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Béanyatelek dokumentacio

A dokumentumokat a banyavallalkozé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmany készitése sordn a tovabbi dokumenticidkat €s tanulmdnyokat
hasznéltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat adatai

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvéanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvéanyai

Magyarorszag kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudoméanyi Kutaté Intézet,
Budapest, 1990
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HADNAGY
ZOLTAN ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.01.18. 09.32.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: HADNAGY ZOLTAN
Sziletési hely: ZALAEGERSZEG
Sziletési datum: 1973.06.23.

Anyja neve: BALOGH MARIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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