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1. EL ZMÉNYEK 
Az AGRO - CSIRKE KFT. megbízásából elkészítettük a vállalkozás gersekaráti BROJLERCSIRKE NEVEL  TELEPHELYÉNEK kör-

nyezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. A környezetvédelmi felülvizsgálatot a NYUGAT - DUNÁNTÚLI KÖRNYE-

ZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG írta el  2014. évben – 772 - 1/2/2014.I. számon – kiadott 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI engedélyében. Az engedély 2019. AUGUSZTUS 29 - ig szól, de az elkészített felül-

vizsgálati dokumentációt az engedély szerint 2019. MÁJUS 31 - ig kell benyújtani. 
 

2. AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓT ÖSSZEÁLLÍTÓ SZAKÉRT K 

… neve HAMBERGER EDE … ( MK 20 - 0286 ) 

… lakcíme 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 3/2. 

… szakterülete 
Hulladékgazdálkodás, leveg tisztaság - védelem,  
víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem, 
vízmin ségvédelem, környezetvédelmi felülvizsgálat 

A felel s szakért   

… engedélye SZKV - 1.1 … SZKV - 1.2 … SZKV - 1.3 … SZKV - 1.4 … SZVV - 3.2 

… neve HAMBERGERNÉ KOCSIS ANNA … ( MK 20 - 0523 ) 

… lakcíme 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 3/2. 

… szakterülete Hulladékgazdálkodás, leveg tisztaság - védelem,  
víz- és földtani közeg védelem, környezetvédelmi felülvizsgálat 

A közrem köd  szakért   

… engedélye SZKV - 1.1 … SZKV - 1.2 … SZKV - 1.3  

 

3. AZ ENGEDÉLYKÉR  FONTOSABB ADATAI 

A tulajdonos megnevezése ULME TERMEL , SZOLGÁLTATÓ, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KFT. 

A tulajdonos címe 8998 Ozmánbük, Külterület, Hrsz. : 08/11 

KSH - azonosító 12672877 - 0111 - 113 - 20 

Az engedélyes ( bérl  ) megnevezése AGRO - CSIRKE MEZ GAZDASÁGI KFT. 

Az engedélyes ( bérl  ) címe 9813 Gersekarát, Dózsa György utca 7/b. 

KSH - azonosító 102996546 

KÜJ - azonosító 22777997 - 0147 - 113 - 18 

A vizsgált telephely megnevezése BROJLERCSIRKE NEVEL  TELEPHELY 

A vizsgált telephely címe 9813 Gersekarát, Külterület, Hrsz. : 0177/21 

KTJ - azonosító 102352503 

Településazonosító 3094 2 

 

4. A TELEPHELY ELHELYEZKEDÉSE 
A vizsgált telephely GERSEKARÁT községt l északkeletre, egy régi TSZ - MAJORBAN található, ahol egykor tejel  

marha tenyésztést folytattak. A telephely jelenlegi tulajdonosa az ULME KFT.. Az ingatlan teljes alapterülete 

50883 m2, amib l az AGRO - CSIRKE KFT. 12740 m2 nagyságú területet bérel a csirkenevelési tevékenység céljára. 

A telept l északnyugatra mez gazdasági terület húzódik, míg a többi égtáj irányába gyepes, erd s terület ta-

lálható. A telephely telekhatárától számítva, a legközelebbi lakóépület az északi irányban 280 méterre, míg a 

déli irányban 320 méterre található. A legközelebbi folyóvíz keleti irányban a MARINA - PATAK, ami 430 méterre 

húzódik. A telephely EOV koordinátái : X  184964 … Y  475004. 
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5. A TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG 
A telephelyen baromfinevelési tevékenységet folytatnak, MÉLYALMOS – lásd kés bb részletesen – tartástechnoló-

giával. Az EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT – a továbbiakban IPPC – eredetileg BROJLERCSIRKE nevelési te-

vékenységre vonatkozóan adták ki.  

A baromfinevelés a telephelyen meglév  KÉT istállóépület alsó ( FÖLDSZINT   F ), és fels  ( PADLÁS  P ) szint-

jén történik. A telepen összesen NÉGY nevel szint áll rendelkezésre. 

Az engedély szerint – 20,0 db/m2 állats r séggel, és az egyes szinteken rendelkezésre álló nevel  területe-

ket alapul véve – az ólakban, nevelési ciklusonként az alább megadott létszámeloszlásban kerülhetnek elhelye-

zésre a madarak. 
 

Az istállóépületek  Az istállóépületek 

N° területe 

Az állatok 
létszáma 

 N° területe 

Az állatok 
létszáma 

1F 736 14720  1P 802 16040 

2F 836 16720  2P 877 17540 

     3251 65020 

 [ m2 ] [ darab ]   [ m2 ] [ darab ] 

 

Az EREDETI ENGEDÉLY szerint a naposcsibe korban beérkez  állatokat kb. 2,10 kilogrammos súly eléréséig neve-

lik a telephelyen. Egy - egy nevelési periódus hossza 40 nap, így a turnusváltások közötti takarítást és fert t-

lenítést is beszámolva, évente 6 teljes állomány nevelhet  fel. Ez a 65020 darabos létszámmal számolva 

390120 db/év termelési volument jelent. A csirkék telepítése vegyes - ivarban történik. 

Az el bb megadott mennyiségi adatok ELMÉLETI értékek, amit a baromfipiaci igények rendszeresen felülírnak. A 

megadott csirke DARABSZÁMOKAT, a NEVELÉSI PERIÓDUSOK hosszát, éves számát, a leadásra kerül  baromfik SÚLYÁT 

mindig a MEGRENDEL K igényeihez kell igazítani. További gondokat okoz az is, hogy ha nincs igény egy adott id -

szakban brojlercsirkére, akkor – nem tekingetve az üres istállókat – rugalmasan át kell állni – a jogszabályi 

kereteken belül – esetleg más baromfifajta – pl. el nevelt pulyka – tartására.  

A telephely termelési tevékenységér l 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre vonatkozóan vannak pontos 

adatok. Kés bb ezeket a termelési értékeket – éves lebontásban – az összeállított anyagmérlegek segítségével 

részletesen kielemezzük.  

A vizsgált telephelyen az elmúlt 5 éves id intervallumban a 2017. évben 2 turnus, míg a 2018. évben 6 turnus 

esetében történt változás a felnevelt baromfi fajták tekintetében. Ebben az id szakban nem BROJLERCSIRKÉK, ha-

nem EL NEVELT PULYKÁK hizlalása történt a telephelyen.  

Ez a tevékenység eltér a kiadott IPPC engedélyben el írt feltételekt l, de nem ütközik a 314/2005. ( XII.25. ) 
KORMÁNYRENDELET által meghatározott szabályokba. A rendelet 2. SZÁMÚ mellékletének, 11. SZÁMÚ bekezdésének 

A) PONTJA szerint, az el írások több mint 40000 darab baromfi/turnus határnál húzzák meg a jogszabály alsó 

érvényességi határát. Mivel az el nevelt pulykák száma – lásd kés bb – turnusonként nem haladják meg ezt a 

létszámhatárt, ezért a telephely a hivatkozott jogszabály szerint az IPPC engedély el írásaiban foglalt kiköté-

seknek megfelel.  

Még egy fontos tényez re híjuk fel a figyelmet az alább közrebocsátott adatok tekintetében. A 2014. évben ki-

adott IPPC engedély NÉGY istállószint vonatkozásában szabályozza a baromfinevelési tevékenységet. A valóság-

ban a 4. nevelési területet ( 1P ) csak a 2018. évben vonták be a termelésbe, addig csak HÁROM istállószinten 

folytattak baromfihizlalási m veleteket. Mindezek a tények az elvégzett részletes elemzések során kapnak majd 

kell  értelmezést. 

A vizsgálatok során egyrészt a 2015. évet vettük alapul, mivel ebben az évben – legnagyobb létszámban – csak 

brojlercsirkéket neveltek a telephelyen. A másik fontos id szak a 2018. év, amikor csak pulykanevelés folyt a 

telepen. A pulykákat nemek szerint elkülönítve nevelik. A hímek és a tojók aránya : 50 - 50%. 
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Az egyes évekre vonatkozó, nevel szintenként és baromfifajtákra lebontott létszámadatok az alábbiak : 
 

Brojler Pulyka db/év db/turnus 
Év 

Turnus Darab Turnus Darab 
Összesen Istálló 

szint 
Brojler Pulyka Brojler Pulyka 

2014. 5 228120   228120 3 228120   45624   

2015. 6 266440   266440 3 266440   44407   

2016. 6 264450   264450 3 264450   44075   

2017. 5 212940 2 45651 258591 3 212940 45651 42588 22826 

2018.     6 187808 187808 4   187808   31301 

 

1F  736 m2 2F  836 m2 1P  802 m2 2P  877 m2 Összesen 
Év 

Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka 

2014. 70723   80332   77065       228120   

2015. 82603   93826   90011       266440   

2016. 81986   93126   89338       264450   

2017. 66017 14153 74986 16076 71937 15422     212940 45651 

2018.   42518   48295   46331   50664   187808 

Me. ………… [ darab/nevel ól/év ] ……… 

 

1F  736 m2 2F  836 m2 1P  802 m2 2P  877 m2 Összesen 
Év 

Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka 

2014. 14145   16066   15413       45624   

2015. 13767   15638   15002       44407   

2016. 13664   15521   14890       44075   

2017. 13203 7077 14997 8038 14387 7711     42587 22826 

2018.   7086   8049   7722   8444   31301 

Me. ………… [ darab/turnus ] ……… 

 

1F  736 m2 2F  836 m2 1P  802 m2 2P  877 m2 Összesen 
Év 

Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka Brojler Pulyka 

2014. 19,2   19,2   19,2           

2015. 18,7   18,7   18,7           

2016. 18,6   18,6   18,6           

2017. 17,9 9,6 17,9 9,6 17,9 9,6         

2018.   9,6   9,6   9,6   9,6     

Me. ………… [ darab/m2/nevel ól ] ……… 

 

Látható, hogy a vizsgált id szakban az átlagos állats r ség 18,6 db/m2 a brojlercsirke esetében, míg ugyanez 

az érték az el nevelt pulyka vonatkozásában 9,6 db/m2. A kés bbiekben ezek az értékek képezik az egyéb, fontos 

számítások alapját. 
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6. A TELEPHELY INFRASTRUKTÚRÁJA 
A telephely vízellátása a VASIVÍZ ZRT. hálózatáról történik. A telepen fúrt kút nem található. A termelési te-

vékenység során technológiai szennyvíz nem képz dik. A szociális szennyvizet egy földalatti, zárt betonmeden-

cében gy jtik. Az elektromos áramot az E.ON ZRT. hálózatáról vételezi a telephely. A lekötött elektromos 

energiaigény 50 kW. A telephelyen a f tés földgázzal történik, amit szintén az NKM ÉSZAK - DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI 

ZRT. biztosít.  

Az épületek között betonnal burkolt út húzódik. A burkolatlan részek gyepesítettek és megfelel en karban-

tartottak. A telephelyet drótkerítés veszi körül.  
 

7. A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK 
A BAROMFINEVEL  ISTÁLLÓÉPÜLETEK ( 1, 2 ) 
A nyeregtet s, síkpalával fedett épület oldalfalai blokktégla falazattal készültek. A bejárati ajtók részben fa, 

részben acélszerkezet ek. Az 1. számú nevel  ól északi végében került kialakításra a fekete - fehér öltöz , a 

szociális blokk, az orvosi szoba és az pihen  helyiség. A 2. számú istálló északi végében csak két raktárhelyi-

ség került leválasztásra. A nevel  ólak két - két hosszanti oldala mentén húzódik a favázas, hullámpalával fe-

dett régi etet tér, amit a csirkenevelési tevékenység során nem használnak. A termelési tevékenységhez az is-

tálló épületek földszinti és tet téri részét is használatba vették.  
 

ROMOS TELEHELYI ÉPÜLETEK ( 7, 11, 12, 13 )  
A baromfinevel  telep déli oldala mellett a régi, leromlott állapotú fej ház ( 7 ) található. A telept l észak-

keletre további három romos épület található. A szalmaalom tárolása a 11. számú épületben történik. 
 

8. A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ M TÁRGYAK ÉS TARTÁLYOK 
A SZENNYVÍZGY JT  AKNA ( 5, 9 )  
A telephelyen képz d  szociális szennyvíz gy jtése egy földalatti, zárt, 10 m3 térfogatú, betonból készült szenny-

vízgy jt  aknában ( 5 ) történik, amit szippantással ürítenek. A fej háztól nyugatra is található egy szennyvízgy jt  

medence ( 9 ), de ezt jelenleg nem használják. 
 

A TRÁGYATÁROLÓ MEDENCÉK ( 3, 4 )  
A telephelyen két vízzáró betonból készült trágyatároló medence található. Az egyik medence 260 m3 ( 3 ), míg a 

másik 55 m3 ( 4 ) térfogatú. 
 

A TAKARMÁNYTÁROLÓ SILÓK ( 14 ) 
Az istállók mellett 3 darab, egyenként 20 m3 térfogatú, üvegszál er sítés  poliészterb l készült, állóhengeres 

takarmánytároló siló található. Az acélvázon álló tárolótartályok AGRITECH ( Agritech Investments ) típusúak, a 

tárolt táp tömege silónként 12 tonna. A tartályok töltése és ürítése csigás adagoló segítségével történik. 
 

A T ZIVÍZ TÁROLÓ TATÁLYOK ( 8 ) 
A régi fej háztól délre 2 darab 50 m3 térfogatú, földalatti, fekv hengeres acéltartály ( 8 ) található, amiben 

a t zoltáshoz szükséges vizet tárolják. A telephely mellett húzódó út túloldalán, az északi irányban egy t z-

csap ( 15 ) is található.  
 

A VÍZÓRAAKNA ( 10 ) 
A hálózati víz egy vízóraaknán keresztül jut a telephelyre.  

 

9. A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ VEZETÉKEK ÉS VEZETÉK NYOMVONALAK 
Az ELEKTROMOS, a VÍZ, a SZENNYVÍZ és a FÖLDGÁZ vezetékek nyomvonalai a mellékelt helyszínrajzon kerültek fel-

tüntetésre. Az elektromos energiát egy oszlopon elhelyezett trafóról vételezik, ahonnan földkábelen keresz-

tül juttatják el a telephelyre. A többi infrastrukturális vezeték szintén a föld alatt húzódik. 
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10. A TELEPHELYEN NEVELT CSIRKÉK FAJTALEÍRÁSA 1 
A telephelyen nevelt brojlercsirkék fajtája ROSS 308 és COBB 500. Az állatokat a GALLUS KFT. devecseri telephe-

lyér l szállítják a telephelyre. A GALLUS KFT. Magyarország egyik legnagyobb szül pár integrációja, és brojler 

naposcsibe forgalmazója. A cég naposcsibe kibocsátása jelenleg 550000 db/hét. 
 

A COBB 500 BROJLERCSIRKE FAJTA 
A COBB 500 típusú csirkefajtát az USA egyik legf bb csirketermék forgalmazója, a TYSON FOODS cég tenyész-

tette ki. Ez a kiváló csirkefajta igen egészséges, mivel már a tenyész tojásba beviszik az összes betegség elleni 

vakcinát, így a kikelt baromfi már minden betegségre rezisztens. A végtermék tollazata fehér szín , gyors tol-

lasodó képessége jó min ség  kopasztást tesz lehet vé. Termelési mutatói megfelel  tartástechnológia alkal-

mazása mellett jók. Húsformái a 6 hetes nevelés alatt elérik a vágott testtel szemben támasztott igényeket. Ta-

karmányértékesítése a húshibrid jellegének megfelel . Húsmin sége a fogyasztói igényeket kielégíti. Az állat 

állóképessége, technológiai t r képessége jó, a jellemz  elhullás nem magas. 
 

A ROSS 308 BROJLERCSIRKE FAJTA 

A ROSS 308 csirkefajta a ROSS BREEDERS LTD. ( Skócia ) tenyésztési munkájának eredménye. A hazai piacon ennek a faj-

tának – naposkori szexálhatósága révén – széles súlyhatárok közötti hizlalhatósága miatt fontos szerepe van.  

A grill mérett l ( 1,5 - 1,7 kg/db ) a roaster méretig ( 3,5 - 3,8 kg/db ), 35 - 70 életnap között a többi fajtánál ala-

csonyabb takarmányhasznosítással nevelhet  és vágható. Rendkívül jó húskihozatala, tetszet s húsformái, el -

nyös gasztronómiai tulajdonságai miatt a hazai piac legkeresettebb fajtái közé tartozik. 
 

A HYBRID CONVERTER PULYKAFAJTA 

A HYBRID CONVERTER pulykafajtára vonatkozóan a szakirodalomban kevés adatot találtunk. A tojó testsúlya jel-

lemz en 4 - 11 kilogramm, míg a kakas esetében ez az érték 11 - 19 kilogramm. A telepen el nevelt pulykákat 2,40 

kilogramm tömegig hizlalják, majd elszállítják továbbnevelésre a madarakat. 
 

11. AZ ISTÁLLÓK EL KÉSZÍTÉSE A NAPOSCSIBÉK FOGADÁSÁRA 2 
A TAKARÍTÁS ÉS A FERT TLENÍTÉS SZÜKSÉGESSÉGE  

A gazdaságos baromfitartás meghatározó feltétele, hogy a baromfiállomány olyan környezeti feltételek között 

éljen, amelyek mellett a takarmányokban felvett energia lehet  legkisebb részét kell alkalmazkodásra fordíta-

nia. Ha ez megvalósul, az energia lehet  legnagyobb része a termelés érdekeit szolgálhatja. 

A termelési ciklus lejártával a baromfiállományt elszállítják a baromfitelepr l, illetve a baromfiistállókból, 

és ezzel kezdetét veszi a következ kben a tenyész helyre kerül  állomány egészséges és gazdaságos nevelése 

szempontjából meghatározó id szak, az úgynevezett szervizperiódus. A szervizperiódus id szakában ki kell ta-

karítani, el kell végezni az istálló és a telep teljes fert tlenítését, majd újra be kell rendezni, és alkalmassá 

kell tenni a tenyészhelyet a rotáció szerint soron következ  állomány fogadására. 

Az istállóban tartott állomány els sorban ürülékével, testváladékaival, leváló, elhalt sejtjeivel, az általa 

ürített kórokozókkal fert zi környezetét, de számos kórokozó jut be az istálló légterébe az alommal, a takar-

mánnyal, esetleg leveg csere útján, vagy a telepre, istállóba belép  személyek, behajtó járm vek, vagy oda 

bevitt különböz  tárgyak közvetítésével. Az így kialakuló istálló – mikroflóra a nevelés id tartama alatt feldú-

sul, különösen akkor, ha a tartástechnológiai hiányosságok – ilyen a nem megfelel  mérték  szell zés, a ma-

gas relatív páratartalom, a nedves alom, a magas ammóniaszint … stb. – hosszabb ideig fennállnak. 

Ezek a feltételek ugyanis kedveznek a kórokozók túlélésének és elszaporodásának, különösen akkor, ha az ál-

lomány megbetegszik és maga is nagy számban ürít kórokozókat. 

                                                                                                                                                 
1 Magyar Állattenyésztési Adatbázis  
2 dr. Nagy Gyula : A baromfitartás technológiájának állategészségügyi feltétele … Mez Hír, 2002. augusztus 
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Az istálló mikroflóráját kitev  kórokozók az esetek többségében csupán fakultatív patogének, amelyek csak 

akkor okoznak betegséget, ha az állomány ellenálló képességét valamilyen hatás er sen lecsökkentette. Abban 

az esetben viszont, ha jelent s mértékben elszaporodnak, az egészséges állat szervezetét is képesek oly mér-

tékben terhelni, hogy az egyed termelése csökken, vagy az állat akár meg is betegedhet. Az istálló 

mikroflórája a még elfogadható koncentráció esetén az állomány egyedeit immunizálódásra készteti, és az álla-

tok, illetve a kórokozók között egy olyan – meglehet sen kényes – egyensúly is kialakul, amely a stressz té-

nyez k hatására könnyen megbomlik. A napos baromfi azonban az el z  állomány nevelése alatt kialakult istálló 

mikroflórával szemben nem, vagy csak elhanyagolható mértékben – leginkább maternális ( anyai ) ellenanyagai ré-

vén – élvez védettséget. A baromfi immunrendszere csak az állat mintegy 3 hetes korára fejl dik ki olyan mér-

tében, hogy sikerrel vegye fel a harcot a kórokozókkal szemben, viszont a baromfiistálló környezeti feltételei 

mellett – magas h mérséklet, nagy relatív páratartalom – már 10 - 14 nap is elegend  ahhoz, hogy az istállóban 

visszamaradt kórokozók a ritikus mennyiség re szaporodjanak. Ez az oka annak, hogy a napos állományt olyan 

környezetben kell fogadni, amelyet az el z  állományhoz kapcsolódó mikroflórától a lehet  legnagyobb mér-

tékben mentesítettünk. Ezt az istálló takarításával és fert tlenítésével tudjuk elérni. A baromfiistállók állo-

mányváltások közötti takarítását és fert tlenítését több egymást követ  munkafázisban szükséges végrehajtani. 
 

A FERT TLENÍT  SZER MEGVÁLASZTÁSA 

Különbséget kell tenni az állományváltások közötti ún. technológiai fert tlenítés és az olyan fert tlenítés 

között, amely bizonyos jól meghatározott kórokozó ellen irányul. A fert tlenítésekhez olyan szert vagy sze-

reket tanácsos alkalmazni, amelyekhez a gyártó cég megfelel , laboratóriumi vizsgálatokra alapozott használa-

ti utasítást ad, s t amelyeknél a felhasználót tudományosan alátámasztott fert tlenítési programmal is ellátja. 

z megkönnyíti az állattartó munkáját, és segíti t a hatékony fert tlenítési eljárás megválasztásában. Bizonyos 

gyártó cégek a fert tlenítési folyamat fázisaihoz alkalmazható anyagok egész családját fejlesztették ki, ezek 

tagjainak egymás utáni szakszer  alkalmazása javítja az eljárás hatékonyságát. 
 

A FERT TLENÍT  SZER KONCENTRÁCIÓJA 

A fert tlenít  szerek csak abban az esetben hatékonyak, ha azokat olyan koncentrációban alkalmazzák, amekko-

rát a gyártó cég a fert tlenítés céljára ( technológiai fert tlenítés, célzott fert tlenítés, szigorított fer-

t tlenítés ), illet leg a megcélzott kórokozó elpusztítására el ír. 
 

A FERT TLENÍT  SZER H MÉRSÉKLETE 

A legtöbb fert tlenít  szer hatékonysága bizonyos h mérsékleti határok között optimális. Ma már olyan szerek 

is forgalomban vannak, amelyek alacsony h mérsékleten – pl. VIROCID < 5 °C – is kifejtik hatásukat. Az állat-

tartó akkor jár el helyesen, ha figyelembe veszi, hogy a fert tlenítésre milyen h mérsékleti viszonyok között 

kerül sor, és a fert tlenít  anyagot ennek megfelel en választja meg. 
 

A BEHATÁS ID TARTAMA … ( EXPOZÍCIÓS ID  ) 

A fert tlenít  szerek hatásukat nem azonnal fejtik ki, az ehhez szükséges id  többek között a szer hatásmecha-

nizmusától, koncentrációjától, a kórokozó fajtájától, a fert tlenített felület min ségét l, a környezeti h -

mérséklett l stb. is függ. A fert tlenítés során mindezeket figyelembe kell venni, és a szer expozíciós idejét a 

gyártó cég ajánlásaihoz kell igazítani. 
 

A FERT TLENÍT  SZER MENNYISÉGE 

Az istálló felületeinek min ségét l függ en eltér  mennyiség  fert tlenít  anyagot kell kifecskendezni. Tö-

mör és sima felületekre elegend  0,2 dm3/m2, porózus, repedezett felületeken viszont 0,3 - 0,4 dm3/m2 fert t-

lenít  anyag kijuttatására is szükség lehet. A folyadékos fert tlenítéshez magas nyomáson m köd  eszközt 

kell igénybe venni, lehet leg olyat, amely képes a fert tlenít  oldat h mérsékletének szabályozására és kon-

centrációjának ellen rzésére. Ma már mód van arra, hogy a fert tlenít  folyadékot ún. ködgenerátorral por-

lasztva, kis cseppméret  köd formájában juttassuk be a fert tlenítend  légtérbe.  
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Ez a megoldás sok vonatkozásban jobb hatékonyságot biztosít, mint a nagynyomású spray használata, mert a fer-

t tlenít szer köd formájában az istálló épületének olyan szerkezeti elemeihez is eljut, ahová a spray nem ( ál-

mennyezet fölötti légtér, kisebb járatok, üregek … stb. ). 

Nem mellékes, hogy a köddel történ  fert tlenítés kevés fert tlenít  szerrel is hatékony. Alkalmazásának alap-

feltétele viszont a takarítási fázisok – lásd lejjebb – tüzetes és nagyon gondos végrehajtása. A fert tlenítés el-

végzése után az istálló nyílászáróit több órán át zárva kell tartani, folyadékos fert tlenítés esetén pedig a f tés 

beindításával kissé meg kell emelni az istálló légterének h mérsékletét. Az etet ket és az itatókat típusuktól füg-

g en kell fert tleníteni. Ha az egész vonal felemelhet , akkor az istálló teljes légterében könnyen elvégezhet  a 

fert tlenítés, ha nem, akkor a m veletet elemenként, bemerítéssel kell elvégezni. Nem szabad elmulasztani az 

itatórendszer cs hálózatának fert tlenít  folyadékkal feltöltését, majd többszöri vizes öblítését. 
 

SZELL ZTETÉS, SZÁRÍTÁS 

A fert tlenítés után eltelt néhány óra múlva az istállót a ventillátorok beindításával alaposan átszell ztetjük, 

hogy a fert tlenít  anyag maradékát és szagát eltávolítsuk, a fert tlenített felületeket pedig kiszárítsuk. 
 

A FERT TLENÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELLEN RZÉSE 
Annak érdekében, hogy az állattartó meggy z djék a fert tlenítés hatékony voltáról, bakteriológiai ellen r-

zést kell végeztetni. Ennek során az istálló különböz  felületeir l megfelel  módszerrel mintákat vesznek, 

amelyekb l megkísérlik baktériumok kitenyésztését.  

Egyes, ún. indikátor baktériumok ( pl. E. coli ) bizonyos számban történ  kitenyésztéséb l következtetni lehet a 

fert tlenítés hatékonyságára. Ha a fert tlenítés nem volt hatékony, esetleg kórokozó baktériumokat ( Pl. 

Salmonella ) is kimutatnak, szükség van a fert tlenítésnek az el bbinél fokozottabban hatékony megismétlésére. 

Külön is ki kell emelni a takarmánysilók és a takarmánybehordó - rendszer takarításának és megfelel  fert tle-

nítésének fontosságát, különösen a gyakori takarmány toxikózisok megel zése érdekében. 
 

12. A TELEPHELYEN ALKALMAZOTT TAKARÍTÁSI ELJÁRÁS 
AZ ALMOS TRÁGYA ELTÁVOLÍTÁSA 
Az állatállomány elszállítását követ en az almos trágyát a legrövidebb id n belül, lehet leg azonnal el kell 

távolítani az istállóból. Több istálló üzemeltetése esetén ezt a munkát azonban csak akkor szabad megkezdeni, 

ha az utolsó állatot is elszállították. Amennyiben az alom száraz, könnyen porlik, megbolygatása el tt az istál-

lóban vízzel permetezve meg kell nedvesíteni, nehogy a felszálló porral fert z  anyagot juttassunk a leveg be, 

vagy a telep más területeire.  

A trágya kitermelése el tt az istállóban található etet  és itatóeszközöket felemelik, majd az istálló fels  ré-

szét, felülr l lefelé haladva, nagynyomású mosóval lemossák. A lefolyó vizet az almostrágya felfogja, és így 

a trágya nedvesítése is megtörténik. A takarításhoz felhasznált vizet a trágyával együtt szállítják el. 

A mélyalmos trágyát zártan, ponyvával fedetten szállítják el a telepr l, mert így a szállítási útvonal kevésbé 

szennyez dik, és a szaghatás is kisebb.  
 

SZÁRAZ TAKARÍTÁS 
A kiürített istállóban a még többnyire por formájában visszamaradt alom, trágya és takarmány részeket össze 

kell takarítani, és el kell távolítani az istállóból. A takarításnak ki kell terjednie az istálló teljes felületére, 

tehát a mennyezetre, a falakra és a padozatra, valamint a technikai eszközökre, a ventillátorokra, a légbeeresz-

t kre, a légterel kre, az etet kre, itatókra, s t a különböz  vezetékekre is.  

Ezt a m veletet nagyon gondosan kell végrehajtani, és csak akkor szabad befejezettnek tekinteni, ha a külön-

böz  felületek már ún. „SEPR TISZTÁK”. A száraz takarítással az istállóban visszamaradt szerves szennyez dés 

túlnyomó részét el lehet távolítani. Ez azért fontos, mert a kés bbiekben végzett fert tlenítés csak akkor le-

het hatásos, ha a fert tlenítend  felületeken nem marad vissza szerves anyag, ez ugyanis csökkenti a fert tle-

nít szerek csíraöl  hatását.  
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A száraz takarítás befejezését követ en mindazokat a javításokat és karbantartási munkákat is el kell végezni, 

amelyek a következ  állomány nevelése idején szükségesek az istálló zavartalan m ködéséhez. A folyamat leg-

végén az istálló padozatát lemeszelik. 
 

AZ ALOM ÉS A LÉGTÉR FERT TLENÍTÉSE 
A fert tlenítés során a cél az, hogy a mechanikai tisztítás után még megmaradt kórokozókat is elpusztítsák. Eh-

hez az istállóhelyiség légterét fert tlenít  anyagból el állított köddel árasztják el.  

A fert tlenít szerek olyan kémiai anyagok, vagy azok kombinációja, amelyek behatolnak a kórokozók citoplazmá-

jába, és ott oxidációs, redukciós folyamatokat indítanak el, a sejtélethez szükséges enzimek m ködését bénít-

ják, illetve kicsapják a sejt fehérjéit, amelyek következtében a kórokozók elpusztulnak. 

A telephelyen az alom és a légtér fert tlenítését VIROCID ( Hat - Agro Kft. Gy r ) típusú fert tlenít szer segítsé-

gével végzik. Az anyag ALKIL-DIMETIL-BENZIL-AMMÓNIUMKLORIDOT, GLUTÁRALDEHIDET, IZOPROPANOLT, valamint DIDECIL-
DIMETIL-AMMÓNIUMKLORIDOT tartalmaz. Az oldatot 0,08 % koncentrációban használják, a kontaktid  15 perc. 
 

AZ ISTÁLLÓ PIHENTETÉSE 
A fenti munkafolyamatok befejeztével az istállót több napon át zárva kell tartani. A gyakorlati tapasztalatok ugyan-

is azt mutatják, hogy az így pihentetett istállóba telepített állomány jobb termelési eredményeket mutat, mégpedig 

valószín leg azért, mert az istálló teljesen kiszárad, és csíraterhelése ez alatt az id  alatt tovább csökken. 
 

AZ IVÓVÍZ TISZTÍTÁSA, FERT TLENÍTÉSE 
A szervizperiódusban a vízvezetékrendszer tisztítását és fert tlenítését is el kell végezni. A m velet során eltávo-

lításra kerül a lerakódott vízk  és biofilm, amelyek az itatószelepek csöpögését okozhatják. 

A 201/2001. ( X.25. ) KORMÁNYRENDELET 8.§ (2) bekezdése szerint, Magyarország területén csak az rendeletnek 

megfelel , vízzel érintkezésbe kerül  anyagok, termékek használhatók fert tlenítésre. A fert tlenít  anyago-

kat általában kis koncentrációban – 2,0 % ( 1:50 ) – használják, a kontaktid  4 - 6 óra. 

A vízvezeték fert tlenítése mellett az erre a célra alkalmazható szerek az ivóvíz folyamatos fert tlenítésére is 

alkalmasak. Az itatáshoz 0,03 % - os koncentrációban kell használni, hetente 2 - 3 alkalommal. Az állatok elszállítása 

el tt, az utolsó 5 napon folyamatosan kell az állományt a kezelt vízzel itatni, hogy a bélsárban elpusztuljanak a 

szalmonella baktériumok.  
 

A LÁBBELIK FERT TLENÍTÉSE 
A baromfinevel  telephely elszigetelt világába kívülr l könnyen bevihet k a fert z  mikroorganizmusok, ezért 

figyelemmel kell lenni a kezel személyzet és a látogatók lábbelijének fert tlenítésére is. Erre a célra nagyon 

alkalmas az el z ekben már ismertetett VIROCID fert tlenít szer. A szert a lábbelik fert tlenítéséhez 0,25 % - 

os koncentrációban kell használni. 
 

A KÉZHIGIÉNIA 
A kéz fert tlenítésére az alkoholos, ALCO - G ( Hat - Agro Kft. Gy r ) típusú, elpárolgó kézfert tlenít  gél 

ajánlott. A szer 600 g/dm3 IZOPROPANOLT, B RPUHÍTÓ és KONDICIONÁLÓ anyagokat tartalmaz. A fert tlenítéshez 

kb. 4 cm3 anyagot egyenletesen el kell dörzsölni a kézfelületen. A száradási id  kb. 1 perc. 
 

13. A NAPOSCSIBE FOGADÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3 
ÁLTALÁNOS FELKÉSZÜLÉS 
Az istállókat az el z  fejezetben leírt módon el  kell készíteni, majd a kitakarított, fert tlenített épületekben 

az alomanyagot egyenletesen el kell teríteni. Almozásra tiszta, penészmentes anyagot szabad csak használni. A 

szalmát célszer  5 - 10 centiméteres darabokra szecskázni. Négyzetméterenként szalmából 4 - 5 kg, faforgácsból 

6 - 7 kg szükséges, így 4 - 5 cm vastag almot kapunk. Fontos, hogy az alom egyenletesen legyen elterítve. Az 

egyenetlen alom megnehezíti a csibék ivóvízhez és takarmányhoz jutását, és fejl dési különbségekhez vezethet.  

                                                                                                                                                 
3 Heged s Zsolt – Karácsonyi Gyuláné : Húshibrid nevelési technológia … H&H Csibe Kecskemét 
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A gyakorlatban alkalmazott alomanyagok : 

 FAFORGÁCS ( MINDEN SZEMPONTBÓL AJÁNLOTT )  TÖREK, PELYVA 

 SZECSKÁZOTT SZALMA ( BÚZA ÉS ÁRPASZALMA )  APRÍTOTT KUKORICACSUTKA 

 F RÉSZPOR, GYALUFORGÁCS  NAPRAFORGÓHÉJ 

 HOMOK ( PADLÓF TÉSES ISTÁLLÓKBAN AJÁNLOTT )  

Az istállókat a naposcsibék érkezése el tt 24 órával el  kell melegíteni. Ellen rizni kell az összes berende-

zést, hogy azok megfelel en m ködjenek. Ez magába foglalja az etet ket, itatókat, m anyákat, f t berendezé-

seket, szell z  berendezéseket és az összes elektromos berendezést.  
 

H MÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM 
A naposcsibék számára különösen fontos a program szerinti h mérséklet biztosítása, a napi h ingadozások mini-

málisra csökkentése. Ugyanakkor nagy jelent sége van az el írt h mérséklet csökkentések következetes vég-

rehajtásának is, mert az el segíti a csibe saját h szabályozó rendszerének gyors kialakulását. Akár teremf -

tést, akár m anyás vagy kombinált f tést alkalmaznak, a h mérséklet a naposcsibék szintjén mérve 32 - 34 °C 

kell legyen. A túl magas h mérséklet káros, mert a csibék kiszáradásához vezet. Az alacsony h mérséklet le-

gyengíti az állatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bármilyen rövid ideig fáznak is a csibék, az csökkenti a 

növekedési erélyüket. Az optimális relatív páratartalom 70 - 75 %. Ez a néhány napig kívánatos páratelítettség 

rendszerint csak a páratartalom mesterséges növelésével – vízpárologtatás – érhet  el. 
 

ITATÓK, ETET K ELHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE 
Telepítés el tt néhány órával az itatókat fel kell tölteni, hogy a víz teremh mérséklet , de minimum 25 °C h -

mérséklet  legyen a csibék érkezésekor. Az itatókat és etet ket egyenletesen kell eloszlatni a területen, hogy 

minden állat könnyen vízhez és takarmányhoz jusson. A betelepítéskor takarmányt még nem szabad adni, meg kell 

várni, míg csibék megtalálják az itatókat. A napos brojlereket az érkezés után 2 - 3 órán keresztül itatni kell. 

Az els  néhány napon csibeszállító kartonból, vagy m anyag etet tálcából esetleg papírból készült tojástál-

cából történik az etetés. A takarmányt 5 - 6 mm vastag rétegben – kb. 1,0 - 1,2 kilogramm mennyiségben – kell a 

tálcára szórni. Természetesen vannak olyan etet  berendezések, amelyek már napos kortól alkalmazhatók. A ta-

karmány megfelel  min ség  morzsázott, vagy dercés ( nem lisztes! ) intenzív indító táp legyen. 
 

A TELEPÍTÉSI S R SÉG 
Számos tényez , így az etet - és itatófelület, a szell zési kapacitás, az állategészségügyi helyzet, az istálló 

m szaki állapota és a hízlalási periódus hossza együttesen határozza meg a legnagyobb gazdasági sikert biztosí-

tó állománylétszámot. Az optimális telepítési s r ség mindenekel tt a technikai felszereltségt l függ, figye-

lembe véve, hogy ugyanaz a szell ztet  kapacitás télen esetleg elegend , de nyáron már kevés, mert az istál-

lók nem h thet k le a technológiában megadott h mérsékletre. A gyakorlatban vagy a leggyengébb láncszem-

hez kell az állománys r séget igazítani, vagy a technikai berendezéseket kell a választott s r ség által igé-

nyelt teljesítményre javítani. A hízlalás során az állatok genetikailag meghatározott teljesít képességének ér-

vényre juttatását számos tényez  nehezítheti – pl. a nem megfelel  takarmány, a gondozás színvonala, a kedve-

z tlen állategészségügyi helyzet – ezért a telepítési s r séget célszer  nem a technológiában megadott, ha-

nem az üzemben ténylegesen elért átlagtömegre alapozni. A telepítési s r ség legcélszer bb meghatározása 

érdekében mellékelünk egy táblázatot, mely a négyzetméterenként letelepíthet  csibék számát az elérni kívánt 

végsúly függvényében mutatja. A javasolt telepítési s r ségek az alábbiak : 
 

Test 
tömeg 

Állat 
s r ség  Test 

tömeg 
Állat 

s r ség  Test 
tömeg 

Állat 
s r ség 

1,6 20  2,2 14  2,8 11 

1,8 18  2,4 13  3,0 10 

2,0 16  2,6 12  3,2 9 

[ kg ] [ db/m2 ]  [ kg ] [ db/m2 ] [ kg ] [ db/m2 ] 
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A telepítési s r ség a gazdaságosság egyik legfontosabb összetev je, de a haszon egy bizonyos határon túl 

már nem n  arányosan a telepítési s r séggel.  

A nagyobb tömegben együtt tartott állatok növekedési erélye csökken, romlik a takarmányértékesítés, az állat-

egészségügyi problémák megsokszorozódhatnak, nehezebb az alom állagának meg rzése, s t esetenként romlik 

a gondozás színvonala is, s mindez a technológiában megadott paraméterek alapján számított nyereségt l való 

jelent s elmaradáshoz vezethet.  
 

14. AZ ISTÁLLÓKLÍMA BIZTOSÍTÁSA 4 
A H MÉRSÉKLETI IGÉNY, F TÉS 

A baromfik esetében is – hasonlóan a többi madárfajhoz, melyeknél a kelést követ  hosszabb – rövidebb ideig a 

kotló anya gondoskodik kicsinyeir l, a csibék h szabályozó képessége csak fokozatosan alakul ki.  

A madártest bels , biokémiai h regulációján túl, a fizikai h szabályozás legfontosabb funkcionális eszköze a 

tollazat. Ez azonban csak akkor fejl dik egészségesen és tölti be feladatát, ha a nevel tér mikroklímája, ezen 

belül, pedig annak h mérséklete is megfelel az életkorral változó igényeknek. Azt, hogy mit tekintünk ideális-

nak mindig az állat szempontjából kell megítélni. 

Az energiaköltségek emelkedése miatt sok telephelyen ún. LEREKESZTETT fogadást alkalmaznak, mikor is a teljes 

alapterületnek akár 50 % - g terjed  részét leválasztják az els  napokban, és ezen a területen nevelik a csibé-

ket. Így a f tésre fordított költség csökkenthet . 

A nevel épületben az alábbi h mérsékleteket kell folyamatosan biztosítani : 
 

M anyás f tés esetén 
Életkor Teremf tés 

esetén 
… a m anya alatt … a teremben 

1 32 - 34 32 - 34 27 

2 - 7 32 32 26 

8 - 14 30 30 25 

15 - 21 27 27 24 

22 - 28 24 – 24 

29 - 42 21 – 21 

[ nap ] ……… [ °C ] ……… 

 

Ügyelni kell arra, hogy az istálló minden pontján a h mérséklet azonos legyen és a napi ingadozás 3 - 4 °C h -

mérsékletnél ne legyen több. Figyelni kell a csibék viselkedését, ami elárulja, hogy megfelel  - e számukra a 

h mérséklet. 
 

A LEVEG  PÁRATARTALMA 

A relatív páratartalomra különösen a fiatal baromfi nagyon érzékeny. A száraz leveg  a nyálkahártyák kiszárí-

tásával teszi fogékonnyá a csibéket a betegségekre, s t széls séges esetben még a sejt közötti vízmennyiség – 

nagyszámú elhullással járó – csökkenését is okozhatja.  

A túlságosan magas relatív páratartalmú leveg b l viszont könnyen kicsapódik a víz, s ez az alom elnedvesítése 

révén okoz változásokat a mikroklímában, illetve vezet megbetegedésekhez. 

Az istállók relatív páratartalmát úgy kell beállítani, hogy az 

 az els  10 nap során  : 70 - 75 % - os 

 ezt követ en pedig : 50 - 60 % - os legyen. 

                                                                                                                                                 
4 Heged s Zsolt – Karácsonyi Gyuláné : Húshibrid nevelési technológia … H&H Csibe Kecskemét 
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A naposcsibék fogadásakor szükséges magas ( 70 - 75 % - os ) relatív páratartalmat meglehet sen nehéz biztosíta-

ni. Erre vonatkozóan a gyakorlatban olyan eljárások terjedtek el, mint az istálló oldalfalai mentén e célból 

almozatlanul hagyott padozatrészek nedves textilanyagokkal történ  beborítása és ezek 4 - 6 óránkénti újra 

nedvesítése, a kályha befúvó csöve elé helyezett vízporlasztó készülék felszerelése, közvetlenül víz kiperme-

tezése, vagy egyszer en az istállófalak id nként vízzel történ  „meszelése”. 

Két - három hetes kor után inkább már a túlságosan magas páratartalom ellen kell védekezni. A szükséges 50 - 60 

% - os páratartalmat els sorban szell ztetéssel lehet biztosítani. 

 

15. A VIZSGÁLT TELEPHELYEN ALKALMAZOTT F TÉSI MEGOLDÁS 
Az istállók f tése kétféle módon is megoldható. Az egyik megoldás a teremf tés, amikor egy, az istállón kívül 

elhelyezett f t berendezéssel melegítik el  az istállóba befújt leveg t. A másik lehet ség az infrasugárzó 

m anyás f tés, amikor a f t berendezés f ég jének lángja egy speciális rozsdamentes felületet melegít fel iz-

zásig, és a vörös izzásban lév  felületr l kibocsátott infrasugarak felmelegítik az f t egység alatt lév  al-

mot, tárgyakat és a környezetet. 

A teremf tés élettani szempontból el nyösebb, mint az infrasugárzó m anyák, mivel a h légfúvó állandóan 

friss – égéstermékkel nem szennyezett – küls  leveg t nyom a nevel  ólba. Az istálló légterében így alacsony 

széndioxid tartalom alakul ki, ami az állatállományra nézve kedvez  hatású. Hátránya, hogy a teljes befújt le-

veg  mennyiséget fel kell melegíteni, ami magasabb energiaköltséggel párosul. 

A m anyás f tésnél a f t testet az épületen belül helyezik el, és az égés során képz d  égéstermékek az is-

tálló légterébe kerülnek. A légtérben így szénmonoxid, nitrogénoxid és széndioxid szennyez  anyagok jelennek 

meg, amelyek hiányos szell ztetés esetében kedvez tlenül hatnak az állatállományra. El nye a kisebb tüzel -

anyag felhasználás, mivel a f tés nem közvetetten, konvekcióval történik, hanem közvetlen sugárzással, így az 

istállóba jutó leveg mennyiséget nem kell teljes egészében átmelegíteni. 

A vizsgált telephelyen az istállóépületek f tését egyedi h sugárzó berendezések segítségével végzik. A föld-

gázzal üzemel  egységek – M ANYÁK – UNITROL ( Robertshaw Grayson ) típusúak. A f t berendezések 11 kW név-

leges teljesítmény ek, az óránkénti gázfogyasztás 1,15 m3. A nevel terek mindegyikében 9 - 9 m anya üzemel. 
 

16. A SZELL ZTETÉSI TECHNOLÓGIA 
A SZELL ZTETÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

A jó leveg  a technológiai el írásoknak megfelel  h mérséklet  és páratartalmú, pormentes és káros gázokat 

csak kis mennyiségben tartalmaz. A szell ztetés az eredményes brojler nevelés egyik legkritikusabb eleme. A 

brojler hizlalóknak igénye, hogy a brojlerek minél gyorsabban növekedjenek, hogy a csibék minél nagyobb vá-

gási tömegre n jenek és hogy a lehetséges legtöbb állatot telepíthessék egy négyzetméterre. A 

megnövekedett igények miatt a jó szell ztetés az utóbbi id ben különösen fontos tényez vé vált. Hat alapvet  

ok van, mely a baromfiistállók kielégít  szell ztetését fontossá teszi : 

 oxigént biztosítani a légzéshez, 

 eltávolítani a felesleges h t, 

 eltávolítani a felesleges párát, 

 minimalizálni a port, 

 limitálni a veszélyes gázok mennyiségét ( ammónia, kénhidrogén, szénmonoxid, széndioxid … stb. ), 

 a berendezések élettartamának megnövelése. 

Ha ezeket a célokat a szell ztet  rendszer meg tudja valósítani, javulni fog az állatok életképessége, nagyobb 

lesz a növekedési erély, javul a takarmányértékesítés, lassul az épület elhasználódása. 
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SZELL ZTET  RENDSZEREK 

 ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 
A szell ztetési igényt az állatok növekedése, a h mérséklet, a páratartalom és az éghajlati változások be-

folyásolják. A leggyakrabban alkalmazott szell ztet  rendszerek a következ k : 

 Mesterséges szell ztetés zárt istállókban ventillátorokkal, ahol a légbeejt k korlátozzák az istállóba 

bejutó leveg  mennyiségét, miáltal a szívó ventillátorok negatív nyomást tartanak fenn az istállóban. 

 Mesterséges szell ztetés zárt istállókban ventillátorokkal, ahol a ventillátorok befújják a leveg t 

az istállóba, megforgatják, majd kifújják ( túlnyomásos szell ztetés ). 

 Oldalfal függönyök ventillátorokkal, melyek kiegészíthetik a természetes szell zést. 

 Oldalfal függönyök természetes szell zéssel. 

Az utóbbi két szell ztetési rendszer hazánk éghajlati körülményei miatt nem terjedhetett el. A szell ztet  

rendszerek a légáramlási irányokat figyelembe véve további kategóriákba sorolhatók. 
 

 A TET SZELL Z  RENDSZER 
A tet szel z  rendszer esetében a légbeejt  nyílások a tet  gerincvonalában kerülnek kialakításra, oly mó-

don, hogy a tet síkot a tet gerinc mentén kb. 50 - 60 cm szélességben 20 - 30 centiméterrel megemelik, és a 

szell z  ventilátorok a frissleveg t az így képz d  nyíláson keresztül szívják be. Az elszívó ventilátorokat 

az istállóépület két hosszanti falába építik be, egyenletes eloszlásban.  

A légbeejt  nyílás felületét – a m köd  ventilátorok számának függvényében – egy szabályozó zsalu segít-

ségével folyamatosan állítják. A zsalu mozgatását a ventilátorvezérlés végzi automatikusan, egy hidrauliku-

san m ködtettet láncáttétel segítségével. 

A tet szell z  rendszer hátránya az, hogy a beszívott leveg  a legrövidebb úton az elszívó ventilátorok felé 

igyekszik mozogni, így az istálló tengelyvonalában pangó tér alakul ki. Ennek ellensúlyozására az istállón belül, 

a légbeejt  nyílás két oldalán – m anyag fóliából – egy - egy záró falat alakítanak ki, ami a beáramló leveg t a 

padozat felé kényszeríti, és a padozat felett kb. 2 méterre engedi csak a ventilátorok felé mozogni. 

A másik megoldás az, hogy az istálló tengelyvonalában 2 - 3 darab ventilátort helyeznek el, amelyeknek feladata a 

leveg  mozgatása az istálló hosszában, a közúti alagutakban megszokott szell z rendszerekhez hasonlóan. 
 

 AZ EGYIRÁNYÚ KERESZTSZELL Z  RENDSZER 
Az egyirányú keresztszell z  rendszer esetében a szell z  ventilátorok az istállóépület egyik hosszanti 

oldalán, míg a légbeejt  nyílások az ezzel ellentétes oldalon helyezkednek el, egyenletes eloszlásban. A 

szell z  rendszer m ködése során, a beszívott leveg  a legrövidebb úton a ventilátorok felé igyekszik mo-

zogni, miközben az istállóban összegy lt párát és egyéb szennyez  anyagokat magával ragadja. A légbeszívó 

nyílások felületét itt is zsaluk segítségével szabályozzák, a m köd  ventilátorok számának függvényében. 
 

 AZ ELLENÁRAMÚ KERESZTSZELL Z  RENDSZER 
Az ellenáramú keresztszell z  rendszer esetében a szell z  ventilátorok és a légbeszívó nyílások az istál-

lóépület két hosszanti oldalán, felváltva helyezkednek el, egyenletes eloszlásban. A beszívott leveg  elvi-

leg az elszívó ventilátorral szemben lév  légbeejt  fel l a legrövidebb úton mozog a másik oldalon lév  

ventilátor felé. A valóságban ez nem így m ködik, mivel a leveg  nem az átellenesen lév  ventilátor felé 

fog elmozdulni, hanem a légbeejt  mellett lév  ventilátor felé, mivel ennek szívóhatása intenzívebb. Mind-

ezeket figyelembe véve, az ellenáramú keresztszell z  rendszer az el z leg ismertetett szell zési módok-

hoz viszonyítva kevésbé hatékony. 
 

 AZ ALAGÚTSZELL Z  RENDSZER 
Az alagútszell z  rendszer esetében a szell z  ventilátorokat az istállóépület végébe építik be, míg a lég-

beszívó nyílásokat az istállóépület másik végében a végfalon, vagy az épület két hosszanti oldalán helyezik 

el. A beszívott leveg  így az istálló hossztengelyében, mint egy alagútban mozog. A beszívó nyílások elé 

h t panel – lásd kés bb – is szerelhet , ami a meleg nyári id szakban az istálló h tésére szolgál. 
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SZELL ZTETÉS MELEG ID BEN 

Meleg id ben a szell ztetés feladata az épület felmelegedésének megakadályozása és az állatok komfortjának 

megtartása. Ez a következ kkel valósítható meg : 

 Az állománys r ség csökkentése. 

 A mennyezet hatékony szigetelése mely távol tartja a napsugárzás h jét. 

 A ventillátorok számának, méretének és teljesítményének növelése. 

 A f - és kiegészít  ventilátorok beállítása úgy, hogy azok a meleg leveg t kifújják az istállóból. 

 H t rendszer felszerelése, ami az istállón átszívott leveg t leh ti. 
  

SZELL ZTETÉS HIDEG ID BEN 

Hideg id ben a szell ztetés feladata elegend  friss leveg  biztosítása ahhoz, hogy a megfelel  h mérséklet 

megtartása mellett megel zzük az istállóban a káros gázok és a páratartalom veszélyes szintre emelkedését. Ez 

a következ kkel valósítható meg : 

 Az istálló mennyezetének és oldalfalainak megfelel  szigetelése. 

 A leveg lékek – az épületen lév  rések, lyukak – megszüntetése, hogy csökkenjen a léghuzat és az épület-

ben minél több meleg bent maradjon 

 A friss leveg t a lehet  legmagasabb ponton kell beszívni – közel az oldalfal tetejéhez – hogy az a meleg 

leveg vel elkeveredhessen, miel tt a madarakhoz jut. 

 A mennyezeten ventillátorokat lehet elhelyezni, melyek lassú mozgatásával a csirkék szintjére hajtható a 

felszálló meleg leveg . 

 A nyári szell ztetési igények alapján beszerelt ventillátorok mindegyikét minden 5 percben körülbelül 30 

másodpercig kell m ködtetni a szükséges oxigén folyamatos biztosításához. 

A szell ztetési rendszerekkel kapcsolatban nagyon gyakori hiba az elégtelen légbeejt  felület. A mestersé-

ges szell ztetés egyik legfontosabb szabálya, hogy a ventilátorok pillanatnyi teljesítménye és a légbeejt  nyí-

lások nagysága között összhang legyen. Ez akkor érhet  el, ha minden egyes óránként elszívott 1 m3 leveg re, 

1,8 - 2,0 cm2 nyitott légbeejt  felület jut. ( Pl.. ha egy 10000 m3/óra kapacitású ventilátort 100 % - os teljesít-

ményen m ködtetünk, akkor ( 10000 × 1,8 cm2 )  18000 cm2, azaz 1,8 m2 légbeejt  felületet kell nyitni annak ér-

dekében, hogy az áramló leveg  sebessége ne haladja meg az el írt sebességet. ) A fölös légbeejt  felület 

sem kívánatos, az ugyanis rontja a f tés hatásfokát. A brojler istállók szell zési rendszerét az állatok kivá-

gáskori leveg igényére kell tervezni, ami 5 - 7 m3/óra/testtömeg kilogramm. A pontos légcsere adatok – a küls  

h mérséklet és a páratartalom függvényében – az alábbiak : 
 

Relatív páratartalom … [ % ]  Relatív páratartalom … [ % ] Küls  
h fok 

50 60 70 80 90  

Küls  
h fok 

50 60 70 80 90 

16 2,27 2,72 3,17 3,63 4,08  26 2,93 3,52 4,11 4,69 5,27 

17 2,33 2,80 3,27 3,73 4,20  27 3,00 3,59 4,19 4,79 5,39 

18 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32  28 3,06 3,67 4,28 4,90 5,51 

19 2,47 2,96 3,45 3,95 4,44  29 3,13 3,75 4,37 5,00 5,63 

20 2,53 3,04 3,55 4,05 4,56  30 3,19 3,83 4,47 5,11 5,75 

21 2,60 3,12 3,64 4,16 4,68  31 3,26 3,91 4,56 5,22 5,87 

22 2,66 3,20 3,73 4,26 4,80  32 3,33 3,99 4,65 5,32 5,99 

23 2,73 3,28 3,83 4,37 4,92  33 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 

24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,03  34 3,46 4,15 4,84 5,53 6,23 

25 2,86 3,44 4,01 4,58 5,15  35 3,53 4,25 4,93 5,64 6,35 

[ °C ] ……… [ m3/óra/kg ] ………  [ °C ] ……… [ m3/óra/kg ] ……… 
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A zárt istállókban a legnépszer bb szell ztetési mód a negatív nyomású szell ztetés. Ez a rendszer úgy m kö-

dik, hogy a ventillátorok a leveg  kiszívását végzik, míg a küls  leveg  bejutása a légbeejt kön át korláto-

zott. A rendszer akkor m ködik hatékonyan, ha az istállóban 12 - 19 Pa negatív nyomás ( vákuum ) van. Ilyen nyo-

másérték mellett a leveg  3 m/s sebességgel fog az istállóba bejutni. Ha a leveg  túl lassan jut be az istál-

lóba, lesüllyed az alomra, s ott hideg és valószín leg nedves felületet hoz létre. Ha a leveg  túl gyorsan 

áramlik be az istállóba, a csibék számára káros huzat alakul ki.  
 

A SZELL ZTETÉS ÉS AZ ISTÁLLÓKOMFORT KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A szell ztetés és az istállókomfort közötti összefüggések az alábbiak szerint foglalhatók össze : 

 Az állat által kilélegzett, kb. 14 - 15 tf% oxigént és 6 - 7 tf% széndioxidot tartalmazó leveg t friss, tiszta 

leveg re cserélje. 

 A nevelt baromfi a saját élettevékenysége révén, a légzéssel valamint a bélsárürítéssel él tömeg kilogram-

monként 3 - 5 gramm párát termel óránként. Zárt körülmények között a baromfi számára kívánatos relatív páratar-

talom 65 - 70 %. Tehát addig, amíg a nevelés els  id szakában az alacsony páratartalom csak párásítással növel-

het , addig a kés bbi id szakban az optimális érték szinten tartása csak intenzív szell ztetéssel lehetséges.  

 A magas páratartalom magas széndioxid koncentrációval társulva a légutak felületi kémhatását er sen savas 

irányba, míg ugyanez magas ammónia koncentráció esetén lúgos irányba változtatja meg. Mindkét jelenség szá-

mottev en károsítja a légutak hámsejtjeit, fogékony kapukat nyitva ezzel a mikroorganizmusok számára. 

 A baromfi fizikai h szabályozásának egyik eszköze a kilégzés útján történ , magas páratartalmú leveg vel 

való h leadás. Abban az esetben, ha az istálló h mérséklete egyben párateltsége is magas, akkor a k le-

adásnak ez a módja nem valósulhat meg, h torlódás, veszteségekben megnyilvánuló h guta keletkezik. 

 Ha a szell zés mértéke nem kielégít , vagy a felesleges pára eltávolítása azért ütközik nehézségbe, mert a 

küls  leveg  is er sen páratelt, akkor az istálló leveg jének telítettsége gyorsan eléri a harmatpontot, 

és a pára kicsapódik.  

 Ez azzal a következménnyel jár, hogy az állatok tollazata átnedvesedik, és csapzottá válik. Az átnedvesedett 

kültakaró h szigetel  képessége gyenge, ami fokozza a h veszteséget és az így kialakult állapot a csirkék 

megfázásához vezet. Az istállón belüli magas páratartalom egyúttal azt is eredményezi, hogy az alom nem ké-

pes kiszáradni, elveszíti morzsalékos állapotát, ken csössé válik, ami talpfekély és ízületi bántalmak kiala-

kulását segíti el . 

 Ezzel ellentétben, ha az istálló leveg jének alacsony a páratartalma, ez önmagában is segíti a porképz -

dést, ami azonban az állatok mozgása, a felülalmozás, a dercés fizikai állapotú takarmány gépi kiosztása miatt 

óhatatlanul keletkezik, és számottev  mértékben szennyezi a leveg t. A lebeg  szilárd részecskék egyrészt 

fizikai úton irritálják a légz  rendszert, másrészt a hozzájuk tapadó mikroorganizmusok – pl. baktériumok és 

gombák – fert zés útján okozott kártétele miatt jelentenek fokozott veszélyforrást.  

 A baromfitartók körében csak páncélos alomnak nevezett jelenség jól érzékelteti, hogy az istálló kedvez  

mikroklímájának fenntartása naponkénti folyamatosságot igényel, és a tegnap mulasztását nem lehet a ma 

lelkiismeretességével egyszer en helyrehozni. Ha a korábban említett példa szerint az alom elnedvesedik, 

és intenzív szell ztetéssel igyekszünk gyorsan kiszárítani az épületet, magas küls  h mérséklet esetén nem-

csak a porképz dés végtelenített folyamata indul el, hanem az összeállt nedves alom gyors száradása miatt, 

annak felülete megkérgesedik.  

 Az ilyen alom a pihen  állatok mellén és csüdízületén felfekvéseket, sérüléseket okoz, majd a megteleped  

kórokozók fekélyes elváltozásokat idéznek el . Ennek megakadályozása érdekében, az ilyen foltokat mindig 

id ben el kell távolítani, és a mikroklíma esetleges kedvez tlen irányú változásait csak fokozatosan szabad a 

kívánt irányba módosítani. 

 A baromfi bélsarának igen magas a nitrogéntartalma, ami lúgos vegyhatásúvá teszi az almot, ez, pedig számos 

anaerob körülményeket kedvel  baktérium elszaporodását segíti el . A rothadás útján keletkez  kénhidro-

gén 0,001 tf% - os koncentráció felett izgatja a légz központot, aminek keletkezését az alom karbantartásá-

val, feldúsulását légcserével kell megakadályozni. 
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 A légcsere fokozásával az épület h tését érjük el – aminek hatékonysága függ a küls  és bels  leveg  

h mérséklet különbségét l, valamint eltér  párateltségét l – de aminél mindig ügyelni kell arra, hogy a 

szell ztetés és a f tés között egyensúly legyen. Ennek az egyensúlyi állapotnak megteremtése minden kor-

csoportú állománynál – éppen a számos környezeti tényez  figyelembevétele miatt – igen bonyolult és nagy 

körültekintést igényel. 

Az el bbiekben leírtak érvként támasztják alá azt a felfogást, hogy a légcserének csak egyik – és nem kizárólagos – 

funkciója az oxigéndús leveg  biztosítása, mert legalább ekkora szerepe van a felesleges páratartalom, káros gá-

zok, a por és a lebeg  mikroszervezetek eltávolításában. E kérdéssel kapcsolatban általános érvény  gyakorlati 

tapasztalat az, hogy az alom min sége mindenkor a legjobb fokmér je az istálló klimatikus állapotának. 
 

17. A VIZSGÁLT TELEPHELYEN ALKALMAZOTT SZELL ZÉSI MEGOLDÁSOK 
A vizsgált telephelyen a FÖLDSZINTI nevel  ólakban egységes, keresztszell z  rendszer üzemel. Az ólak hosz-

szanti oldalába 7 - 7 darab ventilátor van beépítve. A beépített ventilátorok együttes szállító kapacitása nevel  

ólanként 200340 m3/óra. 

Az elszívók közül 4 darab ventilátor EOS - 53 ( Termotecnica Pericoli ) típusú, névleges teljesítménye 41100 

m3/óra. A ventilátorok befoglaló mérete ( 1,40 M × 1,40 M )  1,96 m2, a ventilátorlapát átmér je 1,340 méter. A 

berendezések motorjának elektromos teljesítménye 1,10 kW. 

A másik 3 darab ventilátor CT - 630 ( Cavenco S.L. ) típusú, névleges teljesítménye 11980 m3/óra. A ventilátorok 

befoglaló mérete ( 0,725 M × 0,725 M )  0,53 m2, a ventilátorlapát átmér je 0,635 méter. A berendezések mo-

torjának elektromos teljesítménye 0,50 kW.  

A légbeejt k száma 28 darab istállónként, méretük egyenként ( 0,50 M × 1,00 M )  0,75 m2. A teljes légbeszívó 

felület 21,00 m2. 

A PADLÁSON berendezett nevel helyen alagútszell z  rendszer üzemel. Az ólak déli végfalába 6 - 6 darab venti-

látor lesz beépítve. A beépített ventilátorok együttes szállító kapacitása padlásonként 188360 m3/óra. 

Az elszívók közül 4 darab ventilátor EOS - 53 ( Termotecnica Pericoli ) típusú, névleges teljesítménye 41100 

m3/óra. A ventilátorok befoglaló mérete ( 1,40 M × 1,40 M )  1,96 m2, a ventilátorlapát átmér je 1,340 méter. A 

berendezések motorjának elektromos teljesítménye 1,10 kW. 

A másik 2 darab ventilátor CT - 630 ( Cavenco S.L. ) típusú, névleges teljesítménye 11980 m3/óra. A ventilátorok 

befoglaló mérete ( 0,725 M × 0,725 M )  0,53 m2, a ventilátorlapát átmér je 0,635 méter. A berendezések mo-

torjának elektromos teljesítménye 0,50 kW.  

A végfalba beépített légbeejt k száma 6 darab padlásonként. Ezek közül 4 darab ( 1,40 M × 1,40 M )  1,96 m2, 2 

darab ( 0,65 M × 0,65 M )  0,85 m2. További légbeszívó csövek vannak beépítve az istállóépület hosszanti olda-

lába, melyek átmér je 0,25 méter, felületük egyenként 0,049 m2, mennyiségük összesen 40 darab. A teljes lég-

beszívó felület 10,65 m2. 

A ventilátorok a bels  h mérséklet függvényében indulnak el. A ventilátorok vezérlését a h mérsékletérzéke-

l  automatika végzi. Ha a h mérséklet megemelkedik az istállóban, akkor a vezérl  egység elindítja a program 

szerint beállított ventilátorokat. A telephely összesített légteljesítménye 777400 m3/óra. 

 

18. A TAKARMÁNYOZÁSI TECHNOLÓGIA 5 
AZ ETET  BERENDEZÉSEK  

Az állatok etetéséhez – legfeljebb 14 napos korig – m anyag etet tálcát vagy oldalán kivágott papír kartont 

lehet használni, esetleg papírból készült tojástálcát. A fels pályás vagy spiráletet k már a betelepítéskor 

legyenek beszerelve, az etet tányérok érjenek közvetlenül az alom tetejéhez. Az állatokat folyamatosan kell a 

második héten beüzemelésre kerül  etet  berendezéshez hozzászoktatni. 

                                                                                                                                                 
5 Heged s Zsolt – Karácsonyi Gyuláné : Húshibrid nevelési technológia … H&H Csibe Kecskemét 
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Célszer  az etet  berendezéseket már korábban is naponta néhány percre elindítani, hogy a csibék minél el bb 

hozzászokjanak. A jó etet  berendezés az alábbi követelményeknek felel meg : 

 Magassága állítható : a jól beállított etet  pereme az állatok hátmagasságával van egy szinten. 

 A takarmány nem szóródik ki bel le, ugyanakkor nem szennyez dik alommal vagy ürülékkel. 

 Könnyen tisztítható és jól fert tleníthet , üzembiztos és hosszú élettartamú. 

Az állattartóknak lehet sége van a választásra az etet  berendezések típusát illet en : 

 kaparóláncos, 

 tányéros – fels pályás surrantócsöves – spiráletet . 

A tányéros etet k ( köretet k ) el nye a vályús etet kkel szemben : 

 Nem zárják el az állat útját az itatókhoz. 

 A tányérok eltávolításával alkalmasak a napos tálcák takarmánnyal történ  feltöltésére. 

 A szervizperiódusban takarításuk, összeszerelésük egyszer bb és gyorsabb. 

 Nem okoz m ködés közben sérüléseket, az etet k egyszerre tölt dnek fel. 

Az indító tápot morzsázott vagy dercés formában, a hizlaló és befejez  tápot granulált formában kell etetni a 

legjobb felhasználás érdekében. Gyakran kell etetni, hogy mindig legyen takarmány az állatok el tt, vagyis ét-

vágy szerint takarmányozzunk. A takarmányértékesítés még javítható, ha az etet ket naponta egyszer, egy meg-

határozott id ben hagyják kiürülni. A napi takarmányfogyasztást folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

Kaparóláncos etet  berendezéseknél a takarmány vékonyan fedje a láncot. A javasolt etet  fér hely az egyes 

berendezések esetében : 

 köretet  : 50 csibe 

 vályús etet  : 5 cm hosszúság/csibe ( mindkét oldalt be kell számítani ) 

 napos etet tálca : 80 csibe 
 

A MADARAK TÁPANYAG SZÜKSÉGLETE 6 
A baromfi fejl dési erélye életének els  id szakában rendkívül nagy. Naposkori él tömegét az 1. héten csak-

nem megháromszorozza, az 1 - 3. hét között, pedig hetenként megkétszerezi. Ezt követ en is, egészen a 6. hétig 

igen jó a súlygyarapodása, napi átlagban, vegyes ivarban a 40 - 50 grammot is eléri. Takarmányértékesítése az 

összes haszonállat közül a legkedvez bb. A fiatal állat életének els  heteiben sok fehérjét és csak kevés 

zsírt épít szervezetébe. A 3 - 4 hetes korban a fehérjebeépítése a zsírénak 3  -  4 - szerese, 6 - 7 hetes korban vi-

szont már csak 1,5 - szerese.  

Súlygyarapodása els sorban fehérjebeépítésb l adódik, amely függ az etetett fehérje mennyiségét l és min -

ségét l. Az állatok növekedésében, hústermelésében azonban a fehérjét megel z en mégis az energiaellátás 

játszik els dleges szerepet. 
 

A TÉNYLEGES TAKARMÁNYFOGYASZTÁS 
A tényleges fogyasztást a következ  tényez k befolyásolják : 

 takarmánymin ség, összetétel, fehérjetartalom, energiaszint 

 az állomány egészségi és fizikai állapota  

 az állomány testtömege és homogenitása 

 a környezet, h mérséklet, évszak és id járási körülmények 

 az üzemelés színvonala. 

A fent említett tényez k nagymértékben befolyásolják az állatok napi takarmányfelvételét.  

Az istálló bels  h mérséklete összefüggésben áll a takarmányfogyasztással és ezáltal befolyásolja a testtö-

meget is. 20 °C alatti h mérsékleten az állatok több takarmányt vesznek fel, hogy kielégítsék napi igényüket. A 

felvett takarmány egy része azonban h termelésre fordítódik. 

                                                                                                                                                 
6 dr. Gippert Tibor : A baromfi tápanyag- és energiaszükséglete, takarmányozási igénye 
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Ha a h mérséklet magasabb, mint 27 C°, akkor az állatok takarmányfelvétele jelent sen csökken, ezért szüksé-

ges növelni a tápanyagok koncentrációját, hogy a kisebb mennyiség  fogyasztás is biztosítsa az állatok táplálóanyag 

igényét. Ilyen körülmények között a takarmányfelvételt az etet k gyakoribb járatásával szükséges stimulálni. 
 

A H STRESSZ TAKARMÁNYOZÁSI VONATKOZÁSAI 
H stressz akkor alakul ki, amikor a folyamatosan magas küls  h mérséklet a nem kielégít  szell ztetés miatt 

túlzottan felmelegíti az istálló leveg jét is, és ezt a h mérsékletet az állatok szervezete már nem tudja kom-

penzálni, s emiatt h háztartásuk felborul. Ez a kritikus h mérséklet baromfik esetén 32 °C feletti folyamatos kül-

s  h mérséklet. Ahhoz, hogy a h stressz ideje alatt fenntartsuk a kívánatos testtömeg gyarapodást, a tápanyag 

bevitelénél néhány változtatást kell végrehajtani.  

Mivel a takarmányfelvétel és az emésztés kapcsolatban áll az anyagcsere közbeni h termeléssel, így a h stressz 

káros hatása minimalizálható a takarmánybevitel csökkentésével, és a takarmány beltartalmának módosításával.  

A takarmánykeverék összeállításnál ilyen esetben a következ kre kell figyelni : 

 Kerülni kell a magasabb fehérjeszintet, mivel annak emésztése sok h t termel. 

 Könnyen emészthet  alapanyagokat kell felhasználni, mint pl. kukoricaliszt, szójaliszt. 

 Megfelel  mérték  aminosav kiegészítést kell alkalmazni, amely el segíti a könnyebb felszívódást. 

 A takarmány vitaminszintjét meg kell emelni a h stressz jobb elviselése érdekében nagyon fontos, hogy ma-

gasabb arányban keverjünk be állati vagy növényi zsírt, hogy a takarmány energiatartalmát növeljük. 
 

19. A MEGVILÁGÍTÁSI PROGRAM 
Az állatok hizlalása során a f  törekvés az id egység alatti súlygyarapodás növelése, melynek feltétele a maximá-

lis takarmány és ivóvíz felvétel. Legjobban segít ebben a törekvésen az örökös nappal, a folyamatos 24 órás megvi-

lágítás. Egyes technológiai ajánlások nap néhány órás sötét periódus beiktatását is javasolják, hogy esetleges 

áramszünet esetén az ablaktalan nevel házakban ne következzék be ijedtség, pánik miatti tömeges méret  elhullás.  

A kezdeti szakaszban er sebb fényre van szükség, amely lehet vé teszi, hogy a madarak megtalálják az itatókat 

és etet ket. A nevelés kés bbi id szakában viszont a fényer sség fokozatosan csökkenthet  az állatok mozgá-

sának mérséklése érdekében. A fényer sség ilyenkor csak annyi, hogy a takarmányt és az ivóvizet könnyen meg-

találják, evés és ivás után, pedig pihenjenek.  

A vizsgált telephelyen napi 24 órán keresztül folyamatos a világítás. Az istállókban 11 watt fogyasztású kom-

pakt fénycsöveket építenek be. Mindegyik nevel  ólban 28 darab ég  található, így a telephelyen összesen 112 

darab fénycs  üzemel. 

 

20. A VIZSGÁLT TELEPHELYEN ALKALMAZOTT TAKARMÁNYOZÁSI TECHNOLÓGIA 
A FELHASZNÁLT TAKARMÁNY BESZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA 

A brojlercsirkék takarmányozásához a KARÁT BROJLER KFT. gersekaráti telephelyén gyártott takarmánykeverékeit 

használják. A csirkék nevelési korától függ en az alább megadott három fajta tápot alkalmazzák  : 

 indítótáp : 1 - 21. napig, 

 nevel táp : 22 - 35. napig, 

 befejez táp : 36 - 42. napig. 

A pulykák esetében a keveréket a ZALA - CEREÁLIA KFT. állítja el . Itt csak két takarmányféleséget használnak. 

 Pulyka Prostarter Vivacap : 1 - 21. napig, 

 Pulyka Indító Vivacap : 22 - 42. napig. 

A takarmánykeverékeket 10 tonna teherbírású gépjárm vek szállítják a telephelyre. A táp tárolása az istállóépü-

letek mellett elhelyezett üvegszál er sítés  poliészterb l készült silókban történik. A tároló silók térfogata 

egyenként 20 m3, befogadó képessége 12 tonna. A tartálykocsiból az áttöltés csigás adagolóval történik.  
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AZ ETET  ÉS ITATÓRENDSZER 

A takarmány tárolása a már említett 20 m3 térfogatú silókban történik, ahonnan egy csigás adagoló automatiku-

san végzi a takarmány áttöltését a nevel helyeken lév  3 darab fogadógaratba. A fogadógaratokból alsópályás 

csigás adagolók továbbítják az istálló hosszában elhelyezett etet tányérokhoz a baromfitápot.  

A siló adagolója akkor indul el, amikor a fogadógarat kiürül, és a membrános szintérzékel  jelet ad erre. A 

csiga mindaddig üzemel, amíg a tartály fel nem telik és a membrános érzékel  le nem tiltja. 

Az a csigasor, ami az istálló hosszában szállítja a takarmányt, akkor indul el, amikor a sor végén lév  etet tá-

nyér érzékel je erre jelet ad. Amikor a tányér megtelt, akkor az érzékel  leállítja a csigát.  

Az istállókban 3 - 3 darab etet sor található. Az etet tányérok száma soronként 80 darab, így egy - egy nevel -

helyen összesen 240 darab található. Az etet sorok dróthuzalra vannak felfüggesztve, aminek segítségével az 

etet tányérok magassága szabadon beállítható. Takarításnál az egész sor felemelhet  a gerendák szintjéig, így 

a kezel személyzetet nem zavarja a munkában. Az itatás szelepes itatórendszerrel történik. Az itatószelepben 

használaton kívül egy súlyszelep zárja el a víz útját. Amikor a baromfi inni akar, akkor a cs rével megemeli a súly-

szelepet és a lecsorgó vizet felszopogatja. A melléfolyó vizet a szelep alatt elhelyezett kis tálca gy jti össze, 

ahonnan az vagy elpárolog, vagy a csirkék kiisszák.  

Az istállókban 4 - 4 darab itatósor található. A szelepek száma soronként 480 darab, így egy - egy istállóban ösz-

szesen 1920 darab található. 
 

A FELHASZNÁLT TAKARMÁNY ÖSSZETÉTELE 

A takarmány keverékek az alább elsorolt összetev ket tartalmazzák : 
 

A felhasznált takarmánykeverékek típusa 

Jellemz  összetev  
indító nevel  befejez  Prostarter 

Vivacap 
Indító 
Vivacap 

Mérték 
egység 

Szárazanyag   88,60 88,76 88,90 88,68 88,76 

Víztartalom 11,40 11,24 11,10 11,32 11,24 

Nyers fehérje 21,38 20,56 17,73 26,86 20,34 

Nyers zsír  5,87 6,25 7,88 3,35 4,55 

Nyers rost  3,77 3,66 3,57 3,62 3,60 

Nyers hamu 0,79 0,83 0,89 0,81 0,87 

[ m/m% ] 

Metabolizálható energia   ( ME ) 12,28 12,61 13,03 12,34 13,14 [ MJ/kg ] 

Metionin 0,57 0,53 0,49 0,62 0,59 

Lizin 1,48 1,24 1,02 1,78 1,10 

Metionin + cisztin 0,95 0,81 0,82  – –  

[ m/m% ] 

Nitrogén 3,42 3,29 2,84 4,30 3,25 

Kén 0,23 0,22 0,19 0,29 0,22 

Kalcium 0,99 0,89 0,89 1,12 1,16 

Foszfor 0,75 0,72 0,64 0,85 0,95 

Nátrium 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 

[ m/m% ] 

A - vitamin 15188 15000 15000  – –  

D3 - vitamin 4253 4200 4200  – –  
[ NE ] 

E - vitamin 85,50 84,00 84,00  – –  [ mg/kg ] 
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A takarmány összetev k jellemz  adatait vizsgálva láthatjuk, hogy a tápban található metabolizálható energia 

és az egyéb alkotó komponensek koncentráció értékei a szakirodalomban megadott ideális intervallumokon be-

lül találhatók, így minden adott a brojlercsirkék er teljes növekedéséhez. 

 

AZ ÁLLATOK ÁLTAL ELFOGYASZTOTT TAKARMÁNY ÉS VÍZ MENNYISÉGE 
A nevelési id szak alatt elfogyasztott takarmány és ivóvíz mennyiség – optimális istállókomfort mellett – az ál-

latok életkorának függvénye. A takarmány és az ivóvízfogyasztás életkortól függ  értékei az alábbiak : 
 

 BROJLERCSIRKE 
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0       58         

1  12,8 19,2 63 4,5  22  107,6 209,8 982 70,7 

2  13,7 23,1 70 5,0  23  111,5 220,4 1055 75,9 

3  15,6 34,9 86 6,2  24  114,4 231,0 1128 81,2 

4  20,5 46,5 105 7,6  25  118,3 241,7 1202 86,6 

5  24,4 58,1 128 9,2  26  122,2 252,3 1280 92,2 

6  29,3 69,5 157 11,3  27  125,2 263,0 1358 97,8 

7 0,81 35,2 81,3 187 13,5  28 1,40 129,1 273,6 1437 103,4 

8  40,1 86,3 208 14,9  29  132,0 263,6 1518 109,3 

9  46,9 103,1 256 18,4  30  134,9 274,6 1598 115,0 

10  51,8 119,7 296 21,3  31  137,9 285,7 1680 121,0 

11  57,7 136,5 338 24,4  32  141,8 296,6 1760 126,7 

12  62,6 153,3 385 27,7  33  144,7 307,7 1841 132,6 

13  67,5 169,9 429 30,9  34  147,7 318,7 1923 138,5 

14 1,14 73,3 186,5 485 34,9  35 1,50 150,6 329,8 2003 144,2 

15  79,2 173,1 538 38,8  36  153,5 342,7 2085 150,1 

16  83,1 183,3 595 42,9  37  155,5 355,6 2163 155,8 

17  85,1 193,3 654 47,1  38  158,4 368,5 2242 161,4 

18  91,9 203,5 714 51,4  39  160,4 381,4 2322 167,2 

19  95,8 213,6 778 56,0  40  162,3 394,7 2399 172,7 

20  99,7 223,8 846 60,9  41  163,2 381,4 2451 176,5 

21 1,30 103,6 234,0 912 65,7  42 1,65 163,9 394,7 2500 180,0 

       Összes 1,65 4125 9100 2500 3251 

[ nap ] ……… [ gramm ] ………  [ nap ] ……… [ gramm ] ……… 
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 EL NEVELT PULYKA 
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1  11,7 36,7 60 2,8  22  99,0 304,5 942 44,3 

2  12,6 39,9 67 3,1  23  102,6 320,0 1013 47,6 

3  14,4 50,6 82 3,9  24  105,3 335,4 1083 50,9 

4  18,9 67,5 101 4,7  25  108,9 350,9 1154 54,2 

5  22,5 84,3 123 5,8  26  112,5 366,3 1229 57,8 

6  27,0 101,0 150 7,1  27  115,2 381,8 1303 61,3 

7 0,83 32,4 118,1 168 7,9  28 1,35 118,8 397,3 1379 64,8 

8  36,9 125,3 211 9,9  29  121,5 382,7 1457 68,5 

9  43,2 149,7 246 11,6  30  124,2 398,7 1534 72,1 

10  47,7 173,8 284 13,4  31  126,9 414,8 1613 75,8 

11  53,1 198,2 325 15,3  32  130,5 430,5 1690 79,4 

12  57,6 222,5 370 17,4  33  133,2 446,7 1767 83,1 

13  62,1 246,6 411 19,3  34  135,9 462,6 1846 86,8 

14 1,09 67,5 270,8 465 21,9  35 1,44 138,6 478,8 1923 90,4 

15  72,9 251,3 517 24,3  36  141,3 497,5 2001 94,1 

16  76,5 266,1 572 26,9  37  143,1 516,2 2077 97,6 

17  78,3 280,6 628 29,5  38  145,8 535,0 2153 101,2 

18  84,6 295,4 686 32,2  39  147,6 553,7 2229 104,8 

19  88,2 310,1 747 35,1  40  149,4 572,9 2303 108,2 

20  91,8 324,9 812 38,2  41  147,6 544,2 2353 110,6 

21 1,25 95,4 339,6 876 41,1  42 1,58 149,4 567,3 2400 112,8 

       Összes 1,58 3792 13211 2400 2037 

[ nap ] ……… [ gramm ] ………  [ nap ] ……… [ gramm ] ……… 

 

Mint ahogy az a táblázatban szerepl  értékekb l is kit nik, a takarmány és a vízfogyasztás az állatok életkorával 

arányosan emelkedik. A megadott értékek az ideális istállókomfort megléte esetén érvényesek. A nyári id szakban a 

h mérséklet még h téssel sem vihet  a szükséges 21 °C érték alá, így ilyenkor a vízfogyasztás akár 50 % - al is meg-

n het. Ezen túlmen en, a pulykák fajlagos vízfogyasztása magasabb, mivel az állatok szeretnek pancsolni. 
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21. AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA 7 
A BAROMFITELEPEK HIGIÉNIÁJA 
A jó egészségügyi állapot megtartása és a fert z  baromfibetegségek megel zése céljából a következ  higié-

niai el írásokat tartsuk szem el tt.  

 Elengedhetetlen a telep, az istálló zártsága, a személy- és teherforgalom minimálisra való korlátozása. 

 Egyszerre történ  ki- és betelepítés ( ALL IN - ALL OUT módszer ), azaz egy istállón belül, illetve az egymás-

hoz közel lév  telepeken a betelepített állományok egykorúak legyenek, mert ezáltal csökken az átfert z -

dés veszélye. 

 A szükségtelen látogatásokat a telepen korlátozni kell. A látogatóknak tiszta, fert tlenített csizmát és 

teljes fels öltözéket kell felvenniük, miel tt bemennek az istállóba. 

Különböz  életkorú állományok esetében a legfiatalabb állományhoz kell el ször bemenni, mindig utoljára 

kell a legid sebb, esetleg a beteg állományt látogatni. 

 Minden istálló bejáratához tiszta, fert tlenített oldattal feltöltött tálcát kell tenni, amelyben lesúrolhat-

ják és fert tleníthetik a lábbelit. 

 A baromfitelep létesítésének szabályait tartsuk be.  

 Fokozott figyelmet kell fordítani a rovarok, rágcsálók és vadmadarak távoltartása, melyek köztudottan ter-

jesztik a betegségeket. 

 Általában a kórokozók és kártev k mindenütt jelen vannak, ezért a helyi sajátosságoknak megfelel en ala-

kítsuk ki a járványvédelmi programot. 

 Az állatgyógyászati termékek alapvet  segítséget nyújtanak a betegségek megakadályozásában és azok keze-

lésében, azonban csak kiegészíthetik, de nem helyettesíthetik a járványvédelmi programot. 
 

ELHULLOTT ÁLLATOK ELTÁVOLÍTÁSA 
A baromfihullákat naponta össze kell gy jteni és esetleges állatorvosi ellen rzés után a fagyasztóládákba 

kell helyezni. A hulladékot id közönként az ATEV ZRT. szállítja el. 
 

VAKCINÁZÁS 
 IVÓVÍZBEN ADAGOLT VAKCINÁZÁS 

 Az állatokat a vakcina itatás el tt legalább 3 óráig szomjaztatni kell. 

 Az itatótálcákat fert tlenít szer nélkül ki kell tisztítani, az itatókban víz nem maradhat. 

 Amennyiben a telepen ivóvíz - fert tlenítést végeznek, úgy azt az immunizálást megel z en 24 órával átme-

netileg meg kell szüntetni. 

 A vakcinázáshoz annyi vizet kell el készíteni, amennyit a szomjaztatott állomány 2 óra alatt biztosan meg-

iszik. Ez a napi ivóvízfogyasztás egyharmad - egynegyed részének megfelel  mennyiség. Napi tartályos ita-

tórendszernél elzárjuk a kifolyó csapot, majd a szükséges vízmennyiség feltöltése után a tartály befo-

lyó szelepét is. 

 100 literenként 200 gramm sovány tejport kell feloldani az el z  pontban leírt ivóvíz mennyiségben. 

Célszer  a tejport el ször kis mennyiség  vízben feloldani, majd a napi tartályban jól el kell keverni. A 

vakcina mennyisége egyezzen meg az állomány létszámával, tört adagot nem szabad felhasználni. 

 A vakcinát hideg vízben ( körülbelül 1 - 2 liter ), víz alatt kell felnyitni, jól elkeverni, majd feltölteni a 

napi tartályba, ahol szintén jól el kell keverni. Vakcina itatáskor csak a tartály kifolyó csapját szabad 

megnyitni, a vakcina nem hígulhat. 

 Itatáskor figyelni kell, hogy minden baromfi hozzájusson a vakcinás vízhez. ( Az állatokat a falak mel-

l l fel kell zavarni. ) 

 Külön figyelmet kell fordítani a vakcina helyes tárolására, és a gyártó utasításait be kell tartani. 

 A vakcinázást mindig állatorvos vagy annak megbízottja végezze. 

                                                                                                                                                 
7 Heged s Zsolt – Karácsonyi Gyuláné : Húshibrid nevelési technológia … H&H Csibe Kecskemét 
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 PERMETEZÉSES IMMUNIZÁLÁS … ( 200 - 400 M CSEPPÁTMÉR  ) 
A permetezéses immunizálást normál kertészeti permetez vel kell végezni. A vakcina feloldásához desztillált 

vizet, vagy literenként 3 gramm tejporral kevert csapvizet kell használni. A permetezés az állatok fölött kö-

rülbelül 1 méter magasságból történjen úgy, hogy jusson minden állatra, de a csibék ne ázzanak el. Amennyiben 

napos korban végezzük a permetezést, úgy célszer  a csibéket még a szállító dobozban vakcinázni. Ha többféle 

vakcinát alkalmazunk, a kezel  állatorvos dönti el, hogy a két vakcina egy oldatban keverhet  vagy sem. 
 

 A KOKCIDIÓZIS ELLENI PREVENCIÓ 
A baromfi KOKCIDIÓZISA els sorban növendék csirkék, pulykák, fácánok és fürjek sokszor véres hasmenés-

sel járó, olykor nagyszámú állat megbetegedését és elhullását okozó betegsége. Okozói parazitikus egy-

sejt ek, amelyek a baromfi bélcsatornájában él sködve roncsolják annak nyálkahártyáját, zavarják a fel-

szívódási folyamatokat, ill. ezáltal más fert zések megeredését is el segítik. Egysejt  paraziták szórványo-

san el fordulnak lúdban és kacsában is, de klinikai tünetekben megnyilvánuló betegséget nem okoznak. A 

kokcidiózis igazi kártétele a baromfi lesoványodásában, gyenge fejlettségében, rossz takarmányértékesítés-

ben nyilvánul meg.  

 

VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK 
A takarmányban folyamatosan adagolt vitamin és egyéb kiegészít  anyagok mellett szükséges, hogy a csibék fejl dé-

sének egyes kritikus fázisában jelentkez  stresszhatásokat egyéb vitaminokkal és antibiotikumokkal védjük ki. A ké-

szítmények felhasználása a dobozokon lév  használati utasítás szerint történjék. Mivel a takarmány is tartalmaz vi-

taminokat, ügyeljünk a felhasznált mennyiségre, mert a túladagolás hátrányos következményekkel járhat. 
 

22. A VÁGÁST MEGEL Z  EL KÉSZÜLETEK, BROJLEREK VÁGÓÜZEMBE SZÁLLÍTÁSA 
Hogy a brojler termel nek a nevelés során befektetett pénze, energiája kivágáskor megtérüljön, fontos, 

hogy az állatok élve, minimális sérüléssel érkezzenek a vágóüzembe. A sérülések többsége a vágást megel z  

12 órában keletkezik, amikor a madarakat megfogják, berakják a szállítójárm be, szállítják és kiszedik onnan. 

A szállítás ideje alatt a következ  dolgokra érdemes odafigyelni : 

 Biztosítsunk megfelel  állapotú felszereléseket ( rekeszek, hálók, kerít k ). 

 Az istállótól a közútig vezet  út lehet leg legyen egyenletes, hogy a csibékkel megrakott szállító járm  

sima úton haladhasson. 

 Távolítsuk el az istállóból a nedves almot, hogy a fogóbrigád munkáját megkönnyítsük. 

 A fogó és szállítóbrigád nagyságát a szállítandó brojlerek száma és nagysága, a h mérséklet és az emberek 

gyakorlottsága alapján határozzuk meg. 

 A takarmányt 4 - 6 órával a szállítás és 8 - 12 órával a vágás megkezdése el tt kell megvonni. 

 A rakodás megkezdéséig biztosítani kell ivóvizet az állatok számára. 

 Rakodáskor mindig ki kell jelölni egy személyt, aki az összefutást megakadályozza, hogy csökkentsük a le-

fulladás veszélyét. A zúzódások, b rsérülések száma is csökkenthet  így. 

 Csökkentsük a világítás intenzitását, hogy mérsékl djön az állatokat ér  stresszhatás. 

 Az állatokat lassan tereljük a világítás felé, hogy ne alakuljon ki pánik közöttük és a lekerített részbe 

csak annyi állat kerüljön, amennyit ésszer  id n belül meg tudnak fogni és kocsira tudnak rakni. 

 A madarak fogása éjszaka könnyebb, kisebb a stressz, kevesebb a fizikai sérülés, mert nem feltétlenül kell 

ket lekeríteni, miután az állomány veszteségei is minimalizálhatóak. Kék fény  izzók használatával a fogóbri-

gád munkáját megkönnyíthetjük.  

 Az embereknek nem tanácsos egy - egy kézben 2 - 4 állatnál többet vinni, mert fennáll a sérülés veszélye. 

 A rakodásért felel s személynek folyamatosan kell ellen rizni az állatokkal való bánást. A madarakat álta-

lában a lábuknál kell megfogni, kivéve a nagy súlyúakat, ezeket biztonságosan csak úgy lehet sérülés nél-

kül kocsira rakni, ha egyenként, két kézzel a testüket fogjuk meg és rakjuk fel ket. 
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 A rakodási veszteséget igyekezzünk 0,05 % alatt tartani. 

 Meleg id ben jó, ha ventillátorokkal mozgatni tudjuk a leveg t a ketrecekben. Jó, ha a teherautó árnyék-

ban áll. 

 Hideg id ben érdemes a teherautó egy részének ponyvával történ  takarásával védeni a madarakat. 

 A ponyva a szállítás ideje alatt maradjon a kocsin, de a vágóüzembe érkezéskor vegyük le a megfelel  szel-

l zés érdekében. A kocsi lehet leg zárt helyen parkoljon, míg az állatokat le nem szedik róla. 

 A szállítási veszteséget igyekezzünk 0,2 % alatt tartani. 
 

23. AZ ISTÁLLÓ LÉGTERÉBEN TALÁLHATÓ SZENNYEZ  ANYAGOK 8 
A SZENNYEZ  ANYAGOK FAJTÁI 

Az istálló légterében fizikai, kémiai, és biológiai eredet  szennyez dések egyaránt el fordulhatnak. A fizikai 

szennyez dések a szabad leveg n els sorban szervetlen anyagokból képz dött POROK. Az ürülék, a takarmány 

bakteriális bomlása, az állatok anyagcseréje révén az istállóban káros gázok is keletkeznek. E gázok közül a leg-

jelent sebbek a SZÉNDIOXID, a SZÉNMONOXID, a KÉNHIDROGÉN, a METÁN, a DINITROGÉNOXID és az AMMÓNIA. 

Hatásuk az anyagcserére, a nyálkahártyák ellenálló képességére terjed ki els sorban. Megfelel  higiéniával, 

szell ztetéssel, és szennyvízelvezetéssel aránylag könnyen kiküszöbölhet  technológiai probléma. Természe-

tesen ehhez megfelel  építészeti, gépészeti adottságok szükségesek.  
 

A LEBEG  PORSZENNYEZÉS … ( TSPM ) 9 

Az állattartó épületek pora javarészt szerves anyagokból keletkezik, de ásványi részecskék is találhatók ben-

ne. Ezek növények száraz felaprózódott darabkái, melyek az épületben spontán keletkeznek, szövetdarabok, me-

lyek a bélsárban vannak és annak beszáradása után porosodnak, és az állatokról levált hámpikkelyek. A leve-

g be száraz állapotban kerülnek, az állatok mozgásának, a söprésnek és a légmozgásnak következtében.  

A porártalom hatását alapvet en négy tényez  befolyásolja :  

  a por összetétele,  

 a szemcsék mérete,  

 a porszemek száma,  

 a tartózkodási id  a szennyezett légtérben.  

A 20 m-nél nagyobb porszemeket a fels  légút általában kisz ri. Az 1 m alatti szemcsék a légutakon végigha-

ladva a nyálkahártyát károsítják. A legkisebbek a léghólyagokba is eljutnak, ahol a hámréteget károsítják. 
 

A SZÉNDIOXID … ( CO2 ) 

A széndioxid a leveg  természetes alkotórésze, koncentrációja 0,03 tf%. Az eml sállatok a légzés során 3 

tf%, a madarak – az eltér  légzési mechanizmus miatt – 6 - 7 tf% széndioxidot bocsátanak ki leheletükkel.  

A mélyalom bomlása ugyancsak széndioxid képz déssel jár. Ezért mélyalmos tartásnál a termelés vége felé, 

amikor az felhalmozódik, közben az állatok testtömege is jelent sen megnövekszik, számítani lehet arra, hogy a 

széndioxid koncentráció túllépheti a megengedett határt.  

A széndioxid a leveg nél nehezebb fajsúlyú, a padozat felett gy lik össze, így a kistest  jószágok, illetve a 

nagyobb testmagasságúak pihenés közben nagyobb töménységben lélegzik be. E gáz az anyagcserére hat, lassít-

ja az oxidációs folyamatokat, esetenként irritálja az orr nyálkahártyáját. Következtében az állatok bágyadtak, 

fejl désükben elmaradnak a kívánatostól. 

                                                                                                                                                 
8  Adorján Károly : Az állattartó épületek légterét szennyez  anyagok … FVM Szaktanácsadási Szolgálat, 2001. 
9  

TSPM : TTotal SSuspended PParticulate MMatter  összes lebeg  portartalom 
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A METÁN … ( CH4 ) 

A METÁN egy része természetes forrásokból, a szerves anyagok leveg t l elzárt ( anaerob ) bomlása révén ke-

rül a leveg be. Nagy mennyiség  metán keletkezik a vízzel elárasztott rizsföldeken, ahol a metánt ugyancsak a 

szerves anyagok rothadása termeli. Az állatok, különösen a szarvasmarhák emészt rendszere is jelent s me-

tánforrás. Egy tehén 50 dm3 metángázt lélegez ki naponta. 

Számottev  mennyiség  metán szabadul ki a k zetekb l a bányam velés során és sok metán kerül a leveg be a föld-

gáz kitermelés és szállítás közben is. A metán becsült légköri mennyisége 5 MILLIÁRD tonna, ami lényegesen keve-

sebb, mint a széndioxidé, ugyanakkor fajlagosan sokkal hatékonyabban nyeli el a Földr l szökni próbáló hosszú-

hullámú sugárzási energiát. A metán GWP értéke 23. Évente globálisan körülbelül 500 - 600 MILLIÓ tonnára tehet  

az a metánmennyiség, ami a leveg be jut. E metánmennyiség mintegy 70 % - a közvetve ( állattenyésztés, mez gazdasá-

gi tevékenység … stb. ) vagy közvetlenül ( bányászat, földgáz kitermelés és szállítás ) antropogén eredet . Ma-

gyarország hozzájárulása a világ metánkibocsátásához körülbelül 700 - 800 EZER tonna évente, amely csaknem 

teljes egészéhen az emberi tevékenység eredménye.  

A leveg be került metán túlnyomó része el bb szénmonoxiddá, majd széndioxiddá oxidálódik. Így végül széndi-

oxid formájában tér vissza a légkörb l a bioszférába, az óceánokba. A metánmolekulák átlagos légköri tartóz-

kodási ideje 8 - 12 év körül van. Ezalatt a kibocsátás helyét l függetlenül a teljes troposzférában ( a légkör 

alsó, körülbelül 10 km vastag rétegében ) elkeveredik, de rövidebb légköri tartózkodási ideje miatt koncentrá-

ciójában már kisebb, szabályos eltéréseket találunk a Föld különböz  területei között.  

Élettani hatását tekintve a metán fojtó hatású gáz, ami nagy mennyiségben fulladást okoz, mivel kiszorítja a le-

veg  oxigénjét. Az istállókban a metán a trágya bomlása során keletkezik. Mivel a gáz s r sége kisebb, mint a 

leveg  s r sége, ezért a talajszintr l gyorsan a magasabb légrétegekbe emelkedik, így az állatokra nézve nem 

jelent veszélyt. 
 

AZ AMMÓNIA … ( NH3 ) 

Az ammónia a nitrogéntartalmú anyagok bakteriális bomlásakor keletkezik. Az állatok ürüléke kedvez e folyama-

toknak, ennek következménye az ammónia keletkezése az istállókban. Jellegzetes szúrós szaga jól jelzi a folya-

matot. Vízben jól oldódó gázról lévén szó, els sorban a nyálkahártyákra hat, valamint a szemre. Az ammónium-

hidroxid oldattá váló ammónia orrfolyást, köt hártya gyulladást, köhögést, súlyosabb esetben hurutos tüd -

gyulladást, eszméletlenséget okoz. Koncentrációja a 10 ppm értéket nem érheti el. 
 

A KÉNHIDROGÉN … ( H2S ) 

A kénhidrogén jellegzetes záptojás szagú gáz. Fehérjék rothadásakor keletkezik, valamint nagy fehérjetartal-

mú takarmányok etetésekor a bélgázokban. Megengedett határértéke kisebb, mint 1 ppm. Ingerl , fojtó hatású 

méreg, mely a hemoglobinban visszafordíthatatlan változásokat hoz létre. Béníthatja a légz központot. 0,01 

tf% - os kénhidrogén tartalmú leveg  rövid id  alatt halálos mérgezést okoz. 
 

A SZÉNMONOXID … ( CO ) 

Szénmonoxid a földgáz üzem  infrasugárzó berendezések ( m anyák ) m ködése során keletkezik. A szénmonoxid 

színtelen szagtalan gáz. Káros, s t életveszélyes hatása abból adódik, hogy a hemoglobinhoz sokkal jobban 

köt dik, mint az oxigén. Ily módon, a vérben az oxigén helyét elfoglalva, annak szállítását gátolja, súlyosabb 

mérgezés esetén megakadályozza. A szénmonoxid 0,1 tf% - os koncentrációban néhány óra alatt a vér hemoglo-

binjának 40 - 50 % - hoz tartósan köt d  szénmonoxid fulladást idézhet el . Ez az id  a belélegzett gáz mennyisé-

gét l függ en jelent sen csökkenhet. 
 

A DINITROGÉNOXID … ( N2O ) 

A DINITROGÉNOXID teljes légköri mennyiségét a szakért k 4,6 MILLIÁRD tonnára becsülik. Troposzferikus kon-

centrációja 310 ppb, ami a széndioxid koncentráció ezredrésze. Valószín , hogy leger sebb természetes for-

rását a trópusi erd talajok alkotják. Emiatt az erd irtások, a területek mez gazdasági m velés alá vonása je-

lent sen módosíthatja a dinitrogénoxid kibocsátást. Valamivel kisebb hozamú forrást jelentenek az óceánok és 

a mérsékelt égövi talajok.  
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Az évente kb. 50 MILLIÓ tonnányi becsült dinitrogénoxid kibocsátás 40 % - a az emberi tevékenységgel van össze-

függésben. A legnagyobb forrás a mez gazdaság. A talajok dinitrogénoxid kibocsátását er sen befolyásolja a 

nitrogéntartalmú m trágyák használata.  

Maga a m trágyagyártás is jelent s forrás. Említésre méltó még a salétromsavgyártás, a mez gazdasági hulladék 

elégetése, valamint az állattenyésztés. Az utóbbi id ben új forrásként jelentek meg a katalizátoros gépkocsik.  

A mérések alapján úgy t nik, a kibocsátás egynegyede a légkörben marad, és ott évente körülbelül 0,25 % - kal 

növeli a koncentrációt. Ennek következtében a dinitrogénoxid koncentráció a légkörben az iparosítás el tti 260 

- 285 ppb értékr l napjainkra 310 ppb érték re növekedett. A dinitrogénoxid légköri tartózkodási ideje 114 év, 

GWP értéke 296, így klimatikus hatása jelent s.  

A gáz belégzése el ször – ezért nevezik a dinitrogénoxidot kéjgáznak, nevet gáznak is – eufóriát, ezt követ en 

álmosságot, majd eszméletvesztést okoz. S r sége nagyobb, mint a leveg é, így a felszabaduló gáz a talajszint 

közelében marad. A trágyában lév  nitrogén tartalmú szerves vegyületekb l mineralizációs átalakulás révén 

szervetlen vegyületek képz dnek. Az aerob bomlási folyamatok során nitrátion, míg az anaerob bomlási reakci-

ókban ammónia – ammónium ion – keletkezik. Az egyes reakciók folyamatábrája a következ  : 

 

 

A felszabaduló ammónia egyfel l elillan, másrészben, pedig a nitrifikációs folyamatban nitráttá alakul át. A nit-

rátból a denitrifikációs reakciók során nitrogén képz dik.  

A kémiai reakciók során az ammónium - ionokat a NITROMOSONAS és a NITROSOCOCCUS autotróf baktériumok alakít-

ják át nitrit - ionokká, de a baktériumok a végs  oxidációs állapotú nitrát - ion el állítására nem képesek. A nitrit 

- ionok átalakítását nitrát - ionná a NITROBACTER baktériumok végzik. Látható, hogy a DINITROGÉNOXID mind a nitri-

fikációs, mind a denitrifikációs folyamatban felszabadulhat.  
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A denitrifikáció mint biológiai folyamat, a nitrát - nitrogén valamilyen gáz - nitrogénformára történ  átalakítását 

szolgálja. A nitrifikációval ellentétben, a denitrifikálást többféle baktérium – PSEUDOMONAS, MICROCOCCUS, 

ARCHROMOBACTER és BACILLUS – végzi. A biokémiai bomlási folyamatokban a szervesen kötött nitrogén végleges 

eltávolítását a denitrifikáció biztosítja. A denitrifikáló szervezetek a nitrátban kémiailag kötött oxigént használ-

ják fel a reakció során. A folyamatban szénforrás a metanol, amely széndioxiddá oxidálódik, miközben a nitrát - 

ion nitrogéngázzá redukálódik. 
 

A MIKROORGANIZMUSOK 

Számos fert zést okozhatnak a leveg ben el forduló mikroorganizmusok. Rossz szell zés  istállókban a köb-

méterenkénti csíraszám elérheti a százezres nagyságrendet is. A por és csíraszám tartalom szoros kapcsolatot 

mutat. Az aerogén fert zések gyakran súlyos, esetenként tömeges megbetegedést okoznak. Vírusok közül az 

AUJESZKI - féle, a MAREK - féle betegség, a száj -
 és körömfájás, influenza terjed a leveg ben a leggyakrabban.  

Baktériumok okozta betegségek igen sokfélék, ezek közül ismertebb aerogén kórokozók a güm kór, a mirigy-

kór, a szalmonella, a mikoplazmózis. Ellenük rendszeres takarítással, fert tlenítéssel, jó szell ztetéssel le-

het védekezni. Az istállóépületekben keletkez  különféle gázok, g zök, porok a környezetre nézve nem jelen-

tenek veszélyt, mivel a szell ztetés során er sen felhígulnak, és így a környezetbe már csak nagyon kis kon-

centrációban kerülnek ki. 
 

24. KELLEMETLEN SZAGHATÁSOK 
A nevelési id szakban az istállóépületek megfelel  légcseréjét szell z  ventilátorok biztosítják. Az állandó 

légáramlás hatására az alom fels  rész száraz állapotú, a felületére jutó ürülék megszárad, szétporlad és 

lehullik a mélyebb rétegekbe. A mélyebb zónákban összegy l  hulladék leveg t l elzárt részében anaerob 

bomlási folyamatok indulnak meg, amelyeknek során az el z  részben már ismertetett gázok képz dnek. A fel-

szabaduló gáznem  anyagok hatása az állandó légáramlás miatt nem érz dik, mivel er sen felhígult állapotban, 

folyamatosan eltávolításra kerülnek az istálló légteréb l.  

Az állománycsere során azonban a trágyát kiszállítják és a m velet közben a már említett mélyebb rétegeket is 

megbolygatják. Ennek következtében az er s szaghatással bíró anyagok felszabadulnak, és kijutva a környezet-

be, megzavarják a környéken él k nyugalmát. Az emberi orr 10 a legtöbb m szernél érzékenyebb, azonban az 

egyes személyek toleranciaszintje a különböz  szagokra eltér .  

A szagok mérése jelenleg kétféle módon történik : 

 Az olfaktométer m ködési elve az, hogy a szagokat szagmentes leveg vel hígítják. Végül a szagküszöb érték 

adódik ki, ami valamely szagtartalmú gáz- vagy folyadékminta minimális szagkoncentrációja, ami még kimutatható. 

 A szagpanel a személyek olyan csoportja, akiket a szagok észlelésére kiválasztanak. 

A szagok osztályozását a következ  gyakorlati tapasztalatok is segítik : 

 Minden személynek van szagérzete. 

 Az egyének ugyanazon szagra eltér en reagálnak.  

 Egyes szagok kifogásoltak, mások kellemesek. 

 A szagok szélirányban nagy távolságokra eljuthatnak.  

 A kis koncentrációjú szagok is kellemetlenek lehetnek. 

 Hasonló vegyületek szaga eltér . 

 Az emberi orr a szagokra gyorsan érzéketlenné válik. 

Sokszor a telepen dolgozó személy nem észleli a szagokat, mert az orra a már érzéketlenné vált a szagra. A szagok 

a következ  csoportokba sorolhatók : 

A GÖRÉNYSZAGOKAT gyakran a kénvegyületeket tartalmazó szerves gázok eredményezik. Ezek a szagok rendszerint 

MERKAPTÁNOK. A ROTHADTKÁPOSZTA szagokat a kénvegyületekkel társult szerves vegyületek keltik. Rendszerint a 

szagot eredményez  szerves vegyület DIMETILSZULFID. A HALSZAGOK nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Az 

ilyen szagok jellemz en DIMETILAMIN jelenlétéb l származnak.  

                                                                                                                                                 
10 dr. Öll s Géza : Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése … Akadémiai Kiadó, 1994. 
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Az AMMÓNIASZAGOK a nitrogéntartalmú szerves vegyületekb l erednek. Ilyen vegyület például az INDOL. A FEKÁ-

LIASZAGOKAT a SZKATOL okozza, amely egy nitrogéntartalmú szerves vegyület. A ZÁPTOJÁSSZAGOK ered i a HIDRO-

GÉNSZULFID molekulák. A LEBOMLÓ HÚS szagokat a DIAMINOK okozzák, amelyek AMMÓNIA típusú vegyületek. 

Minden szagvegyület hasonló, de valamennyien eltér  szagérzetet keltenek. A szagproblémák kiküszöbölési 

módjai a keverékszagok esetében eltér k, mert ez esetben különböz  vegyületekkel állunk szemben. 

 

25. A TELEPHELY LÉGSZENNYEZ  ANYAG KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

Az alábbi táblázat 11 néhány haszonállat trágyájának összetételét tartalmazza. A képz d  trágyamennyiség napi 

értéket képvisel, és 1000 kilogramm él tömegre vonatkozik.  
 

Állapot Jellemz  paraméter Marha Sertés Juh Csirke Pulyka 

Képz d  nyers trágya mennyiség  RW 58,0 84,0 40,0 72,0 47,0 

Szárazanyag tartalom TS 8,5 11,0 11,0 22,0 12,0 

Víztartalom H2O 49,5 73,0 29,0 50,0 35,0 

Illékony anyag tartalom VS 7,2 8,5 9,2 17,0 9,1 

Hamu tartalom FS 1,3 2,5 1,8 5,0 2,9 

Összes nitrogén tartalom N 0,34 0,52 0,42 1,10 0,62 

Összes foszfor tartalom P 0,092 0,180 0,087 0,300 0,230 

Összes kén tartalom S 0,045 0,076 0,055 0,085 0,048 

 ……… [ kilogramm ] ……… 

Szárazanyag tartalom TS 14,66 13,10 27,50 30,56 25,53 

Víztartalom H2O 85,34 86,90 72,50 69,44 74,47 

Illékony anyag tartalom VS 12,41 10,12 23,00 23,61 19,36 

Hamu tartalom FS 2,24 2,98 4,50 6,94 6,17 

Összes széntartalom C 6,83 5,57 12,65 12,99 10,65 

Összes nitrogén tartalom N 0,59 0,62 1,05 1,53 1,32 

Összes foszfor tartalom P 0,16 0,21 0,22 0,42 0,49 

Fr
is

s,
 n

ed
ve

s 
tr

ág
ya

 

Összes kén tartalom S 0,08 0,09 0,14 0,12 0,10 

 

 ……… [ m/m% ] ……… 

Illékony anyag tartalom VS 84,71 77,27 83,64 77,27 75,83 

Hamu tartalom FS 15,29 22,73 16,36 22,73 24,17 

Összes széntartalom C 46,59 42,50 46,00 42,50 41,71 

Összes nitrogén tartalom N 4,00 4,73 3,82 5,00 5,17 

Összes foszfor tartalom P 1,08 1,64 0,79 1,36 1,92 

Összes kén tartalom S 0,53 0,69 0,50 0,39 0,40 Sz
ár

az
, v

íz
m

en
te

s 
tr

ág
ya

 

Szén / nitrogén arány C/N 11,65 8,99 12,05 8,50 8,07 

 

 ……… [ m/m% ] ……… 

                                                                                                                                                 
11 Generic Environmental Impact Statement on Animal Agriculture … University of Minnesota, 1999. 
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A termelési tevékenységhez kapcsolódóan az istállók szennyez  anyag emisszióját és a telephely anyagforgalmából 

– a takarmány, a trágya … stb. mozgatása – származó káros anyag kibocsátást kell vizsgálnunk. A SZILÁRD ANYAG ki-

bocsátás meghatározása során egy rögzített értéket vettünk – lásd kés bb – kiindulási szilárd anyag koncentráció 

értéknek. A METÁN, a DINITROGÉNOXID, az AMMÓNIA és a KÉNHIDROGÉN emisszió kiszámításához szükséges koncentráció 

értékeket a képz d  trágyában lév  SZÉN, NITROGÉN és KÉN mennyiségb l kiindulva határoztuk meg, majd ebb l 

származtattuk az istálló légterébe és a környezetbe kijutó szennyez  anyag mennyiségeket. A SZÉNMONOXID kibo-

csátást tüzeléstechnikai képletek segítségével határoztuk meg. 
 

FOGALOMÉRTELMEZÉS 
 A SZÁRAZANYAG TARTALOM … ( TS ) … TOTAL SOLIDS 
A vizsgált minta ( RW ) szárazanyag tartalmát a minta 105 °C - os h mérséklet  szárítószekrényben a tömegál-

landóság eléréséig végzett szárításával határozzák meg. A szárítás során a minta fizikailag kötött víztartalma 

távozik el. … ( TS = RW – H2O
 ) 

 

 A VÍZTARTALOM … ( H2O ) 
A bemért minta össztömege és a tömegállandóság eléréséig végzett szárítás utáni tömeg különbsége adja 

meg a vizsgált minta víztartalmát. … ( H2O = RW – TS ) 
 

 A HAMU TARTALOM … ( FS ) … FIXED SOLIDS 
A vizsgált minta illékony anyag tartalmát a minta 600 °C - os h mérséklet  kemencében a tömegállandóság el-

éréséig végzett izzításával határozzák meg. A kapott tömegérték a minta szerves anyag mentes részére jel-

lemz  érték. … ( FS = TS – VS ) 
 

 AZ ILLÉKONY ANYAG TARTALOM … ( VS ) … VOLATILE SOLIDS 
A vizsgált minta illékony anyag tartalma a bemért minta tömegének és hamu tartalmának ( FS ) különbsége. A 

kapott eredmény a minta szerves anyag tartalmára jellemz  érték. … ( TS = VS + FS ) … ( RW = VS + FS +  H2O
 ) 

 
 AZ ÖSSZES NITROGÉN TARTALOM … ( N ) 
A nitrogén a vizsgált mintában az alább felsorolt formákban lehet jelen : 

 ammónia - nitrogén … ( NH3 ) 

 ammónium - nitrogén … ( NH4
 - N ) 

 nitrit - nitrogén … ( NO2
 - N ) 

 nitrát - nitrogén … ( NO3
 - N ) 

 szervesen kötött nitrogén  

Az NH4
 - N, az NO2

 - N és az NO3
 - N együttesen adja a minta szervetlen nitrogén tartalmát, amihez hozzáadva a 

szervesen kötött nitrogén mennyiséget, megkapjuk az összes nitrogén tartalmat. 
 

 AZ AMMÓNIA NITROGÉN TARTALOM … ( NH4
 - N ) 

Az ammónia - nitrogén tartalom a minta szabad ammónia és ammónium - ion tartalmának együttes értékét jelenti. 
 

 AZ ÖSSZES SZÉNTARTALOM … ( C ) 
A megadott széntartalom az illékony anyag tartalomból ( VS ) számítással került meghatározásra. Az illékony 

anyagrész 45% és 60% közötti értékben tartalmaz elemi szenet. Szakmai megegyezés alapján az illékony 

anyag tartalom 55% - os részét tekintik széntartalomnak. Ez a számítással meghatározott érték nem azonos a 

teljes organikus széntartalommal ( TOC ), mivel azt egzakt módon, m szeres méréssel határozzák meg. 
 

 AZ ÖSSZES FOSZFOR TARTALOM … ( P ) 
A szervezetb l kiürül  foszfor dönt  részben a növényi eredet , natív foszfor emészthetetlen hányadából, 

illetve a bélcsatornából felszívódott, de a veséken át kiválasztott foszforból származik. 
 

 AZ ÖSSZES KÉN TARTALOM … ( S ) 
A kén a trágyában szervetlen vegyületek formájában – szulfid és szulfát alakban – illetve szerves vegyüle-

tek formájában – pl. aminosavak : metionin, cisztin – van jelen.  
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 SZÉN - NITROGÉN ARÁNY … ( C/N ) 

A bomlási sebességet er sen befolyásolja a trágya szén és nitrogén tartalmának aránya. A szén - nitrogén 

arány kívánatos értéke a 25 és 35 között van. Ha a C/N arány 25 alá süllyed, a túl sok nitrogén ammóniává 

változva távozik a trágyából. Ha viszont a C/N arány túl magas, akkor lelassul a bomlás. A el z  táblázatban 

megadott trágya összetételi értékeket vizsgálva látható, hogy a C/N arány az optimális értéknél – 25 – ala-

csonyabb, ezért az ammóniaképz dés fokozottabb a trágya bomlási folyamatokban. 
 

 PH - ÉRTÉK … ( PH ) 
A pH - érték a minta savasságára jellemz  érték, aminek nagysága jelent sen befolyásolja az egyes biokémiai 

folyamatok irányát.  Pl. a vízben lév  ammónia és ammónium - ionok közötti egyensúly magasabb pH - érték ese-

tében a szabad ammónia képz dés irányába tolódik el. A kéntartalmú szerves vegyületek bomlásakor az ala-

csonyabb pH - érték a kénhidrogén képz dés irányába tolja el a folyamatokat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÉPZ D  TRÁGYA NITROGÉN, KÉN ÉS FOSZFOR TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 BROJLERCSIRKE 

A trágya NITROGÉN, KÉN és FOSZFOR tartalmát külön számítottuk ki, a takarmánnyal bevitt és a vágóállat hú-

sába beépült anyag mennyiségek különbségét képezve. A megadott értékek 1 csirkére vonatkoznak. 

A takarmány NITROGÉN tartalmát a NYERSFEHÉRJE tartalomból határoztuk meg. A takarmányok nyersfehérje 

tartalma 12 a legáltalánosabban használt fogalom, ami egyenl  a takarmány összes nitrogéntartalma szoroz-

va 6,25 - el. A KÉN tartalmat nem vizsgáltuk részletesebben, hanem a végeredményként kapott nitrogén tar-

talomból származtattuk. Általános szabály ugyanis, hogy a kén tartalom a nitrogén tartalom 1/15 része. 
 

Megnevezés Mennyiség Nitrogén Foszfor Kén 

Indító tápkeverék 1190 3,42 40,7 0,75 8,93 0,23 2,71 

Nevel  tápkeverék 1818 3,29 59,8 0,72 13,09 0,22 3,99 

Befejez  tápkeverék 1117 2,84 31,7 0,64 7,15 0,19 2,11 

Átlag érték 4125  132,20  29,216  8,81 

Csirkehús 2500 3,34 83,5 0,16 4,00 0,22 5,58 

Trágya 3251 1,50 48,7 0,77 25,16 0,10 3,24 

 [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] 

 

                                                                                                                                                 
12 Várhegyi Józsefné : Alapfogalmak: fehérje, aminosavak, kér dz k fehérjeértékelésének alapelvei … ÁTK Herceghalom 
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 EL NEVELT PULYKA 
A megadott értékek 1 pulykára vonatkoznak. 

 

Megnevezés Mennyiség Nitrogén Foszfor Kén 

Prostarter Vivacap 1095 4,30 47,1 0,85 9,31 0,29 3,14 

Indító Vivacap 2697 3,25 87,8 0,95 25,62 0,22 5,85 

Átlag érték 3792  134,83  34,93  8,99 

Pulykahús 2400 3,84 92,2 0,16 3,84 0,22 5,35 

Trágya 2037 1,31 42,7 0,96 31,09 0,11 3,64 

 [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] [ s% ] [ gramm ] 

 

A táblázatban összefoglalt értékekb l kit nik, hogy az anyagcsere mérlegb l számított nitrogén és foszfor 

tartalom kis mértékben eltér a MINNESOTA EGYETEM adataitól. Az eltérés abból adódhat, hogy a trágyában meg-

jelen  elemek tényleges mennyiségi értékeit egyértelm en a tartástechnológia határozza meg.  

Mivel az anyagmérleg segítségével elvégzett számítás a vizsgált telephely takarmányozási technológiáján ala-

pul, ezért a kapott értékek pontosnak tekinthet k. A továbbiakban ezek az értékek kerülnek felhasználásra.  

 

A TRÁGYA EGYÉB ALAPÖSSZETEV INEK KISZÁMÍTÁSA 
Az alábbi táblázatban – a számítás menetének részletezése nélkül – összegezzük a szennyez  anyagok kibocsátá-

sának meghatározásához szükséges egyéb alapösszetev ket nevel  ólankénti bontásban.  

A számításhoz a 34. oldalon megadott trágya összetételi adatokat használtuk fel. A brojlercsirke vonatkozá-

sában a 2015. év, míg az el nevelt pulykák esetében a 2018. évet vettük figyelembe ( lásd a 9. oldalon ). 
 

 BROJLERCSIRKE … ( 2015. ÉV ) 
 

A vizsgált nevel  istálló 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 
Összesen Me. 

A képz dött almostrágya mennyisége  296674   336099 352854 985627 

A felhasznált alom mennyisége  10960   12416 13035 36411 

A képz dött trágya mennyisége  RW 252924   286535 300820 840280 

A száraz anyag tartalom TS 64577   73158 76805 214540 

A víztartalom H2O 188348   213377 224015 625740 

Az illékony anyag tartalom VS 59718   67654 71027 198399 

A hamu tartalom FS 17564   19898 20890 58353 

Az összes széntartalom C 32845   37210 39065 109120 

Az összes nitrogén tartalom N 3788   4292 4506 12586 

Az összes kén tartalom S 252   285 300 837 

[ kg/év ] 
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 EL NEVELT PULYKA … ( 2018. ÉV ) 
 

A vizsgált nevel  istálló 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 
Összesen Me. 

A képz dött almostrágya mennyisége  119034 130095 135362 142209 526699 

A felhasznált alom mennyisége  8364 9141 9511 9992 37008 

A képz dött trágya mennyisége  RW 83884 91678 95390 100215 371167 

A száraz anyag tartalom TS 21417 23407 24355 25587 94766 

A víztartalom H2O 62467 68271 71035 74628 276401 

Az illékony anyag tartalom VS 16241 17750 18469 19403 71864 

A hamu tartalom FS 5176 5657 5886 6183 22902 

Az összes széntartalom C 8933 9763 10158 10672 39525 

Az összes nitrogén tartalom N 2005 2191 2280 2395 8872 

Az összes kén tartalom S 133 146 152 159 590 

[ kg/év ] 

 

Mint ahogy az látszik, a számítások során csak a tisztán képz dött trágyát vettük alapul, a felhasznált alom 

mennyiségét figyelmen kívül hagytuk. 

 

A METÁN KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA 
A baromfinevelési tevékenység során egyrészt az állatok emésztéséb l, másrészt a trágya bomlásából származó 

metánkibocsátásokat kell figyelembe venni. A trágya bomlásából származó metán mennyiségének meghatározására 

az alább megadott összefüggés 13 szolgál : 
 

ECH4 = VS × B 

0 × MCF × MS 
 

… ahol  az ECH4 – Emission – a metán kibocsátás … [ kg ] 

 a VS –  Volatile Solids – az illékony anyag kiválasztás … [ kg ] 

  a B0 –  a trágya maximális metán termel  képessége … [ m3/kg ] 

 az MCF – Methane Conversion Factor – a trágyakezelési technológiától függ  konverziós 

tényez  … [ % ] 

 az MS – Manure System – az adott trágyakezelési technológiába bevont trágyamennyiség 

hányada … [ % ] 
 

Az almos baromfinevelés esetében 14 a B0 értéke 0,24 m3/kg, az MCF értéke a hazai éghajlati viszonyok között, 

és az istálló épületek folyamatos szell ztetése miatt 10 %, míg az MS értéke 100 %.  

 

A DINITROGÉNOXID KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA 

A dinitrogénoxid kibocsátás vizsgálata során DIREKT és INDIREKT emisszióval kell számolni. A direkt emissziónak, 

pl. a trágyából közvetlenül kibocsátott nitrogéndioxidot, míg az indirekt emissziónak – pl. a szántóföldön elhe-

lyezett trágyából – a denitrifikációs folyamatokban révén felszabaduló dinitrogénoxid kibocsátást nevezzük. A 

baromfinevelés kapcsán csak a direkt emissziót vizsgáltuk.  

                                                                                                                                                 
13  Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories … IPCC National 

Greenhouse Gas Inventories Programme … ( IPCC )  IIntergovernmental PPanel on CClimate CChange 
14  Air Emissions from Animal Feeding Operations : Current Knowledge, Future Needs … 2003. 
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A direkt emisszióval felszabaduló dinitrogénoxid mennyiségének meghatározására az alább megadott összefüg-

gés 14 szolgál : 
 

EN2O = Nx × EF3 × MS × 44 / 28 
 

… ahol  az EN2O – Emission – a dinitrogénoxid kibocsátás … [ kg ] 

 az NX –  Nitrogen Excretion – a nitrogén kiválasztás … [ kg ] 

  az EF3 –  Emission Factor – az N2O emissziós faktor … [ kg N2O/kg N ] 

 az MS – Manure System – az adott trágyakezelési technológiába bevont trágyamennyiség 

hányada … [ % ] 
 

A mélyalmos tartástechnológia esetében 15 az EF3 értéke 0,02 kg N2O/kg N. Az MS értéke 100 %. Az NX értéke az 

összes nitrogén tartalommal ( N ) azonos. 
 

AZ AMMÓNIA KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA 

Az ammónia termel désében az alom típusa, kezelése, nedvességtartalma, kémhatása és h mérséklete mind je-

lent s befolyásoló tényez k. Az alom elöregedésével, az alomanyag lebomlásával, komposztálódásával és a 

trágya felhalmozódásával egyre több olyan könnyen felvehet  C és N forrás jelenik meg az alomban, amely az 

ammóniát termel  baktériumok felszaporodásához és ammóniaképzéséhez ad megfelel  táptalajt. A direkt emisz-

szióval felszabaduló ammónia mennyiségének meghatározására az alább megadott összefüggés 15 szolgál : 
 

ENH3 = Nx × v × 17 / 14 
 
… ahol  az ENH3 – Emission – az ammónia kibocsátás … [ kg ] 

 az NX –  Nitrogen Excretion – a nitrogén kiválasztás … [ kg ] 

  a V –  volatilization – az illékony nitrogén hányad … [ % ] 
 

Az NX értéke itt is az összes nitrogén tartalommal ( N ) azonos.  
 

A KÉNHIDROGÉN KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA 

A trágya szerves kötés  kénvegyületeib l egyes baktériumok aerobikus és anaerobikus körülmények között 

egyaránt szulfidot ( S2– ) állítanak el . A közeg pH - értékének függvényében az ionos természet  szulfid egy 

része kénhidrogén formájában jelenik meg. A kénhidrogén aránya a savas kémhatás irányában növekszik. Mivel a 

trágya az ammónia jelenléte miatt lúgos kémhatású, ezért a kénhidrogén képz dés er sen korlátozott. A kén-

hidrogén képz dés és a pH - érték közötti összefüggés a 36. oldalon található diagramon látható. A diagramból 

kit nik, hogy 9 - es pH - érték felett gyakorlatilag megsz nik a kénhidrogén képz dés. A trágya bomlásából szár-

mazó kénhidrogén mennyiségének meghatározására az alábbi összefüggés 16 szolgál : 
 

EH2S = Sx × S0 × SCF × MS × 34 / 32 
 
… ahol  az EH2S – Emission – a kénhidrogén kibocsátás … [ kg ] 

 az SX –  Sulfur Excretion – a kén kiválasztás … [ kg ] 

  a S0 –  a trágya maximális szulfid termel  képessége … [ kg S2- / kg S ] 

 az SCF – Sulfide Conversion Factor – a trágyakezelési technológiától és a klimatikus 

viszonyoktól függ  konverziós tényez  … [ % ] 

 az MS – Manure System – az adott trágyakezelési technológiába bevont trágyamennyiség 

hányada … [ % ] 
                                                                                                                                                 
15  Zbigniew Klimont - Corjan Brink : Modelling of European emissions of ammonia and introduction of greenhouse 

gases from agriculture in the RRAINS model … ( RAINS  Regional AAir PPollution IINformation and SSimulation ) 
16  Air Emissions from Animal Feeding Operations : Current Knowledge, Future Needs … 2003. 
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A mélyalmos tartástechnológia esetében a S0 értéke 0,0585 g H2S/kg S. Az SCF értéke esetünkben 35 %, míg az 

MS értéke 100 %.  Az SX értéke az összes nitrogén tartalommal ( S ) azonos.  

 

A SZÉNMONOXID KIBOCSÁTÁS 
A m anyák füstgáz kibocsátására vonatkozóan nem találtunk szakirodalmi adatokat, ezért a számításokhoz egy ha-

sonló típusú infrasugárzó egység mért szénmonoxid kibocsátási értékét vettük alapul. A mérési eredmények szerint 

a földgázzal üzemel  infrasugárzó berendezés szénmonoxid kibocsátása – 16,7 tf% oxigéntartalom mellett – 30 

ppm, ami 37,5 mg/Nm3 koncentráció értéket jelent. Ebb l számolva és az istállónkénti 10,36 m3 földgázfogyasz-

tást alapul véve a keletkez  füstgáz mennyiségére 483 Nm3/óra, a szénmonoxid tömegáramra 0,0181 kg/óra értéket 

kapunk. A szénmonoxid koncentráció érték 3 tf% oxigéntartalomra vonatkoztatva 157,0 mg/Nm3, míg a füstgázmeny-

nyiség 115 Nm3/óra.  

A 3 tf% oxigéntartalomra vonatkoztatott szénmonoxid tömegáram változatlan marad, mivel az átszámítás során a 

füstgáz térfogatárama az átszámítási szorzótényez vel fordított arányban, míg a koncentráció egyenes arányban 

változik. Ennek eredményeképpen a koncentráció és a térfogatáram szorzata – bármely vonatkoztatási oxigén-

koncentráció esetében – állandó marad. 
 

A SZILÁRD ANYAG KIBOCSÁTÁS 

A leveg ben a szálló por részecskék mérete széles tartományban mozoghat. A leveg min ségi mérések során 

az összes lebeg  portartalmat ( TSPM ), a 10 m - nél kisebb átmér j  ( PM10 ) és  2,5 m - nél kisebb átmér j  

( PM2.5 ) részecskék min ségi és mennyiségi eloszlását vizsgálják.  

Az egészségre a PM10 porfrakció jelenti a nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A por toxikus 

anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megítélésük a toxikus anyag szerint történik. A PM10 méretnél nagyobb 

porrészecskéket a légutak csillósz rös hámja kisz ri, a kisebbek lejutnak a tüd be. A PM2.5 méret  részecs-

kék a tüd hólyagokig juthatnak. Más besorolás szerint, a 7 - 20 m intervallumba es  részecskéket inspirábilis, 

míg a 0,5 - 7 m mérettartományba es  részecskéket respirábilis pornak is szokták nevezni. 

Minthogy 17 a porrészecskék számos kórokozót visznek magukkal, az állatok légz szerveit, beleértve az orr- és 

orrmelléküregeket is, könnyen megfert zik. A porrészecskéknek a légz szervekre kifejtett hatása a porszem-

csék behatolási mélységét l, a por milyenségét l és a rájuk tapadó kórokozók tulajdonságaitól függ.  

A nagy porszennyezettség – els sorban állati és takarmány eredet  – számos módon zavarhatja az állatokat. A 

legrosszabb esetben a por allergiás reakciót válthat ki az állatokon, melyet szervi porszindrómának neveznek. 

Az allergiás reakció az influenza tüneteihez hasonlóan jelentkezik.  

Honnan származik az istálló porszennyezettsége ? A por legnagyobb arányú ( 85 % - os )  összetev je takarmány 

eredet . További összetev k lehetnek : ürülékek anyagai, baktériumok, emészt rendszeri hámsejtek, emésztet-

len takarmányrészek, virágpor és növényi termések, rovar testrészek, egyéb szerves és szervetlen anyagok.  

A takarmányból származó porképz dés megfelel  mérték  szell ztetéssel csökkenthet . A felesleges por 

( különösen a takarmány eredet  ) az egészségi állapot mellett kedvez tlenül hat a jövedelmez ségre.  

A leveg  portartalmán kívül a páratartalom is igen nagy szerepet játszik az optimális környezet kialakításában. 

A magas páratartalom hat az állatok közérzetére – takarmány felvételére – és a betegségek iránti fogékonyságára. 

A leveg  páratartalma az istállóban az állat által kilélegzett leveg  víztartalmából, a trágya párolgásából a 

csurgalékvíz és az istálló padozatáról történ  párolgásból származik.  

                                                                                                                                                 
17 A környezet hatása a hústermelésre … AgroNapló, 2002. május 
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A leveg be kerül  por mennyiségének meghatározására az alább megadott összefüggés 18 szolgál : 
 

EPM = A × EF × ( 1 – CTRL / 100 ) × ADJ 
 

… ahol  az EPM – Emission – a porkibocsátás … [ kg ] 

 az A –  Activity Rate – az alapmennyiség … [ tonna ] 

  a EF –  Emission Factor … [ kg / tonna ] 

 az CTRL – Effective Removal efficiency of control equipment – az alkalmazott leválasztó 

berendezés eltávolítási hatásfoka … [ % ] 

 az ADJ – Adjustment Factors – korrekciós tényez  … [ – ] 
 

A számítások során felhasznált EF értékeket a RAINS modellb l19 – lásd a 39. oldal lábjegyeztében – vettük. 

Az EF értékek a szálló por méret tartományától függ en az alábbiak szerint alakul : 
 

A szemcseméret tartomány PM2,5 PM2,5
 - PM10 PM10 > PM10 TSPM 

Az emissziós faktor értéke 0,65 0,35 1,00 0,02 1,02 

 ………… [ kg/tonna ] ……… 

 

A telephelyen leválasztó berendezés nem üzemel, ezért a CTRL értéke 0 %. Az ADJ értékére vonatkozóan sem-

milyen forrásból nem találtunk adatokat, így ennek értéke 1. 

  

AZ EGYES SZENNYEZ  ANYAGOK KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEI 
 

A tervezett állatlétszám arányosan került elosztásra az egyes istállók között, a nevel  ólak alapterületének 

megfelel en, ebb l következ en a képz d  trágyamennyiségek ugyancsak az istállók területének arányában 

oszlanak meg. A trágya bomlásából származó szennyez  anyag koncentrációkat az arányosított trágyamennyiség 

és az adott istálló szell z rendszerének térfogatárama együttesen határozza meg. Az el z leg ismertetett 

képletekkel számolva az alább megadott szennyez  anyag kibocsátási tömeg- ill. térfogatáram értékeket kaptuk : 
 

 BROJLERCSIRKE … ( 2015. ÉV ) 
 

A vizsgált istálló épület 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 
Összesen Me. 

Az állatállomány NCs 80119   90973 87355 258447 [ db/év ] 

A ventilátor teljesítmény QV 200340   200340 188360 589040 [ Nm3/óra ] 

VCH4 1433,2   1623,7 1704,6 4761,6 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GCH4 1026,0   1162,3 1220,3 3408,6 [ kg/év ] 

… tömegáram ECH4 0,1696   0,1922 0,2018 0,5636 [ kg/óra ] M
et

án
 

… koncentráció cCH4 0,847   0,959 1,071   [ mg/Nm3 ] 

VNH3 1936,8   2194,5 2304,0 6435,3 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GNH3 1471,9   1667,7 1750,9 4890,6 [ kg/év ] 

… tömegáram ENH3 0,243   0,276 0,290 0,809 [ kg/óra ] A
m

m
ón

ia
 

… koncentráció cNH3 1,215   1,376 1,537   [ mg/Nm3 ] 

                                                                                                                                                 
18 A compendium of current knowledge on fine particulate matter in Ontario … Ministry Ontario, 1999. március 
19 Markus Amann : PM emissions and control … IIASA's Transboundary Air Pollution ( TAP ), 2004. május 
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A vizsgált istálló épület 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 

Összesen Me. 

Az állatállomány NCs 80119   90973 87355 258447 [ db/év ] 

A ventilátor teljesítmény QV 200340   200340 188360 589040 [ Nm3/óra ] 

VN2O 95,3   107,9 113,3 316,5 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GN2O 187,1   212,0 222,5 621,6 [ kg/év ] 

… tömegáram EN2O 0,031   0,035 0,037 0,103 [ kg/óra ] 

D
in

it
ro

gé
no

xi
d 

… koncentráció cN2O 0,154   0,175 0,195   [ mg/Nm3 ] 

VH2S 8,3   9,4 9,9 27,7 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GH2S 5,5   6,2 6,5 18,2 [ kg/év ] 

… tömegáram EH2S 0,0009   0,0010 0,0011 0,0030 [ kg/óra ] 

Ké
nh

id
ro

gé
n 

… koncentráció CH2S 0,0045   0,0051 0,0057   [ mg/Nm3 ] 

VCO 22,3   22,3 22,3 66,8 [ kg/év ] 
… kibocsátás 

GCO 17,8   17,8 17,8 53,4 [ Nm3/év ] 

… üzemóra TÉ 984   984 984   [ óra/év ] 

… tömegáram ECO 0,018   0,018 0,018 0,054 [ kg/óra ] Sz
én

m
on

ox
id

 

… koncentráció CCO 0,090   0,090 0,096   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás GPM2.5 393,2   445,5 467,7 1306,5 [ kg/év ] 

… tömegáram EPM2.5 0,065   0,074 0,077 0,216 [ mg/Nm3 ] 

PM
2.

5 

… koncentráció cPM2.5 0,325   0,368 0,411   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás G(PM2.5 - PM10) 211,7   239,9 251,8 703,5 [ kg/év ] 

… tömegáram E(PM2.5 - PM10) 0,035   0,040 0,042 0,116 [ kg/óra ] 

PM
2.

5 –
 PM

10
 

… koncentráció c(PM2.5 - PM10) 0,175   0,198 0,221   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás GPM10 605,0   685,4 719,6 2009,9 [ kg/év ] 

… tömegáram EPM10 0,100   0,113 0,119 0,332 [ kg/óra ] PM
10

 

… koncentráció cPM10 0,499   0,566 0,632   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás G(> PM10) 12,1   13,7 14,4 40,2 [ kg/év ] 

… tömegáram E(> PM10) 0,002   0,002 0,002 0,007 [ kg/óra ] 

PM
>10

 

… koncentráció c(> PM10) 0,010   0,011 0,013   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás GTSPM 617,1   699,1 733,9 2050,1 [ kg/év ] 

… tömegáram ETSPM 0,102   0,116 0,121 0,339 [ kg/óra ] 

TS
PM

 

… koncentráció cTSPM 0,509   0,577 0,644   [ mg/Nm3 ] 
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 EL NEVELT PULYKA … ( 2018. ÉV ) 
 

A vizsgált istálló épület 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 
Összesen Me. 

Az állatállomány NCs 41171 49187 46819 44997 182174 [ db/év ] 

A ventilátor teljesítmény QV 200340 188360 200340 188360 777400 [ Nm3/óra ] 

VCH4 389,8 426,0 619,2 650,5 2085,5 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GCH4 279,0 305,0 443,3 465,7 1492,9 [ kg/év ] 

… tömegáram ECH4 0,0395 0,0432 0,0628 0,0660 0,2116 [ kg/óra ] M
et

án
 

… koncentráció cCH4 0,197 0,229 0,314 0,350   [ mg/Nm3 ] 

VNH3 1025,2 1120,3 1165,8 1224,6 4535,8 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GNH3 779,1 851,4 885,9 930,6 3447,0 [ kg/év ] 

… tömegáram ENH3 0,110 0,121 0,126 0,132 0,489 [ kg/óra ] A
m

m
ón

ia
 

… koncentráció cNH3 0,551 0,641 0,627 0,700   [ mg/Nm3 ] 

VN2O 50,4 55,1 57,3 60,2 223,1 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GN2O 99,0 108,2 112,6 118,3 438,1 [ kg/év ] 

… tömegáram EN2O 0,014 0,015 0,016 0,017 0,062 [ kg/óra ] 

D
in

it
ro

gé
no

xi
d 

… koncentráció cN2O 0,070 0,081 0,080 0,089   [ mg/Nm3 ] 

VH2S 4,4 4,8 5,0 5,3 19,5 [ Nm3/év ] 
… kibocsátás 

GH2S 2,9 3,2 3,3 3,5 12,8 [ kg/év ] 

… tömegáram EH2S 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0018 [ kg/óra ] 

Ké
nh

id
ro

gé
n 

… koncentráció CH2S 0,0021 0,0024 0,0023 0,0026   [ mg/Nm3 ] 

VCO 22,3 22,3 22,3 22,3 89,1 [ kg/év ] 
… kibocsátás 

GCO 17,8 17,8 17,8 17,8 71,2 [ Nm3/év ] 

… üzemóra TÉ 974 974 974 974   [ óra/év ] 

… tömegáram ECO 0,018 0,018 0,018 0,018 0,072 [ kg/óra ] Sz
én

m
on

ox
id

 

… koncentráció CCO 0,090 0,090 0,090 0,096   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás GPM2.5 163,1 178,3 185,5 194,9 721,9 [ kg/év ] 

… tömegáram EPM2.5 0,023 0,025 0,026 0,028 0,102 [ mg/Nm3 ] 

PM
2.

5 

… koncentráció cPM2.5 0,115 0,134 0,131 0,147   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás G(PM2.5 - PM10) 87,8 96,0 99,9 104,9 388,7 [ kg/év ] 

… tömegáram E(PM2.5 - PM10) 0,012 0,014 0,014 0,015 0,055 [ kg/óra ] 

PM
2.

5 –
 PM

10
 

… koncentráció c(PM2.5 - PM10) 0,062 0,072 0,071 0,079   [ mg/Nm3 ] 
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A vizsgált istálló épület 
Jellemz  paraméter Jel 

1F 1P 2F 2P 

Összesen Me. 

Az állatállomány NCs 41171 49187 46819 44997 182174 [ db/év ] 

A ventilátor teljesítmény QV 200340 188360 200340 188360 777400 [ Nm3/óra ] 

… kibocsátás GPM10 251,0 274,3 285,4 299,9 1110,6 [ kg/év ] 

… tömegáram EPM10 0,036 0,039 0,040 0,042 0,157 [ kg/óra ] PM
10

 

… koncentráció cPM10 0,178 0,206 0,202 0,226   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás G(> PM10) 5,0 5,5 5,7 6,0 22,2 [ kg/év ] 

… tömegáram E(> PM10) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 [ kg/óra ] 

PM
>10

 

… koncentráció c(> PM10) 0,004 0,004 0,004 0,005   [ mg/Nm3 ] 

… kibocsátás GTSPM 256,0 279,8 291,1 305,8 1132,8 [ kg/év ] 

… tömegáram ETSPM 0,036 0,040 0,041 0,043 0,161 [ kg/óra ] 

TS
PM

 

… koncentráció cTSPM 0,181 0,211 0,206 0,230   [ mg/Nm3 ] 

 

26. A KIBOCSÁTOTT B ZANYAGOK TERJEDÉSÉNEK ÉS HATÁSTERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 
A szennyez  anyagok terjedésének vizsgálata az MSZ 21457, az MSZ 21459 és az MSZ 21460 számú transzmissziós 

szabványsorozatok el írásai alapján végezhet k el, ezekkel azonban csak a pontforrások által kibocsátott lég-

szennyez  anyagok terjedési hatásterülete határozható meg. A hivatkozott szabványok szaganyagokat kibocsátó 

létesítmények – mint pl. egy állattartó telep – vizsgálatára nem alkalmasak. A szaganyagokról a 33. oldalon 

részletesen beszéltünk. A b zhatással együtt járó tevékenységek jogszabályi háttere nem rendezett, nincs 

meghatározva a b zhatárérték fogalma, nincsenek magyar szabványok és számítási metódusok a szaganyagok ter-

jedési hatásterületének lehatárolására.  
 

SZAGKONCENTRÁCIÓ HATÁRÉRTÉKEK ÉS EGYES TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK JELLEMZ  SZAGKONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI 20 

Egyes európai országokban léteznek szagkoncentráció határértékek, melyek bizonyos határok között engedé-

lyezik a szaganyagok nem zavaró hatású jelenlétét. A másik táblázatban egyes gyártástechnológiai folyamatok 

jellemz  szagkoncentráció értékeit adjuk meg. 
 

Szagkibocsátási 
határértékek 

A jellemz  
határérték  Gyártástechnológia A jellemz  

érték 

Dánia 5 - 10 Takarmányfehérje gyártás 20 - 600 

Hollandia 0 - 5 Bélfeldolgozás 150 - 400 

Írország 3 - 6 Almozott marhatartás 10 - 70 

Norvégia 5 - 10  Sertéstartás rácspadozaton 40 - 100 

Magyarország 3 - 5 Mélyalmos baromfitartás 10 - 90 

 [ SzE/m3 ]   [ SzE/m3 ] 

 

Itt jegyezzük meg, hogy a MAGYARORSZÁGRA megadott érték csak javasolt. 

                                                                                                                                                 
20 DR. SZEPESI B. DEZS  ÉS MUNKATÁRSAI : ID JÁRÁS … QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 2010. 
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A VÁLTOZÓ SZAGKONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEK FIZILÓGIAI HATÁSAI 21 

A különböz  szagkoncentráció értékek az alább megadott fiziológiai hatásai lehetnek : 
 

A szag- 
koncentráció 

értéke 

A b zhatás 
min sítése 

A b zanyagok 
fiziológiai hatása 

A jellemz  
átlag 

koncentráció 

100 - 500 igen er s 

50 - 100 er s 

Egyértelm en 
zavaró hatások 

 ( hányinger, fejfájás, 
allergia, étvágy- 
talanság … stb. ) 

c > 30 

10 - 50 kifejezett 
Zavaró hatások 

megjelenése c = 10 - 30 

5 - 10 gyenge 

< 5 igen gyenge 

Nincs zavaró 
hatás c < 10 

[ SzE/m3 ]   [ SzE/m3 ] 

 

A SZAGANYAGOK TERJEDÉSI HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Mivel hazai viszonylatban nem állnak rendelkezésre megfelel  számítási eljárások, ezért a nemzetközi szakiro-

dalmi hivatkozások között kerestünk a probléma megoldására alkalmas módszereket.  

Választásunk a PURDUE - modellre 22 esett, amely számítási metódus sok tényez t figyelembe vesz a terjedési ha-

tásterület meghatározásakor. A módszer szerint a hatásterület határa az a vonal, ahol a kibocsátási szagkon-

centráció az eredeti érték 1% - os értékére csökken. 

A számítási képlet figyelembe veszi a trágya eltávolítás gyakoriságát, a trágya hígítási arányát, a topográfiai 

környezetet, az istállóépületek orientáltságát, hosszúsági/szélességi arányait, a szélfrekvencia faktort, a jel-

lemz  területhasználatot … stb.. 
 

A SZÁMÍTÁSI MÓDSZER ISMERTETÉSE 

A szagkoncentráció ún. visszaesési távolságát ( SD ) az alább magadott képlet segítségével lehet kiszámítani : 
 

Sd = 6,096 
× F 

× L 
× T 

× V× ( AE× E 
+ AS× S ) 0,5 

 

B = M 
– D E = N × P × 

B
S = C 

× G 
 

… ahol  az SD – a szagkoncentráció ún. visszaesési távolsága … [ méter ] 

 az F –  a szél frekvencia faktor … [ – ] 

  az L –  a területhasználati faktor … [ – ] 

 a V – az orientáció és forma tényez  … [ – ] 

  az E  –  az épület szagkibocsátása … [ SZE/s ] 

  az N  –  a brojlercsirkék száma … [ darab ] 

  a P –  a brojlercsirkék szag emissziós tényez je … [ SZE/s/db ] 

  a B –  az épület tervezése és az irányítási tényez  … [ – ] 

  az M  –  a trágya eltávolítási frekvencia … [ – ] 

  a D –  a trágya hígítási tényez  … [ – ] 

                                                                                                                                                 
21 PUSZTAI KRISZTINA - DR. BÉRES ANDRÁS : A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS PROBLÉMÁI … KSZGYSZ SZAKMAI KONFERENCIA, 2012. 
22 DR. ALBERT HEBER : Development of a Site - Specific Odor Impact Distance Guideline for Swine PRODUCTION SYSTEMS …  

PURDUE UNIVERSITY AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, 1999.  ( HTTPS://ENGINEERING.PURDUE.EDU/~ODOR/SETBACK.HTM ) 
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… ahol  az  S  – a küls  trágyatároló szagkibocsátása … [ SZE/s ] 

 a C –  a küls  hígtrágyatároló szagkibocsátási tényez  … [ 50 SZE/s/ÁE ] 

  a G –  az állategység, ami 500 kg állat tömegének felel meg … [ ÁE ] 

  az AE  –  az istállóépület szagcsökkentési faktora … [ – ] 

  az AS  –  a küls  trágyatároló szagcsökkentési faktora … [ – ] 

  az R  –  az istállóépület szagredukciós faktora … [ % ] 

 

AZ EGYES SZÁMÍTÁSI PARAMÉTEREK ÉRTELMEZÉSE 

 A SZÉL FREKVENCIA FAKTOR  [ F ] 

A SZÉL FREKVENCIA FAKTOR meghatározáshoz szükséges METEOROLÓGIAI alapadatokat a TRANSZMISSZIÓ 1.1 ( Leveg -

környezet - gazdálkodási Szaktanácsadó Bt. ) szoftver adatbázisából vettük. A program ZALAEGERSZEG városra 

vonatkozóan beépített meteorológiai adatbázissal rendelkezik. Az adatbázisban megadott tényleges szélse-

besség IRÁNYÁTLAG és IRÁNYGYAKORISÁGI szélrózsa diagramok az alábbiak : 

 

 

A megadott értékekb l súlyozott átlagot képeztünk, majd kiszámítottuk a területre jellemz  éves, átlagos 

szélsebességet. A kapott érték 2,59 m/s. A szélrózsa diagramok számszer sített értékei az alábbiak : 
 

É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK D DDNy DNy NyDNy Ny NyÉNy ÉNy ÉÉNy Me. 

9,01 11,64 8,13 3,68 2,18 2,53 5,11 10,35 12,36 8,80 5,56 4,26 3,69 3,49 3,80 5,40 [ % ] 

2,89 2,94 2,87 2,02 1,48 1,94 1,87 2,95 3,48 2,67 2,27 2,04 1,92 1,95 1,89 2,04 [ m/s ] 

789 1020 712 322 191 222 448 907 1083 771 487 373 323 306 333 473 [ ó/év ] 

 

A szél frekvencia faktor ( F ) kiszámításához az adatbázisban szerepl  szélsebesség iránygyakorisági értékeit 

használtuk fel. Az adatok annak a gyakoriságát adják meg, hogy a 100% - ból hány százalékos arányban fújt a 

szél az adott irányból. Az értékeket összesen 16 égtáj irányra vonatkozóan tartalmazza az adatbázis.  

A PURDUE modell csak 8 égtájjal számol és tényleges szélirány százalékértékeket átkonvertálja TRANSZPORT 

szélgyakorisági értékekké.  
 

A szélsebesség 
iránygyakorisági értékei … [ % 

] 
A szélsebesség  

irányátlag értékei … [
 m/s 

] 

K 

ÉK 

DK 

Ny 

É 

D 

ÉNy 

NyDNy 

ÉÉK 

KDK

DDK DDNy 

NyÉNy 

DNy 

ÉÉNy 

KÉK 

 15 10 

6 

K 

ÉK 

DK 

Ny 

É 

D 

ÉNy

NyDNy

ÉÉK 

KDK

DDK DDNy

NyÉNy

DNy

ÉÉNy

KÉK 

10 4 65 

2
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A számítási metódust alább ismertetjük. 
 

Égtáj Számítási képlet  Égtáj Számítási képlet 

É D + ( 0,5 × ( DDK + DDNy ))  D É + ( 0,5 × ( ÉÉK +ÉÉNy )) 

ÉK DNy + ( 0,5 × ( DDNy + NyDNy ))  DNy ÉK + ( 0,5 × ( ÉÉK + KÉK )) 

K Ny + ( 0,5 × ( NyDNy + NyÉNy ))  Ny K + ( 0,5 × ( KÉK + KDK )) 

DK ÉNy + ( 0,5 × ( NyÉNy + ÉÉNy ))  ÉNy DK + ( 0,5 × ( KDK + DDK )) 

[ % ] ……… [ % ] ………  [ % ] ……… [ % ] ……… 

 

A kapott értékekb l a szél frekvencia faktort oly módon számítjuk ki, hogy 0,75 - höz hozzáadjuk az adott égtáj 

transzport szélgyakorisági százalékos értékének 100 - ad részét. Ha a szélgyakorisági érték egyenl  vagy maga-

sabb, mint 25%, akkor a szél frekvencia faktor minden esetben 1,00. Az F értéke 0,75 - 1,00 közé esik. 
 

 A TERÜLETHASZNÁLATI TÉNYEZ   [ L ] 
A területhasználati tényez  ( L ) értékeit az alábbiakban adjuk meg : 
 

Jel Jellemz  területhasználat  
A terület 
használati 
tényez  

L1 Mez gazdasági terület, pár lakóhellyel 0,50 

L2 Mez gazdasági terület tanyákkal 0,60 

L3 Kisebb település … ( 50 lakóháznál kevesebb ) 0,70 

L4 Közepes település … ( 50 lakóháznál több ) 0,80 

L5 Kisebb város … ( 5000 lakosnál kevesebb ) 0,90 

L6 Nagyobb város … ( 5000 lakosnál több ) 1,00 

L  [ – ] 

 

A számítások során az L1  0,50 értéket választottuk kiindulási alapnak. 
 

 A TOPOGRÁFIAI TÉNYEZ   [ T ] 
A topográfiai tényez  ( T ) értékei az alábbiak lehetnek : 
 

Jel A topográfiai környezet A topográfiai 
faktor 

T1 Nincs növényzet, épületek és más akadályok 0,80 

T2 A területen a szétszóródást akadályozó tényez k találhatók 0,85 

T3 Domboldal vagy völgy, felfelé emelked  széllel 0,90 

T4 Domboldal vagy völgy, lefelé irányuló széllel 0,95 

T5 Nagyon keskeny völgy, lefelé irányuló széllel 1,00 

T  [ – ] 

 

A számítások során kiindulási alapnak a T2  0,85 értéket választottuk. 
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 AZ ORIENTÁCIÓ ÉS FORMA TÉNYEZ   [ V ] 
Az orientáció és forma tényez  ( V ) értékei az épület hosszának ( L ) és szélességégének  ( W ) hányadosának  

( L/W ) függvényében változnak. 
 

Jel 
Az épület 

oldalarányai 
( L/W ) 

Az orientációs 
és forma 
tényez  

V1 < 2 1,00 

V2 2 - 4 1,05 

V3 4 - 8 1,10 

V4 > 8 1,15 

V [ – ] [ – ] 

 

A számítások során az L/W értékére 1,47 értéket kaptunk. A választott tényez  : V1  0,85. 
 

 A SZAG EMISSZIÓS TÉNYEZ   [ P ] 
A szag emissziós tényez  ( P ) 23 az istállóban található brojlercsirkék növekedési állapotának – testsúlyának 

– függvényében változik. A vágásérett csirke – 2500 gramm/állat – szag emissziós faktora 0,240 SZE/s/db. Az 

el nevelt pulykák súlya az elszállításkor 2400 gramm. Mivel két id pontban – 21. és 42. nevelési nap – ha-

tároztuk meg ennek megfelel n az alább megadott értékeket használtuk fel a számításokhoz. Ebb l  
 

Jel 
A csirkék 

növekedési 
állapota 

Az állatok 
testsúlya 

A szag 
emissziós 

faktor 

P1 Növendék csirke 0,912 0,088 

P2 Vágócsirke 2,500 0,240 

P1 Növendék pulyka 0,876 0,084 

P2 El nevelt pulyka 2,400 0,230 

P  [ g/állat ] [ EÁ ] 

 

 A TRÁGYA ELTÁVOLTÁSI FREKVENCIA  [ M ] 
A trágya eltávolítási frekvencia ( M ) értéke attól függ, hogy milyen gyakorisággal távolítják el az istálló-

ból a trágyát. A tényez  értékeit az alábbi táblázatban adjuk meg : 
 

Jel 
A trágya 

eltávolítás 
gyakorisága 

A trágya 
eltávolítási 
frekvencia 

M1 1 nap 0,50 

M2 3 nap 0,60 

M3 1 hét  0,70 

M4 2 hét 0,80 

M5 1 hónap 0,90 

M6 > 1 hónap 1,00 

M [ nap, hét, hónap ] [ – ] 

 

Kiindulási alapnak az M6  1,00 értéket választottuk. 

                                                                                                                                                 
23 Rita Domingues - Anton Philip van Harreveld : MANAGING THE IMPACT OF ODOUR EMISSIONS FROM LIVESTOCK ACTIVITIES … 2014. OCTOBER
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 A TRÁGYAHÍGÍTÁSI TÉNYEZ  [ D ] 
A trágyahígítási tényez  ( D ) értéke attól függ, hogy a keletkez  trágyát mennyi vízzel hígítják. A tényez  

értékei az alábbiak lehetnek : 
 

Jel 
A trágya 
hígítási 
aránya 

A hígítási 
tényez  

D1 0 : 1 0,00 

D2 1 : 1 0,05 

D3 2 : 1 0,10 

D4 5 : 1 0,15 

D5 10 : 1 0,20 

D [ kg/kg ] [ – ] 

 

Az istállókban almostrágya található, amit nem hígítnak. Emiatt kiindulásnak a D1  0,00 értéket választottuk. 
 

 AZ ISTÁLLÓÉPÜLET SZAGKIBOCSÁTÁSA  [ E ] 
Az istállóépület szagkibocsátása ( E ) három tényez  szorzatából számítható ki. Az egyik szorzótényez  a 

csirkék száma ( N ), ami ismert. A másik tényez  a szag emissziós faktor ( P ), amit korábban már szintén rögzí-

tettünk. A harmadik szorzó összetev  az épület tervezési és irányítási tényez je ( B ), ami a trágya eltávolítá-

si frekvencia ( M6 ) és a trágya hígítási tényez  ( D1 ) különbsége, esetünkben : B  1,00. Az E értékét majd 

kés bb adjuk meg, mivel az istállókban eltér  az állatok életkora a két számítási modell miatt. 
 

 AZ ISTÁLLÓÉPÜLET SZAGCSÖKKENTÉSI FAKTORA [ AE
 ] 

Az istállóépület szagcsökkentési faktora ( AE ) az istállóépület szagredukciós tényez jéb l ( R ) származtatha-

tó. A szagredukciós tényez  értéke 0 - 70% közé eshet, és az mutatja meg, hogy az istállóban képz d  szaganya-

gok hány százalékát képes az épület visszatartani. A szaganyagok képz dését többszöri ráalmozással, megfelel  

takarmányozással – lásd pl. mesterséges aminosavak adagolása, étvágyfokozók adagolása – csökkentik. Ennek 

megfelel en : R  30%. Az AE értéke az ( 1 – R/100 ) képlettel számítható ki. Mivel az R értéke 30%, ezért az AE 

értéke 0,70 lesz. 

 

 A KÜLS  HÍGTRÁGYA TÁROLÓ SZAGCSÖKKENTÉSI FAKTORA [ AS
 ] 

A küls  hígtrágya tároló szagcsökkentési faktorának ( AS
 ) értékével nem foglakoztunk, mivel a nevelési te-

vékenyég során nem képz dik hígtrágya.  
 

 AZ ÁLLATOK ÁLLATEGYÉG SZÁMA [ G ] 

Egy állategység az a szám, ami 500 kilogramm baromfi tömegének felel meg. Mivel a csirkék súlya – életkor-

tól függ en – eltér  érték  lehet, ezért az alábbi táblázatban megadjuk a két vizsgált nevelési id szakra 

vonatkozó értékeket :  
 

Jel 
A csirkék 

növekedési 
állapota 

A csirke 
tömege 

A pulyka 
tömege 

Állat 
egység 

G1 Növendék baromfi 912 876 0,03 

G2 Felnevelt baromfi 2500 22400 0,05 

G  [ gramm ] [ gramm ] [ ÁE ] 
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A SZAGANYAGOK TÉNYLEGES TERJEDÉSI HATÁSTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 

 A SZÉL FREKVENCIA FAKTOROK KISZÁMÍTÁSA  

A SZÉL FREKVENCIA FAKTOR meghatározáshoz szükséges METEOROLÓGIAI alapadatokat a 46. oldalon ismertettük. 

Ezekb l az értékekb l a 8 transzport szélirányba az alább megadott szél frekvencia faktorokat kaptuk : 
 

A vizsgált 
égtáj 

A 
szélgyakoriság 

( 16 égtáj ) 

A vizsgált 
égtáj 

A transzport 
szélgyakoriság 

( 8 égtáj ) 

A szél 
frekvencia 

faktor 

É 9,85 

ÉÉK 10,80 
É 21,94 0,97 

ÉK 8,28 

KÉK 5,09 
ÉK 12,09 0,87 

K 3,36 

KDK 3,21 
K 7,57 0,83 

DK 4,46 

DDK 7,58 
DK 8,25 0,83 

D 10,18 

DDNy 9,55 
D 17,53 0,93 

DNy 6,23 

NyDNy 3,85 
DNy 15,79 0,91 

Ny 3,03 

NyÉNy 3,20 
Ny 5,29 0,80 

ÉNy 4,39 

ÉÉNy 6,94 
ÉNy 11,55 0,87 

 [ % ]   [ % ] [ – ] 

 

Látható, hogy a transzport szélgyakorisági értékek egy esetben sem lépték túl a 25% - os értéket, így az ösz-

szes szél frekvencia faktor 1,00 érték alatt marad.  
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A SZAGANYAGOK TÉNYLEGES TERJEDÉSI HATÁSTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA  

 BROJLERCSIRKE  
 

Jellemz  paraméterek … 21. nap  Jel É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy Me. 

A transzport szélgyakorisági értékek … Nagykanizsa Gy8% 6,29 4,63 3,92 3,89 5,38 5,35 3,46 4,32 [ % ] 

A szélfrekvencia faktor F 0,97 0,87 0,83 0,83 0,93 0,91 0,80 0,87 [ – ] 

A földhasználati tényez  L1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 [ – ] 

A topográfiai tényez  T2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 [ – ] 

Az orientáció és forma tényez  … ( L/W  1,47 ) V1 1,00 [ – ] 

Az elszívó ventilátorok teljesítménye Q 163,6 [ m3/s ] 

Az istállókban lév  brojlercsirkék száma N 43074 [ db ] 

A brojlercsirkék egységtömege TB1 0,912 [ kg/db ] 

A szag emissziós tényez  P1 0,088 [ SZE/s/db ] 

Az épület szagkibocsátása E 3771 [ SZE/s ] 

A szennyezett leveg  szagkoncentráció értéke CSZE 23,0 [ SZE/m3 ] 

A trágya eltávolítási frekvencia M6 1,00 [ – ] 

A trágyahígítási tényez  D1 0,00 [ – ] 

Az épület tervezési és irányítási tényez je B 1,00 [ – ] 

Az állatok állategység száma G1 1292 [ EÁ ] 

Az istállóépület szagkibocsátási faktora AE 0,70 [ – ] 

A hatásterületi távolságon várható szagkoncentráció CSZEHT 0,230 [ SZE/m3 ] 

A hatásterületi távolság HTK 129 116 110 111 123 121 107 115 [ m ] 

Jellemz  paraméterek … 42. nap Jel É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy Me. 

A transzport szélgyakorisági értékek … Nagykanizsa Gy8% 6,29 4,63 3,92 3,89 5,38 5,35 3,46 4,32 [ % ] 

A szélfrekvencia faktor F 0,97 0,87 0,83 0,83 0,93 0,91 0,80 0,87 [ – ] 

A földhasználati tényez  L1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 [ – ] 

A topográfiai tényez  T2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 [ – ] 

Az orientáció és forma tényez  … ( L/W  1,47 ) V4 1,00 [ – ] 

Az elszívó ventilátorok teljesítménye Q 163,6 [ m3/s ] 

Az istállókban lév  brojlercsirkék száma N 43074 [ db ] 

A brojlercsirkék egységtömege TB1 2,500 [ kg/db ] 

A szag emissziós tényez  P1 0,240 [ SZE/s/db ] 

Az épület szagkibocsátása E 10338 [ SZE/s ] 

A szennyezett leveg  szagkoncentráció értéke CSZE 63,2 [ SZE/m3 ] 

A trágya eltávolítási frekvencia M6 1,00 [ – ] 

A trágyahígítási tényez  D1 0,00 [ – ] 

Az épület tervezési és irányítási tényez je B 1,00 [ – ] 

Az állatok állategység száma G1 2154 [ EÁ ] 

Az istállóépület szagkibocsátási faktora AE 0,70 [ – ] 

A hatásterületi távolságon várható szagkoncentráció CSZEHT 0,632 [ SZE/m3 ] 

A hatásterületi távolság HTK 214 192 182 183 204 200 177 191 [ m ] 
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 EL NEVELT PULYKA  
 

Jellemz  paraméterek … 21. nap  Jel É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy Me. 

A transzport szélgyakorisági értékek … Nagykanizsa Gy8% 6,29 4,63 3,92 3,89 5,38 5,35 3,46 4,32 [ % ] 

A szélfrekvencia faktor F 0,97 0,87 0,83 0,83 0,93 0,91 0,80 0,87 [ – ] 

A földhasználati tényez  L1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 [ – ] 

A topográfiai tényez  T2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 [ – ] 

Az orientáció és forma tényez  … ( L/W  1,47 ) V1 1,00 [ – ] 

Az elszívó ventilátorok teljesítménye Q 163,6 [ m3/s ] 

Az istállókban lév  brojlercsirkék száma N 26025 [ db ] 

A brojlercsirkék egységtömege TB1 0,876 [ kg/db ] 

A szag emissziós tényez  P1 0,084 [ SZE/s/db ] 

Az épület szagkibocsátása E 2186 [ SZE/s ] 

A szennyezett leveg  szagkoncentráció értéke CSZE 13,4 [ SZE/m3 ] 

A trágya eltávolítási frekvencia M6 1,00 [ – ] 

A trágyahígítási tényez  D1 0,00 [ – ] 

Az épület tervezési és irányítási tényez je B 1,00 [ – ] 

Az állatok állategység száma G1 781 [ EÁ ] 

Az istállóépület szagkibocsátási faktora AE 0,70 [ – ] 

A hatásterületi távolságon várható szagkoncentráció CSZEHT 0,134 [ SZE/m3 ] 

A hatásterületi távolság HTK 98 88 84 84 94 92 81 88 [ m ] 

Jellemz  paraméterek … 42. nap Jel É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy Me. 

A transzport szélgyakorisági értékek … Nagykanizsa Gy8% 6,29 4,63 3,92 3,89 5,38 5,35 3,46 4,32 [ % ] 

A szélfrekvencia faktor F 0,97 0,87 0,83 0,83 0,93 0,91 0,80 0,87 [ – ] 

A földhasználati tényez  L1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 [ – ] 

A topográfiai tényez  T2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 [ – ] 

Az orientáció és forma tényez  … ( L/W  1,47 ) V4 1,00 [ – ] 

Az elszívó ventilátorok teljesítménye Q 163,6 [ m3/s ] 

Az istállókban lév  brojlercsirkék száma N 26025 [ db ] 

A brojlercsirkék egységtömege TB1 2,400 [ kg/db ] 

A szag emissziós tényez  P1 0,240 [ SZE/s/db ] 

Az épület szagkibocsátása E 6246 [ SZE/s ] 

A szennyezett leveg  szagkoncentráció értéke CSZE 38,2 [ SZE/m3 ] 

A trágya eltávolítási frekvencia M6 1,00 [ – ] 

A trágyahígítási tényez  D1 0,00 [ – ] 

Az épület tervezési és irányítási tényez je B 1,00 [ – ] 

Az állatok állategység száma G1 1301 [ EÁ ] 

Az istállóépület szagkibocsátási faktora AE 0,70 [ – ] 

A hatásterületi távolságon várható szagkoncentráció CSZEHT 0,382 [ SZE/m3 ] 

A hatásterületi távolság HTK 166 149 141 143 159 156 138 148 [ m ] 
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

A leveg  védelmér l szóló 306/2010. ( XII.23. ) KORMÁNYRENDELET 5.§ (3) bekezdése szerint, b z kibocsátással járó 

környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve lé-

tesítmények esetében a b zterhel nek védelmi övezetet kell kialakítania.  

A rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint a hivatkozott min sített engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi ható-

ság a védelmi övezet nagyságát a légszennyez  forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter 

távolságban lehatárolt területben határozza meg.  

A rendelet 5.§ (5) bekezdése szerint meglév  telephelyen tervezett új légszennyez  forrás esetében a fel-

ügyel ség a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben el írt 300 méternél kisebb távolságot is megha-

tározhat, amennyiben valamennyi leveg védelmi követelmény teljesül.  

A 306/2010. ( XII.23. ) KORMÁNYRENDELET 4.§ el írja, hogy tilos a légszennyezés, valamint a leveg  lakosságot 

zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg  olyan mérték  terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A 

rendelet 5.§ (2) bekezdése szerint a leveg védelmi követelmények teljesülését a légszennyez  forrás hatáste-

rületén biztosítani kell.  
 
A számítások szerint nevel épületek által kibocsátott szaganyagok terjedési hatásterülete nem éri el a lakóöveze-

tet, ezért az érintett lakosság nincs kitéve zavaró b zterhelésnek.  

Mint ahogy az látható, a szagterhelés a hatásterületi határvonalon nem éri el az 1 SZE/m3 értéket, így a telephely a 

b zkibocsátás vonatkozásában eleget tesz a 306/2010. ( XII.23. ) KORMÁNYRENDELETBEN rögzített feltételeknek. Az 

is látható továbbá, hogy a hatásterület legnagyobb kiterjedése kisebb, mint 300 méter. A számítással kapott 

hatásterületi értékeket feltüntettük a mellékelt helyszínrajzokon is. 

 

27. A TELEPHELYEN FOLYÓ NEVELÉSI TEVÉKENYSÉG ANYAGMÉRLEGE 
A TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES ANYAGMÉRLEGE 

A kés bbi közlekedési emisszió és zajszint számításhoz ismernünk kell a telephelyre közúton beérkez  és el-

szállításra kerül  áruk mennyiségét. Ennek meghatározásához a nevel telep elmúlt évekbeli anyagmérleg adata-

it használtuk fel. A közúton mozgatott áruféleségeket KÉK színnel emeltük ki. 
 

 Belép  oldal  Kilép  oldal 

Év Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ]  Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ] 

Naposcsibe 228120 9581  Vágásra szállított csirke 221276 548765 

Takarmány 1009728  Elhullás 6844 3422 

Ivóvíz 1856004  Mélyalmos trágya 751543 

Egyéb vízfelhasználás 89820  Mosóvíz … ( trágyával kiszállítva ) 89820 

Gyógyszer 59  Gyógyszeres göngyöleg 9 

Alom 32114  Rágcsálóírtó szer göngyöleg 2 

Fert tlenít szer 329  Kevert települési hulladék 899 

Rágcsáló írtó szer 22  Fert tlenít szeres göngyöleg 12 

20
14

. é
v 

   Párolgási veszteség 1603185 

 Összes belép  anyag  2997658  Összes kilép  anyag 2997658 

 Közúton beszállított anyag 1051424  Közúton kiszállított anyag 1394449 
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 Belép  oldal  Kilép  oldal 

Év Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ]  Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ] 

Naposcsibe 266440 11190  Vágásra szállított csirke 258447 651286 

Takarmány 1133238  Elhullás 7993 3997 

Ivóvíz 2505242  Mélyalmos trágya 876691 

Egyéb vízfelhasználás 108936  Mosóvíz … ( trágyával kiszállítva ) 108936 

Gyógyszer 61  Gyógyszeres göngyöleg 4 

Alom 36411  Rágcsálóírtó szer göngyöleg 3 

Fert tlenít szer 344  Kevert települési hulladék 1001 

Rágcsáló írtó szer 43  Fert tlenít szeres göngyöleg 23 

20
15

. é
v 

   Párolgási veszteség 2153525 

 Összes belép  anyag  3795465  Összes kilép  anyag 3795465 

 Közúton beszállított anyag 1180839  Közúton kiszállított anyag 1641910 

Naposcsibe 264450 11107  Vágásra szállított csirke 256517 618205 

Takarmány 1001492  Elhullás 7934 3967 

Ivóvíz 2591564  Mélyalmos trágya 871148 

Egyéb vízfelhasználás 106470  Mosóvíz … ( trágyával kiszállítva ) 106470 

Gyógyszer 63  Gyógyszeres göngyöleg 6 

Alom 37144  Rágcsálóírtó szer göngyöleg 4 

Fert tlenít szer 276  Kevert települési hulladék 924 

Rágcsáló írtó szer 43  Fert tlenít szeres göngyöleg 19 

20
16

. é
v 

   Párolgási veszteség 2147416 

 Összes belép  anyag  3748159  Összes kilép  anyag 3748159 

 Közúton beszállított anyag 1049743  Közúton kiszállított anyag 1600713 

Naposcsibe 212940 8943  Vágásra szállított csirke 206552 338745 

Napos pulyka 45651 2648  El nevelt pulyka 44281 103619 

Takarmány 721332  Elhullás 7758 3879 

Ivóvíz 2384021  Mélyalmos trágya 804534 

Egyéb vízfelhasználás 107404  Mosóvíz … ( trágyával kiszállítva ) 107424 

Gyógyszer 58  Gyógyszeres göngyöleg 5 

Alom 42758  Rágcsálóírtó szer göngyöleg 3 

Fert tlenít szer 272  Kevert települési hulladék 1024 

Rágcsáló írtó szer 41  Fert tlenít szeres göngyöleg 15 

20
17

. é
v 

   Párolgási veszteség 2029768 

 Összes belép  anyag  3255886  Összes kilép  anyag 3255886 

 Közúton beszállított anyag 775681  Közúton kiszállított anyag 1359224 
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 Belép  oldal  Kilép  oldal 

Év Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ]  Az anyag megnevezése [ db ] [ kg ] 

Napospulyka 187808 10893  El nevelt pulyka 182174 433574 

Takarmány 702389  Elhullás 5634 2817 

Ivóvíz 1926712  Mélyalmos trágya 408175 

Egyéb vízfelhasználás 118524  Mosóvíz … ( trágyával kiszállítva ) 118524 

Gyógyszer 44  Gyógyszeres göngyöleg 4 

Alom 37008  Rágcsálóírtó szer göngyöleg 2 

Fert tlenít szer 219  Kevert települési hulladék 935 

Rágcsáló írtó szer 32  Fert tlenít szeres göngyöleg 14 

20
18

. é
v 

   Párolgási veszteség 1831777 

 Összes belép  anyag  2795821  Összes kilép  anyag 2795821 

 Közúton beszállított anyag 750290  Közúton kiszállított anyag 964024 

 

A BAROMFINEVELÉSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESÍTETT KÖZÚTI ÁRUFORGALMA 

 A KÖZÚTON BESZÁLLÍTOTT ÁRU MENNYISÉGE 
 

A beszállított áru 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Me. 

228120 266440 264450 212940  [ db/év ] 
Naposcsibe 

9581 11190 11107 8943  [ kg/év ] 

   45651 187808 [ db/év ] 
Napospulyka 

   2648 10983 [ kg/év ] 

Takarmány 1009728 1133238 1001492 721332 702389 

Alom 32114 36411 37144 42758 37008 
[ kg/év ] 

Összesen 1051424 118039 104973 775681 750290 [ kg/év ] 

 

 A KÖZÚTON KISZÁLLÍTOTT ÁRU MENNYISÉGE 
 

A kiszállított áru 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Me. 

221276 258447 256517 206552  [ db/év ] 
Vágásra szállított csirke 

548765 651286 618205 338745  [ kg/év ] 

   44281 182174 [ db/év ] 
El nevelt pulyka 

   103619 433574 [ kg/év ] 

Almostrágya + mosóvíz 841363 985627 977618 911957 526699 

Elhullott állat 3422 3997 3967 3879 2817 

Kevert települési hulladék 899 1001 924 1024 935 

[ kg/év ] 

Összesen 1394449 1641910 1600713 1359224 964024 [ kg/év ] 
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 A telephely anyagforgalmából kivettük a kis tételt képez  gyógyszerféleségeket és tisztítószereket, mivel 

ezeket a szolgáltatást végz  vállalkozó saját gépkocsijával szállítja a telephelyre. A kiszállításra kerül  

almostrágya esetében a megadott mennyiség már tartalmazza a trágya kitermelése el tt felhasznált mosóvizet is. 

 

28. A NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLHATÓ KÖZÚTI GÉPJÁRM  FORGALOM 

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 
A tényleges gépjárm forgalom meghatározásához korábban megadott, összesített közúti áruforgalom adatait 

használtuk fel. Az egyes áruféleségek be és kiszállítása különböz  szállítógépjárm vekkel történik, melyek 

szállítókapacitása eltér .  

Bizonyos áruféleségek esetében a járm  tényleges teherbírása és a szállított mennyiség különböz , mivel egyes 

esetekben a tehergépkocsi – forgalomszervezési okok miatt – már részben megrakottan érkezik a telephelyre. 

Mivel a közlekedésb l ered  szennyez  anyag kibocsátás mellett kés bb a közlekedési zajkibocsátást is vizs-

gálni fogjuk, ezért az egyes gépjárm fajtákat és azok gépjárm  akusztikai besorolását, valamint az egy fordu-

lóval elszállítható árumennyiségeket is megadjuk. Az összesítésben az egyes gépjárm fajtákra az 61. oldalon 

megadott jeleket alkalmaztuk.  
 

A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK F BB JELLEMZ I 
 

A szállító gépjárm  

A szállított áru  
Típusa Jele Tényleges 

teherbírása 
Szállított 
mennyiség 

Akusztikai 
kategória 

Naposcsibe Könny  tehergépkocsi kthg 5000 2349 III. 

Napospulyka Könny  tehergépkocsi kthg 5000 1128 III. 

Alom Bálaszállító traktor kthg 5000 4550 III. 

Takarmány Nehéz tehergépkocsi nthg 10000 10000 III. 

Vágásra szállított csirke Pótkocsis tehergépkocsi tgk - szer 10000 7500 III. 

El nevelt pulyka Pótkocsis tehergépkocsi tgk - szer 10000 7200 III. 

Elhullott állat Konténerszállító nthg 10000 500 III. 

Kevert települési hulladék Konténerszállító nthg 10000 120 III. 

Mélyalmos trágya Pótkocsis traktor ktgk 5000 5000 III. 

   [ kg/gj ]   

 

 A GÉPJÁRM  FORDULÓK SZÁMA AZ ÁRUBESZÁLLÍTÁSNÁL 

Az 55. oldalon összegzett anyagmennyiségekb l és az el z  pontban ismertetett szállító kapacitással szá-

molva meghatározhatjuk az áruforgalomhoz szükséges gépjárm fordulók számát. 
  

A beszállított áru 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Me. 

Naposcsibe 5 5 5 4   

Napospulyka       3 10 

Takarmány 101 114 101 73 71 

Alom 8 9 9 10 9 

[ gj/év ] 

Összesen 114 128 115 90 90 [ gj/év ] 
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 A GÉPJÁRM  FORDULÓK SZÁMA AZ ÁRUKISZÁLLÍTÁSNÁL 
 

A kiszállított áru 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Me. 

Vágásra szállított csirke 74 87 83 46   

El nevelt pulyka       15 61 

Almostrágya 169 198 196 183 106 

Elhullott állat 6 7 7 7 5 

Kevert települési hulladék 52 52 52 52 52 

[ gj/év ] 

Összesen 375 431 424 387 285 [ gj/év ] 

 

 A TELEPHELY GÉPJÁRM  FORGALMÁNAK ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKEI 
 

A kiszállított áru 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Me. 

Beszállított áru 114 128 115 90 90 

Kiszállított áru 375 431 424 387 285 
[ gj/év ] 

Összesen 489 559 539 477 375 [ gj/év ] 

 

29. A KÖZÚTI FORGALOM KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ LEVEG SZENNYEZÉS  

A VONALFORRÁS SZENNYEZ ANYAG KIBOCSÁTÁSA 24 

A telephely anyagforgalmából – friss alom és takarmány beszállítása, a felnevelt állatállomány, valamint a ki-

termelt trágya elszállítása … stb. – származó szennyez  anyag kibocsátás a közúti forgalom következtében ki-

alakuló légszennyezés kategóriájába sorolható. A gépjárm vek közepesen nagy forgalom esetén csaknem fo-

lyamatos oszloppá állnak össze, és az utak környezetét – mint vonalszer  források – kipufogógázzal terhelik. 

Ezeknek a vonali forrásoknak a káros anyag kibocsátását a forgalmi körülmények és a gépjárm forgalom m -

szaki emissziós jellemz i határozzák meg. A kibocsátott anyagok meghatározásához a járm folyam, mint vonalsze-

r  szennyez  forrás emissziója használatos. A forgalom és a gépjárm vek szennyez  anyag kibocsátása alapján a 

vizsgált útszakaszon a következ  módon számítható a káros anyag kibocsátás : 

 
 

2  
NJ

 × EIJ 
EI

 =  …  [ G/S/M ] 
3,6 × 106 

i = 1
  

 
… ahol az EI a gépjárm folyam teljes káros anyag kibocsátása, 

az i - dik szennyez  komponensb l   …  [ g / s / m ] 

 EIJ a j - dik járm fajta kibocsátása az i - dik szennyez  

anyag fajtából, adott sebesség mellett   …  [ g / km ] 

 NJ a járm folyam járm száma személygépkocsiban, 

tehergépkocsiban és autóbuszban   …  [ j 
=

 1,2,3 ] 

A következ  oldalon található két táblázatban a személygépkocsi és a tehergépkocsi – 2004. évben közzétett – 

fajlagos emisszió értékeit tartalmazza a sebesség függvényében.
 25  

                                                                                                                                                 
24 Schuchmann Gábor – Kisgyörgy Lajos : Közlekedéstervezés … BME 
25

  Közlekedéstudományi Intézet … 2004. év 
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A következ  két táblázatban a személygépkocsi és a tehergépkocsi – 2004. évben közzétett – fajlagos emisszió 

értékeit tartalmazza a sebesség függvényében.  
 

A SZEMÉLYGÉPKOCSIK FAJLAGOS EMISSZIÓJA 

Sebesség Szénmonoxid 
( CO ) 

Szénhidrogén 
( CH ) 

Nitrogénoxid 
( NOX

 ) 
Részecske 

( PM ) 
Széndioxid 

( CO2
 ) Fogyasztás 

30 16,13 2,03 1,33 0,14 194,7 7,4 

40 12,21 1,64 1,34 0,12 174,6 6,6 

50 10,11 1,57 1,42 0,11 166,9 6,1 

60 7,74 1,56 1,62 0,10 166,4 6,0 

70 5,64 1,47 1,84 0,10 170,8 6,3 

80 4,97 1,42 2,06 0,11 177,1 6,8 

90 5,35 1,44 2,21 0,12 187,4 7,4 

100 6,21 1,50 2,40 0,12 202,1 8,2 

 [ km/óra ] ………… [ g/km ] ………… [ dm3/100 km ] 

 

NEHÉZ JÁRM SZERELVÉNY FAJLAGOS EMISSZIÓJA 

Sebesség Szénmonoxid 
( CO ) 

Szénhidrogén 
( CH ) 

Nitrogénoxid 
( NOX

 ) 
Részecske 

( PM ) 
Széndioxid 

( CO2
 ) Fogyasztás 

10 22,69 2,40 8,39 2,55 1099,4 33,0 

20 16,50 1,67 6,87 1,99 854,9 25,7 

30 12,94 1,13 6,25 1,76 757,3 22,7 

40 11,10 0,81 6,00 1,62 695,7 20,9 

50 9,18 0,65 5,99 1,56 671,9 20,2 

60 8,11 0,55 6,31 1,55 671,8 20,0 

70 6,95 0,49 6,88 1,53 697,7 20,6 

80 6,11 0,49 7,78 1,65 757,3 22,7 

90 6,95 0,50 9,07 1,80 869,3 25,5 

100 8,68 0,52 11,17 2,02 1046,7 28,8 

 [ km/óra ] ………… [ g/km ] ………… [ dm3/100 km ] 

 

Tekintettel arra, hogy a fajlagos emisszió értékek csak az el z leg részletezett két típusra állnak rendelke-

zésre, ezért a többi, ett l eltér  járm fajta emisszióját, a megadott értékekb l egy egyenérték tényez vel 

beszorozva számíthatjuk át. Az átszámítási tényez ket az alábbi táblázat tartalmazza : 
 

Benzinüzem  Szorzó  Dieselüzem  Szorzó  Dieselüzem  Szorzó 

Személygépkocsi 1,00 Kis tehergépkocsi 0,15 Csuklós autóbusz 0,30 

Kis tehergépkocsi 1,40 Tehergépkocsi 0,25 Nyergesvontató 0,30 

Motorkerékpár 0,40 Autóbusz 0,25   
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Mivel a gépjárm vek bizonytalan éves eloszlásban, a mindenkori igényeknek megfelel en érkeznek a telephely-

re, ezért az anyagforgalomból származó szennyez  anyag kibocsátást csak éves viszonylatban tudjuk meghatá-

rozni.  A telephely anyagforgalmából származó összesített fajlagos szennyez  anyag kibocsátás – az 50 km/óra 

sebességet alapul véve – az alábbi :  
 

Gépjárm  kategória Szennyez  anyagok 
Év 

II. III. CO CH NO2 PM CO2 

2014.  489 1,35 0,09 0,88 0,23 98,57 

2015.  559 1,54 0,11 1,00 0,26 112,66 

2016.  539 1,48 0,10 0,97 0,25 112,82 

2017.  477 1,31 0,09 0,86 0,24 108,37 

2018.  375 1,03 0,07 0,67 0,20 97,80 

 …… [ gj/év ] …… ……… [ kg/év/km ] ……… 

 

A gépjárm vek KÉNDIOXID kibocsátását nem vizsgáltuk, mivel a MOL által forgalmazott gázolaj – az elmúlt évek-

ben elvégzett olajfinomítói beruházások eredményeképpen – 2005. JÚLIUS 01. óta 10 ppm - nél ( 10 cm3/m3 ) keve-

sebb ként tartalmaz. 
 

30. A LEVEG BE TÖRTÉN  KIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE 
A KÉNHIDROGÉN ÉS AZ AMMÓNIA KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 

 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

A kibocsátás mérséklésének lehetséges megoldásainak vizsgálatakor a két szennyez  anyagot együtt kell 

tárgyaljuk, mert mindkét anyag az ürülék bakteriológiai bomlásának eredménye. Amennyiben a bomlási folya-

matokat valamilyen módon korlátozni tudjuk, akkor a gázképz désnek, ezen keresztül pedig a kellemetlen 

szaghatásoknak is határt tudunk szabni. 
 

 AZ ALGINIT HASZNÁLATA 

A bomlási folyamatok visszaszorítására nagyon alkalmas az ALGINIT 26 nev  anyag. Az ALGINIT a Balaton - fel-

vidéken bányászott, kiváló tulajdonságokkal rendelkez  talajjavító anyag. A Kárpát - medencében 3 - 5 MILLIÓ 

évvel ezel tti vulkáni kitörések után kialakult krátertavak vizében a kioldott mikroelemekb l, ásványi sók-

ból, az elhalt algák és állati, növényi szervezetekb l keletkezett ez a magas humusz, agyag, és ásványi anyag 

tartalmú k zet. Szerves és szervetlen anyagokban rendkívül gazdag. Tartalmaz nitrogént, foszfort, káliu-

mot, kalciumot, magnéziumot, humuszt. Jelent s a mangán, réz, cink, vas, bór, molibdén tartalma. Az ALGINIT 

pH - értéke : 7,15 - 7,78. Az anyag nagy adszorpciós képessége miatt hatásosan megköti az istállókban keletke-

zett szagokat, hatására csökken a légtér KÉNHIDROGÉN és AMMÓNIA szintje. Tartós használatával az alom fel-

dúsul, értékesebb trágyához jutunk. A friss alomanyag 27 rendszeres kiszórása jelent sen csökkentheti az 

NH3 kibocsátást több oldalról. A friss szalma vagy forgács amellett, hogy csökkenti a nedvességtartalmat 

egyben fizikai gátat is jelent a termel d  ammónia számára. A nagyobb részecskeméret és a könnyen felvehe-

t  C és N források ritkulásával a mikrobiális tevékenység is visszaszorul. A vastagabb alomra kifolyó víz is 

a mélyebb rétegekbe szivárog, ahol a képz d  ammóniát hatékonyan meg is köti. A h mérséklet egy további 

jelent s tényez . Az ól légh mérsékletének 18 °C alá csökkentése jelent sen visszaszorítja az ammóniakép-

z  baktériumok tevékenységét. 27 °C - os légh mérsékleten már jelent s ammóniaképz dés indulhat meg. 15 

°C - os istállóban is lehetnek olyan foltok, ahol az alomh mérséklete 5 °C - al is meghaladhatja a légh mér-

sékletet – a bakteriális tevékenység miatt – és jelent s ammóniaforrás lehet. Ezek a foltok az alom felszíne 

alatti h mérsékletméréssel kutathatók fel. 

                                                                                                                                                 
26 Biomobil Kft. 
27 Ammónia a baromfitartásban … AgroNapló, 2002/7. 
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 A BIOSTRONG®510 HASZNÁLATA 

Az ammónia képz dés visszaszorítása az állatok megfelel  takarmány kiegészít k alkalmazásával is megoldha-

tó. Ilyen kiegészít  a BIOSTRONG®510 ( Delacon Biotechnik GmbH. ) elnevezés  hozamfokozó. A BIOSTRONG®510 

kiváló min ség  gyógynövényekb l álló keverék, amit a takarmányba keverve adnak az állatoknak. Az alkalma-

zott mennyiség 100 - 200 gramm/tonna takarmány. Az adalék ESSZENCIÁLIS OLAJOKAT, KESER  anyagokat, CSÍP S 

anyagokat és SZAPONINOKAT tartalmaz. Az ESSZENCIÁLIS OLAJOK feladata a nyál és az emészt  enzimek termelé-

sének serkentése, ami javítja a takarmányhasznosítást, egyben az olajok bizonyos hatóanyagai baktericid hatá-

súak is. A KESER  anyagok ( amara ) reflexes hatást gyakorolnak az emészt szervek – gyomor, bél, máj, has-

nyál – m ködésére a központi idegrendszeren keresztül, így növelve a takarmányfelvételt és a tápanyagok 

emészthet ségét. A CSÍP S anyagok fokozzák a véráramlást és növelik a metabolikus aktivitást. A SZAPONINOK 

növelik a bélfal átereszt képességét, így lehet vé teszik a tápanyagok jobb hasznosulását, egyben CSÖKKEN-

TIK AZ AMMÓNIA KÉPZ DÉSÉT az ureáz enzim aktivitásának gátlásával. 
 

 A MESTERSÉGES AMINOSAVAK HASZNÁLATA 28 

Az aminosavak mesterséges, ipari el állításának fejl dése már lehet vé teszi a legfontosabb aminosavak kö-

zül a LIZIN, a METIONIN és CISZTIN, valamint a közeljöv ben a TRIPTOFÁN takarmányokba történ  mesterséges 

bevitelét és így lehet vé válik, hogy az ideális fehérje - aminosav igényt egy alacsonyabb takarmány-

összesfehérje szinten lehessen el állítani. ( A fehérjetartalom csak addig csökkenthet , amíg a fehérje 

bioszintézishez elegend  alfa - amino csoport áll rendelkezésre. ) Elkerülhet  lesz a fehérje túletetés, va-

gyis olyan fehérje, amelyik nem produktív, nem terheli az állatok anyagcseréjét. A brojler tápok 0,2 % - os 

LIZIN kiegészítése mintegy 3 % - os fehérje bevitelcsökkentést tesz lehet vé, ami a takarmányozási színvonal-

tól és a takarmány összetételét l függ en a bélsárral történ  nitrogénürítés 10 - 11 % - os csökkenését 

eredményezi. Még ennél is nagyobb nitrogén kibocsátás csökkenést érhetünk el abban az esetben, ha a ta-

karmány nyers fehérjetartalmát csökkentjük, és azt ipari úton el állított aminosavakkal komplettáljuk. 
 

A DINITROGÉNOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 

A trágya biológiai bomlása során, a DINITROGÉNOXID – lásd a 32. oldalon – mind a nitrifikációs, mind a 

denitrifikációs folyamatokban keletkezik. A képz d  N2O mennyisége a trágya nitrogén tartalmával arányos. Ha a 

trágyában lév  nitrogén mennyiségét – az el z  fejezetben tárgyalt technikák alkalmazásával – csökkenteni tud-

juk, akkor a dinitrogénoxid képz désnek is határt szabhatunk. A nitrogén kiválasztás csökkentésének eredménye 

KETT S, mivel az üvegházhatású N2O képz dés mellett a kellemetlen szaghatású AMMÓNIA képz dését is korlátozza. 
 

A METÁN KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 

A METÁN képz dés a mélyalmos tartástechnológia alkalmazása esetén nem jelent s. A nevel tér a környezett l 

elszigetelt, a folyamatos légcsere eredményeképpen az istálló klimatikus viszonyai állandók. Az alom fels  ré-

tegeit, a szalma szálas szerkezete miatt a frissleveg  folyamatosan átjárja, így ezeken a részeken az aerob 

bomlási folyamatok élveznek el nyt. Az anaerob bomlási reakciók a trágyában csak mélyebben, az állatok által 

tömör réteggé taposott, leveg t l elzárt régióiban folynak. Friss alom kiszórásával a metánképz dés mérsé-

kelhet . Az állatok által kiürített salakanyag a vastagabb alom friss fels  részére hullik, ahol a légáramlás 

hatására kiszárad, így a mélyebben elhelyezked  rétegekbe csak az elporlott trágya jut. Mivel az anaerob bom-

lási folyamatok a nedvesség jelenlétét is igénylik, ezért az alacsonyabb nedvességtartalmú zónákban a metán-

képz dés visszaszorul. 

 

A KELLEMETLEN SZAGHATÁSOK CSÖKKENTÉSE 

Az AMMÓNIA és a KÉNHIDROGÉN kibocsátás csökkentésér l szóló fejezetrészben elmondottakon túl, a kellemet-

len szaghatások eljárástechnikai megoldásokkal is korlátozhatók. A nevelési id szak alatt a szagképz dés nem 

jelent s, mivel a légcsere miatt a szennyez  anyagok kibocsátási koncentráció értékei a szagküszöb értékek 

alatt maradnak. A telephely környezetében lév  települések a szerviz id szak alatt vannak kitéve a zavaró 

szaghatásoknak, ezért a trágya kitermelését, szállítását és elhelyezését tekintve körültekint en kell eljárni.  

                                                                                                                                                 
28 

 dr. Binnyei András : Környezet és állattartás … VETMA, 2002. október 
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A trágya kihordást lehet ség szerint a legrövidebb id  alatt kell lebonyolítani. A kitermelést és szállítást, ha 

lehet, száraz, szeles id szakokban kell végezni, a kora reggeli órákban, kerülve a vasár- és ünnepnapokat. A 

szállítás során a trágya párolgási felületét letakarással csökkenteni kell.  

A szállítást lehet ség szerint a lakóterületeket elkerülve kell végezni. A trágya elhelyezésére olyan helyet 

kell választani, ahonnan a jellemz  széljárás a településekt l ellentétes irányba szállítja a szennyez  anyago-

kat. A település és a trágya elhelyezésre szánt területek között megfelel  véd távolságot kell biztosítani. A 

term földre kihordott trágyát a lehet  legrövidebb id n belül szét kell teríteni, és be kell szántani. 
 

31. A TELEPHELY KÖRNYEZETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BESOROLÁSA 

A telephely területe a KMÜ – KÜLÖNLEGES MEZ GAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET – kategóriába nyert besorolást. A te-

lephelyt l keletre és délre es  területek a GKSZ – KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÖVEZET – besorolást kapták. A 

telept l nyugatra EV – VÉDELMI ERD TERÜLET – és TK – TARTALÉK KÜLÖNLEGES TERÜLET – besorolású övezetek ta-

lálhatók. A telephelyt l távolabb, a déli és az északi irányban  LF – FALUSIAS LAKÓÖVEZET – húzódik. Az egyes 

övezeti beosztások a mellékelt településrendezési térképen megtekinthet k. 
 

32. AZ ANYAGFORGALOMBÓL ERED  KÖZLEKEDÉSI ZAJKIBOCSÁTÁS 

A KÖZLEKEDÉSI ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK 

A közlekedésb l származó zajszint határértékeket a 27/2008. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendelet 3. számú mel-

léklete tartalmazza. A telephely a 7441 - es számú – VASVÁR  HEGYHÁTSÁL – összeköt  közút mellett fekszik, 

aminek az úthálózati besorolása : „ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATBA TARTOZÓ MELLÉKÚT”.  

A településrészek melyeken keresztül a baromfineveléshez kapcsolódó áruforgalom lebonyolódik, a mellék-

letben felsorolt szempontok szerint a „Lakóterület ( kisvárosias, kertvárosias, FALUSIAS, telepszer  beépítés  

)” kategóriába sorolhatók. Ebben a csoportban a nappali zajszint határérték 60 dB(A), az éjszakai pedig 50 

dB(A). A megadott határértékek közül csak a NAPPALI id szakra vonatkozó értékek az érdekesek, mivel az áru-

forgalom csak a nappali id szakban folyik. 
 

A KÖZLEKEDÉSB L ERED  ZAJSZINT ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA 

A közlekedésb l ered  zajszint értékek kiszámításának menetét a 25/2004. ( XII.20. ) KVVM rendelet 2. számú mel-

léklete tartalmazza. A rendelet melléklete a közlekedési zajszint számításnál – alkalmazkodva az ÚT 2 - 1.109 út-

ügyi leírásban foglaltakra – a különböz  gépjárm veket 7 kategóriába sorolja, majd ezeket 3 ún. akusztikai 

járm kategóriába csoportosítja. Az egyes kategóriákba sorolt gépjárm vek az alábbiak : 
 

Index 
( k ) 

Járm kategória 
megnevezése 

Akusztikai 
járm  

kategória 
A járm vek f bb jellemz i Jel 

1. Személy és kistehergépkocsi I. 
Személygépkocsi vontatmánnyal, vagy anélkül. 
Kis autóbusz 16 fér hely alatt. 
Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb 
össztömege kisebb 3500 kilogrammnál. 

szgk 

2. Szóló autóbusz II. A KRESZ szerint meghatározott  
( kivéve a 16 fér hely alattiakat ). busz 

3. Csuklós autóbusz III. A KRESZ szerint meghatározott  cs - busz 

4. Könny  tehergépkocsi II. Tehergépkocsi, 3500 - 7000 kilogramm össztömeg . kthg 

5. Szóló, nehéz tehergépkocsi III. Tehergépkocsi pótkocsi vagy vontatmány nélkül,  
7000 kilogrammnál nagyobb össztömeg . ntgk 

6. Tehergépkocsi szerelvény III. Tehergépkocsi pótkocsival, nyergesvontató. tgk - szer 

7. Motorkerékpár és  
segédmotoros kerékpár II. A KRESZ szerint meghatározott.  mkp 
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Az adott akusztikai járm kategóriára vonatkozó, az érintett útszakasz akusztikai tengelyét l számított Dref
 = 7,5 

méter távolságban észlelhet , LAeq( 7,5 )i referencia egyenérték  A - hangnyomás-szintet a következ  összefüg-

gés szerint lehet kiszámítani : 
 

LAeq(7,5)i = KT, i + KD, i 

 

A KT,i értékének meghatározására az alábbi képlet szolgál : 

 

AI
 + KI

 + BI
 
×

 LOG ( VI
 ) CI

 
+

 DI
 
×

 LOG ( VI
 ) EI

 
+

 FI
 
×

 LOG ( 1 
+

 PI
 ) 

KT,I
 = 10 

× LOG { 10
 

 + 10
 

 + 10
 

 } 

… ahol  a vi – az adott akusztikai járm kategóriához rendelt mértékadó sebesség … [ km/óra ] 

 a pi –  az adott akusztikai járm kategóriához tartozó terhelési paraméter … [ – ] 

  a Ki –  útburkolat miatti korrekció értéke. Esetünkben 0,49 … [ – ] 
 

Az adott akusztikai járm kategóriához tartozó Ai, Bi, Ci, Di, Ei és Fi állandók, valamint KT,I tényez k az alábbiak : 
 

I AI BI CI DI EI FI  vI KT,I KT,II KT,III 

I. 2,00 2,92 3,03 2,00 2,62 3,92  50 74,9 78,8 81,9 

II. 2,40 2,92 3,17 2,10 3,15 3,79  70  83,0 86,0 

III. 2,70 2,92 3,90 1,86 5,07 2,53  90 82,2   

        [ KM/ÓRA ] …… [ DECIBEL ] …… 

 

A KD,i értékének meghatározására az alábbi képlet szolgál : 
 

KD,i = 10 
×  log ( Qi

 / vi
 ) – 16,3 

 

… ahol  a vi – az adott akusztikai járm kategóriához rendelt mértékadó sebesség … [ km/óra ] 

 a Qi –  az adott akusztikai járm kategóriához tartozó forgalomnagyság … [ gk/óra ] 
 

A képlet csak akkor használható a KD,i meghatározására, ha a  Q / v < 43 . 

Az egyes akusztikai járm kategóriákra kapott referencia egyenérték  A - hangnyomásszint értékekb l a követke-

z  összefüggéssel számítható az ered  referencia egyenérték  A - hangnyomásszint értéket kiszámítani : 
 
 

 

 
 

Itt jegyezzük meg, hogy az aktuális közlekedésb l ered  zajkibocsátási értékek meghatározásakor a tényleges 

óránkénti gépjárm forgalom KÉTSZERESÉVEL kell számolni, mivel a szállítógépjárm  a szállítmány lerakodása 

után vissza is kell térjen a kiindulási helyre, így ugyanazon az útszakaszon a gépkocsi kétszer halad át. 

 

A NAPI GÉPJÁRM FORGALOM MEGHATÁROZÁSA 

 A NAPOSCSIBÉK BESZÁLLÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE 
Az ólak megfelel  el készítése után az istállókba megfelel  számú napos csibét vagy pulykát telepítenek. A 

feltöltés egyszerre történik, így a m velet csak 1 napot vesz igénybe. A telepítésre kerül  napos baromfik 

számánál a vizsgált id szakok átlaglétszámaiból indultuk ki. A naposcsibék átlagos száma 40500 darab napos 

csirke kerül. Egy darab naposcsibe tömege 42 gramm, így a beérkez  csirkék összes tömege 2349 kilogramm. 

Ugyanezek az értékek a napos pulykák esetében 19460 darab és 1129 kilogramm. Ennek a mennyiségnek a be-

szállításához – oda - vissza – napi 2 forduló elegend . 

L 
AEQ (

 7,5 ) =
 10 × log 10 

0,1 × L 
AEQ(7,5)i  

i = 1 

3
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 A TAKARMÁNY BESZÁLLÍTÁSA 

A takarmány beszállítását 10 tonna teherbírású szállítógépjárm vek végzik. A beérkez  takarmányt a gép-

járm  szállítótartályából csigás adagoló segítségével töltik át a tároló silókba. A takarmány beszállításá-

hoz átlagosan 10 forduló elegend  hetente. A napi szállítmányok száma ezen belül 2 gépjárm , a rendelés-

t l függ en. A számításokhoz – oda - vissza – napi 4 fordulót vettünk átlagosan.  
 

 AZ ALOM BESZÁLLÍTÁSA 

Az alom beszállítása az aratási id szakban történik. A felhasznált alomszalma, aminek beszállítását évente 

egy alkalommal, traktorral húzott bálaszállító kocsikkal végzik. A bálaszállítóra egy fordulóban 13 darab, 

350 kilogramm tömegf  bála fér fel, aminek össztömege 4550 kilogramm. Az éves alomigény 43 tonna, amib l 

egy - egy alkalommal két nevelési turnusnak megfelel  mennyiséget – kb. 7 tonna – szállítanak be. Ehhez al-

kalmanként – oda - vissza – 20 fordulóra van szükség.  
 

 AZ ÁLLATOK ELSZÁLLÍTÁSA 

A baromfikat a 42. nap után szállítják el vágásra, vagy továbbnevelésre. A pulykák továbbnevelése a löv i 

TÁPLÖV  KFT. telephelyén történik. A csirkék vágását a TARAVIS KFT. rábasömjéni telephelyén végzik. Az ál-

latok elszállítása pótkocsis teherautókkal történik, amelyekre 3000 darab – 7500 kilogramm – csirke fér 

fel egyszerre. Ez a súly a pulykák esetében 7200 kilogramm. A telephelyen lév  állomány elszállítása 2 na-

pot vesz igénybe, amihez alkalmanként – oda - vissza – 22 fordulóra van szükség. 
 

 AZ ELHULLOTT ÁLLATOK ELSZÁLLÍTÁSA 

Az elhullott állatokat az ATEV ZRT. szállítja el megsemmisítésre, egy erre a célra szolgáló szállító konténer-

ben. Az egyszerre elfuvarozott tömeg 600 kilogramm, amihez – oda - vissza – 2 forduló elegend . A szállításig az 

elhullott állatokat h t ládában tárolják. 
 

 AZ ALMOSTRÁGYA KISZÁLLÍTÁSA 
A nevelési id szak végén a kiürült istállókból kitermelik az almostrágyát és elszállítják. A szállítás 5000 ki-

logramm teherbírású, pótkocsis traktorokkal történik. Turnusonként 154 tonna trágyamennyiség keletkezik, 

aminek elszállítására 32 szállítmányra van szükség. Mivel az istállókitakarítása 2 nap, ezért ez a szám naponta 

– oda - vissza – 32 forduló. A megadott trágya mennyiség az istálló els dleges takarításánál – lásd a 14. ol-

dalon – felhasznált víz mennyiségét is magában foglalja.  
 

 A SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSA 
A szociális blokkban keletkez  kommunális szennyvíz gy jtése a már hivatkozott, földalatti, 10 m3 térfogatú, 

zárt szennyvízgy jt  aknában történik. Az el zetes számítások szerint az éves szennyvíz mennyiség 7300 dm3. 

Ennek elszállításához alkalmanként – oda - vissza – 4 forduló szükséges. A szippantott szennyvíz elszállítását 

és elhelyezését erre engedéllyel rendelkez  vállalkozás végzi majd. Az eddig eltelt id szakban nem kelet-

kezett annyi szennyvíz, hogy szippantásra lett volna szükség. 
 

 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 

A telephelyen becslésünk szerint kb. 1000 kg/év települési szilárd hulladék keletkezik, amit hagyományos 

120 literes szemetes kukában gy jtenek. A hulladékot a telephelyr l a MÜLLEX KFT. szállítja el. Hetenként a 

szemét elszállításához – oda - vissza – 2 forduló szükséges. A heti rendszeresség miatt nem vontuk be a szá-

mításokba. 
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A GÉPJÁRM  FORDULÓK SZÁMA ÉS A KÖZLEKEDÉSI ZAJSZINT MEGHATÁROZÁSA 

A számítások során a gépjárm vek számának kétszeresét – lásd az 62. oldalon – vettük figyelembe. A számítást 50 

km/óra sebességre, lakott területen belülre végeztük el. A terhelési tényez re P = 0 értéket vettünk, mivel az út 

vonalvezetése vízszintes. Az ered  zajszint értékek kiszámításához a napi gépjárm  számokból indultunk ki. Mivel 

a közlekedési zajszint esetében 16 óra a nappali megítélési id szak, ezért a számított eredményb l 10 × log(16)  

12 decibelt levontunk ( Lásd az 1. táblázat utolsó oszlopát  LK,16
 ). A számítással kapott közlekedési zajszintek 

a következ k : 
 

 A KÖZLEKEDÉSI ZAJKIBOCSÁTÁS LAKOTT TERÜLETEN BELÜL 

A szállítási m velet megnevezése Ak. Q v KT KD LK LK,16 

A napos baromfik beszállítása III. 2 – 30,3 51,6 39,5 

A takarmány beszállítása III. 4 – 27,3 54,6 42,5 

Az alom beszállítása III. 20 – 20,3 61,6 49,5 

Az almostrágya kiszállítása III. 32 – 18,2 63,6 51,6 

A baromfik elszállítása a telephelyr l III. 22 – 19,9 62,0 49,9 

Az elhullott állatok elszállítása III. 2 – 30,3 51,6 39,5 

A települési szilárd hulladék elszállítása III. 2 

50 81,9 

– 30,3 51,6 39,5 

  [ gk/nap ] [ km/óra ] ………… [ decibel ] ………… 

 

Mint ahogy az a táblázatban összefoglalt értékekb l is kit nik, a közlekedési zajszint értékek jelent sen 

elmaradnak az engedélyezett határértékt l.  
 

33. AZ ÜZEMI ZAJKIBOCSÁTÁS VIZSGÁLATA 
AZ ÜZEMI ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK 
Az üzemi zajforrások zajkibocsátási határértékét a 93/2007. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendelet 1. számú 

mellékletében leírt módon kell megállapítani. A melléklet szerint a zajkibocsátási határértéket ( LKH ) a követ-

kez k szerint kell meghatározni : 

 Üzemi zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj - és rezgésterhelési határértékek megállapításá-

ról szóló – 27/2008. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendelet – szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvet-

len hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrás közvetlen hatásterületével : 
 

LKH = LTH   … [ dB ] 
 

… ahol az LTH a zajtól védend  területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapí-

tásáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határérték 
 

 Ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkez  üzemi zajforrás határterülete fedésben áll, ak-

kor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet segítéségével kell megállapítani : 
 

LKH = LTH – KN = LTH – 10 × log ( N )   … [ dB ]  
 

… ahol az  N azon üzemi zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képez  zajfor-

rást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi zajforrás közvetlen hatás-

területével fedésben áll. A KN maximális értéke 5 decibel lehet. 
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 Amennyiben határértékkel rendelkez  üzemi zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határér-

ték megállapítása iránti kérelem tárgyát képez  üzemi zajforrással, a megállapított határérték : 
 

LKH = LTH – 5   … [ dB ]  
 

Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységb l származó megengedett egyenérték  A - hangnyomásszint ha-

tárértékeket ( LTH ) a 27/2008. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A telep-

hely környezetében fekv  területek – a településrendezési terveket figyelembe véve – a 2 - es kategóriába be-

sorolhatók. A 2 - es kategória – amely szerint a telep környezete LF – FALUSIAS LAKÓÖVEZET – 50 decibelben rög-

zíti a nappali és 40 decibelben az éjszakai zajszintet. Esetünkben mindkét értéket vizsgálni kell, mivel a telep-

hely zajforrásai éjjel és nappal is üzemelnek. A zajterhelési határértékeknek a következ  helyeken kell tel-

jesülnie : 

 Az épületek ( épületrészek ) küls  környezeti zajtól védend  azon homlokzata el tt, melyen legfeljebb 45 

decibel beltéri zajterhelési határérték  helyiség, könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászá-

rója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelel  magasságtól számított 1,5 méter magasságban a 

nyílászárótól általában 2 méterre. 

 Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól számított 2/3 ré-

szén, de a nyílászáró el tt legalább 1 méterre. 

 Ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaver  felület van, akkor a nyílászáró és e felület 

közötti távolság felez pontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre. 

 Ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén. 

 Üdül területeken, az egészségügyi területen a zajtól védend  épületek ingatlanok határán. 

 A temet k teljes területén. 

Az épületek zajtól védend  helyiségeiben megengedett zajhatárértékeket a hivatkozott rendelet 4. számú mel-

léklete rögzíti. 

Amennyiben a telephely 100 méteres környezetében nincs védend  létesítmény – mint esetünkben is – akkor te-

lephely zajkibocsátására az MSZ 13 - 111 : 1985. számú szabvány el írásai vonatkoznak. A szabvány szerint – füg-

getlenül a terület jellegét l és a védend  létesítmények távolságától – a telekhatártól kifelé számított 10 

méter távolságban a zajszint nem haladhatja meg a 70 decibeles határértéket.  

Az MSZ 1815/1 : 1998. szabvány a lakó-, üdül - és középületek környezetében és helyiségeiben, valamint az épü-

letek közötti, emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken fellép  mértékadó A - hang-

nyomásszintek meghatározásával foglakozik.  

A szabvány rögzíti, hogy m szeres mérés esetében, a zajszint mérési pontokat az épület védend  homlokzata 

el tt 2 méterre kell kijelölni, és ezeken a pontokon kell az el írt zajszint határértékeknek teljesülnie. A zaj-

szint számítással történ  meghatározásakor szintén ezeket az elveket kell alkalmazni. A várható egyenérték  A - 

hangnyomásszint értékeket az így kijelölt ún. „ZAJCSÖKKENTÉSI PONTRA” vonatkozóan kell meghatározni. 
 

A 284/2007. ( X.29. ) KORMÁNYRENDELET 5.§ (2) bekezdése írja el  azokat az eseteket, amikor a környezeti zajfor-

rás ZAJVÉDELMI CÉLÚ HATÁSTERÜLETÉT is meg kell határozni. A bekezdésben el írt esetek között az EL ZETES VIZS-

GÁLATI ELJÁRÁS is szerepel. 

 

A VÉDEND  LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FOGALOMÉRTELMEZÉSEK 
A 284/2007. ( X.29. ) KORMÁNYRENDELET 2.§ határozza meg a rendelet vonatkozásában használatos alapfogalmakat.  

A védend  objektumok tekintetétben az alábbi fogalomértelmezéseket kell alkalmazni : 
 

 A VÉDEND  ( VÉDETT ) KÖRNYEZET 
A védend  környezet az a védend  terület, épület és helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység 

végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség vé-

delme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell. 
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 A VÉDEND  ( VÉDETT ) TERÜLET 
A védend  terület a településrendezési terv szerinti  

 lakó-, üdül -, vegyes terület, 

 különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és teme-

t k területei, 

 zöldterület ( közkert, közpark ), 

 gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védend  épület helyezkedik el. 
 

 A VÉDEND  ( VÉDETT ) ÉPÜLET, HELYISÉG 
A védend  épületek, helyiségek az alábbiak : 

 kórtermek és betegszobák, 

 tantermek és el adótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek bölcs -

dékben, óvodákban, lakószobák lakóépületekben, 

 lakószobák szállodákban és szálló jelleg  épületekben, 

 étkez konyha, étkez helyiség lakóépületekben, 

 szállodák, szálló jelleg  épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 

 éttermek, eszpresszók, 

 kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek. 

 
A TELEPHELY ZAJFORRÁSAI 
A telephelyen az üzemi zajkibocsátás szempontjából az alább felsorolt zajforrások a meghatározók : 

 Az istállók szell ztetését végz  elszívó ventilátorok üzemi zaja. 

 A takarmány kiadagolását végz  szállítórendszer üzemi zaja. 

 A beszállított takarmány áttöltésének üzemi zaja. 

 Az állatok elszállításának üzemi zaja. 

 A szervizm veletek – trágya kitermelés és elszállítás, takarítás, fert tlenítés, bealmozás – üzemi zaja. 

 
A SZELL Z  VENTILÁTOROK ZAJKIBOCSÁTÁSA 

 AZ ALKALMAZOTT SZELL Z  VENTILÁTOROK 
A vizsgált telephely istállóinak szell zési rendszerét a 22. oldalon ismertettük. Az istállókba beépített 

szell z  ventilátorok száma 26 darab, melyek összesített légelszívási teljesítmény 777400 m3/óra. Itt je-

gyezzük meg, hogy ekkora szell z  kapacitásra csak a forró nyári napokon van szükség. Számításokkal kimu-

tatható, hogy éves átlagban – az adott év klimatikus viszonyainak függvényében – a beépített ventilátoroknak 

kb. 30 - 40 % - a üzemel. 
 

 A SZELL Z  VENTILÁTOROK ÜZEMIDEJE 
A ventilátorok automata és kézi üzemmódban egyaránt m ködtethet k. A ventilátorok feladata a teremh mér-

sékletnek az állatok korának megfelel  értéken tartása. A ventilátorokat a vezérl rendszer láncszer en 

indít el egymás után. Minél nagyobb az el írt és a tényleges h mérsékleti értékek közötti különbség, annál 

több ventilátorcsoport üzemel. Ha a teremh mérséklet az el írt h mérséklet alatt marad, akkor az automa-

tika az összes ventilátort leállítja. Mivel az istállóban minimális szell zésre mindenkor szükség van, ezért 

ilyen esetben kézi üzemmódra kell átkapcsolni a rendszert és – a mindenkori állomány korának, nemének és 

darabszámának függvényében – számítással kell meghatározni a minimálisan üzemel  ventilátorok számát.  

Mindezeket figyelembe véve, a ventilátorok egy része mindig üzemel, így a zajkibocsátás a nevelési ciklus 

alatt folyamatosnak tekinthet . Az alapszell zést adó ventilátorok üzemideje – évi 6 nevelési ciklust figye-

lembe véve – 5760 óra. A többi ventilátor kevesebb ideig m ködik, mivel ezek tényleges üzemidejét az id já-

rási körülmények határozzák meg. A szerviz id szak alatt a ventilátorok nem dolgoznak, mivel ilyenkor a ke-

zel személyzet a berendezések takarítását fert tlenítését, karbantartását végzi. 
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 A SZELL Z  VENTILÁTOROK AKUSZTIKAI JELLEMZÉSE 

A megfelel  szell zés biztosítására az istállókban nagyszámú ventilátornak kell üzemelnie. A berendezéseket a 

falba építik be, és rendeltetésüknél fogva az épület bels  terével és a külvilággal egyaránt érintkeznek. Mivel 

a m köd  nagyszámú ventilátor üzemi zajszintjei összeadódnak, ezért olyan zajszint  ventilátorokat kell alkal-

mazni, amelyek zajkibocsátása mind a környezet felé, mind a stressz érzékeny állatállomány felé alacsony. 

Az istállók mérete nagy, így az állat számára – az épület falai mentén egyenletesen elosztott ventilátorok zaja 

közül – mindig csak a hozzá legközelebb es  néhány berendezés zaja domináns. Ugyanez mondható el a környezeti 

zajról is. Az épület hosszában elosztott ventilátorok közül mindig csak a legközelebbi 2 - 3 berendezés zaja a 

meghatározó, mivel a többi ventilátor – a távolság miatt – ezek ered  zajszintjét már nem befolyásolja.  

A ventilátorok – a forgó ventilátorlapátok miatt – jellemz en surrogó hangot adnak ki. A zaj az alacsony 

zajkibocsátás és a légred ny miatt a berendezést l 10 - 15 méteres távolságban szinte már nem is hallható. 
 

A TAKARMÁNYTOVÁBBÍTÓ RENDSZER ZAJKIBOCSÁTÁSA 

 AZ ALKALMAZOTT TAKARMÁNYSZÁLLÍTÓ RENDSZER 
Az állatok etetésére szolgáló takarmánykeveréket az istállók mellett elhelyezett silókban tárolják. Az 

ólon kívül elhelyezett takarmánysilóból egy spirálos szállítórendszer továbbítja a takarmánykeveréket. A 

spirálos szállító teljesítménye egyenként 1200 kg/óra. A takarmánygaratból az etet sor szállítócsigája viszi 

tovább az etet tányérokhoz a takarmányt. A csiga vezérlését egy érzékel  végzi, ami elindítja, ill. leállítja az 

anyagtovábbítást. A szállítócsiga teljesítménye egyenként 300 kg/óra.  
 

 A TAKARMÁNYSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÜZEMIDEJE 
Az etet  tálak telítettségét súlyérzékel  figyeli, ami az utolsó etet tál súlyától függ en indítja, vagy tilt-

ja a szállítást, ennek megfelel en a takarmánytovábbító rendszer szakaszosan üzemel. A legnagyobb takar-

mányigény a 7. héten jelentkezik, amikor a felnevelt csirkék elszállításra kerülnek. Ebben az id szakban is 

csak maximum 1 - 2 órát üzemel naponta a rendszer. 
 

 A TAKARMÁNYSZÁLLÍTÓ RENDSZER AKUSZTIKAI JELLEMZÉSE 
A silóból leeresztett takarmányt a már említett spirálos szállítórendszer viszi az istállóba. A forgó spirál 

és a cs ben mozgó termény súrlódó hangot ad ki. Mivel a szállítási sebesség – kb. 0,20 m/s – kicsi, ezért a 

szállítórendszer zajkibocsátása alacsony. A szállítócs  épületen kívüli szakasza kb. 4 - 5 méter. 
 

A TAKARMÁNYÁTTÖLTÉS ZAJKIBOCSÁTÁSA 

 A TAKARMÁNY BESZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTTÖLTÉSE 
A takarmány beszállítását 10 tonna teherbírású szállítógépjárm vek végzik. A takarmány beszállítását 10 

tonna teherbírású szállítógépjárm vek végzik. A beérkez  takarmányt csigás adagolóval töltik át a tároló 

silókba. A csigás adagoló meghajtását a gépjárm  motorja végzi.  
 

 A TAKARMÁNYÁTTÖLTÉS ID TARTAMA 
Mint ahogy azt a takarmányszállító rendszer zajkibocsátásának ismertetésekor egyszer már elmondtuk, a legna-

gyobb takarmányigény a 7. héten jelentkezik, amelynek beszállításához 1 tartálykocsi szükséges naponta. A 

takarmány áttöltésének id tartama kb. 30 perc. 
 

 A TAKARMÁNY ÁTTÖLTÉS AKUSZTIKAI JELLEMZÉSE 
A takarmány áttöltését csigás adagoló végzi, amit a gépjárm  motorja hajt meg. A berendezés m ködés köz-

ben, egyenletes, jellemz en bels égés  motorokra jellemz  hangot ad ki. Mivel a gépjárm vek megfelel -

en karbantartottak, ezért a kibocsátott zaj nem zavaró. 
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AZ ÁLLATOK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK ZAJKIBOCSÁTÁSA 

 AZ ÁLLATOK ELSZÁLLÍTÁSA 
A felnevelt állatokat a 42. napon szállítják el vágásra, vagy továbbnevelésre. Az egy - egy alkalommal elvitt 

mennyiséget a fogadó TARAVIS KFT. vágókapacitása határozza meg. Az egy fordulóval 3000 darab csirkét 

szállítanak el. 
 

 AZ ÁLLOMÁNY ELSZÁLLÍTÁS ID TARTAMA 
A telephelyr l 2 nap alatt szállítják el a csirkéket. 

 

 AZ ÁLLATOK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK AKUSZTIKAI JELLEMZÉSE 
Az állatok elszállítására szolgáló gépjárm vek motorja a rakodás ideje alatt áll, így a gépkocsik esetében 

csak a közlekedési zajt kell figyelembe venni, az üzemi zajt nem. A rakodás során az állatok tereléséb l 

ered  zajokra – pl. kiabálás, terelési zajok, csapkodás, a megriadt állatok zaja … stb. – kell számítani.  

 

A SZERVIZID SZAK M VELETEINEK ZAJKIBOCSÁTÁSA 

 A TRÁGYA KITERMELÉS, AZ ISTÁLLÓK KITAKARÍTÁSA, FERT TLENÍTÉSE 
A naposcsibéket teljesen kitakarított és nagyon alaposan fert tlenített, jól el készített istállóban fogad-

ják. A felkészülés során – lásd a 12. oldalon – az alábbi munkam veleteket végzik el : 

 Az el z  állomány elszállítása után minden mozdítható berendezési tárgyat, az itató és etet  berendezést 

a visszamaradt takarmánnyal együtt, valamint a szell ztet rendszer leszerelhet  részeit eltávolítják. 

 Az épületben és a berendezési tárgyakon lév  szennyez dést áztatással fellazítják, majd nagynyomású 

– 180 - 200 bar – vízsugárral eltávolítják. Az épület mosatása is mindig felülr l lefelé történik.  

 Kihordják a trágyát, kitisztítják a ventillátorokat és a beöml nyílásokat, valamint az épület legmagasabb 

bels  pontjától lefelé haladva portalanítást végeznek, egy sepr  tiszta állapotot hoznak létre. 

 A takarítási m veletek után beszerelik a technológiai berendezéseket, elvégzik az almozást és elkészítik a 

csibegy r ket. Az alom vastagsága a nyári id szakban 5 centiméter, míg télen 8 - 10 centiméter. 

 Az el z leg felsorolt m veletek közül fokozottabb zajkibocsátással a trágya kitermelés és elszállí-

tás jár együtt. A trágya eltávolításához és az új alom szétterítéséhez – az alacsony mennyezet ma-

gasság miatt – kisméret , homlokrakodós munkagépeket ( pl. BOBCAT ) használnak.  

A trágya kitermelés során a traktorok motorját leállítják, így üzemi zajként csak a rakodógépek m ködési 

zaja jelentkezik. Ezek a gépek nagyrészt az istállón belül mozognak és dolgoznak, a szabadba csak annyi id -

re mennek, hogy az összegy jtött tárgyát a pótkocsira borítsák. A trágya kihordása után következik a takarí-

tás és fert tlenítés, ahol a nagynyomású mosóberendezések üzemi zaja tekinthet  meghatározónak. Mivel 

ezek a m veletek is nagyrészt az istállón belül folynak, ezért a környezeti zajkibocsátás itt sem jelent s. 
 

 A TRÁGYA KITERMELÉS ÉS A TAKARÍTÁS - FERT TLENÍTÉS ID TARTAMA 

A szállítás 5000 kilogramm teherbírású, pótkocsis traktorokkal történik. Az istállók takarításának id szaká-

ban a szállítás napi 8 órában folyik. A takarítási id szak hossza a trágyamennyiségt l függ, a gyakorlatban 

átlagosan 2 nappal lehet számolni. Az istállótakarítás id szakában 21 fordulót szállítanak ki naponta. 
 

 A SZERVIZM VELETEK AKUSZTIKAI JELLEMZÉSE 
A rakodógépek m ködése a bels  égés  motorokra jellemz  zajkibocsátással jár együtt, amihez a rakodó-

puttony kiürítésekor jelentkez  csattogó, fémes zaj is hozzáadódik. A traktorok m ködésekor csak közleke-

dési zaj jelentkezik. A nagynyomású mosóberendezés, a mosófejb l kiáramló nagynyomású vízsugár miatt jel-

legzetes sisterg  hangot ad ki. A kiáramló víz zajkibocsátása er sen nyomásfügg , mivel az áramló folyadék 

zajkibocsátása a folyadék kiáramlási sebességének hatodik hatványával arányos. A mosóberendezés üzemi za-

ját a különböz  alakú tárgyak – pl. üreges testek – fókuszálják és feler sítik, így a zajkibocsátás intenzitá-

sa ingadozik. Az új alom szétterítése során keletkez  zaj a trágyakitermelés zajkibocsátásához hasonlítható. 
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A TELEPHELY ZAJKIBOCSÁTÁSNAK MEGHATÁROZÁSA 
A telephelyen a szell z  ventilátorok tekinthet k domináns zajforrásoknak, amelyek egyben szabadon álló zaj-

forrásnak is min sülnek. A ventilátorok a nevelési id szakban folyamatosan üzemelnek. Az egyéb zajforrások-

kal – takarmánytovábbító rendszer, takarmány feltöltés … stb. – nem foglalkoztunk, mivel ezek csak id szako-

san, rövid ideig m ködnek. A hangteljesítményszint ismeretében, a zajcsökkentési pontra vonatkozóan a következ  

összefüggés segítségével számítható ki a hangnyomásszint : 

 

LP =
 LW + 10 × log ( D ) – 20 × log ( RM

 ) – 11 – KA 
 

… ahol a D a zajforrás irányítási tényez je … [ – ] 

 RM a zajforrás és a megítélési pont távolsága … [ méter ] 

 KA a hangárnyékolás miatti korrekció … [ decibel ] 
 
A számítások során a zajárnyékolást nem vizsgáltuk. Az egyszer sítéssel elkövetett hiba pozitív el jel . 
 

A KIJELÖLT ZAJCSÖKKENTÉSI PONTOK 
A zajcsökkentési pontokat a 27/2008. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendelet, és az MSZ 13 - 111 : 1985. számú 

szabvány el írásai szerint választottuk ki. A kijelölt zajcsökkentési pontok az alábbiak : 
 

A kijelölt zajcsökkentési pont N°  A kijelölt zajcsökkentési pont N° 

A Vasvári Pál utca 2. szám alatti lakóház védend  
homlokzata el tt 2 méteres távolságban 

1 
A Szabadság utca 7. szám alatti lakóház védend  
homlokzata el tt 2 méteres távolságban 

4 

A telephely keleti határvonalától kifelé számított 
10 méteres távolságban 

2 
A telephely nyugati határvonalától kifelé számított 
10 méteres távolságban 

5 

A telephely déli határvonalától kifelé számított 
10 méteres távolságban 

3   

 

A kijelölt zajcsökkentési pontokat feltüntettük a mellékelt helyszínrajzon is.  
 

A SZELL Z  VENTILÁTOROK ERED  ZAJEMISSZIÓJA 
A szell z  ventilátorok zajkibocsátását nem egyenként vizsgáltuk, hanem az egyes homlokzatokba beépített ventilá-

torok együttes, ered  zajkibocsátásával számoltunk. A megítélési id  a nappali id szakban 8 óra ( 480 perc ), 

míg az éjszakai intervallumban 30 percet vettünk alapul. Mivel a termelési folyamat meghatározásakor – mind a 

nappali, mind az éjszakai id szakban – a m szak teljes id tartamával ( 480 perc ) számoltunk, ezért a megítélési 

id  nem befolyásolja a tényleges zajkibocsátási  értékeket. A ventilátorok üzemi zajkibocsátása egyenként 64 

decibel. A hosszanti oldalfalba beépített 7 darab berendezés ered  zajemissziója 73 decibel. A végfalakba 6 

darab ventilátor van beépítve, amelyek ered  zajkibocsátása 72 decibel. 
 

A TÁVOLSÁGGAL HELYESBÍTETT ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK 
A baromfinevel  telephely zajkibocsátása a távolság függvényében az egyes zajcsökkentési pontok irányába az 

alábbiak szerint alakul : 
 

Jellemz  paraméter Zp1 Zp2 Zp3 Zp4 Zp5 

A zajcsökkentési pont távolsága [ m ] 387 391 40 30 332 362 326 42 

A kiindulási zajkibocsátási érték 73 73 72 72 73 72 72 59 

A zajcsökkenés mértéke 
[ dB ] 

52 52 32 30 50 51 50 32 

A korrigált zajkibocsátási érték 21 21 23 21 22 

Az ered  zajkibocsátási érték 
[ dB ] 

24 
40 42 

27 
26 

A zajkibocsátási határérték [ dB ] 40 70 40 70 
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A ZAJVÉDELMI CÉLÚ HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI 
A zajvédelmi célú hatásterületek meghatározásnak szabályait a 284/2007. ( X.29. ) KORMÁNYRENDELET tartalmazza. A 

rendelet szerint a telephely zajforrásainak zajvédelmi célú hatásterületei HÁROMFÉLE módon határolhatók le.  

A telephelyt l nyugatra fekv  EV – VÉDELMI ERD TERÜLET – besorolású területek irányába – a hivatkozott ren-

delet 6.§ (1) bekezdésének D) pontja szerint – a zajvédelmi célú hatásterület határa az a vonal, ahol a zajfor-

rástól származó zajterhelés zajtól nem védend  környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenl  a 

zajforrásra vonatkozó, üdül területre megállapított zajterhelési határértékkel. Ez a határérték a nappali 

id szakban 45 decibel, míg az éjszakai id intervallumban 35 decibel. 

A telephely és t le keletre és délkeletre fekv  többi terület a KMÜ – KÜLÖNLEGES MEZ GAZDASÁGI ÜZEMI TERÜ-

LET – kategóriába, illetve a GKSZ – KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET – kategóriába nyert besorolást. 

A 284/2007. ( X.29. ) KORMÁNYRENDELET 6.§ (1) bekezdésének E) pontja szerint ebben az irányban, a telephely zajvé-

delmi célú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés gazdasági területek 

zajtól nem védend  részén nappal 55 decibel, míg éjjel 45 decibel. 

A telephelyt l távolabb, északi és déli irányban található LF – FALUSIAS LAKÓTERÜLET – esetében a rendelet 6.§ 

(1) bekezdésének A) pontja alkalmazható. A rendelet szerint a zajforrás zajvédelmi szempontú hatásterületének 

a határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 decibellel kisebb, mint a zajterhelési határ-

érték, ha a háttérterhelés is legalább 10 decibellel alacsonyabb, mint a határérték.  

Mivel a lakóházak csendes környezetben találhatók, ezért a háttérterhelés és a zajterhelési határérték kü-

lönbsége biztosan nagyobb, mint 10 decibel. Erre való tekintettel a nappali zajvédelmi célú hatásterület hatá-

ra a 40 decibeles, míg az éjszakai hatásterület határa a 30 decibeles zajszint értéknek megfelel  távolság.  

A zajvédelmi hatásterület lehatárolását az ÉJSZAKAI id szakra vonatkozóan végeztük el, mivel a szárítási tevékeny-

ség ebben az id intervallumban is folyik, és a zajvédelmi célú hatásterület – figyelembe véve 284/2007. ( X.29. ) 

KORMÁNYRENDELET 6.§ (3) bekezdését – kiterjedése ekkor a legnagyobb.  
 

A LEHATÁROLT ZAJVÉDELMI CÉLÚ HATÁSTERÜLETEK 

A zajvédelmi célú hatásterület lehatárolásakor az alább megadott hatásterületi távolság értékeket kaptuk : 
 

Jellemz  paraméter Zp1 Zp2 Zp3 Zp4 Zp5 

A kiindulási zajkibocsátási érték 76 72 72 77 59 

A hatásterületi határérték 
[ dB ] 

30 45 30 30 35 

A hatásterületi távolság [ m ] 199,5 22,4 125,9 223,9 15,4 

 

A zajvédelmi célú hatásterületet a mellékelt helyszínrajzokon is feltüntettük. 

 

A KAPOTT EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
Mint ahogy az a táblázatokban összefoglalt értékekb l is kit nik, a baromfinevel  telephely zajvédelmi célú hatás-

területe nem éri el a lakóterületet, így a 284/2007. ( X.9. ) KORMÁNYRENDELET 10.§ (3) bekezdésének A) pontja sze-

rint a telephelynek nem kell zajkibocsátási határérték kiadását kérni.  

A vizsgált telephelyen folytatott termelési tevékenység nem okoz zavaró környezeti zajhatásokat, így a telep-

hely eleget tesz a 27/2008. ( XII.3. ) KVVM - EÜM együttes rendeletben, és az MSZ 13 - 111 : 1985. számú szabvány-

ban rögzített feltételeknek. 
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34. A VÍZTISZTASÁG - VÉDELEM 
A TELEPHELY VÍZELLÁTÁSA 
A telephelyen fúrt kút nem található, a felhasználásra kerül  vizet a VASIVÍZ ZRT. vízhálózata – lásd a 11. ol-

dalon – biztosítja. A vízvezeték telephelyi nyomvonalát a mellékelt helyszínrajzon bejelöltük. 
 

A TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG VÍZFORGALMA 
A telephely vízfelhasználása az alább felsorolt fogyasztásokból tev dik össze : 

 Az állatok ivóvíz fogyasztása. 

 A dolgozók szociális jelleg  vízfogyasztása. 

 Az istálló takarítás vízigénye. 

A termelési tevékenység vízforgalmának részfolyamatai az alábbiak : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ VÍZIGÉNY 
A szociális célra felhasznált vízmennyiségek, illetve a keletkez  szennyvíz mennyiségek az alábbiak:  

Felhasználás Létszám Alkalom Fajlagos 
vízigény 

Napi 
vízigény 

Éves becsült 
vízigény 

WC használat 1 2 10 20 7300 

 [ f  ] [ – ] [ dm3/f  ] [ dm3/nap ] [ dm3/év ] 

A telephelyen fürdési lehet ség is biztosított, de ezt csak külön esetben tervezik használni, mivel a nevel te-

lepet családi vállalkozásban m ködtetik, és az üzemeltet  a telephelyhez közel lakik. A szociális szennyvíz 

gy jtése az 1. számú istálló mellett kialakított, földalatti, zárt, 10 m3 térfogatú, betonból készült szennyvízakná-

ban történik. Az eddig eltelt id szakban nem volt szükség a kommunális szennyvíz elszállítására. 
 

AZ ISTÁLLÓ TAKARÍTÁS VÍZIGÉNYE 
A trágya kitermelése el tt az istállóban található etet  és itatóeszközöket felemelik, majd az istálló fels  részét, 

felülr l lefelé haladva, nagynyomású mosóval lemossák. A lefolyó vizet az almostrágya felfogja. A takarításhoz 

felhasznált vizet a trágyával együtt szállítják el. A takarításnál felhasznált víz mennyisége kb. 144000 dm3/év. 

 
A légzés útján távozó víz 

Baromfi 
nevelési technológia 

A baromfihús víztartalma 
( 71,90% ) 

 
A képz d  szennyvíz 

 

A trágya víztartalma 
( 69,44% ) 

A takarmány víztartalma 
( 11,28% ) 

 
A felhasznált itatóvíz 

 

 
A takarítás vízigénye 

 

 
A szociális vízfelhasználás 
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AZ ÁLLATOK VÍZFOGYASZTÁSA 

Az állatok által elfogyasztott itatóvíz mennyiség az életkor függvénye. A napi ivóvíz felhasználási adatokat a 

26. oldalon részletesen ismertettük. A megadott értékek átlagos körülmények között érvényesek. Ehhez ké-

pest a vízfogyasztás a nyári id szakban akár 50 % - al is megn het. A takarmányfelvétel lecsökkenhet, így az ál-

latok növekedési üteme elmaradhat a kívánatostól. A vízfogyasztás optimális értéken tartását az automata itató-

rendszer biztosítja, mivel a víz kiadagolása szakaszosan, az igényeknek megfelel en történik. 
 

A BAROMFI NEVELÉSI TECHNOLÓGIA TELJES VÍZMÉRLEGE 

A vízmérleg összeállításakor a technológiai folyamatba bevitt víz mellett egyéb tényez ket is figyelembe vet-

tünk, mivel a takarmányban lév  elemi hidrogénb l víz, míg az elemi szénb l széndioxid képz dik az anyagcsere folya-

matok során. A két elemen kívül a kémiailag kötött oxigénnel is számolni kell, ezenkívül számba kell még venni a lég-

zés során a légkörb l felvett oxigént is, mert ezek együttesen biztosítják az anyagmérlegbe belép  és onnan kilép  

anyagok egyensúlyát.  

A növények szárazanyag tartalmának kémiai összetételét 29 az alábbiakban összegeztük : 
 

Az elem 
megnevezése 

Jellemz  
mennyisége 

Átlagos 
mennyisége  Az elem 

megnevezése 
Jellemz  

mennyisége 
Átlagos 

mennyisége 

Szén 42 - 45 43,5  Oxigén 40 - 42 41,0 

Hidrogén 6 - 7 6,5  Egyéb elemek 6 - 12 9,0 

 ………… [ s% ] …………  ………… [ s% ] ………… 

 

Mivel a takarmánykeverék növényi alapanyagokból áll, ezért a megadott értékek jól felhasználhatók a számítá-

sokhoz. A számítással meghatározható a takarmány kötött hidrogén és szén tartalmából képz d  víz és széndi-

oxid mennyisége. Ezen felül meghatározható a légzés során a légkörb l felvett oxigén mennyisége is. 
 

A TELEPHELY VÍZMÉRLEGE A BROJLERCSIRKE NEVELÉS ESETÉBEN … ( 2015. ÉV ) 

A brojlercsirkék etetéséhez felhasznált takarmány mennyisége, szárazanyag tartalma és víztartalma : 
 

Víztartalom Szárazanyag tartalom
Takarmány 
mennyiség 

[ s% ] mennyiség [ s% ] mennyiség

1133238 11,28 127829 1005408 88,72 

[ kilogramm ] [ % ] [ kilogramm ] [ % ] [ kilogramm ] 

 

A felhasznált takarmány szárazanyag tartalma és elemtartalma : 
 

Szárazanyag 
tartalom 

Hidrogén 
tartalom 

Szén 
tartalom 

Oxigén 
tartalom 

Egyéb elem 
tartalom

1005408 65352 437353 412217 90487 

………… [ kilogramm ] ………… 

 

                                                                                                                                                 
29 dr. Sárdi Katalin : Agrokémia … Keszthely, 2003. 
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A technológiai folyamatba belép  és kilép  anyagmennyiségek : 
 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatba 
belép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A takarmánykeverék mennyisége 1133238 11,28 127829 88,72 1005408 

Az itatás céljára felhasznált víz 2505242 100 2505242     

Összesen 3638480  2633071  1005408 

 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatból 
kilép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A termelt csirkehús mennyisége 651286 71,90 468275 28,10 183011 

A trágya mennyisége 840280 69,44 583528 30,56 256752 

A hiányzó rész az anyagmérlegben 2146914   1581269   565645 

Összesen 3638480  2633071  1005408 

 

A számítások során csak a tisztán képz d  trágya mennyiségével számoltunk, a felhasznált alom mennységét figyel-

men kívül hagytuk, mivel ez közel változatlan formában lép ki a technológiai folyamatból, mint ahogy belépett.  

A fennmaradó 565645 kilogramm szárazanyagban lév  kémiailag kötött hidrogénb l ( 6,5 % ), szénb l ( 43,5  % ) és 

oxigénb l ( 41,0  % ), valamint a leveg  oxigénjéb l képz d  víz és széndioxid mennyisége az alábbiak szerint alakul : 
 

A folyamat megnevezése Hidrogén 
tartalom 

Szén 
tartalom 

Az oxigén 
igény 

A képz d  
széndioxid 

A képz d  
víz 

Egyéb 
anyag 

forgalom 

Széndioxid képz dés   246055 655539 901594     

Vízképz dés 36767   291808   328575   

Egyéb anyagforgalom           50908 

Összesen     947347       

A takarmány kötött oxigénje     231914       

A szükséges légköri oxigén     715432       

 ………… [ kilogramm ] ………… 

 

Az egyéb anyagforgalom a táp fennmaradó, egyéb – lásd a 72. oldalon – elemeinek ( 9,0 % ) mozgását takarja. Az 

el z  táblázatokból összeállítható a technológiai folyamat teljes anyagmérlege. A be -  és kilép  anyagok ösz-

szesített mennyiségi adatait a következ  két táblázatban adjuk közre : 
 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatba 
belép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] 
[ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A takarmánykeverék mennyisége 1133238 11,28 127829 88,72 1005408 

Az itatás céljára felhasznált víz 2505242   2505242     

A légkörb l felvett oxigén 715432       715432 

Összesen 4353912  2633071  1720841 
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Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatból 
kilép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] 
[ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A termelt csirkehús mennyisége 651286 71,90 468275 28,10 183011 

A trágya mennyisége 840280 69,44 583490 30,56 256790 

A kilélegzett széndioxid 901594       901594 

A kilélegzett vízpára 1909844   1909844     

Egyéb anyagforgalom 50908       50908 

Összesen 4353912  2961608  1392303 

 

 A TELEPHELY VÍZMÉRLEGE A PULYKA EL NEVELÉS ESETÉBEN … ( 2018. ÉV ) 

A brojlercsirkék etetéséhez felhasznált takarmány mennyisége, szárazanyag tartalma és víztartalma : 
 

Víztartalom Szárazanyag tartalom
Takarmány 
mennyiség 

[ s% ] mennyiség [ s% ] mennyiség

702389 11,28 79229 88,72 623160 

[ kilogramm ] [ % ] [ kilogramm ] [ % ] [ kilogramm ] 

 

A felhasznált takarmány szárazanyag tartalma és elemtartalma : 
 

Szárazanyag 
tartalom 

Hidrogén 
tartalom 

Szén 
tartalom 

Oxigén 
tartalom 

Egyéb elem 
tartalom

623160 40505 271074 255495 56084 

………… [ kilogramm ] ………… 

 

A technológiai folyamatba belép  és kilép  anyagmennyiségek : 
 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatba 
belép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A takarmánykeverék mennyisége 702389 11,28 79229 88,72 623160 

Az itatás céljára felhasznált víz 1926712 100 1926712     

Összesen 2629101  2005941  623160 

 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatból 
kilép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A termelt pulykahús mennyisége 433574 71,90 311739 28,10 121834 

A trágya mennyisége 371167 69,44 257755 30,56 113412 

A hiányzó rész az anyagmérlegben 1824361   1436447   387913 

Összesen 2629101  2005941  623160 
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A fennmaradó 387913 kilogramm szárazanyagban lév  kémiailag kötött hidrogénb l ( 6,5 % ), szénb l ( 43,5  % ) és 

oxigénb l ( 41,0  % ), valamint a leveg  oxigénjéb l képz d  víz és széndioxid mennyisége az alábbiak szerint alakul : 

A folyamat megnevezése Hidrogén 
tartalom 

Szén 
tartalom 

Az oxigén 
igény 

A képz d  
széndioxid 

A képz d  
víz 

Egyéb 
anyag 

forgalom 

Széndioxid képz dés   168742 449562 618304     

Vízképz dés 25214   200119   225333   

Egyéb anyagforgalom           34912 

Összesen     649681       

A takarmány kötött oxigénje     159045       

A szükséges légköri oxigén     490636       

 ………… [ kilogramm ] ………… 

Az el z  táblázatokból összeállítható a technológiai folyamat teljes anyagmérlege. A be -  és kilép  anyagok 

összesített mennyiségi adatait a következ  két táblázatban adjuk közre : 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatba 
belép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A takarmánykeverék mennyisége 702389 11,28 79229 88,72 623160 

Az itatás céljára felhasznált víz 1926712   1926712     

A légkörb l felvett oxigén 490636       490636 

Összesen 3119737  2005941  1113796 

 

Vízmennyiség Szárazanyag mennyiség A technológiai folyamatból 
kilép  anyagok megnevezése 

Összes 
mennyiség 

[ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] [ s% ] [ kilogramm ] 

A termelt pulykahús mennyisége 433574 71,90 311739 28,10 121834 

A trágya mennyisége 371167 69,44 257738 30,56 113429 

A kilélegzett széndioxid 618304       618304 

A kilélegzett vízpára 1661781   1661781     

Egyéb anyagforgalom 34912       34912 

Összesen 3119737  2231258  888479 

 

Az egyenlegekb l a technológia VÍZFORGALMA mellett, a telephely SZÉNDIOXID kibocsátási értékét is megkaptuk. 

A megadott széndioxid kibocsátási érték csak az állatok által kilélegzett mennyiséget tartalmazza, a trágya bio-

kémiai bomlása során képz d  széndioxidot nem. Az is látható a táblázatból, hogy a kilép  oldal magasabb víz-

mennyisége a belép  oldal szárazanyag tartalmának rovására emelkedett meg. Itt jegyezzük meg, hogy az „EGYÉB 

ANYAGFORGALOM” egy önmagában nem létez  anyagáramot jelent. A megadott anyagmennyiséget ugyanis a termelt 

baromfihús és a képz d  trágyamennyiség szárazanyag tartalmához kellene hozzáadni, de mivel a megoszlási ará-

nyokat nem ismerjük, ezért kénytelenek voltunk egy VIRTUÁLIS anyagáramot létrehozni. 

 

A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

A telephelyen kiépített csapadékvíz gy jt  rendszer nem üzemel. A telephelyen lees  csapadékvíz a helyszínen 

szivárog a talajba. 
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35. A TALAJ ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

 30 
A baromfinevelési tevékenység egyik legnagyobb mennyiség  mellékterméke az ALMOSTRÁGYA, amit id közönként 

kitermelnek és mez gazdasági területen helyeznek el. Ez a megoldás – amennyiben helyesen járnak el – környe-

zetvédelmi szempontból elfogadható. Ha azonban a tevékenységet nem megfelel en végzik, akkor káros szeny-

nyez  anyagok kerülhetnek a talajba, ill. a felszíni és a felszín alatti vizekbe. A trágyából származó szennyez  

anyagok közül a nitrogén és a foszfor a legfontosabb, de egyéb anyagok – pl. kálium, mikroorganizmusok, ne-

hézfémek, antibiotikumok, gyógyászati készítmények – hatását is vizsgálni kell. 
 

A NITROGÉN KIBOCSÁTÁS 
A szárazföld felszínén lév  bioszférában megkötött NITROGÉN az alábbiak szerint oszlik meg: 4 % növényekben, 

94 % a talaj szerves anyagaiban, 1 % a talajba került növényi maradványokban, 0,8 % ásványi formában, 0,2 % a 

talajban lév  mikroorganizmusokban. A bioszféra növényi ( autotróf ) és állati ( heterotróf ) szervezetekb l 

áll. Ennek az alciklusnak a nitrogén forgalmát autotróf, illetve heterotróf alciklusnak is nevezzük. Az 

autotróf alciklus nitrogén forgalmáért dönt en a magasabb rend  növények a felel sek, ugyanis ezek állítják 

el  az els dleges szerves nitrogén vegyületeket. Ezeket az els dleges szerves vegyületeket hasznosítják a 

magasabb rend  állatok és a mikroorganizmusok. Ez a heterotróf alciklus.  

A növényi tápanyagokban lév  nitrogén jelent s része nem épül be a magasabb rend  állatok szervezetébe, ha-

nem az ürülékkel és a vizelettel a talajba, s gáz alakban közvetlenül a leveg be is kerül. A talaj heterotróf 

alciklusában a szén heterotróf mikroorganizmusok dominálnak. Ezek állandóan, tömegesen megtalálhatók a ta-

lajban és közelebbi kapcsolatot tudnak megvalósítani a talaj élettelen összetev ivel, mint a növények gyökerei. 

Így az állati ürülékkel és vizelettel, vagy az istállótrágyával talajba kerül  N mennyiségének nagy részét ezek 

nyelik el. Hasonló a helyzet a talajba kerül  nitrogén m trágyával is.  

Természetesen a mikroorganizmusok tevékenysége lelassul, ha a szerves anyag C/N aránya magas. A közepes 

szén - nitrogén aránynál a mikrobiális nitrogén átalakítás hatásfoka már jónak mondható. A mikroorganizmusok 

által elnyelt nitrogén id vel újra megjelenik ásványi formában. Ennek a heterotróf alciklusban jelentkez  nit-

rogén vándorlásnak Mineralizációs Immobilizációs Forgalom ( angol rövidítéssel : MIT ) az elnevezése. Ez a nit-

rogén vándorlás agronómiai szempontból el nyös és hátrányos is lehet. A folyamat egyfel l védi a talajban 

már megtalálható ásványi nitrogént a kilúgozódástól, a denitrifikációtól, az ammónia elillanástól. A trágyázás-

sal talajba juttatott nitrogént viszont más pályára tereli, ami káros. Az elhalt szerves anyag nitrogénje tarta-

lékot képez az autotróf és heterotróf alciklusban.  

Egy átlagos talaj 20 cm - es fels  rétegében 0,1 % nitrogén tartalmat alapul véve ez 2,30 tonna/hektár nitro-

gén készletet jelent. Ennek négyötöde az elhalt maradványokban, egyötöde a mikrobák tömegében található, mi-

közben ezek a formák egymásba átalakulnak. A vizsgálatok szerint a mikrobák el nyben részesítik a nitrogén am-

mónia formáját, és kevésbé kedvelik a nitrátokban lév  nitrogént. 

A nitrátok mennyiségének növekedéséhez az istállótrágyák, és nem kis részben a m trágyák is hozzájárulnak, 

ugyanis a m velt területeken az ezekkel bevitt nitrogén nitrát formában történ  kilúgozódása jelent s. A nö-

vények a nitrát nitrogénhez a fentiek miatt könnyebben férnek hozzá. A nitrát könnyen redukálódik, hiszen er s 

oxidálószerként ismert.  

Bizonyos talajokban végbemegy ez a redukció, és így nem nitrátok halmozódnak fel, hanem a redukáló vegyület-

ként szerepl  pirit, szerves szén, lignit maradványokkal képz dött különböz  szulfátok, vasvegyületek, 

hidrogénkarbonátok. Ezek a vegyületek szintén terhelik a talajvízkészletet. A nitrát teljes mennyisége leg-

többször nem tud redukálódni a talajban, így megjelenik a növényekben. A nitrát felhalmozódás a növényben 

úgy jön létre, hogy a növény valamilyen környezeti tényez  ( fény, víz, más tápelemekkel való ellátottság … 

stb. ) megváltozásának hatására a gyökereken keresztül felvett nitrátot nem tudja a fehérjékbe beépíteni, így a 

növény szöveteiben nitrát akkumuláció állhat el . 

                                                                                                                                                 
30  dr. Binnyei András : Környezet és állattartás … VETMA, 2002. október 
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Ez a jelenség leginkább a téli hónapok idején, az alacsony fényintenzitás alatt hajtatott zöldségfélék zöld le-

véltermésében ( saláta, spenót, káposzta ) és termésében ( paradicsom, uborka ), valamint gumójában és gyökér-

termésében ( karalábé, sárgarépa, retek, burgonya ) tapasztalható. Ezért a nitrát nemcsak az ivóvízzel jut az 

emberi és állati szervezetbe, hanem táplálékkal is. Az állat szervezetébe takarmánnyal bevitt nitrogén mennyi-

ségnek átlagosan 15 - 20 százaléka kerül a végtermékbe ( tejbe, húsba … stb. ). A megmaradó 80 - 85 % nitrogén-

nek a kétharmada a trágyába kerül. Ennek a mennyiségnek ugyancsak mintegy kétharmad része megy veszend be 

ammónia gáz formájában, és a denitrifikáció során. Az összes bevitt takarmány nitrogénnek tehát legalább 40 

százaléka gázalakú veszteséget szenved. 
 

A FOSZFOR KIBOCSÁTÁS 
A FOSZFOR ( P ) a magmás k zetekb l kerül a tengerfenékre és ott akkumulálódik, s a tektonikus felemelkedés 

juttatja a felszínre, vissza a szárazföldi alciklusba. Ezt az alciklust talaj alciklusnak is nevezzük. A talajban a 

vizes oldatok foszfor tartalma a növények számára könnyen felvehet  állapotban van, de ez csak akkor követ-

kezik be, ha a talaj szorpciós kapacitása már telít dik. Ez azt jelenti, hogy a talajba juttatott foszfort el -

ször a talajkolloidok kötik meg, és a növények számára felvehet  foszfor ( heterotróf alciklus ) csak a talaj 

szorpciós képessége feletti mennyiség lehet. A növénytermelés kiterjedtté és rendkívül intenzívvé vált. A ter-

méseredmények fokozására egyre nagyobb mértékben kellett bevonni a szárazföld felszínére került foszfát-

készleteket. Ennek következtében a szárazföldi heterotróf alciklusban a foszfor mozgása felgyorsult és fel-

használása megn tt. Ez azt fogja eredményezni, hogy el bb - utóbb a felszíni foszfátok felhasználásra kerülnek és 

mind újabb bányákat már csak a tengerek alatt lehet nyitni. Érdemes megemlíteni, hogy a foszforért nem csak a talaj 

és a növények folytatnak versenyt, hanem a mikroszervezetek is. Ha a foszfor bevitel meghaladja a talaj szorpciós 

képességét és a termelt növény foszfor igényét, akkor a vízben oldott foszfor a felszín alatti vizek terhelését nö-

veli. A vizek foszfát terhelésében az ipari eredet  terheléshez viszonyítva is a mez gazdaság terhelése a dönt . 
 

A KÁLIUM KIBOCSÁTÁS 
A szerves trágyákban lév  KÁLIUM ( K ) mennyisége elenyész  a m trágya formájában kiszórt káliumhoz képest. A 

kálium a talajban nem vesz részt a heterotróf, mikrobiológiai alciklusban, mert strukturálisan nem kapcsolódik 

szerves anyagokhoz. A talajhumusz azonban szerepet játszik az istállótrágyával és a m trágyákkal bevitt kálium 

növények számára könnyebb felvehet ségében, ugyanis a humusz mintegy visszatartja a káliumot. Ezt nevezzük 

kicserélhet  káliumnak ( humusz … növény … humusz forgalom ). Egyébként a kálium sók formájában köt dik le. A 

vízi alciklusban a sók kiválnak a vízb l. Az évezredek alatt ezek a sók leülepednek a tengerfenéken. A felszínre ke-

rült kálium lel helyek bányászásával az ember visszajuttatja a káliumot a szárazföldi alciklusba. A kálium nem okoz 

eutrofizációt, mert nem limitáló tényez  a vízi szervezetek m ködése szempontjából. A környezetet a kálium f ként, 

mint oldható só veszélyezteti, de ezt szinte kizárólag a m trágyával talajba kerül  kálium idézi el . 
 

A SZENNYEZ  ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
Az EURÓPAI UNIÓBAN 31 a környezetet veszélyeztet  tevékenységekre szigorú szabályozások vannak érvényben. A 

csatlakozás egyik feltétele volt az EURÓPAI UNIÓ joganyagának hazai jogrendbe való átültetése, mely túlnyomó 

részben megtörtént. Ezek közé tartozik a vizek mez gazdasági eredet  nitrát szennyezéssel szembeni védelmének 

érdekében megszületett 27/2006. ( II.7. ) KORMÁNYRENDELET. A nitrogén a növények számára fontos tápelem, azon-

ban a vizekbe kerülve szennyezést okoz. A nitrát tartalom megnövekedése a vízinövények túlburjánzásához vezet, 

megbomlik a vízben él  szervezetek közötti egyensúly és romlik a vizek min sége. A vizek magas nitrát tartalma az 

emberi egészségre is ártalmas. Ezért az ivóvízben a nitrát tartalom nem haladhatja meg az 50 mg/dm3 értéket. A 

vizek min ségér l szóló hazai jogszabályok 50 mg/dm3 érték fölötti nitrát tartalmat tekintik szennyezettségnek. 

Mindezek alapján a talajok tápanyagellátását és a trágyakezelést különös gonddal kell végezni úgy, hogy a nö-

vénytermesztés érdekeinek érvényesülése mellett a vizek védelme is megvalósuljon. Az 59/2008. ( IV.29. ) FVM 

rendeletben közzétett jó mez gazdasági gyakorlat el írásai ezek alapján készültek, melyek betartása nitrát ér-

zékeny területen kötelez , más területeken, pedig ajánlott.  

                                                                                                                                                 
31 Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat kiadványa. 
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A vizek nitrát szennyezésének megel zése érdekében végrehajtandó jó mez gazdasági gyakorlat tartalmazza a 

trágyakezelés és mez gazdasági területekre való tápanyag kijuttatás szabályait, különös tekintettel a mennyi-

ségi korlátozásra, trágyázási tilalmi id szakra, a trágya kijuttatására vonatkozó el írásokra lejt s területe-

ken, fagyott, hóval borított és vízzel telített talajokon, valamint vizek közelében. Iránymutatást ad továbbá az 

erózió elleni védelemre és az öntözésre vonatkozóan is. MAGYARORSZÁG kb. 48 % - a nitrát érzékeny terület. A 

kijelölésnél a vizek nitrát tartalmát és a szennyezéssel szembeni érzékenységét vették alapul. A nitrát érzékeny 

területek olyan speciális földtani adottságokkal rendelkez  területek, amelyeken a felszíni és felszín alatti vi-

zek a nitrát szennyezéssel szemben érzékenyek. Ide tartoznak a nagy tavaink vízgy jt  területei, valamint azok a 

területek, ahol ivóvíz felhasználás céljára vízkivétel történik. Érzékenyek a karsztos területek, az ivóvízbázi-

sok véd területei, valamint azok a területek, ahol a talajok vízátereszt  képessége nagy és a f  vízadó réteg a 

felszín közelében található. 

A vizsgált telephely GERSEKARÁT község közigazgatási területén fekszik. Korábban a 27/2006. ( II.7. ) KORMÁNYREN-

DELET MELLÉKLETÉBEN adták meg, hogy a mely települések min sülnek nitrátérzékeny területnek. Ezt a mellékle-

tet 2013. évben eltörölték, és a nitrátérzékeny területek kijelölését, blokkazonosítók szintjén, a MEPAR ( Me-

z gazdasági Parcella Rendszer ) hatáskörébe utalták. A telephely a WUA85 - R - 15 blokkazonosítóval jelölt te-

rületen fekszik, amely az adatbázis szerint nitrátérzékeny terület. 
 

A TELEPHELYEN KÉPZ D  TRÁGYA MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE 
Az 59/2008. ( IV.29. ) FVM rendelet el írásai szerint a nitrát érzékeny területen a mez gazdasági területre éven-

te szerves trágyával kikerült nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. A nevelési tevé-

kenység során képz d  almostrágya összetételét a 37. oldalon vizsgáltuk. A trágya nitrogéntartalmának meg-

határozásakor a takarmánnyal bevitt és a baromfihúsba beépül  nitrogén mennyiségéb l indultunk ki, feltéte-

lezve, hogy a két érték különbsége a trágyában jelenik meg, mivel más úton a nitrogén nem tud távozni az állat 

szervezetéb l. A számítással kapott értékek az alábbiak : 
 

2014. év 2015. év 2016. év 
A vizsgált épület 

megnevezése 
Takarmány Nitrogén tartalom Takarmány Nitrogén tartalom Takarmány Nitrogén tartalom 

Takarmány 1009728 3,20 32360 1133238 3,20 36318 1001492 3,20 32096 

Baromfihús 548765 3,34 18329 651286 3,34 21753 618205 3,34 20648 

Trágya 719429 1,95 14031 840280 1,73 14565 834004 1,37 11448 

 [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] 

Összesen  82,5 [ ha ]  85,7 [ ha ]  67,3 [ ha ] 

 

2017. év … brojler 2017. év … pulyka 2018. év A vizsgált épület 
megnevezése 

Takarmány Nitrogén tartalom Takarmány Nitrogén tartalom Takarmány Nitrogén tartalom 

Takarmány 721332 3,20 23117 165790 3,27 5419 702389 3,27 22959 

Baromfihús 338745 3,34 11314 103619 3,84 3979 433574 3,84 16649 

Trágya 671555 1,76 11803 90220 1,60 1440 371167 1,70 6309 

 [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] [ kg/év ] [ % ] [ kg/év ] 

Elhelyezési terület  69,4 [ ha ]  8,5 [ ha ]  37,1 [ ha ] 

 

A trágyában lév  nitrogén egy része ammónia és dinitrogénoxid formájában – lásd a 39. oldalon található emisz-

szió számítást – a környezetbe kerül, csökkentve ezáltal a trágya nitrogén tartalmát.  
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Ha az 59/2008. ( IV.29. ) FVM rendelet 8.§ (9) bekezdésének el írásai szerint mélyalmos tartás esetén a képz -

dött trágya a rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül term földre kerül, akkor trágyatáro-

ló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szál-

láshelyen legalább 6 hónapig biztosított. A telephelyen 2 darab, vízzáró betonból készült trágyatároló m -

tárgy található. A trágyatárolókban a trágya átmeneti tárolása megoldható, bár állategészségügyi szempontból 

nem kívánatos. Az almostrágya elhelyezésére több mint 100 hektár terület áll rendelkezésre. Az érintett par-

cellák helyrajzi számait és területi adatait mellékeltük. 
 

A TRÁGYA KIHELYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
A trágyát úgy kell kijuttatni, hogy az a növény számára a legjobban hasznosítható legyen, valamint a környezet-

védelmi követelményeknek is feleljen meg. Figyelembe kell venni a termesztett növények tápanyagigényét és ennek 

id beli alakulását, a term helyi adottságokat és a termesztési feltételeket. Az így végzett trágyázás lehet vé te-

szi, hogy a gazdálkodás során bekövetkez  tápanyagveszteségek, és a vizek nitrát kimosódás vagy erózió által oko-

zott tápanyagterhelése elkerülhet  legyen. A trágyázást megfelel  id ben, pontos adagban, egyenletesen kell 

végezni, kerülve az átfedéseket. Így biztosítható a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedve-

z  hatás. Az egyenletes trágyaeloszlás érdekében a trágyaszóró gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodni 

kell. Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya ( trágyalé, hígtrágya, könnyen oldódó ammónium- és nitrát tar-

talmú m trágya ) kijuttatását a növények tápanyagigényének id beli változásához igazodva kell végezni. 

Betakarítás után nem juttatható ki a szántóterületre gyorsan ható nitrogén trágya, kivéve a szalma nitrogén-

trágyázását, melynek célja a gyors lebomlást lehet vé tev  szén-nitrogén arány beállítása ( pentozán hatás ki-

küszöbölése ), valamint az szi szántás alá kijuttatott istállótrágyát és komposztot. Ha megfelel  talajfedett-

séget biztosító növény kerül még az adott évben a területre, fenti anyagok felhasználhatóak, de a trágyázás és 

a vetés közötti id szaknak rövidnek kell lennie ( legfeljebb 14 nap ). Az istállótrágya kijuttatásának jellemz  

ideje július - november. Tavasszal az istállótrágya kijuttatás csak homoktalajon történhet. 

Istállótrágyát, egyéb szerves trágyát els sorban a szerves trágya igényes növények alá kell kiszórni, melyek 

azt legjobban hasznosítják. A szántóföldi növények közül els sorban a cukorrépa, a kukorica, az egynyári ta-

karmánynövények és a repce tartozik ide. A kijuttatott istállótrágyát lehet leg azonnal a talaj fels  szerkeze-

tes rétegébe egyenletesen be kell dolgozni. A trágyakijuttatást úgy kell ütemezni, hogy a trágyatároló a tél 

beállta el tt kiürüljön. Talajcsövezett területen fokozott gondot kell fordítani a trágyázás szakszer ségére, 

mivel a kimosódás veszélye itt nagyobb. További szabály, hogy nem juttatható ki trágya fagyott, vízzel telített, 

összefügg  hótakaróval borított talajra. Ez az id szak jellemz en a NOVEMBER 15. és FEBRUÁR 15. közé es  id -

szak, ezért nitrát érzékeny területen ekkor tilos a trágyakijuttatás. Az összefügg  hótakaró azt jelenti, ha a 

területet legalább 5 cm vastag, egységes hótakaró borítja. Fagyott a talaj, ha 5 centiméternél mélyebben, tar-

tósan átfagyott. Nem tekinthet  a talaj fagyottnak, ha a felszíni réteg éjszaka fagyott, napközben pedig felen-

ged. Ebben az esetben a talaj képes a víz és a tápanyagok befogadására. 

Tilos hígtrágya, trágyalé felszíni kijuttatása olyan lejt s területen, ahol fennáll annak a veszélye, hogy a lemosó-

dó tápanyagok felszíni vízbe juthatnak. A közvetlen talajba juttatás ( injektálás ) ezeken a területeken is megenge-

dett. A 20 % - nál meredekebb lejtés  területeken trágyát csak a növénnyel fedett területen vagy azonnali bedol-

gozás mellett szabad használni. Trágyázáskor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tápanyagok sem közvetle-

nül, sem erózió útján ne juthassanak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében az alábbi véd távolságot kell betartani : 

trágya nem juttatható ki felszíni vízt l, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 

10 méteres sávban, amennyiben jogszabály ett l eltér en nem rendelkezik. Vízjárta területeken biztosítani kell, 

hogy a kijuttatott trágya ne mosódhasson be a vizekbe a széls séges vízjárási viszonyok kialakulásakor. 
 

A FELSZÍN ALATTI VIZEK MIN SÉGÉNEK VÉDELME 
A felszín alatti vizek min ségének védelmér l a 219/2004. ( VII.21. ) KORMÁNYRENDELET intézkedik. A rendelet célja : 

a felszín alatti víz terhelésének lehet ség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennye-

zésének megel zése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökken-

tése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elér-

het  technika alkalmazására. 
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A jogszabály mellékletei többek között tartalmazzák a kockázatos anyagok jegyzékeit, a területek szennyez dés 

érzékenységi besorolását, a bejelentésre kötelezett tevékenységek listáját. A rendelet fogalom meghatározása 

szerint a területek érzékenysége a felszín alatti víz, a földtani közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló 

képességét, illetve t r képességét jellemz  természeti adottság. A 27/2004. ( XII.25. ) KVVM rendelet a felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken fekv  települések besorolásáról intézkedik. A rendelet 

GERSEKARÁT községet a felszín alatti víz szempontjából ÉRZÉKENY területen fekv  települések közé sorolja. 
 

A TELEPHELY FÖLDTANI KÖZEGÉNEK VIZSGÁLATA 
A telephelyen 2011. DECEMBER 14 - én az végzett hidrogeológiai feltárást AGROLABOR - Z KFT., melynek során a telep 3 

pontján történt feltáró fúrás és mintavételezés. Mivel a nevelési tevékenység zárt térben történik, ill. az elmúlt 

id szakban a telephelyen havária eset nem történt, ezért feltételezhet en a termelési tevékenység megkezdése óta 

a talaj szennyezettségi mutatói nem változtak. A telephely érvényes ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERVVEL rendelkezik.  

A fúrási m veletek során – 500 centiméteres mélységig – talajvizet nem találtak, ezért csak talajminta vétele-

zést és elemzést végeztek. A minták 100, 300 és 500 centiméteres mélységb l kerültek kiemelésre.  

 

A TALAJMINTÁK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 

Jellemz  paraméter A mintavételi hely sorszáma 

Megnevezés Me. 1. 2. 3. 

Mintavételi mélység [ cm ] 100 300 500 100 300 500 100 300 500 

pH - érték [ – ] 4,97 5,64 5,73 4,99 4,91 4,80 5,95 5,75 5,43 

KA 32 [ cm3 ] 34 48 47 29 34 34 28 40 41 

Összes só < 0,01 0,07 0,07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 

CaCO3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Humusz 

[ m/m% ] 

1,23 0,30 0,30 0,28 0,30 0,29 0,82 0,28 0,26 

P2O5 129 36 30 190 49 25 185 50 27 

K2O 473 91 128 496 53 57 728 234 166 

NO3
 + NO2 

[ mg/kg ] 

3,63 1,88 1,82 2,49 2,20 1,79 6,16 2,26 2,21 

 

A 6/2009. ( IV.14. ) KVVM - EÜM - FVM együttes rendelet földtani közeg szennyezettségi értékeir l szóló mellék-

lete a felsorolt anyagokra vonatkozóan nem tartalmaz koncentráció határértékeket. 

                                                                                                                                                 
32 A talajok egyik fizikai jellemz je az Arany - féle kötöttségi szám, melyb l következtethetünk a fizikai talajféleségre. Az 

Arany - féle kötöttségi szám – jele : KA – ami megadja, hogy 100 gramm légszáraz talaj hány cm3 vizet képes felvenni a 

képlékenység fels  határának eléréséig. 

A mintavételi hely sorszáma 
N° A rétegsor megnevezése 

1. 2. 3. 
Me. 

1. Szürkésbarna, laza agyagos homok. 0,00 - 0,60 0,00 - 0,70 0,00 - 0,80 

2. Sárgás szürkésbarna, töm dött, homokos agyag. 0,60 - 1,80 0,70 - 1,70 0,80 - 2,00 

3. Sárgásbarna, enyhén töm dött agyag. Vas és mangán kiválás. 1,80 - 2,90 1,70 - 2,80 2,00 - 2,90 

4. Sárgás vörösesbarna, enyhén töm dött agyag. Vas és mangán kiválás. 2,90 - 4,10 2,80 - 4,00 2,90 - 3,90 

5. Sárgás vörösesbarna töm dött kavics. 4,10 - 5,00 4,00 - 5,00 3,90 - 5,00 

[ m ] 

X  184986 184946 184926 
 EOV koordináta 

Y  474963 475017 474963 
[ m ] 
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A TALAJBA, A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKBE TÖRTÉN  KIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE 

 A NITROGÉN KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 

Korábban – lásd az 59. oldalon – részletesen vizsgáltuk, hogy a keletkez  trágyában milyen módon mérsé-

kelhet  a nitrogén tartalom. A nitrogén mennyiségének csökkentése az ammónia és dinitrogénoxid képz dését 

korlátozza. Az alacsonyabb nitrogén tartalom további el nye, hogy a trágyakihelyezésnél – amennyiben az 

idevonatkozó szabályok betartásra kerülnek – a talajok, és ezen keresztül a felszín alatti vizek nitrogén 

terhelése is csökken.  
 

 A FOSZFOR KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 33 

A foszfor kibocsátás csökkentése ugyancsak a takarmányozási technológián keresztül valósítható meg. A 

különböz  vizsgálatok adatai szerint az állat a takarmánnyal felvett natív foszfornak csak alig 30 % - át hasz-

nosítja létfenntartásra és tömeggyarapodásra, a fennmaradó 70 % - ot a bélsárral üríti ki.  

Különbséget kell tenni a natív ( növényi eredet  ) foszforforrások között is. A nem fitin - kötésben lev  natív 

foszfor hasznosíthatósága 75 - 80 százalék közötti, míg a fitin - foszforsav foszforja csak 30 - 35 százalékos 

hatékonysággal értékesül. Egy átlagos összetétel  tápban a foszfor 70 % - a fitin - kötésben van jelen. A 

fitinhez kötött foszfor gyenge érvényesülését az magyarázza, hogy a magasabb rend  állati szervezetek – 

mint amilyenek a gazdasági állatok – nem rendelkeznek a fitinhez kötött foszfor lehasításához szükséges 

FITÁZ enzimmel.  

Csak a kér dz  állatok bend jében él  mikrobák képesek a fitinhez kötött foszfor lehasítására, ugyanis 

ezeknek van fitáz enzimük. Fitáz enzimet a növényi magvak is tartalmaznak, ezért az állat csak annyi fitin - fosz-

fort tud hasznosítani, amennyihez elegend  fitáz enzimet a takarmány tartalmaz.  

                                                                                                                                                 
33  dr. Binnyei András : Környezet és állattartás … VETMA, 2002. október 
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36. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 

A hulladékokkal kapcsolatos eljárási szabályok felett a 2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY – a továbbiakban HT. – ren-

delkezik. A törvényt a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti er -

forrásokkal való takarékos gazdálkodás, az er forrás - felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának ja-

vítása, továbbá a hulladékképz dés, illetve a képz d  hulladék káros hatásainak megel zése. A hulladék mennyisé-

gének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban sze-

repl  anyagok termelési - fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában 

történ  hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímél  mentesítése érdekében 

alkották meg. 
 

A HT. 1.§ (1) bekezdése szerint a törvény hatálya kiterjed : 

A) a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel minden hulladékra, 

B) a hulladékképz dés megel zését szolgáló tevékenységekre, 

C) a hulladékgazdálkodásra és 

D) a hulladékgazdálkodási létesítményekre. 
 

A HT. 1.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálya nem terjed ki : 

A) a szennyvízre, 

B) ……, 

C)  az állati melléktermékekre, ideértve a bel lük származó feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat hulla-

déklerakóban történ  lerakásra, égetésre, valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történ  hasznosítás-

ra szánják, valamint 

D)  a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerül  állatokra, ideértve a járványos állatbe-

tegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is. 
 

A HT. 1.§ (3) bekezdése értelmében a törvény hatálya nem terjed ki továbbá : 

A) ……, 

B) ……, 

C) ……, 

D) ……, 

E)  a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglév  olyan anyagra, amelyet építési tevékenység 

során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel, 

F)  a fekáliára – ha arra a (2) bekezdés C) pontja nem terjed ki – a szalmára, valamint a mez gazdasági termel -

tevékenység, az erd gazdálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képz d  egyéb nem veszélyes természetes 

anyagra, amelyet a mez gazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia el állítására használnak a 

környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel, 

G) …… . 
 

Általános értelemben hulladéknak tekintend  az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során 

keletkez , a keletkezés helyén feleslegessé váló, ott közvetlenül fel nem használható, különböz  min ség  

és halmazállapotú anyag, anyag együttes, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyez  anyag, szennyezett 

kitermelt föld, amelyet a birtokosuk sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezelésér l külön 

kell gondoskodni.  

Leegyszer sítve, a HT. 2.§ (1) bekezdésének 23. pontja szerint a HULLADÉK : bármely anyag vagy tárgy, amelyt l 

birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. A 24. pont alapján a HULLADÉKBIRTOKOS : a hul-

ladéktermel , továbbá bármely jogalany, akinek, vagy amelynek a hulladék a birtokában van. 
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A HT. az 5. FEJEZETBEN a hulladékokkal összefüggésben HULLADÉKHIARERCHIÁT állapít meg. A rendelet 7.§ (1) be-

kezdése szerint a hulladékképz dés megel zése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek el-

s bbségi sorrendként történ  alkalmazására kell törekedni : 

A) a hulladékképz dés megel zése, 

B) a hulladék újra használatra el készítése, 

C) a hulladék újrafeldolgozása, 

D) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint 

D) a hulladék ártalmatlanítása. 
 

A HT. 5.§ (1) bekezdése alapján a hulladékképz dés megel zése, a képz d  hulladék mennyiségének és veszé-

lyességének csökkentése érdekében el nyben kell részesíteni: 

A) az anyag -  és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, 

B) az anyag termelési - fogyasztási körfolyamatban tartását, 

C) a legkisebb tömeg  és térfogatú hulladékot és szennyez  anyagot eredményez  termékek el állítását, 

D) a hulladékként kockázatot jelent  anyagok kiváltását. 
 

A HT. 12.§ (1) bekezdése szerint a hulladéktermel  az ingatlanon képz dött hulladék gy jtését az ingatlan te-

rületén hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti. A gy jtés fogalmát a HT. 2.§ (1) bekezdésének 17. de-

finiálja. A GY JTÉS : a hulladék összegy jtése hulladékkezel  létesítménybe történ  elszállítás céljából. A 

gy jtés magában foglalja a hulladék el zetes válogatását és el zetes tárolását is 

A (4) bekezdés alapján a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történ  elszállítás érdekében – amennyire 

az m szaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülöní-

tetten gy jti. Az elkülönítetten gy jtött hulladékot más hulladékkal vagy eltér  tulajdonságokkal rendelkez  

más anyagokkal összekeverni nem lehet. Az (5) bekezdés szerint a törvény, kormányrendelet vagy miniszteri ren-

delet a hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta – így különösen a papír, fém, m -

anyag, üveg, biológiailag lebomló – vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gy jtésére, a hulladék jellegé-

nek megfelel  csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon el zetesen válogatott 

hulladékot a gy jt nek, a közszolgáltatónak vagy hulladékkezel nek átadja. 

 

A TELEPHELYEN KÉPZ D  HULLADÉKOK 

 A MÉLYALMOS TRÁGYA 

A legnagyobb mennyiség  hulladék, ami a telephelyen a termelési tevékenység során keletkezik a MÉLYALMOS 

TRÁGYA ( azonosító kód : 02 01 06 ), amit a vizsgálati anyagban már több oldalról is kielemeztünk. Mivel nem 

szeretnénk ismétlésekbe bocsátkozni, ezért itt pusztán hulladékgazdálkodási oldalról vizsgáljuk a trágya 

hulladékot. 

Az almostrágya a HT. 2.§ (1) bekezdésének 4. pontja szerint BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK. Ide tartozik min-

den szerves anyag tartalmú hulladék, amely aerob, vagy anaerob úton, biológiailag lebomlik, vagy lebontható. 

A telephelyen képz d  almostrágya éves mennyisége a megrendelésekt l függ en 530 és 1300 tonna között 

ingadozik. Az almostrágya elhelyezése mez gazdasági földterületen történik, ahol szétterítik és beszántják.  

A trágya kihelyezésénél figyelembe veszik az 59/2008. ( IV.29. ) FVM rendeletben rögzített el írásokat, ki-

emelten kezelve a 170 kg/hektár nitrogén terhelési határérték betartását. A HT. 3. SZÁMÚ melléklete alap-

ján a hasznosítási m velet kódszáma R10, ami a talajban történ  hasznosítást jelenti, amely mez gazdasági, 

vagy ökológiai szempontból el nyös. 

Az éves szinten keletkez  almostrágyában lév  nitrogén mennyiségi értékeir l, ill. ennek elhelyezéséhez 

szükséges term terület nagyságáról a dokumentációban – lásd a . oldalon – részletes számítás található. A 

HT. 1.§ (3) bekezdésének F) pontja szerint a MÉLYALMOS TRÁGYÁRA nem terjed ki a hulladéktörvény hatálya. 
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 AZ ELHULLOTT ÁLLATI TETEMEK 
Az ELHULLOTT ÁLLATI TETEMEK ( azonosító kód : 02 02 02 ) képezik a másik biológiailag lebomló hulladékfajtát, 

ami a telephelyen keletkezik. Az elhullott állatokat az ATEV ZRT. által üzemeltetett GY RI feldolgozóüzem 

szállítja el és dolgozza fel. A m velet során autoklávokban, magas h fokon és nyomáson kezelik a hulladé-

kot, majd csont - húslisztet, toll lisztet, vérterméket, valamint állati zsírt állítanak el . A termékeket kisál-

lat eledel és takarmánykeverékek gyártáshoz használják fel. A fuvarozást az ATEV ZRT. saját szállító kon-

ténereiben végzi. A hulladékok gy jtése elszállításig h t ládában történik. A HT. 1.§ (2) bekezdésének D) 
pontja szerint az ELHULLOTT ÁLLATI TETEMEKRE nem terjed ki a hulladéktörvény hatálya. Az elhullott állatok 

várható éves mennyisége kb. 3000 és 4000 kilogramm közé tehet . 
 

 A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ HULLADÉK  
A HT. 2.§ (1) bekezdésének 21. pontja szerint a HÁZTARTÁSI HULLADÉK az a háztartásokban képz d  vegyes, elkülö-

nítetten gy jtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára 

használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képz d  hulladékot. 

A HT. 2.§ (1) bekezdésének 22. pontja alapján a HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ HULLADÉK  ( azonosító kód : 20 03 

01 ) az a vegyes, illetve elkülönítetten gy jtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képz dik, és jellegében, 

összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló. 

A vizsgált TELEPHELYEN keletkez  háztartási hulladékhoz hasonló hulladék az ott dolgozók által otthagyott 

maradékokból képz dnek. Ezek a maradékok nagyrészt az étkezésb l származó hulladékokat és az elfogyasz-

tott ételek, italok csomagolóanyagait jelentik. Ide tartoznak még ezen kívül az almoláshoz használt szalma-

bálák kötöz  zsinegei, a leselejtezett eszközök … stb.. A képz d  hulladékok gy jtése szabványos, 120 dm3 

térfogatú m anyag kukában történik. A HT. 2.§ (1) bekezdésének 27. pontja szerint a hulladékot a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatás keretén belül szállítják el. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS a rende-

let meghatározása szerint : a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gy jtését, elszállítását, 

kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 

fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelez  jelleggel igénybe veend  szolgáltatás. GERSEKARÁTON a hul-

ladékot a ZALA - MÜLLEX KFT. viszi el, heti rendszerességgel. A telephelyen képz d  települési szilárd hulla-

dékok éves mennyiségi értéke kb. 1000 kilogramm körüli. 
 

 A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ   
A telephelyen képz d  kommunális szennyvíz ( azonosító kód : 20 03 04 ) az a hulladékká vált folyadék, amelyet 

nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezet  hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresz-

tül. E fogalomba tehát beleértend  minden olyan hulladék, amely technológiai folyamatokból származik vagy 

a fogyasztás során a lakosság vagy az intézmények olyan körénél keletkezik, ahol a csatornázás nem történt 

még meg, illet leg nem kötöttek rá ilyen hálózatra.  

A baromfinevel  telephelyen a települési folyékony hulladékot a szennyvízgy jt  aknában összegy jtött 

kommunális szennyvíz jelenti. A szennyvíz eltávolítása és elszállítása szippantással történik. A folyékony 

hulladék becsült mennyisége kb. 7300 dm3/év. A folyékony hulladékot várhatóan a KÖRMENDI vagy a VASVÁRI 

szennyvíztisztító telepen helyezik el. Az elmúlt id szakban nem keletkezett annyi szennyvíz, hogy el kelljen 

szállítani. A HT. 1.§ (2) bekezdésének A) pontja szerint a KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZRE nem terjed ki a hulladék-

törvény hatálya. 
 

 VESZÉLYES HULLADÉKOK 
A HT. 2.§ (1) bekezdésének 48. pontja szerint a VESZÉLYES HULLADÉK a hulladéktörvény 1. SZÁMÚ mellékletben meg-

határozott veszélyességi jellemz k legalább egyikével rendelkez  hulladék.  

A telepen képz d  veszélyes hulladékok egy részét a maradék RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK ( azonosító kód : 02 01 08 * ) 

és ezek KIÜRÜLT GÖNGYÖLEGEI  ( azonosító kód : 15 01 10 * ) képezik. A rágcsálók ellen a RACUMIN ( Bayer ) elneve-

zés  szert használják. Általános rágcsálóirtás évente két alkalommal történik a telephelyen, amit a 

jánossomorjai PESCONT KFT. végzi. Ugyancsak a veszélyes hulladékok közé sorolhatók a FERT TLENÍT SZEREK KI-

ÜRÜLT GÖNGYÖLEGEI ( azonosító kód : 15 01 10 * ).   
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Az állatok gyógyszeres kezelése vízoldható készítményekkel történik. A kiürült gyógyszeres göngyölegek 

( EWC : 18 02 05 * ) ugyancsak a veszélyes hulladékok közé tartoznak. A kiürült göngyölegeket és a maradék 

anyagokat munkahelyi gy jt helyen, fóliazsákban gy jtik, a munkafolyamatot nem akadályozó és a környezetet 

nem szennyez  módon. A veszélyes hulladékok éves mennyisége kb. 20 kilogramm, aminek a megsemmisítését a 

MEGOLDÁS KFT. végzi. A HT. 14.§ (1) bekezdésének szerint mindenféle hulladékot – beleértve a veszélyes hul-

ladékokat is – csak HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY birtokában lehet szállítani. 
 

37. A TELEPHELY ENERGIAGAZDÁLKODÁSA 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 

A baromfinevelési tevékenység során ELEKTROMOS és F TÉSI ( földgáz ) energiát használnak fel. Elektromos energia 

a különböz  épületgépészeti berendezések – szell z  ventilátorok, takarmányadagoló rendszer, világítás … stb. 

– m ködtetéséhez, míg a földgáz az istállók f tését végz  h légfúvók üzemeltetéséhez szükséges. 

Az egyes felhasználó helyek energiaigényét több - kevesebb pontossággal meg tudjuk meghatározni. A MEGVILÁGÍ-

TÁST végz  rendszer energiaigénye pontosan behatárolható, mivel itt a teljesítményfelvétel és a m ködési id  is-

mert. A TAKARMÁNYADAGOLÓ rendszer teljesítményigénye szintén tudott, az üzemid  pedig meghatározható az éves ta-

karmány felhasználásból. A VENTILÁTOROK által felhasznált elektromos energia mennyiség meghatározása már ne-

hezebb, tekintettel arra, hogy a berendezések üzemideje egyértelm en az id járási körülményekt l függ. Mivel az 

elmúlt évek elektromos energia felhasználása ismert, ezért a ventilátorok átlagos kihasználtsága közvetett 

úton meghatározható.  

A F TÉSHEZ elfogyasztott földgáz mennyisége ugyancsak ismert, így az erre a célra felhasznált energia mennyi-

ség is pontosan kalkulálható. 
 

A VILÁGÍTÁSI RENDSZER ENERGIAIGÉNYE 

Az istállókba 11 watt fogyasztású kompakt fénycsöveket építenek be. Az ólakban a lámpák 24 órán keresztül vi-

lágítanak. Az üzemóra meghatározásakor 6 turnus/év és 42 nap/turnus értékkel számoltunk. A fajlagos energia-

igény az 1 csirkére vonatkoztatott értéket jelenti. Mindezeket alapul véve, a telephely világítási energiaigénye 

az alábbiak szerint alakul : 
 

A világítási rendszer 
Épület 

NVT LVT TVT 
EVT 

1F. számú istálló 28 1863 

1P. számú istálló 28 1863 

2F. számú istálló 28 1863 

2P. számú istálló 28 

11 6048 

1863 

Összesen 112   7451 

  [ db/ól ] [ W/db ] [ óra/év ] [ kWó/év ] 

 

NVT  … a fénycsövek száma az adott istállóban  TVT  … a világítótestek üzemideje 

LVT  … a világítótestek elektromos teljesítménye EVT  … a világítótestek elektromos energiaigénye 

 

A TAKARMÁNYADAGOLÓ RENDSZER ENERGIAIGÉNYE 
A takarmány tárolása 20 m3 térfogatú, 12 tonna befogadóképesség  üvegszál er sítés  poliészter tároló si-

lókban történik, ahonnan egy csigás adagoló automatikusan végzi a takarmány áttöltését az épületben lév  fo-

gadógaratokba. A fogadógaratokból alsópályás csigás adagolók továbbítják az istálló hosszában elhelyezett 

etet tányérokhoz a baromfitápot. A siló adagolója akkor indul el, amikor a fogadógarat kiürül, és a membrá-

nos szintérzékel  jelet ad erre. A csiga mindaddig üzemel, amíg a tartály fel nem telik és a membrános érzékel  

le nem tiltja.  
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Az a csigasor, ami az istálló hosszában szállítja a takarmányt, akkor indul el, amikor a sor végén lév  etet tá-

nyér érzékel je erre jelet ad. Amikor a tányér megtelt, akkor az érzékel  leállítja a csigát.  

A siló csigás adagolójának néveleges teljesítménye 1200 kg/óra, elektromos energiaigénye 1500 watt. Az ete-

t rendszer szállítócsigájának kapacitása 300 kg/óra, áramfelhasználása 370 watt. Mivel mindegyik nevel  ólban 

3 etet sor található, ezért ezek együttes szállító teljesítménye 900 kg/óra, energiaigénye 1100 watt. 

Az el z leg megadott értékek felhasználásával a takarmány kiadagoló rendszer energia felhasználására a kö-

vetkez  értékeket kaptuk : 
 

A silóadagoló rendszer A takarmányadagoló rendszer 
Épület 

NSA LSA GSA ESA NTA LTA TTA ETA 
EA 

1F. számú istálló 1 1500 1200 1,50 3 370 450 1,11 2,61 

1P. számú istálló 1 1500 1200 1,50 3 370 450 1,11 2,61 

2F. számú istálló 1 1500 1200 1,50 3 370 450 1,11 2,61 

2P. számú istálló 1 1500 1200 1,50 3 370 450 1,11 2,61 

Összesen 4   6,00 12   4,44 10,64 

 [ db/ól ] [ W/db ] [ kg/óra ] [ kWóra ] [ db/ól ] [ W/db ] [ kg/óra ] … [ kWóra ] … 

 

NSA  … a silóadagoló egységek száma az adott istállóban  LTA  … a tápadagoló elektromos teljesítménye 

LSA  … a silóadagoló elektromos teljesítménye TTA  … a tápadagoló szállítási kapacitása 

GSA  … a silóadagoló szállítási kapacitása ETA  … a tápadagoló elektromos energiaigénye 

ESA  … a silóadagoló elektromos energiaigénye EA  … az összesített elektromos energiaigény 

NTA  … a tápadagoló egységek száma az adott istállóban   

 

2014. év 2015. év 2016. év 
A vizsgált épület 

megnevezése Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

1F. számú istálló 303928 156 505 341104 175 567 301449 155 501 

1P. számú istálló                   

2F. számú istálló 344317 177 572 386434 198 642 341509 175 567 

2P. számú istálló 361483 185 600 405699 208 674 358534 184 596 

Összesen 1009728 518 1677 1133238 581 1882 1001492 514 1664 

 [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] 

 

2017. év … brojler 2017. év … pulyka 2018. év 
A vizsgált épület 

megnevezése Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

Takarmány 
igény 

Üzem 
óra 

Energia 
igény 

1F. számú istálló 217121 111 361 49903 26 83 158740 81 264 

1P. számú istálló             173490 89 288 

2F. számú istálló 245974 126 409 56534 29 94 180514 93 300 

2P. számú istálló 258237 132 429 59353 30 99 189645 97 315 

Összesen 721332 370 1198 165790 85 275 702389 360 1167 

 [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] [ kg/év ] [ óra/év ] [ kWó/év ] 
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A SZELL Z RENDSZER ENERGIAIGÉNYE 
Az istállókban – lásd a 22. oldalon – a légelszívást EOS - 53 és CT - 630 típusú ventilátorok végzik. Az összes elszívá-

si teljesítmény 777400 m3/óra. A ventilátorok teljes energiafelhasználását az alábbi táblázatban foglaljuk össze : 
 

Az elszívó rendszer  
Épület 

Típus NV QV LV EV TV EA 

EOS-53 4 41100 1100 4,40 26611 
1F. számú istálló 

CT-630 3 11980 500 1,50 9072 

EOS-53 4 41100 1100 4,40 26611 
1P. számú istálló 

CT-630 2 11980 500 1,00 6048 

EOS-53 4 41100 1100 4,40 26611 
2F. számú istálló 

CT-630 3 11980 500 1,50 9072 

EOS-53 4 41100 1100 4,40 26611 
2P. számú istálló 

CT-630 2 11980 500 1,00 

6048 

6048 

Összesen  26   22,60 6048 136685 

  [ db/ól ]  [ Nm3/óra ] [ W/db ] [ kWóra ] [ óra ] [ kWó/év ] 

 

NV  … az elszívó ventilátorok száma az adott istállóban  TV  … a ventilátorok üzemideje 

QV  … az adott ventilátor szállítókapacitása EV  … a ventilátorok elektromos energiaigénye 

LV  … a ventilátor elektromos teljesítménye EV  … a ventilátorok összesített energiaigénye 

 

A TELEPHELY ELEKTROMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK ÖSSZESÍTÉSE 
Az éves elektromos energia felhasználásából kivonva az ismert energia felhasználásokat – megvilágítás, takar-

mánytovábbítás – megkapjuk a szell z  rendszer által ténylegesen felhasznált energia mennyiséget. 
 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Jellemz  paraméter 

Brojler Pulyka 
Me. 

A telephely elektromos energia felhasználása 34788 46125 44388 32416 12967 50706 [ kWó/év ] 

A világítási energia felhasználás 5588 5588 5588 3992 1597 7451 [ kWó/év ] 

Az éves takarmányigény 1009728 1133238 1001492 721332 165790 702389 [ kg/év ] 

A takarmányadagoló energia felhasználása  1677 1882 1664 1198 275 1167 [ kWó/év ] 

A szell z  rendszer számított  energiafelhasználása 27522 38654 37136 27227 11095 42088 [ kWó/év ] 

A szell z  rendszer éves elvi üzemideje 5040 6048 6048 4320 1728 7056 

A szell z  rendszer éves számított üzemideje 1600 2247 2159 1583 645 1862 
[ óra/év ] 

A szell z  rendszer éves kihasználtsága 31,7 37,2 35,7 36,6 37,3 30,8 [ % ] 

 
Látható, hogy az elszívó rendszer kihasználtsága éves szinten 30 - 40% között mozog. 
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A F TÉSI ENERGIA FELHASZNÁLÁS 

A telephelyen az istállóépületek f tését egyedi h sugárzó berendezések segítségével végzik. A propánbután - 

gázzal üzemel  egységek – M ANYÁK – UNITROL ( Robertshaw Grayson ) típusúak. A f t berendezések 11 kW név-

leges teljesítmény ek, az óránkénti földgázfogyasztás egyenként 1,15 m3. Az infrasugárzó m anyák esetében a 

f t berendezés f ég jének lángja egy speciális rozsdamentes felületet melegít fel izzásig, és a vörös izzásban 

lév  felületr l kibocsátott infrasugarak felmelegítik az f t egység alatt lév  almot, tárgyakat és a környezetet. 

A telephelyen található m anyák összesített földgáz fogyasztása és a fajlagos energiatermelés a következ  : 
 

A f tési rendszer 
Épület 

NF LF GF EF 

1F. számú istálló 9 10,36 99 

1P. számú istálló 9 10,36 99 

2F. számú istálló 9 10,36 99 

2P. számú istálló 9 

11 

10,36 99 

Összesen 36  41,44 396 

  [ db/ól ] [ W/db ] [ m3/óra ] [ kWóra ] 

 

NF  … a f t testek száma az adott istállóban  GF  … a f t testek földgázigénye 

LF  … a f t testek f tési teljesítménye EF  … a f t testek összesített energiaigénye 

 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Jellemz  paraméter 

Brojler Pulyka 
Me. 

A f tési rendszer gázfelhasználása 25122 30587 29774 24874 9949 40366 [ m3/év ] 

A f tési rendszer üzemideje 808 984 958 800 320 974 [ óra/év ] 

A f tési rendszer energiafelhasználása 240055 292276 284507 237681 95072 385720 [ kWó/év ] 

 

Az infrasugárzással m köd  f t berendezések csak a sugárzás útjába es  tárgyakat, testeket melegítik fel, így 

energiahatékonyság szempontjából kedvez bb f tési megoldásnak tekinthet k, mint a teremf tés. Hátránya, hogy 

az égéstermékek az istálló terében gy lnek össze, ami élettani szempontból nem kedvez . 

 

A FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSOK ÉS A REFERENCIA ÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Az egyes energiafelhasználások 1 darab felnevelt csirkére vonatkoztatott referencia értékei 34 az alábbiak : 
  

A vizsgált paraméter  Referencia értékek 

A világítási energia felhasználás 0,09 0,025 

A takarmányadagoló energia felhasználása  0,01 0,003 

A ventilátorok energia felhasználása 0,70 0,194 

A f t rendszer energia felhasználása 3,50 0,972 

 [ MJ/db ] [ kWó/db ] 

                                                                                                                                                 
34 Mass Balance Studies : Agricultural Waste … Biffa Waste Services 
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A telephelyen alkalmazott technológiák energia felhasználási fajlagos értékeit az alábbiakban foglaltuk össze : 
 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Jellemz  paraméter 

Brojler Pulyka 

Átlag 
érték 

Refe- 
rencia 
érték 

Me. 

A világítási energia felhasználás 0,025 0,022 0,022 0,019 0,036 0,041 0,027 0,025 

A takarmányadagoló energiaigénye  0,008 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,003 

A ventilátorok energia felhasználása 0,124 0,150 0,145 0,132 0,251 0,231 0,172 0,194 

A f t rendszer energia felhasználása 1,085 1,131 1,109 1,151 2,147 2,117 1,457 0,972 

[ kWó/db ] 

 

A szell z  fajlagos energiaigénye kisebb, mint a referencia érték, viszont a f tési rendszer esetében ez az ér-

ték magasabb. Mivel mindkét rendszer energiaigénye a klimatikus viszonyok függvénye, ezért bármilyen fajlagos 

energia felhasználási érték elképzelhet . A takarmány kiadagoló rendszer energia felhasználása ugyancsak ma-

gasabb, mint a referencia érték, ami a kétlépcs s takarmánytovábbító rendszernek tulajdonítható. Mivel a te-

lephelyen a takarmány kiadagoló energiafogyasztása a legkisebb tétel, ezért ennek a ténynek nincs túl nagy je-

lent sége. A világítási rendszer fajlagos energiaigénye közel jár a referencia értékhez. 
 

38. AZ ELÉRHET  LEGJOBB TECHNIKA … ( BEST AVAILABLE TECHNIQUES ) 
A LEVEG BE TÖRTÉN  KIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE 

 A KÉNHIDROGÉN ÉS AZ AMMÓNIA KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 
A KÉNHIDROGÉN és az AMMÓNIA kibocsátás csökkentésére használatos technológiákat az 59. oldalon részle-

tesen ismertettük. 
 

 A NITROGÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 
A DINITROGÉNOXID kibocsátás csökkentésére alkalmas módszereket az 60. oldalon tárgyaltuk. 
 

 A METÁN KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 
A METÁN kibocsátás csökkentésének lehetséges megoldásait az 60. oldalon vizsgáltuk. 
 

 A KELLEMETLEN SZAGHATÁSOK CSÖKKENTÉSE 
A KELLEMETLEN SZAGHATÁSOK mérséklésére alkalmas technológiákat az 60. oldalon ismertettük. 
 

A TALAJBA, A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKBE TÖRTÉN  KIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE 

 A NITROGÉN KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 
Az 59. oldalon részletesen vizsgáltuk, hogy a keletkez  trágyában milyen módon mérsékelhet  a nitrogén 

tartalom. A nitrogén mennyiségének csökkentése az ammónia és dinitrogénoxid képz dését korlátozza. Az ala-

csonyabb nitrogén tartalom további el nye, hogy a trágyakihelyezésnél – amennyiben az idevonatkozó szabá-

lyok betartásra kerülnek – a talajok, és ezen keresztül a felszín alatti vizek nitrogén terhelése is csökken. 
  

 A FOSZFOR KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 35 
A foszfor kibocsátás csökkentése ugyancsak a takarmányozási technológián keresztül valósítható meg. A kü-

lönböz  vizsgálatok adatai szerint az állat a takarmánnyal felvett natív foszfornak csak alig 30 % - át hasznosítja 

létfenntartásra és tömeggyarapodásra, a fennmaradó 70 % - ot a bélsárral és a vizelettel üríti ki. Különbséget 

kell tenni a natív ( növényi eredet  ) foszforforrások között is. A nem fitin - kötésben lev  natív foszfor haszno-

síthatósága 75 - 80 százalék közötti, míg a fitin - foszforsav foszforja csak 30 - 35 százalékos hatékonysággal 

értékesül. Egy átlagos összetétel  baromfitápban a foszfor 70 % - a fitin - kötésben van jelen. A fitinhez kötött 

foszfor gyenge érvényesülését az magyarázza, hogy a magasabb rend  állati szervezetek – mint amilyenek a gaz-

dasági állatok – nem rendelkeznek a fitinhez kötött foszfor lehasításához szükséges FITÁZ enzimmel. 

                                                                                                                                                 
35  dr. Binnyei András : Környezet és állattartás … VETMA, 2002. október 
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A natív foszfor emészthet sége javítható az ipari úton el állított fitáz enzimmel, amit additívként kevernek a 

takarmányba. A fitáz enzimet az ASPERGILUS NIGER ipari méret  fermentációjával lehet el állítani. Ha a takar-

mányhoz fitáz enzimet adagolunk, a következ  hatásokkal számolhatunk : 

 Nem lesznek rosszabbak a hízlalási eredmények. 

 Javul a takarmányfoszfor emészthet sége. 

 A bélsár foszfortartalma akár 35 % - al is csökkenhet. 

 A takarmány foszforhasznosulása mintegy 30 - 35 % - al is javulhat. ( Ez búza etetésekor 40 - 45 %, kukori-

ca és szója etetésekor 20 - 35 % is lehet. )  

A felsoroltak mellett javul a kalcium retenció is, n  a csontok szilárdsága, az anorganikus foszfor kiegészítés 

mértéke csökkenthet , aminek eredménye, hogy 45 - 60 % - al mérsékl dik a foszfor mennyisége a trágyában. 
 

A KÖRNYEZETI ZAJKIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 
 AZ ALKALMAZOTT SZELL ZTETÉSTECHNOLÓGIA 
Környezeti zajkibocsátás szempontjából a természetes légcsere a legkedvez bb szell ztetési technológia, 

amelynél a leveg  mozgatása konvekció útján valósul meg. Hátránya, hogy szabályozása nehézkes, a küls  

klimatikus viszonyok bizonytalanná teszik a rendszer egyensúlyát. A mesterséges szell ztetés esetében a le-

veg  mozgatását ventilátorok végzik. Ha a ventilátorok befújják a leveg t az istállóba, akkor túlnyomásos, 

ha a ventilátorok átszívják a leveg t az épületen, akkor depressziós rendszer  szell ztetésr l beszélünk. 

A kett  kombinációja a semleges nyomású rendszer. A mesterséges szell ztetés jól szabályozható. A vizs-

gált telephelyen az istállók légcseréjét depressziós rendszer  szell ztetéssel valósítják meg. A válasz-

tott ventilátor az alább felsorolt feltételeknek kell megfeleljen : 

 Elektromos fogyasztása legyen kicsi. 

 A légteljesítmény az alacsony áramfogyasztás mellett legyen a lehet  legjobb. 

 A ventilátor üzemi zajszintje legyen alacsony. 

 A ventilátor kialakítása olyan legyen, hogy az istálló klimatikus viszonyai között is megbízhatóan m ködjön. 

 Nem legyen érzékeny a porszennyez désre. 

 Könnyen karbantartható és gyorsan szerelhet  legyen. 

A telephelyen alkalmazott ventilátorok üzemi zajszintje csekély, így a berendezések együttes zajkibocsátása is 

alacsony. A gépek jól bírják az istállóklímát, a szervizid szakok közötti id intervallumokban meghibásodás nél-

kül képesek üzemelni. Az üzem közben a ventilátorlapátokra rakódott por a berendezések m ködését nem befo-

lyásolja. A ventilátorok a karbantartáshoz, tisztításhoz egyszer en kibillenthet k. A ventilátorok zajkibocsá-

tását a nyomóoldalra szerelt csappantyúk csökkentik. 
 

 A TAKARMÁNYELLÁTÓ RENDSZER 
A takarmány istállóba juttatására és szétosztására sokféle szállítóeszköz – spirálos, adagolócsigás, adago-

lótányéros … stb. – létezik. A rendelkezésre álló választékból mindegyik cég a számára kedvez  rendszert 

választja. Egy jó takarmánytovábbító rendszernek az alább felsorolt feltételeknek kell eleget tennie : 

 A rendszer legyen megfizethet . 

 Elektromos fogyasztása legyen kicsi. 

 A szállítóteljesítmény az alacsony áramfogyasztás mellett legyen a lehet  legjobb. 

 A berendezés üzemi zajszintje legyen alacsony. 

 M ködjön megbízhatóan. 

 Legyen könnyen karbantartható és gyorsan szerelhet . 

A telephelyen alkalmazott adagolórendszer elektromos teljesítményigénye kicsi. A szállítócsigák nagy szakí-

tószilárdságú, rendkívül hajlékony, a kopásnak jól ellenálló anyagból készülnek, így a rendszer megbízha-

tó, zavarmentes m ködése biztosított. A takarmányadagoló berendezés szállítási sebessége alacsony, így 

üzemi zajszintje is csekély. Az állatállomány közérzetét a szállítórendszer üzemi zajkibocsátása nem befo-

lyásolja, mivel az istállóban a ventilátorok m ködési zaja a domináns. A takarmánytovábbító szerkezet kör-

nyezeti – súrlódó – zajkibocsátása sem jelent s, mivel az istállón kívüli szakasz rövid. A meghajtó egység az 

istállón belül található, így ez sem okoz környezeti zajterhelést. 
 



 

 

< 91 > 

( E 845 KVF … 2019. ) … O:\Environs\AgroCsirke\Kvf_2019\Kvf.doc … ( 91 : 92 ) 

 A TAKARMÁNY BESZÁLLÍTÁS ÉS ÁTTÖLTÉS 

A takarmány beszállítás és áttöltés környezeti zajkibocsátását az alábbiak jellemzik : 

 A takarmány beszállítása nagy tételben – 10 tonna/forduló – történik, így az állomány ellátásához keve-

sebb fordulóra van szükség.  

 Az istállók mellé telepített silók könnyen megközelíthet k.  

 Az áttöltés csigás adagolóval történik, ami kisebb zajkibocsátással jár együtt.  

 Az áttöltés ideje fordulónként mindössze 30 perc.  

 A beszállítás a nappali id szakban történik, amikor a környezeti zajszint magas.  

 A telephelyre egy nap maximum 2 szállítmány érkezik. 
 

 A TRÁGYA KITERMELÉS ÉS ELSZÁLLÍTÁS 

Az almostrágya mozgatása kisméret  rakodógéppel történik. Az istállókban az almostrágya kitermelést fe-

dett helyen végzik, zárt felépítmény  pótkocsikra. Rakodógép zajkibocsátása nem jelent s, mivel a rakodási 

m veletek az istállón belül történnek. A kitermelt trágyát 5 tonna teherbírású pótkocsis traktorokkal 

szállítják el. A rakodás ideje alatt a traktorok motorja áll, így a traktorok vonatkozásában csak közlekedé-

si zajjal kell számolni. A szállítási periódus egybeesik a magas környezeti zajszint id szakával. 
 

 AZ ÁLLATÁLLOMÁNY ELSZÁLLÍTÁSA 

A felnevelt brojlercsirkék elszállítása a fogadóüzem vágókapacitásának függvényében történhet. Az álla-

tokat a TARAVIS KFT. szállítja el baromfivágó telephelyére. Az állatok elszállítására szolgáló gépjárm vek 

motorja a rakodás ideje alatt áll, így a gépkocsik esetében csak a közlekedési zajt kell figyelembe venni, az 

üzemi zajt nem. A szállítási periódus itt is egybeesik a magas környezeti zajszint id szakával.  
 

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE 

A telephelyen alkalmazott technológiák fajlagos energia felhasználása az adott technológiára vonatkozó re-

ferenciaértékhez viszonyítva kedvez .   
 

AZ ELÉRHET  LEGJOBB TECHNIKA A TAKARMÁNYOZÁS TERÜLETÉN 

A nevel épületekben alsópályás adagolórendszer üzemel. A takarmány tárolása silókban történik, ahonnan au-

tomatikusan történik a táp kiadagolása. A m velet során a kiszóródás minimális, így a takarmányveszteség ala-

csony szinten tartható. Az alkalmazott adagoló rendszerek zajszintje alacsony, így a csirkéket a m ködési zaj 

nem zavarja. A berendezések szállítókapacitása megfelel , így m ködési idejük naponta 1 - 2 óra. 
 

A VÍZFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE 

A telep vízfelhasználása az alábbi fogyasztásokból tev dik össze : 

 Az állatok ivóvíz fogyasztása. 

 A dolgozók szociális jelleg  vízfogyasztása. 

Az istállókban szopókás itatórendszert alkalmaznak. Az itatószelepben használaton kívül egy súlyszelep zárja 

el a víz útját. Amikor a baromfi inni akar, akkor a cs rével megemeli a súlyszelepet és a lecsorgó vizet felszo-

pogatja. A melléfolyó vizet a szelep alatt elhelyezett kis tálca gy jti össze, ahonnan az vagy elpárolog, vagy 

a csirkék kiisszák. A szopókás itatórendszer vízfelhasználása kedvez .  

Az itató berendezések víztömörségét folyamatosan ellen rizni kell, mivel a feleslegesen elcsöpög  víz növeli 

üzemeltetési költségeket. A kifolyó víz nedvesíti az almot, ami fokozottabb káros anyag – metán, ammónia, kén-

hidrogén – képz dést eredményezhet, ill. a madarak megbetegedését okozhatja. A szervizid szakokban az itató 

berendezések vízk mentesítését rendszeresen el kell végezni, a sérült alkatrészeket ki kell cserélni. 
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A KELETKEZ  TRÁGYA MENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE 

A keletkez  trágya mennyiségének csökkentése részben a megfelel  szell zés biztosításával érhet  el. Az op-

timálisan megválasztott szell zési technológia lehet vé teszi a trágyában lév  víz egy részének eltávolítását, 

ami a trágya össztömegének csökkenését eredményezi.  

A szell zést azonban csak olyan mértékben szabad fokozni, hogy az alom túl szárazzá ne váljon, mivel ilyen 

esetben el segítjük az állatok egészségére káros porképz dést. A megfelel  istállóklíma a trágya bomlási fo-

lyamatit is visszaszorítja, ami a káros légszennyez  anyagok – pl. metán, ammónia … stb. – képz dését csökkenti.  

Megnövelheti a trágya tömegét a nem megfelel en karbantartott itatórendszerb l kifolyó felesleges víz, vagy 

a tet szigetelések meghibásodása miatt befolyó csapadékvíz is, ezért ezek kijavítására fokozott figyelmet kell 

fordítani. Az 59. oldalon ismertetett megoldások, amelyek a takarmányhasznosítási mutatókat javítják, szintén 

alkalmasak a trágya mennyiségének csökkentésére. 
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A vizsgált telephely és 
környezetének topográfiai térképe 

( M = 1 : 10000 ) 





 



 



 

 A vizsgált terület
településrendezési térképe

( M= 1 : 4000 ) 
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 A vizsgált telephely
alaprajza 
( M= 1 : 1000 ) 
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No A telephely épületei és m tárgyai 

1 Brojlercsirke istálló … 1538 m2 

2 Brojlercsirke istálló … 1708 m2 

3 Trágyatároló medence … 260 m3 

4 Trágyatároló medence … 55 m3 

5 Szennyvízgy jt  akna … 10 m3 

6 Fert tlenít  medence 

7 Régi fej ház … romos állapotban 

8 Oltóvíz tároló tartály … 2 × 50 m3 

9 Használaton kívüli szennyvízakna 

10 Vízóra akna 

11 Alomszalma tároló épület 

12 Nem használt épület … romos állapotban 

13 Nem használt épület … romos állapotban 

14 Terménytároló silók 

15 Földalatti t zcsap 

16 Földfeletti t zcsapok 
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 A telephely infrastrukturális 
vezetékeinek nyomvonala 

( M= 1 : 1000 ) 
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No A telephely épületei és m tárgyai 

1 Brojlercsirke istálló … 1538 m2 

2 Brojlercsirke istálló … 1708 m2 

3 Trágyatároló medence … 260 m3 

4 Trágyatároló medence … 55 m3 

5 Szennyvízgy jt  akna … 10 m3 

6 Fert tlenít  medence 

7 Régi fej ház … romos állapotban 

8 Oltóvíz tároló tartály … 2 × 50 m3 

9 Használaton kívüli szennyvízakna 

10 Vízóra akna 

11 Alomszalma tároló épület 

12 Nem használt épület … romos állapotban 

13 Nem használt épület … romos állapotban 

14 Terménytároló silók 

15 Földalatti t zcsap 
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Hálózati víz 
Elektromos energia 

Kommunális szennyvíz 
Földgáz 

Lakóépület 

Gazdasági épület 

Egyéb üzemépület 

Istálló épület, egyéb telephelyi épület 
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 A vizsgált istállóépületek 
szell zési rendszere 

( M= 1 : 1000 ) 
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No A telephely épületei és m tárgyai 

1 Brojlercsirke istálló … 1538 m2 

2 Brojlercsirke istálló … 1708 m2 

3 Trágyatároló medence … 260 m3 

4 Trágyatároló medence … 55 m3 

5 Szennyvízgy jt  akna … 10 m3 

6 Fert tlenít  medence 

7 Régi fej ház … romos állapotban 

8 Oltóvíz tároló tartály … 2 × 50 m3 

9 Használaton kívüli szennyvízakna 

10 Vízóra akna 

11 Alomszalma tároló épület 

12 Nem használt épület … romos állapotban 

13 Nem használt épület … romos állapotban 

14 Terménytároló silók 

15 Földalatti t zcsap 
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Szennyezett leveg  kidobása 

Frissleveg  beszívása 

Drótkerítés
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 A vizsgált istállóépületek 
szell zési rendszere 

( M= 1 : 1000 ) 
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No A telephely épületei és m tárgyai 

1 Brojlercsirke istálló … 1538 m2 

2 Brojlercsirke istálló … 1708 m2 

3 Trágyatároló medence … 260 m3 

4 Trágyatároló medence … 55 m3 

5 Szennyvízgy jt  akna … 10 m3 

6 Fert tlenít  medence 

7 Régi fej ház … romos állapotban 

8 Oltóvíz tároló tartály … 2 × 50 m3 

9 Használaton kívüli szennyvízakna 

10 Vízóra akna 

11 Alomszalma tároló épület 

12 Nem használt épület … romos állapotban 

13 Nem használt épület … romos állapotban 

14 Terménytároló silók 

15 Földalatti t zcsap 
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 A pulyka el nevelés 
szaganyagainak terjedési hatásterülete 

( M = 1 : 4000 ) 

A szaghatások terjedési területe a 21. nevelési napon 

A szaghatások terjedési területe a 42. nevelési napon 

Az éppen vizsgált istálló komplexum 1
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Tartalék különleges terület 

 A brojlercsirke nevelési folyamat 
szaganyagainak terjedési hatásterülete 

( M = 1 : 4000 ) 

A szaghatások terjedési területe a 21. nevelési napon 

A szaghatások terjedési területe a 42. nevelési napon 

Az éppen vizsgált istálló komplexum 1
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90 A zajcsökkentési pont és a zajforrás távolsága 

A vizsgált zajforrás 

A kijelölt zajcsökkentési pont 

  

 

 A vizsgált telephely környezetében
kijelölt zajcsökkentési pontok 

( M= 1 : 4000 ) 
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 A vizsgált telephely éjszakai
zajvédelmi célú hatásterülete 

( M= 1 : 4000 ) 
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 A telephelyen kijelölt 
talajminta vételi helyek 

( M= 1 : 1000 ) 
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No A telephely épületei és m tárgyai 

1 Brojlercsirke istálló … 1538 m2 

2 Brojlercsirke istálló … 1708 m2 

3 Trágyatároló medence … 260 m3 

4 Trágyatároló medence … 55 m3 

5 Szennyvízgy jt  akna … 10 m3 

6 Fert tlenít  medence 

7 Régi fej ház … romos állapotban 

8 Oltóvíz tároló tartály … 2 × 50 m3 

9 Használaton kívüli szennyvízakna 

10 Vízóra akna 

11 Alomszalma tároló épület 

12 Nem használt épület … romos állapotban 

13 Nem használt épület … romos állapotban 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges
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